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Opis techniczny

Branzy drogowej do projektu przebudowy drogi gminnej ul. Lakowej (dz. Nr 180) w m. Niechorze.

1. Podstwa opracowania

Wtornik mapy zasadniczej w skali 1:500.

Wizja lokalna w terenie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430.)

Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.:

D -00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

D-01.02.02. USUNIECIE WARSTWY ZIEMII URODZAJNEJ

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN, | INNYCH
D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D -02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
D - 04.04.00a PODLOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWIAZANEGO

D - 04.04.02b PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
D-05.03.04a WYPELNIANIE MASAMI ZALEWOWYMI NA GORACO
D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA
SCIERALNA

D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
D-08.01.01b USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

D -08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

D-08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA



2. Cel opracowania
Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej ul. Lakowej (dz. Nr 180) w m. Niechorze.
W zakresie opracowania przewidziano poszerzenie istniejacej nawierzchni bitumicznej do
szerokosci 5,0 m, wykonanie warstwy wiazacej i Scieralnej na istniejacej nawierzchni
thuczniowej, wykonanie ciggow pieszych o szerokosci 2,0 m, przebudowe istniejacych zjazdow,
oraz wzmocnienie istniejacej nawierzchni ttuczniowej warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

3. Stan istniejacy
Droga gminna ul. takowa (dz. Nr 180) w m. Niechorze posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci jezdni wynoszacej 3,0 m, na odcinku o diugosci ok. 210 m. Po stronie wschodniej
znajduje sie chodnik z ptyt betonowych o szerokosci 1,5 m i dlugosci ok. 80 m, oraz lampy
o$wietlenia ulicznego. Na dalszym odcinku tj. do korica projektowanej trasy droga posiada
nawierzchnie tluczniowa o szerokosci jezdni wynoszaca od 4,0 do 4,5 m. Wzdtuz
nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dz. Nr 967 zostat wykonany Sciek z prefabrykatow
betonowych, oraz odcinek kanalizacji deszczowej z rur typu PVC@200 z wylotem do
istniejacego rowu stanowigcego dziatke nr 190.

4. Stan projektowany.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 43, poz. 430.), przedmiotowy odcinek drogi nalezy zaliczy¢ do klasy D" -
dojazdowej. Predkos¢ projektowa 30 km/h. Projektowany odcinek ma dtugos¢ 1435,50 m.
Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+ 200,54 km zaprojketowano poszerzenie jezdni
bitumicznej do szer. 5,0 m, z wykonaniem nowej warstwy $cieralnej o gr. 5 cm na istniejace]
nawierzchni bitumicznej, wraz z wykonaniem obramowania w postaci kraweznikow drogowych
ulicznych o wym. 15x30x100 cm posadowionych na tawie betonowej z oporem, o $wietle +12
cm na przejsciach dla pieszych, oraz na zjazdach o $wietle + 1 cm. Na przedmiotowym odcinku
projektuje sie obustronne ciggi piesze o szerokosci 2,0m wykonane z kostki brukowe;
betonowej odsuniete od jezdni oraz przylegajace do krawedzi jezdni, wykonane ze spadkiem
jednostronnym w kierunku osi jezdni o wartosci pochylenia 2%.Na odcinku od km 0+ 200,54 do
km 0+406,00 zaprojektowano jezdnie o szerokosci zmiennej od 5,0 do 3,5 m o nawierzchni
bitumicznej wykonanej na istniejacej nawierzchni tluczniowej o gr. 25 cm. Na odcinku od km
0+406,00 do km 1+435,50 zaprojektowano wykonanie wzmocnienia istniejacej nawierzchni

tluczniowej warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 20-32,5 mm, o



grubosci 15 cm po zageszczeniu. Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo za
pomocg spadkow podtuznych oraz poprzecznych.Szczegdtowe rozwigzania techniczne zostaly
przedstawione w czesci rysunkowe;.
. Projektowana konstrukcja.
Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej od km 0+000,00 do km 0+200,54:
e 5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S
e 9cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
* 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji 0 -
31,5 mm
e 10 cm - warstwa odsaczajaca z piasku
Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej od km 0+200,54 do km 0+4086,00:
e 5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S
* 9cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
» 25 cm - istniejgca nawierzchnia thuczniowa
Konstrukcja nawierzchni tuczniowej od km 0+406,00 do km 1+435,50:
 15cm - warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — kliniec frakcji 20-
31,5 mm
o 15 cm - istniejaca nawierzchnia tluczniowa
Konstrukcja chodnikdw:
e 6cm - kostka brukowa betonowa kolorowa
» 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 .cm - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0 — 31,5 mm
Konstrukcja zjazdéw:
e 8 cm - kostka brukowa betonowa kolorowa
e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e 20 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0 — 31,5 mm
e 10 cm — warstwa odsaczajgca z piasku
Rozwigzania sytuacyjne
Projektowany odcinek drogi charakteryzuje sie duzg kretoscia, wpisujac sie w istniejacy
przebieg drogi zastosowano pigtnascie tukw poziomych o wierzchotkach w punktach od W1 do
W13 o promieniach odpowiednio: R1=20 m, R2=120 m, R3=100 m, R4=300 m, R5=220 m,



10.

R6=80 m, R7=80 m, R8=30 m, R9=100 m, R10=120 m, R11=150 m, R12=100 m, R13=100 m,
R14=50 m, R15=60 m, ktorych wartosci $cisle wynikajg z geometrii pasa drogowego.
Rozwigzania wysokoSciowe
Projektujac niwelete przyjeto nastepujace zatozenia:

- dowigzanie sie do istniejgce] rzezby terenu

- zachowanie normatywnych pochylen

- wyniesienia ponad istniejacy teren celem zminimalizowania robét ziemnych

- zapewnienie sprawnego odwodnienia jezdni
Poczatek projektowanego odcinka drogi dowigzano wysokosciowo do poziomu istniejacej
nawierzchni bitumicznej ul. Trzebiatowskiej. Minimalne zastosowane pochylenie wynosi 0,02%,
natomiast maksymalne 1,94%. W km 0+199,20 zaprojektowano fuk pionowy wklesly o
R=600m.
Rozwiazania przekroju poprzecznego
Projetkowana jezdnia na odcinku od km 0+000,00 do km 0+230,70 posiadac¢ bedzie przekroj
daszkowy o wartosci pochylenia wynoszacym 2%. Na odcinku od km 0+230,70 do km
0+328,20 projektuje sie spadek jednostronny o wartosci pochylenia wynoszacym 2%, w
kierunku projektowanego $cieku wykonanego z prefabrykatow betonowych. Na odcinku od km
0+328,20 do korica projektowanego odcinka jezdnia posiadac bedzie przekroj daszkowy o
wartosci pochylenia wynoszacym 2% dla nawierzchni bitumicznej i 3% dla odcinka o
nawierzchni tuczniowej. Warto$¢ pochyleri poboczy gruntowych wzdtuz projektowanych
nawierzchni bitumicznych przyjeto 6%, natomiast na odcinku o nawierzchni tuczniowej 7%.
Zestawienie elementow projektowanych
- jezdnia bitumiczna o szerokosci 5,0 m - powierzchnia 2.134 m2
- jezdnia o nawierzchni tuczniowej o szerokosci 3,5 m- powierzchnia 3.782 m?
- nawierzchnia zjazdéw — powierzchnia 374 m?
- nawierzchnia chodnikow szerokosci 2,0 m — powierzchnia 911 m?2
- Zielerice — powierzchnia 2.800 m?
- kraweznik betonowy uliczny — tacznie 443 mb
- kraweznik betonowy uliczny wtopiony — tacznie 450 mb
- obrzeze betonowe chodnikowe - tacznie 640 mb
- $ciek prefabrykowany betonowy — facznie 70 mb
Ogolne wytyczne wykonania robot
Wszystkie robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Materialy i

wyroby zastosowane w toku realizacji przedmiotowej inwestycji musza posiadac Aprobate



Techniczng dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie drogowym. Szczegdtowy opis

technologii robét podano w Specyfikacjach Technicznych.

Opracowat:






