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Gryfice, dnia 31.01.2020r.

Oswiadczenie

4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

20 ust.
niniejszym os$wiadczam,

Zgodnie z art.

(tj. Dz. U. Nr 207 =z 2003r.
ze projekt budowlany ,Przebudowa drogi - ul. Grunwaldzkiej w Pobierowie,
878)” zostat wykonany zgodnie @z

poz. 2016 =z pdz. zm.)

Gmina Rewal (dz. geod. Nr 146/4,
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowe]



Uczogd Vo;}égeédﬂci ' Szczecin, dnta ....19.124.... 1994. ¢
w Szczecinie '

Ne ewid. ..A38/8z2/(94.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkedi Lechnicznych w bugdownictwie -

Na pOdSta\v(ie § .joo‘%%-tc.50'.oo§¢'20vl01-s.t-og.c-!2%?-020 §o¢5-u‘-1§cto 2 .o§.-0.-0000l.¢-‘-

oraz § 13 ust.1 pkt ..211t. ...Prozporzndzenia Ministra Cospodarkf Tereno~
we 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych:
funkedl technicznych w budownictwle (Dz.U. Nr 8, poz. 4G) oraz - rozporzgdze-
nia MUinistra Gospodarki Przestrzenne] { Budownchwa z dnia .18 lipca 1“91 . .
(Dz.U. Nr €69 poz. 299) - stwierdza slg, Ze

RaryBand technik drogowy CICHON Bozena

----------------- IR EEE] ‘lto’otnootobltl-.qc,-:‘..‘o-

urodzony/a dnia .. 5.1.1pc§1954r‘. w.Kczs;za.linie ....... ....;.: :

posiada pwypotowanle zawodove do wykonywanin eamodziclnoj funkcji .........‘

w specjalnodct “_k_o.r_lgj:.r.qlggyij‘no intyniery;jnej y_.zg}_cresi{g d&?&..,;..lv
oraz ;jest upowa?niony/a do:

1/ sporzqdzania projektéw budowli drdg - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach technicznych

2/ kierowania, nadzorowanias i kontrolovania budowy 1 robdt:
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie budowli drbég- o powszechnie znanych
rozwiqianiach konstrukcyJjnych.

Dyre {
Qchrony Sedonsia d fodaan Ceerlssed

Sruke PYP-Ura\ol v 8101.201 egx.,1163/91 e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-2F5-6WP-SA6 *

Pani Bozena Jadwiga CICHON o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0099/01

adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40c¢/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKXK-0054-0055-0009(3)/13 Szczecin, /] czerweca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z¢ zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania 1 kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obick-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnodcia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3} wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienic
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calbirtos

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewgki
Przewodniczacy OKK

PR o

s ——

sy el
mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego O

N /]
NYAY
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek OK

Otrzymuja:
1. Pan Emest Klos
ul. J. Dabskiego 40c¢/9
72-300 Gryfice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PRX-TGJ-PNJ *

Pan Ernest KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0133/13

adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40 c/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y 1€ pop y 1szy p p q Y yjneg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy drogi - ul. Grunwaldzka w Pobierowie,

Gmina Rewal (dz. geod. Nr 146/4, 878).

1. Podstawa opracowania
o Zlecenie Inwestora;
o Wtoérnik mapy zasadniczej w skali 1:500;

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakimi powinny odpowiadacd

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

o Inwentaryzacja wtasna terenu. Pomiary uzupeilniajace przeprowadzone w

styczniu 2020 roku.
. Uzgodnienia szczegdidw z zleceniodawca;
. Ogdélne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.:
e D-00.00.00 Wymagania ogdlne
e D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktdédw wysokosciowych
e D-01.02.02 Usuniecie warstwy humusu
e D-01.02.01 Sciecie drzew pita mechaniczna
e D-01.02.04 Rozbidrka elementdw drodg
e D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
e D-02.01.01 Wykopy w gruntach nie skalistych
e D-02.03.01 Wykonanie nasypdw
e D-03.02.0la Regulacja pionowa kratek Sciekowych i witazdw
e D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne
e D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczenie podioza
e D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
e D-04.04.05 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
e D-04.08.05 Wyrdwnanie podbudowy kruszywem
e D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe]
e D-06.01.01 Pobocza -zielen
e D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

e D-08.01.01 Krawezniki betonowe

2. Zakres opracowania

Tematem opracowania Jjest przebudowa drogi gminnej w miejscowo$ci Pobierowo
gmina Rewal. Do przebudowy przewidziano odcinek drogi od konca opracowania
rozbudowanej ulicy wg projektu z 2017r. do skrzyzowania z ul. Ciechanowska
wiacznie ze skrzyzowaniem. Poczatek opracowania stanowi koniec opracowania
wykonanego w 2017r. (punkt A, km 0+000). Koniec opracowania (punkt B, km
0+151,40) =za skrzyzowaniem =z wul. Ciechanowska, wtaczenie do istniejace]j

nawierzchni bitumicznej w ciagu ul. Grunwaldzkiej.



Odcinek AB objety przebudowg ma diugosé 151,40mb. Zakres opracowania to
zmiana 1stniejacej nawierzchni Jbitumicznej na Dbrukowa kostke Dbetonowa
z jednoczesnym jej poszerzeniem oraz wykonaniem chodnikéw 1 zjazddw

indywidualnych.

3. Stan istniejacy

W chwili obecnej, przed rozbudowg droga gminna posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokoé$ci 5,0m. Z obu stron wystepuje pobocze gruntowe
porosniete trawa o zmiennej szeroko$ci. Wystepuja zjazdy indywidualne do
zabudowy turystycznej oraz mieszkaniowej. W pasie drogi zlokalizowana Jjest
sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna oraz
wodociag.

Wody deszczowe spitywajg powierzchniowo zgodnie z uksztaitowaniem
terenu. Podczas wizji terenowej nie stwierdzono wystepowania zastoisk wody

deszczowe].

4. Stan projektowany

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z 2-go marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie - droge gminna w miejscowosci Pobierowo
nalezy =zaliczy¢ do klasy ,D” - dojazdowa. Szybko$é projektowa dla klasy D
w terenie zabudowanym wynosi 30 km/h.

Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego, istniejace =zadrzewienie oraz
wzgledy ekonomiczne warunkuja przyjecie okredlonych parametréw rozbudowywane]
drogi.

Zalozono, ze cata jezdnia diugosci 151,40mb posiada¢ Dbedzie po
przebudowie szerokos$¢ 6,0m oraz obustronne chodniki po 2,0m.

Poczatek opracowania stanowi punkt A, ktéry Jjest Jednoczednie konhcem
opracowania etapu I, projektowanego w 2017r. Odcinek posiada jeden 1uk
poziomy Wl w km 0+085,40 o promieniu R=400. Duzy promien skretu pozwala
tagodnie wpisa¢ sie w istniejace krawedzie wulicy Grunwaldzkiej na dalszym
odcinku, za skrzyzowaniem z ul. Ciechanowska.

W zwiazku =z ustaleniami Inwestora polegajacymi na zniesieniu barier
architektonicznych, zrezygnowano z zastosowania wystajacych kraweznikéw.
Wigze sie to z wykonaniem dodatkowego wzmocnienia na chodnikach. Poniewaz nie
mozna wykluczy¢ (pomimo projektowanego oznakowania pionowego) incydentalnego
najazdu samochoddédw osobowych na powierzchnie chodnika. W praktyce zwiagzane
jest to =z wykonaniem jednego koryta pod calta utwardzona powierzchnie,
wykonanie Jjednej podbudowy oraz wszystkich warstw konstrukcyijnych. Elementem
rézniacym funkcje ulicy bedzie kolorystyka nawierzchni. Chodniki beda
wydzielone 30cm opaska z kostki betonowej drobnowymiarowej 10x10cm w kolorze
grafitowym. Nawierzchnia jezdni w kolorze jasnoszarym z kostki
Sredniowymiarowej o trzech wymiarach kostek t3j. 27x18cm; 36x18cm; 45x18cm.

Oba sorty materiatdw tj. kostka drobnowymiarowa i Sredniowymiarowa o grubosci

10



8cm.

Na ulicy zaprojektowano dojazdy do przylegiych nieruchomos$ci z kostki
brukowej Dbetonowej tozZzsamej 2z nawierzchnia Jjezdni, lecz w kolorystyce
grafitowe]j. Zjazdy wyokraglono tukami R5 i R3, a ich diugos$¢ i szerokos$é¢ jest
zmienna w zaleznos$ci od warunkdéw istniejacych w terenie. Szczegdiy zostaty
przedstawione w czes$ci rysunkowej Rys. Nr 2.

Na odcinku AB zlokalizowano zjazdy indywidualne;
- w km 0+025,00 szer. 5,0m - pow. 19,70m?;
- w km 0+036,50 szer. 6,0m - pow. 41,40m?;
- w km 0+055,35 szer. 5,0m - pow. 35,50m2.

Wykonanie rozbudowy ulicy wymaga¢ bedzie usuniecia 2 szt. drzew.

Koniec odcinka zaprojektowano w punkcie B w km 0+151,40. W miejscu tym
nastepuje przeciecie osi ul. Grunwaldzkiej 1 ul. Ciechanowskiej. Wlot
pdinocny ulicy Ciechanowskiej zostatr odgiety w lewo w celu ominiecia
betonowego siupa aowego. Z tego wzgledu nastapito przesuniecie osi wlotu
pdéinocnego 1 poludniowego o 1,65m. Zaprojektowano wiaczenie w istniejaca
czesé ulicy Grunwaldzkie] o szerokosci 6, 0m. Zastosowano promienie
wyokraglajace R6.

W przekroju poprzecznym jezdnia mieé bedzie spadek daszkowy 2%. Pobocze
gruntowe mie¢ bedzie spadek 6%.

W profilu podiuznym zaprojektowano jeden tuk pionowe wklesty o promieniu
R=2500 m. Zalozone pochylenie podituzne 0,3% 1 max. 1,7%.

Pobocze gruntowe wykonane bedzie z gruntu urodzajnego 10 cm grubosci,

obsiane trawa. Wszystkie tereny zieleni nalezy uja¢ do rekultywacii.

5. Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe 2z odprowadzeniem wéd opadowych
w przylegty do jezdni teren pasa drogowego. Zalozone spadki poprzeczne oraz
pochylenie podiuzne niwelety w dostateczny sposdb pozwala odprowadzié¢ wody

opadowe z Jjezdni.

6. Projektowana konstrukcija
W ramach niniejszego opracowania =zastosowano nastepujaca konstrukcije

nawierzchni:

a) Nawierzchnia jezdni ulicy AB

° 8 cm kostka brukowa betonowa bezfazowa koloru Jjasnoszarego, o trzech

wymiarach kostek 27x18; 36x18; 45x18cm

o 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
o 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa 1amanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

o 10 cm warstwa odcinajaco - odsaczajaca z piasku



b) Konstrukcja chodnika

. 8 cm kostka brukowa betonowa bezfazowa, koloru jasnoszarego, o trzech
wymiarach kostek 27x18; 36x18; 45x18cm, 2z pasami z kostki o wymiarach

10x10cm koloru grafitowego

L 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

o 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

o 10 cm warstwa odcinajaco - odsaczajaca z piasku

c) Konstrukcja zjazddw

° 8 cm kostka brukowa betonowa bezfazowa, koloru grafitowego, o trzech

wymiarach kostek 27x18; 36x18; 45x18cm

o 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

o 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa 1amanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

o 10 cm warstwa odcinajaco - odsaczajaca z piasku

Wymagania co do parametrdw prefabrykatéw betonowych

. klasa betonu minimum C25/30
° noénos$é >3,5 MPa

] nasigkliwos$¢ < 4%

] mrozoodpornosé F150

o $cieralnos$¢ < 3,5 mm

Wymagania techniczne wobec kraweznikdéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340

w sposdb przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp Cecha Zatacznik Wymagania

1 Ksztait i wymiary

1.1 |Wartos$ci dopuszczalnych C Dtugoséé: + 1%, 2 4 mm i £ 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z dokitadnoscia - dla powierzchni: + 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czeéci: = 5%, 2 3 mm, < 10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od C

ptaskosci i
prostoliniowos$ci, dla

diugoséci pomiarowe]




Lp Cecha Zatacznik Wymagania
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia <
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych < 1,5 kg/m2
2.2 Wytrzymatos¢ na zginanie T iU Klasa Charakteryst |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymalo$ci ustalona wytrz. yczna wynik, MPa
w dokumentacji projektowed) wytrzymatosé
, MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0
2.3 Trwat1o$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatoscé
wytrzymatoscé (wytrzymatosc¢), Jjesli speinione sa wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
2.4 Odpornos$¢ na $Scieranie HiI Odpornogé przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bdhmego,
odpornoéc | $ciernej, wg |wg zal. H normy -
i zal. G normy |badanie alternatywne
- badanie
podstawowe
3 < 23 mm < 20000 mm3/5000 mm2
4 < 20 mm < 18000 mm3/5000 mm2
2.5 Odpornos$¢ na I a) jes$li gdérna powierzchnia kraweznika nie
poslizg/poslizgniecie byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajaca odpornosé,
b) Jjesli wyjatkowo wymaga sie podania
warto$ci odporno$ci na pos$lizg
/poélizgniecie/ - nalezy zadeklarowacl
minimalna jej warto$¢ pomierzona wg zat. I
normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),
c) trwaito$é¢ odpornosci na
poslizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca
przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
cze$ci nie zostalo odsioniete kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miecé

rys i odpryskoéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w

kraweznikach dwuwarstwowych




Lp Cecha Zatacznik Wymagania

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za

istotne

3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalne]j
teksturze - producent powinien okres$lic¢
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ pordwnana z prdébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wtasciwo$ci surowcdw i warunkdéw twardnienia,

nie sa uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub
caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z
prdébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wtasciwo$ci surowcdw lub warunkdw
dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne

Krawezniki spoinowane, na lukach tukowe prefabrykowane.

7. Znaki pionowe

Nalezy wymienié¢ wszystkie istniejace znaki pionowe na nowe. Wielko$¢ i
widocznos¢é znakdéw - do oznakowania drogi nalezy zastosowa¢ znaki o grupie
wielkosci $rednie. Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej =z
podwdjnie zaginana krawedzig. Dla zapewnienia widoczno$ci znaku z odlegitosci
pozwalajace] kierujacemu pojazdem Jjego spostrzezenie, odczytanie 1 prawidiowg
reakcje, do wykonania lic znakdéw nalezy zastosowad¢ folii odblaskowe]j typu 1.
W przypadku znaku A-7, nalezy zastosowa¢ folie odblaskowe typu 2. Znaki
umiesci¢ nalezy po prawe]j stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni
drogowej tj. minimum 0,50m od krawedzi jezdni oraz min. 2,2m od podioza do
dolnej krawedzi =znaku (jak w szczegdle). Na Jednym siupku umieszcza sie z
zasady Jeden znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w
odlegitoé$ci min. 10m. W przypadku zastosowania dwdéch znakdéw na jednym situpku,
nalezy je umieszcza¢ w ukitadzie pionowym. Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone
w poziomie od 1linii prostopadiej do osi Jezdni. Odchylenie tarcz znakdw
powinno wynosié¢ okoto 5°w kierunku Jjezdni. W przypadku znakdédw umieszczonych
na 1ukach poziomych, odchylenie tarcz znakdéw nalezy skorygowa¢ zaleznie od
wielkosci promienia oraz jego kierunku.

Ze wzgleddw Dbezpieczenstwa zaleca sie opracowanie projektu zmiany
statej organizacji ruchu ustanawiajacy na projektowanym odcinku drogi strefe

zamieszkania - znak D-40.



8. Wpiyw inwestycji na Srodowisko

Faza budowy

W trakcie wykonywania roboét wypracowane zostana rozwiazania
powodujace, ze inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ trwale niekorzystnie
na Srodowisko.

Wszelkie materialy uzyte do robdét musza posiadaé aprobate techniczng
wydana przez upowazniona jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiaidw na Srodowisko.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢é w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w czasie
trwania budowy 1 robdét wykonczeniowych bedzie utrzymywai teren budowy
w nalezytym stanie bez wody stojacej, podejmowatr wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu dostosowanie sie do przepiséw 1 norm w zakresie ochrony
$rodowiska, Dbedzie wunikal wuciazliwo$ci dla oséb 1lub witasnos$ci spotecznej
powstatych w nastepstwie Jjego dziatania, a w szczegdlnosdci w zakresie
bezpieczenstwa.

Prace budowlane wykonywane beda przy uzyciu typowego sprzetu
budowlanego i transportowego, ktdry Jest dopuszczony do wykonywania tego typu
robdét. W trakcie wykonywania tych robdét moze wystapi¢ hatas spowodowany pracag
powyzszego  sprzetu. Emitowany hatas Dbedzie miat charakter tymczasowy
i lokalny, nie bedzie stanowi¢ niedogodnos$ci dla okolicy. Wszelkie roboty
powodujace wibracje 1 halas beda prowadzone tylko w porze dziennej.

Ucigzliwos$ci spowodowane praca sprzetu budowlanego 1 transportem bedg
miaty charakter krdétkotrwaty i przemijajacy. W zwiazku 2z powyzZszym mozna
uzna¢ ten wpilyw na $rodowisko za nieszkodliwy. Prowadzone przedsiewziecie
powodowaé¢ bedzie oddziatywanie okresowe o charakterze lokalnym tj. na placu
budowy i w jego bliskim otoczeniu - do 100m.

W trakcie prowadzonych prac zostana wytworzone odpady nalezgace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzednia 200lr. w sprawie
katalogu odpadédw - odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektdédw budowlanych
oraz drogowych. Sa to w szczegdlnosci odpady betonu, gruzu betonowego
z rozbidrek i remontdéw, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie.

W trakcie realizacji robdét, a takze podczas organizacji zaplecza
budowy beda powstawa¢ odpady, ktdérych selektywna =zbidérke nalezy prowadzié
w jednym wyznaczonym miejscu 2z zastosowaniem znormalizowanych pojemnikdw.
Odbidér odpadéw odbywaé sie bedzie zgodnie =z zadeklarowang czestotliwoscig,
przez firmy specjalistyczne uprawnione do dziatania na terenie gminy. Dotyczy
to rdéwniez, Sciekdw o charakterze sanitarnym, ktdre nalezy przewidzieé¢ dla
pracownikéw firmy wykonawczej. W tym celu nalezy ustawi¢ bezodplywowy
zbiornik do odprowadzania $ciekdéw bytowych, przestrzega¢ nalezytego stanu
sanitarnego oraz oprdéznia¢ w regularnych odstepach czasu.

W trakcie ©prowadzenia prac moze nastapi¢ chwilowe oddziatlywanie

na $rodowisko w postaci emisji pyitdédw i gazdw. Dotyczy to gitdédwnie zwiekszone]
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emisji zanieczyszczen gazowych pochodzacych z maszyn i pojazddédw pracujacych
na budowie, oraz emisji pyitdéw podczas kolejnych etapdw zageszczania warstw
konstrukcyjnych, szczegdlnie frakcji piaskowej. Wyzej wymienione uciazliwoici
sgq typowe dla etapu budowy, maja charakter lokalny i krétkotrwaty.
Uciazliwosci nalezy minimalizowal¢ poprzez witasdciwa organizacje placu budowy,
dobdér odpowiedniego sprzetu oraz materiaidw uzytych w trakcie realizacji
zadania a takze ich odpowiednie zraszanie np. podczas zageszczania.

Po zakonhczeniu robdét rozbudowywane odcinki drég nalezy uporzadkowad i

przywrdécié do stanu zgodnego z projektem.

9. Zestawienie ilosci elementdéw projektowanych
o Jezdnia szerokos$ci 6,0m - powierzchnia tgcznie 790m?;
. Nawierzchnia zjazddédw - powierzchnia 364, 60m?;
. Nawierzchnia chodnikéw szerokos$ci 2,0m - powierzchnia 533, 0m?;
. Zielehce - powierzchnia 733m?;
o Opornik  betonowy - tacznie 141, 80mb (na zjazdach) + 253, 60mb

(ograniczenie chodnika).

10. Uwagi koncowe

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma Roboty ziemne PN-S-02205. Przed
przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych
urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ recznie =z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Wyznaczone na planie sytuacyjnym przebieg urzadzen podziemnych
trzeba traktowa¢ orientacyjnie, a faktyczny przebieg wyznaczyé poprzez
lokalne odkrywki badZz stosujac metody elektroniczne.

Przed przystapieniem do robdét nalezy zapoznal sie z tres$cia wszystkich

uzgodnien branzowych.

Opracowata:



Temat

opracowania:

Adres
inwestycji:

Inwestor:

Opracowata:

INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drogi - ul. Grunwaldzkiej w Pobierowie

m. Pobierowo, powiat gryficki,
gmina Rewal
dz. geod. nr 146/4; 878 obreb Pobierowo 0001

Gmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

tech. Bozena Cichon



Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostazta
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robdét oraz kolejnosé realizacji obiektéw

Przedsiewziecie pod nazwa: ,Przebudowa drogi — ul. Grunwaldzkiej w
Pobierowie” w swym zakresie obejmuje:
Prace przygotowawcze
- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi 1 krawedzi korony drogi @z
projektowanymi rzednymi uksztaitowania wysokoSciowego niwelety na odcinku
roboét, prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjna informacie
powykonawczg robdt;
Roboty ziemne
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej koparka (koparko—-tadowarka)
z odtozeniem humusu na odkiad;
- wykonanie wykopdw koparka (koparko-tadowarka) z wywozem gruntu;
Roboty brukarskie
- obramowanie nawierzchni opornikiem ustawionym na tawie Dbetonowe]
z oporem;
Wykonanie podbudowy
- profilowanie i zageszczenie koryta;
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
Wykonanie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej;
Roboty wykonczeniowe

- plantowanie i humusowanie pobocza i1 skarp z obsianiem trawa;

2. Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych
Na terenie objetym projektowana budowa =zlokalizowana jest podziemna
sie¢ teletechniczna, wodociag, oraz kanalizacyjna oraz napowietrzna linia

energetyczna.

3. Wskazania elementdédw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do najwazniejszych elementdédw zagospodarowania, ktdére moga podczas
przebudowy stwarzaé¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace przy realizacji wykopdw

z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Zakres robdt obejmuje nastepujace pozycje:
- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego;
- roboty ziemne;

- prace brukarskie;

W zwiazku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu
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takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé
ryzyko powstania wypadku. Kazda 2z kategorii robdét powinna posiadaé¢ plan
i procedure bezpiecznego jej wykonania, zas pracownicy powinni by¢

przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika =zatrudnionego na budowie w =zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze oraz umiejetnos$é przekazywania
wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowiazek pos$wiadczyé
wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktdéra zostaita im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru Jest zobowigzane do przekazania
osobie prowadzacej szkolenie wskazdwek, co do programu szkolenia, w ktdrym
powinny by¢ w sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami
kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdét kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdcicé
uwage pracownikom podejmujacym prace ma szczegdlne rodzaje zagrozen wigzacych
sie =z dana kategoriag. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢é pracownikéw
o obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych
pracownikéw do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkéw - zgitaszania takich zdarzen przeiozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowiazany do okresowego sprawdzania
przestrzegania =zasad bezpieczehstwa i higieny pracy 1 sporzadzenia raportu

z tej czynnosci.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefie
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzdér moga wykorzystad dla zapewnienia

bezpieczenstwa robdét nastepujace $Srodki techniczne 1 sposdb organizaciji

roboét:

L4 wygrodzenia 1 oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie
niebezpieczne;

L4 informowanie i1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia
roboét niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych
bezpieczenstwo;

L4 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych,

by zagrozenia dotyczyity mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty
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miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i

ewentualnych osdéb postronnych sg minimalne;

L4 zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach =zagrozenia niezbednych

indywidualnych $rodkdéw ochrony;

L4 zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnos$ci i1 stanu technicznego
wykorzystywanego sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych pod katem

zapewnienia bezpieczenstwa;

L4 zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. gitebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod
napieciem, =zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, itp.;

L4 zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielié¢ pierwszej pomocy osobom

poszkodowanym w wypadku;

L4 zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia

na budowie.
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