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Zawartosé opracowania

1. Czes$é formalno - prawna

O$wiadczenie Projektanta 1 Sprawdzajacego

Uprawnienia Projektanta

Uprawnienia Sprawdzajacego

Opinie i uzgodnienia

- Postanowienie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 13.03.2017r. znak
ZRU.4026.10.2017.MLS;

- Zarzad Powiatu Gryfickiego - wniosek ziozono 3.03.2017r.
pozostawiono bez odpowiedzi;

- Opinia Wojta Gminy Rewal z dnia 13.03.2017r., znak
NI.7230.19.2017.RT;

— Opinia Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 23.03.2017r. =znak
GPG-I-60462-Re-13/5/17;

- Opinia Agencji Nieruchomo$ci Rolnych, Oddziat Terenowy w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 10.03.2017r. znak GO.SGZ.605.353.2017.BK.2;

- Opinia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasdéw Panstwowych w
Szczecinie z dnia 12.04.2017r. znak ZS.224.4.6.2017;

- Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw w Szczecinie z dnia
23.03.2017r. znak Z.Arch.RW.5152.50.2017.MS;

- Opinia Polskiej Spdiki Gazownictwa Sp. z o0.0. z dnia 15.03.2017r.
znak PSGWHOO/DT/ZMS-5000-101058/17;

- Opinia Orange Polska S.A. z dnia 31.03.2017r. znak TODDWBU-
S7Z.2110-14000/17/MK;

- Opinia Wodociagi Rewal Sp. z o0.0. z dnia 07.04.2017r. =znak
2053/2017;

— Enea Operator Oddzial Dystrybucji Szczecin - potwierdzenie nadania
wniosku Poczta Polska w dniu 01.03.2017r., potwierdzenie odbioru
02.03.2017r. - pozostawiono bez odpowiedzi;

- Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Szczecinie - potwierdzenie
nadania wniosku Poczta Polskg w dniu 01.03.2017r., potwierdzenie
odbioru 02.03.2017r. - pozostawiono bez odpowiedzi;

- Postanowienie Wéjta Gminy Rewal o odmowie wszczecia postepowania
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia

23.03.2017r. znak P0$.6220.2.2017.KM.

2. Czes$¢ opisowa

Opis techniczny



e Informacja BIOZ
e TInformacja o obszarze oddziatywania obiektu

® Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy

3. Czesé rysunkowa
® Rys. Nr 1 - Plan orientacyjny 1:10000
e Rys. Nr 2 - Plan sytuacyjny 1:500
® Rys. Nr 3 - Przekroje konstrukcyjne 1:50

¢ Rys. Nr 4 — Profil podiuzny 1:50/500



Gryfice, dnia 21.04.2017r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdz. zm.)
ze projekt budowlany ,Rozbudowa drogi - ulicy Grunwaldzkiej w Pobierowie na
dziatkach ewidencyjnych Nr 146/4; 145; 991/20; 991/19; 1019/1; 991/18; 144/1;
Gmina Rewal” =zostat wykonany zgodnie z

niniejszym os$wiadczam,

952; 953 obreb Pobierowo 0001,

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowe]

Sprawdzajacy branzy drogowe]



Opis techniczny
Do projektu branzy drogowe]j pn: Rozbudowa drogi
ul. Grunwaldzkiej w Pobierowie, dziatki o numerach

ewidencyjnych 146/4; 145; 991/20; 991/19; 1019/1; 991/18;

144/1; 952; 953 obreb Pobierowo 0001, Gmina Rewal

1. Podstawa opracowania

1.1
1.2
1.3

1.11
1.12

1.13
1.14

Umowa NI.7011.1.2017 z dnia 01.01.2017r.
Wtérnik mapy zasadnicze] aktualny na dzien 23.03.2017r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013r. poz.1409 tekst Jednolity =z ©pdzniejszymi
zmianami) ;
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U
z 2005«r. poz.460 tekst jednolity =z pdZniejszymi
zmianami) ;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z 10 czerwca 2014r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r. poz.856);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej =z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
Ssprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U =z 2012 r poz.462 =z pdzniejszymi
zmianami.) ;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzed$nia 2004 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe’, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalnoéci uzytkowych (Dz. U. z 2004r. nr
202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami) ;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1126);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001lr. Prawo ochrony $Srodowiska
(Dz.U z 2013r. poz.1232 z pdZniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrdéw z dnia 21 grudnia
2015r. W Sprawie przedsiewzied mogacych ZzNnaczaco
oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz.U 2016 poz.71);
Obowiazujace normy 1 wytyczne projektowania drdég i ulic;
Inwentaryzacja wtasna terenu. Pomiary uzupeitniajace
przeprowadzone lutym 2017r.
Uzgodnienia szczegditdw z zleceniodawcy;
Ogdélne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.;



= D-00.00.00 Wymagania ogdlne

= D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

= D-01.02.01 Zdjecie warstwy humusu lub darniny

= D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

"= D-01.02.04 Rozbidérka elementdw drogowych

= D-04.01.01 Koryto wraz =z profilowaniem 1 =zageszczeniem

podtoza
= D-04.02.01 Warstwa odcinajaco - odsaczajaca wraz z Jje]
zageszczeniem

"= D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

= D-04.04.02 Podbudowa =z kruszywa ramanego stabilizowanego
mechanicznie

= D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu

= D-05.03.023a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe]j dla
drég oraz placédw 1 chodnikodw

* D-06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy

= D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

= D-08.01.01 Krawezniki betonowe

2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania Jest rozbudowa istniejacej wulicy
Grunwaldzkiej o dodatkowy odcinek diugosci 450, 60mb na zachodnim
krancu tej ulicy. Ulica stanowi bezpos$redni dojazd do dziatki
geodezyjne] Nr 950/5 obreb Pobierowo. Jest to odcinek $lepy, =z
projektowanym poszerzeniem na koncowym odcinku, umozliwiajacym
zawracanie. Ten odcinek ulicy Grunwaldzkie]j nie posiada dalsze]j
kontynuacji przebiegu w sieci drdég gminnych. Stanowi Jjedynie
obstuge komunikacyjna przynaleznych do niego posesji.

Rozbudowa obejmuje zastapienie istniejacej Jjezdni =z
mieszanek mineralno - bitumicznych w réznym stanie technicznym,
na nawierzchnie Jjezdni szerokosci 6,0m =z Dbetonowej kostki
Sredniowymiarowej oraz obustronnych 2,0m chodnikdéw wykonanych
takze z kostki betonowe]j. Opracowanie obejmuje réwniez wykonanie
nawierzchni na istniejacych zjazdach do posesji, a takze jednego
skrzyzowania z droga wewnetrzng.

3. Stan istniejacy

Obecnie istniejacy odcinek wulicy stanowi nawierzchnia
bitumiczna o kretym przebiegu, meandrujgca pomiedzy istniejacymi
drzewami. Stan techniczny nawierzchni, istniejace spadki 1
pochylenia oraz szeroko$¢ nawierzchni nie speiniaja kryteridw
jakosciowych dla wuczestnikdédw ruchu. Brak Jest wydzielonych
ciagdédw pieszych.



Wody deszczowe spiywaja powierzchniowo zgodnie z
uksztattowaniem terenu. Podczas wizji terenowe]j nie stwierdzono
wystepowania zastoisk wody deszczowe].

4. Stan projektowany

Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2-go marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie droge
istniejaca - ul. Grunwaldzka w Pobierowie nalezy zaliczy¢ do
klasy ,D” dojazdowa. Szybko$¢ projektowa dla tej klasy wynosi
30 km/ha. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia dla te]j klasy ulicy
powinna wynosi¢ 10 mb. Z uwagli na przewidywana rozbudowe
podziemne]j infrastruktury technicznej, uznano ze zwiekszenie
szerokosci pasa drogowego do 15m, poprawi w przyszitosdci warunki
na lokalizowanie urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drég,
tj. sieci elektrycznych, gazowych, teletechnicznych i innych.

5. Projektowana ulica w planie

Poczatek projektowanej ulicy (A) zalozono na dziailce
geodezyjne] 146/4 stanowiacej wtasnos$é gminy Rewal, na wysokosci
nieruchomo$éci Nr 7. Miejsce to stanowi potaczenie dwdédch rdznych
rodzajéw nawierzchni, istniejacej nawierzchni z mieszanek
mineralno - bitumicznych na odcinku ulicy Grunwaldzkiej ktéry
nie podlega rozbudowie, oraz nawierzchni =z betonowej kostki
polbrukowej na projektowanym nowym odcinku drogi. Miejsce to
nalezy zabezpieczy¢ elastyczna masa zalewowa, wykonad¢ na tej
samej rzednej wysockosciowej, bez powodowania uskoku, lub progu
odczuwalnego przy przejezdzie przez miejsce zmiany nawierzchni.

Catkowita diugos$é¢ projektowanego odcinka wynosi 450, 60mb.
Odcinek charakteryzuje sie znaczna kretoscia. Wynika to z faktu,
iz =zamawiajacy narzuci1, odwzorowanie projektowanych granic =z
liniami zdefiniowanymi w planie zagospodarowania przestrzennego.
Z tego wzgledu na odcinku 450, 60m wystepuje pie¢ tukdw poziomych.
Pierwszy tuk W; w km 0+002,70 o R= 100m w prawo, drugi W, w km
0+042,30 o R=100m w lewo, W3z w km 0+098,00 o R=80m w prawo, W; w
km 0+282,55 o R=100m w lewo, Ws w km 0+343,60 o R=60m w prawo.

Projektowana wulica to Jjezdnia szerokosci 6,0m oraz
obustronne chodniki szerokosci 2,0m. Z%acznie projektowana
szerokos$é wynosi 10m. Po obu stronach za chodnikiem projektuije
sie pasy zieleni, odpowiednio wyprofilowane, zawatowane 1
obsiane trawa.

W zwiazku =z ustaleniami Inwestora polegajacymi na
zniesieniu barier architektonicznych, zrezygnowano z



zastosowania wystajacych kraweznikdéw. Wigze sie to z wykonaniem
dodatkowego wzmocnienia na chodnikach. Poniewaz nie mozna
wykluczycé (pomimo projektowanego oznakowania pionowego)
incydentalnego najazdu samochoddéw osobowych na powierzchnie
chodnika. W praktyce zwiazane Jjest to z wykonaniem jednego koryta
pod cata utwardzong powierzchnie, wykonanie Jjedne]j podbudowy
oraz wszystkich warstw konstrukcyjnych. Elementem rdéznigcym
funkcje wulicy bedzie kolorystyka nawierzchni. Chodniki beda
wydzielone 30cm opaska =z kostki betonowej drobnowymiarowe]j
10x10cm np. PEPITO w kolorze grafitowym. Nawierzchnia jezdni w
kolorze Jjasnoszarym z kostki $redniowymiarowej np. VIA TRIO o
trzech wymiarach kostek tj. 27x18cm; 36x18cm; 45x18cm. Oba sorty
materiatdéw tj. kostka drobnowymiarowa 1 $redniowymiarowa o
grubos$ci 8cm.

Na ulicy zaprojektowano dojazdy do przylegtych
nieruchomoéci z kostki brukowe]j betonowe tozsame ] z
nawierzchnia Jezdni, lecz w kolorystyce grafitowe]j. Zjazdy
wyokraglono 1ukami R3, a ich diugos$é i szerokosé¢ Jjest zmienna w
zaleznoéci od warunkdédw istniejacych w terenie. Szczegdly zostaty
przedstawione w cze$ci rysunkowej Rys. Nr 2 oraz w tabeli
zjazdow.

W punkcie B, tj. w km 0+193,70 zaprojektowano skrzyzowanie
z droga wewnetrzna. Skrzyzowanie w stanie istniejacym przebiega
poza pasem drogowym. Z tego wzgledu nalezy wykonac¢ znacza korekte
tego uktadu, poczawszy od zmiany 1lokalizacji skrzyzowania 1
modyfikacji kata wiaczenia. Projektowany kat przeciecia osi obu
ulic wynosi 91°. Szeroko$¢ wlotu podporzadkowanego wynosi 5, 0m.
Diugos$¢ 18,0m wraz z dwoma rozwidleniami o szerokosci 3,0 i 4,5m
dostosowanymi do istniejacych szerokoé$ci na dalszym odcinku.

Wykonanie rozbudowy ulicy wymaga¢ bedzie usuniecia 209
szt. drzew.

Koniec odcinka zaprojektowano w punkcie C w km 0+450, 60.
W miejscu tym nawierzchnia ulega poszerzeniu do 29,40m w celu
zapewnienia mozliwos$ci manewru zawracania. Zmiane szerokosci
uzyskano poprzez Jjednostronne wyluczenie promieniem R=20m.

6. Projektowana ulica w przekroju poprzecznym i profilu podiuznym

Projektowana ulica posiada¢ bedzie przekrdéj daszkowy 2%
(jezdnia, chodniki) na odcinkach prostych i1 na tukach. Jedynie
tuk W3 posiada¢ bedzie pochylenie Jjednostronne 2%. Projektuje
sie przed i za tym tukiem odcinki prostych przejsciowych po 15m.
Zewnetrzne krawedzie ograniczone zostang obustronnie opornikiem



betonowym wtopionym -lcm w stosunku do nawierzchni z kostki.
Opornik posadowiony na tawie betonowe]j z oporem z betony C12/15.
Szczegdty rozwigzan w czesci rysunkowej - rys nr 3.

W profilu podituznym Dbrak znacznych pochylen. Teren
przebiega tagodnie, a spadki ksztattuja sie od 2,24% na
pierwszych 17m do minimalnych 0,31% w $Srodkowej cze$ci odcinka.
Zaprojektowano trzy tuki pionowe. Pierwszy z tukdéw w km 0+025, 00
o R=1000m wypukty, drugi w km 0+275,00 wypukty o R=1600m, trzeci
w km 0+400,00 wklesty o R=1000m. Szczegdly w czesci rysunkowe]
- rys nr 4.

7. Projektowana konstrukcja.
A. Nawierzchnia jezdni ulicy ABC
- 8 cm kostka brukowa betonowa koloru jasnoszarego, o trzech
wymiarach kostek 27x18; 36x18; 45x18cm
- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
— 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31, 5mm
stabilizowanego mechanicznie
- 10 cm warstwa odcinajaco - odsaczajaca z piasku
B. Konstrukcja chodnika
— 8 cm kostka brukowa betonowa koloru jasnoszarego, o trzech
wymiarach kostek 27x18; 36x18; 45x18cm, z pasami z kostki
o wymiarach 10x10cm koloru grafitowego
- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
— 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31, 5mm
stabilizowanego mechanicznie
- 10 cm warstwa odcinajaco - odsaczajaca z piasku
C. Konstrukcja zjazdow
— 8 cm kostka brukowa betonowa koloru grafitowego, o trzech
wymiarach kostek 27x18; 36x18; 45x18cm
- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31, 5mm
stabilizowanego mechanicznie
- 10 cm warstwa odcinajaco - odsaczajaca z piasku
Wymagania co do parametrow prefabrykatow

betonowych

— klasa betonu minimum C25/30
— nosnos¢ >3,5 MPa
— nasiagkliwo$é¢ < 4%

— mrozoodpornos¢ F150



$cieralnosé¢ < 3,5 mm

A. Wymagania techniczne wobec kraweznikoéw

okre

Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika betonowego,

techniczne
[5]

Wymagania
$la PN-EN 1340

stawiane

kraweznikom betonowym

w sposdb przedstawiony w tablicy 2.

ustalone w PN-EN 1340 [5]

do stosowania w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp Cecha Zatlacznik |Wymagania
1 Ksztait i1 wymiary
1.1 |Wartosci C Dtugos$é: + 1%, 2 4 mm i < 10 mm
dopuszczalnych Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
odchytek od wymiardw - dla powierzchni: + 3%, 2 3 mm, <
nominalnych, =z 5 mm,
doktadnoécia do - dla innych czed$ci: + 5%, 2 3 mm,
milimetra < 10 mm
1.2 |Dopuszczalne odchyiki C
od ptaskosci i
prostoliniowos$ci, dla
diugos$ci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wtasciwos$ci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odpornos$¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartosé
zamrazanie/ $rednia £ 1,0 kg/m2, przy czym
rozmrazanie z kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
udziatem soli
odladzajacych
2.2 WytrzymaitoS¢ na T1iU Klasa Charaktery |Kazdy
zginanie (Klasa wytrz. |styczna pojedynczy
wytrzymatosci ustalona wytrzymalo |wynik, MPa
w dokumentacji &, MPa
projektowe])
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0
2.3 |Trwat1o$¢ ze wzgledu F Krawezniki maja zadawalajaca
na wytrzymatosdé trwatosé¢ (wytrzymatosé) jesli
speinione sa wymagania pktu 2.2
oraz poddawane sa normalne]
konserwacji
2.4 |0dpornos¢ na $cieranie HilI Odporno$é przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bdhmego,
odporno |$ciernej, wg zal. H normy
$ci wg zat. G - badanie
normy -— alternatywne




badanie

podstawowe
3 < 23 mm < 20000
4 < 20 mm mm3/5000 mm2

< 18000
mm3/5000 mm2

Odpornos$¢ na

pos$lizg/poslizgniecie

a) jes$li gdérna powierzchnia
kraweznika nie byta szlifowana
i/lub polerowana - zadawalajaca
odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie
podania wartos$ci odpornos$ci na
pos$lizg /pos$lizgniecie/ - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartosé
pomierzona wg zail. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia),

c) trwaito$é¢ odpornosci na
pos$lizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika
jest zada-walajaca przez caly okres
uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej cze$ci nie zostailo
odstoniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

3

Aspekty wizualne

3.

1

Wyglad

a) powierzchnia kraweznika nie
powinna mie¢ rys i odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg
uwazane za istotne

Tekstura

a) krawezniki z powierzchnig o
specjalne]j teksturze - producent
powinien okre$lié¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by¢ pordwnana z
prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) réznice w jednolitosdci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
we witasciwosci surowcdw i warunkdw
twardnienia, nie sg uwazane za
istotne

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa
S$cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢
pordéwnane z prébkami dostarczonymi




przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitosci
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci
surowcdw lub warunkdédw dojrzewania
betonu, nie sa uwazane za istotne

Spoiny w opornikach betonowych wypeinione zaprawa cementowa lub
materiatem elastycznym.

B. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
stosowanym na nawierzchniach drdég, ulic, chodnikdéw itp. okresla
PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338
[2] do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg
odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zalacz | Wymaganie
nik
normy

Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne Diugos¢ Réznica pomiedzy dwoma
odchytki w mm od szerokosé pomiarami grubosci, te]
zadeklarowanych grubosé same’j kostki, powinna byé <
wymiaréw kostki, 3 mm
grubosci ¢ + 2 + 2 +
< 100 mm 3

2 100 mm + 3 + 3 +
4

1.2 Odchy1tki Maksymalna (w mm)
ptaskosci i wypuktosé wklestos¢
pofalowania

(je$li maksymalne
wymiary kostki >

300 mm), przy <
diugosci
pomiarowe]
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wtadciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$¢ na Ubytek masy po badaniu: warto$é¢ $Srednia <
zamrazanie/rozmra 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik
zanie z udzialem b < 1,5 kg/m?
soli

odladzajacych (wg
klasy 3, zai1. D)




2.2 | Wytrzymaios¢ na Wytrzymatosé charakterystyczna T 2 3,6 MPa.

rozciaganie przy - Kazdy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa 1 nie
roziupywaniu powinien wykazywa¢ obciazenia niszczgcego
mniejszego niz 250 N/mm diugos$ci rozitupania

2.3 Trwatosé Kostki maja zadawalajaca trwatosé

(ze wzgledu na F (wytrzymatos¢) jesli speinione sa wymagania
wytrzymatosé) pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 Odpornos$¢ na Pomiar wykonany na tarczy
Scieranie (wg G iH
klasy 3
oznaczenia H szerokie]j Sciernej, | Bohmego, wg zait. H
normy) wg zat. G normy - | normy - badanie

badanie podstawowe alternatywne
< 23 mm <20 000mm3/5000 mm?

2.5 | Odpornos¢ na jedli gdérna powierzchnia kostki nie byta
pos$lizg/posélizgni szlifowana lub polerowana - =zadawalajaca
ecie odpornosé,

I jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosdci
odpornos$ci na pos$lizg/poslizgniecie -
nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej wartosc
pomierzong wg =zat. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J gérna powierzchnia kostki nie powinna miecé

rys 1 odpryskoéw,

nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

ewentualne wykwity nie sa uwazane za
istotne

3.2 Tekstura J kostki z powierzchnig o specjalne]

teksturze - producent powinien opisacd

rodzaj tekstury,

tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
Zabarwienie pordéwnane z probka producenta, zatwierdzona

3.3 (barwiona moze przez odbiorce,
by¢ warstwa ewentualne rdéznice w jednolitos$ci tekstury
Scieralna lub lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
caty element) zmianami we witasciwos$ciach surowcdw i

zmianach warunkow twardnienia nie sa
uwazane za istotne

8. Odwodnienie
Projekt nie =zaktada zmiany rodzaju odwodnienia. Ulica

odwadnia¢ sie bedzie w przylegte pobocze gruntowe, w pas drogowy.

9. Znaki wysokos$ciowe.

Catose rzednych projektowych dowiazano do sieci
panstwowej. Najblizszy reper te]j sieci zlokalizowany Jjest na
budynku Nr 11 przy ulicy Ciechanowskiej.



10. Wpiyw inwestycji na srodowisko

Faza budowy

W trakcie wykonywania robdt wypracowane zostana
rozwigzania powodujace, zZe inwestycja nie bedzie oddziatywad
trwale niekorzystnie na $rodowisko.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt musza posiadal aprobate
technicznag wydana przez upowazniona Jjednostke jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na
Srodowisko.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia
robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego, a w czasie trwania budowy i robdét wykonczeniowych
bedzie utrzymywal teren budowy w nalezytym stanie bez wody
stojace], podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
dostosowanie sie do ©przepisdédw 1 norm w =zakresie ochrony
Srodowiska, bedzie unikal uciagzliwoéci dla osdéb lub wtasnosci
spoteczne]j powstatych w nastepstwie Jjego dziatania, a w
szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa.

Prace budowlane wykonywane beda przy uzyciu typowego
sprzetu budowlanego i transportowego, ktdéry jest dopuszczony do
wykonywania tego typu robdét. W trakcie wykonywania tych robdt
moze wystapi¢ hatas spowodowany praca powyzZszego sprzetu.
Emitowany hatas bedzie mial charakter tymczasowy 1 lokalny, nie
bedzie stanowié¢ niedogodnos$ci dla okolicy. Wszelkie roboty
powodujace wibracje 1 hatas beda prowadzone tylko w porze
dziennej.

Uciazliwosci spowodowane pracg sprzetu budowlanego i
transportem beda miaty charakter krétkotrwaty i przemijajacy. W
zwigzku =z powyzszym mozna uznaé¢ ten wplyw na $Srodowisko za
nieszkodliwy. Prowadzone przedsiewziecie powodowad bedzie
oddziatywanie okresowe o charakterze 1lokalnym tj. na placu
budowy i w jego bliskim otoczeniu - do 100m.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na niektdérych odcinkach
w sasiedztwie drzew 1 krzewdw. Jakiekolwiek prace ziemne oraz
inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowe]
drzew 1 krzewdw na terenie zieleni lub =zadrzewienia Dbeda
wykonywane w sposdéb najmniej szkodzacy drzewom 1 krzewom,
zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 880 ze zm.).
Drzewa kolidujace z rozbudowa ulic zostana wyciete poza sezonem
legowym ptakdéw. Wycinki dokona Panhstwowe Gospodarstwo Lesne -
Lasy Panstwowe jako witasciciel drzewostanu na nieruchomosciach
nalezacych do Lasdéw Panstwowych. Pozostatag wycinke drzew nalezy



uja¢é ja w przedmiarze robdét budowlanych. W trakcie realizaciji
prac budowlanych, pozostatym drzewom, niekolidujacym z
inwestycja nalezy zapewni¢ ochrone i pielegnacje, poprzez
ochrone pni oraz bryty korzeniowej. Nalezy zabezpieczy¢ pnie
drzew opaska z desek do wysokosci dolnych gatezi korony drzew.
Zabezpieczenie wykona¢ bez koniecznoéci wbijania gwozdzi,
natomiast dolnag cze$¢ opaski oprzeé¢ o podioze a nie o nabiegi
korzeniowe. Po zakohczeniu robdét przy uzyciu ciezkiego sprzetu
mechanicznego, opaski zdemontowad¢. Ochrona bryty korzeniowe]
dotyczy etapu robdét ziemnych. Nalezy tak prowadzié¢ te prace aby
nie dopusci¢ do trwalego przesuszenia korzeni. Uszkodzone
fragmenty korzeni, o ile zajdzie taki przypadek, nalezy fachowo
obcig¢ 1 zabezpieczy¢ ©preparatem zapobiegajacym rozwojowi
grzybicy.

W trakcie prowadzonych prac =zostana wytworzone odpady
nalezace do 17 grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzednia 2001lr. w sprawie katalogu odpaddédw - odpady z budowy,
remontédw i1 demontazu obiektdw budowlanych oraz drogowych. Sa to
w szczegdlnosci odpady betonu, gruzu betonowego z rozbidrek i
remontéw, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie.

W trakcie realizacji robdét, a takze podczas organizaciji
zaplecza budowy beda powstawaé¢ odpady, ktdérych selektywna
zbidérke nalezy prowadzi¢ w Jednym wyznaczonym miejscu @z
zastosowaniem znormalizowanych pojemnikdéw. Odbidér  odpaddw
odbywa¢ sie Dbedzie =zgodnie =z zadeklarowana czestotliwoscia,
przez firmy specjalistyczne uprawnione do dziatania na terenie
gminy Rewal. Dotyczy to rdéwniez, Sciekdédw o charakterze
sanitarnym, ktdére nalezy przewidzieé¢ dla pracownikdéw firmy
wykonawczej. W tym celu nalezy ustawié¢ bezodptywowy zbiornik do
odprowadzania $ciekdédw bytowych, przestrzegadé nalezytego stanu
sanitarnego oraz oprézniaé w regularnych odstepach czasu.

W trakcie prowadzenia prac moze nastapié¢ chwilowe
oddziatywanie na $rodowisko w postaci emisji pyidéw i gazdw.
Dotyczy to gitdéwnie zwiekszonej emisji =zanieczyszczen gazowych
pochodzacych z maszyn i pojazddédw pracujacych na budowie, oraz
emisji pytdéw podczas kolejnych etapdw zageszczania warstw
konstrukcyjnych, szczegdlnie frakcji piaskowej. Wyzej wymienione
uciazliwosci sg typowe dla etapu budowy, maja charakter lokalny
i krétkotrwary. Uciagzliwoé$ci nalezy minimalizowaé poprzez
wtasciwa organizacje placu budowy, dobdér odpowiedniego sprzetu
oraz materiatdéw uzytych w trakcie realizacji zadania a takze ich
odpowiednie zraszanie np. podczas zageszczania.



Po zakonczeniu robdét rozbudowywane odcinki drdég nalezy
uporzadkowa¢ 1 przywrdéci¢é do stanu zgodnego z projektem
budowlanym.

Faza eksploatacji

W trakcie eksploatacii rozbudowanego odcinka ulicy
Grunwaldzkie] beda emitowane do powietrza substancje powstajace
w wyniku spalania paliw (benzyna bezotowiowa, olej napedowy,
a w przysziosci rdéwniez biopaliwa) uzytkownikdéw tej drogi, przy
czym emisja tych substancji wystepuje rdéwniez w chwili obecne].

W zakresie odpaddédw komunalnych, w trakcie eksploatacii
rozbudowanych odcinkédw drdg wytwarzane beda odpady powstate w
wyniku oczyszczania ulic w ilosci 2 ton rocznie.

11. Zestawienie ilos$ci elementdw projektowanych

— Jezdnia szerokos$ci 6,0m — powierzchnia tacznie 2766, 50m?;

- Nawierzchnia zjazddéw - powierzchnia 317, Om?
— Nawierzchnia chodnikéw szerokosci 2,0m - powierzchnia
1716, Om?;

- Zielence - powierzchnia 2288 m?;

- Opornik betonowy - 1gacznie 1076 mb.

12. Uwagi koncowe

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z norma Roboty ziemne PN-S-
02205. Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznac
sie z przebiegiem uzbrojenia podziemnego. Wszelkie roboty ziemne
prowadzone w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy
wykonad recznie zZ zachowaniem szczegdlne] ostroznosci.
Wyznaczone na planie sytuacyjnym przebieg urzadzehn podziemnych
trzeba traktowaé¢ orientacyjnie, a faktyczny przebieg wyznaczyé
poprzez lokalne odkrywki badz stosujac metody elektroniczne.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznal sie z tresdcig
wszystkich uzgodnien branzowych.

Opracowanie:



