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Tabela przedmiaru robot
Rozbudowa drogi - ulica Grunwaldzka w Pobierowie
Nr | Podstawa | Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 |KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym, obstuga geodezyjna
0111/01 budowy, wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej, Nr ST: D-01.00.00, D-01.01.01, 0+000 do 0+450,60, 0,451
km 0,451
2 |KNNR1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia rzadkich od 10-30% powierzchni. Nr ST: D-01.02.01, 0+309 do
0102/06 0+450,60 ( 141,60*10,0)/10000 ha 0,142
3 ' KNNR1 Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku dragowiny, karczy, gatezi i resztek z drzew bez wzgledu na srednice
0110/01 mp 5
4 | KNNR 1 Usunigcie karczy bez wzgledu na $rednioce z uprzatnigciem terenu i zasypaniem dotéw po karczach materiatem
0104/07 przepuszczalnym z zageszczeniem. Nr ST: D-01.02.01 szt 209
5 |KNNR 1 Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku dragowiny, karczy, gatezi i resztek z drzew bez wzgledu na srednice
0110/01 mp 40
6 | KNNR 1 Zasypanie wykopow punktowych, gruntem kat. I-IT o grubosci warstwy w stanie luznym 40 cm z zaggszczeniem
0214/03 mechanicznym zaggszczarkami 209%(1,5%1,5%1,0) m3 470,25
7 KNR Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ do Sem. Nr ST: D-01.02.04,
AT-03
0101/01 m 6
8 | KNNR 1 Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosei do 15¢m Nr ST: D-01.02.02, 0+309
0113/01 do 0+450,60, 141,60*10,0*0,30 m 424,8
9 | KNNR 1 Dodatek za usunigcie dalszych Scm grubosei warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasienicowymi,
0113/02 m? 424,8
10 KNR Roboty remontowe z wywozem materialu z rozbiorki w miejsce wskazane przez inwestora - frezowanie
AT-03 nawierzchni bitumicznej o grubosci 10cm, Nr ST: D-01.02.04
0102/04 m2 | 1.234,655
11 | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia grubosci 15cm z wywozem w miejsce wskazne przez inwestora. Nr St:
0802/02 D-01.02.04 m2 | 1.234,655
12 KNR Mechaniczna rozbidrka z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora nawierzchni z ptyt drogowych
AT-03 betonowych yupu JOMB. Nr ST: D-01.02.04
0106/01 m2 274
13 KNR Mechaniczna rozbiérka z wywozem w miejsce wskazane przez inwestorakraweznikow betonowych 15x30cm na
AT-03 tawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki
0107/01 m 70
14 |[KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazoéw kanatowych. Nr ST: D-03.02.01
1406/03
szt 4
15 KNR 4-04 Rozebranie bramy z siatki na ramkach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztattownikow stalowych.
0901/04 Nr ST: D-01.02.04
m 6
16 KNR 4-04 Rezebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych wraz z rozebraniem cokotu betonowego.
0901/04 NR ST: D-01.02.04
m 30
17 KNR 2-02 Ustawienie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych
1802/04
m 30
2. PODBUDOWA
18 | KNNR 6 Koryta o glebokosci 10cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
0101/01 II-VI. Nr ST: D-04.01.01 m2 996,8
19 | KNNR 6 Koryta o glebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
0101/03 II-VI. Nr ST: D-04.01.01 m2 2.410,2
20 | KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03 II-VI. Nr ST: D-04.01.01 m2 4.885.9
21 | KNNR 6 Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szerokosci korony, grubo$¢ po zageszczeniu
0104/03 10cm. Nr ST: D-04.02.01 m2 4.885,9
22 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy grubosé
0113/02 warstwy po zageszczeniu 20cm. Nr ST: D-04.04.01 m2 4.885,9
3. NAWIERZCHNIA
23 | KNNR 6 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bezfazowej, kolor jasno szary o trzech wymiarach
0502/03 27x18; 36x18; 45x18 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypelnieniem spoin piaskiem. Nr ST:
D-05.03.23 m2 2.766,5
24 | KNNR 6 Nwierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bezfazowej, kolor jasno szary o trzech wymiarach
0502/03 27x18; 36x18; 45x18 z pasami z kostki o wymiarach 10x10 koloru grafitowego np. pepito, na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3 cm z wypehieniem spoin piaskiem. Nr ST: D- 05.03.23 m2 1.802,4
25 | KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm bezfazowej, kolor grafitowy o trzech wymiarach
0502/03 27x18; 36x18; 45x18, na podsypce piaskowo cementowej gr. 3 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem. Nr ST: D-
05.03.23 m2 317
4. OPORNIKI
26 | KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem, z betonu C12/15,
0403/03 na podsypce cementowo-piaskowej. Nr ST: D-08.01.01 m 1.076
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
27 | KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11, z profilowaniem poboczy. Nr ST:
0502/01 D-06.03.01 m2 2.288
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28 | KNNR 1 Humusowanie poboczy i terendow zielonych z obsianiem terendéw zielonych trawg przy grubosci warstwy humusu 10
0507/01 cm. Nr ST: D-06.03.01 m2 2.288
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