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1. Cze¢s¢ opisowa

1.1. Cze$¢€ ogolna

1.1.1. Podstawy opracowania

e Zamowienie formalne

warunki techniczne TP S.A. z dnia 17.09.2012 r

dane zebrane przez Projektanta w terenie,

aktualnie obowigzujace normy i przepisy, normy TP S.A.

1.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przetozenia i zabezpieczenia kabli
teletechnicznych w oparciu o warunki techniczne wydane przez TP S.A. w Szczecinie na
przebudowg infrastruktury TP S.A. kolidujgcej z projektowang budowg $ciezki pieszo-rowerowej
wraz z przebudowa odcinka ul. Stonecznej pomigdzy miejscowosciami Pobierowo i Pustkowo.
1.1.3. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zabezpieczenie i1 przetozenie kabli telekomunikacyjnych w pasie drogowym ul. Slonecznej

pomigdzy m. Pobierowo — Pustkowo.
1.1.4. Inwestor

Inwestorem jest: GMINA REWAL
ul. Mickiewicza 19
72-344 REWAL

1.1.5. Wykonawca dokumentacji

Wykonawcg dokumentacji jest:
Zespot projektowy PiWRT w osobach: Krzysztof Wagner, Dariusz Buchowski dziatajagcy na
zlecenie Projekty Budowy Drog Organizacja Ruchu i Nadzory Gryfice.

1.1.6. Zakres rzeczowy

1. budowa studni SKR-1 — 1 szt

2. przetozenie kabla 100x4x0,5 — 66,0mb

3. budowa wstawki kabla XzTKMXpw 100x4x0,5 — 62,0mb

4. wykonanie zlaczy przelotowych — 2szt

3. zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng AS83 — 173,0mb

4. zabezpieczenie kabla pod wjazdami rurg dwudzielng AS110 — 20,0mb



1.2. Plan zagospodarowania terenu

1.2.1. Informacja o terenie

Dziatki, na ktorych projektowane jest zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej nie
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje obszar zabudowany, drogi utwardzone, uzbrojenie
terenu oraz pomig¢dzy m. Pustowo i Pobierowo Teren lesSny i droga gruntowa, ktora bedzie

przebudowywana w zwigzku z ww. inwestycja.

1.2.2. Zagospodarowanie terenu

Niniejsza inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania terenu i nie spowoduje koniecznos$ci
zmiany planu rowniez w przysziosci. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej nie wymaga
trwatego zajecia terenu. Podczas budowy szerokos¢ zajmowanego pasa nie powinna przekracza¢ od
1,0m do 3,0m w zalezno$ci od istniejagcych warunkéw technicznych w danym miejscu. Po
zrealizowaniu prac ziemnych wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu

pierwotnego.

1.2.3. Ochrona Srodowiska i strefy ochronne

Projektowane zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej nie ma wplywu na stopien
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod 1 gleby.
W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:

- zapotrzebowanie na wode 1 odprowadzanie §ciekow

- emisja zanieczyszczen gazowych 1 ptynnych

- wytwarzanie odpadow statych

- emisja hatasu oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego
- wplyw na istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia ( tzn. materialy, z ktorych sag wykonane oraz skutki

ich funkcjonowania ) sg bezpieczne dla srodowiska 1 zdrowia cztowieka.



1.3. Projekt budowlany

1.3.1. Trasa projektowanych zabezpieczen

Przebieg trasy projektowanego przetozenia kabla XzZTKMXpw 100x4x0,5 oraz jego zabezpieczenia

przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

1.3.2. Zabezpieczenie i przelozenie kabla magistralnego LO 13-14

Czeg$¢ budowlana niniejszego projektu obejmuje projekt i przebudowe kabla magistralnego

XZTKMXpw 100x4x0,5 nr LO 13-14. Projekt zawiera nastgpujace elementy:

budowa studni — zabezpieczenie zlacza ziemnego:

W ul. Stonecznej w m. Pustkowo, nalezy nabudowa¢ studni¢ typu SKR-1 na kablu LO 13-14 w
miejscu istniejacego ztgcza ziemnego. W tym celu nalezy zastosowa¢ korpus studni pierScieniowy
czteroelementowy oraz rame¢ ciezka i pokryweg ryglowana wg wymagan TP S.A. Zlacze w
projektowanej studni nalezy zabezpieczy¢, wylozy¢ na wspornikach kablowych, wszystkie otwory

w korpusie studni, spoiny oraz w miejscu taczenia z ramg uszczelni¢ zaprawg cementowa.

zabezpieczenie kabla:

Istniejacy magistralny kabel ziemny czesciowo koliduje z projektowang budowa jezdni ul.
Stonecznej. W miejscach zjazddéw, oraz w zblizeniach do projektowanej jezdni nalezy zabezpieczy¢
kabel obiektami ochronnymi wykonanymi z grubosciennych rur dwudzielnych. Zabezpieczenie
kabla nalezy wykona¢ przed wjazdem na teren budowy sprzetu Cigzkiego. Nalezy utrzymac rzedna
kabla rowng ok -1,0m od projektowanej rzednej terenu. Wszystkie rury ochronne po zatrzasnigciu

nalezy z kazdej strony wypetni¢ pianka poliuretanowa.

kolizja A :

Na tym odcinku kabel zlokalizowany jest pod projektowang jezdnia. Nalezy go przelozy¢ ok. 1,5m
od istniejgcej trasy kabla w pobocze bez wykonywania wstawki. Kabel znajdzie si¢ ok 0,8-1,0m od
krawedzi projektowanej jezdni. W miejscach gdzie z uwagi na istniejgce drzewa nie jest mozliwe
catkowite przesunigcie kabla w pobocze, przyblizy¢ do krawedzi projektowanej jezdni oraz
zabezpieczy¢ rurg ochronng ob.nrl (arot A83PS- 31,0mb). Wykona¢ zgodnie z punktem

zabezpieczenie kabli oraz rysunkami.



kolizja B :

Na tym odcinku kabel oraz istniejace ztacze ziemne zlokalizowane sg pod projektowang jezdnia. Z
uwagi na przylegle drzewa oraz mozliwo$¢ uszkodzenia zlacza podczas przektadania nie mozliwe
jest wykonanie przetozenia kabla bez wykonania wstawki kablowej. W tym celu nalezy w obszarze
zielonym pomiedzy projektowanymi jezdng 1 $ciezkg rowerowg, migdzy punktami PKT B-1 — PKT-
B-2 wybudowa¢ odcinek kabla ziemnego XzZTKMXpw 100x4x0,5 o dt. 65,0mb. W ww. punktach

wykona¢ ziemne zlgcza przelotowe ZP1 i ZP2, ktore nalezy wykona¢ bez przerw w gcznosci.

Nalezy w pierwszym etapie zréwnolegli¢ zyly obu kabli a nast¢epnie w drugim etapie odigczyc
pierwotny kabel i zabezpieczy¢ ztacze. Kabel ziemny uktada¢ na gitebokosci 1,0m od projektowane;j

rzgdnej terenu. W potowie glebokosci utozy¢é pomaranczowa tasme ostrzegawcza z napisem

»UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJINY”

kolizja C:

Na tym odcinku kabel ziemny zlokalizowany jest na granicy krawedzi jezdni. W tym przypadku
nalezy kabel pomiedzy punktami PKT C-1 — PKT C-2 zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
grubo$ciennymi, dwudzielnymi A83PS o dlugosci 130,0mb. Podczas zabezpieczania kabla nalezy
utrzyma¢ rzedna kabla -1,0m w odniesieniu do projektowanej rzednej jezdni oraz $ciezki

rowerowej. Wykona¢ zgodnie z punktem zabezpieczenie kabli oraz rysunkami.

Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejaca infrastruktura podziemna, a w szczegolnosci
gazociagiem, wodociagiem, kablem energetycznym i telekomunikacyjnym prowadzié¢
wylacznie r¢cznie. Wszystkie skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych w protokole posiedzenia komisji ZUDP. Prace przelozenia i

przebudowy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem pracownika TOK Gryfice TP S.A.



1.3.3. Zestawienie obiektow ochronnych - tabela nr 1

Wykaz obiektow ochronnych i przeciskéw - tabela nr 2

NR AROT A110PS AROT A83 PS
obiektu kolizja [m] [m] opis.
1 zjazd 6,0 0,0 Wykop otwarty
2 jezdnia 0,0 31,0 wykop otwarty
3 jezdnia 0,0 12,0 Wykop otwarty
4 zjazd 8,0 0,0 Wykop otwarty
5 zjazd 6,0 0,0 Wykop otwarty
6 jezdnia 0,0 130,0 Wykop otwarty
RAZEM 20,0 173,0

1.3.4. Zestawienie podstawowych materiatéw - tabela nr 2.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Rod,zaj Materiatu Typ Materiatu M Ilos¢
1. \I/(\I(;ll;%uriiiliersuen|owy, osadnik, SKR-1 kpl 1
2. Rama ciezka obetonowana Rama ciezka szt 1
3. Pokrywa ciezka ryglowana Pokrywa ciezka OCcz szt 1
4. Kabel ziemny XzZTKMXpw 100x4x0,5 m 65,0
5. Rura gruboscienna dwudzielna AROT A110 PS m 20,0
6. Rura gruboscienna dwudzielna AROT A83 PS m 173,0
7. Tasma ostrzegawcza 10cm TO-Tkt/10 m 65,0
8. ostona ztacza XAGA 500 75/15-300 kpl. 2
9. Modutowe tgczniki parowe 10par 3M MS 9705 kpl. 40

1.3.3. Uwagi koncowe

Rozpoczecie 1 prowadzenie robdt winno odbywaé si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

warunkami 1 uzgodnieniami, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych kierujacy robotami winien szczegdlowo zapoznaé si¢ z
usytuowaniem urzgdzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych
oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. Lokalizacja linii kablowej na
gruncie winna by¢ wytyczona i po wybudowaniu zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢

napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.




W

rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii kablowej z uzbrojeniem podziemnym

wszelkie prace ziemne nalezy wykonywacé recznie pod nadzorem stosujac si¢ do zalecen wydanych

w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposob zgodny z przepisami BHP.

1.4 Wytyczne do planu BIOZ

Nogas~wdE

I. ZAKRES RQB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Zakres prac polega na przetozeniu oraz zabezpieczeniu kolidujacego z projektowang
przebudowg drogi odcinka kabla.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

Przetozenie kabla ziemnego telekomunikacyjnego na odcinku 66m.
Wybudowanie odcinka kabla ziemnego na odcinku 65m.

Wykonanie ztaczy ziemnych

Zabezpieczenie kabla ziemnego rurami dwudzielnymi pod zjazdami oraz jezdnig
Zabezpieczenie koncowek rur z kazdej strony piang

Wybudowanie studni SKR-1 na kablu w miejscu ztgcza.

Wykonanie robdt porzadkowych przywracajacych stan pierwotny terenu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
na odcinkach projektowanych wystepuje istniejaca infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu.

WSKAZANIE ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

W obszarze prowadzonych robot nie wystepuja elementy, obszary, ktére mogg stwarza¢
szczegolne zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia. Z uwagi na bliskos¢ prowadzonych robot w
pasie drogowym, nalezy szczeg6lna uwage zwraca¢ na ruch przemieszczanych pojazdow
samochodowych. Wszyscy pracownicy pracujacy przy tej inwestycji winni posiada¢ kamizelki
ostrzegawcze, a miejsce robot winno by¢ oznaczone i zabezpieczone zgodnie z planem
organizacji ruchu drogowego 1 w oparciu obowiazujace przepisy BHP.

. INFORMAC JEDOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS |
CHWYSTEPOWANIA.

Potencjalne zagrozenia dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi moga wystapi¢ w czasie
prowadzenia prac przy wykonywaniu wykopow.

INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA.
Na czas trwania robot nalezy oznaczy¢ i1 wydzieli¢ obszar pokrywajacy si¢ z zajetoscig pasa
drogowego, na ktorej realizowana jest budowa i zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.
Wykopy na pieszych ciggach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie
barierkami ochronnymi koloru bialo czerwonego. W czasie realizacji wykopdw nalezy
wyznaczy¢ strefy zagrozenia o bezpiecznej szerokosci oraz dodatkowo wykonaé oznakowane
»,uwaga wykopy”.



VI. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTBUKTAZU P’RACOWNIK(’)W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH, W TYM:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- przerwanie prac,

- zabezpieczenie miejsca stwarzajgcego zagrozenie

- W miare mozliwo$ci usunigcie zagrozenia

- zawiadomienie kierownika robot,

Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e Przed dopuszczeniem pracownika pracodawca obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg 1 ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

e Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci, zatrucia,
wibracje¢ oraz inne szkodliwe czynniki 1 zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej (kaski, rekawice, kombinezony, odpowiednie obuwie).

o Sprzgt ochrony osobistej pracownikow powinien posiadaé atesty oraz instrukcje
okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

VII.ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZONE W TYM CELU OSOBY
Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej kwalifikacje majstra, kierownika budowy.

Opracowat: -
. '] t .’./“/
_DariuQ‘Buchowski

2. Zalaczniki

2.1. Oswiadczenie
Swinoujécie, 30.10.2012r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.: ,Przetozenie i zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych w
zwigzku z przebudowg ulicy Stonecznej pomigdzy miejscowosciami Pobierowo — Pustkowo”, na podstawie art. 20 ust.
4 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 163 poz. 1364) zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Zostal wydany w stanie kompletnym z
punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

inz. Krzysztof Wagner

Uprawnienia budowlane w ielek ymunikacii
do projektowania i kicrowania robotami
DCZ Ogranmiczen
nr ewid. 146799/U
/podpis projektanta/



2.2. Wykaz dziatek

Wykaz wiascicieli dziatek
Wojewodztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE ;Gmina: REWAL

N Wiasciciel lub Adres
Lp Nr dziatki Obreb uzytkownik Miejscowosé Ulica , numer
1 54/1 Pustkowo Gmina Rewal 72-344Rewal Ul.Mickiewicza
19
2 502/19 Pustkowo
3 504/16 Pustkowo
Lasy Panstwowe 72-300 Gryfice | Osada Zdr¢j 1
4 503/17 Pustkowo
Pustkowo,
5 504/8 Pobierowo

2.3. Uprawnienia projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA  OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin ul. Energetykéw 9
tel./fax: (91) 462 44 40; (91) 489 84 10 + 12
www.zoiib.pl e-mail: biuro@zoiib.pl

Sz. P.
WAGNER Krzysztof

ul. Koltataja 22/15
72-600 SWINOUJSCIE

ZASWIADCZENIE

Pan(i) WAGNER Krzysztof, kod identyfikacyjny ZAP/IE/0873/01, zamieszkaty(a) 72-600
SWINOUJSCIE ul. Koltataja 22/15. jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2012-01-01
dodnia: 2012-12-31

Szczecin, dnia 2011-12-28
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Warszawa, dnia 28.01.1999 1.
Paiistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 430 /99

DECYZJA nr 1467/99/U

Pan inz. Krzysztof Wagner
urodzony dnia 03.02.1954 r. w Nowogardzie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 23.10.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczer

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznodei
2a potrednictwem Giéwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §112, ar.129 §1 i 2 Kpa)

2a zgednodé 1 oryinatem

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOUURIKACYIYA
i POCITONA
02491 Warszawa. ul OQhrzezna 7

Bl Syraw Prscpwnio

mgr Agnieszka Sokolowske
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2.4. Warunki techniczne

Telekomunikacja Polska

Techniczna Obsluga Kiienta Projekty Budowy Drdg
Operacyjne Utrzymania Sieci | Ustug w Clsztynie Organizacii Ruchu | Nadzory
Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci w Szczecinie . Akacjowa 3E/5

ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin 72-300 Gryfice

tel.: 81 421 15 25 www.hurt-tp.pl

Szczecin, 17 wrzesnia 2012

Mumer plsma: TOTTHNSDU 28845/2012

Temat: techniczne warunki na przebudowe infrastuktury TP S.A. kolidujges z projektowana budows Sciezki pleszo -
rowerowej wraz z przebudowa odcinka ul. Stonecznej w m. Pustkowe oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo (odeingk
od ul.Grunwaldzkiej do Piastowskied)

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce przebudowy budowg sciezki pieszo - rowerowe) wraz z przebudows
odcinka ul. Stonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo (odcinek  od ul. Grunwaldzkisj
do Piastowskig]) informujemy, ze projekiowana inwestycia koliduje z istniejaca siecig teletechniczng
eksploatowang przez TP S.A. W zwiazku z tym nale2y, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowad
projekt wykonawczy | wykonaé przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szozegolng uwage na normatywne odiegiode.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przebudowe, poza obszar kolidujacy, istniejacych siupdw telekomunikacyjnych wraz z kablami
w taki sposdb, aby znajdowaly sig poza projektowang jezdnia, sciezka rowerowa | chodnikiem.

2. Wykona¢ przebudowe kabla ziemnego XzTKMXpw 100x4x0,5 w taki sposéb, aby znalazt sie poza
projektowang jezdnig, a pod projektowanymi zjazdami zabezpieczyd rurg dwudzielng typu AROT,

3. W ulicy Stoneczng] w m. Pustkowo kabel 100x4 posiada zigcze kablowe, nalezy wigc przefozyé kabel
poza gciezke rowerowa lub nastawié studnie kablowa.

4, Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastrukiury telekomunikacyjnej musi byd
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pafdziemika
2005r.;

5. Przelozenie doziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojekiowaé mozZliwie bez przerw
w tacznogei — kable miedziane zréwnoleglié na cbszarze wystepowania kolizji.

6. W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczyé zgodnie z
norma ZN-96 TP S.A.-004 przez calg szerokosd;

7. Przebudowywang sied nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora drogi.

8. W przypadku gdy nie begdzie takis] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb
trzecich, Inwestor jest zobowigzany ustanowi¢ na wiasny koszt siuZebnosé przesylu na rzecz
Telekomunikacji Polskie] S.A. zgodnie z kodeksem cywilnym. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia

Telwenmeniis Polsi Spot Ay £ adfilb | adiem W Wariziws [00-105) przy slicy Twarde) 18, witani 0o Rejeitng Er przec Sad Rejo mst
A1 Wil G Ty Ky Flejustra pod sermaram 0000010881; REGON 012100784, NIP E26-00-50-005; » pokrytym W caluss kapitsiem mkisdowym wynosmoym 4 006 247 053 18
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11.

13.

16.

17.

18.

0sdb fizycznych | prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obciazaty
Inwestora.

Ponadto informujemy, #e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjinym istnigje
prawdopodobieristwo  wystgpowania  nie  zinwentaryzowanych — urzadzern  teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy
danymi otrzymanymi z TP a stanem w terenie, naleZy je niezwiocznie zghosié do TP, uzgodnié z
wiascicielern urzgdzeri teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjace] infrastruktury

telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety;
Realizacja powyzszych prac moze odoywadé sig na podstawie uzgodniong] i zaakceptowane] przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu
wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnel, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosei z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) | budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze
skiadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Gryficach przy ul. Armii Krajowsj 3.

. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzgdzona przez osobe posiadajaca uprawnienia do

projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego lini $wiatiowodowych zostang
udzielone w Dziale Gospodarki Zasobami przy ul. Wyzwolenia 70,
71-510 Szczecin misjscowosé (sprawe prowadzi Grazyna Kustosz tel, 91 481 85 32, natomiast dane
dotyczgee kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatordw zostang udzielone w
Dziale Zarzgdzania Zasobami Siecl przy ul. Armii Krajowsj 3 w Gryficach (sprawe prowadzi Jadwiga
Kempska tel. 91 384 56 09). Przekazane dane nie zwalniaja projekianta od dokonania wizjl lokalnej w
terenie.

- Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywad zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod scislym nadzorem przedstawiciell stuzb technicznyeh TP S.A,;

- Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwisrdzenia, w trakcie wizji lokalnei,

wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordw nalszy wystapic
do puszezegdinych firm o wydanie techniczrych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wlasnogeia.
W przypadku uzyskania informacjl o rezerwacjach migjsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowanej
siec nalezy wystapic do wskazanych operatordw altematywnych w celu potwierdzenia realizacjl ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne naleZy dofaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowywanej
dokumentacji;
Koszty projekiu, przefoZenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwodcl uzytkowych | parametrdw technicznych oraz strat wynikiych z tytutu awarii
zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy;
Roboty budowlanc - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcel sie w robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym;
Potwierdzeniem, Ze wykonywane roboty budowlane odpowiadalg obowigzujgcym normom, lub
specyfikacjom technicznym moze byé posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii 1ISO 9000 lub
innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez podmict uprawniony do kontroli jakosdcl w zakresie
robdt budowlanych.
Roboty budowlano ~ montazowe nalezy ziecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym;
Jednoczesnie do wykenania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne] rekomendujemy firmy:

*  Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00),
ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnodéé TP, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze doéwiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjrych.
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. RELACOM Spétka z o.0. (al. Grunwaldzka 82/332, B0-244 Gdarisk, tel. 58 550 10 00), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysokg
jakodé prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjrych.

» ATEM-POLSKA Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, B1-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktora prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty IS0 9001 gwarantujgce wysokg jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e TP TELTECH Sp. z o.0. {ul. J.Tuwima 36, 90-941 kddZ, 42 639 83 60), ktdra prowadzl zadania
inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz
duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjrych.

79 Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powolad Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr138 poz. 1554, §

2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wyrnogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;
20. Przed rozpoczeciermn prac przy | na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapicé, przynajimniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela

TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong sieci teletechnicznej. Pismo

nalezy kierowad na ponizszy adres:
Telekomunikacja Polska
Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Sieci /lub Wydzial Interwencii Operacyjnych
ul. Armii Krajowsj 3
72-300 Gryfice
tel. 503 143 928 fax. 91 579 08 33
email: Leszek.Kuczynski@orange.com
Zgloszenie powinno zawieraé m.in.:

« informacje o wykonawcy robét

s certyfikat jakosci z serii 130 9000, lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez podmiot
uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych.

s uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

= harmonogram robat,

s jeden komplet dokumentacji projektows] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP 5.A. oraz
kopig pozwalenia na budowe),

» inne dokumenty okresione na etapie projektowania,

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych

Z budowa lub przebudows sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w

okresie ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykenanie lub nienalezyte

wykonanie umowy dotyczacej sieci TP S.A, lub z ktdrym w tym okresie TP S.A. rozwigzata taka umowe

lub odstapita od nief z winy tego wykonawcy.

21, Zakoniczone prace zwigzane z przebudows infrastrukdury TP S.A. nale?y zglosic do odbioru zgodnie z
ustaws Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, art. 3 pkt 14, co najmnig] 14 dni przed planowanym
odbiorem;

22, Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 8 miesiecy od dnia ich wydania.

up. Dyrekiora Operacyjnego Utrzymania Sieci | Ustug w Olsztynie
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Jokument:
Zespli U

matowy OSrogek
nej i Kartograficzne)

Gryfice, dnia 2012-11-16

¥ fcowa 23
72-300 Grvfice

PODGIK.6330.608.2012
Opinia Nr 608.2012

{uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: przetozenie i zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych

dla: Gmina Rewal
72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19

na wniosek z dnia: 2012-11-06 znak nr: 60872012

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:

opis lokalizacji: POBIEROWO - PUSTKOWO ul. Stoneczna dz.
54/1,502/19,502/17,502/16,504/8

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo Geodezyjne | Kartograficzne Art.27 (Dziennik Ustaw z 2010r, Nr.193 poz 1287) i
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r rozdz.3 (Dz UstNr.38 , poz.455)

Uwagiiz g

Wykonat zgodnie 2 warunkami technicznymi. W zblizeniu z istnicjacy siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonad
rgcznie a w przypadku wystapienia kolizji powiadomié przedmiotowa branze w trakeie realizacji inwestycji, Zgode na wejécie na
teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinkg drzew nalery uzyskad indywidualnie w
adpowiednim organie, Przedlozony projekt zostal praez Zespol uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji Zespolu
dotyczacych obowigzujacych wanmkéw do realizacji budowy. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje
pozwalenia na budowg wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego. Wszystkie punkty osnowy
geodezyjng wyszezegdlnione w klauzuli informacyjnej widrnika , a mianowicie pkt Nr:

1097,1096

podlegaja ochronie (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989r Art.15 (Dz.U. z 2010r nr 193 , poz.1287) oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r (Dz.U, nr 45 , poz.454 z pbénicjszymi zmianami) i zgodnic z
projektem wiw pkt winny by¢ zabezpieczone na czas budowy przez jednostke wykenawstwa geodezyjnego , przed
preystgpieniem do realizacii inwestycji .W przypadku narazenia punktéw na trwale zniszczenie nalezy porozumieé sig ze
Starostwem Powiatowym w Gryficach. W przypadku przediuzajacego sie okresu realizaci inwestycii nalezy uzyskaé informacje
w ZUDP Gryfice o aktualnofci projektu(dotyczy to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie
geodezyjnym)eelem uniknigeia kolizji. Po zrealizowaniu ninigjszego obiekiu , nalezy zlecié uprawnione] jednostee wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powvkonawezej (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich
Zasypaniem).

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

Stronalz2
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Gryfice, dnia 2012-11-16

1. TPS.A Pion Technicznej Obslugi Klienta Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci - Szczecin - uzgodniono
z zastrzeZeniem uwag phkt.1-2

- o zamiarze prowadzenia prac —przekazaniu placu budowy, nalezy powiadomié¢ ORANGE Polska z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem tel. 0913926950, tel kom 503143928, fax.0915790833

=  w poblizZu urzadzen ORANGE Polska prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem
szczegdlnej ostroznodei

2Urzad Gminy Rewal - uzgodniono trasg sieci telekomunikacyjnej w Pustkowiu przy ul. Stonecznej .
W pasie drogowym dziatki nor 54/1. Jednoczeinie wyraza sie zgode na wykonanie robdt budowlanych w

pasie drogowym w/w dziatki pod warunkiem uzyskania w Urzedzie Gminy Rewal pozwolenia na zajecie
pasa drogowego wiw dziatki.

Opinia jest waina do dnia: 2015-11-16

Po zapoznaniu sig z trescig opinii , uzgodniong dokumentacjg wraz z opinig otrzymatem:

daw...ﬁﬂ....ﬂ.i..azﬁ?.ﬂw.f. podpls‘)‘l.{b‘]mi{‘lé))f(—j

Powatowy Osrodet
Jokumentacji Geodezyjne] i Kartod' aficzne,
Zespdt Uzpadniania ngumentaqn
Projektowe|
w Gryficach

ul,Dworcow ¥ P3 STAKLDSE .
72-300 Gryfice / ‘
Teresi Jaslan

Przawodniczacy ZunF

Strona2z2
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ULYHLE, Wiia 4visetii vy

srodek Raport z uzgadniania wniosku

i i Kartograficznej

kumenta808/2 012 2

przetozenie i zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych

Ui s g 73 POBIEROWO - PUSTKOWO ul. Stoneczna dz. 54/1,502/19,502/17,502/16,504/8
Status : £2-3G0 Grvfice

W trakcie uzgadniania
Data przyjecia : 2012-11-06
Data przeterminowania 2012-11-26
Data rejestracji : 2012-11-06
Platnik : Projektowanie i Wykonawstwo Rob6t Teletechnicznych Krzysztof Wagner
Inwestor : Gmina Rewal Gmina Rewal
Projektant :
Przewodniczacy :
Uwagi:
Nazwa branzy Status Grupa Przedstawiciel Zgoda Brak zgody
TP.SA TP.SA Kempska
Jadwiga
TP S.A. Pion Technicznej Ousiugi Klienta
<egion Operacyjnego Utrzymania Siedi i Ust. ; w Olsztynis
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci - Szczecin
Lz 0 "
Jzgodniono 7 zastrzezeniem uwag ...... /f" .......................
wg przekazanego zatgcznika -
L Cuhice M 20(2 o
“imisFRwodd Data 3 d) "
eon®
L
ot S0
Nazwa branzy Status Grupa Przedstawiciel | Zgoda | Brak zgody
Energetyka Energetyka Tkaczenko

Tomasz

13 .‘ o
Sekeje Fv 2N
Kiegé“ ¢
Thaozen @

Tomasz

A . 7002

"Za zgodnosc
7 oryginalen”

Przewodniczzc? 0P
//
Teresd Jaélan
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GOTHOL

Nazwa brangy Status Grupa Przedstawiciel | Zgoda | Brak zgoedy
Wodocigei Rewal spétka z Wodociagi Rewal spétka -Wolejszo
0.0. Z 0.0, Zygmunt
[ 4 i
U "i-é“'CL'm Ol S b 1D242,
i
WODOCIAG! REWAL .2
T2-346 Fobierawe, ul, Paznanska 11, ke
el ffax 91 385 41 72, 91 386 Q
NIP 857-188-88-91, REG. 3206205
KRS 0000328452
Nazwa braniy Status Grupa Przedstawiciel | Zgoda | Brak zgody
Gazownictwo Gazownictwo Rudny Janusz
My dudan duce .
Whaiopelska Suhlla Cazownlctwa Sk, 7 a0, ¢ i : . pred
wt, i P E1-85 b
11::1rhi.ai Lpldad Gezownlery w ‘Sn_r.l-..(lnie Gazzaei? %03
‘ivjan Oystrybusi Gaze Gryfice-Golonidur Mistrz b e
I L:.szielua-e 5, 72300 Gryfice NL[ T_,ul/f_'
col 057 A4 48 99, Faks 091 384 46 99
Wi TR 1187 478 arcin ialaca
$€ GOOBANATTT, REGON 34151410
Nazwa braniy Status Grupa Przedstawiciel | Zgoda Brak zgody
Nadzor Budowlany w Nadzér Budowlany w Trynks
Gryficach Gryficach Krzysztof

"Za zgodnosé
z oryginalem"

Przewoc%xzw?.l‘”ﬁ
Tere;/f Jadélan
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GO

Nazwa branzy Status Grupa Przedstawiciel | Zgoda Brak zgody
Wydziat Budownictwa w Wydziat Budownictwa w | Cieptowski
Gryficach Gryficach X Krzysztof
/2’ e e e
Y. H . TETZ
Nazwa brany Status Grupa Przedstawiciel | Zgoda Brak zgody
Urzad Gminy Rewal Urzad Gminy Rewal Hussakowski
Mirostaw

Urzgd Gminy Rewal

79-344 Rewal, ul. Mickiwicza 19

U

(g do 2. nr

/A4

Sporzadzil(a)Teresa Jaslan

4
/

‘ “Za zgodnosé
Z oryginalem"

Przewodniczgey 2117
Teresa adlan
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Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika)

OBIEKT: Pobierowo ul. Graniczna, dz.nr 494, 504/8
wg zakresu o SCGGROBLAN |
A . wul. Dziwnowska 7b, 72-400 Kamien Pom.
Gmina: Rewal ; obreb: Pobierowo, Pustkowo tel. (91) 382-22-44
powiat: gryficki; waojewodztwo: zachodniopomorskie NI}.’ 857-10-46-643
SKALA: 1: 500
Uklad wspolrzgdnych : »2000”
Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztad
Mape do celow projektowych wykonano metodq:
RASTROWA
Geodeta uprawniony Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Pozwolenie MGPIiB Nr 11809 R 2
Kierownik roboty: Malgorzata Jegliriska KERG nr.: 12482011
oty 1 sarnrisho) ) iodple)
Mape do celow projektowych sporzqdzeno przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty osnowy
1. mapy zasadniczej w skali 1:500 geodezyjnej nr :
nr arkusza: 5.214.20.14.1.3
danych branzowych czgsci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru M
innych obiekidw wskazanych przez pr 0{. ektanta Podlegajg ochrome na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo
4. opracowanych geodezyjnie elementow planu geodezyjne i kartograficzne
zagospodarowania przestrzennego (linie regulacyjne, linie
regulacyjne, osie ulic)
Na mapie do celow projektowych wykazano Granice i nr dzialek ewidencyjnych:
nastepujgce uzgodnienia : wg danych PODGIK w Gryficach
- 48/2008 — projekt eN; 105/2005

- 180/2011 — projekt w;

Informacje dodatkowe: zakres pomiaru,
1. Redakcja znakow zgodna z instrukejq techniczng K-1 (1979)/ | poioctraciar
K1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.), 4 G

. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiaru, PODGIK w Gryfacach
3. Stopien kartometrycznosci mapy do celdow projektowych jest Whiianodorsedmmtbrhib iy
zgodny =z przepisami instrukeji technicznej K-1 (1979)/ Pis ) ;

K1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.), pod nr 2011
4. Wszelkie trwale obickty budowlane podlegajq wyiyczeniu Witérnik sporzadzono
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, z materialow zaewidencjonowanych
3. Nif wyklucza si¢ ism_ienia w .1.erenie ‘réwniez’ }¢zbrojerria, o w PODGIK w Gryficach
ktdrych brak bylo informacji branzowych i nie zostaly pod nr KERG: 1248/2011

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Danych branzowych — z literq B, I
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
(nazwi oaganu gromidzacepo zasob)

POWIATOWT OSRDEK DOKUMENTACH GEODEZYINE)

elektromagnetyczng — z literq A4, i KARTOGRAFICZNE] W GRYFICACH
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawezych — bez kredlenie o&odka dok cii geodezyjnej i kartograficzne))
’"e'y‘ y 2 > Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989y,
W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sig¢ - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 30 poz.163,
$oi &4 I T ot i 2 7 poznicjszymi zmi 1) ninigjszy dok zostal prayjety
korf;plflnosu, a dolcladi'w.sc polozenia u-brajema na mapie moze P ot o Ao rmokg
byé nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy. i stanowi wlasnosé Skarbu Panstwa

Dokument wpisano do ewidencyi zasobu powiatowego

Zarw&mnan&;“%zsé Sy kontrolne: 20 -11-0 7

WTORNIKO1.TIF 0097F569 Wdnil ... I L.nr c‘widcnc_vjny Kerg? 1248!‘20]1’ ‘ O
201-11-07 >

GRYFICE, dmia

(imig i mazwisko, podpis
stanowisko shuzbowe osoby upowaznione) o

Numer identyfikacyjny materiale gromadzonych w zasobie i udostepnianych z zasobu na nosnikach Rozporz. Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. Dz.U. Nr 49 poz. 493 z 1999r.

3205 | 2 | 9 [ 2 | [ 12482011 | 23.09.2011r. | 4

Ge q deta L prawniony

P R A R 0z Malgorzala Jegiiiska
Aktualnosé mapy do celow projektowych na dzien: ’ i34, 20-419 Dziwnow
o - \G 6 7ONLATNs
Gryfice, dnia...... 23.09.2011r. S D Lt A
Kierownik Yediostki wykonawstwa geodezyinego
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Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtornika)

OBIEKT: Pustkowo, dz.nr 504/8

S.C ,GEOPLAN"

ul. Dzivwnowska 76, 72-400 Kamien Pom.
tel. (91) 382-22-44
NIP 857-10-46-643

wg zakresu
Griina: Rewal ; obreb: Pustkowo
powiat: gryficki; wojewddzrwo: zachodniopomorskic
SKALA: 1: 500
Uldad wspdlrzednych » 20007
Poziom odniesienia wysekofei : Kronszgtad

Mape do celow projektowyveh wykonano metodg:

RASTROWA
Gendeta upranniony Wykonano w ramach roboty geodezyinef:
Pozwolenie MGPiB Nr 11809 .
Kierownik roboty: Maigorzata Jeglitiska KERG nr: 12482011
fims F newiske) ol

Mape da celdw projekiowyeh sporzgdzono proy wikorsystaniu:
A mapy zasadniczej w skali 1:500
niarfusza: 5.214.20.14.1.1
danych branzowych czgsci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru zieleni wysokief | pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innyeh obiektdw wskazanyeh przez projekiania

4. opracowanych geodezyjnie elementow planu
zagospodarowania przestrzennego (linie regulacyine, linie
regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyinei nr :

106

Podlegajg ochranie na podsi, arl, 13, art. 48 usi. | pke. 3 ustowy Prawe
geodezyine | kartagraficzne

Na mapie do celow projekiowyeh wykazano
nastepujgee uzgodnienia :

Granice i nr dziafek ewidencyjnyeh:
we danyvch PODGIK w Gryficach

- brak 105/2005

Informacje dodatiowe:  zakres pomiaru,

i, Redakcja znakdw zgodna = instrukejg techniczng K-1 (1979) Re,r'esfracy'a:
Ki(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 .}, h

j\ ,gfapg iria‘aje sie do celdw pmjek.r;nyc? W zab‘e.:;e pon;:'aru. PODGIK w Crvfacach

. Stopien karfometrycznosci mapy do celow projekiowyeh jest ; : y G
zgo;;‘ny z przepi?am:‘ e‘n.s-rmi'ijf rechm’c:z‘::ejj K-I J(} 9_;9)3’ Wpisano do r?‘ﬁastﬂl wtorml;qw
KI{Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.), pod nr7.2% 2

4. Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajg wylyczeniu Witornik sporzadzono
przez fednostke wykonawsiwa geodezyinego, z materialow zaewidencjonowanych

3 Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzhrojenia, o w PODGIK w Gryﬁcach

kidryeh brak bylo  informacii branzowych | nie zostafy
odnalezione w czasie inwemtaryzacji geodezyinef

pod nr KERG: 1248/2011

Uzbrajenie opracowano na podstawie:

1. Danveh braniowveh — = litera B,

2. Paosredniego wstalenia preebicgu aparatury
elekiromagnelyezng — z liierg A,

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez

litery,
W zwigzhu z tym w czgiciach |1 2 wie gwarantuje sig
komplemoscl, a dokladnodé polozenia uzbrofenia na mapie moze
byd nizsza od dokladnodei kartemetryeznef mapy.

Zarefestrowane pliki [ sumy kontrolne:

WTORNIKO2.dan 89171644
WTORNIKO2.TIF 1DFC4784

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
[magwa organy gronkdeeego zasoh|
FOWIATOWT OSRDEK DORKUMENTACH GEODEZYJNE)
P KARTOGRAFICZNEI W GRYFICACH
{okreslenie odrodka dokumentaen peodezyine 1 kartograficzne )

MNa podsiawie arl. 40 usi. 3 vstawy z dnia 17 maja 1986
- Prawe gesdesyine | kanograficzne (D2, U nr 30 poz 163,
2 pidniejseymi pmianami) niniegszy dokument zostal preyjery
do panstworwego zasobu geodezynego | kartograficznepo
1 stanowi wlasnosd Skarbu Panstwa |
Trokument werisano do ewidencii 2asobu powistowego
m1-11-0 7
S e ewidencyiny Kerg? 1248/2011

A4

W dnini”

40 g sk, podpn
stanawrsko shizbowe Gsaby dfowhEnicne

Numer identyfikacyjny materiale gromadzonych w zasobie i udostepnianych z zasobu na noénikach Rozporz. Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. Dz.U. Nr 49 poz, 493 z 1999r,

3208 | 2 9 2 1

[ 124872011, | 23.09.2011r. | 4

Alktualnosé mapy do celdw projektowych na dzien:

Gryfice, dnia...... 23.09.2011r,

adezvinego
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Karta rejestracyjna intormatycznej kopir mapy (wtornika)

OBIEKT: Pustkowo, dz.nr 504/8; 503/5; 502/17

S.C. ,,GEOPLAN”
ul. Dziwnowska 7b, 72-400 Kamier Pom.
tel. (91) 382-22-44

wg zakresu
Gmina: Rewal ; obreb: Pustkowo
powiat: gryficki; wojewodztwo: zachodniopomorskie
SKALA: 1: 500
Ukiad wspolrzednych : »2000”
Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztad

NIP 857-10-46-643

Mape do celéw projektowych wykonano metodq:

RASTROWA

Geodeta uprawniony
Pozwolenie MGPiB Nr 11809

Kzez owmk roboty Malgorzata Jeglmska

lmu i Nazwisko)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

KERG nr: 1248/2011

Mape do celéw projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1:500
nr arkusza: 5.214.20.09.3.4; 5.214.20.14.1.2
danych branzowych cze$ci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektow wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu
zagospodarowania przestrzennego (linie regulacyjne, linie
regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr :

1066, 1067, 1125

Paodlegalg ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo
geodezyjne | kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano
nastepujgce uzgodnienia :

Granice i nr dzialek ewidencyjnych:
wg danych PODGIK w Gryficach

- brak 105/2005
Informacje dodatkowe: zakres pomiaru,
1. Redakcja znakéw zgodna = instrukcjq techniczng K-1 (1979)/ Rejestracja:

KI(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.),

2. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru,

3. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/
K1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.),

4. Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajg wyltyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego,

5. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenic réwniez uzbrojenia, o

ktérych brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

PODGIK w Gryfacach
Whpisano do rejestru wtornikow
pod niZE 2610 zets Y
Wtérnik sporzadzono
z materialow zaewidencjonowanych
w PODGIK w Gryficach
pod nr KERG: 1248/2011

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych —z literq B,

2. Posredniego ustalenia przebiegun aparaturg
elektromagnetyczng — z literg A,

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez

litery,
W zwigzku z tym w czgSciach 1 i 2 nie gwarantuje sig
kompletnosci, a dokladno$é polozenia uzbrojenia na mapie moze
by¢ nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

z

Zarejestrowane pliki i sumy kontrolne:

WTORNIK03.dan B7EDE718
WTORNIKO03.TIF A864A619

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
(nazwa organu gromadzicego zasob)
POWIATOWT OSRDEK DOKUMENTACJ GEODEZYINE]

i KARTOGRAFICZNES W GRYFICACH
ie odrodka dok

Lyodl &

ji geodezyjnej i &

Na podstawic art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Pra“u gcodczy;ne i kanogtat‘cznc (DZ. U. or 30 poz.163,
i) ninigjszy doki zostal przyjgty
do pefmmo“cgo zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego
i stanowi whasnog¢ Skarbu Paiistwa .
wpisano do ewidencji zasobu pows

Dok

&

14

W dniu .»‘ : anc\\chnC\,\nv kag. 1248/2011

GRYFICE, dfia’]. =

=) ‘éﬂ‘lt]wﬁmtldm)
@2 M g naniskérpodpis 1 7 A

stanowisko shizbowe oscby ﬂnwmmmq) | |

Numer identyfikacyjny materiale gromadzonych w zasobie i udostepnianych z zasobu na nosnikach Rozporz. Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. Dz.U. Nr 49 poz. 493 z 1999r.

3205 [ 2 9 2 1

| 124812011 23092011r |

Aktualnosé mapy do celéw projektowych na dzien:

Gryfice, dnia...... 23.09.2011r.

I.
T el

LS

K nzroumk _,rednostkz W ykonan.sma geode") jnego
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Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika)

OBIEKT: Pustkowo, dz.nr 502/17; 54/1

S.C. ,,GEOPLAN”

ul. Dziwnowska 7b, 72-400 Kamien Pom.
tel. (91) 382-22-44
NIP 857-10-46-643

wg zakresu
Gmina: Rewal ; obreb: Pustkowo
powiat: gryficki; wojewédztwo: zachodniopomorskie
SKALA: 1: 500
Ukiad wspolrzednych : »2000”
Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztad

Mape do celéw projektowych wykonano metodq:

RASTROWA
Geodeta uprawniony Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Pozwolenie MGPiB Nr 11809 KERG nr: 1248/2011
Kierownik roboty: Malgorzata Jegliriska
(lrm;‘ i nanwiske) podpis)

Mape do celéw projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1:500
nr arkusza: 5.214.20.09.4.3; 5.214.20.14.2.1
danych branzowych cze$ci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektéw wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementow planu
zagospodarowania przestrzennego (linie regulacyjne, linie
regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr :

1126, 1127, 1128

Podlegaja ochronie na podst. art. 13, art. 48 ust. 1 pki. 3 ustawy Prawo
geodezyine | kartograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazano
nastepujgce uzgodnienia :

Granice i nr dzialek ewidencyjnych:
wg danych PODGiK w Gryficach

- 171/2011 — projekt eN; 105/2005
Informacje dodatkowe: zakres pomiaru,
1. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjq techniczng K-1 (1979)/ | p ejestracja:

Kl (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.),

2. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiaru,

3. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/
K1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.),

4. Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego,

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o

ktérych brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

PODGIK w Gryfacach
Wpisano do rejestru wtérnikow
pod nnlzi,fmﬂo 205
Wtérnik sporzadzono
z materialdéw zaewidencjonowanych
w PODGIK w Gryficach
pod nr KERG: 1248/2011

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Danych branzowych — z literg B,
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparatury
elektromagnetyczng — z literg A,
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez
litery,
W zwigzku z tym w czeSciach 1 i 2 nie gwarantuje sig
kompletnosci, a dokladnosé polozenia uzbrojenia na mapie moze
by¢ nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

z

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
tnazwa organu gromadzgeego zisob)y
POWIATOWT OSRDEK DOKUMENTACJI GEODEZYINE]
i KARTOGRAFICZNEJ W GRYFICACH
(okreslenie osrodka dok ji geodezyjne;j i kartograficzne))

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 30 poz.163,
poznie)szymi zmi ) niniejszy dok zostal przyjety
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

i stanowi wlasnos¢ Skarbu Panstwa .

Zarejestrowane pliki i sumy kontrolne:

WTORNIK04.dan FB129D83
WTORNIK04,TIF AE76D3CC

Dokument wpisano do ewidencji zasobu powiatowego

' ' - rg e\/vldenc,\‘jny Kerg: 1248/2011

LD

W dniu

GRYFICE, dmia

" imiejscowost i dal
2 ’_(lm‘icmzzwtsko{
| stanGwisko'stuzbdwe Gsoby
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Numer identyfikacyjny materiale gromadzonych w zasobie i udost¢pnianych z zasobu na noénikach Rozporz. Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 17

maja 1999r. Dz.U. Nr 49 poz. 493 z 1999r.

3205 [ 2 ] 9 3

Aktualnosé mapy do celéw projektowych na dzien:

Gryfice, dnia...... 23.09.2011r.

1 [ 124802011 _. [, 4 23.09.2011r.
— = AR T

o
ala Jgt

Kierownik jednsski wykonawstwa geodezyjnego
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