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Przetozenie i zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
przetozeniem i zabezpieczeniem podziemnej linii kablowej w ramach przebudowy ul. Stonecznej
pomie¢dzy miejscowosciami Pustkowo — Pobierowo gmina Rewal.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot przy przetozeniu i
zabezpieczeniu istniejacych telekomunikacyjnych linii kablowych doziemnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”, pkt.1.4.

1.4.1. Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa — sie¢ abonencka obejmujaca linie kablowe
od centrali bezposrednio do glowic, puszek lub skrzynek kablowych.

1.4.2. Sie¢ abonencka — czg¢$¢ sieci miejscowej wraz z urzadzeniami liniowymi na odcinku od
centrali miejscowej do aparatow telefonicznych lub central abonenckich.

1.4.3. Dlugos$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.4. Dlugos¢ elektryczna — rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapasow kabla.

1.4.5. Falowanie kabla — sposob uktadania kabla, przy ktorym dlugos¢ kabla uktadanego jest
wigksza od dtugosci trasy, na ktorej uktada si¢ kabel.

1.4.6. Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z
innego materialu o nie gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow
uzbrojenia terenowego

1.4.7. TasSma ostrzegawcza — tasSma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze z6ttym z napisem lub
UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, ukfadana nad kablem lub rurociggiem
kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania og6lne”, pkt. 1.5.
2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne”, pkt.2.

2.1. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
2.2. Kable

Do przetozenia przewidziano istniejace kable utozone w ziemi typu XzTKMXpw

2.3 Rury ostonowe



Rury ostonowe zabezpieczajace kabel powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane do wykonania zabezpieczen powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na
nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania Si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe pod zjazdami rur dwudzielnych typu Arot A110PS
oraz zabezpieczenia wzdluznego rur typu Arot A83PS. Rury nalezy przechowywaé¢ na
utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”, pkt.3.

Do wykonania zabezpieczen oraz przeniesienia telekomunikacyjnych linii kablowych nalezy
stosowac:

- ubijaka spalinowego,

- koparki jednonaczyniowej kotowej,

oraz innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania og6élne”, pkt. 4.

Wykonawca przystepujacy do budowy 1 przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych
powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkoéw transportu

- samochodu dostawczego,

lub innych $rodkow transportu zaakceptowanych przez Inzyniera. Na $rodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytworcow.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania og6lne”, pkt. 5.
5.1. Zalozenia ogolne

Przebudowe kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonywaé zachowujac nastgpujaca
kolejnos¢:

5.1.1 Przelozenia i zabezpieczenie kabla

- zlokalizowac¢ istniejacy pracujacy kabel z wykorzystaniem lokalizatora tras kabli
- wykonac¢ rozkopu w celu odkrycia kabli

- wykona¢ wykop w nowej lokalizacji

- utozy¢ w nowym wykopie kabel

- zabezpieczy¢ kabel w miejscach wskazanych rurami dwudzielnymi

- zabezpieczy¢ konce rur piankg poliuretanowa;

- w miejscach bez rur ostonowych wykona¢ obsybki 1 zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza
- zakry¢ wykopy

5.1.2 Budowa wstawki kablowej

- wytyczenie trasy

- zlokalizowanie miejsc nawigzania si¢ do istniejacego kabla ziemnego
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- wykona¢ wykop w nowej lokalizacji

- utozy¢ nowy kabel

- wykona¢ ztacza

- wykona¢ obsybki i zabezpieczy¢ taSma ostrzegawcza
- zakry¢ wykopy

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST, normami i przepisami budowy
oraz zaleceniami wtascicieli kabli.

Wykonawca ma obowigzek wykonania zabezpieczenia kabli w taki sposob, aby nie zostaly
zniszczone 1 znajdowatly si¢ w stanie poprzedzajacym przetozenie.

5.2. Trasy kabli
Trasy projektowanych odcinkow linii kablowych nie podlegajg zmianie
5.3. Rowy kablowe

Rowy kablowe powinny by¢ kopane mechanicznie oraz r¢cznie. Row nie moze by¢ plytszy niz
1,2m, a jego szeroko$¢ uzalezniona jest od rodzaju gruntu ale nie mniej niz 30cm.

5.4. Zaciaganie kabli do kanalizacji teletechnicznej
Nie przewiduje si¢
5.5. Ukladanie i przekladanie kabli w ziemi

W gruntach migkkich nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru kabel powinny by¢ uktadany
bezposrednio na dnie wykopu, w innych gruntach powinien by¢ utozony na 5 cm warstwie
podsypki z piasku lub przesianej ziemi rGwnomiernie roztozonej na dnie wykopu oraz przysypany
co najmniej 10cm nad powierzchni¢ kabla taka sama zasypka. Nastepnie zasypaé réw gruntem
rodzimym

5.6. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Na zabezpieczanych odcinkach nalezy odtworzy¢ przykrycie kabla taSmami ostrzegawczymi wg
ZN-96/TP S.A.-025 uktadanymi nad kablem w potowie glgbokosci utozenia kabla.

5.7. Zapasy kablowe

5.8. Oznaczenie przebiegu kabli

6. Kontrola jakosci Robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST D-M .00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” , pkt. 6.

6.1. Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie materiatow uzytych do zabezpieczenia kabla polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm lub dokumentéw oraz zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami
technicznymi wydawanymi przez operatora..

6.2. Sprawdzenie wymiarow elementow linii

W celu stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy sprawdzi¢ :

- pomiary poprzeczne i wzdtuzne linii do punktéw przedmiarowych,

- glebokosci utozenia kabli, zabezpieczen od uszkodzen 1 elementéw ochrony linii.

Odchytki wymiarowe mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli nie beda miaty wptywu na prawidlowa
eksploatacje catych linii.



6.3. Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan

Polega na pomiarze ta§ma mierniczg odlegtosci poziomych kabli od przeszkod terenowych oraz ich
prawidtowosci zabezpieczenia mechanicznego.

6.4. Sprawdzenie ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi

Polega na sprawdzeniu ulozenia nad kablami tasmy ostrzegawczej, jej szerokosci i odlegtosci od
kabla, oraz na sprawdzeniu utozenia rur ostonowych .

6.5. Sprawdzenie parametrow elektrycznych linii
6.6. Ocena wynikow badan

Przedstawione do odbioru telekomunikacyjne linie kablowe nalezy uznaé za wykonane zgodnic z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemng powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla telekomunikacyjnej linii kablowej jest 1 m

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogo6lne”, pkt.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”,
pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa zabezpieczenia kablowej miejscowej linii telekomunikacyjnej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatow

- przygotowanie i zmontowanie elementéw zabezpieczen kabli,

- wykonanie rowow kablowych,

- zasypanie rowow kablowych wraz z zaggszczeniem,

- wykonanie zabezpieczen kabla

- przeprowadzenie prob i wymaganych badan ,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej zabezpieczonych odcinkéw kabla,
10. Przepisy zwiazane

- .ZN-96/TPSA-004  Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

- . ZN-96/TPSA.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
- ZN-96/TPSA — 025 Tasmy ostrzegawcze — lokalizacyjne. Wymagania i badania.
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- ZN-96/TPSA.-027 Linie kablowe o zytach metalowych Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej,
wypehione. Wymagania 1 badania.

10.2. Inne dokumenty

1. Zarzadzenie Ministra Lgcznosci Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. Zatacznik pn. ,,Wytyczne o
ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.



