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1. Część opisowa 

1.1. Część ogólna 

1.1.1.  Podstawy opracowania  

 Zamówienie formalne 

 warunki techniczne TP S.A. z dnia 17.09.2012 r 

 dane zebrane przez Projektanta w terenie, 

 aktualnie obowiązujące normy i przepisy, normy TP S.A. 

1.1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przełożenia i zabezpieczenia kabli 

teletechnicznych w oparciu o warunki techniczne wydane przez TP S.A. w Szczecinie na 

przebudowę infrastruktury TP S.A. kolidującej z projektowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej 

wraz z przebudową odcinka ul. Słonecznej pomiędzy miejscowościami Pobierowo i Pustkowo. 

1.1.3. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Zabezpieczenie i przełożenie kabli telekomunikacyjnych w pasie drogowym ul. Słonecznej 

pomiędzy m. Pobierowo – Pustkowo. 

1.1.4. Inwestor  

Inwestorem jest:    GMINA REWAL 

      ul. Mickiewicza 19 
    72-344 REWAL 

1.1.5. Wykonawca dokumentacji  

Wykonawcą dokumentacji jest:  

Zespół projektowy PiWRT w osobach: Krzysztof Wagner, Dariusz Buchowski działający na 

zlecenie Projekty Budowy Dróg Organizacja Ruchu i Nadzory Gryfice. 

1.1.6. Zakres rzeczowy 

1. budowa studni SKR-1 – 1 szt 
2. przełożenie kabla 100x4x0,5 – 66,0mb 
3. budowa wstawki kabla XzTKMXpw 100x4x0,5 – 62,0mb 
4. wykonanie złączy przelotowych – 2szt 
3. zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną AS83 – 173,0mb 
4. zabezpieczenie kabla pod wjazdami rurą dwudzielną AS110 – 20,0mb  
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1.2. Plan zagospodarowania terenu 

1.2.1. Informacja o terenie 

Działki, na których projektowane jest zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej nie 

podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Na terenie objętym opracowaniem występuje obszar zabudowany, drogi utwardzone, uzbrojenie 

terenu oraz pomiędzy m. Pustowo i Pobierowo Teren leśny i droga gruntowa, która będzie 

przebudowywana w związku z ww. inwestycją. 

1.2.2. Zagospodarowanie terenu  

Niniejsza inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania terenu i nie spowoduje konieczności 

zmiany planu również w przyszłości. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej nie wymaga 

trwałego zajęcia terenu. Podczas budowy szerokość zajmowanego pasa nie powinna przekraczać od 

1,0m do 3,0m w zależności od istniejących warunków technicznych w danym miejscu. Po 

zrealizowaniu prac ziemnych wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 

pierwotnego.  

1.2.3. Ochrona środowiska i strefy ochronne 

Projektowane zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej nie ma wpływu na stopień 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby.  

W przedmiotowej inwestycji nie występuje: 

- zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków 
- emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych 
- wytwarzanie odpadów stałych 
- emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego 
- wpływ na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.  

Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia ( tzn. materiały, z których są wykonane oraz skutki 

ich funkcjonowania ) są bezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka.  
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1.3. Projekt budowlany 

 

1.3.1. Trasa projektowanych zabezpieczeń 

 

Przebieg trasy projektowanego przełożenia kabla XzTKMXpw 100x4x0,5 oraz jego zabezpieczenia 

przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500.   

 

1.3.2. Zabezpieczenie i przełożenie kabla magistralnego LO 13-14 

 

Część budowlana niniejszego projektu obejmuję projekt i przebudowę kabla magistralnego 

XzTKMXpw 100x4x0,5 nr LO 13-14. Projekt zawiera następujące elementy: 

budowa studni – zabezpieczenie złącza ziemnego: 

W ul. Słonecznej w m. Pustkowo, należy nabudować studnię typu SKR-1 na kablu LO 13-14 w 

miejscu istniejącego złącza ziemnego. W tym celu należy zastosować korpus studni pierścieniowy 

czteroelementowy oraz ramę ciężką i pokrywę ryglowaną wg wymagań TP S.A. Złącze w 

projektowanej studni należy zabezpieczyć, wyłożyć na wspornikach kablowych, wszystkie otwory 

w korpusie studni, spoiny oraz w miejscu łączenia z ramą uszczelnić zaprawą cementową.  

zabezpieczenie kabla: 

Istniejący magistralny kabel ziemny częściowo koliduje z projektowaną budową jezdni ul. 

Słonecznej. W miejscach zjazdów, oraz w zbliżeniach do projektowanej jezdni należy zabezpieczyć 

kabel obiektami ochronnymi wykonanymi z grubościennych rur dwudzielnych. Zabezpieczenie 

kabla należy wykonać przed wjazdem na teren budowy sprzętu ciężkiego. Należy utrzymać rzędną 

kabla równą ok  -1,0m od projektowanej rzędnej terenu. Wszystkie rury ochronne po zatrzaśnięciu 

należy z każdej strony wypełnić pianką poliuretanową. 

kolizja A : 

Na tym odcinku kabel zlokalizowany jest pod projektowaną jezdnią. Należy go przełożyć ok. 1,5m 

od istniejącej trasy kabla w pobocze bez wykonywania wstawki. Kabel znajdzie się ok 0,8-1,0m od 

krawędzi projektowanej jezdni. W miejscach gdzie z uwagi na istniejące drzewa nie jest możliwe 

całkowite przesunięcie kabla w pobocze, przybliżyć do krawędzi projektowanej jezdni oraz 

zabezpieczyć rurą ochronną ob.nr1 (arot A83PS- 31,0mb). Wykonać zgodnie z punktem 

zabezpieczenie kabli oraz rysunkami.    
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kolizja B : 

Na tym odcinku kabel oraz istniejące złącze ziemne zlokalizowane są pod projektowaną jezdnią. Z 

uwagi na przyległe drzewa oraz możliwość uszkodzenia złącza podczas przekładania nie możliwe 

jest wykonanie przełożenia kabla bez wykonania wstawki kablowej. W tym celu należy w obszarze 

zielonym pomiędzy projektowanymi jezdną i ścieżką rowerową, między punktami PKT B-1 – PKT-

B-2 wybudować odcinek kabla ziemnego XzTKMXpw 100x4x0,5 o dł. 65,0mb. W ww. punktach 

wykonać ziemne złącza przelotowe ZP1 i ZP2, które należy wykonać bez przerw w łączności. 

Należy w pierwszym etapie zrównoleglić żyły obu kabli a następnie w drugim etapie odłączyć 

pierwotny kabel i zabezpieczyć złącze. Kabel ziemny układać na głębokości 1,0m od projektowanej 

rzędnej terenu. W połowie głębokości ułożyć pomarańczową taśmę ostrzegawczą z napisem 

„UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”   

kolizja C: 

Na tym odcinku kabel ziemny zlokalizowany jest na granicy krawędzi jezdni. W tym przypadku 

należy kabel pomiędzy punktami PKT C-1 – PKT C-2 zabezpieczyć rurami ochronnymi 

grubościennymi, dwudzielnymi A83PS o długości 130,0mb. Podczas zabezpieczania kabla należy 

utrzymać rzędna kabla -1,0m w odniesieniu do projektowanej rzędnej jezdni oraz ścieżki 

rowerowej. Wykonać zgodnie z punktem zabezpieczenie kabli oraz rysunkami.    

 

Roboty w rejonie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną, a w szczególności 

gazociągiem, wodociągiem, kablem energetycznym i telekomunikacyjnym prowadzić 

wyłącznie ręcznie. Wszystkie skrzyżowania należy wykonać zgodnie z uwagami zawartymi w 

uzgodnieniach branżowych w protokole posiedzenia komisji ZUDP. Prace przełożenia i 

przebudowy prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem pracownika TOK Gryfice TP S.A. 
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1.3.3. Zestawienie obiektów ochronnych – tabela nr 1 

AROT A110 PS AROT A83 PS

[m] [m]

1 zjazd 6,0 0,0 Wykop otwarty

2 jezdnia 0,0 31,0 wykop otwarty

3 jezdnia 0,0 12,0 Wykop otwarty

4 zjazd 8,0 0,0 Wykop otwarty

5 zjazd 6,0 0,0 Wykop otwarty

6 jezdnia 0,0 130,0 Wykop otwarty

RAZEM 20,0 173,0

Wykaz obiektów ochronnych i przecisków - tabela nr 2

NR 

obiektu kolizja opis.

       

1.3.4. Zestawienie podstawowych materiałów – tabela nr 2. 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

Lp. Rodzaj Materiału Typ Materiału JM Ilość 

1.  Korpus pierścieniowy, osadnik, 
wsporniki 

SKR-1 kpl 1 

2.  Rama ciężka obetonowana Rama ciężka szt 1 

3.  Pokrywa ciężka ryglowana Pokrywa ciężka OCcz szt 1 

4.  Kabel ziemny XzTKMXpw 100x4x0,5 m 65,0 

5.  Rura grubościenna dwudzielna AROT A110 PS m 20,0 

6.  Rura grubościenna dwudzielna AROT A83 PS m 173,0 

7.  Taśma ostrzegawcza  10cm TO-Tkt/10 m 65,0 

8.  osłona złącza XAGA 500 75/15-300 kpl. 2 

9.  Modułowe łączniki parowe 10par 3M MS 9705 kpl. 40 

 

1.3.3. Uwagi końcowe 

 

Rozpoczęcie i prowadzenie robót winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

warunkami i uzgodnieniami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. 

Kierujący robotami winien ściśle przestrzegać wydanych uzgodnień i zawartych w nich obostrzeń.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierujący robotami winien szczegółowo zapoznać się z 

usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych 

oraz zapewnić wytyczenie trasy przez uprawnione służby geodezyjne. Lokalizacja linii kablowej na 

gruncie winna być wytyczona i po wybudowaniu zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetę. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość 

napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych.  
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W rejonach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej linii kablowej z uzbrojeniem podziemnym 

wszelkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem stosując się do zaleceń wydanych 

w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy. 

Roboty winny być prowadzone w sposób zgodny z przepisami BHP.  

 

1.4 Wytyczne do planu BIOZ 

I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

 
Zakres prac polega na przełożeniu oraz zabezpieczeniu kolidującego z projektowaną 
przebudową drogi odcinka kabla. 

 Kolejność wykonywania robót: 
 
1. Przełożenie kabla ziemnego telekomunikacyjnego na odcinku 66m. 
2. Wybudowanie odcinka kabla ziemnego na odcinku 65m. 
3. Wykonanie złączy ziemnych 
4. Zabezpieczenie kabla ziemnego rurami dwudzielnymi pod zjazdami oraz jezdnią 
5. Zabezpieczenie końcówek rur z każdej strony pianą 
6. Wybudowanie studni SKR-1 na kablu w miejscu złącza. 
7. Wykonanie robót porządkowych przywracających stan pierwotny terenu. 

 
II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

na odcinkach projektowanych występuje istniejąca infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu. 
 
III. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 

KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI. 

 
W obszarze prowadzonych robót nie występują elementy, obszary, które mogą stwarzać 
szczególne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia. Z uwagi na bliskość prowadzonych robót w 
pasie drogowym, należy szczególna uwagę zwracać na ruch przemieszczanych pojazdów 
samochodowych. Wszyscy pracownicy pracujący przy tej inwestycji winni posiadać kamizelki 
ostrzegawcze, a miejsce robót winno być oznaczone i zabezpieczone zgodnie z planem 
organizacji ruchu drogowego i w oparciu obowiązujące przepisy BHP. 
 

IV. INFORMAC JEDOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE  SKALĘ  I  RODZAJE  ZAGROŻEŃ  ORAZ  MIEJSCE  I CZAS I 
CHWYSTĘPOWANIA. 
Potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą wystąpić w czasie 
prowadzenia prac przy wykonywaniu wykopów. 

 
V. INFORMACJĘ O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA. 
Na czas trwania robót należy oznaczyć i wydzielić obszar pokrywający się z zajętością pasa 
drogowego, na której realizowana jest budowa i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 
Wykopy na pieszych ciągach komunikacyjnych należy zabezpieczyć poprzez ogrodzenie 
barierkami ochronnymi koloru biało czerwonego. W czasie realizacji wykopów należy 
wyznaczyć strefy zagrożenia o bezpiecznej szerokości oraz dodatkowo wykonać oznakowane 
„uwaga wykopy”. 
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VI. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH, W TYM: 
 
określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
 -  przerwanie prac, 
 -  zabezpieczenie miejsca stwarzającego zagrożenie 
 -  w miarę możliwości usunięcie zagrożenia 
 -  zawiadomienie kierownika robót, 
  
Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
 

 Przed dopuszczeniem pracownika pracodawca obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, zatrucia, 
wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być 
zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej (kaski, rękawice, kombinezony, odpowiednie obuwie). 

 Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje 
określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.  

 

VII. ZASADY BEZPOŚREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZONE W TYM CELU OSOBY 
Prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje majstra, kierownika budowy. 

 

Opracował: 

Dariusz Buchowski 

2. Załączniki 

2.1. Oświadczenie 

Świnoujście, 30.10.2012r. 

OŚWIADCZENIE 

 
                      Oświadczam, że projekt budowlany pt.: „Przełożenie i zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych w 
związku z przebudową ulicy Słonecznej pomiędzy miejscowościami Pobierowo – Pustkowo”, na podstawie art. 20 ust. 
4 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 163 poz. 1364) został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Został wydany w stanie kompletnym z 
punktu  
widzenia celu, któremu ma służyć.  

 
 

                                                                                                   /podpis projektanta/ 
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2.2. Wykaz działek 

 
 

Wykaz właścicieli działek  
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE ;Gmina: REWAL 

Lp Nr działki Obręb 
Właściciel lub 

użytkownik 
Adres 

Miejscowość Ulica , numer 

1 54/1 Pustkowo Gmina Rewal 72-344Rewal 
 

Ul.Mickiewicza 
19 

2 502/19 Pustkowo 

Lasy Państwowe 72-300 Gryfice Osada Zdrój 1 

3 504/16 Pustkowo 

4 503/17 Pustkowo 

5 504/8 
Pustkowo, 
Pobierowo 

 

2.3. Uprawnienia projektanta 
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2.4. Warunki techniczne 
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3.Uzgodnienia 
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