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PROJEKT BUDOWLANY

Temat : Przebudowa ulicy Slonecznej pomigdzy miejscowosciami
Pobierowo - Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo

na odc. od skrzyzowania z ul. Grunwaldzka do skrzyzowania z
ul. Piastowska wraz ze Sciezka pieszo-rowerows

Adres budowy : Pustkowo 0002 - 10, 9/2, 54/1, 68, 203/3, 502/16, 502/17, 502/18, 503/4, 503/5,
504/8, 504/7, Pobierowo 0001 — 493, 494, 146/4, 504/6,

Branza : drogowa

Inwestor : Gmina Rewal

Projekty Budowy Drog Organizacji Ruchu i Nadzoru Bozena Cichon — Gryfice ul. Akacjowa 3E/5
| Sporzadzajacy projekt Imig i nazwisko Uprawnienia Proj. i wyk. "Pladpis
Projektowala: Bozena Cichon 438/S2/94 < WY
| Opracowal : mgr inz.Mariusz Jazdzewski 107/82/94 i

Styczen 2013 r.
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cze$¢ opisowa

wypis z rejestru gruntoéw

wstepny projekt podziatu w skali 1:1000

Decyzja nr PUS.6220.2.11.2012.MH —$rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje
przedsigwziecia

Postanowienie Regionalnego dyrektora ochrony Srodowiska w Szczecinie WOOS-
TS.4242.77.2012.MS

Opinia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Szczecinie ZZ-21202-21/12
Opinia Urzedu Morskiego w Szczecinie GPG-1-60472-Re-24/2/12

Pismo Starostwa Powiatowego w Gryficach GiGN.6742.12.2012

Telekomunikacja Polska ~-TOTTNSDU/29945/2012 .Techniczne warunki na przebudowe
infrastruktury TP S.A.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Z.Arch.RW.5152.241.2012.MS
Potwierdzenie odbioru pisma .Wielkopolska Spotka Gazownictwa ,Zaklad Gazowniczy
Szczecin ul. Tama Pomorzanska 26

Potwierdzenie odbioru pisma ENEA S.A Rejon Dystrybucji Gryfice ul. Parkowa 5
72-300 Gryfice

Potwierdzenie odbioru pisma Wodociagi Rewal Sp. z 0.0 ul. Poznanska 31

72-346 Pobierowo

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Wykaz drzew do wycinki

Wykaz wjazdow

Tabela powierzchni nawierzchni

Wspotrzedne

Karta rejestracyjna wtornika
czesé rysunkowa

Plan orientacyjny w skali 1: 10000 rys nr 1

Plan sytuacyjny w skali 1:500 rysnr 2.1; 2.2 2.3
Przekroje konstrukeyjne w skali 1:50 rys nr 3

Profil podtuzny w skali 1:50/500 rys nr 4.1 ; 4.2;4.3

szezegdl zjazdu



Gryfice, dnia 15.1.2013c.

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 =z pdi. :zm.) niniejszym
oswiadczam, ze projekt na zadanie Przebudowa ulicy Silonecznej
pomiedzy miejscowosciami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w
m. Pobierowo na odec. od skrzyzowania =z ul. Grunwaldzka do
skrzyzZowania =z ul. Piastowska wraz ze gciezka pieszo-rowerows
gmina Rewal dz. geodez. nr Pustkowo 0002 - 10, 9/2, 54/1, 68, 203/3,
502/16, 502/17, 502/18, 503/4, 503/5,504/8, 504/7, Pobierowo 0001 -
493, 494, 146/4, 504/s,

zostal wykonany zgodnie =z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne].

Projektant:

3%

Sprawdzajacy :

AV hs 15l Y]

¥



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PC2-F$3-244 *

Pani Bozena Jadwiga CICHON o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0099/01
adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40c/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podplsem elektranicznym weryflkowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawneéci danych w ninigjszym zaswladczeniu moina sprawdzic za ppmocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budawnictwa www.pilb.org.pl lub kontaktu|ac slg 2 biurem wlatclwe) Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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oraz § 13 ust.1 pkt ..2 11t. ...DBrozporzndzenia Miniotra Cospodack{ Tereno-
wej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w oprawie samodzielnych
funkejl technicznych w budownictwle (Dz.U. Nr 8, poz. 40) oraz rozporzgdze-:
nia Ministra Cospodarki Przestrzennej { Dudownlclwa z dnia 18 1lpeca 1991 r.
(Dz.U. Nr 69 poz. 299) - stwicrdza sig, Ze ' : .

Pan/Pant ....technik drogowy CICHON Bozena
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L;rodzmy/a dnia .. 5 lipca 1954 r. v Koszalinie . S— Cereas

posiada przygolowanle zawodowe do wykonywanin samodzieclne] funkedf «i..eeias
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oraz Jest upowazniony/a do:

1/ sporzgdzania projektéw budowli drég - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach technicznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie budowli drdg- o powszechnile znanych
rozwigzaniach konstrukeyjnych.

Dyreftolt Wycdzaid
Ochrony Seatoriata idian Cuter it
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Il BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY JNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/211d/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa i urbanistow (Dz. Ul z 2001 r, Nr 5, poz. 42, z pain. zm.) 1 art. 12 ust, 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z péin. zm.), § 11 ust.] pkt 1 i § 18 ust.] pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83. poz. 578, z péin. zm,) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Mariuszowi JazdZzewskiemu
urodzonemu dnia 05 stycznia 1978 r. w Nowogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0193/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwahﬁkacy]ng)j
- inz. Stanislaw Kaminski

Przewodniczacy OKK /é /‘

- mgr inz. Krzysztof Motylak

n



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DEW/INN /600 /1407 /10

Warszawa, 2010:02-18
AMPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. | pkt 3 lita uwstawy 2z dnia 7 lbpea 1994r Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 £. Nr 156, poz. 1118, ¢ pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administeacyjnega (Dz, U 2 2000 ¢ Nr 98, poz, 1071, z pozn. zm.},

MARIUSZ JAZDZEWSKI
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowe) Lzby [nzynierow Budownictwa
z dnia 30.12.2009 r. sygnarura akt ZAP.OKK-7131/211d/09
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny ZAP/0193/POOD/ 09
do wykonywania samodzielne) funkeji technicznej w budownicrwie
w specjalnosci drogowe)
obejmujace) projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreSlonym w powyzsze) decyz)i
zostal wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU QSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1091/10/U0/C

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosal zadania strony, zgodnie 7 art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnlenia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna W zwigzku 2 powyiszym. w oparciu o art. 12 use. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samadzielnyeh funkeji rechnicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od dary dorgezenia decyzji wystipié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownic do uchwaly Naczelnego Sadu Administeacyjnego z dnin 9121996 v, sygn. akr OPS 4/96, z wnioskiem
O PONOWNE FOZPAITZENIE SPIAWY,

GEOWNEGD INSPEMTIRAR S 7000 HUROWLANEGD

ASTERMLyatn T
i3 ul = ] i - . A
Q, _Pan Mariusz Jazdzewski B
“ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 ‘ ‘
72-200 Nowogard
2. Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynierow Budownictwa
5* aa

an



Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. I pkt 1 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyzej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawo-
wania nadzoru autorskiego.,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. | pkt 1 1 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni-
ctwie niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budo-
wlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IT1. Na podstawie § 15 ww. rozporzadzenia niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
drogowe].

Otrzymujg:
1. Pan Mariusz Jazdzewski
ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7
72-200 Nowogard
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Okrggowa ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5XV-0GR-3QV *

Pan Mariusz JAZDZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0211/05
adres zamleszkania ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7, 72-200 NOWOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-08-01 do 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2012-06-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Intynierow Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa,




REWAL, dnia 31 PAZDZIERNIKA 2012 r.
PUS.6220.2.11.2012.MH

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 112 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ust.1 ustawy z dnia 3 paidziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z pdZniejszymi zmianami), oraz
§ 3 ust. 1 pkt 60, rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U, z z 2010, Nr 213, poz. 1397 z pozniejszymi zmianami), w zwigzku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (L. j. Dz. U. z 2000 7. Nr 98,
poz, 1071 z pozniejszymi zmianami), po zasiggnigciu opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko |

-  Panstwowego Powlatowego Inspektora Sanitarnego - opinia sanitarna z dnia 28 marea 2012 r, sygnatura:
PS-N.NZ-403-7/12

-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska — postanowienie z dnia 04 kwictnia 2012 r., sygnatura:
WOO0S-TS.4240.100.2012.M8

a talcze po uzyskaniu uzgodniens warunkéw realizacji przedsiewziecia:

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego — opinia sanitarne z dnia 02 pazdziernika 2012 r.,
sygnatura: PS-N.NZ-401-06/12

—  Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska - postanowienie z dnia 10 pafdziernika 2012 r,
sygnatura: WOOS-T5.4242.77.2012.MS

oraz po rozpoznaniu wniosku i Raportu o oddzialywaniu na Srodowisko zloZonego przez Projelty Budowy Drog
Organizacji Ruchu i Nadzoru Bozena Cichon dzialajacego w imieniu Gminy Rewal i przeprowadzeniu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarankowaniach dla przedsiewzigcia pn.;

,Budowa éciezki pieszo-rowerowej pomiedzy miejscowosciami Pobierowo-Pustkowo wraz z przebudows
odeinka ulicy Slonecznej w miejscowosci Pustkowo oraz ulicy Granlcznej w miejscowodcl Poblerowo
(odeinka od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Plastowskiej)”

orzekam

okresli¢ dla planowanego przedsiewziecia, polegajacego na budowie Sciezki pieszo-rowerowej pomicdzy
miejscowosciami Pobicrowo-Pustkown wraz z przebudows ode. ulicy Slonecznej w miejscowosci Pustkowo oraz ulicy
Granicznej w miejscowosci Pobierowo nastepujace Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje danego
przedsiewziecia;

1. RODZAJ I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie zachodniopomorskim w powiecie gryfickim,
w gminie Rewal w micjscowosci Pobierowo. Planowane przedsiewzigcie polega na budowie §ciegldi pieszo - Towerowej
pomiedzy miejscowosciami Pobierowo i Pustkowo, Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje rowniez wykonanie
catej konstrukcji nawierzchni jezdni drog gminnych w szezegolnodel odcinka ulicy Slonecznej w miejscowoscl
Pustkowo oraz odcinka ulicy Granicznej w miejscowosci Pobierowo z uwzglednieniem zimiany nawierzchmi jezdni
niculepszonej na nawierzchnic betonowa, a takze na wymianie nawierzchni istniejacych chodnilcow.

Przebudowywane drogi oraz sciezka rowerowa wraz z chodnikiem przebiegaja przez dzialki drogowe, lesne,
tereny zabudowane. Diugos¢ przebudowywanych drog wynosi 830 m.b. (ul. Sloneczna), 150 m.b. (ul Graniczna).
Natomiast diugosé projektowane]j sciezki rowerowej wynosi 1247 m.b. W ramach przedmiotowego przedsiewziccia
przewiduje sie:

1. Wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z mieszanki mineralno asfaltowej o grubosei 3.0 cm -
powierzchnia 2526,0 m¥,
2.  Wykonanie nawierzchni ciagu pieszego 2z mieszanki mineralno asfaltowej o gruboéei 3,0 cm - powierzchnia

1894,5 m2,

3. Wymiane nawierzchni jezdni ul. Slonecznej na odcinku 417,0 m.b. z gruntowo -zuzlowej na nawierzchnie
betonowa¢ grubogei 20 cm - 2293,5 m |
4.  Wymiana nawierzchni jezdni ul. Granicznej na odeinku 140,0mb z gruntowej na nawierzchni¢ betonows

o grubosci 20 cm - 770,0 m2.

5. Wymiana krawgznika w ciagu ul. Slonecznej w m, Pustkowo na odcinku projektowanego ciggu pieszo -

rowerowego na dhugosci 220,0 m.b.

7a roodnosc
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II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej z art. 72 ust. 1 ww. ustawy, nalezy
uwzglednié nastepujace wymagania dotyczace ochrony érodowiska.

W opisie prowadzonych robdt budowlanych nalezy uwzglednié warunki zawarte w punkecie 1.

Wykonawca robét odpowiada za jakosé wykonania prac oraz zgodnosé z dokumentacja projektowa,

specyfika techniczng i poleceniami kierownika projektu.

3. Na etapie realizacji i eksploatacji w celu zminimalizowania mozliwosci wystapienia sytuacji awaryjnych
nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow: BHP. ochrony przeciwpozarowe], nchrony sradewiska.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zabezpieczyé teren budowy np. poprzez zastosowanie ogrodzenia,

oswietlenia, znakéw ostrzegawezych.,

B

IV. Realizacja przedsigwzigcla wymaga utworzenia obszaru ograniczonego usytkowania.
Realizacja inwestycji nie wymaga ntworzenia nbszaru ograniczonego uzytkowania,

V. Przed realizacja przedsiewzigcia naleiy zapewnié kompensacje przyrodnicza polegajaca na
nastepujacych dzialaniach.

Dla przedmiotowego przcdsiewzigeia nic ma konieczriodci wykonania kompensacji prayrodnicee).
Nie nakladam obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na érodowisko w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy

VI. Przedsiewzigcie wymaga sporzadzenia analizy porealizacyjnej.
Flanowana inwestycja nie wymaga sporzgdzenia analizy porealizacyjnej.
Ponadto, inwestor zobowigzany jest do nastepujscych dzialan:

i. Prace zwiazane z realizacja planowanej inwestycji rozpoczat poza okresem legowym ptakdw, tj. poza
okresem od 1 marca do 31 sierpnia i kontynuowaé w sposob ciagly w celu unikniecia zakiadania,
porzucenia i zniszezenia potencjalnych legdw na terenie budowy,

2. Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem wegetacyjnym drzew oraz legowym ptakow, tj, poza
okresem od 1 marea do 31 pazdziernila,

3. Wycinke drzew wykonaé¢ w niezbednym zakresie pozostawiajac mozliwie jak najwielksza liczbe drzew
i krzewaw.

4. W przypadku wykonywania robét ziemnych w bezpoirednim sssicdztwie drzew nalezy zabezpieczyd je
poprzez oslonigcie ich pni np. matami lub deskami,

5. Roboty ziemne w obrebie drzew i krzewow wykonywaé w miare mozliwosci recznie, aby nie uszkodzié ich
systemu korzeniowego,

6. Na zniszczenie roélin objetych ochrong gatunkows, kelidujacych z planowana inwestycia, tj. porzeczke
czarna, bluszcz pospolity, wiciokrzew pormorski nalezy uzyskaé stosowng decyzje zgodnie z art. 56 ustawy
z dnia 16 kwictnia 2004 r. o ochronie przyrody(Dz. U. z 2009. Nr 151. poz 1220).

7. Gatunki objete ochrona, tj. kruszyne pospolita i paprotke zwyczajng przed podjeciem prac budowlanych
w miare mozliwosci nalezy przesadzi¢. Miejsce oraz metode przesadzenia nalety uzgodnié i przeprowadzié
pod nadzorem specjalisty w zakresie flory. Na przesadzenie roslin objetych ochrong gatunkows nalezy
uzyskad stosowne zezwolenie, o ktérym mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009, Nr 151. poz 1220).

8. Na czas przerw w budowie nalezy zabezpieczyé wykopy zakrywajgc je, aby nie dopuséci¢ do wpadania do
nich zwierzat (plazy, gady, ssaki).

9. W przypadku obecnosci zwierzat w wykopach nie zabija¢ ich, lecz umozliwi¢ im opuszczenie wylkopu.

UZASADNIENIE

Dnia 20 lutego 2012 r. Biuro Projektéw Budowy Drdg Organizacji i Nadzoru BoZena Cichon
dzialajace z pelnomocnictwa Wajta Gminy Rewal, wystapilo z wnioskiem o wydanie decyzji o &rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia zwans dalej decysja srodowiskows dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie &cietki pieszo-rowerowej pomiedzy miejscowosciami Pobierowo-Pustkows wraz
z przebudowa odc. ulicy Slonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Graniczne] w m. Pobierowo (ode. od
ul. Grunwaldzkiej do FPiastowskiej). Pismem znak sprawy: PUS.6220.2,1.2012.KM wezwano Wrioskodawce

o uzupelnienie zlozonego wniosku o nastepujace brali:
- kwalifikacje przedsiewziecia zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r,
w sprawie przedsiewzied mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (Dz. U. z Nr 213, poz. 1397

z pbiniejszymi zmianami).



zawartych w karcie informacyjnej przedsigwziecia i przeprowadzonej analizic przedmiotowego przedsiewziecia
w odniesieniu do uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust, 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o é4rodowisku i jege ochronie, udziale spoleczenistwa w ochromie &rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) stwierdza potrzebe sporzgdzenia raportu.
Po przeprowadzeniu tej analizy uznano, iz dane dotyczace realizacji oraz eksploataciji planowanego przedsiewziecia
nie pozwalajg na jednoznaczne stwierdzenie, czy realizacja tej inwestycji wplynie znaczaco na srodowisko,
W zwigzku z czym po przeanalizowaniu przestanych dokumentdw, kierujac si¢ usytuowaniem, charakterem,
rodzajem i skalg oddzialywania, stwierdzil ze przedmiotowe przedsiewzigcie nalezy do przedsiewzied mogacych
znaczaco oddzialywac na Srodowisko, zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami w tym zaloresie,

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na postawie art. 64 w zwigzku z art. 78 ust . 1 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pafdziernika 2008 r. ¢ udestepnisniu informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie drodowiska oraz o ocenach oddzialywania przedsicwziecia na srodowisko (Dz. U. Nr 199,poz..1227
z poZniejszymi zmianami) wydal opinie sanitama z dnia 28 marca 2012 r., sygnatura: PS-N.NZ-402-7/12
o potrzebie przeprowadzenia oceny oddzialywania na &rodowisko. W swoim uzasadnieniu wskazal, z¢ w wyniku
analizy dostarczonej dokumentacji stwierdzil, ze przedmiotowe przedsiewziecie nalezy do przedsiewzieé mogacych
znaczqco oddzialywac na srodowisko.

Po zasiegnieciu opinii, Wéjt Gminy Rewal wydal postancwienic w kiérym wyrazil opinie, Ze dla planowanego
przedsiewziecia istnieje koniecznodé przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko oraz ustalil zakres
raportu. Obwieszczeniem z dnia 18 lwietnia 2012 r,, sygn. PUS.6220.2.52012.KM zawiadomil strony
postepowania o wydanym postanowieniu. Na zadnym z etapéw postepowania nie wniesiono uwag ani wnioskow,

Dnia 31 sierpnia 2012 r. , w Selretariacie Urzedu Gminy w Rewalu zlozono raport o oddzialywaniu na frodowisko
przedsiewziecia polegajacego na budowie Sciezki pieszo-rowerowej pomigdzy miejscowosciami Pobierowo-Pustkowo
wraz z przebudows ode. ulicy Stonecznej w miejscowosci Pustkowo oraz ulicy Granicznej w miejscowoéci Pobierowo,
obwieszezeniem z dnia 06 wrzesnia 2012 r., sygn.:PUS6220.2.10.2012.MH zawiadomiono strony postepowania
o przedlozeniu raportu oraz rozpoczgto postepowanie z udziatem spoleczenstwa.

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000
r, Nr 98, poz.1071 ze zmianami) oraz art. 77 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji & &rodowisku i jego ochrome, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
© ocenach oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz..1227 z péiniejszymi zmianami)
tutejszy organ zwrocil sie z wnioskiem o uzgodnienie warunkow realizacji przedsiewzigcia, w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji o éredowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia do
Regionalnego Dyrektora Ochreny Srodowiska w Szezecinie i Pasistwowego Powiatowcgo Inspektora Sanitarnego
w Gryficach.

Zgodnie z art. 77 ust 2 ustawy z dnia 3 pagdziernika 2008 . o udostepnianiu informacji o &rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie 4rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz U, Nr
199, poz. 1227 ze zm.) do wniosku o powyZsze zalaczono nastepujace dokumenty:

- wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.02,2012 .

- Raport o oddzialywaniu na &rodowisko dla planowanego przedsiewziecia polegajacego na Budowie ciefld pieszo -
rowerowej pomigdzy miejscowosciami Pobierowo - Pustkowo wraz z przebudowa ode. ul. Slonecznej w m. Pustkowo
oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo (ode. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej)", ktéry opracowany zostal pad
kierownictwem Pana Pawla Molendy (Szczecin, maj - sierpien 2012r.)

- wWypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla dzialek na ktérych zostal on uchwalony.

Dnia 02 pazdziernika 2012 r., (sygnatura: PS-N.NZ-401-06/12) uzyskano pozytywng opini¢ realizacji
przedsigwzigcia przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach, sygn. P8-N.NZ-401-06/12
w zaliresie wplywu na zdrowie i Zycie ludzi oraz postanowienie z dnia 10 paidziernika br. uzgadniajace realizacje
przedsiewziecia w zakresie oddzialywania na srodowisko wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie — sygn. WOO0S-T$,4242,77.2012. M8,

Zgodnie z przedlozonym raportem planowana inwestycja zlokalizowana Jjest w wojewodztwie zachodniopomorskim
w powiecie gryfickim. Planowane przedsigwziccie polega na budowie &cieski pieszo - rowerowej pomiedzy
miejscowodciami Pobierowo i Pustkowo. Przedmiotowe zadanie inwestycyine obejmuje réwniez przebudowe
istniejgee] drogi gruntowej pomiedzy skrzyzowaniem ul, Granicznej z Piastowsks w Pobierowie, a skrzyzowaniem
ul. Baltyckiej ze Sloneczng w Pustkowie, Przebudowywane drogi oraz écieska rowerowa wraz z chodnikiem
przebiegaja przez dzialki drogowe, ledne i tereny zabudowane. Dhugosé przebudowywanych drog wynosi ok. 830
m.b. (ul. Sloneczna), ok. 150 m.b, (ul. Graniczna). Natomiast dtugosé projektowanej écield rowerowej wynosi ok.
1248 m.b.
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W trakeie robot budowlanych wystapi emisja halasu, zanieczyszczen gazowych i pylowych do rodowiska.
Dlatego tez, w celu zminimalizowania tych emisji do srodowiska zobowigzano inwestora do stosowania sprzetu
budowlanego oraz pojazdow transportowych o wysokiej sprawnosci techniczne]. Z uwagi na sasiedziwo z terenem.
na ktorym znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, inwestor zobowiazany zostal do wykonywania glodnych prac
wylacznie w porze dziennej, do wylaczania urzadzen i maszyn nie uzytkowanych w danej chwili oraz unikania
wykorzystywania wszystkich urzadzen w tym samym czasie. Ponadto nalesy przykrywaé plandekami skrzynie
ladunkowe samochodéw transportujacych materialy sypkie i ograniczaé predkosé jazdy pojazdow samochodowych
na terenie budowy.

Uznaje sie, iz halas wynikajacy 2 realizacji inwestycji (praca maszyn budowlanych) nie bedzie uciazliwy dla terendw
chronionych akustycznie, ze wzgledu na, lokalny zasieg oraz krotkotrwale oddzialywanie. Przeanalizowano rowniez
cddzialywanie planowanej inwestycji w trakcie jej funkcjonowania, Z uwagi na rodzaj zastosowanej technologii oraz
lokalizacje inwestycji, W trakeie eksploatacji inwestycji nie wystapi znaczace oddzialywania na srodowisko
gruntown-wedne, Odprowadzanie wéd opadowych nastapi bezpofredric z nas ierzchnt ubwardzenych do gruntu, za
wyjgtkiem ul. Slonecznej i skrzytowania z ul. Handlowa w m. Pustlcowo, gdzie zaprojektowano odwodnienie do
istniejacej kanalizacji deszczowej po uprzednim ich podczyszezeniu, Jak wynika z zapisow raportu, z uwagi na
charakter inwestycji (droga o niewielkim nateZeniu ruchu) zawartosé zawiesiny ogélnej w wodach opadowych
i roztopowych z projektowanych drog bedzie bardzo niewielka i nie przekroczy dopuszczalnej wartodci 100 mg/l,
a zawartoaé weglowodorow ropopochodnych nie pizelcroczy dopuszczalnej granicy 15 mg/l. Giownym #rodiem
hatasu na etapie ekaploatacjl inwestycji bedzie ruch pojazdéw samochodowych. W celu mozliwosci oceny wielkosci
emisji halasu na tereny chronione akustveznie znajdujace sie w sasiedztwie inwestycji, w raporcie przeprowadzone
analize tego oddzialywania, zaréwno w porze dziennej, jak i nocnej. Wartosci réwnowaznego poziomu diwicku A
w &rodowisku okresla rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 rolcu w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w érodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), Zgodnie z zapisami ww. rogporzadzenia dla terenow,
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji, tj. terenow zabudowy zwigzanej ze stalym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci 1 miodziezy dopuszezalny réwnowazny poziom dzwieku A powodowany przez Zrodia
komunikacyjne wynosi odpowiednio w porze dnia 55 dB, a w porze nocnej 50 dB, natomiast dla terenow z
zabudows mieszkaniowo-ustugowa, lerenow rekreacyjno-wypoczynkowych dopuszczalny rownowazny poziom
diwieku A powodowany przez Zrédia komunikacyjne wynosi odpowiednio w porze dnia 60 dB, a w porze nocnej 50
dB. W celu okreélenia poziomu emisfi halasu planowanej inwestycji na tereny chronione akustycznie na ctapie
eksploatacji, w raporcie przeprowadzono analize tego oddzialywania, Analiza wykazala, iz poziom halasu w porze
dnia wyniesie du 53,9 dB, a w porze nocy do 44,4 dB., W zwiazku powyzszym podczas eksploatacji planowanego
przedsiewzigcia nie nastapi przekroczenie dopuszezalnych poziomow hatasu okredlonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 roku w sprawie dopuszezalnych pozioméw halasu w grodowisku (Dz. U. Nr
120, poz. 826). Analizowana inwestycja pod wzgledem poziomu emisji halasu do Srodowiska bedzie w fazie
skspleoatacji spelniné wymogi okreslone w chowigzujacych przepisach.

Podczas cksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia wystapi emisja zanicczyszezen gazowych i pylowych
do powietrza. Jednakie, jak wynika z analizy przeprowadzonej w raporcie na etapie eksploatacji inwestycji wartosci
odniesienia emitowanych substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy emitowanych substancji w powietrzu
uwaza sie za dotrzymane, Ponadto, na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie zostana przekroczone

standardy jakosci drodowiska.

W ocenie tutejszego organu, przy dostosowaniu sie przez inwestora do wskazanych powyzej warunkow

oddzialywanie na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji, na jakoé¢ powietrza, emisje halasu, wod gruntowych,
zagospodarowania odpadami nie bedzie istotne dla srodowiska,
W toku prowadzonego postepowania w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedmiotowe]j inwestycji tutejszy
organ przeanalizowal, takze usytuowanie przedsiewziecia w stosunku do najblizej zlokalizowanego obszaru Natura
2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody. Tutejszy organ ocenil, rownieZ wplyw inwestycji na florg i faune
podlegajaca ochronie gatunkowej,

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim sasiedztwie obszaru Natura 2000, fj, obszaru
majacego znaczenie dla Wapélnoty _Ostoja na Zatoce Pomorskiej” PLHI90002 powolanego ze wzgledu na ochrong
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkédw roslin i zwierzat, a talze obszaru specjalnej ochrony ptakow Zatoka
Pomorska' PLB990003 powolanego ze wzgledu na ochrong gatunkéw ptakéw i ich sledlisk w odleglosei ok. 180 m
od miejsca realizacji inwestycji. Z uwagi na skale inwestycji oraz jej lokalizacje poza obszarami Natura 2000 nie
wystapi wplyw na spéjnosé i integralnoéci obszarow Natura 2000, Na terenie inwestycji nie stwierdzono
wystepowania siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat chronionych w ww. ostoi siedliskowej, czy
siedlisk gatunkéw ptakow chronionych w ww. ostol ptasiej.

Podczas wizji lokalnej terenu objetego inwestycja, autorzy raportu w miejscu inwestycji stwierdzili
wystcpowanie pospolite] rodlinnoéci zbiorowisk ruderalnych i segetalnych, w ktorych sklad wchodzg m.in. gatunki
takie jal: niecierpek drobnokwiatowy, dziurawiec zwyczajny, podagrycznik pospolity, bodziszek cuchnacy, kuklik
pospolity, trybufa lefna, orlica pospolita, szczawik zajeczy, porzeczka dzika, porzeczka czarna, szczaw polny,
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- przewidywang ilos¢ substancji i energii wprowadzanych do srodowiska;

= usyluowanie przedsiewziecia, ktore bedzie zajmowad obszar, na ktorvm nie ma dobr mineralnych, siedlislc
zwierzat, pomnikéw przyrody podlegajacveh ochronie;

- rodzaj i skale przedsiewziecia, ktére z racji charakteru nie pocigga za soba zagrozed dla stanu frodowiska,
tym bardziej znaczacych oddzialywan, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na
srodowisko dla rozpatrywanego przedsiewziecia a takze to Ze teren przedsiewzigcia poloZony jest poza
obszarami:

— podlegajacymi ochronie na podstawic ustawy z dnia 16 kwietnia 20041, o ochronie przyrody (tekst jednolity -
Dz U. 22009 nr 151, poz. 1220 ze zm.).

- projektowanymi i proponowanymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi w granicach w granicach
miejscowosci na podstawie Waloryzacjl Przyrodniczej,

— stref faunistycznych oraz korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w granicach miejscowosci na padstawie
Waloryzacji Przyrodniczej,

- wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk
lub siedlisk przyrodniczych objetych ochronag, w tym istniejace i proponowane obszary Natura 2000,

= ochronnymi strefami ujeé¢ wody 1 obszarami zbiornikéw GZWF

- na ktérych standardy jakoéci drodowiska zostaly przekroczone,

— obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyeczne, kulturowe i archeologiczne,

- opinie i uzgodnienia organdw opiniujgcych

orzeczono jak w sentencji

Pouozenie

Deeyzja o drodowiskowveh uwarunkowaniach winge organ wydajacy decyzje, o ktéryrh mowa w art, 72 ust, | ustawy z dnia 3 patdzizrniks
2008 r. o udostepnianiu informacji o #rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
drodowiskao (Dz. U. Nr 199, poz, 1227 ze zmianami),

Wydanie decyzji o #rodowlskowych uwarunkowaniach nastepuje takse przed dokonaniem zgloszenia budowy oraz wykonania rohét
budowlanych oraz zgloaunla zmiany sposobu uiytkowania obiektu budowlanego lUb jego czesci, nn podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, = Prawo
budowlane (tj.; Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 ze zmianami),

DNeoeymie o srodswizkowych uwarunkewaniach dulgcsa gle do widoshu o wydenle decyzjl, o ktorych mows w art. 7 ust, 1 ustawy 2 dula 3
pazdziernika 2008 r. o udoatgpnianiu informacji o d4rodowisku | jego ochronle, udziale spoleczefistwa w ochronie drodowiska oraz o oceénach oddziaiywania
na drodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami); zlofenie wniosku powinne nastgpié w terminie czterech lat od dnia, w ktérym decyzia
Srodowiskowa
Siala sie ostatersna,

Zlotenie wniosku mode nastapié w terminie & lat od dnia, w ktérym decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostaleczna, o ile
strona, ktéra elodyla wniosek o wydanie decyzfi o érodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na kiory zostala przeniesiona tn decyzia, otrzymali,
przed uplywem terminu, o ktorym mowa w pkt 3, od organu, ktory wydal decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniuch, stanowisko, ze realizacja
planowanego preedsicwzigcia przebiega ctapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w te] decyzji. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze
postanowienia,

Do zmiany decysji o diodowiskowych awarunkowsanlach stusuje sie odpowiednio przepisy o wydaniu decyzn o drodowiskowych
uwarunkewaniach.

Decyzja o drodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje preedsiewziecia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw
wlasnofci | uprawnien osoh trzecich, A wnioskodawcy, ktdry nie uzyskal praw do terenu, nie przysluguje zwrot nakiadéw poniesionych w zwlazku 2
otrzymansg decyzja,

Od niniejsze) decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Koleglum Odwolawcezego w Szezecinie wniesione za moim podrednictwem w
terminie 14 dnl od dnia jef doreczenia.

1, Charpkterystyla przedeiewsiscia
2. Streszezenle Raportu w jezyku niespecjalistycznym. /0
{

Otrgvmuia:
-1 Projelety Budowy Dedg Organizacii Buchu i Nadzoru Bodena Clchon,
2, Referat Planowania Przestrzennego, Urbanistyki | Ochrony Srodowiska , Urzad Gminy Rewa)
3 Pozostale strony postgpowania zgodnie z art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracy|nego (Dz. U. Nr 98,
POz, 1071 £ 2000 r. 2 pﬁm:[ejs:_l,ml zmianami), w zwigzku z art. 74 usl. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagji o
grodowisku i jego achronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania prr.gdlsi:wziq;ia na Srodowisko (Dg. L.

Nr 199,poz,, 1227 z péiniejszymi zmianaml),

Do wiadomodel:
1. Reglonalny Dyrektor Ochrony Srodowlska w Szezecinle. / u i e
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy w Gryficach, A LE
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Gmina Rewal
ul, Mickiewicza 19
Rewal 72-346

PRACOWNIA OCHRONY SRODOWISKA mgr inz. Pawet Molenda
ul. Okulickiego 146, 71-041 Szczecin; biuro: ul. Pocztowa 40/16; 70-356 Szczecin
tel/fax: 91-484 33 27; kom: 604 791 019; e-mail: biuro@molenda-srodowisko.eu

STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
W ODNIESIENIU DO KAZDEGO ELEMENTU RAPORTU
O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO
PRZEDSIEWZIECIA PN.:

,BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIEDZY
MIEJSCOWOSCIAMI POBIEROWO-PUSTKOWO WRAZ
Z PRZEBUDOWA ODCINKA UL.SLONECZNEJ W M. PUSTKOWO

ORAZ

ULICY GRANICZNEJ W M. POBIEROWO ODCINEK UL.
GRUNWALDZKIEJ DO ULICY PIASTOWSKIEJ”

Inwestor przedsiewzigcia: Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
Rewal 72-346

Lokalizacja przedsiewzigcia: obreb Pustkowe 0002, dz. nr 10, 9/2, 54/1, 502/18,
502/17, 502/18, 503/4, 503/5, 203/3, 504/6, 504/7, 504/8
obreb Pobierowo 0001: dz. Nr 493, 494, 146/4.

Etap przedsiewzigcia: decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Opracowat zespot pod kierownictwem:

mgr inz. Pawet Molenda
Biegly Wolewody Zachadniopomorskinga w zakresle:
- sporzadzania ocen oddzialywania na $rodowiske Nr 5040
- postapowarna wodnoprawnago My W-C21 {

prawnlenia budowlane do projekiowania: \ . -
- Instalacje | sieci sanilarne Nr 84/52/2002 i
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem raportu jest przedsigwziecie pn.:

,Budowa $ciezki pieszo — rowerowej pomigdzy miejscowosciami Pobierowo -
Pustkowo wraz z przebudowa odc. ulicy Stonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy
Granicznej w m. Pobierowo odcinek. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej".

Inwestycja polega na budowie $ciezko rowerowej 2z chodnikiem, przy
przebudowywanym  potaczeniu drogowym od skrzyzowaniu ulic Granicznej,
i Piastowskiej w Pobierowie do skrzyzowania ulicy Stonecznej z Baltycka w Pustkowie.

Streszczenie jest elementem raportu sporzadzanego w ramach oceny oddziatywania
na Srodowisko celem uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktora
jest dokumentem niezbednym do uzyskania zgody na realizacje inwestycji drogowej,
zgodnie z ustawg zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji ©
srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie &rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Bz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.).

1.2. Podstawa formalno-prawna.

Podstawg formalna jest zlecenie jednostki projektowe Projekty Budowy Drég
Organizacji Ruchu i Nadzoru Bozena Cichon 72-300 Gryfice ul. Akacjowa 3 E/5
dla Pracowni Ochrony Srodowiska mgr inz. Pawet Molenda, Okulickiego 146, Szczecin
71-041.

Podstawa prawna sg ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie &rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) a takze szereg
innych ustaw bezposrednio lub posrednio zwiazanych z prawem budowlanym, ochrong
grodowiska, i innymi.

1.3. Kwalifikacja inwestycji.

W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213,
poz. 1397) w sprawie przedsigwzigc mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(§3 ust.1 pkt. 58 - ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci
przedsiewzigcia powyzszej 1 km inne niz wymienione w §2 ust. pkt 31 i 32
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy
drég oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
stwierdza sie, ze inwestycia pn.. .Budowa $ciezki pieszo - rowerowej pomiedzy
miejscowosciami Pobierowo-Pustkowo wraz z przebudowa odc. ulicy Stonecznej
w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m.Pobierowo odcinek. od
ul. Grunwaldzkiei do Piastowskiej”, zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.




1.4. Bibliografia.

Baza opracowania byl opis techniczny przekazany przez Projekty Budowy Drog
Organizacji Ruchu i Nadzoru Bozena Cichon 72-300 Gryfice ul. Akacjowa 3 E/5 a takze
szereg opracowan literaturowych zwigzanych z ochrona $rodowiska, obowigzujace
dokumenty planistyczne, i inne.

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA.

2.1. Inwestor.
Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19, Rewal 72-344.

2.2, Opis ogédlny.

Przedsiewziecie polega na budowie nowej éciezki rowerowej i chodnika oraz
przebudowie istniejacej drogi istniejace] pomiedzy skrzyzowaniem ul. Graniczne]
7 Piastowska w Pobierowie a skrzyzowaniem ul. Baftyckiej ze Stoneczng w Pustkowie.

2.3. Lokalizacja przedsiewzigcia.

Zadanie inwestycyine zlokalizowane jest w wojewodztwie zachodniopomorskim na
terenie powiatu gryfickiego, pomiedzy miejscowosciami Pobierowo i Pustkowo, na
dziatkach nr:

s 10, 9/2, 54/1, 502/16, 502/17, 502/18, 503/4, 503/5, 203/3, 504/6, 504/7, 504/8
obreb: Pustkowo 0002;

e 493, 494, 146/4 obreb: Pobierowo 0001.

Poczatek opracowania zlokalizowany jest w rejonie zbiegu ul. Baityckiej z ul.
Stoneczna w Pustkowie.

Koniec opracowania znajduje sie w niejscu skizyzowania ul. Granicznej z ul.
Piastowskg w Pobierowie.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rycinie 1 ponizej.
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2.4, Stan istniejacy i obecne warunki uzytkowania terenu.

Na omawianym obszarem podczas wizji lokalnych stwierdzono nastepujgce
uzbrojenie:

s sie¢ energetyczna,

e sieé oswietleniowa,

kanalizacja sanitarna,
kabel telekomunikacyjny,

hydrant.

Trasa przebiega przez obszar zabudowany w rejonie Pustkowa tj. od ok. km 0+000 do
km 0+300. Nastepnie droga biegnie do korica opracowania czyli km 1+262 przez teren
zalesiony, przy czym przez miejscowos¢ Pobierowo (tj. od km ok. 0+910 do 1+262)
biegnie przez tereny zalesione potgczone Z intensywna zabudowa wykorzystywang
gtéwnie w celach turystycznych.

Ulica Graniczna nie posiada usystematyzowanej geometrii w planie. Nie wystepuja
wzdiuz niej chodniki, przy czym nawierzchnia ul. Granicznej przebiega poza
wyznaczonym pasem drogowym, ruch odbywa sie po dzialce geodezyjnej nr504/6
stanowigcej uzytki lesne.

Droga jest uzytkowana w sposob .zwyczajowy” i jej przebieg nie pokrywa sig
z wyznaczonym pasem drogowym.

Ulica Sloneczna nie ma nadanej geomelrii trasy w planie oraz zachowanych
normatywnych spadkéw poprzecznych. Na przedmiotowym odcinku znajduja sie liczne
wyboje, jezdnia jest silnie zdeformowana.

Komunikacja miedzy tymi miejscowosciami jest réwniez mozliwa poprzez droge
wojewddzka 102 potozong na potudnie od obu miejscowosci. Jednak z uwagi na to, ze
na drodze tej panuje na wzmozony, szybki ruch pojazdéw a jednoczesnie brak jest
wydzielonego chodnika i sciezki rowerowej, wiekszos¢ turystow wybiera omawiany
odcinek jako mozliwos¢ pieszego lub rowerowego pokonania omawianego odcinka.

Teren jest intensywnie wykorzystywany przez pieszych, rowerzystow, jak |
zmotoryzowanych turystow oraz dostawcow — jednak w znacznie mniejszym stopniu.

Ogdlnie stwierdza sie, ze zagospodarowanie terenu jest nieuporzadkowana
i wystepuje dezorganizacja ruchu pieszych, rowerzystow | samochodowego.

2.5. Zgodnosé celu przedsigwziecia z obowiazujacymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z pismem, znak oUS.6727.6.2012, z dnia 18 stycznia 2012 r. z Urzedu Gminy
Rewal (zat. 2) dla terendw przewidzianych pod inwestycje, tylko dla dziatek 493 oraz
146/4 potozonych w miejscowosci Pobierowo jest uchwalony | obowigzujacy migjscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja jest z nim zgodna.

Dla pozostalych dziatek brak jest obowigzujgcego  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.
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2.6. Charakterystyka Inwestyciji.

Inwestycja polega na przebudowaniu istniejacej drogi (ok. 970 m w tym ok. 830 m
przebudowy ul. Stonecznej i 140 ul. Granicznej wraz ze skrzyzowaniami) celem
uzyskania lepszych parametrow techniczno-eksploatacyjnych tj. ogdlna poprawa stanu
technicznego, wymiana nawierzchni, odbudowa zjazdow itp.

W ramach przedsiewzigcia zostanie rowniez wybudowana nowa $ciezka rowerowa
i chodnik - bedag miaty dtugos¢ ok. 1248 metrow.

Realizacja inwestycji bedzie wymagac przebudowy isthiejacego uzbrojenia terenu oraz
wycinki drzew kolidujacych z przebiegiem inwestycji.

2.6.1. Prognozowane natezenie ruchu drogowego.

Prognozuje sie, iz liczba pojazdow samochodowych bedzie niewielka i wyniesie po
oddaniu obiektu do uzytkowania (rok 2013/2014):

e w dzien (w godzinach 06,00 -22.00): osobowe - 300, ciezarowe - 10.
» wnocy (w godzinach 22.00 -08.00): oscbowe - 10, cigzarowe — 0.

2.6.2. Projektowane rozwigzanie uktadu drogowego.
2.6.2.1. Ukiad drogowy.
Droga bedzie sie charakteryzowac nastepujacymi parametrami:
« kategoria drogi: gminna,
s klasa drogi: L (lokalna),
e konstrukcia nawizrzehni: KR2,

« dopuszczalna predkosc: 30 km/h w miejscowosciach do 40 km/h poza terenem
zabudowanym,

e przekrdj drogi: jednojezdniowy, dwupasowy 0 szerokosci 5,5 m do 6,5 m,

« ciagami pieszymi i rowerowymi (szerokos¢ chodnikow 1,5 m sciezki rowerowej 2
m),

« nawietzchnia jezdni — betonowa o gr. 20 ¢m,

e nawierzchnia &ciezek i chodnikéw - bitumiczna (mieszanka mineralno
asfaltowa) o gr. 3 cm.

2.6.3. Kolizje z infrastrukturg techniczna.
Padczas realizacii przedsiewzigeia nastapia kolizje 2 istniejgcym uzbrojeniem terend.

2.6.4. Budowa niezbednej infrastruktury technicznej drogi.

Odptyw wdd opadowych i deszczowych nastgpi bezposrednio z nawierzchni
utwardzonych do gruntu, za wyjatkiem ul. Stonecznej w Pustkowie gdzie
zaprojektowano odwodnienie do istniejacej kanalizacji deszczowej.



2.7. Rozbiorki.

W ramach inwestycjii koniecznym bedzie rozebranie istniejacych nawierzchni
bitumicznych, Kostka betonowa pozyskana z rozbidrki istniejacego chodnika zostanie
ztozona na paletach i przekazana Inwestorowi celem powtdrnego wbudowania.

2.8. Wycinka roslinnosci.

W zwigzku z planowang inwestycja sachodzi koniecznosé usuniecia 216 drzew (240
pni).

3. PRZEWIDYWANE RODZAJE | ILOSCI ZANIECZYSZCZEN,
WYNIKAJACE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA.

3.1. Maksymalna objeto$é sciekéw opadowych i roztopowych.

Prognozowang ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu
objetego opracowaniem obliczono na podstawie przyblizonych powierzchni oraz
rodzaju zagospodarowania terenu zlewni czyli —projektowanych nawierzchni
utwardzonych o tacznej powierzchni ok. 0,78 ha.

Oszacowano, iz ilosé odprowadzanych Sciekéw bgdzie Kksztaitowac sie na poziomie
okoto: Quax = 91,26 dm®/s; Qu= 82,13 m?d przy tg= 15 min.

3.2. Gospodarka odpadami.

Eksploatacja projektowanego potaczenia drogowego bedzie zwigzana z wytworzeniem
r6znego rodzaju odpaddéw, zarowno niebezpiecznych jak i innych niz niebezpieczne.

« niesegregowane zmieszane odpady komunalne w prognozowanych ilosciach
np buteli pozostawione przez uzytkownikdw < 0,4 Mag/rok,

« odpady z czyszczenia ulic i piacow w prognozowanych ilosciach np. plasek po
akcji zimowej < 0,5 Mg/rok,

« odpady ulegajgce biodegradacji, gleba | ziemia w tym kamienie, inne odpady
nieulegajace biodegradacji w prognozowanych iloéciach np. odpady z
pielegnacji zieleni =1 Mg/rok,

e *“(odpady niebezpieczne) zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne
elementy inne niz wymienione w 160209 | 160212 w prognozowanych ilosciach
np. zarowki z oswietienia ~0,03 Mg/rok.

3.3. Hatas.
Podczas etapu funkcjonowania przedsiewziecia polegajacego na budowie Sciezki
pieszo-rowerowe] pomiedzy miejscowosciami  Pobierowo - Pustkowo wraz

z przebudowa odcinka od ul. Stonecznej w m. Pustkowo do ul. Graniczne] w m.




Pobierowo, wystapi emisja akustyczna zwiazana z ruchem samochodowym
odbywajacym sie po przebudowywanym polgczeniu drogowym.

Dla potrzeb niniejszego raportu przeprowadzono analize oddziatywania akustycznego
w oparciu o prognozowane natezenie ruchu drogowego na przebudowywanym odcinku
drogi, dla lat 2013/2014. Wyniki z uzyskanych obliczen dla pory dnia i nocy dla lat
2013/2014 w zadanych punktach obserwacyjnych zestawia sie w tabeli ponizej.

La[cB] dzienn | La[dB] noc
Lp. | Symbol | "554 3]12014 2013/]2014

i Po | 53.9 44.4

5 Po 2 53.7 w1

3 Fo 3 46.4 37.1

4 Po 4 49.3 37.0

5 Fo 5 48.9 36.6

B P06 46,7 32,5

Tabela 1. Réwnowazny poziom diwieku A w zadanych punktach obserwacji pora dzienna i nocna rok
2013/2014.

3.4. Emisja zanieczyszczen do powietrza.

Zdarzeniem, ktére bedzie wplywa¢ na s$rodowisko w zakresie wystapienia emisji
gazowych podczas funkcjonowania inwestycii, bedzie spalanie paliwa przez
samochody poruszajace sie po projektowanym obiekcie drogowym.

Dla stanu funkcjonowanm ulicy przewiduje sig orientacyjne ilosci substancii
wprowadzajacych do srodowiska.

Lp. Nazwa Urzadze Czas Parametry gmitora Zaniaczysz- Wielkose
obiektu nia pracy czenia amisjl
srédio emisl | zmniejsz | hidobe
ajace h/rak Sym D Y T H kg/h
emis|g bal m m/s K m
Sprawn
a5¢ %
1, Ruch o 24 EN 0,06 1,0 |850 0.5 s02 0,0197
pojazdow 8760 NO2 0,0448
co 0.,2271
weglow.alif. 0.02567
weglow.arom, 0.0114
0,06 | 1.0 350 0.5 sadza 0,0102

Tabela 2. Orientacyjne wartosci zanieczyszczen gazowych | pytéw emitowanych do srodowiska.

3.5. Pole elektromagnetyczne.

Ruch pojazdéw nie bedzie powodowat wytworzenia sig istotnego pola elekiryczinego
i magretycznego. Brak negatywnego oddziatywania w tym zakresie warunkuje o braku
koniecznosci podejmowania srodkow minimalizujgcych oddziatywanie w tym zakresie.

Projektowana droga nie powoduje zaostrzenia wymagan, co do wielkosci
dopuszczalnych natezen pola elektrycznege { magnetycznego.




4. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA OBJETYCH
ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO, W TYM ELEMENTOW
$RODOWISKA OBJETYCH OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY.

4.1. Potozenie, rzezba terenu i geomorfologia, budowa geologiczna.

Obszar bedacy przedmiotem niniejszego raporty, obejmuje swym zasiegiem teren
czesci wschodniej miejscoOwOSCi Pobierowo | oraz zachodniej Pustkowa lezacy
w gminie Rewal.

Wedtug podziatu na krainy fizyczno-geograficzne Polski gmina Rewal lezy na
Wybrzezu Trzebiatowskim - mezoregion 313.22 sasiadujacym od pofudnia z Rowning
Gryficka, a od wschodu z Rowning Bialogardzka, przechodzaca dalej na pofudnie
w Wysoczyzne Lobesks.

4.2. Ludnosé.
W miejscowosci Pustkowo zyje ok. 120 ludzi, natomiast w Pobierowie ok, 1100.

4.3, Ztoza kopalin.
W obszarze realizacji inwestycji brak jest kolizji z czynnymi ztozami kopalin.

4.4. Wody podziemne i warunki hydrogeologiczne.
Chbszar inweslycji nie jest zlokalizowany w granicach GZWF,

Podczas prowadzenia badan  geologicznych dla rozpoznania warunkow
hydrogeologicznych w rejonie Fobierowa w wielu wierconych olworach nie napotkano
sadnej warstwy wodonosnej. Istniejgce studnie wiercone ujmuja wody z poziomu
czwartorzedowego, wystepujacego w tym rejonie do gtebokosci 40 m, migjscami 50 m
oraz z poziomu jury gornej (ok. 50 m).

4.5. Wody powierzchniowe.
Obszar opracowania jest terenem zalesionym, pozbawicnym ciekéw wodnych,

4.6. Gleby.

Gleby obszaru opracowania w wiekszosci zajete sg przez tereny lasow iglastych
i mieszanych oraz tereny zabudowane i zurbanizowane.

4.7. Klimat.
Dla omawianego obszaru klimat jest morski, tagodny.

Za zgodngae
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4.8. Klimat akustyczny.

Na analizowanym terenie brak jest zrodel hatasu, ktore mogtyby powodowacd
nadmierna emisje hatasu a ruch pojazdow, ze wzgledu na umiarkowang ilos¢, jest
nierozréznialny z tlem akustycznym. Obszar polozony przy drodze stanowig tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zbiorczej z ustugami, tereny usfug
sportu i rekreaciji turystycznej, jak rowniez tereny wypoczynkowe i lesne.

4.9. Charakterystyka szaty roslinnej.

W miejscowosci Pobierowo objety opracowaniem odcinek ulicy Granicznej ma
nawierzchnie gruntowa. Po stronie zachodniej tej ulicy znajduje sie grupa zielen
wysokiej, ktéra tworzg sosny zwyczajne oraz lipy szerokolistne, deby szyputkowe,
brzozy brodawkowate, buki zwyczajne. Po tej stronie ulicy znajduje sie zabudowa 0
funkeji wypoczynkowe;.

Za granicg Pobierowa, ulica Grunwaldzka przechodzi w droge o nawierzchni ziemnej.
Po obydwu stronach tej drogi rozcigga sig las, zarzadzany przez Nadlesnictwo Gryfice.
Po stronie potnocnej drogi, las rozciaga sie do strefy wydmowej, natomiast po stronie
potudniowe] drogi, las rozcigga sig do drogi Dziwnowek — Rewal.

Poza granicami miejscowoéci Pobierowo i Pustkowo, po obydwu stronach gruntowe;]
drogi rozciaga sie las, ktory tworzy glownie sosna zwyczajna. poza tym rosng tam
deby szyputkowe, brzozy brodawkowate, buki pospolite, ktére przewazajg po stronie
pétnocnej drogi.

W podszycie wystepuje dab szyputkowy, czeremcha zwyczajna, kruszyna pospolita i
jarzab pospolity.

Kruszyna pospolita ro$nie w rozproszeniu, po obydwu stronach drogi, jednakze pod
wzgledem ilosciowym przewaza po stronie pofnocne;.

Po obydwu stronach drogi stwierdzono rozproszone stanowiska wiciokrzewu
pomorskiego, z dominacjg po stronie pofnocne] tej drogi.

W czeséci zachodniej drogi, w bliskie] odlegtosci skrzyzowania ulic Grunwaldzkiej i
Granicznej. na dwoch sosnach oznaczonych nr inwentarvzacyjnymi 165 i 167, rozwija
sie bluszcz pospolity.

Ponize] przedstawiono skiad gatunkowy rosin, stwierdzonych w  granicach
projektowanego zakresu prac budowlanych:

« Impatiens parviflora niecierpek drobnokwiatowy

« Hypericum perforatum L. dziurawiec zwyczajny

« Aegopodium podagraria L. podagrycznik pospolity
e Geranium robertianuin L. bodziszek cuchnggy

« Geum urbanum L. kuklik pospolity

« Anthriscus sylvestris (L.) trybula lesna
 Pteridium aquilinum (L.) orlica pospolita

« Oxalis acetosella L. szczawik zajeczy
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« Ribes spicatum porzeczka dzika

e Ribes nigrum porzeczka czarna

o Rumex acetosella L. szczaw polny

« Polygonatum multifliorum (L.) kokoryczka wielokwiatowa

o Urtica dioica L. pokrzywa zwyczajna

« Alliaria petiolata czosnaczek pospolity

« Taraxacum officinale coll. mniszek lekarski

« Lonicera periclymenum L. wiciokrzew pomorski

¢ Polypodium vulgare L. paprotka zwyczajna

« Leontodon hispidus L. brodawnik zwyczajny

« Arrhenatherum elatius (L.) rajgras wyniosty

o Agrostis capillaris L. mietlica pospolita

« Artemisia vulgaris L bylica pospolita

« Leontodon autumnalis L. brodawnik jesienny

« Plantago major L. babka zwyczajna

o Achillea millefolium L. krwawnik pospolity

e Rubus L. —jezyna

s Hedera helix bluszcz pospolity
Wg Rozporzadzenia Ministia &rodowiska = dnia 5 stycznia 2012 1. W sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. Nr 14, poz. 81), w granicach terenu opracowania chronie
gatunkowej podlegaja:
- paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, wiciokrzew (suchakrzew) pomorski Lonicera
periclymenum, wyszczegolnione W Zatgezniku Nr 1 Gatunki dziko wystepujacych roslin
objetych ochrona &cisfa, z wyszczegolnieniem gatunkow wymagajacych ochrony
czynnej,
- bluszcz pospolity Hedera xelix, kruszyna pospolita Frangula alnus, porzeczka czarna
Ribes nigrum, wyszczegolnione w Zataczniku Nr 2 - gatunki dziko wystepujacych roslin
objetych cchrong czesciowa,
Poza kruszyna pospolitg, w granicach terenu opracowania nie ma innych krzewow, jak
tez nie ma drzew objetych ochrong gatunkowa na podstawie powyzszego
rozporzadzenia.

4.10. Charakterystyka fauny.
W trakcie wykonywania wizji terenowych stwierdzono, ze po obydwu stronach objgte]
opracowaniem drogi, nie byto ptazow i gadow.

W omawianym migjscu nie widziano ssakow, dia ktorych bezposrednie sgsiedztwo
terenow zabudowanych nie jest korzystne.
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W granicach terenu opracowania i w jego sasiedztwie, jak tez w terenach
zabudowanych, widziano nastepujace gatunki ptakow:

Turdus merula kos

Motacilia alba pliszka siwa

Pica pica sroka

Passer domesticus wrobel
Turdus merula kos

Fringilla coelebs zieba

ylloscopus trochilus piecuszek
Emberiza citrinella trznadel
Anthus trivialis $wiergotek drzewny
Phoenicurus pheenicurus pleszka
Sitta europaea — kowalik

4.11. Obszary podlegajace ochronie.

Analizowany teren przewidziany pod inwestycje jest potozony poza obszarami Natura
2000,

Najblizsze obszary Natura 2000 sa potozone w nastepujacych odlegtosciach.
» Obszary OSO — Obszary Specjalnej Ochrony Ptakow
«  PLB990003 Zatoka Pomorska — ok. 345 m na poinoc;
. PLB320010 Wybrzeze Trzebiatowskie - ok. £75 m na potudnie;
» Obszary SOO - Specjaine Obszary Ochrony Siedlisk, Obszary o Znaczeniu
Wspdinotowym
. PLH990002 Ostoja na Zatoce Pomorskiej — ok. 345 m na péinoc;.

. PLH320017 Trzebiatowsko — Kotobrzeski Pas Nadmorski — ok. 1700 m na
wschod.

Teren przedsiewziecia nie znajduje si¢ w granicach proponowanych form ochrony
przyrody, wyznaczonych w gminie Rewal na podstawie Waloryzacji Przyrodniczej
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie,
2010r.).

Zgodnie 7z waloryzacja przyrodniczg Gminy Rewal teren przedsigwziecia nie znajduje
sie w granicach istniejgcych i proponowanycn form ochrony przyrody, wyznaczonych w
gminie Rewal na  podstawie Waloryzacji ~ Przyrodniczej ~ Wojewodziwa

Zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 1997r.).
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4.12. Stan powietrza atmosferycznego,

Z uzyskanych 13 sierpnia 2012 r. danych od Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Szczecinie wynika, iz aktualny stan jakosci powietrza dla wskazanych
zanieczyszczen na obszarze terenu polozonego wokol planowanej drogi ksztaltuje sie
nastepujaco (zat. nr 4):

« $rednioroczne stezenie dwutlenku siarki (SO,): 4 ug/m®
» S$rednioroczne stezenie dwutlenku azotu (NO), 8 ug/m?
e srednioroczne stezenie tlenku wegla (CO), 200 pg/m®
« Srednioroczne stezenie pytu zawieszonego PM10 16,0 pg/m®

4.13. Pole elektromagnetyczne.

Na analizowanym terenie wystepuja kable sieci energetycznych. Wystgpowanie tych
sieci nie jest zwigzane ze szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym.

5. ISTNIEJACE ZABYTKI CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISOW
O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD ZABYTKAMI W
SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM ZASIEGU ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA.

Na terenie i w sasiedztwie znajdujgcym sie w strefie wptywu przedsiewziecia, brak jest
ohiektéw zabytkowych podlegajgcych ochrenie na podstawie przepiséw o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

6. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.
Niepodejmowanie przedsiewziecia skutkowa¢ bedzie pozostawieniem obecnego stanu

zagospodarowania w tym drogi w niezadowalajgcym stanie technicznym
z nieuporzadkowana organizacja ruchu.

Nalezy jednak mieé¢ na uwadze, ze niemozliwym jest realizacja jakiekolwiek zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie nowego obiektu drogowego przy braku
ingerencji w otoczenie.

Pozytywny aspekt wynikajgcy z niepodjecia przedsiewzigeia ogranicza sig do
zaniechania inwazyjno$ci w istniejaca szate roslinng. Brak realizacji
przedsiewziecia nie bedzie jednak wigzac sie z ogdlnym znaczaco pozytywnym
wplywem na stan érodowisko przyrodniczego w rejonie inwestycji.

7. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW.
W przypadku przedsiewziecia przewidziano dwa warianty
Wariant | — preferowany przez inwestora:

« przebudowa istniejacej drogi na droge:
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o budowa nowych ciggéw pieszych i rowerowych (szerokosc chodnikow 1,5 m,
$ciezki rowerowej 2 m).

Wariant Il

« budowa nowych ciagéw pieszych i rowerowych (szerokoscé chodnikow 1,5 m,
sciezki rowerowej 2 m).
W praktyce wariant |l rézni sie od wariantu | zaniechaniem przebudowy istniejace;
drogi a budowg jedynie $ciezek rowerowych i chodnikéw, ktorych obecnie brak. Co
istotne obydwa warianty beda sie charakleryzowac zblizonym  zajeciem
i zagospodarowaniem terenu gdyz w wariancie | przebudowywana droga biegnie po
trasie istniejacej, ktéra zostaje réwniez pozostawiona do uzytku w wariancie 1.

Wariant |l bedzie zatem polegat na zachowaniu istniejacych parametréw drogi (stan
niezadowalajacy) oraz budowie nowych sciezek rowerowych i chodnikow.

Wariant | i Il beda sie charakteryzowac niemalze identycznym przebiegiem oraz takg
samg funkeig terenu po zakonczeniu inwestycii.

Wariant bezinwestycyjny.
Polega na pozostawieniu stanu istniejgcego, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Wariant ten zostal przeanalizowany w rozdziale 6. Opis przewidywanych skutkow dla
érodowiska w przypadku niepedejmowania przedsigwzigcia.

8. OKRESLENIE ~ PRZEWIDYWANEGO  ODDZIALYWANIA  NA
SRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTOW, W TYM ROWNIEZ
W  PRZYPADKU  WYSTAPIENIA ~ POWAZNEJ  AWARII
PRZEMYSLOWEJ, A TAKZE MOZLIWEGO TRANSGRANICZNEGO

ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO.
2.1. Faza budowy.

Realizacja przedmiotowej inwestycji powodowac bedzie zmiany w srodowisku. Na czas
jej realizacji wystagpi koniecznos¢ wydzielenia pasa roboczego, w ktérym wykonywane
beda prace budowlane, transporiowe i montazowe. W fazie realizacji mogsg
wystepowaé nastepujace negatywne oddzialywania:

- wylaczenie z dotychczasowego uzytkowania terenu przeznaczonego pod
pas techniczny inwestycji,

- naruszenie struktury srodowiska gruntowego,
mozliwosé zanieczyszezenia gruntu ropopochodnymi, pochodzgcymi od
zastosowanego sprzetu mechanicznego i materiatow budowlanych,

- wycinka drzew i krzewow oraz zniszczenie szaty roslinnej w pasie
przeznaczonym pod inwestycje,

Oddziatywania na $rodowisko w fazie budowy beda rowniez, zwigzane z zapyleniami,
hatasem | drganiami od $rodkow transportu isprzetu budowlanego, emisja
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zanieczyszczeh z silnikéw tych urzadzen. Nieprawidiowo prowadzona gospodarki
odpadami w trakcie budowy réwniez moze wplywac ujemnie na srodowisko.

8.1.1. Wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne.

Na etapie realizacji inwestycji, zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego
zwiazane jest szczegdlnosci z wykonywaniem wykopow oraz funkcjonowaniem
zaplecza socjalnego (Scieki bytowe), parkingow maszyn budowlanych i skiadu
materiatow pednych.

Faza realizacji przedsiewziecia, moze rowniez stanowic potencjalne Zrddto
niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne, z uwagi na ewentualne
przedostanie sie do $rodowiska produktow naftowych z maszyn i pojazdow oraz innych
zanieczyszczen.

Negatywne oddziatlywanie na gleby moze wystapi¢ na etapie realizacji obiektu i jest
zwigzane z ich zanieczyszczaniem oraz na zajmowaniu gruntéw (w tym gleb) pod
drogi. Czesto wiaze sie to z wylaczeniem gruntow z produkcii rolniczej — w przypadku
przedmiotowej inwestycji sytuacja taka nie bgdzie miata miejsca.

W trakcie robdt przy omawianej budowie drogi jest mato prawdopodobnym wystapienie
zaburzenia stosunkéw wodnych oraz wplyw na wody podziemne w omawianym
obszarze, z uwagi na to, ze wody podziemne w omawianym rejonie zalegaja na
znacznych gtebokosciach.

W najblizszym sasiedztwie brak jest rowniez wod powierzchniowych, z ktorymi
inwestycja by kolidowata oraz na ktére mogtaby ewentualnie oddziatywac.

Podsumowanie:

Biorac pod uwage maly zakres prac oraz na uwarunkowania gruntowo wodne na
ocmawianym obszarze ij..

« zaleganie wéd podziemnych na znacznych glebokosciach (duzo ponizej
gtebokoéci prowadzanie prac ziemnych)

e brak kolizji z wodami powierzchniowymi ze wzgledu na ich znaczne oddalanie,
o realizacje inwestycli poza glebami chronionymi,

nalezy uzna¢ ze przedmiotowa inwestycja nie begdzie wplywaé negatywnie na
$rodowisko gruntowe oraz wodne.

Dziatania majace na celu wiasciwg realizacje i organizacje robot a tym samym ochrong
srodowiska gruntowo-wodnego zostaly przedstawione w rozdziale 11. ,Opis
przewidywanych dziatai majgcych na celu zapobleganie, ograniczame Iub
kompensacje przyrodnicza negatywnych oddzialywar na srodowisko’.

8.1.2. Wplyw gospodarki odpadami.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostana ,wytworzone” odpady jak:

Za zgodnoXy
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Lp. | Rodzaj odpadu (inne niz Kod Wariant | Wariant
niebezpieczne) I: ilosé II: ilosé
Mg Mg
1. | Odpady betonu oraz gruz betonowy z 17 01 01 952 10
. rozbiorek | remaontow )
2, | Gruz ceglany 17 01 02 176,4 15
3. | Odpady innych materiatow 17 01 03
ceramicznych i elementow 17,6 g
wyposazenia g )
4. | Inne niewymienione odpady 17 01 82 9,8 3
5. | Drewno 17 02 01 70 65
6. | Tworzywa sztuczne 17 02 03 3,5 1
8. | Zelazo | stal 17 04 05 18,9 2|
9, Migszaniny metali 17 04 07 0,7 0,7
10. | Kable inne niz wymienione w 170410 17 04 11 2 0,5
11, | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 17 0504 :
niz wymienione w 170503 S 90
12. | Materialy konstrukcyjne inne niz 17 06 04 175 1
wymienione w 170601 i 170603 )
13. | Zmieszane adpady z budowy i 17 09 04
demontazu inhe niz wymienione w 22 4 7
170901, 170902 | 170903 :
Tabela 3. Zestawienie przewidywanych do wytworzenia odpadow innych niz niebezpleczne (etap budowy).
Lp. | Rodzaj odpadu Kod Wariant | Wariant
I: flosé il: ilosc
Mg Mg
1. | Asfalt zawlerajgcysmote | f70301 | 8| 1
2 Gleba i ziemia, w tym kamienie 170503
zawierajace substancie niebezpieczne
- (zanieczyszczone olejami mineralnvmi) 3 1
3. | Inne materialy izolacyjne zawierajace 170603
substancje niebezpieczne 2 1
4. | Inne odpady z budowy, remontow i 170903
demontazu (w tym adpady zmieszane)
zawierajace substancje niebezpieczne 1 1

Tabela 4. Zestawienie przewidywanych do wytworzenia odpaddw niebezpiecznych (etap budowy).
Podsumowanie

Liczba wytworzonych odpadow na etapie budowy ma bezposreanio zwigzek
z zakresem prac w kazdym z analizowanych wariantow.

Nieco wieksze oddzialywanie stwierdzono dla wariantu | niz Il, ze wzgledu na szerszy
zakres prac | spodziewang najwigksza liczbe wytworzonych odpadow.

Przy odpowiednie] i prowadzonej zgodnie z przepisami gospodarce odpadami podczas
fazy budowy nie zaklada sie wystgpienia negatywnego wplywu przedsiewzigcia na
srodowisko w zadnym z wariantow — postepowanie to zostalo przedstawione
w rozdziale 11. .Opis przewidywanych dziatan majgcych na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacjg przyrodnicza — negatywnych oddziatywan na
srodowisko”.
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8.1.3. Wplyw na klimat akustyczny.

W trakcie realizacji planowanego potaczenia drogowego bgdzie odczuwalny okresowy
wzrost hatasu powadowany pracg maszyn drogowych i pojazdow transportowych.

Z tego wzgledu, do prowadzenia prac W rejonach terendw podlegajacych ochronie
przed hatasem, nalezy uzywac sprzgtu nowoczesnego, sprawnego technicznie
o niskim poziomie emisji hatasu, prace powinny by¢ prowadzone sprawnie i szybko na
tych terenach.

Baze sprzetu budowlanego zaleca sig zlokalizowaé w oddaleniu od obszaréw
podlegajacych ochronie przed hatasem.

Podsumowanie

Nieco diuzsze oddziatywanie w tym zakresie dla wystgpi dla wariantu | niz ll, ze
wzgledu na najszerszy zakres prac.

Jednak, przy lokalizacji bazy budowy, w oddaleniu od terenéw chronionych
akustycznie, prowadzenie prac zwigzanych z inwestycja pozwoli uniknaé negatywnego
addziatywania na klimat akustyczny podczas realizacji potaczenia drogowego. Nalezy
podja¢ dziatania minimalizujace przedstawione w rozdziale 11. ,Opis przewidywanych
dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg
negatywnych oddziatywar na $rodowisko'.

8.1.4. Wptyw na powietrze atmosferyczne.

W czasie robdt budowlanych wystapi emisja zanieczyszczen powstajaca podczas
pracy silnikow wysokopreznych napgdzanych olejem napedowym. Bedzie to dwutlenek
siarki, azotu, tlenek wegla i pyt zawieszony. Bedzie to emisja niezorganizowana.
Jadnak nie powinna by¢ ona odczuwalna — z uwagi na jej ckresowy charaxter.

Po zakonczeniu prac budowlanych emisja ta nie bedzie wystepowata.
Podsumowanie.

Celem zmniejszenia do minimum emisji zanieczyszczen gazowych podczas realizacji
inwestycii Wykonawca powinien stosowac odpowiedni sprzet, a prace prowadzi¢ we
wlasciwy sposob (postepowanie to zostato przedstawione w rozdziale 11. ,Opis
przewidywanych dziatari majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodnicza negatywnych oddzialywan na $rodowisko’). Przy

wypetnieniu tych zalecen nie zaktada sig aby ktorykolwiek z analizowanych wariantow
wplywal negatywnie na érodowisko.

8.1.5. Wplvw na $rodowisko przyrodnicze.

Analizujge wptyw budowy inwestycji brano pod uwage mogace wystapié bezposrednie,
posrednie, wtdrne i skumulowane oddziatywania analizujgc je w okresie krotko-,
srednio- i diugoterminowym. Rozpatrywano dziatania zaréwno state jak i chwilowe.

Flora i kolizje z drzewami.

7a zeodnos
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Faza budowy projektowanego przedsigwziecia bgdzie kolizyjna z drzewami i krzewami,
rosnacymi w granicach projektowanego zakresu prac budowlanych. W zwigzku z tym
w granicach terenu, gdzie bedzie wykonywana faza budowy, zostala wykonana
inwentaryzacja drzew. tacznie zinwentaryzowano 216 sztuk drzew, ktore beda
kolizyjne z budowa projektowanego przedsiewzigcia.

Na podstawie przeprowadzonych wizji terenowych stwierdzono, ze w granicach
projektowanego zakresu prac budowlanych rosna gatunki dziko wystepujgcych roslin
objetych ochrong czesciowa, ktore ulegng koliduja z projektowana droga, czes¢ z nich
(stwierdzone gat. kruszyny pospolitej i paprotki zwyczajnej) powinna ulec
przesadzeniu.

Fauna.

Na podstawie przeprowadzonych wizji terenowych stwierdzono, ze w granicach
fragmentow lasu, gdzie beda wykonywane prace budowlane, nie byto ptazéw, gadow i
ssakow. W zwiazku z tym nie przewiduje sig antropogenicznego -oddzialywania fazy
budowy przedsiewzigcia na taka faung.

Faza budowy projekiowanego przedsigwzigcia w niewielkie] czesci bedzie
wykonywana w granicach terenow zabudowanych miejscowosci Pobierowo |
Pustkowo, gdzie nie ma miejsc cennych dla fauny.

Gtéwne oddziatywanie fazy budowy projektowanego przedsiewziecia na ptaki, bgdg
zwigzane z ich ptoszenie, z powodu wykonywania prac budowlanych i poruszania sie
robotnikow.

Prawne formy ochrony przyrody.

Faza budowy projekiowanego przedsiewzigcia bgdzie wykonywana poza granicami
prawnych form ochrony przyrody, wyznaczonych w gminie Rewal na podstawie ustawy
o ochronie przyrody.

Poidsuinowaiiie

Glownie na negatywne oddziatywanie podczas prowadzenia prac jest narazona szata
roslinna a co za tym idzie stanowiska bedace miejsce bytowania gatunkow zwierza,
wiec takze i one. Niestety, niemozliiwym jest realizacia jakiekolwiek zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie nowego obiektu drogowego przy braku
ingerencji w istnigjace otoczenie.

W zwigzku z tym niezbednym, bedzie podijgcie szeregu srodkow majgcych na celu
minimalizacje negatywnego dziatania poaczas realizacji zadania inwestycyjnego, kiore
pozwolg na sprowadzenie wptywu do poziomu niemajgcego charakteru znaczacego.
Szczegdtowy opis tych srodkow przedstawiono w rozdziale 11. ,Opis przewidywanych
dziatari majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg
negatywnych oddziatywar na $rodowisko'".

‘Jnﬁa



8.1.6. Powazne awarie.

Sytuacie awaryjne, mogace wystgpic na etapie budowy i polegajg na
niekontrolowanym przedostaniu sie zanieczyszczen do srodowiska, np. przenikanie
substancji ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-wodnego, wybuch itd. Sytuacje
zwigzane z rozprzestrzenianiem sie substancii niebezpiecznych w trakcie budowy drog
wystepuja rzadko, ale ich konsekwencje ekologiczne moga by¢ bardzo grozne.

Podsumowanie

Z uwagi na to, ze zaréwno zakres prac jak w kazdym z analizowanych wariantow, jest
niewielki nalezy przyjac, ze ryzyko wystapienia powazne] awarii w kazdym
7 analizowanych  wariantow  jest  podobne:  mozliwe aczkolwiek mato
prawdopodobne.

Prewencyjnie, w celu zastosowania maksymalnej ochrony przed wystapieniem
ujemnych skutkéw, w przypadku zaistnienia powaznej awarii nalezy podja¢ srodki
zabezpieczajace ich zaistnienie przedstawione w rozdziale 11. ,Opis przewidywanych
dziatary majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg
negatywnych oddziatywar na $rodewisko”.

8.1.7. Pole elektromagnetyczne.

Na etapie budowy nie nalezy spodziewac sig pol elektromagnetycznych, poniewaz
pola te powstajg tylko w fazie eksploatacji siecCi elektroenergetycznej. Przewidywane
do wykorzystania narzedzia, sprzet budowlany nie stanowia istotnego Zrodta
promieniowania w érodowisku.

8.1.6. Wplyw na obiekty zabyikowe | sirefy oraz stanowiska archeologiczne.

Przedmioctowe przedsiewziecie w zadnym z rozpatrywanych wariantéw, nie koliduje
e stanowiskami archeologicznymi | obiektami zabytkowymi. W zwigzku z tym nie
zaklada sie negatywnago wplywu inwestycji podczas realizacii robot

8.2. Faza eksploataciji.
8.2.1. Wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne.

W zwigzku z tym, ze droga w kazdym z wariantow bedzie sie charakteryzowa¢ dosé
niskim natezeniem ruchu nie powodujacym zbytniego zanieczyszczenia splywajacych
wdd opadowych i roztopowych nie zaktada sig negatywnego wplywu inwestycji na
srodowisko gruntowo-wodne oraz obcigzenia srodowiska.

Odprowadzanie wod opadows roztopowych nie wplynie ujemnio na stan terenéw
sasiednich z uwagi, iz nie prognozuje sig nrzekroczenia dopuszczalnych stgzen, kicre
okreéla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wad lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dia érodowiska wodnego. Brak jest
racjonalnych przestanek aby zaklada¢, ze przedmiotowa inwestycia na etapie
eksploataciji, nie bedzie kolidowa¢ z ustaleniami i celami srodowiskowymi zawartymi
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w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry lub stwarzac ryzyko
ich niedotrzymania.

8.2.2. Wplyw gospodarki odpadami.

Eksploatacja projektowanego potgczenia drogowego bedzie zwigzana z wytworzeniem
réznego rodzaju odpadéw, zarowno niebezpiecznych jak i innych niz niebezpieczne.

« niesegregowane zmieszane odpady komunalne w prognozowanych ilosciach
np. buteli pozostawione przez uzytkownikow < 0,4 Mg/rok,

e odpady z czyszczenia ulic i placow w prognozowanych ilosciach np. piasek po
akeji zimowej < 0,5 Mg/rok,

« odpady ulegajgce biodegradacii, gleba i ziemia w tym kamienie, inne odpady
nieulegajace biodegradacji w prognozowanych ilogciach np. odpady z
pielegnacji zieleni =1 Mg/rok,

« *(odpady niebezpieczne) zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne

elementy inne niz wymienione w 160209 i 160212 w prognozowanych ilosciach
np. zaréwki z oéwietlenia ~0,03 Mg/rok.

Podsumowanie

Przy odpowiedniej i prowadzonej zgodnie z przepisami gospodarce odpadami podczas
fazy eksploatacji nie zaktada si¢ wystgpienia negatywnego wplywu przedsiewzigcia na
srodowisko — postepowanie to zostato przedstawione w rozdziale 11. ,,Opis
przewidywanych  dziatan majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczq negatywnych oddzialywan na srodowiskd'.

8.2.3. Wplyw na klimat akustyczny.

Dia oceny oddzialywania planowanego przedsiewziecia na kiimat akustyczny na
terenach sasiednich istolne bedzie natgzenie ruchu, predkos¢ ruchu, a takze ptynnosc
przejazdu pojazdow.

Przyjeto do analizy, ze w roku 2013/2014, po oddaniu obejscia do uzytkowania, na
calym projektowanym odcinku Srednio dobowe natezeniu ruchu (SDR) wynosi¢
bedzie — 320 pojazdéw, przy 3,2% udziale w ruchu pojazdow o wadze do 3,5 t.

Ruch pojazdéw bedzie sie odbywal zaréwno na terenie zabudowanym, gdzie zostanie
ograniczona predko$éé ruchu do 30 km/h, jak i na terenie niezabudowanym, gdzie
dopuszczalna predkosé ruchu bedzie wynosic do 40 km/h.

Zamodelowane punkty obserwacji (cdniesienia) zlokalizowano przy najblizszych
terenach chronionych akustycznie:

Po 1 Zabudowa mieszkaniowao-ustugowa - ul. Stoneczna, Pustkowo,
Po 2 Zabudowa mieszkaniowo-ustugowa - ul. Stoneczna, Pustkowo,

Po3 Tereny rekreacyjno — wypoczynkowe — Osrodek wczasowy LGryf” = ul.
Graniczna, Pobierowo,
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Po4 Tereny rekreacy
Graniczna, Pobierowo,

Po5 Tereny rekreacyjno - wypoczy

piastowskiej, Pobierowo,
Po 6 Tereny zab

| mtodziezy — skrzyzowanie ul. Granicznej i
Lokalizacje punktow obserwacyjnych

przedstawiono na rycinie ponizej.
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Rycina 2. Lokalizacia zamodelowanych punktéw obserwacyjny

sie halasu

Analize akustyczng wykonanco dla wariant
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ch dia potrzeb prognozy rozprzestrzeniania

u ti Il facznie, poniewaz, opisane w punrkcie
emalze identycznym przebiegiem oraz taka

samag funkcia terenu po zakonczeniu inwestycii.

Wykenane obliczenia wykazaty, Z€
prognozowanym natezeniu ruchu
prognozowane poziemy hatasu bed

Tabela 5. Rewnowazn
2013/2014.
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« 46,4 —-53,9dB.

Przy prognozowanym dla pory nocnej natezeniu ruchu, poziom hatasu (wskaznik
Laagn) Wyniesie:

e 345-44,4dB.

Wykonane obliczenia wykazaty, iz w zadnym z analizowanych wariantdw nie nastapig
przekroczenia hatasu.

8.2.4. Wplyw na powietrze atmosferyczne.

Zdarzeniem, ktdre bedzie sie wigza¢ z emisjg gazowg do srodowiska podczas
funkcjonowania catej inwestycji bedzie ruch samochodowy na analizowanej trasie.
Zanieczyszczenia powietrza sg bardzo mobilne, moga rozprzestrzenia¢ sie na duzych
obszarach i przedostawaé sie do innych elementow srodowiska naturalnego.
Intensywnos¢ rozprzestrzeniania sie zalezy m.in. od warunkow meteorologicznych
i terenowych.

W przypadku przedmiotowej inwestycji mamy odczynienia z niskim natezenie ruchu
nalezy zatem zatozy¢, ze eksploatacja przedsigwzigcia pn..

,Budowa $ciezki pieszo - rowerowej pomigdzy miejscowosciami Pobierowo -
Pustkowo wraz z przebudowa ode. ulicy Stonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy
Granicznej w m. Pobierowo odcinek. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej”.

ze wzgledu na emisje zanieczyszczen pochodzacych z ruchu pojazddw opisanych
w niniejszym opracowaniu, nie bgdzie powodowaé uciazliwosci dla powietrza
atmosferycznego poza pasami drogi, tj. nie zostana przekroczone standardy
srodowiskowe.

8.2.5. Wplyw na $rodowisko przyrodnicze.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania projektowanego
przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze.

Wplyw funkcjonujgcego obiektu w kazdym z wariantéw bedzie nieuciazliwy i znikomy
dla istniejaceqo srodowiska przyrodniczeqo.

8.2.6. Powazna awaria przemystowa.

W przypadku planowanego przedsiewzigcia powazne awarie mogg wysltapi¢ na etapie
pozniejszej eksploatacji — w wyniku zderzeni z pojazdami kotowymi (gtownie

z udziatem $rodkéw transportu przewozacych substancije niebezpieczne (towary
niebezpieczne

Takie sytuacje, wystepuja rzadko, aie ich konsekwencje ekoiogiczne moga by¢ bardzo
grozne. Powstate na skutek katastrof komunikacyjnych sytuacje awaryjne moga
powcdowaé wyciek substancii niebezpiecznych miedzy innymi zawierajgcych
weglowodory, stwarzajgcych zagrozenie dla wod powierzchniowych, podziemnych
oraz gleb. Wielkos¢ zagrozenia zalezy od ilosci uwolnionej substancji, czasu, stanu
fizycznego uwolnionej substancii, jej toksycznoséci, a takze od czynnikow lokalnych




takich jak warunki topograficzne, meteorologiczne, lokalizacja terenow zamieszkalych,
wrazliwoéé srodowiska, przygotowanie do sytuacii zagrozenia.

Wplyw funkejonujacych obiektow na mozliwosé wystapienia powaznej awarii, po
srealizowaniu inwestycji niezaleznie od warantu, jest znikomy, gdyz takie zjawiska
maja charakter losowych i przypadkowych.

8.2.7. Pole elektromagnetyczne.

Ruch pojazdéw nie bedzie powodowat wytworzenia sig istotnego pola elekirycznedo i
magnetycznego. Brak negatywnego oddzialywania w tym zakresie warunkuje o braku
koniecznoéci podejmowania srodkow minimalizujacych oddziatywanie w tym zakresie.

8.2.8. Wplyw na obiekty zabytkowe i strefy oraz stanowiska archeologiczne.

Inwestycjia po zrealizowaniu nie bedzie wptywac negatywnie na obiekty zabytkowe

i stanowiska archeologiczne, z uwagi na ich brak w zasiegu oddziatywania inwestyciji.

8.3. Faza likwidaciji.

Faza likwidacji planowanego przedsigwzigcia jest malo prawdopodobna a jesli miataby
kiedykolwiek miejsce to w bardzo odleglym horyzoncie czasowym trudnym do
sdefiniowania, z uwagi na brak racjonalnych przestanek na tym etapie do zaktadania
jakichkolwisk dziatan likwidacyjnych w przysziosci.

Hipotetycznie etap likwidacji projektowanej drogi mogtby byé z wiazany z
usunieciem nawierzchni z betonu asfaltowego oraz rozbiorce obiektow drogowych i
inzyniaryinych, w tym urzadzen infrastrukturalnych. Qddziatywanie na srodowiskc ww,
wskazanych dziatan jest bardzo oblizone do oddzialywania podczas realizaci
przedsiewziecia (etap budowy) pod wzgledem zaangazowania srodkow i koniecznych
prac.

8.4. Mozliwesé transgranicznego oddzialywania.

Planowane przedsigwziecie w najblizszym punkcie znajduje sig ok. 22 km od granicy
morza terytorialnego Panstwa Polskiego (polska granica na morzu) natomiast
najolizsza granica ladowa (w Swinoujsciu) znajduje sie w odlegtosci > 50 km linii
prostej od miejsca inwestycji.

Analizujac przedmiotowg inwestycje nie stwierdzono racjonalnych przestanek do
satozenia mozliwosci wystapienia transgranicznego | koniecznosci przeprowadzania
postepowania w tym zakresice.

9. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCE
WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO.

Wariantem proponowanym przez Inwestora jest wariant 1.

rh



Wariant | (preferowany przez inwestora) zaklada szerszy zakres prac anizeli wariant Il
Nalezy jednak podkreslic, ze wiekszy zakres prac nie bedzie przekiadat sig na
znaczacy wzrost ingerencji w srodowisko. Wynika to gldwnie z faktu, iz projekiowana
przebudowa drogi w wariancie | odbylaby sie po sladzie istniejacej, zatem w obszarze
przeksztatconym i uzytkowanym przez ludnosc jako potaczenie drogowe.

Wybor wariantu Il nie begdzie sie rowniez wigzal ze znaczgcym uniknieciem strat
w zieleni - liczba drzew przeznaczonych do wycinki w wyniku realizacji wariantu 1l
zmniejszytaby sie z 216 do ok. 150. Z uwagi na to, ze wycinka jest w przewazajace
mierze spowodowana przebiegiem Sciezki rowerowej i chodnika po nowym sladzie -
teren zalesiony - takim samym w kazdym 2 dwaoch analizowanych wariantow.

Generalnie zakres oddzialywania na $rodowisko, W fazie budowy, wzrasta
proporcjonalnie do liczby robét np. im wiece] prac ziemnych do wykonania tym bardziej
intensywna ingerencja w srodowisko wodno — gruntowe. Okres prowadzenia prac jest
jednak krétkotrwaty, ma charakter przejsciowy a czesto oddzialywanie wystepujace w
tym czasie jest w petni odwracalne np. emitowany hatas przez sprzet budowlany ustaje
catkowicie po zakonczeniu robot.

Nawet jeéli na etapie budowy, wariant zaktadajacy najszerszy zakres prac bedzie
wiazat sie z mniej korzystnym oddziatywaniem niz inne warianty nie nalezy zaktadac,
e analogiczna sytuacja wystapi w fazie eksploataciji obiektu.

Biezaca sytuacja wymaga podijecia robot majacych na celu przebudowe, remont, lub
podjecie prac utrzymaniowych, ktore umozliwia sprawne funkcjonowanie potaczenia
komunikacyjnego. Podiecie ww. prac W naiblizsze] przysztosci jest nieuniknione.

Jezeli zdecydowano by sie na minimalny zakres prac wehodzacych w zakres wariantu
Il czyli ograniczona przebudowe, skutkowaloby to nastepujacymi zjawiskami:

- rosngcymi kosztami niezbednymi do prowadzania biezgcych prac,
wysoce prawdopodobna awaryjnoécia infrastruktury,
. czeciowg poprawg Komiortu podrozinych,
- czesciowa poprawa infrastruktury drogowej na omawianym obszarze,
- czeéciowym podniesieniem walorow rekreacyjnych
Natomiast realizacja rozszerzonego zakresu prac wigzac sie bedzie z

- kompletng przebudowg infrastrukiury drogowej, ktora bedzie przez diugi czas
cechowac sie nowoczesnymi i wysokimi parametrami uzytkowo-technicznymi,

ograniczeniem kosztow prac remontowych i biezgcych, ,
znaczna poprawa komfortu jazdy,

. znacznym podnigsieniem walorow rekreacyjnych. (istotnych w przypadku
rozpatrywania miejscowosct turystycznych jakimi sg Pobierowe i Pustkowo).

10. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ
WNIOSKODAWCE ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH
ODDZIALYWAN  PLANOWANEGO  PRZEDSIEWZIECIA ~ NA
SRODOWISKO, OBEJMUJACY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
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WTORNE, SKUMULOWANE, KROTKO-, SREDNIO- |
I':)LUGOTERMINOWE, STALE | CHWILOWE ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO, WYNIKAJACE Z ISTNIENIA PRZEDSIEWZIECIA,
WYKORZYSTYWANIA 7ASOBOW SRODOWISKA | EMISJI.

W niniejszym Raporcie postuzono si¢ metodykami | programami komputerowymi
zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo drodowiska i Instytut Ochrony
Srodowiska.

10.1. Prognoza obliczenia hatasu.

Przyjeto do analizy, z& W roku 2013/2014, po oddaniu obejscia do uzytkowania, na
catym projektowanym odcinku &rednio dobowe natezeniu ruchu SDR wynosi¢ bedzie
— 320 pojazddw, przy 3,2% udziale w ruchu pojazdow o wadze do 3,5 t. Dla obydwu
wariantow wykonano pojedyncze obliczenia z uwagi na to, ze zarowno przebieg drogi
jak i prognozowane natezenie ruchu bedzie bardzo zblizone.

Doktadnosé wykonanych obliczen prognostycznych wynosi +/- 1 = 1,5 dB.

10.2. Zanieczyszczenia gazowe.

Dla potrzeb niniejszego raportu przytoczono obliczenia dla drogi © natezeniu ruchu
1200 poj/dobe i takiej samej klasie drogi (L).

10.3. Przyroda.

W zalozeniu raport stara sig okreslié wplyw inwestycji na stan srodowiska naturalnego
oraz zasobow biosfery (zasoby fauny i fiory) oraz warunkow wplywu na najbiizsze
obszary mogace znalezc sie w strefie oddziatywania planowanej inwestyciji. Zrodtem
informacii - porownawczej | szczeqotowe] specjalistycznej wiedzy — byty:

e materialy dokumentacyjne,
« materialy kartograficzne.
e dane literaturowe,

« prace badawczo - pomiarowe W zakresie oddzialywania przedsiewzie¢ na
srodowisko,

e wizje w terenie.

Ocena wplywu zamierzonego przedsiewzigcia pozwolita na okreslenie dziatan
zapobiegajacych, minimalizujgcych  lub kompensujacych jego  negatywne
oddziatywania na srodowisko.

W zakresie zagadnief przyrodniczych, krajobrazowych przeprowaazons analize
dostepnej literatury przyrodniczej pod katem oceny kolizji projektowanego
przedsiewzigcia z ustanowionymi prawnie oraz proponowanymi do utworzenia formami
ochrony przyrody. Wykorzystano materiaty dostgpne na stronie  internetowej
Ministerstwa Srodowiska. Przeanalizowano takze listg obszaréw Natura 2000 wraz z
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Standardowymi Formularzami Danych, ktore zostaly zamieszczone na oficialne) stronie
internetowej Ministerstwa Srodowiska.

W trakcie przeprowadzonych w okresie czerwiec — sierpienn roku 2012 r. badan
wykonano na terenie planowane] inwestycji oraz w iej otoczeniu:

+ inwentaryzacj¢ gatunkow roslin naczyniowych i zwierzat, wymienionych W

Zatgcznikach Il i IV Dyrektywy Siedliskowe] oraz objetych ochrong zgodnie Z

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 1. W sprawie
gatunkow dziko wystepujacych roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 220, Poz.
£037) oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 1.
w sprawie gatunkow dziko wystepujacych swierzat objetych ochrona (Dz. U.
Nr 220, Poz. 2237).

Wykorzystano takze istniejace materialy Z inwentaryzacii wykonywanych na tym
terenie  Waloryzacii przyrodniczej gminy Rewal oraz Waloryzacji przyrodniczej
wojewodztwa >achodniopomorskiego wykonanych przez Biuro Konserwacii Przyrody
w Szczecinie W latach 2003-2009 i 2010.

10.4. Typy pmgnozowanych oddziatywan.

Zestawienie prognozowanych rodzajow | typow oddziatywania na srodowisko
wskazano w tabeli ponizej.

™ Rodzaj oddziatywania l Frodio oddziatywania ) Typ addziatywania_\
bezpieczenstwo i zycie “hatas na etapie hudowy, ~bezposredni,
czlowieka — elap budowy, - catkowicie odwracalny,

- chwilowy

- pozylywny,
- bezpusredni.

- diugoterminowe,
-stal

- ruch drogowy po przebudowanym mnie]
kolizyjnym urladzie drogowymi, © tepszych
parametrac:h uzytkowych.

bezpieczenslwo | ycle
cziowiska — etap
eksploatacii,

dobra kultury — etap budowy |- prace ziemne,

dobra kultury — etap “ruch samochodaw,

ekspioatacii

oddziatywanie ha faung i
flore — etap budawy,

- bezposredni,
- chwilowy,
- gzesciowo odwracalny,
_ mato znaczacy,

- bezposredni,

- grednio- i
diugoterminowe,
-stale,

~ krotkoterminowy,
- chwilowy.

- hezpostedii,

- wycinka,
- halas wynikaiacy Z prowadzenia robot
budowlanyeh,
- ruch drogowy,

oddziatywanie na faune i
flore - elap eksploatacii.

- praca silnikow spaiinowych pojazdow
kotowych | maszyn budowlanych,

emisja hatasu —etap
budowy,

- skumulowany,
emisja halasu — etap “tuch drogowy podczas eksploatacii, ~pezposredni,
eksploatacji, - diugoterminowy,

- stale,
~bezposredni,
- krotkolerminowy,
- chwilowy,

- praca silnikow spalinowych pojazdow

emisja gazow | pylow do
kotowych | maszyn budowlanych,

powietrza — elap budowy,




Rodzaj oddzialywania Zrodlo oddziatywania Typ oddziatywania

- adwracalny,
emisja gazow | pytow do - ruch drogowy, - mato Znaczacy,
powietrza — etap - bezposredni,
eksploatagji, - diugoterminowy,
- czesciowo odwracalny,
emisja odpadow —etap - ziemia z wykopow, - bezposredni,
budowy, - wycinka drzew, - chwilowy,
- odpady z robdt budowlanyeh, - krétkoterminowy,
- czesciowo odwracalny,
- odwracalne,
emisja odpadéw — etap -odpady wynikajace z funkejonowania - bezposredni,
eksploatacii, przedsiewziecia, - adwracalny,

- diugoterminowe,
- mato Znaczacy,

=

oddzialywanie na -podczas prowadzenia prac ziemnych, -kratkoterminowy,
srodowisko gruntowo-wodne - odwracalne,

- etap budowy,

oddziatywanie na - odprowadzenie wod deszczowych - malo znaczacy,
srodowiske gruntowo-wodng - bezposredni | posradni,
etap eksploatacji. - diugoterminowy. B

Tabela 6. Zestawienie rodzajow i typow oddziatywania na srodowisko.

10.5. Oddziatywanie skumulowane.

Oddziatywanie skumulowane jest to rodzaj oddziatywan od roznych #rodet np. dwoch
inwestycji, sumujacych sig czyli naktadajacych sie na siebie co w efekcie poteguje site
ich wptywu.

Etap budowy

Podczas przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowiske nie zdotano ustali¢
terminu planowanego ziozenia przez Inwestora pozwolenia na realizacje
przedrmiotowej inwestycji drogowej a tym samym bardziej skomplikowanym staje sie
ustalenie kiedy inwestor faktycznie przystapi do budowy planowanej inwestycji. Przy
rozpatrywaniu oddziatywania skumulowanego na etapie budowy istotny jest
harmonogram robdt kiory ewentualnie mégtby pokrywa¢ sig z harmenogramem rebot
dia innych przedsiewziet planowanych deo realizacji w sasiedztwie. Obecnie
niemozliwym jest ckreslenie terminu robét co wyklucza dokfadne okreslenie mozliwosci
wystapienia oddziatywania skumulowanego na etapie budowy.

Etap ekspioaiacji

Stwierdzono iz przy podjeciu wszystkich wskazanych w rozdziale 11. srodkow
minimalizujacych  oddziatywanie przedsiewziecia  nie wystapi  skumulowane
oddziatywanie wplywajace negatywnie na grodowisko,

11. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIALAN MAJACYCH NA
CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJE PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH

F

ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO, W 5ZCZEGOLNOSCI NA
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CELE | PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000
ORAZ INTEGRALNOSC TEGO OBSZARU

Oddziatywanie inwestycji bedzie najintensywniejsze na etapie budowy z uwagi na fakt,
iz skale przedsiewziecia charakteryzuje maly zakres na etapie eksploatacji 1].
prognozowane natezenie ruchu samochodowego bedzie dos¢ niskie ok, 320
pojazdéw/dobe. Po oddaniu do uzytku wzmozony ruch bedzie mozna zaobserwowac
gtéwnie w sezonie wakacyjnym, po za nim bedzie znacznie spadal.

11.1. Ochrona $rodowiska wodno-gruntowego.
11.1.1. Srodki minimalizujgce oddzialywanie na etapie budowy.
Nalezy postepowac zgodnie z ponize| zestawionymi zapisami:

starannie sprawdzaé¢ stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych
i transportowych, zapobiegajac wyciekom substancji ropopochodnych,

. zachowaé rezim technologiczny w czasie realizacji inwestycji ograniczajac
negatywne skutki zwigzane z transportermn oraz sktadowaniem materiatow,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm w zakresie ochrony srodowiska,

- materiaty budowlane pochodzace z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego
miejscach w sposob bezpieczny dla srodowiska,

podczas prac nalezy uzywac bezpiecznych materiatéw tzn. takich, ktére nie
nowodujg skazenia srodowiska,

niezbednym jest dodatkowe zabezpieczenie baz materialowych, parkingow,
sprzetu i maszyn przed ewentualnoscig zanieczyszczenia srodowiska gruntowo —
wodnago,

nawierzchnia terenu, gdzie bedzie zlokalizowane zaplecze budowlane powinna
hyé odpewiednio uszezelniona,

. obiekty powinny by¢ wyposazone w szczelne, bezodplywowe zbiorniki
umozliwiajace gromadzenie $ciekéw bytowych z zaplecza budowy. Nastepnie
scieki te powinny byé wywozone do najblizszej oczyszczalni,

- na terenie wykonywania robdt powinny byé dostgpne substancie do
ewentualnego nieutralizowania wyciekow z maszyn i urzadzen,
- wykorzystywane urzadzenia i maszyny powinny byé¢ 100% sprawne,

- w przypadku koniecznosci realizacji czesci inwestycji na terenach o wysokim
poziomie wod gruntowych, nalezy zastosowac odwodnienia wykopow,

w celu ograniczenia zmian w érodowisku wskazane jest szybkie wykonanie
zamierzonych robét i rekultywacja terenu oraz wybor technologii i prac w
rajmniejszym  stopniu  ingerujgcych w  struktury wodonosne 1 systemy
hydrograficzne,

- w trakcie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow pod planowane obiekty
i infrastrukture, nie dopuszczaé do zanieczyszczenia wykopow szczegolnie
substancjami ropopochodnymi.

"a zeodnost \
. W lﬁh
i1 1;-.“-‘*-"!'-..Cl\l



po zakonczeniu robot teren zaplecza budowy nalezy uporzadkowac,

11.1.2. $rodki minimalizujace oddzialywanie na etapie eksploatacji.

Z uwagi na brak prognozowanego negatywnego oddzialywania nie planuje sie srodkow
zabezpieczajacych w tym zakresie.

11.2. Gospodarka odpadami.
11.2.1. $rodki minimalizujace oddziatywanie na etapie budowy.

Nalezy prowadzi¢ prawidiowa gospodarke odpadami na etapie budowy, w tym:

zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ograniczaé ilos¢ wytwarzanych odpadow
oraz zapobiegac¢ ich negatywnemu oddziatywaniu na srodowisko,

zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow;

zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udato sig zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac
odzyskowi, z nalezyta dbatoécig tak, by wyeliminowa¢ uszkodzenia instalowanych
alementdw (np. rur, kraweznikow, kabli itp.);

powstajagce odpady bedsg tymczasowo magazynowane na terenie budowy w
sposob selektywny w wyznaczonych do tego miejscach w specjalnych
wielkowymiarowych pojemnikach (ok. 10 m®);

odpady o mniejszych gabarytach magazynowane bedg w kontenerach
dzierzawionych od przysztych odbiorcow;

odpady niebezpieczne (jezeli takie wystapia) magazynowane bedg w odrgbnych
zamykanych pojemnikach/kontenerach, ustawionych na utwardzonej powierzchni
pod zadaszeniem;

miejsca magazynowania odpadow beda oznakowane i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich i zwierzat (w szczegdlnosci w odniesieniu do odpadow
niebezpiecznych),

po zebraniu partii transportowej odpady beda przekazywane innym posiadaczom
do recyclingu lub unieszkodliwienia (wtérnego wykorzystania fub sktadowania na
skladowiskach odpadow);

odbiorcami odpadéw beda wyspecjalizowane jednostki posiadajgce stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

transport odpadéw z placu budowy do miejsc odzysku/unieszkodliwiania
realizowany hedzie przez podmioty posiadajace zezwolenie na prowadzenie tego
typu dzialalnosci;

transport odpadéw niebezpiecznych (jesli takie wystgpig) powinien by¢
wykonywany przez podmiot posiadajacy sezwolenie na transport odpadow
niebezpiecznych i powinien odbywac sig w zgodzie z przepisami o transporcie
drogowym substancji niebezpiecznych w tym europejskiej umowy ADR (o ile
bedzie taki wymaog).



11.2.2. Srodki minimalizujace oddzialywanie na etapie eksploatacji.

Podmiot bedacy zarzadcg drogi powinien mie¢ zawarte umowy z uprawnionymi
firmami na odbidr, transport, wykorzystanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadow
powstajacych w wyniku eksploatacji infrastruktury np. odpadow z pielgegnacii zieleni,
piasku po akcji zimowej czy zmieszanych odpadow komunalnych takich jak puszki czy
plastikowe butelki pozostawione przez uczestnikéw ruchu drogowego.

11.3. Klimat akustyczny.
11.3.1. Srodki minimalizujace oddzialywanie na etapie budowy.

Nalezy postepowa¢ zgodnie z ponizej zestawionymi zapisami:

ograniczyé hatasliwe prace budowlane i remontowe w sezonie turystycznym,
ktdry trwa od ok. 20 czerwca do 30 wrzesnia,

prace budowlane przy uzyciu cigzkiego sprzetu (0 wysokim poziomie emisji
hatasu) w sasiedztwie terendéw objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 6.00-22.00).

stosowaé najmniej uciazliwa akustycznie technologie prowadzenia prac,

stosowaé sprawny technicznie sprzet odpowiadajacy wspotczesnemu stanowi
techniki,

zaplecze wykonawstwa lokalizowa¢ w mozliwie najwiekszej odlegtosci od
terendw podlegajacych ochronie przed haftasem,

dla urzadzen stacjonarnych (typu sprezarki, pompy), kiore beda musialy by¢
uzytkowane w godzinach nocnych w rejonach sasiadujacych z zabudowg
mieszkaniowa, konieczne bedzie stosowanie obudow akustycznych,

przygotowywac aktuaine informacje dla okoiicznych uzytkownikow terenow, czy
tez mieszkancow sasiedniej zabudowy o planowanych pracach budowlanych
i okresowych uciazliwosciach zwigzanych z ich prowadzenie i mozliwoscig
rozprzestrzeniania sie hatasu na te tereny.

11.3.2. Srodki minimalizujgce oddziatywanie na etapie eksploatacji.

Z uwagi na brak prognozowanego negatywnego oddzialywania nie pianuje sie srodkow
zabezpieczajacych w tym zakresie.

i1.4. Powietrze atmosferyczne.
11.4.1. Srodki minimalizujace oddziatywanie na etapie budowy.

Nalezy postepowac¢ zgodnie 2 ponizej zestawionymi zapisami:

zraszaé wodg plac budowy (zaleznie od potrzeb),

ograniczaé czas pracy silnikow spalinowych, maszyn budowlanych | samochodow
na biegu jatowym,
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uwaznie fadowaé materialy sypkie na samochody,

- przykrywaé plandekami skrzynie tadunkowe samochodow transportujgcych
materialy sypkie (dotyczy rowniez ziemi z wykopow),

- ogranicza¢ predkos¢ jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy.

11.4.2. Srodki minimalizujace oddziatywanie na etapie eksploatacji.

Z uwagi na brak prognozowanego negatywnego oddziatywania nie planuje sie srodkow
zabezpieczajacych w tym zakresie.

11.5. Srodowisko przyrodnicze.
11.5.1. Srodki minimalizujgce oddzialywanie na etapie budowy.
Nalezv postepowaé zgodnie z ponizej zestawionymi zapisami:

przewidziane bazy magazynowo-sprzetowe oraz zaplecze budowy powinny by¢
zlokalizowane, poza obrebem koron drzew nieprzeznaczonych do wycinki,

prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewow prowadzi¢ poza okresem legowym
ptakow (1. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia),

- prace w wykopach w obrebie strefy korzeniowej drzew nieprzeznaczonych do
wycinki prowadzi¢ recznie, ciecia grubszych korzeni wykonywac recznie,

ograniczys do niezbednego minimum przewidziang wycinke drzew | kizewow, a
drzewa nieprzeznaczone do wyciecia, znajdujace sie w obrebie pasa drogowegge,
ktére moga by¢ narazone na zniszczenie w wyniku prowadzonych prac, badz
uszkadzone mechaniczne zabezpieczy¢ przed uszkedzeniem (np.  przy
zastosowaniu oszalowania z desek do wysokosci pierwszych galgzi craz
zabezpieczy¢ pnie drzew przed otarciami),

-~ pnie drzew i krzewdw znajdujace sie w zaslegu zamierzonych robdt ziemnych
nalezy wykarczowaé, natomiast wykopy powstate po wykarczowaniu nalezy
wypefni¢ gruntem z terenu budowy,

zorganizowaé roboty ziemne w faki sposdb, aby odcinki robdt konczye w
przeciagu kilku dni, nie dopuszczajac w ten sposob do trwatego przesuszenia
korzeni i gleby,

. w pizypadku braku mozliwosci natychmiastowego zasypania wykonanych
wykopéw nalezy je tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich
wody,

- podczas realizacji inwastycii umozliwic migracje wszystkim gatunkom lokalnie
wystepujacych zwierzat, w przypadku dostania si¢ zwiarzat do  wykopdw
umozliwié iim bezstresowe wydostanie sie z wykopow,

- na terenie przedsiewziecia stwierdzono ok. 14 sztuk kruszyny pospolitej, ktora
koliduje z projektowanym przebiegiem inwestycji - wskazanym jest ich
przesadzenie (krzewy nalezy przesadzi¢c w odleglosci min., 1 m od granic
zbudowane] éciezki rowerowej i ciggu pieszego),




na terenie przedsiewziecia stwierdzono ok. 5 m® paprotki zwyczajnej, ktora
koliduje z projektowanym przebiegiem inwestycji - wskazanym jest ich
przesadzenie (rosliny powinny byC przesadzone na nowe stanowiska w
odlegtosci min. 2 m od granicy projektowane; lokalizacji ciezki rowerowej i ciggu
pieszego, co zapewni im dogodne warunki do rozwoju po wykonaniu tej operacji),

przeniesienie chronionych roslin powinno sig odbyé na etapie organizacji placu
budowy oraz pod nadzorem botanika lub profesjonalnego ogrodnika,

przed rozpoczeciem robét na podstawie geodezyjnych pomiaréw okreslic ilosc
kolizyjnych roslin do przeniesienia,

oceni¢ pod wzgledem przydatnosci stan siedliska, wyznaczonego do
przeniesienia kolizyjnych roslin chronionych,

w przypadku stwierdzenia przydatnosci siedliska, dokonaé jego wygrodzenia
i oznaczenia w celu wykluczenia jakichkolwiek niekorzystnych oddziatywan ze
strony fazy budowy przedsiewzigcia,

przed przystgpieniem do przeniesienia nalezy wykonaé¢ ocene stanu zdrowotnego
wyznaczonych egzemplarzy paprotki zwyczajne), gdyz przeniesieniu powinny
podlegaé wytacznie egzemplarze zdrowe, bez zadnych objawdw chorobowych,

dokonaé przeniesienia roslin przed rozpoczeciem okresu wegetacji lub po jego
zakoniczeniu, zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi zasadami przesadzania roslin
zielnych,

po zakonczeniu przesadzenia objac¢ rosliny stala pielegnacjg, polegajaca na
utrzymywaniu  prawidtowych — warunkéw ich rozwoju, pod nadzorem
doéwiadczonego przyrodnika/ogrodnika,

nalezy dokonywa¢ okresowych kontroli polegajacych na ocenie stanu
zdrowotnego i rozwoju przeniesionych egzemplarzy roslin co najmniej w ciggu
jednego roku od chwili ich przesadzenia, z dokonywaniem wpiséw w zatozony
dziennik,

dziennik powinien by¢ prowadzony od chwili rozpoczecia prac zwigzanych z
przesadzeniem Kolizyjnych roslin chronionyeh, w celu udokumentowania procesu
przesadzenia roslin chronionych na nowe siedlisko,

w granicach terenu przedsiewzigcia nie nalezy przesadzaé roslin pozniej niz po
95 marca | wezesniej niz przed 25 pazdziernika, jednakze w przypadku poczatku
roku nie nalezy przesadza¢ roslin gdy gleba jest zamarznigta, a w przypadku
jesiennym gdy dochodzi do jej zamarzania.

przeniesienie kruszyny pospolite] oraz paprotki zwyczajnej bedzie mozliwe po,
uzyskaniu zgody od regionalnego dyrektora ochrony srodowiska na przeniesienie
roslin, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody,

na terenle przedsiewziecia stwierdzono réwniez porzeczke czama, bluszcz
pospolity oraz wiciokrzew pomorski kolidujace z projektowana inwestycja, dla
ktérych nie stwierdzono potrzeby przenoszenia, jednak na zniszczenie tych
gatunkéw, niezbednym bedzie uzyskanie zgody od regionalnego dyrektora
ochrony érodowiska, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
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11.5.2. Srodki minimalizujgce oddzialywanie na etapie eksploatacji,

Z uwagi na brak prognozowanego negatywnego oddzialywania nie planuje sie érodkéw
zabezpieczajgcych w tym zakresie.

11.6. Powazne awarie.

11.6.1. Srodki minimalizujgce oddziatywanie na etapie budowy.

W celu maksymalnej ochrony przed wystapieniem ujemnych skutkéw, w przypadku
zaistnienia powaznej awarii na etapie budowy, nalezy podja¢ nastepujace $rodki:

nawierzchnia terenu, gdzie bedzie zlokalizowane zaplecze budowlane powinna
by¢ odpowiednio uszczelniona,

place budowy powinny by¢ wyposazone w szczelne, bezodptywowe zbiorniki do
gromadzenia $ciekéw sanitarnych,

na terenie wykonywania robét powinny byly dostepne substancje do
ewentualnego neutralizowanie wyciekow z maszyn i urzgdzen.

wykorzystywane urzadzenia i maszyny powinny byé 100% sprawne ze
szczelnymi zbiornikami.

11.6.2. Srodki minimalizujace oddziatywanie na elapie ekspioatacji.

Zminimalizowanie oddziatywania inwestycji na etapie eksploatacii zaplanowano
poprzez pedjecie nastepujacych dziatan:

w__przypadku wystapienia sytuacji powaznej awarii nalezy bezzwiocznie
zawiadomig stuzby ratownicze.

wytworca odpadow powstatych w wyniku powaznej awarii jest obowigzany do
przediozenia starocie whasciwemu ze wzgledu na miejsce powstania odpadéw z
tych awarii informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami, bez wzgledu na ich ilosé, w terminie
30 dni od dnia wystapienia awarii, Informacija ta powinna zawieraé:

1) wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju odpadéw powstatych w wyniku awarii:

2) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadéw powstalych w wyniku
awarii;

3) opis dalszego sposobu gospodarowania tymi odpadami.

jezeli beda tego wymagalty wzgledy ochrony zycia lub zdrowia ludzi lub wzgledy
ochrony srodowiska, whasciwy organ ze wzgledu na miejsce powstania odpadéw
z wypadkéw, w drodze decyzji wydane] z urzedu, naiozy¢ na wytwérce tych
odpadow obowiazki dotyczace gospodarowania odpadarni z wypadkow, w tym
obowigzek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpaddw, z tym ze za
wytworce odpadéw z wypadkéw uwaza sig sprawce wypadku. Decyzji, o ktérej
mowa wyzej moze by¢ nadany rygor natychmiastowe] wykonalnosci. Starosta
dokonuje gospodarowania odpadami z wypadkdw, jezeli:



« nie mozna wszczaé postepowania egzekucyjnego dotyczacego obowigzku
zagospodarowania odpadow z wypadkow albo egzekucija okazata sie
bezskuteczna

lub

«jest konieczne natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadow ze
wzgledu na zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi lub mozliwosc zaistnienia
nieodwracalnych szkad w srodowisku.

W przypadku braku mozliwosci ustalenia sprawcy albo bezskutecznosci egzekucii
wobec sprawcy, koszty gospodarowania odpadami z wypadkow sg pokrywane ze
srodkow finansowych wojewddzkiego funduszu ochrony srodowiska i gospodarki
wodnej na wniosek urzedu.

11.7. Pole elektromagnetyczne.
11.7.1. $rodki minimalizujace oddziafywanie na etapie budowy.

Na etapie przebudowy nie planuje sie Srodkow minimalizujacych oddziatywanie pola
elektromagnetycznego gdyz pola te powstajg tylko w fazie eksploatacji sieci
elektroenergetyczne.

11.7.2. $rodki minimalizujace oddziatywanie na etapie eksploataciji.

Projekiowana droga nie spowoduje zaostrzenia wymagan, co do wielkosci
dopuszczalnych natezen pola elekirycznego i magnetycznego. W zwigzku z tym nie
stwierdza sie potrzeby podejmowania srodkow minimalizujgcych oddziatywanie w tym
aspekcie.

11.8. Oddziatywanie na chiekty zabytkowe.
11.8.1. $rodki minimalizujace oddzialywanie na etapie budowy.

Z uwagi na brak prognozowanego negatywnego oddziatywania nie planuje sie srodkow
zabezpieczajgcych w tym zakresie.

11.8.2. $rodki minimalizujace oddziatywanie na etapie eksploatacjl.

Z uwagi na brak prognozowanego negatywnego oddziatywania nie planuje sie srodkéw
zabezpieczajacych w tym zakresie.
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12. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) tworzy sie wtedy gdy mimo
podjecia wszelkich mozliwych dziatan majacych na celu zmniejszenie wplywu
inwestycji, nie moga by¢ dotrzymane dopuszczalne poziomy odnosnie jakosci
srodowiska poza terenem inwestycji.

7 analiz i prognoz przeprowadzonych na potrzeby niniejszego raportu wynika, iz po
przyjeciu wszystkich srodkéw minimalizujgcych nie wystapia przekroczenia w zakresie
dopuszczalnych poziomow emisji halasu a takze zostang dotrzymane standardy
okre&lone obowigzujgcymi przepisami ochrony érodowiska.

Reasumujac po przeprowadzonej w niniejszym raporcie ocenie oddziatywania na
srodowisko przedsiewzigcia pn.: ,Budowa sciezki pieszo - rowerowej pomigdzy
miejscowosciami Pobierowo-Pustkowo wraz z przebudowa odc. ulicy Stonecznej
w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo odcinek. od
ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej” nie stwierdza sie potrzeby tworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania dla przedmiotowe] inwestycii.

13. OKRESLENIE POTENCJALNYCH ZAGROZEN OBIEKTU DLA
WARUNKOW ZYCIA | ZDROWIA LUDZL.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza sig, ze budowa i eksploatacja
planowanej inwestycji nie beda skutkowaé powstawaniem uciazliwych i niemozliwych
do akceptacji oddziatywan. Zminimalizowanie oddziatywania inwestycji na etapie
eksploataciji zaplanowano poprzez podjecie dziatan opisanych w rozdziale 11.

14. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH
ZWIAZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM.

Z punktu widzenia ogdlnych uwarunkowan srodowiskowych teren charakieryzuje sie
niskim potencjatem do mozliwosci wystapienia konfliktow spotecznych tym niemnie]
nalezy podja¢ wszystkie wskazane {w rozdziale 11. ,Opis przewidywanych dziaiai
majacych na celu zapcbieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg
negatywnych oddzialywarn na $rodowisko”) dzialania minimalizujace | $rodki
zabezpieczajace podczas etapu realizacji przedsiewziecia.

15. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA ETAPIE
JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UZYTKOWANIA, NA
SRODOWISKO.

15.1. Badania monitoringowe.
Nie zaklada sie potrzeby prowadzenia monitoringu podczas budowy | eksploatacii.
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15.2. Analiza porealizacyjna.

Na podstawie przeprowadzonej oceny oddziatywania na srodowisko nie stwierdza sie
potrzeby przeprowadzania analizy porealizacyjnej.

16. WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW
TECHNIKI LUB LUK WE WSPOLCZESNEJ WIEDZY, JAKIE
NAPOTKANO, OPRACOWUJAC RAPORT.

Prognoza oddziatywania hatas

Program programu HPZ'2001, podobnie jak i inne tego typu aplikacje, ma okreslong
doktadnosc obliczen tj. blad szacunkowy wynosi okoto +1.5 dB.

Oddziatywanie skumulowane

Podczas rozpatrywania mozliwosci wystapienia oddziatywania planowany czas
realizacji projektowanych i rozpatrywanych przedsiewzie¢ miat charakter prognozy.
W praktyce terminy realizacji moga sie przesuwac od Kilku tvgodniu do kilkunastu
miesigcy. Dlatego jest niezwykle trudnym zagadnieniem bazowaé na wytycznych
majacych charakter intencji inwestora, tym niemniej stanowig one pewne zalozenie
pozwalajace wykluczy¢ lub stwierdzi¢ mozliwosc¢ wystapienia kumulacji oddziatywan.

17. WNIOSKI KONCOWE | ZALECENIA

1. W niniejszym raporcie dokonano szczegotowej analizy, celem zbadania wptywu
analizowanych wariantéow przedsiewziecia pn.: ,,Budowa $ciezki pieszo -
rowerowej pomiedzy miejscowosciami Pobierowe - Pustkewo wraz z
przebudows odc. ulicy Slonecznej w . Pustkowo oraz ulicy Graniczinej w
m. Pobierowo odcinek. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskie].” na
srodowisko.

2. Opracowanie dostarcza informacji nt. wptywu ww. przedsiewzigcia na srodowisko
na etapie budowy, eksploataciji i likwidacii;

3. Przedsiewziecie, przy zatozeniu podjecia wskazanych w rozdziale 11 niniejszego
raportu srodkow zapobiegawczych i minimalizujacych oddzialywarie, nie wplynie
w znaczaco negatywny sposob na ogdét komponentow srodowiska w rejonie
inwestycji zaréwno na etapie budowy jak i eksploatagji;.

4. Na podstawie przeprowadzone] oceny oddzialywania na $rodowisko,
najkorzystniej oceniono wariant |;

5. Wariant | jest wariantem preferowanym przez inwestora.
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POSTANOWIENIE

Na podstawie:

art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U.z2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz art. 77 ust. 3, 4 oraz 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu  informacji o $rodowisku 1ijego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.),
§ 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U, Nr 213, poz. 1397
Ze Zm.),

po rozpatrzeniu

pisma Wojta Gminy Rewal z dnia 06.09.2012 r. (wplyw do tutejszego urzedu 10.09.2012 r.),
znak sprawy: PUS.6220.2.8.2012MH w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji
planowanego przedsigwzigeia polegajacego na budowie $ciezki pieszo - rowerowej
pomigdzy miejscowosciami Pobierowo - Pustkowo wraz z przebudowy ode. ul
Slonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo (ode. od ul
Grunwaldzkiej do Piastowskiej) w postgpowaniu administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

postanawiam

uzgodni¢ realizacje przedsigwziecia w zakresie oddzialywania na érodowisko i okresli¢
nastepujgce warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwziecia nalezy podjgé

A

I

ponizej wymienione dzialania.

. W zakresie ochrony powietrza przed emisja gazéw i pyléw do powietrza oraz emisjg

hatasu do srodowiska:

Prace zwigzane z realizacja inwestycji prowadzi¢ jedynie w porze dziennej, tj. od godz.
6.00 do godz. 22.00.

Wprowadzi¢ odpowiedni system pracy poprzez wylaczanie urzadzeri i maszyn nie
uzytkowanych w danej chwili oraz unika¢ wykorzystywania wszystkich urzadzen w tym
samym czasie.

. Kontrolowa¢ stan techniczny sprzetu budowlanego oraz pojazdéw transportowych

wykorzystanych w trakcie realizacji inwestycji.
W trakcie realizacji inwestycji wykorzysta¢ nowoczesny, sprawny technicznie sprzet
budowlany charakteryzujacy si¢ niska emisyjnoscig hatasu i zanieczyszczen do powietrza.

. Przykrywaé plandekami skrzynie tadunkowe samochodéw transportujgcych materiaty

sypkie.

. Ogranicza¢ predkosé jazdy pojazdéw samochodowych na tea',e'qia_l;:uclowy, ¥ (\\
o W
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V. Nie nakladam obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w
art. 72 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy

VL. Przedsiewziecie wymaga sporzadzenia analizy porealizacyjnej.
Planowana inwestycja nie wymaga sporzqdzenia analizy porealizacyjnej.

Ponadto, inwestor zobowigzany jest do nastepujgcych dzialan:

1. Prace zwigzane z realizacja planowanej inwestycji rozpoczaé poza okresem legowym
ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia i kontynuowaé w sposob ciagly w celu
uniknigcia zakladania, porzucenia i zniszczenia potencjalnych legéw na terenie budowy.

2. Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem wegetacyjnym drzew oraz legowym
ptakow, tj. poza okresem od | marca do 31 pazdziernika.

3. Wycinke drzew wykona¢ w niezbednym zakresie pozostawiajac mozliwie jak najwicksza
liczbe drzew i krzewdw.

4. W przypadku wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy
zabezpieczy¢ je poprzez ostoniecie ich pni np. matami lub deskami,

5. Roboty ziemne w obrebie drzew i krzewéw wykonywaé w miare mozliwosci recznie, aby
nie uszkodzi¢ ich systemu korzeniowego,

6. Na zniszczenie roslin objetych ochrong gatunkowa, kolidujacych z planowana inwestycja,
tj. porzeczke czarna, bluszcz pospolity, wiciokrzew pomorski nalezy uzyskaé stosowng
decyzjg zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(Dz. U. z
2009. Nr 151. poz 1220).

7. Gatunki objete ochrona, tj. kruszyng pospolit i paprotke zwyczajna przed podjeciem prac
budowlanych w miar¢ mozliwosdei nalezy przesadzi¢. Migjsce oraz metode przesadzenia
nalezy uzgodni¢ i przeprowadzi¢ pod nadzorem specjalisty w zakresie flory. Na
przesadzenie roslin objetych ochrong gatunkows nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie, o
ktérym mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2009. Nr 151. poz 1220).

8. Na czas przerw w budowie nalezy zabezpieczy¢ wykopy zakrywajac je, aby nie dopuscié
do wpadania do nich zwierzat (plazy, gady, ssaki).

9. W przypadku obecnodci zwierzat w wykopach nie zabijaé¢ ich, lecz umozliwié¢ im
opuszczenie wykopu.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 06.09.2012 r. (wplyw do tutejszego urzgdu 10.09.2012 r.) Wéjt Gminy
Rewal, znak sprawy: PUS.6220.2.8.2012.MH zwrécil sie do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie o uzgodnienie warunkéw realizacji planowanego
przedsigwzigcia polegajacego na budowie S§ciezki pieszo - rowerowej pomiedzy
miejscowosciami Pobierowo — Pustkowo wraz z przebudows odc. ul. Slonecznej w m.
Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo (ode. od ul. Grunwaldzkiej do
Piastowskiej), w zwiagzku z toczacym sig¢ postgpowaniem w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) do wniosku o powyzsze
zalgczono nastepujace dokumenty:

—  whniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.02.2012 r.
~  Raport o oddziatlywaniu na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego
na ,Budowie ciezki pieszo - rowerowej pomigdzy miejseowosciami Pobierowo — Pustkowo
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srodowiska polegajacy na budowie sciezki rowerowej oraz przebudowie istniejgcych drég,
— wariant Il alternatywny dla niniejszego rozwiazania, polegajacy na budowie nowych
ciagdw pieszych i rowerowych bez przebudowy istniejacej drogi.

Inwestor zadecydowal sig przebudowaé istniejaca drogg, a takze wybudowaé Sciezke
rowerowg. Wykonanie inwestycji nie ingeruje w tereny otwarte, niezagospodarowane.
Inwestor przebudowuje juz istniejace drogi zmieniajac ich nawierzchnie. Nowym elementem
Jest sciezka rowerowa, jednakze bedzie ona przebiegata wzdhuz tych drég. Stan istniejacej
drogi jest niezadowalajacy, dlatego tez zmiana jej nawierzchni polepszy komfort jazdy
turystom i okolicznym mieszkaficom. Natomiast wykonanie $ciezki rowerowej ulatwi
poruszanie si¢ w wyznaczonym do tego pasie rowerzystom.

W zwiazku z powyzszym, uznaje sig, iz zasadnym jest zrealizowanie planowanej
inwestycji w wariancie I, polegajacym na budowie $ciezki rowerowe] oraz przebudowie
istniejacych drog.

Biorac powyzsze pod uwage, tutejszy organ przeanalizowal wplyw opisanej powyzej
technologii, wybranej w wariancie | na poszczegélne komponenty srodowiska, tj.: ilosé i
rodzaj powstatych odpaddéw, $rodowisko gruntowo-wodne, emisje hatasu i zanieczyszczen do
powietrza.

W ramach realizacji inwestycji wystapig okresowe oddzialywanie na $rodowisko
gruntowo-wodne. Oddziatywanie to zwigzane bedzie z konieczno$cig wykonania wykopow.
Obszar planowanej inwestycji znajduje si¢ poza granicami Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych. Planowana inwestycji znajduje si¢ na obszarze jednostki 6 jednolitej czedci
wod podziemnych (JCWPd) o nazwie Ladkowski Kanal. W celu zminimalizowania wpltywu
inwestycji na §rodowisko gruntowo-wodne, inwestor zobowiazany zostat, aby prace zwiane z
Jej realizacjq prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu budowlanego oraz pojazdéw transportowych o
wysokiej sprawnodci technicznej. Podczas prowadzonych prac nalezy zastosowaé
technologig, ktéra w jak najmniejszym stopniu ingerujaca w struktury wodonogne. Ponadto
zaplecze budowy nalezy usytuowaé na terenie utwardzonym, aby nie dopudci¢ do skazenia
gleby substancjami ropopochodnymi pochodzacymi z maszyn budowlanych. Natomiast w
przypadku rozlewu produktéw naftowych z maszyn i pojazdow na terenie budowy, nalezy
zastosowa¢ odpowiednie $rodki zabezplcczajqce przed przedostawaniem si¢ szkodliwych
substancji do gruntu. Ocenia si¢, iz oddzialywanie planowanej inwestycji na érodowisko
gruntowo - wodne bedzie krotkotrwate, lokalne i ustanie wraz zakoriczeniem prac
inwestycyjnych. Z uwagi na skalg oraz rodzaj technologii, planowana inwestycja nie wplynie
na pogorszenia stanu jednolitej czesci woéd powierzchniowych oraz nie stwarza ryzyka
niedotrzymania celéw érodowiskowych.

Po zakoriczeniu prac zwiazanych z realizacjg planowanej inwestycji, zobowiazano
inwestora, aby ziemi¢ z wykopow wykorzystaé do ich zasypywania i wyréwnywania terenu.
Ponadto w celu doprowadzenia terenu inwestycji do stanu mozliwie najblizszego stanu
pierwotnemu, po zakoficzaniu prac ziemnych nalezy wykona¢ rekultywacje terenu inwestycji.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia wytwcrzone beda odpady wskazane w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206), zaliczane do odpadéw innych niz niebezpieczne tj. odpady betonu
oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontdw, gruz ceglany, odpady innych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia, drewno, tworzywo sztuczne, zelazo i stal,
mieszaniny matali kable, gleba i ziemia, w tym kamienie, materialy konstrukcyjne, zmieszane
odpady z budowy i demontazu. Ponadto powstang odpady niebezpieczne, tj. asfalt
zawierajacy smolg, gleba ziemia zawierajace substancje niebezpieczne i inne odpady z
budowy, remontéw i demontazu w tym zmieszane zawierajace odpady niebezpieczne.
Inwestor zobowigzany zostal, aby powstale podczas realizacji inwestycji odpady, w tym
odpady niebezpieczne magazynowaé w oznakowanych szczelnych pojemnikach,
usytuowanych na utwardzonym podlozu. Odpady nalezy przechowywaé w osobnych
pojemnikach tak, aby uniemozliwi¢ mieszanie si¢ odpad6éw réznego rodzaju, a takze zapewnié
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dotrzymane. Ponadto, na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie zostana przekroczone
standardy jakosci srodowiska.

W ocenie tutejszego organu, przy dostosowaniu si¢ przez inwestora do wskazanych
powyzej warunkow oddzialywanie na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji, na jakoéé
powietrza, emisje hatasu, wod gruntowych, zagospodarowania odpadami nie bedzie istotne
dla srodowiska.

W toku prowadzonego postgpowania w sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji
przedmiotowej inwestycji tutejszy organ przeanalizowal, takze usytuowanie przedsiewziecia
w stosunku do najblizej zlokalizowanego obszaru Natura 2000 oraz pozostalych form
ochrony przyrody. Tutejszy organ ocenil, rowniez wplyw inwestycji na flore i faune
podlegajaca ochronie gatunkowe;.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie obszaru Natura
2000, tj. obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty ,,Ostoja na Zatoce Pomorskiej”
PLH990002 powolanego ze wzgledu na ochrone siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkow roélin i zwierzat, a takze obszaru specjalnej ochrony ptakéw ,Zatoka Pomorska”
PLB990003 powolanego ze wzgledu na ochrong gatunkéw ptakéw i ich siedlisk w odleglosci
ok. 180 m od miejsca realizacji inwestycji. Z uwagi na skalg inwestycji oraz jej lokalizacje
poza obszarami Natura 2000 nie wystapi wplyw na sp6jnos¢ i integralnosci obszaréw Natura
2000. Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystgpowania siedlisk przyrodniczych, siedlisk
gatunkéw roslin i zwierzat chronionych w ww. ostoi siedliskowej, czy siedlisk gatunkéw
ptakow chronionych w ww. ostoi ptasiej.

Podczas wizji lokalnej terenu objetego inwestycjg, autorzy raportu w miejscu inwestycji
stwierdzili wystgpowanie pospolitej roslinnosci zbiorowisk ruderalnych i segetalnych, w
ktérych skiad wchodza m.in. gatunki takie jak: niecierpek drobnokwiatowy, dziurawiec
zwyczajny, podagrycznik pospolity, bodziszek cuchnacy, kuklik pospolity, trybula lesna,
orlica pospolita, szczawik zajgczy, porzeczka dzika, porzeczka czarna, szczaw polny,
kokoryczka wielkokwiatowa, pokrzywa zwyczajna, czosneczek pospolity, mniszek lekarski,
wiciokrzew pomorski, paprotka zwyczajna, brodawnik zwyczajny, rajgras wyniosty, mietlica
pospolita, bylica pospolita, brodawnik jesienny, babka zwyczajna, krwawnik pospolity,
Jjezyna, bluszcz pospolity. Ponadto stwierdzono drzewa z gatunku dab, buk, brzoza, wierzba,
topola, olcha, klon, sosna, swierk.

Spoéréd ww. roslinnoéei zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5
stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz. U. Nr 14, poz. 81) czedciowej
ochronie gatunkowej podlegaja bluszcz pospolity, kruszyna pospolita, porzeczka czarna, a
scistej ochronie gatunkowej paprotka zwyczajna, wiciokrzew pomorski. Jak wynika z
zapisOw raportu podczas realizacji inwestycji do zniszczenia przeznaczone bedg gatunki ww.
ruderalne i segatalne, a takZe egzemplarze gatunkéw chronionych roslin, tj.: porzeczki
czarnej, bluszczu pospolitego oraz wiciokrzewu pomorskiego. Na zniszozenie gatunkdw
rolin chronionych inwestor zobowigzany zostal do uzyskania stosownej decyzji zgodnie z
art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 ze
zm.). Z uwagi na fakt, iz pozostate gatunki objgte ochrong gatunkowa, tj. kruszyna pospolita
i paprotka zwyczajna charakteryzuja si¢ dobrym stanem zdrowotnym przed podjeciem prac
budowlanych w miar¢ mozliwosci gatunki te nalezy przesadzié. Miejsce oraz metode
przesadzenia nalezy uzgodni¢ i przeprowadzi¢ pod nadzorem specjalisty w zakresie flory.
Inwestor zobowiazany zostal rowniez, aby na przesadzenie roélin objetych ochrong
gatunkowg uzyska¢ stosowne zezwolenie, o ktérym mowa w art. 56 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009. Nr 151. poz 1220).

Ponadto realizacja planowanej inwestycji wigzaé sie bedzie z wycinkg lgcznie 216 sztuk
drzew z gatunku dab, buk, brzoza, wierzba, topola, olcha, klon, sosna, éwierk. Drzewa te nie
stanowig siedliska przyrodniczego wymienionego w zataczniku do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typéw siedlisk przyrodniczych wymagajaeych
ochrony w formie wyznaczenia obszaréw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795), czy siedliska
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przeprowadzeniu oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, przed wydaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach organ wilasciwy do wydania tej decyzji
uzgadnia warunki realizacji przedsigwzigcia z regionalnym dyrektorem ochrony
srodowiska,

b) art. 77 ust. 3 i 4 ww. ustawy, ktéry moéwi, iz uzgodnienie nastgpuje w drodze
postanowienia, okreslajacego jednoczesnie warunki tej realizaciji,

c) art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), ktéry okreéla, iz w przypadku uzaleznienia
wydania decyzji od zajecia stanowiska przez inny organ, stanowisko to nastgpuje w
drodze postanowienia,

d) rozporzadzenia Rady Ministréw zdnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), ktory
okredla dla jakich inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, a takze wskazuje ktére z inwestycji wymagaja wykonania raportu
obligatoryjnie, a ktére fakultatywnie.

POUCZENIE

W swietle art. 77 ust. 7 przywolanej powyZej ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

Zgodnie z art. 142 Kodeksu postgpowania administracyjnego, postanowienie, na ktore

nie stuzy zazalenie, strona moze zaskarzy¢ ty ko odwotaniu od decyzji.
b JL 9 = 1 Qf‘»'
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Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2008r. Nr 193 poz. 1194 z p6zn. zm.):

opiniuje pozytywnie

projekt inwestycji polegajacej na budowie $ciezki pieszo - rowerowej pomiedzy
miejscowosciami Pobierowo - Pustkowo wraz z przebudowa odc. ulicy Stonecznej
w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo (odc. od ul. Grunwaldzkie
do Piastowskiej), na gruntach lesnych bedacych w zarzadzie PGL Lasy Parnstwowe -
Nadle$nictwo Gryfice o tgcznej powierzchni 1.0359 ha, polozenie gruntow:

Wojewddztwo : zachodniopomorskie
Powiat . gryficki

Gmina : Rewal

Obreb ewid. : Pustkowo

Obreb lesny : Kamien Pomorski

Powierzchnia

Nr ; . opiniowana
Oddz. dzialki Skrocony opis taksacyjny -
(ha)

Las ochronny glebochronny, TSL — LMsw, 7 So,

504/6 A s
: 160 lat, bonitacja Ill, 1 Db, 60lat, bonitacja I,
g po(gggf;)"e 1 Brz, 60 lat, bonitacja I, 1 Tp, 60 lat bonitaja 1, | 23801
Zadrzewienie — 0,9
504/6
504~b | po podziale Droga lesna 0,0018
(504/9)

Regionalna Dyrekeja Lasow Panstwowych w Szczecinie, ul. J. Stowackiego 2..?(1'] 2434 ,quzeq:m' ‘
tel.: +91 432-87-00, fax: +91 422-53-13, e-mail: sekretariat@szczecin.lasy.gov.pl =il WWWR\ sv.dov.pl
7 orveinal VW |asy-gov.p
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503/4 Las ochronny, Glebochronny, TSL — BMsw,
503 a po podziale | 5 So, 70 lat, bonitacja |, 5 Brz 70 lat, bonitacja |, 0,0130
(503/6) Zadrzewienie — 0,8
503/4 Las ochronny, Glebochronny, TSL — BMsw,
503 ¢ | po podziale | 5 So, 50 lat, bonitacja I, 4 Brz, 40 lat, bonitacja |, 0,0584
(503/6) 1 Bk, 50 lat, bonitacja |, Zadrzewienie 0,9
503/4 ;
; Las ochronny, Glebochronny, TSL — LMsw,
503d | popodziale | 4, So, 160 lat, bonitacja Ill, Zadrzewienie — 0,5 20009
(503/6)
503/4
503~b | po podziale Linia podziatu powierzchniowego 0,0024
(503/6)
502/16 Las ochronny, Glebochronny, TSL — BMsw,
502 ¢ | po podziale 8 So, 150 lat bonitacja Ill, 2 Db, 100 lat, 0,4936
(502/20) bonitacja Il, Zadrzewienie— 0,8
502/18 .
: Las ochronny, Glebochronny, TSL — BMsw,
b0z d pc()5%02d/§',|a)|e 10 So 150 lat, bonitacja lll, Zadrzewienie 0,7 hbere
502/18 Las ochronny, Glebochronny, TSL — BMsw,
502 d po podziale 6 So, 150 lat, bonitacja Ill, 4 Db, 100 lat, 0,0219
(502/22) bonitacja Ill, Zadrzewienie 0,7

Jednoczesnie wnosze o:

zachowanie maksymalnej ochrony laséw i zminimalizowanie wycinki drzew
w miejscu lokalizacji inwestycji,

zapewnienie przejezdnosci drég lesnych niezbednych do prowadzenia
gospodarki lesnej dla pojazdow wysokotonazowych (m.in. poprzez wykonanie
zjazdéw z ul. Stonecznej i ul. Grunwaldzkiej na drogi lesne) i dostgpnosci
do kompleksow lesnych (w szczegdlnosci do laséw potozonych w dziatce
ewid. 502/16 (nowa dziatka po podziale 502/20)),

wyznaczenie w terenie, z odpowiednim wyprzedzeniem przed realizacjq
inwestycji, w sposoéb uzgodniony z Nadle$niczym Nadlesnictwa Gryfice,
granic gruntow, z ktorych nalezy wycigc drzewostan,

spisanie stosownego porozumienia  z Nadlesnictwem Gryfice,
o ktérym mowa w art. 20b ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,

przekazanie Nadlesnictwu Gryfice dokumentacji powykonawczej niezbednej
do wprowadzenia zmian w ewidencji prowadzonej przez nadlesnictwo,

wyptate odszkodowania za przejmowane grunty na zasadach okreslonych
w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
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Uzasadnienie

Projektowana inwestycja realizowana jest na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych. Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. e,
ww. ustawy wilasciwym do wydania opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe] — w odniesieniu do gruntéw lesnych stanowigcych
wiasnosé Skarbu Panstwa w zarzadzie Lasow Panstwowych — jest dyrektor wiasciwej
regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych.

Biorac pod uwage znaczenie spoleczne sprawy, stan obecny (inwestycja swym
zakresem obejmuje istniejacg juz droge lesng i droge publiczng ktore tacza po
najkrotszej trasie miejscowosci Pobierowo i Pustkowo oraz stanowig element
miedzynarodowej sciezki rowerowej R10) oraz, ze nie ma mozliwosci realizacji
inwestycji poza gruntami lesnymi, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych
w Szczecinie pozytywnie opiniuje przedmiotowg inwestycje.

W zwigzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych informuje,
Zze na czest¢ gruntdw objetych opinia Nadlesnictwo Gryfice zawarto dwie umowy
dzierzaw (szczegdtowe informacje nt. zawartych umoéw mozna uzyskaé w N-ctwie
Gryfice).

Niniejsza opinia zostaje wydana na wniosek firmy ,Projekty Budowy Drog
Organizacji Ruchu i Nadzory Bozena Cichon" dziatajacej w imieniu Wojta Gminy
Rewal na podstawie petnomocnictwa znak: OrA.077.17.2012 z dnia 18.09.2012r.

' KTOR
REGIPRALNES DAL A 45w oaszTwow e

nz Wltold Koss

Otrzymuje:
/ Projekty Budowy Drog Organizacji Ruchu | Nadzory
Bozena Cichon
ul. Akacjowa 3E/5
72-300 Gryfice ;
2. Pan magrinz. Pawel Gzyl 7-a T
Nadlesniczy Nadlesnictwa Gryfice
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URZAD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax; +48 91 4344656, e-mail. sekretariat@ums.gov.pl

Znak: GPG-1-60472-Re - % 11/2_': /12 Szczecin, dnia 07 wrzeénia 2012r.

dnia 4 wrzesnia 2012 r. (hez znaku)

Projekty Budowy Drég
Organizacji Ruchu i Nadzory
Bozena Cichori

ul. Akacjowa 3E/5
72-300 Gryfice

Dotyczy: opinii do przedsigwzigcia inwestycyjnego polegajgcego na budowie Sciezki pieszo
— rowerowej pomiedzy miejscowosciami Pobierowo — Pustkowo wraz z przebudowg
odcinka. ulicy Stonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo
(odcinek od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej).

W odpowiedzi na wystapienie z dnia 4 wrzeénia 2012 r. (bez znaku), w sprawie opinii
dot. realizacji ww. inwestycji drogowej, po zapoznaniu sig z dotgczonym planem sytuacyjnym
zatozenia inwestycyjnego pn.: "Budowa Sciezki pieszo — rowerowej pomigdzy miejscowo-
&ciami Pobierowo — Pustkowo wraz z przebudowg odcinka. ulicy Stonecznej w m. Pustkowo
oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej)"
(z sierpnia 2012r.) oraz kartg informacyina przedsigwzigcia, na podstawie art. 11d ust. 1 pkt
8 oraz ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczegobinych zasadach przygotowania in-
westycji w zakresie drog publicznych (jednolity tekst w Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194;
z pbZniejszymi zmianami), W zakresie whasciwosci, opiniuje pozytywnie projektowane  przed-

siewziecie, w czesci potozonej na obszarze pasa ochronnego brzegu wéd morskich (dziatki
nr: 9/2. 10, 502/16, 54/1 i 203/3 w obrebie Pustkowo, gmina Rewal).

Dtrzgmu@:

1. Adresaf
2. GPG-afa

dws/DT
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Gryfice, dnia 20 wrzeénia 2012 .

Projekty budowy drog
Organizacji ruchu i nadzory
Bozena Cichon

ul. Akacjowa 3E/5

72-300 Gryfice

W odpowiedzi na pismo z dnia 04 wrzeénia 2012 r. w sprawie budowy S$ciezki
pieszo - rowerowej na trasie Pobierowo - Pustkowo informuje, ze wyrazam zgode na przebieg
przedmiotowej inwestycji przez dziatke oznaczong nr 203/3, potozong w obr. Pustkowo,
gm. Rewal wykazana w ewidencji gruntéw jako wlasno$¢ Skarbu Pafistwa

Nadmieniam, ze powyzsza nieruchomo$é polozona jest na obszarze pasa ochronnego
oraz oznaczona jest w ewidencji gruntéw uzytkiem lesnym, w zwigzku z tym wyraZona
zgoda ma charakter warunkowy i uzalezniona jest uzyskania dodatkowych opinii od dyrektora
wlasciwego urzedu morskiego oraz dyrektora wlasciwe] regionalnej dyrekeji Lasow
Panstwowych,

SLAROSTA
L.

g AT e
.‘iu:.’-'rﬂm?'f{? Saré

Do wiadomosci:

1. Urzad Morski w Szczecinie

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

2. Regionalna Dyrekcja Laséw Pafistwowych
w Szezecinie

ul. J. Stowackiego 2, 71-434 Szczecin

N



Telekomunikacja Polska

Techniczna Obsluga Klienta Projekty Budowy Drog
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usiug w Olsztynle Organizacji Ruchu | Nadzory
Dzial Zarzadzanla Zasobami Sieci w Szczecinie ul . Akacjowa 3E/5

ul, Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin 72-300 Gryfice

tal: 91 421 16 25 www.hurt-tp.pl

Szezecin, 17 wrzednia 2012

Nurner pisma: TOTTNSDL/29845/2012

Temat: techniczne warunki na przebudowe infrastuktury TP 5.A. kolidujgce] z projektowang budowa sciezki pieszo -
rowerowe] wraz z przebudowsg odcinka ul. Stoneczne] w m, Pustkowo oraz ulicy Graniczne] w m. Pobierowo (odcinek
ad ul.Grunwaldzkig do Plastowskief)

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace przebudowy budowg Sciezki pieszo - rowerowe] wraz z przebudowg
odeinka ul. Stonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Poblerowo (odcinek od ul. Grunwaldzkiej
do Piastowskig) informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjacg siecig teletechniczng
eksploatowang przez TP S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowac
projekt wykonawczy | wykonac przebudowe istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych wehodzgeych w
kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odleglosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe, poza obszar kolidujacy, istniejgcych slupow telekomunikacyjnych wraz z kablami
w taki sposéb, aby znajdowaly sig poza projektowang jezdnia, éciezka rowerowa i chodnikiemn.

2. Wykonaé przebudowg kabla ziemnego XzTKMXpw 100x4x0,5 w taki sposob, aby znalazi sie poza
projektowang jezdnia, a pod projektowanymi zjazdami zabezpisczyé rura dwudzielng typu AROT.

3. W ulicy Sfonecznej w m. Pustkowo kabel 100x4 posiada zlacze kablowe, nalezy wigc przetozy¢ kabel
poza sciezke rowerows lub nastawi¢ studnie kablowa.

4. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjne] musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2005r.;

5. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyinych  zaprojektowa¢ mozliwie bez przerw
w tgcznosci — kable miedziane zréwnoleglié na obszarze wystgpowania kolizji.

6. W misjscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
norma ZN-96 TP S.A.-004 przez calg szerokosc;

7. Przebudowywana sieé nalezy projektowac na terenie, ktory jest wlasnogcig gestora drogi.

8. W przypadku gdy nie bedzie takiej mozliwodci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb
trzecich, Inwestor jest zobowigzany ustanowic na wiasny koszt stuzebnos¢ przesylu na rzecz
Telekomunikacji Polskiej S.A. zgodnie z kodeksem cywilnym. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia

¥l Wydziat Gospedarczy Krajowaga Rejentru Satdowego ped numarem 0000010681, FEGON 012100704, NIP 526-02-50-998: 2 pokrytym w caloac ko 1 wyhoazacym 4 006 947 063 24

Talekomunikacja Polska Spilka Akoyjna £ stedziba | adrassm w Warszawie (00-105) przy uliey Twarde] 18, wpisana do Rejestru Przodsiebisrcdw pruwﬁ:pm Sad Rajonowy dia m sl Warszawy
)

T~



« RELACOM Spélka z 0.0, (al. Grunwaldzka 82/332, 80-244 Gdarisk, tel. 58 550 10 00), ktora

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP 8.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« ATEM-POLSKA Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra prowadzi

zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e« TP TELTECH Sp. z 0.0, (ul. J.Tuwima 36, 90-941 kédZ, 42 639 83 60), ktdra prowadzl zadania

inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 8001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz
duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac telekormunikacyjnych.

719, Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy

powotad Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzedzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr138 poz. 1554, §
2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001, oraz z wymogami Ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

0. Przed rozpoczeciem prac przy | na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie

21.

wystagpi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela
TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechniczngj. Pismo
nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Olsztynie

Wydzial Utrzymania Sieci /lub Wydziat Interwencjl Operacyjnych

ul. Armii Krajowej 3

72-300 Gryfice

tel, 503 143 928 fax. 91 579 08 33

email; Leszek.Kuczynski@orange.com

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:

« informacje o wykonawey robdt

certyfikat jakosci z seril ISO 9000, lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez podmiot

uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych.

« uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do |zby InZynierow,

« harmonogram robdt,

s jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z koplg zatwierdzenia projektu przez TP 8.A, oraz
kopia pozwolenia na budowe),

s inne dokumenty okreélone na etapie projektowania,

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych

z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bgdzie podmiot, ktory w

okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dia TP S.A, szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie umowy dotyczacej sieci TP S.A, lub z ktérym w tym okresie TP S.A, rozwigzala taka umowe

lub odstapita od nig] z winy tego wykonawcy.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury TP S.A. nalezy zglosic do odhioru zgaodnie z

ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnie] 14 dni przed planowanym

odbiorem,

22, Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania,

Z powazanjern

ierownil{ Dzidtu Zarzgdzania Zasobami Sieci

\

rektora Operacyjnego Utrzymania Sieci | Ustug w Qlsztynie




WOJEWODZK! URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W SZCZECINIE
70-536 Szezecin, ul, Kugnierska 14A
tel /fax 433-70-66, tel. 488-18-04
NIP 851.20-22-807

Z.Arch.RW.5152.241.2012.MS

Szezecin, 14 wrzesnia 2012 .

PROJEKTY BUDOWY DROG
ORGANIZACII RUCHU I NADZORY
Bozena Cichon

ul. Akacjowa 3E/5

72-300 Gryfice

Dotyczy: opiniowania projektu budowy sciezki rowerowej pomigdzy miejscowosciami Pobierowo —
Pustkowo z przebudowa odc. Ulicy Stonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo
(odeinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piastowskiej), gm. Rewal.

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Szczecinie, dzialajac na podstawie art, 89
pkt 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 22003 r. Nr
162 poz. 1568 z pdiniejszymi zmianami), w odpowiedzi na wniosek z dnia 4 wrzesnia 2012 r.,
informuje, e opiniuje bez uwag ze stanowiska konserwatorskiego przytoczony projekt inwestycyjny.
Planowana inwestycja lokalizowana jest na terenie poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg.

suhiodivpomonstl Wojewddaki
( Kons?fwator Zabytkow

/ yar
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POTV ERDZENIE ODBIORU

Wypetnia nadawca

(zgodnle z wzorem prawidlowsgo adresowan/a)

Zwrocic do:
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PROJEKTY BUDOWY DROG Gryfice, dnia 04. wrzesnia 2012 r.
ORGANIZACJI RUCHU | NADZORY

Bozena Cichon

ul. Akacjowa 3E/5

72-300 Gryfice

ENEA S.A.

Rejon Dystrybucji Gryfice
ul. Parkowa 5

72-300 Gryfice

Dotyczy: ,Budowa sciezki pieszo — rowerowej pomiedzy miejscowoéciami Pobierowo — Pustkowo wraz
z przebudowa odc. ulicy Stoneczne] wm. Pustkowo oraz ulicy Graniczne] w m. Pobierowo
{odc. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej)"

Dziatajac z upowaznienia Wéjta Gminy Rewal, w trybie art. 11d, pkt. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U,
z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z pdZ. zmianami), zwracam sie z prosbg o wydanie opinii w sprawie budowy &cieZki
pieszo — rowerowej pomiedzy miejscowosciami Pobierowo — Pustkowo wraz z przebudows odcinka ulicy
Stonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej).

Zgodnie z art. 11d ust. 2 przytoczone] wyzej ustawy, niezajecie stanowiska w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie opinii, uznaje sie jako brak zastrzezen do wniosku.

Z powazaniem

%

Zalgezniki:
1. Plan sytuacyjny zatozenia inwestycyinego w skali 1:500 - Rys. 2.1-2.3:
2. Wypisy z rejestru gruntéw (kserokopia);

3. Wyrys z mapy ewidencyjnej (kserokopia);
4. Karta informacyjna przedsiewziecia.
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PROJEKTY BUDOWY DROG Gryfice, dnia 04. wrzeénia 2012 r.,
ORGANIZACJI RUCHU | NADZORY

Bozena Cichon

ul. Akacjowa 3E/5

72-300 Gryfice

Wielkopolska Spotka Gazownictwa
Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzariska 26

70-952 Szczecin

Dotyczy: ,Budowa $cie2ki pieszo — rowerowej pomigdzy miejscowosciami Poblerowo — Pustkowo wraz
z przebudowa odc. ulicy Sionecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo
{odc. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskie])"

Dziatajac z upowaznienia Wéjta Gminy Rewal, w trybie art. 11d, pkt. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. 0 szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z p6Z. zmianami), zwracam sie z proébg o wydanie opinii w sprawie budowy sciezki
pleszo — rowerowej pomigdzy miejscowosciami Pobierowo — Pustkowo wraz z przebudowg odcinka ulicy
Stonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej).

Zgodnie z art. 11d ust. 2 przytoczonej wyzej ustawy, niezajecie stanowiska w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie opinii, uznaje sig jako brak zastrzezen do wniosku.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny zalozenia inwestycyjnego w skali 1:500 — Rys. 2.1-2.3;
2. Wypisy z rejestru gruntéw (kserokopia);

3. Wyrys z mapy ewidencyjnej (kserokopia);
4. Karta informacyjna przedsigwzigcia.



POTV ERDZENIE ODBIORU

Wypefnia nadawca
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PROJEKTY BUDOWY DROG Gryfice, dnia 04, wrzesnia 2012,
ORGANIZACJI RUCHU | NADZORY

Bozena Cichari

ul. Akacjowa 3E/5

72-300 Gryfice

Wodociagi Rewal Sp. z 0.0.
Ul. Poznanska 31
72-346 Pobierowo

Dotyczy: ,Budowa sciezki pieszo — rowerowe] pomigdzy miejscowosciami Pobierowo — Pustkowo wraz
z przebudows odc. ulicy Stonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo
(odc. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej)"

Dziatajac z upowaznienia Wéjta Gminy Rewal, w frybie art. 11d, pki. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania | realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U,
z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z p6Z. zmianami), zwracam sie z prosbg o wydanie opinii w sprawie budowy ScieZki
pieszo — rowerowej pomiedzy migjscowosciami Pobierowo - Pustkowo wraz z przebudows odcinka ulicy
Stonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej).

Zgodnie z art. 11d ust. 2 przytoczone] wyzej ustawy, niezajecie stanowiska w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie opinii, uznaje sie jako brak zastrzezen do wniosku.

Z powazaniem

Zataczniki:
1. Plan sytuacyjny zatozenia inwestycyjnego w skali 1:500 - Rys. 2.1-2.3;
Wypisy z rejestru gruntow (kserokopia);
Wyrys z mapy ewidencyjnej (kserokopia);
Karta informacyjna przedsiewzigcia.
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OPISTECHNICZNY

Do projektu ,.Przebudowa ulicy Stonecznej pomiedzy miejscowoéciami Pobierowo — Pustkowo oraz
ul. Granicznej w m. Pobierowo na odc. od skrzyzowania z ul. Grunwaldzkg do skrzyzowania z

ul. Piastowska wraz ze sciezkq pieszo-rowerowsg”

. Podstawa opracowania

Umowa dotyczaca opracowania projektu nr ID.7011.35.2011 z 02-06-2011r

Wtérnik mapy zasadniczej w skali 1:500. Pomiary uzupekiajace sytuacyjno-wysokoséciowe
przeprowadzone w terenie w [ pétroczu 2012r.;

Przepisy i normatywy dotyczace projektowania drog:

Ustawa z 2] marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U nr 204 poz. 2086 z 2004r. z
péZniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2-go marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U
nr 43 poz.430 z 1999r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakoéw i sygnaléw drogowych z dnia 31.02.2002r. oraz Zalacznik -,,Szczegdlowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i ich umieszczenie na drogach”;

Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych Dz.U nr 80 poz. 721 z dnia 10 kwietnia 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-go  wrzednia 2003r. w sprawie
szczeg6lowych warunk6w zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym
zarzadzeniem:

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ~Transprojekt W-wa 1992r.;

Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.:

D-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.02.01 Zdjgcie warstwy humusu lub darniny

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drogowych

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogélne



* D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa

= D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

* D-05.03.023a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog oraz placéw i chodnikéw
= D-06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy

* D-07.01.01 Oznakowanie poziome

* D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

= D-08.01.01 Krawezniki betonowe

= D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

* D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

* D-07.02.02 Stupki prowadzace i krawedziowe

*  D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
* D-10.07.02 Mala architektura, Eawki i kosze

- uzgodnienia ze Zleceniodawca.

2. Temat izakres opracowania

Tematem opracowania jest przebudowa istniejacego ciagu komunikacyjnego pomiedzy
miejscowosciami Pustkowo i Pobierowo, gmina Rewal. Opracowanie obejmuje réwniez przebudowe
czgsei ul. Grunwaldzkiej w Pobierowie. Przebudowany ciag komunikacyjny obejmuje wykonanie
Jezdni dla pojazdéw samochodowych jak i niezaleznego ciagu pieszo-rowerowego. Przebudowywana
bedzie ul. Stoneczna w miejscowoscei Pustkowo, droga pomigdzy dwoma miejscowosciami oraz czgsd
ulicy Granicznej w miejscowosci Pobierowo.

Ulica Stoneczna posiada¢ bedzie jezdni¢ bitumiczng na dhugodci 265,10 mb (nakladka
na nawierzchnig istniejaca) oraz jezdni¢ o nawierzchni betonowej na diugosei 564,45 mb. Ulica
Graniczna posiada¢ bedzie nawierzchni¢ z kostki betonowej brukowej na dhugosdei 140,0 mb.
Przebudowane zostanie réwniez skrzyzowanie ul. Granicznej, Grunwaldzkiej oraz Slonecznej
w Pobierowie. Po przebudowie skrzyzowanie posiada¢ bedzie réwniez nawierzchnie z kostki
betonowej. Laczna dtugosé przebudowywanej nawierzchni jezdni wynosi 969,0 mb. Na calym ciggu
(rowniez wzdluz istniejacej nie przebudowywanej jezdni) zalozono wykonanie ciggu pieszo-
rowerowego szerokosci 3,50m o nawierzchni bitumicznej. Catkowita dhugodci tego ciagu
to 1249,44 mb. W Pustkowie przewidziano do przebudowy istniejacy chodnik po stronie lewej ulicy
na diugosei 265 mb. W tej miejscowosci zalozono wykonanie parkingu podiuznego dla samochodéw

osobowych.



3.Stan istniejacy
W chwili obecnej ulica Stoneczna w miejscowosci Pustkowo posiada nawierzchnie jezdni

bitumiczng w zlym stanie technicznym, wystepuja odksztalcenia, ubytki a tym samym zastoiska wod
opadowych. Po stronie lewej istnieja 3 szt. wpustow kanalizacji deszczowej do przebudowy
i wykorzystania. Po stronie lewej istniejacy chodnik dla pieszych na dhugosci 200 mb. Na pozostalym
odcinku przebudowywanych ulic tj. Stonecznej i Granicznej chodnikéw brak. Nie wystepuje ciag
rowerowy. Poza jezdnig bitumiczng na dlugosci 265,0m jezdnia posiada przekrdj drogowy,
nawierzchnia wykonana jest z kostki betonowej brukowej. Stan techniczny istniejgcej nawierzchni zly.
Wystepuja odksztalcenia, bez wyraznych pochylen i spadkéw poprzecznych. Ten odcinek
przewidziano do rozbiérki i wykonania nowej nawierzchni innego rodzaju.

Na dalszym odcinku do km 0+829,55 droga posiada nawierzchnie utwardzona. Ten odcinek
Jezdni az do skrzyzowania ulic Slonecznej, Grunwaldzkiej i Granicznej pozostawia sie bez
przebudowy. Tak jest do kofica opracowania (D). Od km 0+265 droga przebiega przez teren lasu,
wystepuje zwarta §ciana drzew.

Ulica Graniczna na projektowanym odcinku posiada nawierzchnie z zuzla paleniskowego
brak chodnikéw i dciezki rowerowej. Istniejacy stan techniczny kwalifikuje ja do pilnej przebudowy.
Zaznaczy¢ nalezy ze ciag ten szczegdlnie w okresie sezonu turystycznego (lato) jest intensywnie
wykorzystywany przez mieszkafcow oraz wezasowiczéw zaréwno zmechanizowanych jak i pieszych.
Stanowi on skrét laczacy miejscowosei wypoczynkowe z dala od drogi wojewddzkiej wzdtuz ktére;

brak jest cigqgu pieszo-rowerowego.

4.Stan projektowany

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2-go marca
1999 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — droga gminna — ulica Sloneczna i ul. Graniczna nalezy zaliczyé do drog klasy ,.D”-
dojazdowe. Projektowana ul. Graniczna i dalej Stoneczna stanowi przedluzenie planowanego ciggu
wzdtuz ulicy Piastowskiej. Planowany ciag ma odciazy¢ ul. Grunwaldzka w Pobierowie jak i stanowié
swoisty ciag komunikacyjny laczacy miejscowoéci Pobierowo i Pustkowo. Z uwagi na znaczenie
komunikacyjne do projektu przyjgto parametry projektowe jak dla klasy ,.L.” — lokalne.

Szybkos¢ projektowa dla klasy ,,L.” winna wynosié w terenie zabudowanym 30km/h, a poza
terenem zabudowanym 40 km/h. Najmniejsza szerokoé¢ w liniach rozgraniczajacych ulicy o przekroju
Jedno jezdniowym dla drég klasy ,,L” winna wynosi¢ 15 m, Warunek ten w tym przypadku jest
spetniony jedynie w Pustkowie na odcinku istniejace] jezdni bitumicznej tj. 265 mb.

Przyjgto konstrukeje nawierzchni jezdni jak dla drogi o ruchu kategorii KR2.



Poczatek przebudowywanego odcinka drogi jest w miejscowosci Pustkowo na krawedzi
Jezdni bitumicznej ul. Baltyckiej czyli na skrzyzowaniu tej ulicy z projektowana ulicg Stoneczna.
Istniejgca nawierzchnig bitumiczng jezdni nalezy frezowaé na $rednia gl@boﬁ%éf\(g_ cm, wyprofilowaé
masa bitumiczna i ulozyé warstwe $cieralng z betonu asfaltowego $rednio 166 kg/m2. Projektowana
dlugo$¢ tego odcinka to 279,75 mb. Przyjeto érednig szeroko$¢ jezdni 5,50m. Odcinek od km
0+220,20 do km 0+279,75 o zmiennej szerokosci od 5,50 do 5,80m. Na tym odcinku droga posiadaé
bedzie przekrdj uliczny tj. jezdnia ze spadkiem jednostronnym 2% w lewo ograniczona z obu stron
kraweznikiem wyniesionym na +10 cm (na wjazdach, zatokach postojowych +4 cm, na przejéciach dla
pieszych max. +2 cm. Luk W, dr. (0+220,20 do 0+279,75) posiadaé bedzie spadek poprzeczny 3%-
zastosowano dwie proste przejéciowe po 25 m kazda. Po stronie lewej za ulica Handlows
zaprojektowano parking podtuzny szerokosci 2,50 m dla samochodéw osobowych. Parking pomiedzy
skrzyzowaniem w km 0+039,65, a zjazdem w km 0+141,26.

Za parkingiem zaprojektowano do niego przylegajacy chodnik szeroko$ci 2,50m. Parking
wyniesiony ponad jezdni¢ +4 cm, chodnik ponad parking +10 cm. Chodnik biegnie po lewej stronie
jezdni do km 04265,

Skrzyzowanie gléwne tj. ulicy Slonecznej i Baityckiej w Pustkowie wyokraglono promieniem
R=15iR=10m.

Nawierzchnig projektowanego chodnika stanowi¢ bgdzie kostka brukowa betonowa grubosei
6 cm. Na parkingach zalozono nawierzchnig z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm
kostka bezfazowa.

Na diugosci fuku Wdr.- jezdnia posiada¢ bedzie przekrdj péhuliczny. Od km 0+270 ulica
Stoneczna posiadaé bedzie przekroj drogowy tj. bez wystajacych z obu stron kraweznikéw. Jezdnia
0 zmiennej szerokoéei i tak pomigdzy fukami Widr. Do Wdr.-szeroko$é 5,60 do 5,80.Na dlugosci
tuku Wadr. Szerokos¢ jezdni 5,80 m i dalej taka sama szerokoéé az do km 0+546,62 tj. do kofica tuku
Widr. Na prostej przejsciowej dlugosci 25 mb nastepuje zwezenie z 5,80 m do 5,0 m. Szerokosé 5,0 m
wystepuje do korica ulicy tj. do km 0+829,55, jedynie fuk W;s dr. na swej dhugoéci zostaje poszerzony
do 5,60m.

Szerokos¢ jezdni ulicy Granicznej wynosi¢ bedzie 5,50m. W km 1+116,02 zaprojektowano
skrzyzowanie proste ulicy Slonecznej, Granicznej i Grunwaldzkiej. Zastosowane promienie
wyokraglefi na tym skrzyzowaniu to R=6; R=8 i R=15 m. Na ltuku prawym z ul. Graniczna
zastosowano promienie R=15 . Nawierzchnia jezdni poza odecinkiem bitumicznym ul. Slonecznej
bedzie nawierzchnig betonowa, a ul. Graniczna z kostki betonowej brukowej koloru grafitowego.

Na calej trasie z uwagi na warunki lokalne zaprojektowano pie¢ hukéw poziomych
o promieniach :

Wi —w km 0+249,98 - R=80 m



W, = w km 0+378,22 —R=100 m
W3- wkm 0+444,99 —R=80m
W, —wkm 0+516,06 —R= 80 m
Ws —w km 0+706,93 — R= 200m

Luki posiada¢ beda przechyltki jednostronne i=3,0% jedynie tuk W5 — i= 2% Zastosowano
przed i za kazdym lukiem proste przejsciowe.

Zastosowano poszerzenia jezdni na tukach stad niektére odeinki posiadaé beds szerokosé np.
5,80m. Szczegélowe rozwigzania i parametry jezdni na tukach w czgsel rysunkowej na planie
sytuacyjnym Rys. nr 2.

Zaprojektowano konieczne zjazdy do posesji i grunty przylegle. Nawierzchnia zjazdow,
skrzyzowan to kostka betonowa brukowa grubosci 8 em koloru grafitowego typu takiego jak jezdnia
ulicy tj. bez fazy. Konstrukeja ta sama na zjazdach co na jezdni czy tez nawierzchni parkingu.

Na calej trasie poczawszy od ulicy Baltyckiej w Pustkowie koficzae na ul. Granicznej
w Pobierowie réwniez wzdluz pozostalego odcinka istniejacego z kostki betonowej zalozono
wykonanie niezaleznego ciagu pieszo-rowerowego. Diugosé projektowanego ciagu to 1249,44mb.
Zalozono stalq szerokos$¢ 3,50m z tego dla pieszych 1,50m a dla rowerdw 2,0m. Nawierzchnie ciggu
pieszo rowerowego stanowi¢ bedzie masa bitumiczna-beton asfaltowy. Rozdzielenie nawierzchni tego
ciggu dla pieszych i roweréw poprzez malowanie poziome. Na czgsci dla roweréw zastosowano
dodatkowo malowanie piktogramu nie rzadziej niz co 100 m.

Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej wykonana zostanie z mieszanki mineralno
bitumicznej — betonu asfaltowego ACS5S, koloru czarnego.

W czgdel rysunkowej na rysunku nr 2 pokazano przebieg Sciezki zaczynajac od przejécia
przez jezdni¢ ul. Baltyckiej w Pustkowie, a koficzac przed ul. Piastowska w Pobierowie. Do km
0+896,50 $ciezka biegnie po stronie péinocnej to jest prawej stronie jezdni projektowanej ulicy.
W podanym km sciezka i chodnik przechodza na strong lews i tam beda biec do korica,

W czgéei rysunkowej podano wszystkie niezbedne elementy konieczne do wykonania ciagu
pieszo-rowerowego tj. wspélrzedne wierzchotkdw, lukow jak i parametrow tych tukdw,

W przekroju poprzecznym ciag pieszo — rowerowy posiadaé bgdzie spadek poprzeczny
jednostronny 2% najczgsciej w prawo czyli od jezdni. Odstepstwem od tego jest ul. Sloneczna, gdzie
ciag pieszo-rowerowy przylega do jezdni i tutaj spadek w kierunku jezdni. Drugim takim odcinkiem
jest ul. Graniczna gdzie ciag pieszo-rowerowy posiada¢ bedzie spadek poprzeczny od jezdni od ktdrej
to oddzielony jest 2,0m poboczem gruntowym.

W planie sytuacyjnym przebieg ciagu pieszo — rowerowego jest niezalezny od jezdni
i pobocze gruntowe pomiedzy nimi posiada zmienng szerokogé, W niektérych miejscach z uwagi

na warunki terenowe, szczeglnie zadrzewienie, ciag zbliza sie do jezdni ulicy. W tych miejscach
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minimalna szeroko$¢ pomigdzy nawierzchnig (warstwa scieralna) jezdni wynosi 85 cm. Celem
rozdzielenia tych nawierzchni o r6znej konstrukcji zastosowano slupki blokujace U-12¢ w rozstawie
co 6mb ustawione w odlegtosei 0,50m od krawedzi jezdni ulicy. Zastosowano lacznie 55 szt stupkéw

w trzech odcinkach.

4.1. Projektowane ulice w profilu podiuznym

Szczegblowe dane dotyczace pochylen przedstawione sq w czesci rysunkowej tj. rys nr 4.1-
profil podluzny jezdni ul. Stonecznej; rys nr 4.2 profil podiuzny ciggu pieszo — rowerowego
na dlugosci 1249 mb; rys nr 4.3 profil podhuzny ul. Granicznej.

Na rysunkach przedstawiono rzedne projektowane w poszczegolnych odeinkach niwelety
Jezdni i ciagu jak i pochylenia oraz zaprojektowano hiki pionowe w miejscach koniecznych.
Pochylenia podtuzne s dostosowane do terenu jak i do potrzeb skutecznego odwodnienia
nawierzchni. Minimalne pochylenie ul. Granicznej to 0,76% |, maksymalne 2,33%. Pochylenia jezdni
ulicy Stonecznej wynosza od 0,30% do 2,6%. Ciag pieszo-rowerowy posiada¢ bedzie pochylenie od
0,30% do 2,85%.

5. Projektowana konstrukcja

projektowana jezdnia bitumiczna ul, Stonecznej

* 5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S

* §r.5cm w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

* istniejaca konstrukcja po frezowaniu

projektowana konstrukcja jezdnia ul, Sltonecznej na poszerzeniu

¢ 5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S
¢ 9cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
* 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm

* 15 cm warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem Ra=F5MPa ( 4 p-‘ :

projektowana konstrukeia jezdnia ul. Slonecznej od km 04279.75 do km 0+829.55 N
s20-cm-warstwa-scieralna z betonu cementowego-C 25/30-
*—15-cm podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego-mechanieznie #0/31,50mm
o 15 cm warstwa-odci gruntu stabilizowanego cementem Ry=1,5MPa-
"if‘:“ k:\ dui . Sr\w-ms

Q\DM O Y0 '-D\-&\)W
Kb\-: x:m\im« U’fo X:;L \? ubnera

NIP 657-02

| RGN | A




Vv'—p'rty‘pﬂdk—H—BEWiGFzﬂhﬂi—ul.—SieﬁﬂeiﬁEj—W)fkﬂﬂﬂﬂej—z—bﬂﬂﬂu—manEgﬂ—ﬂﬁ%&lﬁﬁﬁ,—
-z bedzie ona podzielona w_planie na plyty o dlugosci 4,4m. Zalozono wykonanie w-niej-szczelin
poprzeeznych-w-rozstawie co-4.4m oraz-szezeliny podluznej konstrukeyjnej na styku pasm-betomr
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projektowana konstrukcja jezdnia ul. Granicznej

* 8 cm kostka betonowa brukowa koloru grafitowego typu polbruk bez fazy

e 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
* 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,50mm

* 15 cm warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem Ry=1-5MPa [ fﬂf 9, \

orf HIZA %‘.-:'1.i.fi'-'i'l’ Ri
projektowana konstrukcja parkingéw i wiazdéw ¢ % o "’ .
* 8 cm kostka betonowa brukowa koloru grafitowego prostokatna bez fazy | |
* 3 cm podsypka cemementowo - piaskowa 1:4
* 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,50mm
* 15 cm warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem Ry=1:5NPa Cfl &;\\& J() 5 'R
projektowana _konstrukcja_chodnika po_stronie lewej w_Pustkowie oraz przv skrzviowaniu ulic

Granicznej , Stonecznej z Graniczng

* 6 cm kostka betonowa brukowa typu plukanego —szczegdly do uzgodnienia w trakcie budowy

e 3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

¢ 15 cm podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31 JSmm

projekiowana konstrukcja ciggu pieszo rowerowego

* 3 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowegoAC5S

* 15 cm podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm

* 15 cm warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem Ry=15MPa o 3& '

Wymagania co do parametréw prefabrvkatéw betonowych

— klasa betonu minimum C25/30
— nos$nosc =3,5 MPa

— nasigkliwoéé < 4%

- mrozoodpornosé F150

— Scieralnosé < 3,5 mm



Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania

na zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp | Cecha Zatgeznik | Wymaganie

normy

Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne Diugosé Roznica  pomiedzy  dwoma
odchylki w mm od szerokos¢ pomiarami grubosci, tej samej
zadeklarowanych grubosé kostki, powinna by¢ < 3 mm
wymiarow kostki, | C
grubosei +2 £2 +£3
<100 mm +3 £3 +4
=100 mm

1.2 | Odchytki ptaskosci i Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuklosé wklestosé
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), C | ¥ 1,0
przy dlugosci 2,0 1,5
pomiarowej
300 mm
400 mm

2 | Whasciwodci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornosé na Ubytek masy po badaniu: wartoé¢ érednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazan kg/m®, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1.5
ie z udzialem soli D kg/m?
odladzajacych (wg
klasy 3, zal. D)

2.2 | Wytrzymatosé na Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
rozciaganie przy It Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
roztupywaniu wykazywaé obcigzenia niszczacego mniejszego niz

250 N/mm dhugoscei roztupania

2.3 | Trwalosé Kostki maja zadawalajaca trwatogé (wytrzymatosc)
(ze wzgledu na F Jesli spetnione s wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
wytrzymatosé) normalna konserwacja |

2.4 | Odpornosé na Gi Pomiar wykonany na tarczy

: : iH
scieranie (wg klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej {ciernej, Bohmego, wg zal. H
wg zal. G normy - | normy - badanie
badanie podstawowe | alternatywne
<23 mm <20 000mm®/5000 mm’

2.5 | Odpornoéc¢ na jesli gérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poélizgniecie lub polerowana — zadawalajgca odpornogé,

I jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartodci
odpornoéci na poslizg/poslizgniecie nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartogé pomierzona wg
zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania




tarcia)

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J gorna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys i
odpryskow,

nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
porownane z probka producenta, zatwierdzona przez

Zabarwienie (barwiona odbiorce,

3.3 | moze byé warstwa ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
cieralna  Jub  caly zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
element) zmianami we wlasciwosciach surowcow i zmianach

warunkoéw twardnienia nie sa uwazane za istotne

A. Wymagania techniczne wobec kraweinikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposob
przedstawiony w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w

warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp |Cecha Zalacznik | Wymagania |

1 Ksztalt i wymiary

1. | Warto$ci dopuszezalnych e Diugodé: £ 1%, >4 mmi< 10 mm

1 |odchylek od wymiaréw Inne wymiary z wyjgtkiem promienia;
nominalnych, z doktadnoscig - dla powierzchni: + 3%, = 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czesei: £ 5%, >3 mm, <10

mm
1. |Dopuszczalne odchylki od C

2 |plaskosci i prostoliniowosci,
dla dtugosci pomiarowej

300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm +4.0mm
2 Wiasciwoscei fizyczne 1 mechaniczne
2. |Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartodé érednia <
1 |rozmrazanie z udzialem soli 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
odladzajacych wynik < 1,5 kg/m2
2.2 Wytrzymatos¢ na zginanie TiU |Klasa  |Charakteryst |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymalosei ustalona wytrz.  |yezna wynik, MPa
___Iw dokumentacji projektowej) | =




wytrzymatos
¢, MPa

2 5.0 > 4.0
3 6‘0 e S:O

(8]

wytrzymalogé

Trwalo$¢ ze wzgledu na

Krawezniki majg zadawalajaca trwatosé
(wytrzymalos¢) jesli spelnione sa
wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji

2.4

Odpornos¢ na $cieranie

Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa | szerokiej Bhmego,
odporno |$ciernej, wg |wg zal. H normy —
sci zal. G normy |badanie

—badanie alternatywne
podstawowe

3 <23 mm =20000
4 =20 mm mm3/5000 mm2
< 18000
mm3/5000 mm?2

Odpornosé na
poslizg/poslizgniecie

a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie
byla szlifowana i/lub polerowana —
zadawalajgca odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na poslizg
/poslizgnigcie/ — nalezy zadeklarowaé
minimalng jej warto$¢ pomierzona wg zal. |
normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia),

c) trwatos¢ odpornosei na
poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walajaca przez caly okres
uzytkowania, pod warunkiem wilasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie
zostato odsloniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

L

Aspekty wizualne

Wyglad

a) powierzchnia kraweznika nie powinna
miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie sq uwazane za
istotne

T

Tekstura

a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej
teksturze — producent powinien okregli¢
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna byé poréwnana z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,
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¢) réznice w jednolitosei tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wlasciwoscei suroweow i warunkdw
twardnienia, nie sq uwazane za istotne

3. |Zabarwienie J a) barwiona moze byé warstwa $cieralna lub
3 caly element,

b) zabarwienie powinno byé poréwnane z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) roznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wlasciwosci suroweéw lub warunkéw
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
istotne

Wszystkie krawgzniki na tukach bezwzglednie prefabrykowane lukowe, nie dopuszcza sie docinania,

Spoiny w krawgznikach wypelnione zaprawa cementowa lub materiatem elastycznym.

6. Odwodnienie

W Pustkowie na ul. Slonecznej po stronie lewej jezdni zlokalizowane s 3 szt. wpustow
kanalizacji deszezowej. Zatozono wymiang istniejagcych wpustéw na kraweznikowo-jezdniowe wraz
ze studniami i przykanalikami. Wpusty zlokalizowane sa w km 0+111,70; 0+137; 0+175.
Projektowane pochylenie na tym odcinku jest wystarczajace — minimalne to 0,35%.

Na odcinku od km 0+071 do km 04205 zaklada si¢ wykonanie $cieku przykraweznikowego
szerokosci 0,20m i glebokosci 1 om. Sciek projektuje si¢ na tawie betonowej uktadany na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 z dwéch rzedéw kostki brukowej betonowej. Istotne jest zachowanie
wysokiej starannosci wykonania tobét w obszarze minimalnych pochyleri podhuznych celem
uniknigcia zastoisk wody opadowej na jezdni.

Na pozostalym odcinku ulicy Stonecznej jak i ul. Granicznej odwodnienie odbywa si¢
powierzchniowo w przylegly teren. Podobnie jest z ciagiem pieszo rowerowym. Zaprojektowane
spadki poprzeczne 2 lub 3% i pochylenie podtuzne (min. 0,3%) skutecznie pozwola odprowadzié
wody opadowe z utwardzonych powierzchni w przylegly teren. Zaznaczy¢ nalezy Ze grunt jest

przepuszczalny — piasek sredni i drobny,
7. Zadrzewienie

Elementy infrastrukturalne objete niemniejszym opracowaniem zostaly zaprojektowana

W spos6b minimalizujgcy ingerencje w istniejacy szate roslinna.
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Przebudowywane odcinki drég zostaly poddane wymaganej korekcie geometrii w planie,
a wycinka drzew z tym zwigzana wynika z potrzeby zachowania wymaganej skrajni drogi, a co za tym
1dzie zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa.

W przypadku ciagu pieszo-rowerowego tak zaprojektowano geometri¢ trasy w planie,
aby zminimalizowa¢ ilo$¢ drzew do wycinki, zachowujac najcenniejsze elementy drzewostanu, Trasa
Sciezki pieszo-rowerowej jest stosunkowo kreta ale dzieki temu wpisuje si¢ w istniejacy krajobraz
pozostawiajac nienaruszone najcenniejsze okazy drzewostanu.

W ramach opracowania sporzadzono inwentaryzacje zieleni oraz plan wycinki, ktore stanowia

zalgeznik do niniejszego projektu.

8. Znaki wysokosciowe

Projektowane rzgdne nawigzano do sieci parstwowej. Zalozono reper roboczy w Pustkowie
na cokole szafki energetycznej H=1527 m -szafka na skrzyzowaniu ul. Stonecznej i Handlowej.

Reper pafistwowy w na ul. Stonecznej 21 w Pustkowie H=15,39m.n.p.m

9. Urzadzenia obce

W projektowanej ulicy wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodocigg
i infrastruktura teletechniczna. Wszystkie wlazy (szt 9) oraz pokrywy zaworéw nalezy wyregulowaé
do poziomu projektowanych nawierzchni. Istniejace wpusty kanalizacji deszczowej wymienié wraz z
przykanalikiem (szt.3). Istniejace pokrywy studni teletechnicznej wyregulowa¢ do poziomu

nawierzchni (szt. 4).

10. OgélIna charakterystyka inwestycji

Na podstawie art. 11f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — szczegélowy zakres inwestycji

obejmuje:

» szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 15,0 - 22,0m;

» przebudowe ulicy Stonecznej pomiedzy miejscowosciami Pobierowo — Pustkowo oraz
ul. Granicznej w m. Pobierowo na odcinku od skrzyzowania z ul. Grunwaldzka
do skrzyzowania z ul. Piastowska wraz ze Sciezkg pieszo-rowerowa na odcinku
od ul. Baltyckiej w Pustkowiu do ul. Piastowskiej w Pobierowie:

¢ przebudowa ul. Slonecznej w m. Pustkowo na odcinku 829.55mb zmiana nawierzchni jezdni
wraz z korekta geometrii trasy w planie i profilu celem uzyskanie parametréw zatozonej klasy
drogi;
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przebudowa ul. Granicznej w m. Pobierowo na odcinku 139,54mb — zmiana nawierzchni jezdni
wraz z korektq geometrii trasy w planie i profilu celem uzyskanie parametréw zatozonej klasy
drogi;

budowa ciagu pieszo-rowerowego od m. Pustkowo do m. Pobierowo na odeinku 1249, 44mb —
wykonanie od podstaw sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ul. Slonecznej i Granicznej, wpisanej
przebiegiem w istniejacy drzewostan, minimalizujac wycinke;

przebudowa chodnika o szerokosci 2,50 + 5,00m po stronie lewej ulicy Stonecznej na odeinku
265,00mb;

przebudowa zatoki postojowej dla samochodéw osobowych po stronie lewej ulicy Slonecznej
na odcinku 91,00mb;

przebudowe wjazdoéw do sasiadujacych obiektéw oraz na drogi leéne zlokalizowanych wzdhiz
odcinka ul. Stonecznej objetego opracowaniem projektowym ;

dowiazanie przebudowanego odcinka do istniejacej ulicy Baltyckiej w m. Pustkowo |, regulacja
krawedzi drogi podporzadkowanej na skrzyzowaniu ulic;

dowigzanie przebudowanego odcinka do istniejacego  odcinka ulicy Slonecznej
w m. Pobierowo;

dowiazanie przebudowanego odcinka do istniejacej ulicy Granicznej w m. Pobierowo,
regulacja krawgdzi drogi podporzadkowanej na skrzyzowaniu z ulica Grunwaldzka;

dowiazanie wysokosciowe do istniejacych powierzchni zabrukowanych na prywatnych
posesjach;

bezpieczenstwo uzytkowania po zmroku poprzez oddzielenie jezdni ul. Stonecznej od ciagu
pieszo-rowerowego poprzez wykorzystanie stupkéw blokujacych U-12¢ w miejscach gdzie oba
ciagi komunikacyjne przebiegajq w najblizszym sasiedztwie;

elementy malej architektury w postaci tawek, koszy na $émieci.

10.1 Wymagania dotyczace powigzania drogi z innymi drogami publicznymi, z okresleniem ich

kategorii

Ulica Sloneczna bedgca przedmiotem inwestycji powiazana jest z ulica Baltycka

w m. Pustkowo, ktéra jest droga gminng klasy L oraz drogami gruntowymi leénymi. Ulica Graniczna
w m. Pobierowo natomiast powiazana jest z ul. Grunwaldzka oraz Stoneczna, gdzie zalozony jest
poczatek jej przebudowy — obie ulice sa drogami gminnymi klasy D. Koniec opracowania
ul. Granicznej jest dowigzaniem do skrzyzowania z ul. Piastowsks — droga gminna, ktéra na tym

odcinku ma nawierzchnig gruntows. Charakter powiazania zostanie zachowany. Natgzenie ruchu jest
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srednie z przewaga samochodéw osobowych. W okresie wakacyjnym natgzenie ruchu nasila sie.
Obserwuje si¢ wiedy duza ilo$é pieszych i rowerzystéw poruszajacych pomigdzy miejscowosciami
Pustkowo 1 Pobierowo.
10.2 Okreslenie linii rozgraniczajacych teren

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zaznaczono na mapie stanowigcej zalgeznik do projektu
podziatu nieruchomosci. Linie rozgraniczajace na poczatkowym odeinku (~250mb) ulicy Stonecznej
pokrywaja si¢ z granicami istniejacych dzialek. Na dalszym odeinku uzaleznione sa od przebiegu
ciagu pieszo-rowerowego wzgledem ul. Stonecznej i ul. Granicznej i posiadaja szerokosé zmienng

od 15,0 do 22,0mb.

10.3 Warunki wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska, ochrony zabytkéw i débr Kultury

wspélczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa

« Wojt Gminy Rewal postanowieniem 2z dnia 31. pazdziernika 2012r. znak
PUS.6220.2.11.2012.MH okredlit $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje projektu
pn. ,,Przebudowa ulicy Stonecznej pomiedzy miejscowodciami Pobierowo — Pustkowo oraz ul.
Granicznej w m. Pobierowo na odc. od skrzyzowania z ul. Grunwaldzka do skrzyzowania z ul.

Piastowska wraz ze $ciezka pieszo-rowerowa”.

» Do gruntéw rolnych i lesnych objetych niniejszg decyzja nie stosuje si¢ przepiséw o ochronie

gruntdéw rolnych i le$nych.

* Do usuwania drzew i krzewoéw znajdujacych sie na nieruchomosciach objetych niniejszg
decyzja, z wyjatkiem drzew i krzewéw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkéw, nie stosuje si¢ przepiséw o ochronie przyrody w zakresie obowiazku uzyskania

zezwolen na ich usunigcie oraz oplat z tym zwigzanych.

« Nalezy zaplanowa¢ zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628) sposéb postepowania z odpadami powstajagcymi w okresie budowy drogi.

« Stwierdza sig, ze ze wzgledu na brak obecnosei stanowisk archeologicznych oraz braku débr
kultury w obszarze przedmiotowe] inwestycji nie wystepuje koniecznodé stosowania przepisow
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr
162, poz. 1568 z pdz. zmianami).

10.4 Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich

« W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszelkie warunki i normy
wynikajgce z obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego oraz innych przepisow
szezeg6lnych, a zwlaszeza nalezy zapewni¢ osobom trzecim: - dostgp do drogi publicznej; -

C—B&% 4

mozliwos¢ korzystania z urzadzen istniejace] infrastruktury technicznej;
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Temat

opracowania:

Adres
inwestycji:

Inwestor:

Opracowal:

INFORMACJA BIOZ

Przebudowa ulicy Slonecznej pomigdzy miejscowodciami
Pobierowo - Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowe na
ode. od skrzyzowania z ul. Grunwaldzks do skrzyzowania =z
ul. Piastowska wraz ze &ciezks pieszo-rowerows

Pustkowo 0002 - 10, 9/2, 54/1, 68, 203/3, 502/16, 502/17, 502/18, 503/4, 503/5,
504/8, 504/7, Pobierowo 0001 — 493, 494, 146/4, 504/6,

Gmina Rewal 72-346 Rewal ul. Mickiewicza 19

)

Bozena Cichon



Informacja dotyczaca bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia =zostata
sporzadzona zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacei bezpieczefstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126)

1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji obiektéw

Przedsigwzigcie pod nazwa: Przebudowa ulicy Slonecznej pomiedzy
miejscowosciami Pobierowo - Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo na
ode. od skrzyfowania z ul. Grunwaldzks do skrzyZowania z ul. Piastowsks
wraz ze sSciezka pieszo-rowerowa ;Pustkowo 0002 - 10, 9/2, 54/1, &8, 203/3,
502/16, 502/17, 502/18, 503/4, 503/5, 504/8, 504/7, Pobierowo 0001 - 493,
494, 146/4, 504/6, Przebudowa cilagu pieszo-jezdnego w swym zakresie
obejmuje:

Prace przygotowawcze

- Roboty rozbidrkowe

-  Wykonanie koryts na , wladciwe oznakowanie terenu oraz wygrodzenie
placu budowy;

- Wprowadzenie tymczasowe] organizacii ruchu na czas prowadzenia robét
w obszarze pasa drogowego drogl powlatowed;

-  wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi korony jezdni i ciaqu
pileszo-rowerowsgowraz z projektowanymi rzednymi uksztaltowania
wysokosciowege niwelety na odecinku robdt, prace pomiarowe w trakcie
budowy oraz geodezyjna informacije powykonawecza robdt;

Roboty ziemne
-  wykonanie wykopdw koparkami (koparko-ladowarkami) z wywozem gruntu;
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

- zabezpieczenie rurami oslonowymi dwudzielnymi istniejscego kabla

energetycznego niskiego naplecia;
Wykonanie podbudowy

-  wykonanie koryta;

-  wykenanie w-wy odsaczajaco-odeoinajgcej z plasku;

- obramowanie nawierzchni kraweznikiem (opornikiem) ustawionym na lawie
betonowe] 2z oporem lub obrzezem na podsypce pilaskowed;

-  wykonanie podbudowy;

Wykonanie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowed
-  wykonanie nawierzehni z betonu asfaltowego

-  wykonanie nawierzchni betonowef

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych



Na terenie objetym projektowana budows zlokalizowane sa nastepujace
obiekty budowlane i urzadzenla ocbce:
- Istniejaca jezdnia ul.Slonecznej ;
- 8Bieci kanalizacjli sanitarnej, kanalizacji deszczowe] jsied gazowa

;wodociag ; kabel energetyeczny

3. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktdre moga podozas
przebudewy stwarza¢ zagrofenie zaliczyé nalezy prace wykonywane w
sasiedztwie podziemnych sieeci uzbrojenia terenu, stan ktérych nie Jjest

Znany.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych.
Zakres robdt obejmuije nastepujgce pozycie :
-  roboty drogowe realizowane w pasie drogowym drogi .pod ruchem”;
- roboty drogowe wykonywane w poblizu cigzkiego sprzetu budowlanego;
- roboty w poblify sieci uzbroijenia podziemnego;
- prace brukarskie;

W zwiazku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu
takie ich ©przygotowanie 1 zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu
ograniczy¢ ryzyko powstania wypadku. Kazda =z kategorii robdét powinna
pesiadac plan i procedure bezpiecznego Jjej wykonania, zas$ pracownicy
powinni byé przeszkoleni na okolicznosdé prac przewidzianych W

poszozegdlnych kategoriach.

5. Wskazania sposcbu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Cbowlazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru Jjest zapewnienie
przeszkolania kaizdego pracownika zatrudnionegoe na budowie w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. 8zkolenie powinno by¢ prowadzone przez
osobe  posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze oraz umiejetnosé
przekazywania wiedzy wuczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majag
obowliazek poswiadczyd wlasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostala
im przekazana w trakcie szkeolenia. Rierownictwo budowy 1 nadzoru jest

zobowigzane do przekazania oscbie prowadzace] szkolenle wskazdwek, co do



programu szkolenia, w ktérym powinny byé w sposdbh szcozegdlny eksponowane
zagrozenia zwiazane 2z robotami kategorii wymisnionych w punkcie 4.
Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujac do pracy zostal przeszkolony.
Ponadto kierownicy robét kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni
dodat kowo ewrdcid  uwade pracownikom podejmujacym prace ma szozegolne
rodzaje zagrozefi wiafacych sie z dang kategoria. Dodatkowo , kierownicy
powinni pouczyé pracownikédw o obowiazku zwracania uwagi na przypadki rnie
stosowania sig¢ innych pracownikéw do obowiazujgcych zasad bezpieczefistwa, a
w razie razacych przypadkéw - zglaszania takich zdarzed przelozonym.
Kierownik budowy 1 nadzoru Jjest =zobowiazany do okresowego
sprawdzania przestrzegania =zasad Dbezpieczenstwa 1 higieny pracy i

sporzadzenia raportu z tej czynnodei.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefie szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen

Kierownik budowy 1 nadzér moga wykorzystaé dla zapewnienia
bezpieczenstwa robdt nastepujace sSrodki techniczne i sposéb organizacii
robét:

* wygrodzenia 1 oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty
szczegdlnie niebezpieczne

e informowanie i powladamianie o miejscu, czasie 1 sposobach
prowadzenia robdt niebezpiecznych oraz sposobach zachowania
zapewniajgcych bezpieczefistwo

* harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot
niebezpiecznych , by =zagrozenia dotyezyly mozliwie jak najmniejszej
liczby pracownikéw i mialy miejsce w porze gdy potencialne zagrozenia
tak pracujacych na budowie jak 1 ewentualnych osdb postronnych sa
minimalne.

* <zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych

indywidualnych Srodkéw ochrony,



zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnoéci i stanu technicznego
wykorzystywanego sprzetu , maszyn i urzadzed technicznych pod katem
zapewnienia bezpleczenstwa

zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. glebokie wykepy , urzadzenia elektryczne
ped napieciem, zabezpieczenie masgzyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, itp.

zorganizowanie miejsca gdzie moina udzielié pierwszej pomocy osabom
poszkodowanym w wypadku

zorganizowanie sluzby odpowiedzialnej za bezpieczefistwe i ochrone

mienia na budowie.



Budowa $ciezki pieszo - rowerowej pomiedzy miejscowosciami Pobierowo - Pustkowo
wraz z przebudows odc. ulicy Stonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo
(odc. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej)

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI
Ip Gatunek Srednica [cm] [ Obwéd [cm]
1 brzoza 15 47
brzoza 20 63
brzoza 15 47
olcha 20 63
2 brzoza 25 79
brzoza 20 63
brzoza 15 47
3 brzoza 20 63
brzoza 15 47
brzoza 15 47
4 sosna 17 53 |
5 sosna 15 47
5] sosna 48 151
dab 20 63
T sosna 40 126
8 | brzoza trzy pienna 15 47
20 63
10 31
] s0sna 15 47
10 brzoza omszala 25 79
brzoza 25 79
11 dab 20 63
12 s0sna 1 é 47
13 dagh 17 53
14 sosna 55 173
15 50sna 40 126
16 sosna 40 126
17 s0sna 38 119
18 sosna 30 94
19 sosna 40 126
20 sosna 50 157
21 sosna 43 135
22 sosna 45 141
23 s0sha 45 141
24 sosna 40 126
sosna 40 126
25 brzoza 30 94
26 sosna 35 110
27 dab 15 47
dagb 10 31
28 sosna 30 94
29 s08Na 75 236
30 s0sna 30 94
31 sosna 60 188
32 s0sna 60 188
33 dab 50 157
34 Dab dwa pnie) 80 251
38 119
35 508Na 43 135
36 dab 40 126
37 sosna 55 173
38 s0sna 40 126
39 brzoza omszala 25 79
40 brzoza 35 110
41 brzoza 30 94
42 brzoza 35 110
43 brzoza 30 94 |
44 brzoza 25 79
45 brzoza 25 79
46 brzoza 30 94

Strona 1z 4



Budowa sciezki pieszo - rowerowej pomiedzy miejscowosciami Pobierowo — Pustkowo
wraz z przebudowa odc. ulicy Stonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo
{odc. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej)

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI
47 sosna 37 116
48 sosha 25 79
49 s08na 30 94
50 sosna 42 132
51 sosna 38 119
52 dgb 15 47
53 s0sna 30 94
54 sosna 50 157
55 s0sna 45 141
56 sosna 45 141
57 | Olcha trzy pienna 25 79
8 25
8 25
58 s0sna 40 126
59 sosna 30 94
B0 s0sna 45 141
61 sosnha 40 126
62 olcha 15 47
63 sosna 50 157
64 olcha 15 47
65 olcha 20 63
66 olcha 15 47
67 sosna 25 79
68 sosna 25 79
69 sosna 40 126
70 brzoza 30 94
71 brzoza 58 182
72 brzoza 48 151
73 brzoza 30 94
74 olcha 25 79
75 brzoza 30 94 |
76 brzoza 30 94
77 sosna 30 94 |
78 brzoza 30 94
79 brzoza 25 79
80 brzoza 25 79
81 brzoza 30 94
82 olcha 30 94
83 sosna 55 173
84 brzoza 30 94
85 sosna 30 94
86 brzoza 25 79
B7 sosna 30 94
88 sosna 50 157 |
89 buk 25 79
90 buk 35 110
91 sosna 45 141
92 buk 60 188
93 sosna 60 188
94 buk 60 188
95 buk 30 94
96 buk 15 47
97 buk 20 63
98 buk 20 63
99 buk 22 69
100 buk 25 79
101 buk 10 I
102 buk 8 25
103 buk 25 79
104 buk 25 79
105 buk 25 79
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Budowa scieki pieszo — rowerowej pomiedzy miejscowoéciami Pobierowo - Pustkowo
wraz z przebudowa ode. ulicy Sloneczne] w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo
(odc. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej)

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

106 buk 10 37|
107 buk 20 63
108 buk 20 63
109 brzoza 35 110
110 sosha 3o 94
111 sosna 40 126
112 sosna 30 94
113 s0sna 40 126
114 s0sna a5 110
115 alcha 30 94
116 olcha 20 63
117 sosna 48 151
118 olcha 20 63
119 s0sna 45 141
owocowe 20 63
120 sosna 35 110
121 olcha 15 47
122 dab 15 47
123 dab 22 69
124 buk 25 79
125 sosna _3_5_ 110
126 dab 7 22
buk 12 a8
127 s0sna 28 88
128 sosna 35 110
129 s0sna 35 110
130 sosna 30 94
131 sosna 40 126
132 olcha 18 57
133 s0sna 25 79
134 dab 25 79
135 sosna 30 94
136 50sna 35 110
137 dab 20 63
138 sosna 35 110
139 sosna 35 110
140 sosna 40 126
141 sosna 40 126
142 s0SNa 42 132
143 sosna 35 110
144 sosna 43 135
145 s0sna 40 126
146 | brzoza dwa pnie 15 47
17 53
147 sosna 35 110
148 sosna 35 110
149 sosna 40 126
150 sosna 40 126
151 s0sna 50 157
152 sosna 30 94
153 s0sna 40 126
154 sosna 50 157
155 sosha 35 110
156 sosna 50 157
157 sosha 50 157
158 sosna a0 94
159 sosha 35 110
buk 20 63
160 sosna 35 110
161 sosna 50 157
162 sosha 50 157

Strona3z4



Budowa ScieZki pieszo - rowerowe] pomiedzy miejscowosciami Pobierowo - Pustkowo
wraz z przebudowg ode. ulicy Stonecznej w m, Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo
(odc. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej)

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI
[163 sosna g 119
T brzoza 15 47
164 50sna 45 141
165 sosna 50 157
166 sosna 50 157
167 dab 30 94
168 dgb 20 63
169 sosna 35 110
170 sosna 38 119
171 dab 20 63
dab 15 47
172 sosna 35 110
173 sosna 30 94
(174 sosna 40 126
175 sosna 40 126
176 sosna 50 157
177 sosna 50 157
178 sosna 45 141
179 s0sna 40 126
180 dab 25 79
181 dab 20 63
182 lipa 40 126
183 sosna 50 157
184 sosna 42 132
185 sosna 42 132
| 186 brzoza 40 126
187 brzoza 25 79
188 brzoza 25 79
189 brzoza 20 63
180 sosna 15 47
191 s0sna 50 157
192 sosna 29 91
193 s0sna 50 157
194 Wierzha 40 126
195 brzoza 35 110
196 brzoza 35 110
197 sosna 35 e =
198 s0sna 15 47
199 klon 15 47
200 brzoza 35 110
201 topola 35 110
(202 topola 12 38
203 topola 35 110
204 topola 12 38
| 205 topola 50 157 |
208 sosna 45 141
207 brzoza 30 94
208 brzoza 15 47
209 sosna 50 157
210 topola 50 157
211 sosna 60 188
212 brzoza 50 157
213 brzoza 40 126
214 swierk 30 94
215 brzoza dwa pnie 45 141
45 141 |
216 brzoza dwa pnie 35 110
a5 110
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Powierzchnia poszerzen nawierzchni
ul. Stoneczna

Ip hm| szer/| $r.szer/ odl/m/ pow.m2

m/ m/
i 0+000| 1,75
2. 0+049| 2,75 2,25 49 110,25
3. 0+138 16| 2,175 89 193,575
4.| 0+155.40 0,8 1,20 17,40 20,88
5. 0+195,20 0,6 0,70 39,80 27.86
6. 0+272| 2,90 1,75 76,80 134,40

Razem ~487,00m2

Powierzchnia wyréwnania nawierzchni
Betonem asfaltowym AC16W
ul. Stoneczna

Ip hm| szer/|sr.szer/|odl/m/ pow.m2

m/ m/
1. 0+000| 2,75
2. 0+049| 3,90| 3,325 49 162,925
3. 0+138| 4,75| 4,325 89 384,92
4.1 0+155,40] 4,90| 4,825| 17,40 83,95
5.| 0+19520| 4,90 4,90/ 39,80 195,02
6. 0+272| 2,90 3,90| 76,80 299,52

Razem 1126,335x0,125=140,80Mg

Sporzadzila : \
A




Powierzchnia humusowania i plantowania skarp

strona lewa sirona prawa
Ip [hm szer/m/ |$r.szer/mjodl/m/ [pow.m2 |szer /m/|$r.szer/n{pow./m2/
1/0+012,1; 6 5
2|0+024 o 5| 11,86 59,3 4 4,5 53,37
3]0+137 5 4,5 113 508,5 25 3.25 367,25
410+200 2 3,5 63 220,5 7 4,75 299,25
5|0+250 1,5 1,75 50 87,5 6 7 350
6|0+304 1 1,25 54 67,5 45 5 270
7|0+332 1 1 28 28 25 3,25 91
8|0+361,9! 1 1 30 30 9 575 172,5
9|0+400 1 1 38 38 4 6.5 247
10{0+485 1 1 85 85 2,5 3,25 276,25
11/0+520 1 1 35 35 3,5 3 105
12|0+600 1 1 80 80 2 2,75 220
13|0+680 1 1 80 80 3 2.5 200
14[0+721 1 1 41 41 6 45 1845
15|0+760 1 1 39 39 3 4.5 175,5
16|0+829,5 1 1] 69,55 69,55 2 25 173,8
17]0+900 0 0,5 70 3522 2 2 140
18|0+911 2 1 11 22 0 1 11
19[1+102 2 2 191 382 0 0 0
20{1+116 55 3.75 14 49 0 0 0
21[1+128 3 4,25 12 51 2 1 12
22]|1+249 5 3 3] 1215 364,5 1 1,5 182,25
2372,57 3530,67

A\



TABELA ZJAZDOW

rodz. nawierzchni- kostka brukowa betonowa

Ip Km+hm S NS NS = =
L = “ N =
S 8 o
E_ k.
1 pad 3 4 5 6 7
1 0+039,65 1 6,0 6,70 55,68 18,80
2 0+107,71 1 8,30 4,0 43,20 20,60
3 0+141,26 1 11,0 3,0 35,00 25,00
4 0+190,98 p 10,20 3,50 46,20 19,20
5 0+195,20 1 2,50 5,0 17,50 10,0
6 0+213,50 1 13,0 4,0 58,40 37,0
7 0+269,45 | 2,50 5,20 17,75 10,20
8 0+992,24 I 6,20 4.0 17,60 30,50
367,48m2 | 171,30mb
TABELA ZJAZDOW
rodz. nawierzchni- betonowa
Ip Km+hm g :§ :% _E
& S e S
“ = @ E
% 2
z
2
1 2 3 4 5 6
] 0+452,17 1 6,0 3,0 24,80
2 0+500,15 p 4,0 3,50 21,60
3 0+521,27 p 4,0 3,50 20,80
4 0+745 p 6,80 3,30 18,35
5 0+757,11 1 6,20 4,0 31,64
117,19m2

Sporzqdzihw\\(



Powierzchnia nawierzchni bitumicznej
ul. Stoneczna

Ip hm| szer/| $r.szer/ odl/m/ pow.m2

m/ m/
1 0+000| 30,60
2. 0+016] 5,50 15,30 16,0 288,80
3.| 0+220,20/ 5,50 5,50 204,20 1123,10
4.| 0+279,75| 5,80 5,65 59,55 336,46

Razem 1748,36 m2

Powierzchnia nawierzchni betonowej
ul. Stoneczna

Ip hm| szer/| sr.szer/m/ odl/m/ pow.m2

m/
1. 279,75 5,80
2.| 0+427 50| 6,20 6,0 147,81 886,86
3.| 0+462,94| 6,20 6,20 35,38 219,36
4.| 0+546,62| 6,20 6,20 83,68 518,82
5.| 0+571,62 5,0 5,60 25,0 140,0
6. 0+654,19| 5,60 5,30 82 57 437,62
7.| 0+734,71| 5,60 5,60 80,52 450,92
8.| 0+759,71 50 5,30 250 132,50
9.| 0+829,55 50 50 69,84 349,20

Razem 3 135,27Tm2

Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej
ul. Graniczna

Ip hm| szer/m/| $r.szer/m/|  odl/m/| pow.m?2
1. sk.I-F-E 35,50
2. 1+112,60 5,50 5,50 359,69
3. 1+249 44 5,50 5,601 136,84 752,62
Razem 1112,31m2
Sporzadzita ;

\

CL\,




WSPOLRZEDNE PUNKTOW

CHARAKTERYSTYCZNYCH
ul. Stoneczna
A 500301559 | 5497946 54
W1dr | 599291865 | 549771454
Wa2dr | 599296302 | 549759244
W3dr | 599296444 | 549752532
W4dr | 599209663 | 549745990
WS5dr 509293894 | 549727613
B 500287148 | 549717353
' ul. Graniczna
c 509273380 | 549694411
D 509259437 | 5496938 31
E 509272874 | 549692664
F 509273379 | 5496944 11
G 500274828 | 549694588
H 599273564 | 549694944
| 500273914 | 5496958,36
$ciezka pieszo — rowerowa
J 509303506 | 5497936,00
W1 599301582 | 549793476
w2 5992957,54 | 549779528
w3 5092032,84 | 549770467
w4 509204331 | 549767514
w5 5992048,78 | 549765143
W6 599295531 | 5497632,06
w7 509206510 | 5497626,16
ws 5092972,84 | 549760718
W9 5992970,83 | 5497527,05
W10 509300349 | 549746068
K 5992084,65 | 549740387
W11 509295447 | 549730774
W12 5992947,49 | 549726638
W13 5092020,26 | 549723771
L 5002876,04 | 549717045
M 500284375 | 549712302
N 5092834,09 | 549712951
0 5092784,96 | 549705637 |
W14 5092748,87 | 549700123
W15 | 599272017 | 549695093
p 5092504.08 | 5496945,30
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Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtornika)

OBIEKT: Pustkowo, dz.nr 504/8; 503/5; 502/17

S8.C ,GEOPLAN"

ul. Dzivnowska 7h, 72-400 Kamien Pom.
rel. (91) 382-22-44
NIP 857-10-46-643

wg zakresu
Gmina: Rewal ; obreb: Pustkowo
powiat: gryficki; wojewddztwo: zachodniopomorskie
SKALA: 1: 500
Uklad wspdlrzednyeh : L2000
Poziom odniesienia wysokosei : Kronsztad

Mape do celéw projektowych wykonano metodq:

RASTROWA
. Gec;dem ;\;fggxgnﬁny : Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ozwolenie MGPiB Nr 11809 "
Kierownik roboty: Malgorzata Jegliriska KERG nr : 1248/2011
) . B iimig i ;;;mﬁ.uim podpis)

Mape do celow projektowyveh sporzgdzono przy wykorsvstani:
1. mapy zasadniczef w skali 1:500
nrarkusza: 5.214.20.09.3.4; 5.214.20.14.1.2
danych branzowych czesei uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow prayrody araz pomiaru
innyeh obiekiow wskazanveh przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementow planu
zagospodarowania przestrzennego (linie regulacyjne, linie
regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr :

1066, 1067, 1125

Podlegajg ochronie na podst. ari, 15, art. 48 ust. | pkt. 3 ustawy Prawo
geodezyine | kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano
nastepujqee uzgodnienia :

Granice i nr dzialek ewidencyjnych:
wg danych PODGIK w Gryficach

- brak 105/2005

Informacje dodatkowe: zakres pomiari,

I, Redakcja znakéw zgodna z instrukejq techniczng K-1 (1 979) | Re jestracja:
Kl(Podstawowa Mapa Krajuz 1998 r.), : :

2 Mapcli r:.-adq;e sie do ceim«_prqlekmuych W ,'-,'ak!"f.'sw pomiaru, PODGIK w Gryfacach

3. Stopien kartomenyeznosci mapy do celow projektovveh jest Whisano do reiestri wtornikow
zgodny = przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/ P - ; "
K1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 1), P‘)d. ni7, /2040 711

4. Ws=elkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyezeniu Witérnik sporzadzono
przez jednosike wykonawstwa geodezyjnego, 7 materialéw zaewidencjonowanych

5. Nie wyklucza si¢ istnienia w lterenie réwniez uzbrojenia, o w PODGIK w Gryficach

kioryeh brak bylo informacji branzowych | nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

pod nr KERG: 1248/2011

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

.  Danych branzowych -z literg B,

2. Posredniego ustalenia preebiegu aparaliry
elekiromagnetyvezng — = literg A,

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawcez) ich — bez

litery,
W zwigzku z tym w czeSeiach | i 2 nie ewaraniuje sig
kompletnosci, a dokladnosé polozenia uzbrojenia na mapie moze
byé nizsza od dokladnosei kartometr) eznej mapy.

Zarejestrowane pliki i sumy kontrolne:

2

-

WTORNIKD3.dan B7TEDE718
WTORNIKD3.TIF ABB4AB19

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
fnazwa organu gromadzyeego zisth)
POWIATOWT OSRDEK DOKUMENTACIH GEODEZYINE]
i KARTOGRAFICZNE] W GRYFICACH
(okreslenie asrodka dokumentacji geodezyinej | kartograficzne))

Ma podstawic art, 40 ust. 3 ustawy 2 duia 17 maja [989r.

- Prwo geodezyjne i kanagraficzne (DZ. L. ar 30 poz. 163,
2 phimnicjszymi zinianami) ninigjszy dokument zostal previety
do panistwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego
i stanowi wlasnosc Skarbu Panstwa
Dokument wpisang do ewideneji zasobu powistowego

W odnin _or ewideneyjny Kergs 1248/2011

GRYFICE, dnfa .ol

{immi¢ ¢ nazwisko, podpis

=
sianowisko shizbows osaby upowsimanei) |

Numer identyfikacyjny materiale gromadzonych w zasobie i udostepnianyc
Wewnetrznyeh i Administracji z dnia 17 maja 1999r.

h z zasobu na nosénikach Rozporz. Ministra Spraw
Dz.U. Nr 49 poz. 493 z 1999r.

3205 2 ] 9 2 | 1 [ 12482011 [, 23.09.2011r. | 4
Aktualnosé mapy do celéw projektowych na dzien: 418D
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: bewsmik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
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natem
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Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtornika)

OBIEKT: Pustkowo, dz.nr 502/17; 54/1

wg zakresu
Gmiina: Rewal ;
powiat: gryficki;

obreb: Pustkowo

wojewddziwo: zachodniopomorskie

S.C. ,GEOPLAN"

ul. Dziwnowska 7b, 72-400 Kamien Pom.
tel. (91) 382-22-44
NIP 857-10-46-0643

SKALA: 1: 500
Ukdad wspolrzednyeh L2000"
Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztad

Mape do celéw projektowych wykonano metodq:

RASTROWA
Geodeta uprawniony Wykonano w ramach roboty geodezyine):
Pozwolenic MGPiB Nr 1 1809 KERG
. : . A nr: 1248/2011
Kierownik robotv: Malgorzata Jegliniska 4820
fmig | iz iske Tpadgis)

Mape do celow projektowyeh sparzgdzona pray wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1:500
nr arkusza: 5.214.20.09.4.3; 5.214.20.14.2.1
danyveh branzawyeh ezgsel uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej | pomnikow przyrody oraz pomiaru
innyeh obiekiéw wskazanyeh przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementow planu
zagospodarowania przestrzennego (linie regulacyine, linie
regulacyine, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy
geodezyjnej nr :

1126, 1127, 1128

Podlegajg ochronte na podst, art, 15, art. 48 ust. 1 pht. 3 usienvy Pravo
geodezyne § kartograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazano
nastepujgee uzgodnienia :

Granice i nr dzialek ewidencyjnych:
wg danych PODGIK w Gryficach

- 171/2011 - projekt eN; 105/2005

Informacje dodatkowe: zakres pomiaru,

|, Redakcja znakéw zgodna = instrikeja techniczng K-1 (1979)/ Rejestracja:
K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 1), - :

2 Mapf: r':r:dq'je sig do ce!d’w'prry'fkrmt;vch.w :ukrlesfe Pﬂmfﬂ'f'll. PODGIK w Grvfacach

3 Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest Woi ; 2 P

B e T e S T B pAels pisano do rejestru wtérnikow

zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979) 1# - e
KI(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.), PDd‘ n 'j’/zm-q iy

4 Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajg wylyczeniu Wiérnik Sle'ZﬁdZOﬂO
prze: jednostkg wykonawsiwa geodezyjnego, z malerialoéw zaewidencjonowanych

5. Nie wyklucza sig isinienia w terenie rowniez uzbrojenia, o w PODGIK w Gryficach

kiérych brak bylo informacji braniowych i nie zostaly
odnalezione w czasie inwentarvzacyi geodezyine)

pod nr KERG: 1248/2011

Uzbrojenie opracowano na podstawie.

. Danvch branzewveh — = litera B.

2. Posrediivgo nstalenia preebiegn apuraling
elektromagnetvezng — = literg 4,

3. Bezposrednich pomiardw powvkonawezych — bez

litery,
W zwigzku = tym w ezeSefach 11 2 nie gwarantuje sig
kemplenosei, a dokladnos¢ poloZenia uzbrojenia na mapie moze
by nizsza od dokladnosei kartomeiryeznej inapy.

STARDSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
A elgahin premadaacego zisoln
POWIATOWT OSRDEK DOKUMENTACH GEOBEZYINE]
| KARTOGRAFICZNE) W GRYFICACH
(okreslenic osrodka dokumentachi geodezying] | kartograliczne))

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 miga 19891
- Prawo geodezyjne i kanograficzne (DZ. 1. nr 30 poz. 163,
z poFmejszym Zmanam) ninigjszy dokument zostal pravigty
do panstwowepo zasobu geodezyinego i kanograficznego
i stanowi wlnsnode Skarbu Panstwa

Zarejestrowane pliki i sumy kontrolne:

WTORNIK04.dan FB129D83
WTORNIKO04.TIF AE7ED3CC

Dokument wpisano do ewidencii zasobu powiaiow cgo

W odniu | i ewidencyny Kerg: 1248/2011

$ z
GRYFICE, dma:

| -_J.v' i i
imigiscownsd | dafh)
Umig | narwsbe, podpn
wtanuw isko shizbowe onoby upowasnianel)

Numer identyfikacyjny materiale gromadzonych w zasobie i udostepnianych z zasobu na nofnikach Rozporz. Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 17

maja 1999r, Dz.U. Nr 49 poz. 493 z 1999r.
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Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtdrnika)

OBIEKT: Pobierowo ul. Graniczna, dz.nr 494,
wg zakresu

Gmina: Rewal ;

powiat: gryficki;

obreb: Pobierowe, Pustkowo
wajewddztwo: zachedniopomorskie

504/8
S.C. ,GEOPLAN"

ul. Dzivnowska 7h, 72-400 Kamien Pom,
tel. (91) 382-22-44
NIP 857-10-46-643

SKALA: 1: 500
Uklad wspolrzednych : »2000"
Poziom odniesienia wysokosci Kronsztad

Mape do celow projektowych wykonano melodg:

RASTROWA
Geadeta uprawniony Wykonano w ramach roboty geodezvine:
B awalenie M iB Ny 1)
‘ _ Pozwalenie MGPIB Ny H.Blf g KERG HF : ].248/20]]
Kierownik roboty; Malgorzata Jegliriska
Fimi | stz dakis) lrdfiss

Mapyg do celow projekiowyeh sporzgd-ono przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczef w skali 1:500

nrarkusza: 5,.214.20.14.1.3

danych branzowyeh czesei uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysolkiej | pomnikow proyrody oraz pomiaru
innveh obiektow wskazamyeh przez prajektanta
4. opracowanyeh geodezyinie elementéw planu
zagospodarowania przestrzennego (linie regulacyine, linie
regulacyine, osie ulic) '

W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr :

1097, 1096

Fodlegarg ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. | pkt. 3 ustawy Pravo
geodezvine | kartograficzne

Na mapie do celow projektowyeh wyvkazano
nastepujgce uzgodnienia :

Granice | nr dzialek ewidencyjnych:
wg danych PODGIK w Gryficach

- 48/2008 — projekt eN; 105/2005
- 18072011 — projekt w;
Informacje dodarkowe:  zakres pomiaru,
/. Redakcja znakdw zgudnrf : fnsrrukch techniczng K-1 (1979)/ Rejestracja:
Kl fPodstawowa Mapa Kraju z 1998 r.),
2. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru, PODGIK w Grvfacach |
3 Stopien kurmmer{;\m‘:nlm.w map_]'“dn r:ela?r prc:yffifcmg'ch Jest Wpisano do rejestru wibrnikow
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/ d :
K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.), 1?0 L RE; oy
4, Wszelkie trwale obickty budowlane podlegajg wytyczeniu Wiérnik sporzadzono
pirzes jednostke wykonawsiwa geodesyjnego, z materialow zaewidencjonowanych
3 Nie wyklueza sig istnienia w terenie rowniez uzhrojenia, o w PODGiK w Gryficach

ktéryeh brak byvlo informacji branzowyeh § nie zostaly
adnalezione w czasie inwentaryzacii geodezyjnef

pod nr KERG: 1248/2011

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Danveh branzowveh - = literg B,
2. Posrednicgo ustalenia preebicgu apuratiry
elektromagnetvezng — = literg A,
3. Bezposrednich pomiaréw powvkonawezyeh - bez
litery,
W zwigzku = tym w ezgsciach 1 1 2 nie gwarantuje sig
kompletnosci, a dokludnosc polozenia uzbrajenia na mapie moie
by nizsza od dokladnosci kariometryczne] mapy.

rad

Zarglesaisne Py kontrolne:

WTORNIKO1.TIF 0097F569

STARODSTWO POWIATOWE W GEYFICACH
UIZRS A O bt gu,-m;ulugg vy zisulby)
POWIATOWT OSRDEK DOKUMENTACH GEODREZYINE]
i KARTOGRAFICZNE] W GRYFICACT
(okreslenie osrodka dokumentacii geodezyine) 1 kartograficzne))

Na podstawie arl, 40 usl, 3 ustawy 2 dnia |7 maja 19891,

- Prawo seodezyjne | karograficzne (DZ. U, nr 20 poz 163,
7 posmiejszymi zmianami) niniejszy dokument zostal prayigly
do panstwowepo zasobu geodezyinego 1 kanopraficznego
i stanowt wlasnoge Skarbu Panstwa
Dekument wpisano do ewidenepi zasobu powstowego

.. nr ewideneyyny Kergs 1248/2011 = /¥
& & r ..\‘ pe . e

o =

W odniu

GRYFICE doin L

{migjscowasc 1 data)
fimig 1« nazwisko, poijps
stanuwisko sluzbowe osoby upowazmuneil

Numer identyfikacyjny materiale gromadzonych w zasobie i udostepnianych z zasobu na noénikach Rozporz. Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 17

maja 1999r. Dz.U. Nr 49 poz. 493 z 1999r.
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Aktualnosé mapy do celow projektowyeh na dzien: : % A
Gryfice, dnia...... 23.09.2011Ir. Za zgodnosg.. ..
& _ M = KierowniAR
il

A4



Mumcﬁ.mﬁ% B0I00OCIEEI0 dvZ | Diswazpzer Zsnuey “2u ibu

‘ VEIZS/BEY LoD euszog
sk ssrafu. Aulfoejusiio uely

anjunsi gaf ]

(fenysmoiserd op fepjzpiemunig “jn po- "9p0) omoselgod ‘W m feuzojuels Aoyn
Zelo omoxisng "w m feuzdsuolg Aaijn *apo emopngezid z Z ZBIM OMOMISNY
- OMoJBIqOd Jweldsomoasfenu Azpdiuod femosemon - ozseid pizelos emopng|

[BMSH BFE-EL ‘6L BZOMBINOIN N ‘[Emal BUE)

.g.. - -.-ﬂ.

20Ulg) "gr3e emobeNy N 'Youst) Euszos ANOZOYN | N NHONY IFJVZINYDHO DOEA AMOONE AINIFOEd




