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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopdéw w gruntach |-V kategorii i ich zasypania przy realizacji budowy sieci
kanalizacji deszczowej, przytacza wodociggowego i instalacji sanitarnej komory fontanny do
projektu: ,REWITALIZACJA KWARTALU W CENTRUM NIECHORZA U ZBIEGU ULIC
MAZOWIECKIEJ | PARKOWEJ NIECHORZE DZ.NR 675/25, 675/24, 675/21, 675/20,
675/19, 675/16, 675/13, UL. PARKOWA DZ. NR. 673/2 UL. MAZOWIECKA DZ. NR 682/2,
DROGA DOJAZDOWA DZ. NR 675/6, UL. KOLEJOWA DZ.NR 629 W GMINE REWAL
WOJ. ZACHODNOPOMORSKIE”. - ETAP 1| BUDOWA TARGOWISKA STALEGO

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot

ziemnych i obejmuja:

— roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy, zasypy) zwigzane z budowag
uzbrojenia sieci wodociggowe;j i kanalizacji,

— roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy, nasypy) zwigzane z
makroniwelacjg terenu,

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy obiektéw liniowych (kanalizacji sanitarnej, rurociggéw ttocznych, i linii
kablowych nn) i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych kategorii | do V i ich
zasypanie po wykonaniu kanalizacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdlne.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach
pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktoérego
powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Glebokos¢ wykopu. Roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop ptytki. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki. Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodg o matej no$nosci charakteryzujacy sie znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robét.
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odktad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie scian wykopow. Umocnienie scian wykopow zgodne z wymogami przepiséw
bhp gwarantujace petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci
wykopu i rodzaju gruntu.



Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wedtug wzoru:

IS = pa/ pas
gdzie:
Pps - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m®),
pss - mMmaksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m°].
Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw
niespoistych okreslona wedtug wzoru:
U =deo / dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
dip - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow
oraz pozostatych sieci i urzgdzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania i sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogdine.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
— grunt z wykopu,
grunt z dokopu
o piasek sredni
o piasek gruby
o Zwir
wg PN-86/B-02480,
— grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnej weglowej St3Scu4, stosowane do budowy $cian wodoszczelnych, zgodne
z PN-86/H-93433.
— cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.
— materace i kosze gabionowe
o wykonanie z siatki stalowej zgrzewanej Ilub podwdjnie skreconej
galwanizowanej cynkiem lub cynkiem i aluminium,
o wypetnienie otoczakami lub kamieniami tamanymi.
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zZrédta
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.



3.1. Sprzet do robét ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

v'do odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadowarki, itp.,

v" do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzgdzenia
do hydromechanizacji, itp.,
do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,
do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igtofiltry, szalunki, $cianki
szczelne), itp.

4. TRANSPORT

Wymagania Ogoélne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogodlne
punkt 4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé¢ nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochod dostawczy, skrzyniowy,

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10T,

— samochod cigezarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdine
punkt 5.

ANANEN

5.1. Zasady prowadzenia robét

Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty
przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robdt na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inzynierowi oraz administracji droég plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach,
w ktorych bedg realizowane Roboty. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na
ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdét dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli,
instalacji i innych struktur podziemnych

W przypadku koniecznos$ci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie
podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem
odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich
koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu
ustug z ktérych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustaleh instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ sposobem recznym. Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy
wykonywane bedg o $cianach pionowych zumocnieniem $cian. Sciany mogg byé
umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W innych miejscach, po uzgodnieniu z
Inzynierem moga by¢ to wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.



Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia rob6t. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. kawy powinny mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Odwodnienie wykopow nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu
zainwestowania terenu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
0CzyszCzane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje
takze ponowny zatadunek i powr6t na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowaé w miejsce wybrane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych
obiektéw i urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z
bokdéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami.
Kanaty z rur PVC, PE, PP lub zywic na osnowie widkna szklanego nalezy obsypac¢ piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy
zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym.
Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Zasypywanie wykopdw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak
tylko pewne roboty zostang zakonczone. Oprocz ztgczy na przewodach kanalizacyjnych.
Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci i préb
cisnieniowych. Nalezy podjg¢ szczegdle starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie
przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz
300 mm od rur i ztgczek.



Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony
winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zostac
ponownie rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.
Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.
Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Teren
po wykopach nalezy zrekultywowac.
W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy
prawne, uzyska:
e pozwolenie na skltadowanie odpaddéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub
skalnymi jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestyciji,
e aktualizacje, z wtasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktére stracity waznosc a
byty podstawg do wydania WziZT.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie naleznosci z tytutu
prawa wtasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpadéw, smieci i
niebezpiecznych odpaddéw oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych
materiatéw niezbednych do wykonania Robot.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy
wstrzymac roboty i poinformowac Inzyniera.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspétczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz
0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych (ponizej
1,2 m gtebokosci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane,
badanie probek gruntu

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety kanalizaciji.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy
szybki odptyw wdéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.
Zr6dta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy ujgé w rowy i (lub) dreny.
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu; rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

v' powierzchniowa,

v' drenazu poziomego,

v depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofilirow o gtebokosci 5 - 6 m montowane za pomoca
wptukiwanej rury obsadowej $rednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co
1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;.
Zakres robo6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych i
wodnych w trakcie wykonywania robot.



Wykonawca dokona uzgodnieh z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopdw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujgc
w cenie za wykonanie wykopdw.

Warunki gruntowo-wodne opisane sg w dokumentacji geotechnicznej (jezeli zostata
wykonana przez Zamawiajgcego), ktéra zamieszczona jest w dziale Projekt (tom 5). Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy ocena warunkédw gruntowo wodnych i zaprojektowanie
odpowiednie Rob6t Tymczasowych (umocnienia wykopow, odwodnienie wykopdow,
zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogodlne
pkt 6.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow. Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz
w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:
zapewnienie statecznosci scian wykopdw,

sprawdzenie jakosci umocnienia,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykopow,

wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

zageszczenie zasypanego wykopu.

ASANENENENEN

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:
v" Pomiar szerokosci dna: pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych
i co 50 m w miejscach, ktére budzg watpliwosci.
v" Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
oraz w punktach watpliwych.

v" Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm ponizej rur, zgodnie z
dokumentacjg techniczng),

v" Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),

v" Pomiar grubosci drenazu,

v Pomiar dtugosci i Srednicy sgczkéw,

v' Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy,

v' Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,

zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopow.

v' Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z. warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera.

v' Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac
przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac
z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.



v' Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

v' Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i
obmiar, przy czym grubos¢ poditoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

Szerokos¢ dna. Szerokos¢ dna nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
nizox5cm.

Spadek podiuzny dna. Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych
o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Grubos¢ warstwy podsypki. Grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie r6zni¢ o wiecej, niz
+2 cm.

Grubos¢ obsypki z piasku. Grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz £5
cm

Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12
powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne stanowig integralng czes¢ Robot Statych i nie podlegajg odrebnej zaptacie.
Uwaza sie, ze sg one ujete w Cenach Jednostkowych tych robét, dla ktérych sg niezbedne
do prawidtowego wykonania i nie bedg podlegaty osobnemu obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogéblne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdline punkt 7.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robét ziemnych odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg w
szczegolnosci:

— dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,

— zageszczenie poszczegolnych warstw gruntow w nasypie lub zasypki.

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych,

8.2. Proby Koncowe

W ramach Préb koncowych nalezy wykonac w szczegdélnosci:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

— sprawdzenie wykonania wykopow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

— przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9. Rozliczenie Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdine p.9.

Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za wliczone w ceny
jednostkowe tych Rob6t Statych, ktérych realizacja wymaga wykonania robét ziemnych.
Ceny jednostkowe wykonanych Robét Statych zawierajgcych roboty objete niniejszg ST raz:
— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,

— zdjecie warstwy urodzajnej

— wykonanie przekopdw kontrolnych

— wykonania wykopdw recznie lub/i mechanicznie

— umocnienie wykopow,

— wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,



oznakowanie i zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze,
itp)

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggéw, zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z robotami,

wykonanie zabezpieczen istniejacej zieleni zgodnie z wymaganiami ST-08 Gospodarka
Zielenig

przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robét,

wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie
robo6t wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

odspajanie gruntu,

przemieszczanie gruntu,

zatadunek i wytadunek gruntu,

transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na skfadowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do pézniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopow, wyréwnania
terenu, rozplantowania, nasypéw),

usuniecie z Terenu Budowy gruntu oraz gruntu nie nadajgcego sie do wykorzystania do
robét oraz zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach,
wraz z wszelkimi optatami z tym zwigzanymi,,

pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek,
zasypoéw, nasypodw itp. jezeli zgodnie z kontraktem robét ma by¢ zastosowany grunt inny
niz rodzimy,

profilowanie dna wykopu i skarp,

wbudowanie i zageszczanie gruntu,

wymiany przewarstwien gruntow spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na
grunty piaszczyste oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadow,

zabezpieczenia rzek i kanatow przed zakidéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waéd,
wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

przywrécenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej
recznie i/lub mechanicznie,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

W przypadku dodatku za zasypanie wykopoéw gruntem z dokopu (m3) — w cenie
jednostkowej nalezy uwzgledni¢ roznice pomiedzy ceng za wykonanie zasypki gruntem z
dokopu a ceng za wykonanie zasypki gruntem rodzimym (ujetg w cenie wykonania sieci
wodociggowe;j i kanalizacyjnej) z uwzglednieniem wyzej wymienionych sktadnikow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis gruntéw
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PN-88/B-04481
PN-91/B-06716

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 197-1:2002
PN-EN-298-1:1999
PN-EN-932-1:1999

PN-S-02205:1998

10.2. Inne przepisy
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,

1.

Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjg

Cement Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczagce cementow powszechnego uzytku

Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
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2. ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI - kod CPV 45111100-9

SPIS TRESCI:

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres rob6t objetych SST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.50gdlne wymagania dotyczgce robdt

2 MARERIALY

3 SPRZET

4 TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport materiatu z rozbidrki

5 WYCENA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rozbiérki
7 OBMIAR ROBOT

8 PRZYJECIE ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dla wszystkich rozbiérek:

9.2. Dla rozbiérek nawierzchni bitumicznych jezdni:
10 PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog w ramach wykonania niezbednego
przy realizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej, przytgcza wodociggowego i instalacji
sanitarnej komory fontanny do projektu: ,REWITALIZACJA KWARTALU W CENTRUM
NIECHORZA U ZBIEGU ULIC MAZOWIECKIEJ | PARKOWEJ NIECHORZE DZ.NR 675/25,
675/24, 675/21, 675/20, 675/19, 675/16, 675/13, UL. PARKOWA DZ. NR. 673/2 UL.
MAZOWIECKA DZ. NR 682/2, DROGA DOJAZDOWA DZ. NR 675/6, UL. KOLEJOWA
DZ.NR 629 W GMINE REWAL WOJ. ZACHODNOPOMORSKIE”. - ETAP_I _BUDOWA
TARGOWISKA STALEGO

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z rozbibérkg elementdw drog i obejmuja:
- rozebranie nawierzchni bitumiczne;j

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST D.00.00.00
~-Wymagania ogélne”, pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu, a w przypadku braku takich dokumentow powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Kierownika
Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t. Do wykonania rob6t zwigzanych z
rozbiérkg elementdéw drdg i ogrodzen nalezy stosowac:

- frezarki,

- pity,

- mioty pneumatyczne,

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00
,"Wymagania ogoine”
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4.2. Transport materiatu z rozbioérki

Materialy pochodzace z rozbidrki powinny by¢ usuniete z placu budowy zaraz po
zakonczeniu robo6t rozbidrkowych.

Materialty do wykorzystania przez Zamawiajgcego powinny by¢ odwiezione przez
Wykonawce na miejsce sktadowania Wykonawcy.

Uzywajgc drég publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiardéw tadunku i
innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej DMU.00.00.00
,"Wymagania ogoine”

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich
elementow wymienionych w zakresie rzeczowym, zgodnie z lokalizacjg podang w
Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskazan Kierownika Projektu. Warstwy
nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w ST lub w sposob
zalecony przez Kierownika Projektu. Nalezy zwr6ci¢é uwage aby krawedzie rozbieranych
warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejgcymi byly pionowe, obciete pitg i
0Czyszczone.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drég na odcinkach wykopow drogowych
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
D.02.00.00 “Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DMU.00.00.00
~Wymagania ogblne”

6.2. Kontrola prawidiowosci wykonania rozbiorki

Sprawdzenie jakosci robét rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Rysunkami w zakresie kompletnosci wykonywanych robét,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Robdt zwigzanych z rozbiorkg elementéw drdg jest dla rozbiérki:
- nawierzchni bitumicznych - metr kwadratowy (m2),

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej DMU.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong w p. 8 wg
dokonanego obmiaru i odbioru.
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Cena jednostkowa obejmuije:
9.1. Dla wszystkich rozbiorek:

- wyznaczenie Robét w terenie,

- dla materiatow zakwalifikowanych przez Kierownika Projektu do wykorzystania -
oczyszczenie, zatadunek i odwdz materiatu z rozbidrki na sktadowisko,

- dla pozostatych materiatéw stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy - zatadunek i odwdz na
wysypisko na odl. 5km.

- koszty utylizacji

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

9.2. Dla rozbiérek nawierzchni bitumicznych jezdni:

- odciecie krawedzi za pomoca pity spalinowej,
- ewentualne powtérne wyréwnanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,
- rozebranie nawierzchni z utozeniem w stosy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw
lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz kategorii
matych i srednich przedsiebiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow.
(Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow
odpadéw, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedgcym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby.
(Dz. U. Nr 74, poz. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcoéw w zakresie gospodarowania
niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz.
639),

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. (Dz. U. Nr 132,
poz. 622),
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej w
drogach w ramach wykonania niezbednego przy realizacji budowy sieci kanalizaciji
deszczowej, przytacza wodociggowego i instalacji sanitarnej komory fontanny do projektu:
-REWITALIZACJA KWARTALU W CENTRUM NIECHORZA U ZBIEGU ULIC
MAZOWIECKIEJ | PARKOWEJ NIECHORZE DZ.NR 675/25, 675/24, 675/21, 675/20,
675/19, 675/16, 675/13, UL. PARKOWA DZ. NR. 673/2 UL. MAZOWIECKA DZ. NR 682/2,
DROGA DOJAZDOWA DZ. NR 675/6, UL. KOLEJOWA DZ.NR 629 W GMINE REWAL
WOJ. ZACHODNOPOMORSKIE”. - ETAP 1 BUDOWA TARGOWISKA STALEGO

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych. Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu
robét na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typdéw i
rodzajéw i obejmujg: naprawe wybojéw i obtamanych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych
peknie¢ i wypetnienie ubytkdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zesp6t zabiegoéw technicznych, wykonywanych na
biezgco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczehstwu
ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujace proces powiekszania
sie powstatych uszkodzen. Pojecie ,remont czgstkowy nawierzchni” miesci sie w ogélnym
pojeciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie
drog”.

Rodzaje zabiegébw w asortymentach robét utrzymaniowych podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokosc¢ nie wiekszg niz
grubos¢ warstwy Scieralne;.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos$¢ wiekszg niz
grubos¢ warstwy Scieralne;.

1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego
kruszywa (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z
anionowg lub kationowg emulsjg asfaltowg modyfikowang odpowiednimi dodatkami. Jest
dostarczana przez producentéw w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikach
(hobokach - wiadrach z pokrywg lub szczelnych workach z tworzywa syntetycznego).
Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypelnienia poréow - mieszanka
drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym
asfaltem uptynnionym szybkoodparowujgcym rozpuszczalnikiem. Stuzy do
powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw $cieralnych nawierzchni bitumicznych.
Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdbw do wykonywania czastkowych remontéow nawierzchni
bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialy uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i woudowywanymi ,na gorgco”,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wobudowywanymi ,na zimno”,

- technikg sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak
przy powierzchniowym

utrwaleniu),

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonterow), ktdére wrzucajg pod cisnieniem mieszanke
grysu i emulsji asfaltowe;j

bezposrednio do naprawianego wyboju.

Powierzchniowe ubytki warstwy Scieralnej nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurry seal” wg OST D-05.03.19 ,Cienkie
warstwy na zimno (typu slurry seal)”, a takze mieszankami szybkowigzgcymi,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetniania poréw w Scieralnych warstwach
nawierzchni (dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),

- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi (dostarczanymi w szczelnych
pojemnikach),

- metodg powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych
emulsji asfaltowych,

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podczas przejscia spryskujg
nawierzchnie emulsjg, rozsypujg grysy i wciskajg je w emulsje.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

2.3.1. Beton asfaltowy

”

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego
powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z
luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwigksze ziarna w
mieszance betonu asfaltowego powinny sie miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci
uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio
dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i
wiasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.3.2. Asfalt lany

Asfalt lany powinien by¢ wytwarzany i wbudowywany wg OST D-05.03.07 ,Nawierzchnia z
asfaltu lanego”.

Sktadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny by¢ tak dobrane, aby:

a) wymiar najwiekszego ziarna w mieszance nie byt wiekszy od 1/3 gtebokosci wypetnianego
ubytku (przy ubytkach do 50 mm),

b) mieszanka mineralna miata uziarnienie rownomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia
mieszanki miescita sie w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PN-S-96025:2000
[2].
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Probki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego powinny wykazywaé nastepujace
wiasciwosci:

a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5 cm2 w temperaturze

400C, po 30 minutach, mm, nie wiecej niz 5

b) przyrost penetracji po nastepnych 30 min., mm,

nie wiecej niz 0,6

C) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przetomie gotowej warstwy rownomierne.

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,,na zimno”

2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o diugim okresie skladowania (workowane)

Do krétkotrwatego wypetniania uszkodzen (ubytkow) nawierzchni bitumicznych mogg byc¢
stosowane

mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,na zimno”, ktére uzyskaty
aprobate techniczng, wydanag

przez uprawniong jednostke.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie mozna uzy¢ mieszanek mineralno-
bitumicznych ,nha gorgco”.

2.4.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowigzace

Szybkowigzgca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana ,na zimno”
wytwarzana jest z dwoch sktadnikéw:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentéw, o uziarnieniu
ciggtym od 0 do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi)
dodatkami uszlachetniajgcymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami
albo z dodatkiem naturalnego kauczuku.

Mieszanke mineralno-emulsyjng nalezy wytwarza¢ w betoniarkach wolnospadowych,
zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji
ciektej zaprawy musi by¢

wbudowana w nawierzchnie w ciggu kilku minut od momentu wytworzenia.

Grubos$¢ jednorazowo utozonej warstwy nie moze by¢ wieksza od czterokrotnego wymiaru
najwiekszego ziarna

w mieszance (np. mieszanke od 0 do 6 mm mozna utozy¢é warstwg do 2 cm). Do napraw
mozna stosowaé tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, ktére uzyskaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke i spetniajg zawarte w niej wymagania.

2.4.3. Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu ,,slurry seal”)

Przy wiekszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchni mozna stosowaé mieszanki
mineralnoemulsyjne wytwarzane i wbudowywane wg OST D-05.03.19 ,Cienkie warstwy na
zimno (typu ,slurry seal”).

2.4.4. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw scieralnych moga by¢
stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez
producentéw w szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Mozna stosowac tylko
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke i spetniajgce zawarte w niej wymagania.

2.4.5. Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania poréw

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania poréw sktadajg sie z drobnoziarnistego
piasku o uziarnieniu ciggtym od 0 do 1 mm, wypetniacza i asfaltu uptynnionego ze srodkiem
adhezyjnym. Mieszanki te zaleca sie stosowa¢ do napraw powierzchniowego utrwalenia i do
uzupetniania ubytkow zaprawy lub lepiszcza w warstwach $cieralnych nawierzchni
bitumicznych. Mieszanka przy wypetnianiu poréw oddziatowuje regenerujgco na zestarzaty
asfalt, w zwigzku z czym zastosowanie jej jest szczegdlnie korzystne dla starych warstw
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Scieralnych. Mozna stosowacé tylko mieszanki, ktére posiadajg aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke i spetniajg zawarte w niej wymagania.

2.5. Kruszywo

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy odpowiadajgce
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.6. Lepiszcze

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70
odpowiadajgce wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie czastkowym
nawierzchni obcigzonych ruchem wiekszym od $redniego nalezy stosowacé kationowe
emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99
[3].

Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke.

2.7. Zalewa bitumiczna

Do uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac¢ zalewe asfaltowg o
wiasciwosciach odpowiadajgcych wymaganiom OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez
uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

2.8. Tasmy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-
asfaltowymi na
gorgco nalezy stosowaé kauczukowo-asfaltowe tasmy samoprzylepne w postaci wstegi
uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokgtnym o szerokosci
od 20 do 70 mm, grubosci od 2 do 20 mm, dtugosci od 1 do 10 m, zwiniete na rdzen
tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.
Tasmy powinny charakteryzowac sie:
a) dobrg przyczepnoscig do pionowo przecietej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymatoscig na scinanie nie mniejszg niz 350 N/30 cm2,

) dobrg gietkoscig w temperaturze -200C na watku /£ 10 mm,
) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 800%,
) odksztatceniem trwatym po wydtuzeniu o 100% nie wiekszym niz 10%,
f) odpornoscig na starzenie sie.
Tasmy te stuzg do dobrego potgczenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na
gorgco z pionowo przycietymi $Sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejgcej
nawierzchni. Szerokos¢ tasmy powinna byé réwna grubosci wbudowywanej warstwy lub
mniejsza o0 2 do 5 mm. Ciensze tasmy (2 mm) nalezy stosowac przy szerokosciach
naprawianych ubytkéw (wybojéw) do 1,5 metra, zas grubsze (np. 10 mm) przy szerokosciach
wiekszych od 4 metréw.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

c
d
e

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawg

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami thgcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dziatajace urzadzenia, do

przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do prostokatow),
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- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8
MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutow stalowych.
Srednica dyskéw wirujgcych (z drutéw stalowych) z predkoscig 3000 obr./min nie powinna
by¢ mniejsza od 200 mm.

Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycietych warstw
przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-
asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane 2z pochfaniaczami
zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji
asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o
odpowiednim uziarnieniu. Do wiekszosci robdt remontowych mozna stosowaé skrapiarki
mate z recznie prowadzong lancg spryskujgcg. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie
statego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (I/m2).

3.4. Betoniarki

Do mieszania sktadnikéw szybkowigzgcych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny by¢
zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojemnosci dostosowanej do zakresu
wykonywanych rob6t i czasu wigzania mieszanki. Mogg to by¢ betoniarki o pojemnosci 25,
50 lub 100 litrow.

3.5. Sprzet do uszczelniania pojedynczych peknie¢ nawierzchni

Do uszczelniania pojedynczych peknie¢ nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych

w warstwie Scieralnej nalezy stosowac sprzet podany w OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez
uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

3.6. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco” lub ,,na
zimno”

Przy typowym dla remontdéw czgstkowych zakresie robét dopuszcza sie reczne rozktadanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi
wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢
lekkich walcéw wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych. 3.7. Sprzet do wbudowywania
asfaltu lanego Do wbudowywania asfaltu lanego nalezy zastosowaé sprzet wymieniony w
OST D-05.03.07 ,Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

3.8. Specijalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojéw) mozna uzy¢ specjalne
remontery, wprowadzajgce pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z modyfikowang
kationowg emulsjg asfaltowg w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.
Urzgdzenia te nadajg sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych)
peknie¢ (szerszych od 2 cm) oraz gtebokich ubytkow i wybojéw (powyzej 3 cm) ale takze do
wypetniania powierzchniowych uszkodzen i zanizehn powierzchni warstwy Scieralne;.
Remonter powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojéw,
silnik o mocy powyzej 50 kWnapedzajgcy pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65
I/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawg z trzema wirnikami
do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3
mm lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsja.
Zbiornik emulsji o pojemnosci 850 I, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 Wi pompa emuls;ji
0 wydajnosci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiane. Remonter
powinien by¢ wyposazony w ukfad dostarczania grysu przenosnikiem slimakowym ze
standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu
emulsji asfaltowej po zakonczeniu remontu czastkowego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
OST D-05.03.05

,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowa¢ gorgcg mieszanke mineralno-
asfaltowag w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”

Mieszanki mineralno-asfaltowe ,na zimno” powinny by¢ transportowane zgodnie z OST D-
05.03.06

.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych ,na
zimno”.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z OST D-05.03.08 + 05.03.10
,Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

4.5. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99

[3].

4.6. Transport asfaltu lanego

Asfalt lany powinien by¢ transportowany zgodnie z OST D-05.03.07 ,Nawierzchnia z asfaltu
lanego”.

4.7. Transport innych materiatéw

Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢
sposo6b naprawy, korzystajac np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju Ilub obtamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na
gtebokos¢ umozliwiajgcg wyréwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej figury
geometrycznej np. prostokata,

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru,
piasku i pytu.

5.3. Uszczelnianie pojedynczych peknie¢ nawierzchni
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Pojedyncze pekniecie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowa¢ do wypetnienia i
wypetnic¢ zgodnie z OST

D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych”.

5.4. Naprawa wybojow i obtamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,na gorgco” lub ,na zimno” Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca
nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy spryska¢ dno i boki naprawianego miejsca
szybko rozpadowg kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 I/m2 - przy stosowaniu do
naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno”, za$ przy zastosowaniu mieszanek
mineralno-asfaltowych ,na gorgco” - zamiast spryskania bocznych scianek naprawianego
uszkodzenia alternatywnie mozna przyklei¢ samoprzylepne tasmy kauczukowo-asfaltowe (p.
2.8). Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozyé przy pomocy topat i listwowych
$ciggaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze
srodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je
rozgarniac. Mieszanka powinna by¢é jednakowo spulchniona na catej powierzchni
naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona
powierzchnia byta réwna z powierzchnig sasiadujgcych czesci nawierzchni. Roznice w
poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z
predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke
nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarkg ptytowg. Przy naprawie obtamanych krawedzi
nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni op6r boczny dla zageszczanej warstwy i dobre
miedzywarstwowe zwigzanie. Jezeli wybdj nastgpit wokot pekniecia poprzecznego lub
podtuznego, to po jego naprawieniu nalezy niezwtocznie wyfrezowa¢ nad peknieciem w
wykonanej tacie szczeline o szerokosci 12 mm i gtebokosci 25 mm, a nastepnie wypetnic ja
zalewg asfaltowa, zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i
poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

5.5. Uzupelnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy
scieralnej

5.5.1. Uzupetnianie ubytkow ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy $cieralnej
mieszankami mineralnoemulsyjnymi typu ,slurry seal” Przy ubytkach ziarn kruszywa i
zaprawy na mniejszych powierzchniach jezdni (ponizej 10% powierzchni remontowanego
odcinka drogi) mozna stosowa¢ konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne o
dobranym uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) w zaleznosci od
gtebokosci tekstury warstwy Scieralnej. Im gtebsza jest tekstura, tym wieksze ziarna powinny
by¢ w zastosowanej mieszance mineralno-emulsyjnej. Naprawione podtoze musi by¢ bardzo
czyste i pozadane jest by byto nieco wilgotne, ale w zadnym przypadku nie moze by¢ mokre.
Suche podtoze przyspiesza wigzanie mieszanki. Dla uzyskania lepszego powigzania z
istniejgcym podtozem nalezy powierzchnie starej warstwy asfaltowej spryska¢ emulsjg w
ilosci od 0,2 do 0,3 kg/m2 lub wetrze¢ szczotkami w podtoze rozcienczone wodg (w stosunku
1:1) konfekcjonowang mieszanke mineralno-emulsyjng w ilosci od 0,8 do 1,0 kg/m2. Aby
utrzymac czas wysychania i wigzania zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 do 3 godz.)
nalezy pracowac tylko przy suchej i gorgcej pogodzie (temperatura podtoza powyzej 100C),
a zaprawe nanosic tylko w cienkich warstwach (do 3 kg/m2 w jednej warstwie, przy potrzebie
wbudowania wiekszej ilosci nalezy to zrobi¢ w dwoch warstwach po 3 kg/m2). Druga
warstwa moze by¢ wbudowana dopiero po wyschnieciu pierwszej warstwy.

Konfekcjonowang mieszanke mineralno-emulsyjng nalezy wylewa¢ ze szczelnych
pojemnikdéw i rozprowadzaé przy pomocy gumowych listew przesuwanych recznie po
powierzchni lub tez przy pomocy recznie przesuwanych urzadzen rozktadajgcych (skrzynie
bez dna z gumowymi listwami $ciggajgcymi).

Wykonane uszczelnienie (uzupetnienie zaprawy) moze by¢ oddane do ruchu dopiero po
catkowitym wyschnieciu mieszanki w roztozonej warstwie.
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W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza celowe jest ograniczenie predkosci
ruchu do 40 km/h w ciggu 1 do 3 dni.

5.5.2. Uzupetnianie ubytkéw zaprawy na powierzchni warstwy S$cieralnej mieszankami
mineralno-asfaltowymi do wypetnienia Mieszanki do wypetniania poréw, sktadajgc sie z
drobnoziarnistego piasku, wypetniacza i asfaltu uptynnionego ze srodkiem adhezyjnym,
mogag wnika¢ w czyste pory w warstwie scieralnej i nieco rozpuszczaé (zmigkczac) asfalt w
powierzchniowej warstwie nawierzchni tak, ze zapewnia to mocne potaczenie mieszanki z
podtozem. Mieszanki nalezy stosowal przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza
powyzej 50C. Podtoze musi mie¢ oczyszczone pory i by¢ suche.

Mieszanke nanosi sie bardzo cienkg warstwg (od 0,8 do 1,3 kg/m2) i bardzo energicznie
$cigga sie jg listwami.

Bezwzglednie nalezy unika¢ wypetniania wybojéw tg mieszanka, gdyz w tych miejscach
proces odparowywania rozpuszczalnika trwatby bardzo dtugo i powodowat obnizenie
stabilnosci warstwy w takim miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od roztozenia mieszanki nalezy réwnomiernie posypac ja
czystym piaskiem tamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w ilosci od 3 do 5
kg/m2. Po tym zabiegu mozna odda¢ nawierzchnie do ruchu.

5.5.3. Uzupetnianie ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy $cieralnej
technikg sprysku lepiszczem i posypania grysem

Technologia uzupetniania ubytkédw ziarn, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy
pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu, wg OST D-05.03.09 ,Nawierzchnia pojedynczo
powierzchniowo utrwalana” i warunki opisane w tej OST powinny by¢ przestrzegane.
Technologia ta nie dotyczy drég o kategorii ruchu od KR3 do KR6. W zaleznosci od ilosci
miejsc z ubytkami i wielkosci ubytkéw nalezy stosowac odpowiedni sprzet do ich naprawy.
Przy wiekszych powierzchniach uszkodzonych nalezy stosowaé remonter wykonujacy przy
jednym przejsciu maszyny, sprysk lepiszczem (kationowg emulsjg asfaltowa), posypanie
grysem granulowanym i wcisniecie go w lepiszcze. Przy mniejszych powierzchniach
uszkodzonych nalezy zastosowaé specjalny remonter natryskujgcy pod cisnieniem
jednoczesnie kruszywo z modyfikowang kationowg emulsjg asfaltowg. Remonter ten
umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem, a nastepnie poprzez
te samg dysze natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Nastepnie
przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje sie pod cisnieniem naprawiane miejsce kruszywem
otoczonym (w dyszy) emulsjag W koncowej fazie nalezy zastosowaé natrysk naprawianego
miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowac¢ odpowiednie
uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac sie ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na
materiaty oraz wymagane wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania robo6t i
przedstawi¢ je Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spekan nawierzchni

W czasie uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzic¢
badania zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i
poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.
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6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych
W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie
wykonywany remont

uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,

- asfaltu lanego, zgodnie z OST D-05.03.07 ,Nawierzchnia z asfaltu lanego”,

- mineralno-asfaltowych ,na zimno”, zgodnie z OST D-05.03.06 ,Nawierzchnia z mieszanek
mineralnoasfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych ,na zimno”,

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaleznosci od uziarnienia mieszanki mineralnej, co
najmniej jedno badanie na kazde rozpoczete 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 0
do 1 mm, na kazde 30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na kazde
50 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 5 mm i na kazde 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8
mm (uziarnienie i ilo$¢ lepiszcza),

- mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno” do powierzchniowego wypetniania ubytkow
zaprawy (poréw) - na kazde rozpoczete 10 000 kg co najmniej jedno badanie sktadu
mieszanki (uziarnienie i ilos¢ lepiszcza),

- ilos¢ wbudowywanych materiatow na 1 m2 - codziennie,

- rownos¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment

Ro6znice miedzy naprawiong powierzchnig a sgsiadujgcymi powierzchniami, nie powinny by¢
wieksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o
predkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu powinien by¢
zgodny ze spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana
ponad krawedz otaczajgcej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe wypetniajgcg wykonano
z mieszanki mineralno-asfaltowej ,na zimno” (o dtugim okresie sktadowania). Przy innych
rodzajach mieszanek, ktére s3a mniej podatne na dogeszczenie poziom warstwy
wypetniajgcej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajgcej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robo6t jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni
nawierzchni; zas dla uszczelnionych spekan poprzecznych i podtuznych jednostkg obmiaru
jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkiu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i
krawedzi, usuniecie wody),

- ew. spryskanie dna i bokow emulsjg asfaltowa,
- ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,
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- ew. poszerzenie spekan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spekan,

usuniecie sladow i plam
olejowych oraz zagruntowanie $cianek spekan gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 remontu czgstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spekan

obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wyw6z odpaddéw,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania
10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.

instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.

Informacije,
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét przy
realizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej, przytgcza wodociggowego i instalaciji
sanitarnej komory fontanny do projektu: ,REWITALIZACJA KWARTALU W CENTRUM
NIECHORZA U ZBIEGU ULIC MAZOWIECKIEJ | PARKOWEJ NIECHORZE DZ.NR 675/25,
675/24, 675/21, 675/20, 675/19, 675/16, 675/13, UL. PARKOWA DZ. NR. 673/2 UL.
MAZOWIECKA DZ. NR 682/2, DROGA DOJAZDOWA DZ. NR 675/6, UL. KOLEJOWA
DZ.NR 629 W GMINE REWAL WOJ. ZACHODNOPOMORSKIE”. - ETAP_I _BUDOWA
TARGOWISKA STALEGO

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty sanitarne zewnetrzne:
* Przytgcze kanalizacji deszczowej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu odprowadzenie sciekdéw deszczowych dla projektowanego obiektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Projektowany ukiad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe: ETAP | BUDOWA
TARGOWISKA STALEGO

- budowe kanatu grawitacyjnego @ 250mm z rur PCV,

- studnie rewizyjne betonowe DN1000 wraz podtgczeniem rur spustowych,

- odwodnienia liniowego systemu np. ACO Drain Multiline lub réwnowazne na placu z
fontanng

Producent systemu rur z PP i PVC musi posiada¢ aktualny certyfikat ISO 9002 oraz aktualng
aprobate techniczng COBRI — INSTAL Warszawa.
Zakres robo6t przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie robot;

-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiodrki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych;

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu;

- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci;

- montaz przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

- wigczenie do projektowanych instalacj;

- wigczenie do istniejacych sieci;

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu;

- odtworzenie nawierzchni po robotach;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

Wszystkie instalacje majg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami, prawem budowlanym (aktualnie obowigzujgcym), regutami techniki, warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru oraz muszg by¢ przygotowane do bezusterkowego
odbioru przez Sanepid, PIP i PSP.

1.4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow- w
przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych

charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,

a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano- montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnosnie poszczegdlnych swiadczen
uwaza sie za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad

techniki oraz prawidtowosci montazu. Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji
przetargowej majg priorytet wobec Projektu badz przyjetych za ogélne wymagan
minimalnych. Wszelkie urzadzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie
wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

1.5. Okreslenia podstawowe.

- Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdét, przekazywania polecen i innej
korespondencji pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Przedmiar robét - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonywania z okresleniem
ilosci.

- Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w ksiedze obmiaréow
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

- Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod fundamentem.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
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spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy budynku biurowego.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

- Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke,
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekdéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

- Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych.

- Przewody rurowe - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw bytowo-gospodarczych, przemystowych i deszczowych.

- Przewody rurowe - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych, przemystowych i deszczowych.

- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
- Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo- gospodarczych.
- Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

- Odgatezienie deszczowe - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z
siecig kanalizacji deszczowej.

- Odgatezienie sanitarne - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
potgczenia z kanatem sanitarnym.

- Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwaoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe do odbiornika.
- Elementy studzienek i komor.

- Komora robocza - =zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

- Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

- Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

- Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
- Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

- Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
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- Wodociag — zesp6t wspotpracujacych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

- Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewoddéw wodociggowych znajdujgcy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos$c¢ lub zaktady produkcyjne.

- Pozostate okreslenia zgodnie z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami
w przedmiotowym zakresie.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przytaczy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociggowego powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materialy powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich
specyfikaciji.

Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i SST.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatow i urzgdzen rownowaznych, zawierajgce ich parametry
techniczne.

2.2. Materiaty.
2.2.1. Przewody rurowe
2.2.1.1 Rury kanalizacyjne PVC

Kanaty z rur i ksztattek z PVC do kanalizacji zewnetrznej klasy S, o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek o sztywnosci obwodowej nominalnej min.
8kN/m2. Stosowac system posiadajacy ksztattki przejsciowe do potgczen z rurami systemow
z PP.

2.2.1.2 Rury kanalizacyjne PP

Kanat z rur i ksztattek PP np. AWADUKT HPP SN16 prod. Rehau lub rownowaznych. Rury i
ksztattki zastosowane w kanalizacji deszczowej majg by¢ wykonane z litego polipropylenu
PP, produkowane zgodnie z PN-EN 1852 o sztywnosciach SN10 lub SN16, i posiadac
dodatkowg recepture podwyzszajacg wytrzymatosc na $cieranie wg PN-EN 295-3:
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2.2.1.3 Rury kanalizacyjne PE

kanaty z rur PE PN10 klasy80 o srednicy 63mm tgczonych za pomoca ztgczek
elektrooporowych.
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sie:
- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi;

- kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawg cementowg lub na uszczelki;

- cegte kanalizacyjng PN-76/B-12037;

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne;

W przypadku Sciekbw agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje.

Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20m.
wyjatkowo dopuszcza sie 1,0m. a wysokos$¢ komory roboczej 2,0m.
2.2.2.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studnie kanalizacyjne @ 1000 z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwo$ci max 4%. zgodnie z normg PN-B-
10729. Elementy studni betonowych tgczy¢ za pomocag uszczelek gumowych z gumy
syntetycznej. Studnie wyposazy¢é w stopnie wtazowe. Stosowac elementy fundamentowe
studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przej$ciami dla rur kanalizacyjnych.
Elementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o
parametrach nie gorszych jak podane powyzej. Wysokosc¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza
jak 85% srednicy kanatu. Promienie tukow kinety nie moga by¢ mniejsze jak 2D (D-$rednica
kanatu). Nie dopuszcza sie wykonywania kinet na placu budowy

2.2.2.2. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

- kregbw betonowych lub Zzelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917;
- muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037;

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm2) lub
alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.2.2.3. Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy
0,80m. odpowiadajgcych wymaganiom PN-BN 1917.

2.2.2.4. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach
podanych w punkcie 2.3.1.

2.2.2.5. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

przykrycia studni za pomoca zelbetowych ptyt pokrywowych z otworem wtazowym i
pierscieniem dystansowym lub za pomoca zwezek z otworem wiazowym i pierscieniem
dystansowym. Zwienczenia studni nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 124 z Zeliwa
szarego ptytkowego. Srednica pokrywy wtazu 680mm, bez mozliwosci trwatego mocowania
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pokrywy do korpusu, gtebokosé osadzenia wtazu w korpusie min. 50mm — dla klasy D-400.
Stosowac wiazy klasy D o wytrzymatosci 40ton z wypetnieniem betonowym i wktadkag
gumowa. Przy zamdéwieniu zaznaczy¢, aby wtazy wykonane zostaty bez wypetnienia
betonem. Na placu budowy wtazy zostang wypetnione kostkg granitowa.

2.2.2.6. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.
2.2.2.7. Ptyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica ptyty powinna by¢ wigksza od S$rednicy zewnetrznej kregdéw, zgodnie z
dokumentacja projektows.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne PVC

Studnie rewizyjne PVC 425 systemowe montowane zgodnie z wytycznymi producenta.
Wejscie przewodu do studzienki wykona¢ jako elastyczne i szczelne np. za pomoca
uszczelek typu Forscheda.

2.2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.

2.2.5. Beton

Mieszanka betonowa powinna by¢ z betonu klasy uzaleznionej od stosowania w réznych
rodzajach robot. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1:2002. kruszywo do
betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego) powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712. Beton hydrotechniczny B15,B20,B25,B35
powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.2.7. Odwodnienia liniowe

- odwodnienia liniowego systemu np. ACO Drain Multiline lub rbwnowazne na placu z
fontanng. Koryto odwodnienia liniowego ma by¢ zgodne z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia E600 zgodnie z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonane z betonu polimerowego,
mrozoodpornosc¢ nie mniejsza niz F200 zgodnie z normg PN-88/B-06250. Materiat korytek
ma zapewnic ich nienasigkliwos¢ i odpornosc na korozje. Przekrdj poprzeczny korytek w
ksztatcie litery V, szerokos¢ w swietle 15,0cm, diugos¢ 50,0cm i100,0cm, wysokos¢ 21 cm,
szerokos¢ budowlana 18,5cm. Korytka bedg posiadaty pionowe zebra wzmacniajgce scianki
i poziome zebra kotwigce kanat w czasie montazu. Krawedzie korytek bedg wzmocnione
zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami ze stali ocynkowanej. Systemowa
skrzynka odptywowa kanatu bedzie jednoczesciowa, z krawedziami ze stali ocynkowane;.
Dtugosc¢ 50,0 cm, szeroko$¢ 18,5 cm, wysokos¢ budowlana 61,0 cm. Z prefabrykowanym
szablonem z gumy do dopasowania do wysokos¢ kanatu, z koszem osadczym, z odptywem
z otworem wyposazonym w uszczelke wargowg do podtgczenia rury gtadkiej o Srednicy
zewnetrznej @200. Scianki czotowe petne do zamkniecia poczatku ciggu, wykonane z
betonu polimerowego, kolor naturalny, pasuja do kanatéw V150. Kanaty i skrzynki
odptywowe zostang wyposazone w ruszty. Mocowanie rusztu bezsrubowe, ryglami
wykonanymi z termoplastycznego pouliretanu (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek ruszt).
Konstrukcja rusztu umozliwi zatozenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu. Ruszty
beda wykonane z zeliwa sferoidalnego. Ruszt w poprzeczne mostki z zeliwa sferoidalnego —
szerokos¢ szczeliny, 12mm, klasa obcigzenia C250 z ryglem blokujgcym przesuw rusztu
wzdtuz osi utozenia korytka odptywowego.
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- odwodnienia liniowego systemu np. ACO Drain Monoblock RD200V lub réwnowazne
pasach drogowych. Odwodnienie liniowe ma byé zgodne z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia D400-F900 zgodnie z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu polimerowego, mrozoodpornos¢ nie mniejsza
niz F200 zgodnie z normg PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczesciowa,
nieklejona), z rowkiem do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejaca, przekrdj poprzeczny w
ksztatcie litery V, szerokos¢ w swietle 20,0cm, diugos¢ 100,0cm, powierzchnia wlotowa
rusztu 583cm2/m. Elementy rewizyjne i skrzynki odptywowe maksymalna klasa obcigzenia
D400-F900 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007. Projektuje sie wpusty modutowe
wykonane z polipropylenu o wymiarach 500x500mm np. RainSpot prod. Rehau lub
rownowazne z osadnikiem min. 50cm. Stosowac¢ wpusty z zeliwa szarego ptytkowego GG
klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124. Gteboko$¢ osadzenia wpustu w korpusie min. 50mm dla
klasy D-400. Stosowac kratki na wpustach na zawiasach.

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Sprzet i urzgdzenia powinny gwarantowa¢ wiasciwg jakos¢ robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku
sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany
uktadac¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PB) nalezy sktadowaé w taki sposdb, aby stykaty sie
one z podtozem na catej swej diugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach.
Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sktadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy
rzuca¢, a szczegOlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Rury cisnieniowe z PVC do $rednicy
500mm. wigcznie sg dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby zapewni¢
odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury sg dostarczane
wraz z gumowymi pierscieniami uszczelniajgcymi, ktére sg wstepnie smarowane specjalnym
smarem silikonowym o przedtuzonej trwatosci. Zarébwno zakonczenia kielichowe jak i bose
konce rur sg dodatkowo zaopatrzone w wieczka z tworzywa, ktére skutecznie zabezpieczaja
wnetrze rury przed zabrudzeniem itp.

4.2. Kregi, studnie

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozyciji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno
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umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregdw.
Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw Sztucznych.
Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami
niemetalowymi- najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych
studzienki muszag by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi. Wymagania
dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementow
prefabrykowanych. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia
sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych Srodkach transportu
powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczac
2,2m.

4.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

4.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw. Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow,
w miare postepu robét.

4.6. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce. Wykonawca zapewni transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

4.7. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktoére nie
spowoduja:

- segregaciji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,.

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i
zageszczenie mieszanki.

Wybér srodka transportu nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkdéw sSwiadkoéw i kotkow
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krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢é zachowane przez Wykonawce co najmnigj
nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15cm. ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosc;

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementow mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i
odwiezione w miejsce wskazane przez Inspekiora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i
materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych
materiatdw poza pasem wywitaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé na to pisemng zgode
wtasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce
sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg beda wykonywane wykopy
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowig elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze
przystgpi¢ do prac rozbidérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4m. jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykdw.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r.
- Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposéb
umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wedtug dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostatej warstwy
0,20m. gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z
drenazem korytkowym i utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
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wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami
wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.3. Przygotowanie podtoza

- W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

- W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podioze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tgcznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacja projektows.

- W gruntach gliniastych nalezy wykonac¢ podtoze z pospo6tki, zwiru lub ttucznia o gr. 30cm.
zgodnie z dokumentacja projektows.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.
Fundament - podtoze wzmocnione

Wykonanie fundamentu jest niezbedne wtedy, gdy dno wykopu jest niestabilne. Fundamenty
takie, jakie stosowane sg do posadowienia przewodow sztywnych, bez powodowania
zatamania ich spadku Ilub wugiecia, bedg odp. réwniez dla przewodéw z rur
termoplastycznych.

Warstwa wyréwnawcza

Podsypka potrzebna jest ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia odpowiedniego spadku na
dnie wykopu. Warstwa wyrownawcza nie moze by¢ zbyt gruba ani tez migkka, aby rury nie
osiadaly i nie tracity projektowanego spadku. Zadaniem warstwy wyrownawczej jest
zapewnienie trwatego, stabilnego i rownomiernego podparcia przewodu. Minimalng
gruboscig podsypki jest 10cm. a wartoscig zalecang ok. 15¢cm.

Podbicie rurociggu (strefa pachy sklepienia)

Obszar podbicia rurociggu jest najwazniejszy z punktu widzenia ograniczenia odksztatcenia
rur termoplastycznych. Jest to obszar, w ktérym materiat musi byé zageszczony do
okreslonej wymaganej wartosci.

Warstwa ochronna obsypki

Zaczyna sie ona powyzej granicznej linii podbicia rury i siega az do poziomu 15 do 30 cm.
powyzej gornej krawedzi rury.

5.4. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatdbw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s. Spadki te nie moga byc¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy 0,20 i 0,25m. - 5%;

- dla kanatéw o srednicy 0,315m. - 3%;

- dla odgatezien o srednicy 0,16m. - 15%;

- dla odgatezien o srednicy 0,20m. - 10 %;

- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15%, zas dla rur PVC 25%.

- gteboko$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0m. (gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznosé odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5. Kanaty

Wedtug istniejacych zalecen montaz przewodéw =z tworzyw sztucznych mozna
przeprowadzac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 300°C, a tgczenie z elementami
stalowymi i zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Kanaly Sciekowe grawitacyjne
nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV.

Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
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Potgczenia kanatéw stosowa¢ nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanatow doptywowego i odptywowego- zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45
do 90°. Uszczelnienia ztgczy przewoddw rurowych nalezy wykonac specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PCV nalezy uktadaé zgodnie z instrukcjg montazu
podang przez producenta rur.

Rozktadanie rur wzdtuz trasy przewodu
Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopow nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce wskazdwki:

1. Rury nalezy ukfada¢é mozliwie najblizej wykopu, aby unikng¢é nadmie mego
przemieszczenia. Pojedyncze rury (wyjete z pakietu) powinny spoczywa¢ na rownej
powierzchni i powinny by¢ réwnomiernie podparte dla zminimalizowania ugiec.

2. Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uktadac po
przeciwnej stronie niz odktadany grunt z wykopu. Umozliwia to fatwe przesuniecie rury do
krawedzi wykopu, a nastepnie opuszczenie rury na wtasciwe miejsce zamontowania.

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktérej stronie odktadany bedzie
grunt z wykopu i rury utozy¢ po przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce na
przemieszczanie sie koparki.

4. Rury nalezy uktadac tak, aby nie byly narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu
kotowego, oraz byty zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

5. Bezposrednie oddziatywanie promieniowania stonecznego moze spowodowac, ze strona
rury podlegajgca ekspozycji nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastgpi, wygiecie takie moze
by¢ zlikwidowane przez obrdcenie rury chtodniejszg strong do stonca lub przez umieszczenie
rury w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwo$¢ wyginania sie rur w
wyniku dziatania promieniowania stonecznego.

6. Powszechnie praktykuje sie, ze rury ukladane sa kielichem skierowanym w goére
przewodu. Nalezy to uwzglednic przy przenoszeniu rur i uktadaniu wzdtuz wykopu.

Zalecenia do montazu rurociggow:

Przy montazu rurociggbw powinny by¢é spetnione warunki zapewniajgce prawidtowe
wykonanie potgczen, szczelnos¢ przewoddw i wtasciwg eksploatacije sieci: Sposéb montazu
przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Do budowy przewodu mogag by¢é uzywane tylko rury, ksztaftki i taczniki nie
wykazujgce uszkodzen (np. wgniecen, peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach). Uktadanie
przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje sie
w miare uktadania odcinkéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 swego obwodu. W miare mozliwosci nalezy
montowac przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie opuszcza¢ go na dno wykopu. Przy
zastosowaniu tej technologii, nalezy oddzielnie wykonaé montaz weztéw zawierajgcych
ciezkg armature i ksztattki zeliwne, ktore nastepnie tgczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz
w wykopie. Odcinki przewodu zmontowane z rur o srednicy powyzej 315mm. powinny by¢
opuszczane do wykopu przy zastosowaniu urzgdzen dzwigowych. Po wstepnym
rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punkiu o rzednej
nizszej do punktu o rzednej wyzszej.

Rury i ksztattki z PVC posiadajg efektywny, bezpieczny i catkowicie szczelny systemu
uszczelniajgcy Power-Lock i Sewer-Lock . Wykorzystano w nim specjalng technologie
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produkcji potaczen opartg na formowaniu kielicha tgcznie z osadzong w nim na state
dwuelementowg uszczelka.

Celem wykonania potgczenia nalezy tylko:
- usungc¢ dekle zabezpieczajace, zardwno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego konca

kolejnej rury;

- ustawi¢ wspétosiowo tgczone elementy;

- posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajacym poslizg;
- weisngc¢ bosy koniec do kielicha;

Montaz ztagcza

Wociskanie bosego konca rury PVC do kielicha moze byé wykonywane z zastosowaniem
prostej dzwigni przy uzyciu drgzka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem
podtuznym za pomocg obejmy pierscieniowej i wyciggarki z mechanizmem zapadkowym (dla
rur o wiekszych s$rednicach). Przy stosowaniu stalowego drazka i klocka, po wykonaniu
odpowiedniego podparcia rury, nalezy wbi¢ stalowy drgzek w dno wykopu, a nastepnie
umiesci¢ drewniany klocek na koncu rury od strony kielicha i docisng¢ rure do osiggniecia
oznaczonej granicy wcisku. Klocek drewniany zabezpiecza rure przed uszkodzeniem
pretem.

Nalezy pamietaé, ze przy niskich temperaturach uktadanie za pomoca drgzka i klocka
drewnianego jest trudniejsze, poniewaz niska temperatura powoduje, Ze pierscienie
uszczelniajgce stajg sie sztywniejsze. Decyzja nalezy do wykonawcy, jaka metoda bedzie
stosowana do montazu rurociggu przy niskich temperaturach.

Niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.
Ciecie rur

Przy montazu studzienek, weztbw i armatury na trasie przewoddw ,zachodzi czesto
koniecznos¢ skracania odcinkow rur o standardowej diugosci do dtugosci wymaganej przy
montazu. Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego konca rury. Ciecia dokonuje sie
pita mechaniczng lub pitg reczng np. do drewna.

Ciecie powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury. Mozna to zrealizowaé
przez umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach dostosowanych do srednicy
rury.

Przycinanie skracanie kielichdéw rur i ksztattek jest niedopuszczalne.
Laczenie rur i ksztattek z PVC o $ciankach gtadkich z innym materiatem i armatura

Elementy systemu kanalizacyjnego i cisnieniowego z PVC moga, by¢ tagczone réwniez z
elementami wykonanymi z innych materiatow, takich jak stal, zeliwo, PE.

taczenie mozna wykonac za pomocg ztgcz:

- kielichowych (elementy z PVC z zeliwem);

- kielichowo kotnierzowych (elementy z PVC z elementami zeliwnymi i stalowymi);

- kotnierzowych z kotnierzami luznymi i tulejg klejong PVC (elementy PVC z elementami z
zeliwa);

- kielichowych nasuwkowych (elementy z PVC z elementami z PE);

- sprzegtowo-kotnierzowych (elementy z PVC z elementami z zeliwa);

- kielichowych blokujacych (elementy z PVC z elementami z PE);

- dwuztgczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami z PE i ze stali);

Przejscia przez sciany betonowe

Istnieje czesto koniecznos¢ wigczenia sie przewodem z PVC do istniejgcej studzienki
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tradycyjnej, na pracujacej sieci, bez wymiany kinety na tworzywowg. Realizuje sie takie
wejscia poprzez stosowanie adaptoréw. W tym celu nalezy:

1. W Scianie wykonac otwor o srednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna srednica adaptora.

2. Oczysci¢ i w miare mozliwosci wyréwnac otwoér.

3. Wcisna¢ adaptor tak, aby przez rozprezenie uszczelnit otwor.

4. Jezeli jest koniecznos¢, to pusta przestrzen pomiedzy adaptorem a sciang wypetnic
rzadkg zaprawa cementowa, silikonem lub innym srodkiem uszczelniajacym.

5.6. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezieh nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw
dla podtgczenia z kanatem na tréjnik);

- minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160mm. kanalizacja sanitarna
i 200mm. kanalizacja deszczowa,;

- wigczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, lub wigczenia bocznego na trojnik;

- spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15% (10% kanalizacja deszczowa);

- wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac
licujgc przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na
wysokosci wiekszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza

$ciankg studzienki;

- wlgczenia odgatezien z dwéch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powinny by¢
usytuowane w odlegto$ci min. 2,0m. od siebie.

5.7. Studzienki kanalizacyjne, studzienki na odgatezieniach

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniaé wymagania okreslone w
PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byc¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw 0,20 + 0,30m. nalezy wykona¢ o $rednicy 1,20m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50m. przy srednicach kanatu do 0,50m.) lub na zmianie

kierunku kanatu;

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch
kanatow bocznych;

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os w 0s;

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmochnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym;

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50m. nalezy
stosowac studzienki spadowe- kaskadowe;

- studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40m. wigcznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomoéw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekraczac¢ 4,0m.
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Sposéb  wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w
,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt”

- Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
- komory roboczej;

- komina wtazowego;

- dna studzienki;

- wlazu kanatowego;

- stopni ztazowych;

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejSciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja
projektowg. Komin wiazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci
przekraczajgcej 3,0m. z kregébw betonowych Ilub zelbetowych o $rednicy 0,80m.
Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejSciowej w takim miejscu,
aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-
74051. 17

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu
powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8cm. ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m. i w odlegtosci poziomej osi
stopni 0,30m.

ZasypaC recznie wykop az do wysokosci 20-25cm. ponad poziom pokrywy. Przy
zasypywaniu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby wypetnienie wokot studzienki byto
rébwnomiernie roztozone i dobrze zageszczone. Pozostaly zasyp wykopu nalezy wykonaé
tacznie z zasypywaniem rowkéw drenarskich. Niezaleznie od typu instalowanej studzienki
nalezy zwraca¢ uwage, aby grunt zasypu nie zawierat zmrozonych bryt, kamieni ani gruzu o
ostrych krawedziach.

5.8. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych g425mm
Studzienki g425mm. Systemowe sg zgodne z normami PN-B—10729:1999 Kanalizacja.
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Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

Oznaczenie @425 odnosi sie do zewnetrznych $rednic karbowanych rur trzonowych.
Studzienki te przeznaczone sg do budowy na sieciach kanalizacji deszczowej, sanitarnej i
ogolnosptawne;.

Kielichy potgczeniowe dostosowane sg wymiarowo, w zasadzie, do rur kanalizacyjnych z
PVC-U, ale uzycie produkowanych przez WAVIN adapteréw do rur strukturalnych i ztgczek
dla przejs¢ PVC — beton/kamionka/zeliwo pozwala na budowe tych studzienek na kazdej
sieci, bez wzgledu na rodzaj rur.

Wewnetrzna s$rednica studzienek umozliwia wprowadzenie do ich wnetrza jedynie sprzetu
czyszczacego, kontrolnego lub badawczego. Prefabrykowane elementy sktadowe studzienki

wykonane sg z:

a) tworzyw sztucznych, polietylenu (PE), polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu
(PVC-U):

- podstawa studzienek - z kinetg (PE lub PP);

- rura trzonowa karbowana - komin (PVC-U);

- rura teleskopowa pod zwienczenie (PVC-U);

b) betonowe lub zeliwne zwienczenia

Uzupetnienie stanowig uszczelki elastomerowe do potgczen kielichowych, dwuztgczka do rur
karbowanych, redukcja 9425/6315 oraz wktadki do potgczen ,in situ”.

Dolng czes¢ studzienki moze stanowic¢ prefabrykowana podstawa z kineta, lub moze by¢ to
rura karbowana, stanowigca osadnik, zamknieta dennicg. Prefabrykowana podstawa
pozwala na kielichowe dotgczenie przewoddéw z rur kanalizacyjnych z PVC-U o $rednicach
DN/OD od 110 +400mm.

Kinety umozliwiajg tez dotgczenie pod katem 45° doptywu z prawej i/lub z lewej strony.

Zamiast kinety moze by¢ montowana studzienka osadnikowa z odptywem DN/OD 160mm. z
syfonem lub bez. Rura trzonowa (komin) pozwala na fatwe wznoszenie studzienek do
zgdanej wysokosci. Latwos¢ ta wynika z matej masy elementdw, prostych potaczen (kielichy
z uszczelkg) oraz mozliwosci regulacji wysokosci przez dociecie rury co 5¢cm. (rury @315) lub
co 8cm. (rury g425).

W $cianie komina dopuszczalne jest wykonanie bezposrednio na budowie, ,in situ”,
dodatkowych wlotéw o srednicach DN/OD 110 lub 160mm.

Producent dostarcza rézne zwienczenia zeliwne w klasach od A15 = D400; zaréwno wtazéw
jak i wpustéw Sciekowych. Zwiehczenia zeliwne wymagajg stosowania rury teleskopowej do
potgczenia ze studzienkg. Ditugo$¢ rury teleskopowej nalezy dobra¢ tak, aby byta ona
dtuzsza od tgcznej grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Pod wpustami Sciekowymi
nalezy stosowac wiaderko na grubsze zanieczyszczenia.

Ponadto, w przypadku lokalizacji studzienki w terenach zielonych mozliwe jest
zamontowanie betonowych elementéw- stozka z pokrywa. Zewnetrzne uzebrowanie $cian
studzienki zapewnia catej strukiurze witasciwg sztywnos¢ i wytrzymato$¢ na zmienne
obcigzenia oraz bardzo dobrg wspbtprace z gruntem, a uszczelnienia gwarantujg szczelnosc
przy cisnieniu do 0,5 bara. Studzienki te uzyskaty aprobaty techniczne Centralnego Osrodka
Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drog i
Mostéw.

5.9. Rury spustowe deszczowe

U nasady pionéw deszczowych montowac rewizje.
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5.10. Studzienki sciekowe, odwodnienia liniowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drdg i
placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gtebokosc¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika
1,65m. (wyjgtkowo- min. 1,50m. i max. 2,05m.);

- gtebokosc¢ osadnika 0,95m.;

- $Srednica osadnika (studzienki) 0,50m.;

Krata sciekowa wpustu powiana by¢ usytuowana W scieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2cm. ponizej $cieku jezdni.

Liczba studzienek Sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze
na jedng studzienke powiano przypada¢ od 800 do 1000m2 nawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3% powinien wynosi¢ od 40 do
50m.; od 3 do 5% powinien wynosi¢ od 50 do 70m.; od 5 do 10% —od 70 do 100m.

Wohpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w
odlegtosci minimum 2,0m. od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5cm. ponizej poziomu warstwy scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potgczeniowej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.
Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw
podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowg wyptyci¢é do min. 0,60m. nie
stosujac osadnika.

Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potgczony
przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegtos¢ osadnika od
kraweznika jezdni nie powinna przekraczac¢ 3,0m.

5.10.1. Odwodnienia liniowe
Odwodnienia liniowe powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

1. Nalezy zwréci¢ uwage aby krawedz korytka znajdowata sie ok. 3-5mm. ponizej otaczajace;j
je nawierzchni.

2. Wykonac¢ wykop i osadzi¢ w nim studzienke lub pierwsze korytko podtgczajac je do
kanalizacji. Poszczegdlne korytka taczg sie na ,piéro-wpust”. Nalezy zwrdcié

uwage na strzatki wskazujace kierunek przeptywu wody w korytku.

3. Zamontowac $cianke czotowg i potozy¢ ruszt, ktéry zadziata jak rozpérka korytka.

Utozy¢ opaske betonowg po bokach korpusu. Jednoczesnie nalezy zwréci¢ uwage

na podane w przyktadach dotyczgcych zabudowy wskazdwki w odniesieniu do ré6znych
miejsc montazu i klas obcigzenia.

4. W przypadku nawierzchni betonowych i konstrukcji zelbetowych, na ktére oddziatujg sity
poziome, nalezy przewidzie¢ odpowiednie szczeliny dylatacyjne poprzeczne i podiuzne,
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. Korytka wbudowywane w nawierzchnie brukowg i ptytowg wymagajg zastosowania
dylatacji podtuznej, wypetnionej materiatem bitumicznym lub mineralnym.
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Dla studzienek odptywowych obowigzujg odpowiednio te same wskazdwki montazowe.
Przy zabudowie uwzglednia¢ nalezy ogdlnie uznawane reguty oraz wytyczne techniczne.

5.11. Izolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolaciji.

Rury stalowe ze stali zwyktej stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng
izolacje bitumiczng Z02.

Osadnik piaskowy

Montaz zbiornika, wyposazenia, — zgodnie z wytycznymi, projektem technologicznym i
instrukcja producenta.

W skiad osadnika wchodzg elementy betonowe C 35/45: monolityczny krag denny, kregi
posrednie, pokrywa betonowa oraz witaz zeliwny @600. Na wlocie do osadnika moze byc¢
umieszczony stalowy lub aluminiowy deflektor. Urzadzenie dostarczane jest w elementach
do montazu na placu budowy.

Istnieje mozliwo$¢ zmiany objetosci osadnika przez inne rozmieszczenie otworéw do
podtgczenia rur.

Osadniki zbudowane sg z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych o
$rednicach wewnetrznych g1200 + g3000.

Wilot do osadnika wyposazony jest w deflektor stalowy lub aluminiowy zwiekszajgcy
efektywnosc¢ dziatania urzadzenia.

Standardowo wlot i wylot umieszczone sg w osi osadnika. Mozliwe jest jednak odchylenie osi
przewodu wlotowego o maksimum o}90° jak tez podtgczenie kilku wlotow.

Osadniki wyposazone sg we wtazy zeliwne @600, w klasie wytrzymatosci uzaleznionej od
lokalizacji.

5.12. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy
powinien byé rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkfad gruntu powinien by¢ szczeg6towo
sprawdzony, powinny by¢ usuniete porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére moga spas¢ do
wykopu.

Materiat uzywany do wykonania koncowego zasypania wykopu nie musi by¢ tak doktadnie
dobierany jak materiat obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak
nalezy zwraca¢ uwage czy w gruncie nie wystepujg duze kamienie, ktére spadajac do
wykopu moga uszkodzi¢ rurocigg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia
rury.

W trakcie wykonywania zasypki poleca sie umiesci¢ nad przewodem tasme lub siatke
sygnalizacyjng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym oraz nad przewodami gazowymi
siatke ostrzegawczg koloru zéttego, szerokosci 40 cm, zgodnie z wymaganiami odnosnie
przewodow gazowych. Wymaganie odnosnie siatki ostrzegawczej dotyczy gtéwnie obszaréw
zabudowanych. Jednakze dla pdzniejszej fatwiejszej identyfikacji przewodéw réwniez w
terenie niezabudowanym poleca sie zastosowanie takiego rozwigzania. Dalszg zasypke
wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem co 20cm.

Do zasypki mozna uzy¢ materialu pochodzgcego z wykopu lub innego, wg zalecen
zawartych w projekcie technicznym. srednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu
nie powinna przekracza¢ 300mm. Nie powinno sie zrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkéw
skat, gruzu o ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i
zbrylony. Dla rur o $rednicy ponizej 400mm., dla ktérych warstwa ochronna obsypki nad
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wierzchotkiem rury wynosi 15cm., materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni, okruchéw
skalnych wigkszych niz 6cm.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywaé z takiego materiatu i w taki sposdb, aby spetniac¢
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).
Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien
by¢ nie mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewoddw
umieszczonych pod drogami, 90% dla gtebokich wykopoéw powyzej 4m. i 85% dla
pozostatych przypadkéw lub zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie technicznym.
Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowaé roéwnolegle z zasypka,
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian
wykopu.

5.13. Odbudowa nawierzchni

Tereny nieutwardzone uporzadkowac i poddac rekultywacji. Nawierzchnie utwardzone w
pasie ulic odtworzyé zageszczajgc zasypke do wartosci normatywnych. Caty teren po
robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu istniejgcego przed robotami budowlanymi.

5.2. drenaz

Kruszywo do zasypki

Kruszywo- zwir ptukany o maksymalnej $rednicy zastepczej @32mm. jako warstwa
wyréwnawcza.

Kruszywo- zwir ptukany o maksymalnej srednicy zastepczej 832mm. jako warstwa obsypki.
Wykonywanie roboét tak jak w punkcie 1.

Studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami
producentow.

Warstwa wyréwnawcza i osypka

Rurocigg z rur drenarskich utozy¢ na warstwie wyrownawczej o grubosci 10cm. Po
uksztattowaniu spadkéw obsypac zwirem do wysokosci 20cm. ponad rure.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatbw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikbw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
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sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz [1 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ [1 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac (15 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 1 5 mm,
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku), wskaznik zageszczenia zasypki
wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,
rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do (1 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczeg6inych faz
robét podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci
robot, uniemozliwiajgcych odbiér robot poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg: roboty montazowe
wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem, wykonane studzienki
kanalizacyjne i na odgatezieniach, wykonana izolacja, zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogo6inego postepu roboét.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
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- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IlV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie drenazu korytkowego,

- wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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5.PRZYLACZE WODOCIAGOWE

SPIS TRESCI

1.WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZETO

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT ]
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

- kod CPV 45231300-8

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB -Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét przy
realizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej, przytgcza wodociggowego i instalaciji
sanitarnej komory fontanny do projektu: ,REWITALIZACJA KWARTALU W CENTRUM
NIECHORZA U ZBIEGU ULIC MAZOWIECKIEJ | PARKOWEJ NIECHORZE DZ.NR 675/25,
675/24, 675/21, 675/20, 675/19, 675/16, 675/13, UL. PARKOWA DZ. NR. 673/2 UL.
MAZOWIECKA DZ. NR 682/2, DROGA DOJAZDOWA DZ. NR 675/6, UL. KOLEJOWA
DZ.NR 629 W GMINE REWAL WOJ. ZACHODNOPOMORSKIE”. - ETAP_| BUDOWA
TARGOWISKA STALEGO

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu odprowadzenie wody dla projektowanego obiektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- wykonaé odejscie za pomocg opaski do nawiercania pod cisnieniem np. HAKU nr 5250 z
zaworem katowym nr kat. 3130 prod. HAWLE. Wrzeciono zaworu wyposazy¢ w obudowe
teleskopowg i zakonczy¢ skrzynkag uliczng z deklem typu ciezkiego. Lokalizacje zaworu
oznaczyc¢ tabliczkg informacyjng. Pod skrzynkg umiescic¢ ptyte nosna

- Wykona¢ przytgcze wykonac z rur i ksztattek polietylenowych o $rednicy 32mm tgczonych
za pomocg ztgczek elektrooporowych. Przytacza wykona¢ z rur PES80 SDR17 PN10 w
kolorze niebieskim tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

- Wykona¢ studzienke wodomierzowg o $rednicy f1000 z poliestru albo polimerbetonu
Studnie umiesci¢ na podsypce piaskowej. Studzienke wyposazy¢ we wtaz zeliwny klasy C-
250kN. W celu pomiaru ilosci wody, w studni zainstalowa¢ wodomierz skrzydetkowy JS
Qn=1,5m3/h z gwintem DN20. Wodomierz umiesci¢ na konsoli wodomierzowej. Przejscie
wodociggu przez Sciany studzienki wodomierzowej wykonac jako szczelne stosujgc przejscia
szczelne mechaniczne np. typu DSI.

- wykonanie instalacji z rur i ksztattek polietylenowych o srednicy 32mm i 25mm tgczonych za
pomoca ztgczek elektrooporowych ( za studzienkg wodomierzows). Przytgcza wykonac z rur
Zakres robot przy wykonywaniu przytgcza wodnego obejmuje:

- oznakowanie robdt;

-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych;

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu;

- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci;

- montaz przewodéw wodociggowych , odgatezien, studni wodomierzowych,

- wigczenie do projektowanych instalacj;

- wigczenie do istniejacych sieci;

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu;

- odtworzenie nawierzchni po robotach;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

Wszystkie instalacje majg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami, prawem budowlanym (aktualnie obowigzujgcym), regutami techniki, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz muszg by¢ przygotowane do bezusterkowego
odbioru przez Sanepid, PIP i PSP.

1.4. Ogoélne wymagania.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow- w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano- montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Wraz z zawartymi w
kosztorysie przetargowym danymi odnosnie poszczegdlnych $Swiadczeh uwaza sie za
oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz
prawidtowos$ci montazu. Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej majg
priorytet wobec Projektu badz przyjetych za ogdlne wymagan minimalnych. Wszelkie
urzadzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie wymagane do ich
nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

1.5. Okreslenia podstawowe.

- Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Przedmiar robo6t - opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonywania z okresleniem
ilosci.

- Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w ksiedze obmiaréow
wymagayjg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

- Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod fundamentem.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy budynku biurowego.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

- Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke,
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

- Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- Przewo6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcgpolskanormgPN-87/B-1060,
PN-82/M-01600

— wodociag - zespdét wspdtpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodoéw wodociggowych znajdujgcy sie poza
budynkiem
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odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnosé lub zaktady produkcyjne,

— przytgcze domowe: potgczenie domowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy
sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

- Pozostate okreslenia zgodnie z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami
w przedmiotowym zakresie.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przytgczy
wodociggowych powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i SST.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoOwienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skiadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatow i urzadzen réwnowaznych, zawierajgce ich parametry
techniczne.

2.2. Materiaty.

2.2.1. Przewody rurowe PE

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

2.2.1.1. rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE2.3kanaty z rur PE PN10 klasy80 o
Srednicy 25 i 32 tgczonych za pomoca ztgczek elektrooporowych. ) wg BN-74/6366-04 i BN-
74/6366-03.

2.2.1.2 rury ochronne nalezy wykonac¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych. Rury ochronne cisnieniowe
z polipropylenu twardego wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03.

- uszczelnienia rur ochronnych . Do uszczelnienia kohcdédwek rur ochronnych nalezy
stosowac:

— pianke poliuretanows.

2.2.1.3 Kruszywo na podsypke
Podsypki pod rurociggi wykonane z piasku.

2.2.1.4. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajgca(przeptyw wody) nalezy stosowac:

— zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowg) wg PN-83/M-74024 z miekkim
uszczelnieniem.
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2.2.2. Studzienki wodomierzowe

Studnie umiesci¢ na podsypce piaskowej. Studzienke wyposazy¢ we wtaz zeliwny klasy C-
250kN. W celu pomiaru ilosci wody, w studni zainstalowa¢ wodomierz skrzydetkowy JS
Qn=1,5m3/h z gwintem DN20. Wodomierz umiesci¢ na konsoli wodomierzowej. Przejscie
wodociggu przez Sciany studzienki wodomierzowej wykonac jako szczelne stosujgc przejscia
szczelne mechaniczne np. typu DSI.

2.2.2. Przytacze wodne

Przytgcze nalezy wykona¢ od rurociggu PVC110 utozonego w ulicy Parkowej. Odejscie
wykonac¢ za pomocag opaski do nawiercania pod cisnieniem np. HAKU nr 5250 z zaworem
katowym nr kat. 3130 prod. HAWLE. Wrzeciono zaworu wyposazy¢ w obudowe teleskopowg
i zakonczy¢ skrzynka uliczng z deklem typu ciezkiego. Lokalizacje zaworu oznaczyé
tabliczkag informacyjng. Pod skrzynkg umiesci¢ ptyte no$na.

2.2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Sprzet i urzgdzenia powinny gwarantowac wtasciwg jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez pod klinowanie lub inny sposdéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegblng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 st. C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé s$cian srodka
transportu o wiecej niz1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegd6lne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw,
w miare postepu robaét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

52



Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z
opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniegj
nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosé.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbi6rki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szerokos$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu i wynosi¢0,9 m. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych lub nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy
wykonac z warstwy pospétki lub piasku grubosci 10 cm nie zawierajacych kamieni o
granulacji ponad 20mm.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogoine

Gtebokosc¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow
zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o
Srednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno wynosic:

— wstrefieohz=14m,hn=1,8mi 1,6 m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w dane;j strefie.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

53



5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie
na nim Wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja
projektows.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez
zgrzewanie,

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30st. C

5.4.3. Armatura odcinajaca
Armature odcinajgcg(zasuwy) nalezy instalowac:
— na odgatezieniu na weztach wodociggowych,

5.4.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna
Wynosic:

— dla przewodéw z rur PE - 0,3 m,

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normeBN-83/8836-
02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi prze zwytwérce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy,
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— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmochionego z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza,

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegoblnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢+ 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

— stopieh zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

— obudowy tunelowe: wykopy i zasypki — m3 (metr szescienny), zbrojenie - kg (kilogram),
beton - m3 (metr szescienny), izolacja - m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:
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- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,
— przygotowanie podioza,
— roboty montazowe wykonania rurociggow,
— wykonanie izolacji,

— préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odblor robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddw z rur PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia
wykopow.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikajacych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byc¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za dokfadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:

— dostawe materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podfoza,

— utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— wykonanie izolacji rur,

— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

6. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

7. PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

9. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

10. PN-76/C-89202 Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu.

11. PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

12. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

13. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogdélne wytyczne.

14. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

15. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

16. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe

zeliwne. Wymagania i badania.

17. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

18. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych.

19. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne i ocena wykonania.
20. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

21. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

22. BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

23. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospotka.

24. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

25. BN-86/9192-03 Wodociggi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych i zeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

26. BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

27. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Specyfikacje sporzgdzit

Reda Bogdan
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