STUDIO PROJEKTOWE WOJCIECH BAL pl.Orta Biatego 7/1, 70-562 Szczecin
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje roboty drogowe w wyniku realizacji ktérych powstanie targowisko state w Niechorzu

Zakres kosztorysu obejmuje:

1.Odtworzenie drég w terenie réwninnym

2.Usuniecie drzew oraz kolidujacych z inwestycija krzewdw

3.Usuniecie warstwy humusu ( gleby) na gteboko$¢ 30cm

4. Rozbidérke elementéw drég w tym: (nawierzchni drég, nawierzchni chodnikéw, kraweznikéw, obrzezy, kolidujgcych ogrodzen,
regulacje wyskosciowa studni sanitarnych)

5.Wykonanie rur ochronnych typu AROT na istniejgcych oraz projektowanych sieciach energetycznych

6.Wykonanie rur ochronnych typu AROT na istniejgcych sieciach telekomunikacyjnych

7.Usuniecie nasypu niekontrolowanego na gtebokosé 80cm

8.Roboty ziemne w zakresie wykopdw i nasypdw ( w tym usuniecie gruntéw organicznych do granicy ich wystepowania)

9.Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza

10. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych i niebitumicznych

11.Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (grubosci 15 i 20cm)

12. Wykonanie podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem ( grubosci 15cm o Rm=1.5MPa oraz grubosci 15cm o Rm=2.5MPa)

13. Wykonanie podbudowy z chudego betonu grubosci 18cm

14. UtozZenie nawierzchni z kostki kamiennej

15. UtozZenie (odtworzenie) nawierzchni z ptyt kamienno-betonowych i ptyt betonowych

16. Utozenie (odtworzenie) nawierzchni bitumicznych z betonu asfaltowego (grubosci 3 i 6 cm)

17. Utozenie (odtworzenie) nawierzchni chodnikéw z kostek brukowych betonowych

18. Utozenie (odtworzenie) nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych

19. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na grubosci 3 cm

20. Naprawa peknie¢ nawierzchni poprzez utozenie geosiatki z widkien szklanych i weglowych

21. Utozenie nawierzchni z kostki granitowej w zakresie parkingéw

22. Wykonanie (przestawienie) ogrodzenia metalowego na podmuréwce

23. Utozenie kraweznikéw kamiennych w obrebie parkingow

24. Utozenie ( odtworzenie) kraweznikéw betonowych

25. Utozenie obrzezy kamiennych

26. Utozenie (odtworzenie ) obrzezy betonowych

27. Roboty wykoriczeniowe w zakresie plantowania, humusowania oraz obsiania trawg

Dane wyjsciowe do kosztorysowania

Przedmiary wykonano zgodnie z wytycznymi wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z wytycznymi wynikajacymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robét budowlano-montazowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

oraz w oparciu o Polskie Standardy Kosztorysowania Robét Budowlanych(SKB, pazdziernik 2005r.).

Jako podstawy wyceny wykorzystano powszechnie dostepne katalogi normatywne.

W przypadku braku stosownej pozycji w KNNR, zastosowano analogie do robét o podobnym charakterze.

Ujete w kosztorysie inwestorskim ceny i parametry zostaty przyjete na podstawie: cennika Sekocenbud , zapytan i cennikéw
dostawcow.

R -zl/r-g
Kp- %
Z- %

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 15386 Uzytkownik: 123



2Targowisko w Niechorzu - drogowe przedmiar TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00
2/ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
3/ROBOTY ZIEMNE 0.00
4 PODBUDOWA 0.00
5/ NAWIERZCHNIA 0.00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00
7 ELEMENTY ULIC 0.00
8/INNE ROBOTY 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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2Targowisko w Niechorzu - drogowe przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

Budowa targowiska statego w Niechorzu - Gmina Rewal w ramach: ,,Rewitalizacja kwartatu w centrum Niechorza u zbiegu ulic
Mazowieckiej i Parkowej”

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 15386 Uzytkownik: 123

1/KNNR 1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - trasa drég w terenie réwnin- km
d.1/0111-01 nym
0.055 km 0.055
RAZEM 0.055
2/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1/0101-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31% do 60% po- ha
d.1/0102-05 wierzchni.
0.002 ha 0.002
RAZEM 0.002
4/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1/0104-03 normalnej wilgotnosci
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-01
2*0.36 mp 0.720
RAZEM 0.720
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc mp
d.1/0107-04 Krotnosé = 2
270.36 mp 0.720
RAZEM 0.720
7/KNNR 1 Wywozenie karpiny na wysypisko mp
d.1/0107-02
2*0.36 mp 0.720
RAZEM 0.720
8/KNNR 1 Wywozenie gatezi na wysypisko mp
d.1/0107-03
2"1.06 mp 2.120
RAZEM 2.120
9/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 (30) cm za po- |m?2
d.1/0113-01 moca spycharek
203*3.3 m2 669.900
RAZEM 669.900
10/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
203*3.3 m2 669.900
RAZEM 669.900
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 5 km
sam.samowytad.
203 m3 203.000
RAZEM 203.000
12/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé¢ = 4
203 m3 203.000
RAZEM 203.000
13/KNR 2-01 Formow.nasypéw wys.do 3 m spycharkami bez specjal.zageszcz.nasypu z zie-|m3
d.1/0235 - 02 mi dostarczonej srod.transp.kotowego (kat.gr.1ll-1V) - ziemia urodzajna na od-
ktad do wykorzystania na miejscu
203 m3 203.000
RAZEM 203.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
14/ KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm typu "fala" |[m2
d.2|0803-04 ana- |na podsypce cementowo-piaskowe;j
logia
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
15/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grub. 5 cm mechanicz- |m2
d.2/0802-04 nie
122 m?2 122.000
RAZEM 122.000
16/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 15 cm mechanicznie m2
d.2|0802-02
122 m?2 122.000
RAZEM 122.000
17|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni betonowej grub. 15 cm mechanicznie m2
d.2|/0802-06




2Targowisko w Niechorzu - drogowe przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
393 m?2 393.000
RAZEM 393.000
18/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm typu "be- |m?2
d.2|0803-04 ana- |haton"na podsypce cementowo-piaskowej
logia
141 m?2 141.000
RAZEM 141.000
19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 5x10 cm na podsypce |m?2
d.2/0805-05 cementowo-piaskowej
103 m2 103.000
RAZEM 103.000
20|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 25x25 cm na podsypce |m?2
d.2|0805-08 ana- |cementowo-piaskowej
logia
39 m2 39.000
RAZEM 39.000
21|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50 cm na podsypce |m?2
d.2|/0805-07 cementowo-piaskowe;j
57 m?2 57.000
RAZEM 57.000
22|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem |m2
d.2/0805-02
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
23|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cmna podsypce cementowo-pias- |m
d.2|0806-02 kowej
73 m 73.000
RAZEM 73.000
24|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.2|0812-03
73*0.25*0.1 m3 1.825
RAZEM 1.825
25/KNNR 6 Rozebranie obrzezy betonowycho wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej |m
d.2|0806-07
130 m 130.000
RAZEM 130.000
26|KNNR 6 Rozebranie bramy stalowej (z siatki w ramach z katownikow) m
d.2/0808-04
3 m 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 2-25 Pergole drewniane na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2|0310-02 ana-
logia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
28|KNR 2-25 Pelne ogrodzenia z elementow stalowych na stupkach stalowych - rozebranie |m
d.2|0309-02
19 m 19.000
RAZEM 19.000
29/ KNR 2-23 Demontaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych stojakéw do tawek szt.
d.2|0501-01 ana-
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR 2-23 Demontaz listew siedzen drewnianych szt
d.2|0501-04 ana-
logia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m?2
d.2/0805-02 wypetnionych piaskiem
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
32|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |szt
d.2|/1305-03 nu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
(96*0.08+122%0.05+122*0.15+393*0.15+141*0.08+103*0.08+39*0.06+57* ms3 243.531
0.07+4670.15+73*0.270.3+1.825+130*0.06*0.2+25*0.15)*1.8
RAZEM 243.531
34/KNNR 5 Utozenie rur ochronnych dwudzielnych z typu AROT o $r.110 mm na kablach |m
d.2|0705-01 energetycznych
2 m 29.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 15386 Uzytkownik: 123
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PRZEDMIAR
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 15386 Uzytkownik: 123

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 29.000
35/KNNR 5 Utozenie rur ochronnych dwudzielnych z typu AROT o0 $r.110 mm na kablach |m
d.2|0705-01 telekomunikacyjnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3 ROBOTY ZIEMNE
36|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.3/0201-04 gr.kat. lll-IV z transp.urobku sam.samowytad. na odktad
417 m3 417.000
RAZEM 417.000
37|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne (kat.gr.lll) m3
d.3|0311 - 02
46 m3 46.000
RAZEM 46.000
38|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.3/0201-04 gr.kat. Ill-IV (usunigcie nasypu nieprzydatnego) z transp.urobku sam.samowy-
tad. na odktad
715 m3 715.000
RAZEM 715.000
39|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi (grunty na nasypz |m3
d.3/0201-04 dokopu) o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku sam.samowytad. z
dokopu
1176 m3 1176.000
RAZEM 1176.000
4 PODBUDOWA
40|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej m?2
d.4/0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéw - obszar A
813 m2 813.000
RAZEM 813.000
41/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej m2
d.4/0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéw - obszar B
274 m?2 274.000
RAZEM 274.000
42|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej m?2
d.4/0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéw - obszar C
248 m?2 248.000
RAZEM 248.000
43/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej m2
d.4/0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéw - w miejscach odtworzenia nawierzchni
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
44/ KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci m?2
d.4/0101-04 jezdni i chodnikéw - obszar A
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
45/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. I-Il na catej szerokosci m2
d.4/0101-04 jezdni i chodnikéw - obszar B
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
46| KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci m?2
d.4/0101-04 jezdni i chodnikéw - obszar C
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
47/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. I-Il na catej szerokosci m2
d.4/0101-04 jezdni i chodnikéw - w miejscach odtworzenia nawierzchni
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
48/ KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m?2
d.4/1005-04
123.6 m?2 123.600
RAZEM 123.600
49/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.4/1005-06
146.5 m?2 146.500
RAZEM 146.500
50/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowa warstw niebitumicznych m2
d.4/1005-07
123.6 m?2 123.600
RAZEM 123.600
51|KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowg warstw bitumicznych m2
d.4/1005-08
146.5 m?2 146.500
RAZEM 146.500
52|KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - obszar B m2
d.4/0113-01
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 15386 Uzytkownik: 123

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
265 m?2 265.000
RAZEM 265.000
53|KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - obszar A m?2
d.4/0113-02
736 m2 736.000
RAZEM 736.000
54/ KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - w obrebie jezdni  |m2
d.4/0113-02 ul. Parkowej
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
55|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ war- |m2
d.4/0201-01 stwy po zageszczeniu 15 cm - obszar A
Krotnosé = 0.75
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
56|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ war- |m2
d.4/0201-01 stwy po zageszczeniu 15 cm - obszar B
Krotnosé = 0.75
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
57|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ war- |m2
d.4/0201-01 stwy po zageszczeniu 15 cm - obszar C
Krotnosé = 0.75
275 m?2 275.000
RAZEM 275.000
58/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ war- |m2
d.4/0201-01 stwy po zageszczeniu 15 cm - w miejscach odtworzenia nawierzchni
Krotnosé = 0.75
191 m?2 191.000
RAZEM 191.000
59|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem - grunt rodzimy Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warst- |m?2
d.4/0201-02 wy po zageszczeniu 15 cm - obszar B
Krotnosé = 0.75
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
60|KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu grub.18 cm pielegnowane piaskiem i wodg - ob- | m2
d.4/0109-02 szar B
Krotnosé = 1.2
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
5 NAWIERZCHNIA
61/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej/bazaltowej na podsypce cem-pias-|m?2
d.5/0301-01 kowej grub. 5 cm - obszar A
816 m?2 816.000
RAZEM 816.000
62| KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej/bazaltowej na podsypce cem-pias-|m?2
d.5/0301-01 kowej grub. 5 cm - obszar C
260 m2 260.000
RAZEM 260.000
63|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki granitowej 21x14x10 cm, cietej, boki tupane, kolor m2
d.5/0301-01 SZWED na podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 5 cm - obszar B
157 m?2 157.000
RAZEM 157.000
64| KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 cm, |m2
d.5/0307-04 na podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 5 cm (trylinka z rozbidrki)
4 m?2 40.000
RAZEM 40.000
65|KNR-W 2-01 |Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych 3,0 x 1,5 m na podsypce |m?2
d.5/0120-06 cem-piaskowej 1:4 grub. 5 cm (ptyty z rozbidrki)
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
66|KNR 2-31 Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 3 cm m?2
d.5/0310-05
146.5 m?2 146.500
RAZEM 146.500
67|KNR 2-31 Warstwa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 6 cm (4 cm) m2
d.5/0310-01
123.6 m?2 123.600
RAZEM 123.600
68| KNR 2-31 Warstwa wigzgca nawierzchni - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. m?2
d.5/0310-02 Krotnosé = 2
123.6 m?2 123.600
RAZEM 123.600
69|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 3 cm ( w obrebie jezdni ul. Parko- |m?2
d.5/0102-01 wej) z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
70/KNR 0-32 UtozZenie geosiatki z wtdkien szklanych i weglowych 200x120 kN/m (w obrebie |m?2
d.5/0628-01 ana- |jezdni ul. Parkowej)
logia
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
71/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m2
d.6|0502-01 kat.I-11
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
72|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m?2
d.6/0507-01
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
73|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.6/0507-02 Krotnosé = 5
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
74|KNR 2-02 Budowa cokotu betonowego pod ogrodzenie 0.15x0.8 m m3
d.6/1801-02
1.68 m3 1.680
RAZEM 1.680
75/KNR 2-02 Montaz ogrodzenia metalowego (z rozbiérki) pomiedzy stupami betonowymi m
d.6/1805-05 40x40 cm o wys.do 1.5 m nad cokotem na gotowych cokotach
14 m 14.000
RAZEM 14.000
7 ELEMENTY ULIC
76/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm ( z rozbiorki) z wyko- |m
d.7/0403-03 naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
8 m 8.000
RAZEM 8.000
77/KNNR 6 Krawezniki kamienne obnizone o wymiarach 20x30 cm proste z wykonaniem |m
d.7/0403-06 taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - obszar B
28 m 28.000
RAZEM 28.000
78/ KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm proste z wykonaniem |m
d.7/0403-06 taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - obszar B
39 m 39.000
RAZEM 39.000
79|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo- |m2
d.7/0503-04 piaskowej 1:4 grub. 5 cm (z rozbiorki)
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
80|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej typu "fala" o grubosci 8 cm (z rozbiérki) |m2
d.7/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm
22.4 m?2 22.400
RAZEM 22.400
81|KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej 5x10 cm o grubosci 8 cm (z rozbidrki) na podsyp- |m?2
d.7/0502-03 ce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
82|KNNR 6 Obrzeza kamienne o wymiarach 10x30x100 cm proste na podsypce cemento- |m
d.7/0402-05 wo-piaskowej - obszar A
278 m 278.000
RAZEM 278.000
83|/KNNR 6 Obrzeza kamienne o wymiarach 10x30x100 cm proste na podsypce cemento- |m
d.7/0402-05 wo-piaskowej - obszar C
m 56.000
RAZEM 56.000
84| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm proste na podsypce cementowo- m
d.7/0404-05 piaskowej (z rozbidrki)
35 m 35.000
RAZEM 35.000
8 INNE ROBOTY
85/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki granitowej 21x14x10 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.8/0302-03 kowej
147 m?2 147.000
RAZEM 147.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 15386 Uzytkownik: 123




