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1 Czesé ogolna

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

PRZEBUDOWA KWARTALU (REWITALIZAJA) W CENTRUM NIECHORZA U ZBIEGU
ULIC MAZOWIECKIEJ | PARKOWEJ-ETAP | BUDOWA TARGOWIBA STALEGO - dz. nr
675/25, 675/24, 675/21, 675/20, 675/19,675/16, BI54l. Parkowa dz. nr 673/2, ul.Mazowiecka
dz. nr 682/2, droga dojazdowa dz. nr 675/6,ul. Kol@ dz. nr 629. Instalacje elektryczne ze-
wnetrzne.

1.2 Przedmiot i zakres roboét.

Zakres robot znajdagych sé w specyfikacji obejmuje wszystkie czyriitomajce na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych zewgtrenych.
Zakres prac obejmuje m. in.:

* Wykonanie instalacji swietleniowej zewntrznej,
* Wykonanie instalacji zasilagej,
* Wykonanie pomiarow.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia gzane z wykonaniem instalacji elektrycznych ze-
wnetrznych i obejmuje:

* Wymagania dotycce wiaciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i skladowania,

* Wymagania dotycce sprztu i maszyn,

* Wymagania dotycce srodkow transportu,

* Wymagania dotycce wykonania robét budowlanych,

* Wymagania zwjzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przygtieniem do przetargu, winien przeprowadzizje¢ lokalm oraz :

» Zapozna si¢ z miejscami, w ktérychdala wykonywane prace okfne w umowie i zbadaich
dostpnas¢;

* Zapozna si¢ z ogélnymi warunkami realizacji robot, a w szcdegéci z potazeniem i wymia-
rami pomieszczg warunkami utrzymania sptu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nigdbie mogt powotywa sie na niedostatecarznajomdéé
miejsca realizacji rob6t lub zty dest do pomieszczew celuzadania dodatkowych optat.
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Na caly czas trwania robo6t, Wykonawca wyznaczy wpianego Kierownika Robo6t. Kierownik
Robét kzdzie jako jedyny &dzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawegisow w
dzienniku budowy.

Kierownik Robét ledzie odpowiedzialny za:
- bezpieczéastwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najp&niej w dniu przysipienia do robot Wykonawca przeiadane personalne Kierownika Ro-
bot wraz z kopj uprawnié.

Zabezpieczanie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca musi zadlbaaby podczas wykonywanych prac nie doszio do zania interesow
0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny zagirzeganie obowkujacych przepiséw oraz
powinien zapewti ochrore wkasndgci publicznej i prywatnej.

Ochronasrodowiska

Wykonawca musi podejmowawnszystkie niezéddne dziatania, aby stosowaic do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrodgyodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Paglavyko-
nywania robét budowlanych wykonawca bezwdgie musi uniké szkodliwych dziata, szcze-
gOlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wadctgwych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dlarodowiska i otoczenia czynnikow.

Warunki bezpieczstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpidezedasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbdnych zabezpiechezwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si bezwzgédnie stosowé& do postanowie Instrukcji Bezpiecziestwa oraz
wszelkich polece Kierownika Budowy zwizanych z bezpiecastwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowizany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnieagadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznychrtieznych odpowiadagych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych oboyriujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegétidrol-
skich Norm. W szczegélsoi wykonawca jest zobowkany wykluczy prag personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i spetniagcych odpowiednich wymagasani-
tarnych.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty agane z organizagjzaplecza dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na whasny koszt wszelki®@dki magce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robdét.

Warunki dotyczce organizacji ruchu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportueratow, sprztu i narzdzi mu-
sz by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethimymagania wynikajce z obowd-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Matenmaewaone takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantow@aprzewdz bez uszkodae z zachowaniem warunkéw bezpiesgiva pra-

cy.
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1.4 Nazwy i kody robo6t budowlanych w zakresie obj  etym przedmiotem za-
mowienia

CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

1.5 Okre $lenia podstawowe

Wszystkie okrélenia, nazwy, ktére znalaztygsiv tej specyfikacji 8 zgodne albo rownowae z
Polskimi Normami zawartymi w rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2r.,
albo z okreleniami ugtymi w odpowiednich przepisach podanych w punkdesfiecyfikacji. Ro-
boty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obemvijacych przepiséw, norm i instrukciji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obayujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2 Wiasciwo sci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uzngjergioby, dla ktérych producent:

» dokonat oceny zgodioi wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wgaikrelo-
nego systemu oceny zgodin

* posiada deklaracje zgodiwp CE - dokument wystawiony przez producenta i petdza-
jacy zgodné¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienig/ch wymaga
rozporadzenia (rozpormzen).

e oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykongweeadstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powszego. Wszystkie materiaty, ktére nie speipiaymogow tech-
nicznych okrélonych przez specyfikagj(np. materialy, ktére byly przechowywane niezgedni
zaleceniami producenta i zmienitg sch wtasndci) beda uznawane za materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom.

3 Wymagania szczegoOtowe dotycz gce sprz etu i maszyn do robot budowla-
nych

Sprzt i narzdzia, ktére bdg wykorzystywane do wykonania prac elyich & specyfikacg musz
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane oknga przegiddom zgodnie z zalece-
niami producenta. Mugzspetnid one wymogi BHP i bezpiecastwa pracy. Nie wolno stosowa
sprztu, ktory nie spetnia powsgzych wymaga i nie wolno wykorzystywé go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonawca jest zoberdny do stosowania tylko takighnodkéw transportu, ktore
nie wplyrg niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

4  Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportueratow, sprztu i narzdzi mu-
sz by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethimymagania wynikajce z obowd-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Matenmaewaone takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantow@aprzewdz bez uszkodae z zachowaniem warunkéw bezpiesgiva pra-

cy.



WRZESIEN 2014 SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBORU ROBOT Str. -5-

5 Wymagania dotycz ace wykonania robo6t

Rowy pod kable

Rowy pod kable nafy wykonywa za pomog sprztu mechanicznego lukeeznie w zalenosci
od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojeniarney po uprzednim wytyczeniu ich tras
przez stiby geodezyjne.

Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odms wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia

Folie nalezy stosowa do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyaleca si stosowa-
nie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW aohgkci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony
kabli o nap¢ciu znamionowym do 1 kV natg stosowa folie koloru niebieskiego, a przy napi
ciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.

Szerokd¢ folii powinna by taka, aby przykrywata ukone kable, lecz nie gisza nk 20 cm.

Folia powinna spetniawymagania BN-68/6353-03.

Oznaczenie linii kablowych

Kable utazone w gruncie powinny lkiyzaopatrzone na catej diugd w trwale oznaczniki (np. opa-
ski kablowe typu OK) rozmieszczone w agisich nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skoayaniach.

Kable ulzone w powietrzu powinny ldyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicachzosa
takich miejscach i w takich odgtach, aby rozrienie kabla nie nastrzato trudnéci.

Na oznacznikach powinny znajdoévsic trwate napisy zawierage:

e symbol i numer ewidencyjny linii,

* o0znaczenie kabla,

« znak wytkownika kabla,

« znak fazy (przy kablach jediagowych),

* rok utozenia kabla.

Trasa kabli utéaonych w gruncie na terenach niezabudowanych zathigharakterystycznych sta-
tych punktéw terenu, powinna pznaczona trwatymi oznacznikami trasy. Na oznaeti trasy
naley umieici¢ trwaly napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,Wa prostej trasie kabla
oznaczniki powinny b§ umieszczone w odgtach okoto 100 m, ponadto najge umieszczaw
miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skomyan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli ukladanych w gruncie rgtlkiach rolnych nakey umieszczé tak, aby nie
utrudnialy prac rolnych i stosowdakie oznaczniki, ktére unmbiwig tatwe i jednoznaczne okre-
slenie przebiegu trasy kabla

Uktadanie kabli

Ukfadanie kabli powinno kiywykonane w sposéb wyklucaaly ich uszkodzenie przez
zginanie, skgcanie, rozcjganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinnyé¢bgachowanesrodki
ostraznosci zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub gdzer znajdujcych sé na trasie bu-
dowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i mamtekaice kabla naley zabezpieczy przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
szczelne zalutowanie powtoki,
natazenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jakaiza).

Zabrania g podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia sémego kabla na dowolnie matym odcinku trasy lirit k
blowej powodowany przezsiedniezrodia ciepta, np. ruroggy cieplny, nie powinien przekracza
50C.



WRZESIEN 2014 SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBORU ROBOT Str. -6-

Kabel naley utozy¢ w wykopie o gébokasci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, easie kabel
zasypa warstwy piasku grubéci 10 cm, warsty rodzimego gruntu 15 cm, utgé wzdiuz calej
trasy tame koloru niebieskiego i zasypavykop. Catdé¢ robot kablowych wykonazgodnie z
normg N-SEP004. Po ule@niu kabla w wykopie, przed jego zasypaniem wykdnaentaryzagj
geodezyjn.

Nie nalery uklada kabli bezpérednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncienkiaogiby
uszkodzt kabel, ani bezpwednio zasypywatakim gruntem.

Kable powinny by utozone w rowie ling falista z zapasem (od 1 do 3% dhégdwykopu) wy-
starczajcym do skompensowania miovych przesungé¢ gruntu.

Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej

Obiekt projektuje si zasili kablem YKY4x25mm2 ze ztza ZKP (po stronie Enea Operator Sp. z
0.0.). Kabel nalgy doprowadz do zhcza ZK-3a. Projektowanearize naley uziemi (uziom po-
grazany np. typu Galmar R<10 Om). Odyzta projektuje si kabel YAKY4x25mm2 do tablic
oswietleniowych. Projektowane tabdimalezy uziemi (uziom poggzany np. typu Galmar R<10
Om). Kable nalgy uktad& na gebokasci 0,7m, na warstwie piasku o griisoco najmniej 10cm.
Kable powinny by utozone w wykopie linia falist z zapasem (3% dtugc wykopu) wystarczaf
cym do skompensowania miovych przesurgé¢ gruntu. Ulaone kable naley zasypé warstwg
piasku o grubgci co najmniej 10 cm, a naphie warstw gruntu rodzimego o grubo co naj-
mniej 20 cm. Trasa kabla powinnachya catej dtugéci oznaczona fodi z tworzywa sztucznego o
trwatym niebieskim kolorze. Odledié folii od kabla powinna wynoéico najmniej 30 cm, a jej
szerokaé¢ by¢ nie mniejsza i 20 cm. Pozostalczes¢ wykopu wypelné gruntem rodzimym. Przy
przegciu pod drogami i wjazdami kable ukladaa gkbokasci 1m w przepustach wykonanych z
rur AROT typu DVK 110, 75 w kolorze niebieskimsmednicy 110/95mm. Skrzgwania i zblke-
nia kabli z istniegcym uzbrojeniem podziemnym najewykona& zgodnie z PBUE i PN. W przy-
padku, gdy z uzasadnionych wedbw odlegidci wymagane przez nogmie mog by¢ zachowa-
ne, naley zastosowarury ochronne z PCV. Kable uone w ziemi powinny byzaopatrzone na
catej dtugdci w trwate oznaczniki rozmieszczone w agisich nie wgkszych nk 10 m oraz przy
mufach i w miejscach charakterystycznych, np.:\wtowaniach, wejciach do rur ostonowych, na
koncach kabli. Cat& robot kablowych wykonazgodnie z projektem oraz nognkablowg PN-
76/E-05125.

STOISKA TARGOWE
Stoiska targowe zgodnie z warunkami OD3/ZR5/841220Z szafy SK6-6/3 ulty¢ kabel
YKY4x25mm2 do projektowanego ZKP z uktadami pomiagymi dla przysztych najemcow.

Oswietlenie zewgtrzne

Na terenie projektuje sioswietlenie zewstrzne, instalacje natg wykon& zgodnie z rys.
Plan sytuacyjny E1. Na terenie projektuje stat oswietleniowg na fundamencie z ktérej nale
zasilic oswietlenie terenu.
Stupy gwietleniowe wysokie naley wymieni i uziemic przy pomocy uziomu pogtanego. Ka-
ble do opraw wysokich pozostawistniegce. Kable do pozostatych opraw nalaiktada& na gk-
bokasci 0,7m poza pasem drogowym, a w pasie drogowyrgl¢teokasci 1,0m, na warstwie pia-
sku o grubéci co najmniej 10cm. Kable powinny bytozone w wykopie linia falist z zapasem
(3% ditugaci wykopu) wystarczacym do skompensowania alisvych przesung¢ gruntu. Utao-
ne kable naley zasypa warstwy piasku o grubgci co najmniej 10 cm, a naginie warstvg gruntu
rodzimego o grubiei co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna Ima catej dlugéci oznaczona
folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim koloi@ellegta¢ folii od kabla powinna wy-
nosit co najmniej 30 cm, a jej szerakoby¢ nie mniejsza i 20 cm. Pozostalcze$é wykopu wy-
petnic gruntem rodzimym. Przy przeju pod drogami i wjazdami kable uktadaa gébokasci 1m
w przepustach wykonanych z rur AROT typu DVK 110 kwlorze niebieskim osrednicy
110/95mm. Skrzsowania i zblkenia kabli z istnigicym uzbrojeniem podziemnym najewyko-
na¢ zgodnie z PBUE i PN. W przypadku, gdy z uzasaanib wzgédéw odlegtéci wymagane
przez norm nie mog by¢ zachowane, natg zastosowarury ochronne z PCV. Kable wone w
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ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugd w trwate oznaczniki rozmieszczone w agbstch
nie wiekszych nk 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystych, np.: skrzsowaniach,
wejsciach do rur ostonowych, na koach kabli. Calé robot kablowych wykonazgodnie z pro-
jektem oraz normkablowg PN-76/E-05125.

Ochrona od porzer prgdem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwpaemiowej sié¢ odbiorcza bdzie pracowaw ukta-
dzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE iepradem neutralnymi N. Rozdziat prze-
wodu PEN na przewdd PE i N w rozdzielnicy gtowre{s, punkt rozdziatu nahy uziemi. Dla
tablicy RG projektuje sisystem pgdu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jakosrodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowsaybkie samoczynne vyt
czenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastano wydczniki przeciwporaeniowe
réznicowopgdowe o znamionowym pdzie ré&nicowym 0,03A.

Wszystkie urzadzenia w.w. mana zamieni na urzadzenia o rownowanych parametrach

6 Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowla nych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok roboét, jakdéci materiatdw i elementow i musi
zapewnt odpowiedni system kontroli oraz miwvos¢ pobierania prébek i badania materiatow i
robét. Wykonawca drzie prowadzit pomiary i badania materialédw orabatoz czstotliwoscia
gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynmdokumentacji projekto-
wej i specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robot Inspektor Nadzorddie na biegco kontrolowat jaké¢ robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodnéci z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykaria i odbioru ro-
bot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalaslgktryczne zostanprzekazane do odbioru
powinny by poddane badaniom i prglokreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowaomiar rezystancji izolacji, biegunowe i ciggtosci pol-
czen. Wykonawca musi zapewhniezlzdne przyrady pomiarowe do wykonywania préb. Na po-
szczegoblnych etapach robdt Wykonawca musi przepdpivaniezledne proby i pomiary dla ko-
lejnych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykoieatych czynnéci powinno by odnotowane
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, alegd podaniem nagiia Wykonawca musi do-
kona ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnbi zgodndci instalacji z projektem,
wiasciwego doboru i montal urzadzen oraz braku widocznych uszkodizeCzynndci te powinny
zosta& odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy
e Zgodndci wykonania robot z dokumentagprojektowvy,
« Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolagjomiaréw skuteczrigi ochrony
przeciwporaeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru
Jesli uzyskano satysfakcjonage wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokénaruchomienia
instalacji i pokazéajej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i ggekacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy
ciggtosci polgczen obwodow,
rezystancji uziomu,
rezystancji izolaciji,
skutecznéci dziataniasrodkdw ochrony przeciwporaniowej.

Wszystkie badania i pomiaretly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @adimp,
gdy normy nie obejmygjjakiegokolwiek badania wymaganegoina stosowawytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektadzoru inwestorskiego. Przed prapée-
niem do pomiarow lub badaVykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestegkio rodza-
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ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Powegykonaniu Wykonawca przedstawi inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego wyniki batla

7 Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét trzeba wykonywav obecnéci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by zgodnie z obowdizujacymi zasadami zarbwno na etapie wykonywania, jai zakacze-

niu wykonywania elementu robét stangaeégo odebng catas¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykortaw jednostkach i zgodnie z zasadami pgiagyni w kosztorysowaniu.

8 Odbidr robot budowlanych

Po zakaéczeniu budowy Wykonawca jest zobagwéany dostarczy Inwestorowi nagpujace do-
kumenty:
« Plany i schematy instalacji zmienione na podstaygenkéw roboczych,
« Pisemne uzgodnienia odpstw od projektu z przedstawicielem inwestora araespotem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksjzke obmiardw,
« Protokoty odbiorow ogciowych,
« Instrukcji wytkowania urzdzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie daodty
Zwigzane z zastosowanymi gdzeniami i materiatami,
« Protokoly sprawdzenia, skutecZobdi wydajnaci urzadzeh i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotygze dokumentow magulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru kaicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przezestora. Obovgzkowo w
sktad komisji wchodg

* Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),

e Kierownik robét elektrycznych,

* Przedstawiciele zytkownika obiektu.

9 Rozliczenie rob6t

Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw part@owych.

10 Dokumenty odniesienia

Jako normy obowgzujagce naley traktowa normy przywotane w rozpagdzeniu Ml w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowag4cA.: Zasady ogéine.

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowag4c2: Zarzdzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowae$B: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagraeniezycia

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowaeg$€z: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

- PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgaa ludzi w budynkach.

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrormegthatasem pomieszaezes
budynkach. Dopuszczalne waitdbpoziomu dwieku w pomieszczeniach.
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- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacjgt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

- PN-EN 12464-1:2008wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy we wirzach. Czsé
1: Miejsca pracy we wgtrzach.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiegpécia. Czs¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyknitgé.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne ieig napicia. Cz$¢ 4-41: Ochrona
zapewnienia bezpiecistwa. ochrona przed paeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieciastwa. Ochrona przed qutem przegzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego
napkcia przed przégiowymi przepéciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego nafgicia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieciastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgkczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieciastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektbudowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olieiniem napicia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpiecaestwo. Dobdrrodkow ochrony w zalaosci od wplywdw
zewretrznych. Wyborrodkéw ochrony przeciwporzaniowej w zalenosci od wplywdw
zewretrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa. Ochrona przeciwparowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i mouta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Obyalncs¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i mouta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiopan

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do odiczania izolacyjnego gEzenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne ieigk napicia. Czs$¢ 5-54: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronmieéwody pajczen
ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Niskonagpiowe zespoty gdotwaorcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. € 5-59:
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Sekcja 559: Oprawy i
instalacje éwietleniowe.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecste/a.
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- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne nis&iegpécia. Cz$¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczndirigo nap¢cia. Wymagania dotygze
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaenyposaone w wang lub prysznic.

- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. baseihywackie i inne.

- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiemetia i kabiny zawierage
ogrzewacze sauny.

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczndirigo nap¢cia. Wymagania dotygze
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacja terenie budowy i rozbiérki.

- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgiaelektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestiie ograniczone powierzchniami
przewodzcymi.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgacswietlenia zewgtrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. €& 7-715:
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgiacswietleniowe o
bardzo niskim nagtiu.

- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. €& 7-740:
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasoinstalacje
obiektow, uradzea rozrywkowych, i straganow na terenie wesotych baiezek i cyrkow.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpiestze przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyn, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisk@rzadzen i zakaiczen
przewoddw.

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpiestze przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyn, zhakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przevdadbarwami albo
alfanumerycznymi.

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycoimpstatyczig. Ochrona obiektow, instalacji i
urzagdzen. Wymagania.

- PN-E-05010:1991 Zakresy napiowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczgdipprzemiennego o najgiu

wyzszym od 1 kV.

- PN-E-08501:1988 Unzizenia elektryczne. Tablice i znaki bezpietsteva.

- PN-EN 50160:2002 Parametry napa zasilajcego w publicznych sieciach rozdzielczych
- PN-EN 50310:2007 Stosowanie gaen wyréwnawczych i uziemiggych w budynkach z
zainstalowanym spezem informatycznym.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzobeidowy (kod IP).

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pamaiem pgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i uradzen.

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie gdzex elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpigsea.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanigndetlenia. Gwietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odpof$aioogniowej. Czs¢ 1: Wymagania ogodlne.

- PN-EN 50200:2003 Metoda badania pataienkich przewoddw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpiecyal.

- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezméestwa i znaki bezpiecastwa.
Znaki bezpieczestwa stosowane w miejscach pracy i w obszaragteozndgci

publicznej.

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieésénva. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpiegstwa. Zasady umieszczania znakow bezpigsteea
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na drogach ewakuacyjnych i drogach:gmwych.

- PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpietziwva dotycace budowy i instalowaniazaigow.
Szczegllne zastosowaniandgdw osobowych i towarowych. €& 72: Dzwigi dla stray
pozarne;j.

Inne normy

- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycnimpstatyczig. Bezpieczéstwo paarowe
i/lub wybuchowe.

- PN-EN 50171:2002 Niezatre systemy zasilania.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpiestze przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania visikadw i elementéw
manipulacyjnych.

- PN-E-05003/01:1986 Ochrona odgromowa obiektéwoldanych. Wymagania ogoélne.
- PN-E-05003/03:1989 Ochrona odgromowa obiektéwoladanych. Ochrona obostrzona.
- PN-E-05003/04:1992 Ochrona odgromowa obiektéwoldanych. Ochrona specjalna.
- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektodoanych. Zasady ogéine.

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektddowlanych. Zasady ogdine.
Wybor pozioméw ochrony dla wdzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektddowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B. Projektowanie, moat&onserwacja i sprawdzanie.

- PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym irepai elektromagnetycznym.
Zasady ogodlne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowsyrpulsem elektromagnetycznym.
Czes¢ 2: Ekranowanie obiektow, pgizenia wewantrz obiektéw i uziemienia.

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowsympulsem elektromagnetycznym.
Czes$¢ 3: Wymagania dotygze uradzen do ograniczania przeg.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 @ietlenie drég - Cgs¢ 1: Wybor klas éwietlenia.

- PN-EN 13201-2:2007 &vietlenie drég - Cgs¢ 2: Wymagania éwietleniowe.

- PN-EN 13201-3:2007 fvietlenie drog - Cgs¢ 3: Obliczenia éwietleniowe.

- PN-EN 13201-4:2007 fvietlenie drég - Cgs¢ 4: Metody pomiarow parametrow
oswietlenia.

- PN-EN 12464-2:2008wiatto i oswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - G&é 2: Miejsca pracy
na zewntrz
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