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2Targowisko w Niechorzu - drogowe przedmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0.00
3 ROBOTY ZIEMNE 0.00
4 PODBUDOWA 0.00
5 NAWIERZCHNIA 0.00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00
7 ELEMENTY ULIC 0.00
8 INNE ROBOTY 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2Targowisko w Niechorzu - drogowe przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa targowiska stałego w Niechorzu - Gmina Rewal w ramach: „Rewitalizacja kwartału w centrum Niechorza u zbiegu ulic
Mazowieckiej i Parkowej”

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa dróg w terenie równin-
nym

km

0.055 km 0.055
RAZEM 0.055

2
d.1

KNNR 1
0101-03

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNNR 1
0102-05

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% po-
wierzchni.

ha

0.002 ha 0.002
RAZEM 0.002

4
d.1

KNNR 1
0104-03

Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o
normalnej wilgotności

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNNR 1
0107-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp

2*0.36 mp 0.720
RAZEM 0.720

6
d.1

KNNR 1
0107-04

Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc
Krotność = 2

mp

2*0.36 mp 0.720
RAZEM 0.720

7
d.1

KNNR 1
0107-02

Wywożenie karpiny na wysypisko mp

2*0.36 mp 0.720
RAZEM 0.720

8
d.1

KNNR 1
0107-03

Wywożenie gałęzi na wysypisko mp

2*1.06 mp 2.120
RAZEM 2.120

9
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 (30) cm za po-
mocą spycharek

m2

203*3.3 m2 669.900
RAZEM 669.900

10
d.1

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

203*3.3 m2 669.900
RAZEM 669.900

11
d.1

KNNR 1
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 5 km
sam.samowyład.

m3

203 m3 203.000
RAZEM 203.000

12
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

203 m3 203.000
RAZEM 203.000

13
d.1

KNR 2-01
0235 - 02

Formow.nasypów wys.do 3 m spycharkami bez specjal.zagęszcz.nasypu z zie-
mi dostarczonej środ.transp.kołowego (kat.gr.III-IV) - ziemia urodzajna  na od-
kład do wykorzystania na miejscu

m3

203 m3 203.000
RAZEM 203.000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
14

d.2
KNNR 6
0803-04 ana-
logia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm typu "fala"
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

96 m2 96.000
RAZEM 96.000

15
d.2

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grub. 5 cm mechanicz-
nie

m2

122 m2 122.000
RAZEM 122.000

16
d.2

KNNR 6
0802-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 15 cm mechanicznie m2

122 m2 122.000
RAZEM 122.000

17
d.2

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni betonowej grub. 15 cm mechanicznie m2
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2Targowisko w Niechorzu - drogowe przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
393 m2 393.000

RAZEM 393.000
18

d.2
KNNR 6
0803-04 ana-
logia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm typu "be-
haton"na podsypce cementowo-piaskowej

m2

141 m2 141.000
RAZEM 141.000

19
d.2

KNR 2-31
0805-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 5x10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

103 m2 103.000
RAZEM 103.000

20
d.2

KNNR 6
0805-08 ana-
logia

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 25x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

39 m2 39.000
RAZEM 39.000

21
d.2

KNNR 6
0805-07

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

57 m2 57.000
RAZEM 57.000

22
d.2

KNNR 6
0805-02

Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem m2

46 m2 46.000
RAZEM 46.000

23
d.2

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cmna podsypce cementowo-pias-
kowej

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

24
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

73*0.25*0.1 m3 1.825
RAZEM 1.825

25
d.2

KNNR 6
0806-07

Rozebranie obrzeży betonowycho wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

26
d.2

KNNR 6
0808-04

Rozebranie bramy stalowej (z siatki w ramach z kątowników) m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

27
d.2

KNR 2-25
0310-02 ana-
logia

Pergole drewniane na słupkach drewnianych - rozebranie m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

28
d.2

KNR 2-25
0309-02

Pelne ogrodzenia z elementów stalowych na słupkach stalowych - rozebranie m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

29
d.2

KNR 2-23
0501-01 ana-
logia

Demontaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stojaków do ławek szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.2

KNR 2-23
0501-04 ana-
logia

Demontaż listew siedzeń drewnianych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

31
d.2

KNNR 6
0805-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach
wypełnionych piaskiem

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

32
d.2

KNNR 6
1305-03

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości beto-
nu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

33
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

(96*0.08+122*0.05+122*0.15+393*0.15+141*0.08+103*0.08+39*0.06+57*
0.07+46*0.15+73*0.2*0.3+1.825+130*0.06*0.2+25*0.15)*1.8

m3 243.531

RAZEM 243.531
34

d.2
KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych z typu AROT o śr.110 mm na kablach
energetycznych

m

29 m 29.000
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2Targowisko w Niechorzu - drogowe przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 29.000

35
d.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych z typu AROT o śr.110 mm na kablach
telekomunikacyjnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

3 ROBOTY ZIEMNE
36

d.3
KNNR 1
0201-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład. na odkład

m3

417 m3 417.000
RAZEM 417.000

37
d.3

KNR 2-01
0311 - 02

Ręczne roboty ziemne (kat.gr.III) m3

46 m3 46.000
RAZEM 46.000

38
d.3

KNNR 1
0201-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III-IV (usunięcie nasypu nieprzydatnego) z transp.urobku sam.samowy-
ład. na odkład

m3

715 m3 715.000
RAZEM 715.000

39
d.3

KNNR 1
0201-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi (grunty na nasyp z
dokopu) o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku  sam.samowyład. z
dokopu

m3

1176 m3 1176.000
RAZEM 1176.000

4 PODBUDOWA
40

d.4
KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników - obszar A

m2

813 m2 813.000
RAZEM 813.000

41
d.4

KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników - obszar B

m2

274 m2 274.000
RAZEM 274.000

42
d.4

KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników - obszar C

m2

248 m2 248.000
RAZEM 248.000

43
d.4

KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników - w miejscach odtworzenia nawierzchni

m2

172 m2 172.000
RAZEM 172.000

44
d.4

KNNR 6
0101-04

Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości
jezdni i chodników - obszar A

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

45
d.4

KNNR 6
0101-04

Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości
jezdni i chodników - obszar B

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

46
d.4

KNNR 6
0101-04

Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości
jezdni i chodników - obszar C

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

47
d.4

KNNR 6
0101-04

Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości
jezdni i chodników - w miejscach odtworzenia nawierzchni

m2

19 m2 19.000
RAZEM 19.000

48
d.4

KNNR 6
1005-04

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2

123.6 m2 123.600
RAZEM 123.600

49
d.4

KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

146.5 m2 146.500
RAZEM 146.500

50
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych m2

123.6 m2 123.600
RAZEM 123.600

51
d.4

KNNR 6
1005-08

Skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych m2

146.5 m2 146.500
RAZEM 146.500

52
d.4

KSNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - obszar B m2
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2Targowisko w Niechorzu - drogowe przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
265 m2 265.000

RAZEM 265.000
53

d.4
KSNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - obszar A m2

736 m2 736.000
RAZEM 736.000

54
d.4

KSNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - w obrębie jezdni
ul. Parkowej

m2

33 m2 33.000
RAZEM 33.000

55
d.4

KNR AT-03
0201-01

Stabilizacja podłoża cementem - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość war-
stwy po zagęszczeniu 15 cm - obszar A
Krotność = 0.75

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

56
d.4

KNR AT-03
0201-01

Stabilizacja podłoża cementem - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość war-
stwy po zagęszczeniu 15 cm - obszar B
Krotność = 0.75

m2

31 m2 31.000
RAZEM 31.000

57
d.4

KNR AT-03
0201-01

Stabilizacja podłoża cementem - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość war-
stwy po zagęszczeniu 15 cm - obszar C
Krotność = 0.75

m2

275 m2 275.000
RAZEM 275.000

58
d.4

KNR AT-03
0201-01

Stabilizacja podłoża cementem - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość war-
stwy po zagęszczeniu 15 cm - w miejscach odtworzenia nawierzchni
Krotność = 0.75

m2

191 m2 191.000
RAZEM 191.000

59
d.4

KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem  - grunt rodzimy Rm=2,5 MPa, grubość warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm - obszar B
Krotność = 0.75

m2

11 m2 11.000
RAZEM 11.000

60
d.4

KNNR 6
0109-02

Podbudowy z chudego betonu grub.18 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - ob-
szar B
Krotność = 1.2

m2

39 m2 39.000
RAZEM 39.000

5 NAWIERZCHNIA
61

d.5
KNNR 6
0301-01

Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej/bazaltowej na podsypce cem-pias-
kowej grub. 5 cm - obszar A

m2

816 m2 816.000
RAZEM 816.000

62
d.5

KNNR 6
0301-01

Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej/bazaltowej na podsypce cem-pias-
kowej grub. 5 cm - obszar C

m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

63
d.5

KNNR 6
0301-01

Nawierzchnie z kostki granitowej 21x14x10 cm, ciętej, boki łupane, kolor
SZWED na podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 5 cm - obszar B

m2

157 m2 157.000
RAZEM 157.000

64
d.5

KNNR 6
0307-04

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm,
na podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 5 cm (trylinka z rozbiórki)

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

65
d.5

KNR-W 2-01
0120-06

Układanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 3,0 x 1,5 m na podsypce
cem-piaskowej 1:4 grub. 5 cm (płyty z rozbiórki)

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

66
d.5

KNR 2-31
0310-05

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 3 cm m2

146.5 m2 146.500
RAZEM 146.500

67
d.5

KNR 2-31
0310-01

Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 6 cm (4 cm) m2

123.6 m2 123.600
RAZEM 123.600

68
d.5

KNR 2-31
0310-02

Warstwa wiążąca nawierzchni - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

123.6 m2 123.600
RAZEM 123.600

69
d.5

KNR AT-03
0102-01

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 3 cm ( w obrębie jezdni ul. Parko-
wej) z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2
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2Targowisko w Niechorzu - drogowe przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 m2 15.000

RAZEM 15.000
70

d.5
KNR 0-32
0628-01 ana-
logia

Ułożenie geosiatki z włókien szklanych i węglowych 200x120 kN/m (w obrębie
jezdni ul. Parkowej)

m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
71

d.6
KNNR 1
0502-01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt
kat.I-III

m2

104 m2 104.000
RAZEM 104.000

72
d.6

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. m2

104 m2 104.000
RAZEM 104.000

73
d.6

KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.
Krotność = 5

m2

104 m2 104.000
RAZEM 104.000

74
d.6

KNR 2-02
1801-02

Budowa cokołu betonowego pod ogrodzenie 0.15x0.8 m m3

1.68 m3 1.680
RAZEM 1.680

75
d.6

KNR 2-02
1805-05

Montaż ogrodzenia metalowego (z rozbiórki) pomiędzy słupami betonowymi
40x40 cm o wys.do 1.5 m nad cokołem na gotowych cokołach

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

7 ELEMENTY ULIC
76

d.7
KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm ( z rozbiórki) z wyko-
naniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

77
d.7

KNNR 6
0403-06

Krawężniki kamienne obniżone o wymiarach 20x30 cm proste z wykonaniem
ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - obszar B

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

78
d.7

KNNR 6
0403-06

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm proste z wykonaniem
ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - obszar B

m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

79
d.7

KNNR 6
0503-04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. 5 cm (z rozbiórki)

m2

31 m2 31.000
RAZEM 31.000

80
d.7

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej typu "fala" o grubości 8 cm (z rozbiórki)
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm

m2

22.4 m2 22.400
RAZEM 22.400

81
d.7

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki betonowej 5x10 cm o grubości 8 cm (z rozbiórki) na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

82
d.7

KNNR 6
0402-05

Obrzeża kamienne o wymiarach 10x30x100 cm proste na podsypce cemento-
wo-piaskowej - obszar A

m

278 m 278.000
RAZEM 278.000

83
d.7

KNNR 6
0402-05

Obrzeża kamienne o wymiarach 10x30x100 cm proste na podsypce cemento-
wo-piaskowej - obszar C

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

84
d.7

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm proste na podsypce cementowo-
piaskowej (z rozbiórki)

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

8 INNE ROBOTY
85

d.8
KNNR 6
0302-03

Nawierzchnie z kostki granitowej 21x14x10 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

147 m2 147.000
RAZEM 147.000

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 15386 Użytkownik: 123


