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WYKONANIA 

I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 

 
 
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO PROJEKTU: 
„REWITALIZACJA KWARTAŁU W CENTRUM NIECHORZA U ZBIEGU ULIC MAZOWIECKIEJ I 
PARKOWEJ NIECHORZE DZ.NR 5/25,675/24,675/21,675/20,675/19,675/16,675/13,UL. PARKOWA 
DZ. NR. 673/2 UL. MAZOWIECKA DZ. NR 682/2, DROGA DOJAZDOWA DZ. NR 675/6, UL. 
KOLEJOWA DZ.NR 629 PROJEKT BUDOWLANY               
- ETAP I  BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO 
 
 
 
 
 
KOD  CPV – 45230000-8            ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY        
                                                     RUROCIĄGÓW 
 
 
1. ROBOTY ZIEMNE                                                                          - kod CPV 45111200-0 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii i ich zasypania przy realizacji budowy sieci 
kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego i instalacji sanitarnej komory fontanny do 
projektu:  „REWITALIZACJA KWARTAŁU W CENTRUM NIECHORZA U ZBIEGU ULIC 
MAZOWIECKIEJ I PARKOWEJ NIECHORZE DZ.NR 675/25, 675/24, 675/21, 675/20, 
675/19, 675/16, 675/13, UL. PARKOWA DZ. NR. 673/2 UL. MAZOWIECKA DZ. NR 682/2, 
DROGA DOJAZDOWA DZ. NR 675/6, UL. KOLEJOWA DZ.NR 629 W GMINE REWAL 
WOJ. ZACHODNOPOMORSKIE”. - ETAP I  BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
ziemnych i obejmują: 
− roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, nasypy, zasypy) związane z budową 

uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacji, 
− roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, nasypy) związane z 

makroniwelacją terenu, 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy obiektów liniowych (kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych, i linii 
kablowych nn) i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych kategorii I do V i ich 
zasypanie po wykonaniu kanalizacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto poniższe określenia oznaczają: 
 
Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach 
pionowych. 
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o głębokości do 4 m, którego 
powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 
Głębokość wykopu. Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi 
wykopu. 
Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Bagno. Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym 
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 
Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 
Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów 
bhp gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości 
wykopu i rodzaju gruntu. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona według wzoru: 

Is = ρd / ρds 
gdzie: 
ρd   -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
ρds  -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona według wzoru: 

U = d60 / d10 
gdzie: 
d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
 
Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów 
oraz pozostałych sieci i urządzeń. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, 
przechowywania i składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi 
wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogólne. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
− grunt z wykopu, 
− grunt z dokopu  

o piasek średni 
o piasek gruby  
o żwir 
wg PN–86/B-02480, 

− grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnej węglowej St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, zgodne 
z PN-86/H-93433.  

− cement zgodny z PN-EN 197-1:2002. 
− materace i kosze gabionowe 

o wykonanie z siatki stalowej zgrzewanej lub podwójnie skręconej 
galwanizowanej cynkiem lub cynkiem i aluminium, 

o wypełnienie otoczakami lub kamieniami łamanymi. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 
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3.1. Sprzęt do robót ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

� do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 
� do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia 

do hydromechanizacji, itp., 
� do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 
� do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, 
� do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igłofiltry, szalunki, ścianki 

szczelne), itp. 

4. TRANSPORT 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne 
punkt 4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
− samochód dostawczy, skrzyniowy, 
− samochód ciężarowy, samowyładowczy 10T, 
− samochód ciężarowy, skrzyniowy, 
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne      
punkt 5. 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty 
przygotowawcze. 
Przed rozpoczęciem robót na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia 
Inżynierowi oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, 
w których będą realizowane Roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na 
ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, 
instalacji i innych struktur podziemnych 
W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie 
podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera i przed ustaleniem 
odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich 
koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu 
usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 
wykonywać sposobem ręcznym. Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy 
wykonywane będą o ścianach pionowych z umocnieniem ścian. Ściany mogą być 
umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W innych miejscach, po uzgodnieniu z 
Inżynierem mogą być to wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. 
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Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe 
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami 
Inżyniera. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią 
terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20 m.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 
należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu 
zainwestowania terenu. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m 
od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz 
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje 
także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 
Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych 
obiektów i urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z 
boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi ubijakami. 
Kanały z rur PVC, PE, PP lub żywic na osnowie włókna szklanego należy obsypać piaskiem 
do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu należy 
zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. 
Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 
Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak 
tylko pewne roboty zostaną zakończone. Oprócz złączy na przewodach kanalizacyjnych. 
Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności i prób 
ciśnieniowych. Należy podjąć szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie 
przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 
300 mm od rur i złączek. 
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Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony 
winien być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać 
ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 
Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren 
po wykopach należy zrekultywować. 
W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy 
prawne, uzyska: 

• pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub 
skalnymi jeżeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, 

• aktualizację, z właściwymi instytucjami, uzgodnień i decyzji, które straciły ważność a 
były podstawą do wydania WziZT. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z tytułu 
prawa własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, śmieci i 
niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych 
materiałów niezbędnych do wykonania Robót.  
 
W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy 
wstrzymać roboty i poinformować Inżyniera. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 
0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw niższych (poniżej 
1,2 m głębokości). Grunt winien zostać zbadany wg  PN-88/B-04481. Grunty budowlane, 
badanie próbek gruntu 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety kanalizacji. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający 
szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny.  
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu; rodzaju gruntu i wysokości 
wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 

� powierzchniowa, 
� drenażu poziomego, 
� depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda 
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek 
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 50 m, skąd zostanie odpompowana poza 
zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5 - 6 m montowane za pomocą 
wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 
1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę 
pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 
wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
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Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu 
wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć 
w cenie za wykonanie wykopów. 
Warunki gruntowo-wodne opisane są w dokumentacji geotechnicznej (jeżeli została 
wykonana przez Zamawiającego), która zamieszczona jest w dziale Projekt (tom 5). Do 
obowiązków Wykonawcy należy ocena warunków gruntowo wodnych i zaprojektowanie 
odpowiednie Robót Tymczasowych (umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, 
zabezpieczenia itp.) niezbędnych do wykonania Robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne 
pkt 6. 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz 
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

� zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
� sprawdzenie jakości umocnienia, 
� odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
� dokładność wykonania wykopów, 
� wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 
� zagęszczenie zasypanego wykopu. 

6.2. Badania do odbioru robót  ziemnych 

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 
� Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych 

i co 50 m w miejscach, które budzą wątpliwości. 
� Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 

oraz w punktach wątpliwych. 
� Pomiar grubości podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm poniżej rur, zgodnie z 

dokumentacją techniczną), 
� Pomiar grubości obsypki z piasku (30 cm nad rurami ), 
� Pomiar grubości drenażu, 
� Pomiar długości i średnicy sączków, 
� Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy, 
� Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie 
metod wykonywania wykopów. 

� Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 
podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej 
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności 
z. warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić 
dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności 
środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do 
akceptacji Inżyniera. 

� Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać 
przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości 
materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać 
z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 
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� Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego 
według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

� Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i 
obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach 
badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto 
usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

Szerokość dna. Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż o ± 5 cm. 
Spadek podłużny dna. Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych 
o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
Grubość warstwy podsypki. Grubość warstwy podsypki nie może się różnić o więcej, niż 
±2 cm. 
Grubość obsypki z piasku. Grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż ±5 
cm 
Zagęszczenie gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 
powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych i nie podlegają odrębnej zapłacie. 
Uważa się, że są one ujęte w Cenach Jednostkowych tych robót, dla których są niezbędne 
do prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 7. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w 
szczególności: 
− dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu, 
− zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. 
− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 

8.2. Próby Końcowe 

W ramach Prób końcowych należy wykonać w szczególności: 
− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 
− sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 
− przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

9. Rozliczenie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne p.9. 
Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je za wliczone w ceny 
jednostkowe tych Robót Stałych, których realizacja wymaga wykonania robót ziemnych. 
Ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych zawierających roboty objęte niniejszą ST raz: 
− wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 
− zdjęcie warstwy urodzajnej 
− wykonanie przekopów kontrolnych 
− wykonania wykopów ręcznie lub/i mechanicznie 
− umocnienie wykopów, 
− wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 
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− oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, 
itp) 

− montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, zabezpieczenie 
istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, 

− wykonanie zabezpieczeń istniejącej zieleni zgodnie z wymaganiami ST-08 Gospodarka 
zielenią 

− przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 
− wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie 

robót wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 
− odspajanie gruntu, 
− przemieszczanie gruntu, 
− załadunek i wyładunek gruntu, 
− transport gruntu na składowiska i ze składowisk, 
− usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu 

przewidzianego do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania 
terenu, rozplantowania, nasypów), 

− usunięcie z Terenu Budowy  gruntu oraz gruntu nie nadającego się do wykorzystania do 
robót oraz zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, 
wraz z wszelkimi opłatami z tym związanymi,, 

− pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, 
zasypów, nasypów  itp. jeżeli zgodnie z kontraktem robót ma być zastosowany grunt inny 
niż rodzimy, 

− profilowanie dna wykopu i skarp, 
− wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 
− wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na 

grunty piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 
− opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 
− opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 
− zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
− wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
− przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej 

ręcznie i/lub mechanicznie,  
− uporządkowanie placu budowy po robotach. 
W przypadku dodatku za zasypanie wykopów gruntem z dokopu (m3) – w cenie 
jednostkowej należy uwzględnić różnicę pomiędzy ceną za wykonanie zasypki gruntem z 
dokopu a ceną za wykonanie zasypki gruntem rodzimym (ujętą w cenie wykonania sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej) z uwzględnieniem wyżej wymienionych składników. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-06050:1999  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 
PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów 
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne. 
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

10.2. Inne przepisy 

1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, 
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2.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI – kod CPV 45111100-9 

 

SPIS TREŚCI: 

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

1.2 Zakres stosowania SST  

1.3 Zakres robót objętych SST  

1.4 Określenia podstawowe  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

2 MARERIAŁY  

3 SPRZĘT  

4 TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

4.2. Transport materiału z rozbiórki 

5 WYCENA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki 

7 OBMIAR ROBÓT  

8 PRZYJĘCIE ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Dla wszystkich rozbiórek: 

9.2. Dla rozbiórek nawierzchni bitumicznych jezdni: 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w ramach wykonania niezbędnego 
przy realizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego i instalacji 
sanitarnej komory fontanny do projektu: „REWITALIZACJA KWARTAŁU W CENTRUM 
NIECHORZA U ZBIEGU ULIC MAZOWIECKIEJ I PARKOWEJ NIECHORZE DZ.NR 675/25, 
675/24, 675/21, 675/20, 675/19, 675/16, 675/13, UL. PARKOWA DZ. NR. 673/2 UL. 
MAZOWIECKA DZ. NR 682/2, DROGA DOJAZDOWA DZ. NR 675/6, UL. KOLEJOWA 
DZ.NR 629 W GMINE REWAL WOJ. ZACHODNOPOMORSKIE”. - ETAP I  BUDOWA 
TARGOWISKA STAŁEGO 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z rozbiórką elementów dróg i obejmują: 
- rozebranie nawierzchni bitumicznej 

1.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują 

3. SPRZĘT 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika 
Projektu, a w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Kierownika 
Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do wykonania robót związanych z 
rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń należy stosować: 
- frezarki, 
- piły, 
- młoty pneumatyczne, 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- samochody ciężarowe, 
bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” 
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4.2. Transport materiału z rozbiórki 

Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy zaraz po 
zakończeniu robót rozbiórkowych. 
Materiały do wykorzystania przez Zamawiającego powinny być odwiezione przez 
Wykonawcę na miejsce składowania Wykonawcy. 
Używając dróg publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 
innych parametrów technicznych. 
5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej DMU.00.00.00 
„Wymagania ogólne” 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich 
elementów wymienionych w zakresie rzeczowym, zgodnie z lokalizacją podaną w 
Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskazań Kierownika Projektu. Warstwy 
nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w ST lub w sposób 
zalecony przez Kierownika Projektu. Należy zwrócić uwagę aby krawędzie rozbieranych 
warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejącymi były pionowe, obcięte piłą i 
oczyszczone. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów drogowych 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu 
się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w 
D.02.00.00 “Roboty ziemne". 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej DMU.00.00.00 
„Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki 

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
- Rysunkami w zakresie kompletności wykonywanych robót, 
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest dla rozbiórki: 
- nawierzchni bitumicznych - metr kwadratowy (m2), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej DMU.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Nie występują. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w p. 8 wg 
dokonanego obmiaru i odbioru. 
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Cena jednostkowa obejmuje: 

9.1. Dla wszystkich rozbiórek: 

- wyznaczenie Robót w terenie, 
- dla materiałów zakwalifikowanych przez Kierownika Projektu do wykorzystania - 
oczyszczenie, załadunek i odwóz materiału z rozbiórki na składowisko, 
- dla pozostałych materiałów stanowiących własność Wykonawcy - załadunek i odwóz na 
wysypisko na odl. 5km. 
- koszty utylizacji 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

9.2. Dla rozbiórek nawierzchni bitumicznych jezdni: 

- odcięcie krawędzi za pomocą piły spalinowej, 
- ewentualne powtórne wyrównanie krawędzi w wypadku jej uszkodzenia, 
- rozebranie nawierzchni z ułożeniem w stosy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów 
lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 
małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. 
(Dz. U. Nr 152, poz. 1735), 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. 
(Dz. U. Nr 74, poz. 686), 

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 
639), 

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, 
poz. 622), 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z odtworzeniem nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej w 
drogach w ramach wykonania niezbędnego przy realizacji budowy sieci kanalizacji 
deszczowej, przyłącza wodociągowego i instalacji sanitarnej komory fontanny do projektu: 
„REWITALIZACJA KWARTAŁU W CENTRUM NIECHORZA U ZBIEGU ULIC 
MAZOWIECKIEJ I PARKOWEJ NIECHORZE DZ.NR 675/25, 675/24, 675/21, 675/20, 
675/19, 675/16, 675/13, UL. PARKOWA DZ. NR. 673/2 UL. MAZOWIECKA DZ. NR 682/2, 
DROGA DOJAZDOWA DZ. NR 675/6, UL. KOLEJOWA DZ.NR 629 W GMINE REWAL 
WOJ. ZACHODNOPOMORSKIE”. - ETAP I  BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu 
robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typów i 
rodzajów i obejmują: naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych 
pęknięć i wypełnienie ubytków. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na 
bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu 
ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania 
się powstałych uszkodzeń. Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym 
pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie 
dróg”. 
Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych podano w tablicy 1. 

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż 
grubość warstwy ścieralnej. 

1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż 
grubość warstwy ścieralnej. 

1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego 
kruszywa (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z 
anionową lub kationową emulsją asfaltową modyfikowaną odpowiednimi dodatkami. Jest 
dostarczana przez producentów w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikach 
(hobokach - wiadrach z pokrywą lub szczelnych workach z tworzywa syntetycznego). 
Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody. 

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypełnienia porów - mieszanka 
drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym 
asfaltem upłynnionym szybkoodparowującym rozpuszczalnikiem. Służy do 
powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw ścieralnych nawierzchni bitumicznych. 
Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”         
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”      
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni 
bitumicznych  

Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być 
dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia, np. wg tablicy 1. 
Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia 
krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać: 
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”, 
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”, 
- techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak 
przy powierzchniowym 
utrwaleniu), 
- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę 
grysu i emulsji asfaltowej 
bezpośrednio do naprawianego wyboju. 
Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać: 
- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu „slurry seal” wg OST D-05.03.19 „Cienkie 
warstwy na zimno (typu slurry seal)”, a także mieszankami szybkowiążącymi, 
- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypełniania porów w ścieralnych warstwach 
nawierzchni (dostarczanymi w szczelnych opakowaniach), 
- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi (dostarczanymi w szczelnych 
pojemnikach), 
- metodą powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych 
emulsji asfaltowych, 
- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują 
nawierzchnię emulsją, rozsypują grysy i wciskają je w emulsję. 
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco 

2.3.1. Beton asfaltowy 

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” 
powinien mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z 
luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w 
mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości 
uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować odpowiednio 
dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i 
właściwościach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. 

2.3.2. Asfalt lany 

Asfalt lany powinien być wytwarzany i wbudowywany wg OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z 
asfaltu lanego”. 
Składniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny być tak dobrane, aby: 
a) wymiar największego ziarna w mieszance nie był większy od 1/3 głębokości wypełnianego 
ubytku (przy ubytkach do 50 mm), 
b) mieszanka mineralna miała uziarnienie równomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia 
mieszanki mieściła się w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PN-S-96025:2000 
[2]. 
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Próbki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego powinny wykazywać następujące 
właściwości: 
a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5 cm2 w temperaturze 
40oC, po 30 minutach, mm, nie więcej niż 5 
b) przyrost penetracji po następnych 30 min., mm, 
nie więcej niż 0,6 
c) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przełomie gotowej warstwy równomierne. 

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno” 

2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o długim okresie składowania (workowane) 

Do krótkotrwałego wypełniania uszkodzeń (ubytków) nawierzchni bitumicznych mogą być 
stosowane 
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na zimno”, które uzyskały 
aprobatę techniczną, wydaną 
przez uprawnioną jednostkę. 
Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie można użyć mieszanek mineralno-
bitumicznych „na gorąco”. 
2.4.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowiążące 

Szybkowiążąca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana „na zimno” 
wytwarzana jest z dwóch składników: 
- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziarnieniu 
ciągłym od 0 do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) 
dodatkami uszlachetniającymi, 
- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami 
albo z dodatkiem naturalnego kauczuku. 
Mieszankę mineralno-emulsyjną należy wytwarzać w betoniarkach wolnospadowych, 
zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji 
ciekłej zaprawy musi być 
wbudowana w nawierzchnię w ciągu kilku minut od momentu wytworzenia. 
Grubość jednorazowo ułożonej warstwy nie może być większa od czterokrotnego wymiaru 
największego ziarna 
w mieszance (np. mieszankę od 0 do 6 mm można ułożyć warstwą do 2 cm). Do napraw 
można stosować tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, które uzyskały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i spełniają zawarte w niej wymagania. 
2.4.3. Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu „slurry seal”) 

Przy większych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchni można stosować mieszanki 
mineralnoemulsyjne wytwarzane i wbudowywane wg OST D-05.03.19 „Cienkie warstwy na 
zimno (typu „slurry seal”). 

2.4.4. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne 

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw ścieralnych mogą być 
stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez 
producentów w szczelnych pojemnikach (10, 20  lub 30 kg). Można stosować tylko 
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę i spełniające zawarte w niej wymagania. 

2.4.5. Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów składają się z drobnoziarnistego 
piasku o uziarnieniu ciągłym od 0 do 1 mm, wypełniacza i asfaltu upłynnionego ze środkiem 
adhezyjnym. Mieszanki te zaleca się stosować do napraw powierzchniowego utrwalenia i do 
uzupełniania ubytków zaprawy lub lepiszcza w warstwach ścieralnych nawierzchni 
bitumicznych. Mieszanka przy wypełnianiu porów oddziałowuje regenerująco na zestarzały 
asfalt, w związku z czym zastosowanie jej jest szczególnie korzystne dla starych warstw 
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ścieralnych. Można stosować tylko mieszanki, które posiadają aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę i spełniają zawarte w niej wymagania. 

2.5. Kruszywo 

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające 
wymaganiom  podanym w PN-B-11112:1996 [1]. 

2.6. Lepiszcze 

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje 
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 
odpowiadające wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie cząstkowym 
nawierzchni obciążonych ruchem większym od średniego należy stosować kationowe 
emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 
[3]. 

Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. 

2.7. Zalewa bitumiczna 

Do uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych należy stosować zalewę asfaltową o 
właściwościach odpowiadających wymaganiom OST D-05.03.15 „Naprawa (przez 
uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”. 

2.8. Taśmy kauczukowo-asfaltowe 

Przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-
asfaltowymi na 
gorąco należy stosować kauczukowo-asfaltowe taśmy samoprzylepne w postaci wstęgi 
uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokątnym o szerokości 
od 20 do 70 mm, grubości od 2 do 20 mm, długości od 1 do 10 m, zwinięte na rdzeń 
tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym. 
Taśmy powinny charakteryzować się: 
a) dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni, 
b) wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niż 350 N/30 cm2, 
c) dobrą giętkością w temperaturze -20oC na wałku Æ 10 mm, 
d) wydłużeniem przy zerwaniu nie mniej niż 800%, 
e) odkształceniem trwałym po wydłużeniu o 100% nie większym niż 10%, 
f) odpornością na starzenie się. 
Taśmy te służą do dobrego połączenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na 
gorąco z pionowo przyciętymi ściankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejącej 
nawierzchni. Szerokość taśmy powinna być równa grubości wbudowywanej warstwy lub 
mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) należy stosować przy szerokościach 
naprawianych ubytków (wybojów) do 1,5 metra, zaś grubsze (np. 10 mm) przy szerokościach 
większych od 4 metrów. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie 
działające urządzenia, do 
przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania 
uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów), 
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- sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 
MPa, 
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. 
Średnica dysków wirujących (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna 
być mniejsza od 200 mm. 
Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw 
przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-
asfaltowych, 
- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami 
zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych. 
3.3. Skrapiarki 

W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji 
asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o 
odpowiednim uziarnieniu. Do większości robót remontowych można stosować skrapiarki 
małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie 
stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem 
naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m2). 

3.4. Betoniarki 

Do mieszania składników szybkowiążących mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny być 
zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojemności dostosowanej do zakresu 
wykonywanych robót i czasu wiązania mieszanki. Mogą to być betoniarki o pojemności 25, 
50 lub 100 litrów. 

3.5. Sprzęt do uszczelniania pojedynczych pęknięć nawierzchni   

Do uszczelniania pojedynczych pęknięć nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych  
w warstwie ścieralnej należy stosować sprzęt podany w OST D-05.03.15 „Naprawa (przez 
uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”. 
3.6. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco” lub „na 
zimno” 

Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie 
mieszanek mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi 
wykluczone) i listew profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek należy użyć 
lekkich walców wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych. 3.7. Sprzęt do wbudowywania 
asfaltu lanego Do wbudowywania asfaltu lanego należy zastosować sprzęt wymieniony w 
OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego”. 

3.8. Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń 

Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) można użyć specjalne 
remontery, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną 
kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. 
Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podłużnych) 
pęknięć (szerszych od 2 cm) oraz głębokich ubytków i wybojów (powyżej 3 cm) ale także do 
wypełniania powierzchniowych uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej. 
Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów, 
silnik o mocy powyżej 50 kWnapędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65 
l/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirnikami 
do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 
mm lub od 8 do 12 mm) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. 
Zbiornik emulsji o pojemności 850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 Wi pompą emulsji 
o wydajności 42 l/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysów na zmianę. Remonter 
powinien być wyposażony w układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym ze 
standardowego samochodu samowyładowczego, a także w układ do oczyszczania obiegu 
emulsji asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco” 

Mieszankę betonu asfaltowego należy transportować zgodnie z wymaganiami podanymi w 
OST D-05.03.05 

„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 

Przy naprawie niewielkich powierzchni, należy transportować gorącą mieszankę mineralno-
asfaltową w pojemnikach izolowanych cieplnie. 

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” 

Mieszanki mineralno-asfaltowe „na zimno” powinny być transportowane zgodnie z OST D-
05.03.06 
„Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych „na 
zimno”. 

4.4. Transport kruszywa 

Kruszywo powinno być transportowane i składowane zgodnie z OST D-05.03.08 ÷ 05.03.10 
„Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”. 

4.5. Transport lepiszcza 

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z EmA-99 
[3]. 

4.6. Transport asfaltu lanego 

Asfalt lany powinien być transportowany zgodnie z OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu 
lanego”. 

4.7. Transport innych materiałów 

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 
materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 

Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn ich powstania należy ustalić 
sposób naprawy, korzystając np. z tablicy 1. 
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi 
nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez: 
- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na 
głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury 
geometrycznej np. prostokąta, 
- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, żwiru, 
piasku i pyłu. 
5.3. Uszczelnianie pojedynczych pęknięć nawierzchni 
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Pojedyncze pęknięcie i otwarte spoiny robocze należy przygotować do wypełnienia i 
wypełnić zgodnie z OST 
D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni 
bitumicznych”. 
5.4. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi „na gorąco” lub „na zimno” Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca 
nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca 
szybko rozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 - przy stosowaniu do 
naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”, zaś przy zastosowaniu mieszanek 
mineralno-asfaltowych „na gorąco” - zamiast spryskania bocznych ścianek naprawianego 
uszkodzenia alternatywnie można przykleić samoprzylepne taśmy kauczukowo-asfaltowe (p. 
2.8). Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych 
ściągaczek oraz listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze 
środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je 
rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni 
naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona 
powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w 
poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z 
prędkością powyżej 60 km/h, nie powinny być większe od 4 mm. Rozłożoną mieszankę 
należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. Przy naprawie obłamanych krawędzi 
nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla zagęszczanej warstwy i dobre 
międzywarstwowe związanie. Jeżeli wybój nastąpił wokół pęknięcia poprzecznego lub 
podłużnego, to po jego naprawieniu należy niezwłocznie wyfrezować nad pęknięciem w 
wykonanej łacie szczelinę o szerokości 12 mm i głębokości 25 mm, a następnie wypełnić ją 
zalewą asfaltową, zgodnie z OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i 
poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”. 

5.5. Uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy 
ścieralnej 

5.5.1. Uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej 
mieszankami mineralnoemulsyjnymi typu „slurry seal” Przy ubytkach ziarn kruszywa i 
zaprawy na mniejszych powierzchniach jezdni (poniżej 10% powierzchni remontowanego 
odcinka drogi) można stosować konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne o 
dobranym uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) w zależności od 
głębokości tekstury warstwy ścieralnej. Im głębsza jest tekstura, tym większe ziarna powinny 
być w zastosowanej mieszance mineralno-emulsyjnej. Naprawione podłoże musi być bardzo 
czyste i pożądane jest by było nieco wilgotne, ale w żadnym przypadku nie może być mokre. 
Suche podłoże przyspiesza wiązanie mieszanki. Dla uzyskania lepszego powiązania z 
istniejącym podłożem należy powierzchnię starej warstwy asfaltowej spryskać emulsją w 
ilości od 0,2 do 0,3 kg/m2 lub wetrzeć szczotkami w podłoże rozcieńczone wodą (w stosunku 
1:1) konfekcjonowaną mieszankę mineralno-emulsyjną w ilości od 0,8 do 1,0 kg/m2. Aby 
utrzymać czas wysychania i wiązania zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 do 3 godz.) 
należy pracować tylko przy suchej i gorącej pogodzie (temperatura podłoża powyżej 10oC), 
a zaprawę nanosić tylko w cienkich warstwach (do 3 kg/m2 w jednej warstwie, przy potrzebie 
wbudowania większej ilości należy to zrobić w dwóch warstwach po 3 kg/m2). Druga 
warstwa może być wbudowana dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy. 

Konfekcjonowaną mieszankę mineralno-emulsyjną należy wylewać ze szczelnych 
pojemników i rozprowadzać przy pomocy gumowych listew przesuwanych ręcznie po 
powierzchni lub też przy pomocy ręcznie przesuwanych urządzeń rozkładających (skrzynie 
bez dna z gumowymi listwami ściągającymi). 

Wykonane uszczelnienie (uzupełnienie zaprawy) może być oddane do ruchu dopiero po 
całkowitym wyschnięciu mieszanki w rozłożonej warstwie. 
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W zależności od temperatury i wilgotności powietrza celowe jest ograniczenie prędkości 
ruchu do 40 km/h w ciągu 1 do 3 dni. 

5.5.2. Uzupełnianie ubytków zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej mieszankami 
mineralno-asfaltowymi do wypełnienia Mieszanki do wypełniania porów, składając się z 
drobnoziarnistego piasku, wypełniacza i asfaltu upłynnionego ze środkiem adhezyjnym, 
mogą wnikać w czyste pory w warstwie ścieralnej i nieco rozpuszczać (zmiękczać) asfalt w 
powierzchniowej warstwie nawierzchni tak, że zapewnia to mocne połączenie mieszanki z 
podłożem. Mieszanki należy stosować przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza 
powyżej 5oC. Podłoże musi mieć oczyszczone pory i być suche. 
Mieszankę nanosi się bardzo cienką warstwą (od 0,8 do 1,3 kg/m2) i bardzo energicznie 
ściąga się ją listwami. 
Bezwzględnie należy unikać wypełniania wybojów tą mieszanką, gdyż w tych miejscach 
proces odparowywania rozpuszczalnika trwałby bardzo długo i powodował obniżenie 
stabilności warstwy w takim miejscu. 
Po około 10 do 20 minutach od rozłożenia mieszanki należy równomiernie posypać ją 
czystym piaskiem łamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w ilości od 3 do 5 
kg/m2. Po tym zabiegu można oddać nawierzchnię do ruchu. 
 
5.5.3. Uzupełnianie ubytków ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej 
techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem 
Technologia uzupełniania ubytków ziarn, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy 
pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu, wg OST D-05.03.09 „Nawierzchnia pojedynczo 
powierzchniowo utrwalana” i warunki opisane w tej OST powinny być przestrzegane. 
Technologia ta nie dotyczy dróg o kategorii ruchu od KR3 do KR6. W zależności od ilości 
miejsc z ubytkami i wielkości ubytków należy stosować odpowiedni sprzęt do ich naprawy. 
Przy większych powierzchniach uszkodzonych należy stosować remonter wykonujący przy 
jednym przejściu maszyny, sprysk lepiszczem (kationową emulsją asfaltową), posypanie 
grysem granulowanym i wciśnięcie go w lepiszcze. Przy mniejszych powierzchniach 
uszkodzonych należy zastosować specjalny remonter natryskujący pod ciśnieniem 
jednocześnie kruszywo z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową. Remonter ten 
umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez 
tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie 
przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem 
otoczonym (w dyszy) emulsją W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego 
miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. 
W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie 
uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm). 
Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     
pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na 
materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić je Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spękań nawierzchni 

W czasie uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzić 
badania zgodnie z OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i 
poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”. 
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6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych 

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: 

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie 
wykonywany remont 
uszkodzonego miejsca, 
- skład wbudowywanych mieszanek: 
- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”, 
- asfaltu lanego, zgodnie z OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego”, 
- mineralno-asfaltowych „na zimno”, zgodnie z OST D-05.03.06 „Nawierzchnia z mieszanek 
mineralnoasfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych „na zimno”, 
- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zależności od uziarnienia mieszanki mineralnej, co 
najmniej jedno badanie na każde rozpoczęte 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 0 
do 1 mm, na każde 30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na każde 
50 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 5 mm i na każde 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 
mm (uziarnienie i ilość lepiszcza), 
- mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” do powierzchniowego wypełniania ubytków 
zaprawy (porów) - na każde rozpoczęte 10 000 kg co najmniej jedno badanie składu 
mieszanki (uziarnienie i ilość lepiszcza), 
- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie, 
- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment 
Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być 
większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o 
prędkości poniżej 60 km/h, 
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być 
zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana 
ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm, jeśli warstwę wypełniającą wykonano 
z mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” (o długim okresie składowania). Przy innych 
rodzajach mieszanek, które są mniej podatne na dogęszczenie poziom warstwy 
wypełniającej ubytek powinien być wyższy od otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni 
nawierzchni; zaś dla uszczelnionych spękań poprzecznych i podłużnych jednostką obmiaru 
jest m (metr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i 
krawędzi, usunięcie wody), 
- ew. spryskanie dna i boków emulsją asfaltową, 
- ew. przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych, 
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- ew. poszerzenie spękań przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spękań, 
usunięcie śladów i plam 
olejowych oraz zagruntowanie ścianek spękań gruntownikiem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spękań 
obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wywóz odpadów, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
- pomiary i badania laboratoryjne, 
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 
10.2. Inne dokumenty 
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 
instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999. 
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4. KANALIZACJA DESZCZOWA   -  CVP 45231300-8  

 

Spis treści:  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST.  

1.2. Zakres stosowania SST.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

1.4. Ogólne wymagania.  

1.5. Określenia podstawowe.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania dotyczące materiałów.  

2.2. Materiały.  

3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. KANALIZACJA DESZCZOWA .  

5.1.1. Roboty przygotowawcze.  

5.1.2. Roboty ziemne.  

5.1.3. Przygotowanie podłoża.  

5.1.4. Roboty montażowe.  

5.1.5. Kanały.  

5.1.6. Odgałęzienia.  

5.1.7. Studnie.  

5.1.8. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.  

5.1.9. Rury spustowe deszczowe.  

5.1.10. Studzienki ściekowe, odwodnienia liniowe.  

5.1.11. Izolacje.  

5.1.12. Zasypywanie wykopów.  

5.1.13. Odbudowa nawierzchni.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIOR ROBÓT  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. RPZEPISY ZWIĄZANE  

 



 
 

28 
 

 

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót  przy 
realizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego i instalacji 
sanitarnej komory fontanny do projektu: „REWITALIZACJA KWARTAŁU W CENTRUM 
NIECHORZA U ZBIEGU ULIC MAZOWIECKIEJ I PARKOWEJ NIECHORZE DZ.NR 675/25, 
675/24, 675/21, 675/20, 675/19, 675/16, 675/13, UL. PARKOWA DZ. NR. 673/2 UL. 
MAZOWIECKA DZ. NR 682/2, DROGA DOJAZDOWA DZ. NR 675/6, UL. KOLEJOWA 
DZ.NR 629 W GMINE REWAL WOJ. ZACHODNOPOMORSKIE”. - ETAP I  BUDOWA 
TARGOWISKA STAŁEGO 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty sanitarne zewnętrzne:  

• Przyłącze kanalizacji deszczowej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu odprowadzenie ścieków deszczowych dla projektowanego obiektu.  

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

Projektowany układ kanalizacji deszczowej obejmuje budowę: ETAP I  BUDOWA 
TARGOWISKA STAŁEGO 

- budowę kanału grawitacyjnego ø 250mm z rur PCV, 

- studnie rewizyjne betonowe DN1000 wraz podłączeniem rur spustowych,  

- odwodnienia liniowego systemu np. ACO Drain Multiline lub równoważne na placu z 
fontanną 

Producent systemu rur z PP i PVC musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9002 oraz aktualną 
aprobatę techniczną COBRI – INSTAL Warszawa. 

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:  

- oznakowanie robót;  

-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych;  

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu;  

- przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci;  

- montaż przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych,  

- włączenie do projektowanych instalacji;  

- włączenie do istniejących sieci;  

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu;  

- odtworzenie nawierzchni po robotach;  

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej;  

Wszystkie instalacje mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami, prawem budowlanym (aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami 
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technicznymi wykonania i odbioru oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego 
odbioru przez Sanepid, PIP i PSP.  

1.4. Ogólne wymagania.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów- w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych  

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji  

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,  

a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych, Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  

Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie poszczególnych świadczeń  

uważa się za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad  

techniki oraz prawidłowości montażu. Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji 
przetargowej mają priorytet wobec Projektu bądź przyjętych za ogólne wymagań 
minimalnych. Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w oprzyrządowanie 
wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym użytkowaniu.  

1.5. Określenia podstawowe.  

- Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi  

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania  

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej  

korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

- Przedmiar robót - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonywania z określeniem 
ilości.  

- Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi  

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie  

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 
wymagają potwierdzenia przez lnspektora Nadzoru.  

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją  

projektową i specyfikacjami zatwierdzonymi przez lnspektora Nadzoru.  

- Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod fundamentem.  

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez  

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych  
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spraw związanych z prowadzeniem budowy budynku biurowego.  

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  

projektowej.  

- Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę,  

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

- Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania  

ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.  

- Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania  

wód opadowych.  

- Przewody rurowe - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych i deszczowych.  

- Przewody rurowe - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych i deszczowych.  

- Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.  

- Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo- gospodarczych.  

- Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych.  

- Odgałęzienie deszczowe - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z 
siecią kanalizacji deszczowej.  

- Odgałęzienie sanitarne - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do 
połączenia z kanałem sanitarnym.  

- Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.  

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi  

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  

- Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

- Wylot - element na końcu kanału odprowadzającego wody deszczowe do odbiornika.  

- Elementy studzienek i komór.  

- Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.  

- Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 
do zejścia obsługi do komory roboczej.  

- Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.  

- Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek  

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

- Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  

- Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia  

wody odbiorcom.  
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- Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich,  

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.  

- Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.  

- Pozostałe określenia zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami 
w przedmiotowym zakresie.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania dotyczące materiałów.  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłączy 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowego powinny odpowiadać normom 
krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat 
europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
specyfikacji.  

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami.  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i SST.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały.  

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej.  

W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i 
aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry 
techniczne.   

2.2. Materiały.  

2.2.1. Przewody rurowe  

2.2.1.1 Rury kanalizacyjne PVC  

Kanały z rur i kształtek z PVC do kanalizacji zewnętrznej klasy S, o połączeniach 
kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE) o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o 
jednorodnej strukturze ścianki rur i  kształtek o sztywności obwodowej nominalnej min. 
8kN/m2. Stosować system posiadający kształtki przejściowe do połączeń z rurami systemów 
z PP.  
2.2.1.2 Rury kanalizacyjne PP  

Kanał z rur i kształtek PP np. AWADUKT HPP SN16 prod. Rehau lub równoważnych. Rury i 
kształtki zastosowane w kanalizacji deszczowej mają być wykonane z litego polipropylenu 
PP, produkowane zgodnie z PN-EN 1852 o sztywnościach SN10 lub SN16, i posiadać 
dodatkową recepturę podwyższającą wytrzymałość na ścieranie wg PN-EN 295-3: 
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2.2.1.3 Rury kanalizacyjne PE  

kanały z rur PE PN10 klasy80 o średnicy 63mm łączonych za pomocą złączek 
elektrooporowych.  
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne  

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się:  

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi;  

- kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawą cementową lub na uszczelki;  

- cegłę kanalizacyjną PN–76/B-12037;  

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne;  

  W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały 
chemoodporne lub izolacje.  

Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20m.  

wyjątkowo dopuszcza się 1,0m. a wysokość komory roboczej 2,0m.  

2.2.2.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe  

Studnie kanalizacyjne ø 1000 z elementów prefabrykowanych betonowych z betonu 
mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasiąkliwości max 4%. zgodnie z normą PN-B-
10729. Elementy studni betonowych łączyć za pomocą uszczelek gumowych z gumy 
syntetycznej. Studnie wyposażyć w stopnie włazowe. Stosować elementy fundamentowe 
studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przejściami dla rur kanalizacyjnych. 
Elementy denne powinny być dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o 
parametrach nie gorszych jak podane powyżej. Wysokość kinety nie powinna być mniejsza 
jak 85% średnicy kanału. Promienie łuków kinety nie mogą być mniejsze jak 2D (D-średnica 
kanału). Nie dopuszcza się wykonywania kinet na placu budowy 

2.2.2.2. Komora robocza  

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:  

- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917;  

- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037;  

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) lub 
alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.  

2.2.2.3. Komin włazowy  

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 
0,80m. odpowiadających wymaganiom PN-BN 1917.  

2.2.2.4. Dno studzienki  

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 
podanych w punkcie 2.3.1.  

2.2.2.5. Włazy kanałowe  

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:  

przykrycia studni za pomocą żelbetowych płyt pokrywowych z otworem włazowym i 
pierścieniem dystansowym lub za pomocą zwężek z otworem włazowym i pierścieniem 
dystansowym. Zwieńczenia studni należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 124 z żeliwa 
szarego płytkowego. Średnica pokrywy włazu 680mm, bez możliwości trwałego mocowania 
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pokrywy do korpusu, głębokość osadzenia włazu w korpusie min. 50mm – dla klasy D-400. 
Stosować włazy klasy D o wytrzymałości 40ton z wypełnieniem betonowym i wkładką 
gumową. Przy zamówieniu zaznaczyć, aby włazy wykonane zostały bez wypełnienia 
betonem. Na placu budowy włazy zostaną wypełnione kostką granitową.  
2.2.2.6. Stopnie złazowe  

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.  

2.2.2.7. Płyta pokrywowa  

Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. 
Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z 
dokumentacja projektową.  

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne PVC  

Studnie rewizyjne PVC 425 systemowe montowane zgodnie z wytycznymi producenta. 
Wejście przewodu do studzienki wykonać jako elastyczne i szczelne np. za pomocą 
uszczelek typu Forscheda.  
2.2.4. Kruszywo na podsypkę  

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.  

2.2.5. Beton  

Mieszanka betonowa powinna być z betonu klasy uzależnionej od stosowania w różnych 
rodzajach robót. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN-197-1:2002. kruszywo do 
betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego) powinno 
odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712. Beton hydrotechniczny B15,B20,B25,B35 
powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03.  

2.2.6. Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.  

2.2.7.  Odwodnienia liniowe  

- odwodnienia liniowego systemu np. ACO Drain Multiline lub równoważne na placu z 
fontanną. Koryto odwodnienia liniowego ma być zgodne z normą PN-EN 
1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciążenia E600 zgodnie z normą PN-EN 
1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonane z betonu polimerowego, 
mrozoodporność nie mniejsza niż F200 zgodnie z normą PN-88/B-06250. Materiał korytek 
ma zapewnić ich nienasiąkliwość i odporność na korozję. Przekrój poprzeczny korytek w 
kształcie litery V, szerokość w świetle 15,0cm, długość 50,0cm i100,0cm, wysokość 21 cm, 
szerokość budowlana 18,5cm. Korytka będą posiadały pionowe żebra wzmacniające ścianki 
i poziome żebra kotwiące kanał w czasie montażu. Krawędzie korytek będą wzmocnione 
zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami ze stali ocynkowanej. Systemowa 
skrzynka odpływowa kanału będzie jednoczęściowa, z krawędziami ze stali ocynkowanej. 
Długość 50,0 cm, szerokość 18,5 cm, wysokość budowlana 61,0 cm. Z prefabrykowanym 
szablonem z gumy do dopasowania do wysokość kanału, z koszem osadczym, z odpływem 
z otworem wyposażonym w uszczelkę wargową do podłączenia rury gładkiej o średnicy 
zewnętrznej Ø200. Ścianki czołowe pełne do zamknięcia początku ciągu, wykonane z 
betonu polimerowego, kolor naturalny, pasują do kanałów V150. Kanały i skrzynki 
odpływowe zostaną wyposażone w ruszty. Mocowanie rusztu bezśrubowe, ryglami 
wykonanymi z termoplastycznego pouliretanu (2 rygle na każdy 0,5m odcinek ruszt). 
Konstrukcja rusztu umożliwi założenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu. Ruszty 
będą wykonane z żeliwa sferoidalnego. Ruszt w poprzeczne mostki z żeliwa sferoidalnego – 
szerokość szczeliny, 12mm, klasa obciążenia C250 z ryglem blokującym przesuw rusztu 
wzdłuż osi ułożenia korytka odpływowego.  
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- odwodnienia liniowego systemu np. ACO Drain Monoblock RD200V lub równoważne 
pasach drogowych. Odwodnienie liniowe ma być zgodne z normą PN-EN 
1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciążenia D400-F900 zgodnie z normą PN-EN 
1433:2005+A1:2007, kanał wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporność nie mniejsza 
niż F200 zgodnie z normą PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczęściowa, 
nieklejona), z rowkiem do wypełnienia masą uszczelniająco-klejącą, przekrój poprzeczny w 
kształcie litery V, szerokość w świetle 20,0cm, długość 100,0cm, powierzchnia wlotowa 
rusztu 583cm2/m. Elementy rewizyjne i skrzynki odpływowe maksymalna klasa obciążenia 
D400-F900 zgodnie z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007. Projektuje się wpusty modułowe 
wykonane z polipropylenu o wymiarach 500x500mm np. RainSpot prod. Rehau lub 
równoważne z osadnikiem min. 50cm. Stosować wpusty z żeliwa szarego płytkowego GG 
klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124. Głębokość osadzenia wpustu w korpusie min. 50mm dla 
klasy D-400. Stosować kratki na wpustach na zawiasach.  
 
3. SPRZĘT  

Rodzaj zastosowanego sprzętu Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
Sprzęt i urządzenia powinny gwarantować właściwą jakość robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1. Rury  

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku 
składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany 
układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PB) należy składować w taki sposób, aby stykały się 
one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. 
Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5m. Składowane rury nie powinny być 
narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30°C. Rury można przewozić dowolnymi środkami 
transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na 
całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny 
sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy 
rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw 
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. Rury ciśnieniowe z PVC do średnicy 
500mm. włącznie są dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby zapewnić 
odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury są dostarczane 
wraz z gumowymi pierścieniami uszczelniającymi, które są wstępnie smarowane specjalnym 
smarem silikonowym o przedłużonej trwałości. Zarówno zakończenia kielichowe jak i bose 
końce rur są dodatkowo zaopatrzone w wieczka z tworzywa, które skutecznie zabezpieczają 
wnętrze rury przed zabrudzeniem itp.  

4.2. Kręgi, studnie  

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno 
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umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw Sztucznych. 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być 
ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami 
niemetalowymi- najlepiej taśmami parcianymi). Powierzchnie pojazdów przewożących 
studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. Wymagania 
dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementów 
prefabrykowanych. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich 
wbudowania. Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia 
się. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu 
powinny być one układane na elastycznych podkładach.  

4.3. Cegła kanalizacyjna  

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający 
łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w 
stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich 
maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0m. Przy 
składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 
2,2m.  

4.4. Włazy kanałowe i stopnie  

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona.  

4.5. Kruszywo  

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, 
w miarę postępu robót.  

4.6. Cement  

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Wykonawca zapewni transport cementu w 
workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią.  

4.7. Transport mieszanki betonowej i zapraw  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują:  
- segregacji składników,  
- zmiany składu mieszanki,  
- zanieczyszczenia mieszanki,.  
-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i 
zagęszczenie mieszanki.  
Wybór środka transportu należy do Wykonawcy.  
5. WYKONYWAŃIE ROBÓT  

5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i 
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
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krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże lnspektorowi Nadzoru.  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 
następujące warunki:  
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15cm. ponad 
szczelnie przylegający teren;  
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy  
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;  
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną  
odległość;  
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.  
5.1.1. Prace rozbiórkowe  

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek 
starych budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w 
stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane 
przez Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i 
odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezużyteczne elementy i 
materiały powinny być wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych 
materiałów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę 
właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące 
się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu 
się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy 
użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może 
przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.  
5.2. Roboty ziemne  

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia.  
Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.  
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4m. jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.  
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu  
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z 
dokumentacja projektową.  
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków  
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. 
- Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie 
kanalizacji według dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 
wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m. Zdjęcie pozostałej warstwy 
0,20m. gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z 
drenażem korytkowym i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
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wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami 
wody i rozluźnieniem struktury gruntu.  
5.3. Przygotowanie podłoża  
- W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  
- W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich 
odwadniających, zgodnie z dokumentacja projektową.  
- W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o gr. 30cm. 
zgodnie z dokumentacja projektową.  
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.  
Fundament - podłoże wzmocnione  
Wykonanie fundamentu jest niezbędne wtedy, gdy dno wykopu jest niestabilne. Fundamenty 
takie, jakie stosowane są do posadowienia przewodów sztywnych, bez powodowania 
załamania ich spadku lub ugięcia, będą odp. również dla przewodów z rur 
termoplastycznych.  
Warstwa wyrównawcza  
Podsypka potrzebna jest ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego spadku na 
dnie wykopu. Warstwa wyrównawcza nie może być zbyt gruba ani też miękka, aby rury nie 
osiadały i nie traciły projektowanego spadku. Zadaniem warstwy wyrównawczej jest 
zapewnienie trwałego, stabilnego i równomiernego podparcia przewodu. Minimalną 
grubością podsypki jest 10cm. a wartością zalecaną ok. 15cm.  
Podbicie rurociągu (strefa pachy sklepienia)  
Obszar podbicia rurociągu jest najważniejszy z punktu widzenia ograniczenia odkształcenia 
rur termoplastycznych. Jest to obszar, w którym materiał musi być zagęszczony do 
określonej wymaganej wartości.  
Warstwa ochronna obsypki  
Zaczyna się ona powyżej granicznej linii podbicia rury i sięga aż do poziomu 15 do 30 cm. 
powyżej górnej krawędzi rury.  
5.4. Roboty montażowe  
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:  
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:  
- dla kanałów o średnicy 0,20 i 0,25m. - 5%;  
- dla kanałów o średnicy 0,315m. - 3%;  
- dla odgałęzień o średnicy 0,16m. - 15%;  
- dla odgałęzień o średnicy 0,20m. - 10 %;  
- największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości  
przepływu i wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15%, zaś dla rur PVC 25%.  
- głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie 
mniejsze niż 1,0m. (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020).  
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.  
5.5. Kanały  
Według istniejących zaleceń montaż przewodów z tworzyw sztucznych można 
przeprowadzać przy temperaturze otoczenia od 0°C do 300°C, a łączenie z elementami 
stalowymi i żeliwnymi w temperaturze nie niższej niż 5°C. Kanały ściekowe grawitacyjne 
należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV.  
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
prób szczelności.  
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8°C.  
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem.  
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Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami 
kanałów dopływowego i odpływowego- zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 
do 90°. Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi  
uszczelkami gumowymi. Rury kanałowe PCV należy układać zgodnie z instrukcją montażu 
podaną przez producenta rur.  

Rozkładanie rur wzdłuż trasy przewodu  

Przy układaniu rur wzdłuż tras wykopów należy mieć na uwadze następujące wskazówki:  

1. Rury należy układać możliwie najbliżej wykopu, aby uniknąć nadmie mego 
przemieszczenia. Pojedyncze rury (wyjęte z pakietu) powinny spoczywać na równej 
powierzchni i powinny być równomiernie podparte dla zminimalizowania ugięć.  

2. Gdy wykop jest już wykonany, wszędzie gdzie tylko jest to możliwe, rury należy układać po 
przeciwnej stronie niż odkładany grunt z wykopu. Umożliwia to łatwe przesunięcie rury do 
krawędzi wykopu, a następnie opuszczenie rury na właściwe miejsce zamontowania.  

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, należy ustalić po której stronie odkładany będzie 
grunt z wykopu i rury ułożyć po przeciwnej stronie. Należy pozostawić miejsce na 
przemieszczanie się koparki.  

4. Rury należy układać tak, aby nie były narażone na działanie ciężkiego sprzętu i ruchu  

kołowego, oraz były zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.  

5. Bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego może spowodować, że strona 
rury podlegająca ekspozycji nagrzewa się i wygina. Jeżeli to nastąpi, wygięcie takie może 
być zlikwidowane przez obrócenie rury chłodniejszą stroną do słońca lub przez umieszczenie 
rury w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza możliwość wyginania się rur w 
wyniku działania promieniowania słonecznego.  

6. Powszechnie praktykuje się, że rury układane są kielichem skierowanym w górę 
przewodu. Należy to uwzględnić przy przenoszeniu rur i układaniu wzdłuż wykopu.  

Zalecenia do montażu rurociągów:  

Przy montażu rurociągów powinny być spełnione warunki zapewniające prawidłowe 
wykonanie połączeń, szczelność przewodów i właściwą eksploatację sieci: Sposób montażu 
przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki nie 
wykazujące uszkodzeń (np. wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchniach). Układanie 
przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się 
w miarę układania odcinków rurociągu. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 swego obwodu. W miarę możliwości należy 
montować przewód na powierzchni terenu, a następnie opuszczać go na dno wykopu. Przy 
zastosowaniu tej technologii, należy oddzielnie wykonać montaż węzłów zawierających 
ciężką armaturę i kształtki żeliwne, które następnie łączy się z ciągiem zmontowanych rur już 
w wykopie. Odcinki przewodu zmontowane z rur o średnicy powyżej 315mm. powinny być 
opuszczane do wykopu przy zastosowaniu urządzeń dźwigowych. Po wstępnym 
rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż należy 
prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej 
niższej do punktu o rzędnej wyższej.  
Rury i kształtki z PVC posiadają efektywny, bezpieczny i całkowicie szczelny systemu 
uszczelniający Power-Lock i Sewer-Lock . Wykorzystano w nim specjalną technologie 
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produkcji połączeń opartą na formowaniu kielicha łącznie z osadzoną w nim na stałe 
dwuelementową uszczelką.  

Celem wykonania połączenia należy tylko:  

- usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury już ułożonej, jak i z bosego końca  

kolejnej rury;  

- ustawić współosiowo łączone elementy;  
- posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg;  
- wcisnąć bosy koniec do kielicha;  
Montaż złącza  

Wciskanie bosego końca rury PVC do kielicha może być wykonywane z zastosowaniem 
prostej dźwigni przy użyciu drążka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem 
podłużnym za pomocą obejmy pierścieniowej i wyciągarki z mechanizmem zapadkowym (dla 
rur o większych średnicach). Przy stosowaniu stalowego drążka i klocka, po wykonaniu 
odpowiedniego podparcia rury, należy wbić stalowy drążek w dno wykopu, a następnie 
umieścić drewniany klocek na końcu rury od strony kielicha i docisnąć rurę do osiągnięcia 
oznaczonej granicy wcisku. Klocek drewniany zabezpiecza rurę przed uszkodzeniem 
prętem.  

Należy pamiętać, że przy niskich temperaturach układanie za pomocą drążka i klocka 
drewnianego jest trudniejsze, ponieważ niska temperatura powoduje, że pierścienie 
uszczelniające stają się sztywniejsze. Decyzja należy do wykonawcy, jaka metoda będzie 
stosowana do montażu rurociągu przy niskich temperaturach.  

Niedozwolone jest używanie łyżki koparki do wciskania rury w kielich.  

Cięcie rur  

Przy montażu studzienek, węzłów i armatury na trasie przewodów ,zachodzi często 
konieczność skracania odcinków rur o standardowej długości do długości wymaganej przy 
montażu. Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego końca rury. Cięcia dokonuje się 
piłą mechaniczną lub piłą ręczną np. do drewna.  

Cięcie powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Można to zrealizować 
przez umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach dostosowanych do średnicy 
rury.  

Przycinanie skracanie kielichów rur i kształtek jest niedopuszczalne.  

Łączenie rur i kształtek z PVC o ściankach gładkich z innym materiałem i armatura  

Elementy systemu kanalizacyjnego i ciśnieniowego z PVC mogą, być łączone również z 
elementami wykonanymi z innych materiałów, takich jak stal, żeliwo, PE.  

Łączenie można wykonać za pomocą złącz:  

- kielichowych (elementy z PVC z żeliwem);  
- kielichowo kołnierzowych (elementy z PVC z elementami żeliwnymi i stalowymi);  
- kołnierzowych z kołnierzami luźnymi i tuleją klejoną PVC (elementy PVC z elementami z 
żeliwa);  
- kielichowych nasuwkowych (elementy z PVC z elementami z PE);  
- sprzęgłowo-kołnierzowych (elementy z PVC z elementami z żeliwa);  
- kielichowych blokujących (elementy z PVC z elementami z PE);  
- dwuzłączek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami z PE i ze stali);  
Przejścia przez ściany betonowe  

Istnieje często konieczność włączenia się przewodem z PVC do istniejącej studzienki  
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tradycyjnej, na pracującej sieci, bez wymiany kinety na tworzywową. Realizuje się takie 
wejścia poprzez stosowanie adaptorów. W tym celu należy:  

1. W ścianie wykonać otwór o średnicy lekko mniejszej niż zewnętrzna średnica adaptora.  
2. Oczyścić i w miarę możliwości wyrównać otwór.  
3. Wcisnąć adaptor tak, aby przez rozprężenie uszczelnił otwór.  
4. Jeżeli jest konieczność, to pustą przestrzeń pomiędzy adaptorem a ścianą wypełnić 
rzadką zaprawa cementową, silikonem lub innym środkiem uszczelniającym.  
5.6. Odgałęzienia  

Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad:  

- trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków 
dla podłączenia z kanałem na trójnik);  

- minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160mm. kanalizacja sanitarna 
i 200mm. kanalizacja deszczowa;  

- włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej, lub włączenia bocznego na trójnik;  

- spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15% (10% kanalizacja deszczowa);  

- włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 
licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na 
wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza  

ścianką studzienki;  

- włączenia odgałęzień z dwóch stron do kanału zbiorczego na trójnik powinny być 
usytuowane w odległości min. 2,0m. od siebie.  

5.7. Studzienki kanalizacyjne, studzienki na odgałęzieniach  

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w 
PN-B/10729:1999.  

Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być 
montowane zgodnie z instrukcjami producentów.  

Studzienki kanalizacyjne dla kanałów ø0,20 ÷ 0,30m. należy wykonać o średnicy 1,20m.  

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:  

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odpowiednich odległościach (max. 50m. przy średnicach kanału do 0,50m.) lub na zmianie  

kierunku kanału;  

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych;  

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś;  

- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub żwiru) dnie 
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;  

- studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym;  

- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50m. należy 
stosować studzienki spadowe- kaskadowe;  

- studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40m. włącznie powinny mieć spad w 
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym 
rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0m.  
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Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) 
przedstawiony  

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w 
„Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt”  

- Warszawa.  

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:  

- komory roboczej;  

- komina włazowego;  

- dna studzienki;  

- włazu kanałowego;  

- stopni złazowych;  

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0m. W przypadku studzienek płytkich 
(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają 
zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu 
uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja 
projektową. Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości 
przekraczającej 3,0m. z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80m. 
Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, 
aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.  

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-
74051. 17  

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć 
kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 
powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.  

Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.  

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na 
obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.  

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8cm. ponad 
poziomem terenu.  

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m. i w odległości poziomej osi 
stopni 0,30m.  

Zasypać ręcznie wykop aż do wysokości 20-25cm. ponad poziom pokrywy. Przy 
zasypywaniu należy zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół studzienki było 
równomiernie rozłożone i dobrze zagęszczone. Pozostały zasyp wykopu należy wykonać 
łącznie z zasypywaniem rowków drenarskich. Niezależnie od typu instalowanej studzienki 
należy zwracać uwagę, aby grunt zasypu nie zawierał zmrożonych brył, kamieni ani gruzu o 
ostrych krawędziach.  

5.8. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych ø425mm 

Studzienki ø425mm. Systemowe są zgodne z normami PN-B–10729:1999 Kanalizacja.  
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Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów 
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.  

Oznaczenie ø425 odnosi się do zewnętrznych średnic karbowanych rur trzonowych. 
Studzienki te przeznaczone są do budowy na sieciach kanalizacji deszczowej, sanitarnej i 
ogólnospławnej.  

Kielichy połączeniowe dostosowane są wymiarowo, w zasadzie, do rur kanalizacyjnych z 
PVC-U, ale użycie produkowanych przez WAVIN adapterów do rur strukturalnych i złączek 
dla przejść PVC – beton/kamionka/żeliwo pozwala na budowę tych studzienek na każdej 
sieci, bez względu na rodzaj rur.  

Wewnętrzna średnica studzienek umożliwia wprowadzenie do ich wnętrza jedynie sprzętu 
czyszczącego, kontrolnego lub badawczego. Prefabrykowane elementy składowe studzienki  

wykonane są z:  

a) tworzyw sztucznych, polietylenu (PE), polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu  

(PVC-U):  

- podstawa studzienek - z kinetą (PE lub PP);  

- rura trzonowa karbowana - komin (PVC-U);  

- rura teleskopowa pod zwieńczenie (PVC-U);  

b) betonowe lub żeliwne zwieńczenia  

Uzupełnienie stanowią uszczelki elastomerowe do połączeń kielichowych, dwuzłączka do rur 
karbowanych, redukcja ø425/ø315 oraz wkładki do połączeń „in situ”.  

Dolną część studzienki może stanowić prefabrykowana podstawa z kinetą, lub może być to 
rura karbowana, stanowiąca osadnik, zamknięta dennicą. Prefabrykowana podstawa 
pozwala na kielichowe dołączenie przewodów z rur kanalizacyjnych z PVC-U o średnicach 
DN/OD od 110 +400mm.  

Kinety umożliwiają też dołączenie pod kątem 45° dopływu z prawej i/lub z lewej strony.  

Zamiast kinety może być montowana studzienka osadnikowa z odpływem DN/OD 160mm. z 
syfonem lub bez. Rura trzonowa (komin) pozwala na łatwe wznoszenie studzienek do 
żądanej wysokości. Łatwość ta wynika z małej masy elementów, prostych połączeń (kielichy 
z uszczelką) oraz możliwości regulacji wysokości przez docięcie rury co 5cm. (rury ø315) lub 
co 8cm. (rury ø425).  

W ścianie komina dopuszczalne jest wykonanie bezpośrednio na budowie, „in situ”, 
dodatkowych wlotów o średnicach DN/OD 110 lub 160mm.  

Producent dostarcza różne zwieńczenia żeliwne w klasach od A15 ÷ D400; zarówno włazów 
jak i wpustów ściekowych. Zwieńczenia żeliwne wymagają stosowania rury teleskopowej do 
połączenia ze studzienką. Długość rury teleskopowej należy dobrać tak, aby była ona 
dłuższa od łącznej grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Pod wpustami ściekowymi 
należy stosować wiaderko na grubsze zanieczyszczenia.  

Ponadto, w przypadku lokalizacji studzienki w terenach zielonych możliwe jest 
zamontowanie betonowych elementów- stożka z pokrywą. Zewnętrzne użebrowanie ścian 
studzienki zapewnia całej strukturze właściwą sztywność i wytrzymałość na zmienne 
obciążenia oraz bardzo dobrą współpracę z gruntem, a uszczelnienia gwarantują szczelność 
przy ciśnieniu do 0,5 bara. Studzienki te uzyskały aprobaty techniczne Centralnego Ośrodka 
Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Dróg i 
Mostów.  

5.9. Rury spustowe deszczowe  

U nasady pionów deszczowych montować rewizje.  
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5.10. Studzienki ściekowe, odwodnienia liniowe  

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i 
placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.  

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:  

- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika  

1,65m. (wyjątkowo- min. 1,50m. i max. 2,05m.);  

- głębokość osadnika 0,95m.;  

- średnica osadnika (studzienki) 0,50m.;  

Krata ściekowa wpustu powiana być usytuowana W ścieku jezdni, przy czym wierzch  

kraty powinien być usytuowany 2cm. poniżej ścieku jezdni.  

Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od 
wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że 
na jedną studzienkę powiano przypadać od 800 do 1000m2 nawierzchni szczelnej.  

Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3% powinien wynosić od 40 do 
50m.; od 3 do 5% powinien wynosić od 50 do 70m.; od 5 do 10% – od 70 do 100m.  

Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w 
odległości minimum 2,0m. od zakończenia łuku krawężnika.  

Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5cm. poniżej poziomu warstwy ścieralnej.  

Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia 
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów 
podwójnych.  

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60m. nie 
stosując osadnika.  

Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony 
przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od 
krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0m.  

5.10.1. Odwodnienia liniowe  

Odwodnienia liniowe powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów.  

1. Należy zwrócić uwagę aby krawędź korytka znajdowała się ok. 3-5mm. poniżej otaczającej 
je nawierzchni.  
2. Wykonać wykop i osadzić w nim studzienkę lub pierwsze korytko podłączając je do  
kanalizacji. Poszczególne korytka łączą się na „pióro-wpust”. Należy zwrócić  
uwagę na strzałki wskazujące kierunek przepływu wody w korytku.  
3. Zamontować ściankę czołową i położyć ruszt, który zadziała jak rozpórka korytka.  
Ułożyć opaskę betonową po bokach korpusu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę  
na podane w przykładach dotyczących zabudowy wskazówki w odniesieniu do różnych  
miejsc montażu i klas obciążenia.  
4. W przypadku nawierzchni betonowych i konstrukcji żelbetowych, na które oddziałują siły 
poziome, należy przewidzieć odpowiednie szczeliny dylatacyjne poprzeczne i podłużne, 
zgodnie z obowiązującymi normami.  
5. Korytka wbudowywane w nawierzchnię brukową i płytową wymagają zastosowania 
dylatacji podłużnej, wypełnionej materiałem bitumicznym lub mineralnym.  
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Dla studzienek odpływowych obowiązują odpowiednio te same wskazówki montażowe.  
Przy zabudowie uwzględniać należy ogólnie uznawane reguły oraz wytyczne techniczne.  

5.11. Izolacje  

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji.  

Rury stalowe ze stali zwykłej stosowane jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną 
izolację bitumiczną Z02.  

Osadnik piaskowy  

Montaż zbiornika, wyposażenia, – zgodnie z wytycznymi, projektem technologicznym i 
instrukcja producenta.  

W skład osadnika wchodzą elementy betonowe C 35/45: monolityczny krąg denny, kręgi 
pośrednie, pokrywa betonowa oraz właz żeliwny ø600. Na wlocie do osadnika może być 
umieszczony stalowy lub aluminiowy deflektor. Urządzenie dostarczane jest w elementach 
do montażu na placu budowy.  

Istnieje możliwość zmiany objętości osadnika przez inne rozmieszczenie otworów do 
podłączenia rur.  

Osadniki zbudowane są z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych o 
średnicach wewnętrznych ø1200 ÷ ø3000.  

Wlot do osadnika wyposażony jest w deflektor stalowy lub aluminiowy zwiększający 
efektywność działania urządzenia.  

Standardowo wlot i wylot umieszczone są w osi osadnika. Możliwe jest jednak odchylenie osi 
przewodu wlotowego o maksimum □}90° jak też podłączenie kilku wlotów.  

Osadniki wyposażone są we włazy żeliwne ø600, w klasie wytrzymałości uzależnionej od 
lokalizacji.  

5.12. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.  
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST.  
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu.  
Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia 
zagęszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być szczegółowo 
sprawdzony, powinny być usunięte porozrzucane kamienie, bryły ziemi, które mogą spaść do 
wykopu.  
Materiał używany do wykonania końcowego zasypania wykopu nie musi być tak dokładnie  
dobierany jak materiał obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak 
należy zwracać uwagę czy w gruncie nie występują duże kamienie, które spadając do 
wykopu mogą uszkodzić rurociąg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia 
rury.  
W trakcie wykonywania zasypki poleca się umieścić nad przewodem taśmę lub siatkę 
sygnalizacyjną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym oraz nad przewodami gazowymi 
siatkę ostrzegawczą koloru żółtego, szerokości 40 cm, zgodnie z wymaganiami odnośnie 
przewodów gazowych. Wymaganie odnośnie siatki ostrzegawczej dotyczy głównie obszarów 
zabudowanych. Jednakże dla późniejszej łatwiejszej identyfikacji przewodów również w 
terenie niezabudowanym poleca się zastosowanie takiego rozwiązania. Dalszą zasypkę 
wykopu należy prowadzić warstwami, z zagęszczeniem co 20cm.  
Do zasypki można użyć materiału pochodzącego z wykopu lub innego, wg zaleceń 
zawartych w projekcie technicznym. średnica ziaren materiału użytego do zasypania wykopu 
nie powinna przekraczać 300mm. Nie powinno się zrzucać do wykopu kamieni i odłamków 
skał, gruzu o ostrych krawędziach i większych rozmiarach. Grunt nie może być zmarznięty i 
zbrylony. Dla rur o średnicy poniżej 400mm., dla których warstwa ochronna obsypki nad 
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wierzchołkiem rury wynosi 15cm., materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni, okruchów 
skalnych większych niż 6cm.  
Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać 
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).  
Stopień zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i powinien 
być nie mniejszy niż 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodów 
umieszczonych pod drogami, 90% dla głębokich wykopów powyżej 4m. i 85% dla 
pozostałych przypadków lub zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie technicznym.  
Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, 
przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian 
wykopu.  
5.13. Odbudowa nawierzchni  

Tereny nieutwardzone uporządkować i poddać rekultywacji. Nawierzchnie utwardzone w 
pasie ulic odtworzyć zagęszczając zasypkę do wartości normatywnych. Cały teren po 
robotach ziemnych doprowadzić do stanu istniejącego przed robotami budowlanymi.  

5.2. drenaż   

Kruszywo do zasypki  
Kruszywo- żwir płukany o maksymalnej średnicy zastępczej ø32mm. jako warstwa 
wyrównawcza.  
Kruszywo- żwir płukany o maksymalnej średnicy zastępczej ø32mm. jako warstwa obsypki.  
Wykonywanie robót tak jak w punkcie 1.  
Studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami 
producentów.  
Warstwa wyrównawcza i osypka  
Rurociąg z rur drenarskich ułożyć na warstwie wyrównawczej o grubości 10cm. Po 
ukształtowaniu spadków obsypać żwirem do wysokości 20cm. ponad rurę.  
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 
Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu, 
badanie odchylenia osi kanałów, 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
badanie odchylenia spadku kanałów, 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
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sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
sprawdzenie wykonanych izolacji. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż  5 cm, 
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od 
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), wskaźnik zagęszczenia zasypki 
wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 
rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 
robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części 
robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: roboty montażowe 
wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, wykonane studzienki 
kanalizacyjne i na odgałęzieniach, wykonana izolacja, zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

- Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
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- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu, 
- wykonanie drenażu korytkowego, 
- wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni,  
- wykonanie izolacji studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
6.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
7.    PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej 
8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

10.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 
11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12.  PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
13.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14.  BN-62/6738-03,04,07         Beton hydrotechniczny 
15.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
16.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
10.2. Inne dokumenty  
1. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 
Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 
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5.PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE         - kod CPV 45231300-8 
 

 

SPIS TREŚCI 
 

1.WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3.SPRZĘT0 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
 
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB -Instytut Techniki Budowlanej 
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1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót  przy 
realizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego i instalacji 
sanitarnej komory fontanny do projektu: „REWITALIZACJA KWARTAŁU W CENTRUM 
NIECHORZA U ZBIEGU ULIC MAZOWIECKIEJ I PARKOWEJ NIECHORZE DZ.NR 675/25, 
675/24, 675/21, 675/20, 675/19, 675/16, 675/13, UL. PARKOWA DZ. NR. 673/2 UL. 
MAZOWIECKA DZ. NR 682/2, DROGA DOJAZDOWA DZ. NR 675/6, UL. KOLEJOWA 
DZ.NR 629 W GMINE REWAL WOJ. ZACHODNOPOMORSKIE”. - ETAP I  BUDOWA 
TARGOWISKA STAŁEGO 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu odprowadzenie wody dla projektowanego obiektu.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- wykonać odejście za pomocą opaski do nawiercania pod ciśnieniem np. HAKU nr 5250 z 
zaworem kątowym nr kat. 3130 prod. HAWLE. Wrzeciono zaworu wyposażyć w obudowę 
teleskopową i zakończyć skrzynką uliczną z deklem typu ciężkiego. Lokalizację zaworu 
oznaczyć tabliczką informacyjną. Pod skrzynką umieścić płytę nośną  
- Wykonać przyłącze wykonać z rur i kształtek polietylenowych o średnicy 32mm łączonych 
za pomocą złączek elektrooporowych. Przyłącza wykonać z rur PE80 SDR17 PN10 w 
kolorze niebieskim łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe. 
- Wykonać studzienkę wodomierzową o średnicy f1000 z poliestru albo polimerbetonu 
Studnię umieścić na podsypce piaskowej. Studzienkę wyposażyć we właz żeliwny klasy C-
250kN. W celu pomiaru ilości wody, w studni zainstalować wodomierz skrzydełkowy JS 
Qn=1,5m3/h z gwintem DN20. Wodomierz umieścić na konsoli wodomierzowej. Przejście 
wodociągu przez ściany studzienki wodomierzowej wykonać jako szczelne stosując przejścia 
szczelne mechaniczne np. typu DSI. 
- wykonanie instalacji z rur i kształtek polietylenowych o średnicy 32mm i 25mm łączonych za 
pomocą złączek elektrooporowych ( za studzienką wodomierzową). Przyłącza wykonać z rur  
Zakres robót przy wykonywaniu przyłącza wodnego obejmuje:  
- oznakowanie robót;  
-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych;  
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu;  
- przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci;  
- montaż przewodów wodociągowych , odgałęzień, studni wodomierzowych,  
- włączenie do projektowanych instalacji;  
- włączenie do istniejących sieci;  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu;  
- odtworzenie nawierzchni po robotach;  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej;  
Wszystkie instalacje mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami, prawem budowlanym (aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego 
odbioru przez Sanepid, PIP i PSP.  

1.4. Ogólne wymagania.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów- w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych, Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Wraz z zawartymi w 
kosztorysie przetargowym danymi odnośnie poszczególnych świadczeń uważa się za 
oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz 
prawidłowości montażu. Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej mają 
priorytet wobec Projektu bądź przyjętych za ogólne wymagań minimalnych. Wszelkie 
urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w oprzyrządowanie wymagane do ich 
nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym użytkowaniu.  
1.5. Określenia podstawowe.  

- Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
- Przedmiar robót - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonywania z określeniem 
ilości.  
- Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 
wymagają potwierdzenia przez lnspektora Nadzoru.  
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zatwierdzonymi przez lnspektora Nadzoru.  
- Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod fundamentem.  
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy budynku biurowego.  
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  
- Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
- Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.  
- Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom.  
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującąpolskąnormąPN-87/B-1060,  
PN-82/M-01600  
−  wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,  
−  sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 
budynkiem  
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odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  
−  przyłącze domowe: połączenie domowe – przewód wodociągowy z wodomierzem łączący 
sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę.  
- Pozostałe określenia zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami 
w przedmiotowym zakresie.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania dotyczące materiałów.  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłączy 
wodociągowych powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez 
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami.  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i SST.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały.  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej.  
W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i 
aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry 
techniczne.   
2.2. Materiały.  

2.2.1. Przewody rurowe PE 

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:  
2.2.1.1.   rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE2.3kanały z rur PE PN10 klasy80 o 
średnicy 25 i 32 łączonych za pomocą złączek elektrooporowych. ) wg BN-74/6366-04 i BN-
74/6366-03.  
2.2.1.2    rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych 
mechanicznie i odpornych na działanie czynników agresywnych. Rury ochronne ciśnieniowe 
z polipropylenu twardego wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03.  
- uszczelnienia rur ochronnych . Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy 
stosować:  
−  piankę poliuretanową.  
 
2.2.1.3  Kruszywo na podsypkę 
Podsypki pod rurociągi wykonane z piasku.  
 
2.2.1.4. Armatura odcinająca  
Jako armaturę odcinającą(przepływ wody) należy stosować:  
−  zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe (z obudową) wg PN-83/M-74024 z miękkim 
uszczelnieniem.  
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2.2.2. Studzienki wodomierzowe 

Studnię umieścić na podsypce piaskowej. Studzienkę wyposażyć we właz żeliwny klasy C-
250kN. W celu pomiaru ilości wody, w studni zainstalować wodomierz skrzydełkowy JS 
Qn=1,5m3/h z gwintem DN20. Wodomierz umieścić na konsoli wodomierzowej. Przejście 
wodociągu przez ściany studzienki wodomierzowej wykonać jako szczelne stosując przejścia 
szczelne mechaniczne np. typu DSI. 

2.2.2. Przyłącze wodne 

Przyłącze należy wykonać od rurociągu PVC110 ułożonego w ulicy Parkowej. Odejście 
wykonać za pomocą opaski do nawiercania pod ciśnieniem np. HAKU nr 5250 z zaworem 
kątowym nr kat. 3130 prod. HAWLE. Wrzeciono zaworu wyposażyć w obudowę teleskopową 
i zakończyć skrzynką uliczną z deklem typu ciężkiego. Lokalizację zaworu oznaczyć 
tabliczką informacyjną. Pod skrzynką umieścić płytę nośną. 

2.2.4. Kruszywo na podsypkę  

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.  

3. SPRZĘT  

Rodzaj zastosowanego sprzętu Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
Sprzęt i urządzenia powinny gwarantować właściwą jakość robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych  
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.  
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez pod klinowanie lub inny sposób.  
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne.  
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy  
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 st. C i niższej.  
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać  ścian  środka 
transportu o więcej niż1/3  średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 
kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 
należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.  
 
4.2. Transport armatury   
Transport armatury powinien odbywać się krytymi  środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana  luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  
 
4.3. Transport kruszywa  
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami.  
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, 
w miarę postępu robót.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze  
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i  trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 
następujące warunki:  
a)  górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren;  
b)  powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;  
c)  w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość.  
 
5.2. Roboty ziemne  
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.  
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są 
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to 
powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich  
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.  
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane 
przez Inżyniera.  
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu  
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez 
ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były 
ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.  
Minimalna szerokość wykopu w  świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do  
średnicy przewodu i wynosić0,9 m. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę 
jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.  
5.3. Przygotowanie podłoża  
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.  
W gruntach suchych lub nawodnionych (odwadnianych  w trakcie robót) podłoże należy 
wykonać z warstwy pospółki lub piasku grubości 10 cm nie zawierających kamieni o 
granulacji ponad 20mm.  
5.4. Roboty montażowe  
5.4.1. Warunki ogólne  
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i  środków 
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było  
większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o 
średnicy poniżej 1000 mm.  
I tak przykrycie to powinno wynosić:  
−  w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m.  
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch 
dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od  ściany 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją.  
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5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów  
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się 
na nim Wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. 
Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy.  
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:  
−  rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy użyciu uszczelek gumowych lub przez 
zgrzewanie,  
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki.  
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 
do +30 st. C 
 
5.4.3. Armatura odcinająca  
Armaturę odcinającą(zasuwy) należy instalować:  
−  na odgałęzieniu na węzłach wodociągowych,  
 
5.4.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie.  
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna 
wynosić:  
−  dla przewodów z rur PE - 0,3 m,  
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480.  
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.  
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż0,97.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola, pomiary i badania  
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  
−  zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
−  określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,  
−  określenie stanu terenu,  
−  ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
−  ustalenie metod wykonywania wykopów,  
−  ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  
 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normęBN-83/8836-
02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.  
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
−  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,  
−  sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  
−  zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi prze zwytwórcę,  
−  badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
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−  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
−  badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,  
−  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 
wzmocnionego z kruszywa, 
−  badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami,  
−  badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia,  
−  badanie ułożenia przewodu na podłożu,  
−  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  
−  badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,  
−  badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,  
−  badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  
−  badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,  
−  badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie 
podłoża,  
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, 
sprawdzenie montażu przewodów i armatury,  
−  badanie szczelności całego przewodu,  
−  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  
−  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw.  
 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  
−  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu  nie 
powinno wynosić więcej niż± 5 cm,  
−  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż0,1 m,  
−  odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 
przekroczyć± 3 cm,  
−  dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm,  
−  stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niż0,97.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej  
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:  
−  obudowy tunelowe: wykopy i zasypki – m3 (metr sześcienny), zbrojenie - kg (kilogram), 
beton - m3 (metr sześcienny), izolacja - m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:  
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−  roboty przygotowawcze,  
−  roboty ziemne z obudową ścian wykopów,  
−  przygotowanie podłoża,  
−  roboty montażowe wykonania rurociągów,  
−  wykonanie izolacji,  
−  próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z rur PE bez względu na sposób prowadzenia 
wykopów.  
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym,  że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających.  
 
8.3. Odbiór końcowy  
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:  
−  sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 
na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych),  
−  badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie  ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),  
−  badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).  
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania.  
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione.  
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:  
−  dostawę materiałów,  
−  wykonanie robót przygotowawczych,  
−  wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnieniem,  
−  przygotowanie podłoża,  
−  ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,  
−  przeprowadzenie próby szczelności,  
−  wykonanie izolacji rur,  
−  zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,  
−  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
−  pomiary i badania.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia.  
2. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
Konstrukcje betonowe i  żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.  
3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.  
4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.  
Obliczenia statyczne i projektowanie.  
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze.  
6. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
7. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
9. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  
10. PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego  
polichlorku winylu.  
11. PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
Wymagania i badania.  
12. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.  
13. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne. 
14. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia.  
15. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.  
16. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe  
żeliwne. Wymagania i badania.  
17. PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na 
ciśnienie nominalne 1 MPa.  
18. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych.  
19. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.  
20. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.  
21. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.  
22. BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.  
23. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i 
pospółka.  
24. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
25. BN-86/9192-03 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i żeliwnych. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
26. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.  
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.  
27. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
 
 
Specyfikacje sporządził 
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