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1 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy rozwigzan technicznych budowy sieci
kanalizacji deszczowej w ulicach: Parkowa, Mazowiecka, droga dojazdowa nr 675/6, ul. Kolejowa oraz
przylacza wodociggowego na potrzeby projektowanej fontanny. Projekt zawiera rdwniez instalacje
sanitarne komory fontann.

Projektowany kanat deszczowy wykonany bedzie z rur PP i PVC o zakresie $rednic: 30,160 —
0,400 m. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej objeta niniejszym opracowaniem, bedzie miata
dhugos¢ okoto 360m.

Inwestorem jest: URZAD GMINY REWAL, ul. Mickiewicza 19, 71-344 Rewal.

2 Podstawy opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

= Zlecenie na opracowanie projektu

» Informacje uzyskane w Zaktadzie Wodociagéw w Rewalu

=  Wtérnik geodezyjny wektorowy.

= Ustawa nr 414 z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

=  Wizja lokalna.

= Dokumentacja techniczna badan podtoza gruntowego.

= Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

3 Lokalizacja inwestycji oraz warunki geotechniczne

3.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w centrum Niechorza — obejmuje ulice: : Parkowa, Mazowiecka,
droge dojazdowa nr 675/6 oraz ul. Kolejowa.

3.2 Warunki hydrogeologiczne

Warunki wodne okre§lono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. W podtozu
dokumentowanego terenu woda gruntowa wystepuje lokalnie 1 zostata nawiercona na glebokosciach:
okoto 1.4m p.p.t. 1 1.7m p.p.t.

3.3 Budowa geologiczna

Podtoze gruntowe na terenie obj¢tym niniejszym opracowaniem w zakresie wykonanych badan
budujg osady czwartorzedowe plejstocenskie: piaski drobne i gliny, oraz lokalnie holocenskie torfy.
Podloze rodzime w wyniku antropogenicznej dziatalno$ci cztowieka nadbudowane zostalo warstwa
nasypow niekontrolowanych o migzszosci dochodzacej lokalnie do 1.5m
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4 Opis stanu istniejacego

Inwestycja zlokalizowana jest w centrum Niechorza — obejmuje ulice: : Parkowa, Mazowiecka,
drogg¢ dojazdowa nr 675/6 oraz ul. Kolejowa.
Na obszarze planowanej inwestycji wyst¢puje zabudowa mieszkaniowa i ustugowa. Miedzy
ul. Parkowa i1 ul. Mazowiecka znajduje si¢ plac czgsciowo porosnicty trawa wyposazony w elementy
matej architektury.

Ulice Mazowiecka i Parkowa posiadaja nawierzchnie bitumiczna, wzdluz ulic znajduja si¢
obustronne chodniki wykonane z brukowej kostki betonowe;j.

Na obszarze inwestycji wystepuja elementy istniejgcego uzbrojenia terenu w postaci stupow
napowietrznych  linii  telekomunikacyjnej, podziemnych kabli telekomunikacyjnych, kabli
energetycznych, sieci gazowej, sieci wodociggowej oraz sanitarne;.

Rozpatrywany teren nie posiada systemu kanalizacji deszczowej.

Z wizji lokalnej wynika, ze z wigkszosci budynkéw zlokalizowanych wzdluz ulic Parkowej i
Mazowieckiej, wody deszczowe z dachow odprowadzane sg na teren.

Omawiane ulice uzbrojone sg w: sieci wodociggowe Oraz kanalizacj¢ sanitarng. Ponadto w
rozpatrywanych ulicach prowadzone sa sieci podziemne gazowe, teletechniczne, telewizyjne i
elektroenergetyczne.

5 Opis rozwiagzan projektowych

Wody opadowe z rozpatrywanego obszaru beda odprowadzane poprzez projektowany system
kanalizacji deszczowej do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej. Wedhug
wytycznych Wodociggdéw Rewal Sp.zo.o. istniejacy kolektor deszczowy kd250 w ulicy Kolejowej w
Niechorzu zostanie przebudowany pod katem zwigkszenia jego przepustowosci. Projekt przebudowy
istniejacego kolektora nie jest objety niniejszym opracowaniem projektowym.

Srednice projektowanych kanatéw deszczowych wynosza @0,20-0,40m.

Usytuowanie sieci kanalizacyjnej pokazano na planie sytuacyjnym. Kanaty kanalizacji
deszczowej w poszczeg6Olnych ulicach beda ulozone w pasie jezdni. Projektowana sie¢ kanalizacji
deszczowej objeta niniejszym opracowaniem, bedzie miata dtugos¢ okoto 360m.

Kolektor deszczowy bedzie prowadzony na glebokosciach od ok. 0,80m do ok. 1,62m.

Wykonanych zostanie 6 wpustow ulicznych, 13 odwodnien liniowych, 4 odwodnienia
szczelinowe oraz odcinek kanalizacji deszczowej cisnieniowej odprowadzajacy Scieki z projektowane;j
fontanny.

Wody opadowe z obszaru objetego w niniejszym opracowaniu sptywaja kanatami do istniejacej
studni D1 znajdujacej si¢ w ulicy Kolejowej.
Projektowane przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ dokonujac wpigcia do istniejacej sieci
wodociggowej PVC110 w ulicy Parkowej. Na projektowanym przytaczu nalezy wykona¢ studnie
wodomierzows. Przytacze ma doprowadza¢ wod¢ do projektowanej fontanny oraz dwdch zaworow
czerpalnych zlokalizowanych na projektowanym deptaku.

6 Opis zastosowanych materiatow

Sie¢ kanalizacji deszczowej:
Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje si¢ o $rednicach ¢$0,16m do ¢$0,40m. Kanaty wykonaé z
rur i ksztaltek z PVC do kanalizacji zewnetrznej klasy S, o potaczeniach kielichowych z uszczelka

5
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gumowg (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej gladkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i
ksztaltek o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8kN/m®. Stosowaé system posiadajacy ksztaltki
przejsciowe do potaczen z rurami systeméw z PP.

Odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej o matym zaglebieniu wykona¢ z rur i ksztattek PP np.
AWADUKT HPP SN16 prod. Rehau lub rownowaznych. Rury i ksztattki zastosowane w kanalizacji
deszczowej majg by¢ wykonane z litego polipropylenu PP, produkowane zgodnie z PN-EN 1852 o
sztywnos$ciach SN10 lub SN16, 1 posiada¢ dodatkowa recepture podwyzszajaca wytrzymato$¢ na
$cieranic wg PN-EN 295-3: maksymalny ubytek $cianki wewngtrzne do 0,16 mm po 100 000 cykli
badawczych oraz maksymalny ubytek tej warstwy do 0,23 mm po 200 000 cykli badawczych. Nie
dopuszcza si¢ zastosowania materialdow z wypetniaczami.

Caly system rur i ksztattek powinien posiada¢ fabrycznie zamontowang uszczelke EPDM zabezpieczong
przed wypinaniem si¢ w czasie montazu, dodatkowym pier§cieniem uszczelniajacym.

Wymagane jest potwierdzona szczelno$¢ sytemu na krotkotrwate testy ci$nieniowe do 2,5 bar oraz
catkowita odporno$¢ na wysokocisnieniowe ptlukanie wedlug projektu postgpowania normatywnego
CEN/DIN V 19517: 120 bar dla testu ruchomego oraz 340 bar dla testu stacjonarnego.

Wilaczenia wpustow nalezy wykonaé z rur o srednicy de0,200m.

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729. Na trasie przewodow

zamontowac¢ studnie wtazowe ¢1000mm. Studnie wykona¢ z elementoéw prefabrykowanych betonowych
z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45,
o nasigkliwo$ci max 4%. Elementy studni betonowych taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych z gumy
syntetycznej. Studnie wyposazy¢ w stopnie wiazowe. Stosowac elementy fundamentowe studzien z
fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przej$ciami dla rur kanalizacyjnych. Elementy denne
powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak
podane powyzej. Wysokos$¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85% S$rednicy kanatu. Promienie
tukow kinety nie moga by¢ mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu). Nie dopuszcza si¢ wykonywania kinet
na placu budowy.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej, na odcinku D8.1-D8.4 wykona¢ dwie studzienki
rewizyjne PVC425. Studzienki z PVC posadowi¢ na podsypce piaskowej zgodnie z wytycznymi
producenta. Wejscie przewodu do studzienki wykonaé jako elastyczne 1 szczelne np. za pomoca
uszczelek typu Forscheda.

Stosowac przykrycia studni za pomocg zelbetowych ptyt pokrywowych z otworem wlazowym i
pierscieniem dystansowym lub za pomocg zwezek z otworem wlazowym i pierscieniem dystansowym

Zwienczenia studni nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124 z zeliwa szarego ptytkowego.
Srednica pokrywy wtazu 680mm, bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do korpusu, gteboko$é
osadzenia wlazu w korpusie min. 50mm — dla klasy D-400. Stosowa¢ witazy klasy D o wytrzymatosci
40ton z wypehieniem betonowym 1 wktadka gumowa.

UWAGA: Przy zamowieniu zaznaczy¢, aby wlazy wykonane zostaly bez wypelnienia
betonem. Na placu budowy wlazy zostana wypelnione kostka granitowa.

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $cickow z projektowanej komory
fontanny do projektowanej studzienki D14a, zaprojektowano cisnieniowe odprowadzenie $ciekow.
Przew6d cisnieniowy od pompy do studni D14a wykona¢ z rur PE PN10 klasy80 o s$rednicy 63mm
faczonych za pomoca ztaczek elektrooporowych. Na przewodzie cisnieniowym wprowadzonym do
studzienki D14a zainstalowa¢ deflektor. Scieki od studzienki D14a odptywaé beda przewodem PVC160.

Scieki z projektowanej niecki fontanny odprowadzane beda grawitacyjnie dwoma przewodami:
przelewowym 1 spustowym, do studni nr D14. Na przewodzie spustowym zamontowaé zasuwe wg
wytycznych technologii fontanny.
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Ze wzgledu na sposob zagospodarowania projektowanego placu z projektowang fontanna,
odwodnienie tego terenu odbywac si¢ bedzie poprzez odwodnienia liniowe i szczelinowe. Odwodnienia
liniowe zastosowano réwniez w ul. Parkowej 1 w ulicy dojazdowej nr 675/6 ze wzgledu na zblizenie si¢
do istniejacego uzbrojenia terenu.

W projekcie do odwodnienia projektowanych placow zastosowano odwodnienia szczelinowe
asymetryczne do systemu ACO Drain Multiline V150 lub réwnowazne oraz odwodnienie liniowe ACO
Drain Multiline V150 lub rownowazne.

Koryto odwodnienia liniowego ma by¢ zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa
obcigzenia E600 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonane z
betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F200 zgodnie z norma PN-88/B-06250.
Materiat korytek ma zapewni¢ ich nienasigkliwos¢ i odpornos¢ na korozje. Przekroj poprzeczny korytek
w ksztalcie litery V, szeroko$¢ w $wietle 15,0cm, dtugos¢ 50,0cm i100,0cm, wysokos¢ 21 cm,
szerokos¢ budowlana 18,5cm. Korytka bedg posiadaly pionowe zebra wzmacniajace $cianki 1 poziome
zebra kotwigce kanal w czasie montazu. Krawedzie korytek beda wzmocnione zamocowanymi w czasie
odlewania korytka listwami ze stali ocynkowanej.

Systemowa skrzynka odptywowa kanatu bedzie jednoczg$ciowa, z krawedziami ze stali ocynkowane;.
Dtugos¢ 50,0 cm, szerokos¢ 18,5 cm, wysokos¢ budowlana 61,0 cm. Z prefabrykowanym szablonem z
gumy do dopasowania do wysoko$¢ kanatu, z koszem osadczym, z odplywem z otworem wyposazonym
w uszczelke wargowa do podtaczenia rury gladkiej o srednicy zewnetrznej @200. Scianki czotowe pelne
do zamkniecia poczatku ciggu, wykonane z betonu polimerowego, kolor naturalny, pasuja do kanatéw
V150. Kanaty i skrzynki odptywowe zostang wyposazone w ruszty. Mocowanie rusztu bezsrubowe,
ryglami wykonanymi z termoplastycznego pouliretanu (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek ruszt).
Konstrukcja rusztu umozliwi zatozenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu. Ruszty beda
wykonane z zeliwa sferoidalnego. Ruszt w poprzeczne mostki z zeliwa sferoidalnego — szeroko$¢
szczeliny, 12mm, klasa obcigzenia C250 z ryglem blokujacym przesuw rusztu wzdtuz osi utozenia
korytka odptywowego.

W projektowanych pasach drogowych zaprojektowano odwodnienia liniowe z zastosowaniem systemu
ACO Drain Monoblock RD200V lub rownowazne. Odwodnienie liniowe ma by¢ zgodne z norma
PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia D400-F900 zgodnie z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007, kanal wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F200
zgodnie z normg PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczgsciowa, nieklejona), z rowkiem
do wypehienia masa uszczelniajaco-klejaca, przekrdj poprzeczny w ksztalcie litery V, szeroko$¢ w
swietle 20,0cm, dtugos¢ 100,0cm, powierzchnia wlotowa rusztu 583cm?/m. Elementy rewizyjne i
skrzynki odptywowe maksymalna klasa obcigzenia D400-F900 zgodnie z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007.

Projektuje si¢ wpusty modulowe wykonane z polipropylenu o wymiarach 500x500mm np.
RainSpot prod. Rehau lub rownowazne z osadnikiem min. 50cm. Stosowa¢ wpusty z zeliwa szarego
plytkowego GG klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124. Glgbokos¢ osadzenia wpustu w korpusie min.
50mm dla klasy D-400. Stosowac kratki na wpustach na zawiasach.

Producent systemu rur z PP i PVC musi posiada¢ aktualny certyfikat ISO 9002 oraz aktualng
aprobate techniczng COBRI — INSTAL Warszawa.

Przylacze wodociagowe:

Przylacze nalezy wykona¢ od rurociggu PVCI110 ulozonego w ulicy Parkowej. Odejscie
wykonac za pomoca opaski do nawiercania pod ci$nieniem np. HAKU nr 5250 z zaworem katowym nr
kat. 3130 prod. HAWLE lub rownowaznym. Wrzeciono zaworu wyposazy¢ w obudowe teleskopowq i
zakonczy¢ skrzynka uliczng z deklem typu cigzkiego. Lokalizacj¢ zaworu oznaczy¢ tabliczka
informacyjng. Pod skrzynka umiesci¢ ptyte nosna.
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Przytacze wykonaé z rur i ksztattek polietylenowych o srednicy 32mm taczonych za pomoca zlaczek
elektrooporowych. Projektowane przytacza wykona¢ z rur PESO SDR17 PN10 w kolorze niebieskim
taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

Wejscie przewodem do budynku wykona¢ w tulei ochronnej. Na przylaczu wodociggowym na terenie
projektowanego placu zaprojektowano studzienke wodomierzowg o $rednicy f1000 z poliestru albo
polimerbetonu.

Studni¢ umiesci¢ na podsypce piaskowej. Studzienke wyposazy¢ we wiaz zeliwny klasy C-250kN. W
celu pomiaru ilosci wody, w studni zainstalowa¢ wodomierz skrzydetkowy JS Qn=1,5m3/h z gwintem
DN20. Wodomierz umiesci¢ na konsoli wodomierzowej. Przej$cie wodociggu przez $ciany studzienki
wodomierzowej wykonac jako szczelne stosujac przejscia szczelne mechaniczne np. typu DSI.

Za studnia wodomierzowg instalacj¢ wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych o $rednicy

32mm i 25mm lgczonych za pomocg zlgczek elektrooporowych. Projektowane przytgcza wykonaé z rur
PE80 SDR17 PN10 w kolorze niebieskim taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Wg projektu instalacji fontanny dla projektowanej fontanny maksymalny przeptyw obliczeniowy
wynosi: Q=0,8 I/s. Pobéor wody do uktadu fontanny raz na miesigc: ok. 0,81/s, 2,9m3/h. Przewod
wodociggowy w punktach W4.1 i W14 wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zakonczy¢ zaworem prostym
czerpalnym ze ztaczka do weza. Zawory umiesci¢ w skrzynkach ulicznych do zasuw np. firmy Havle
lub réwnowaznych.

7 Wykonanie
7.1 Kanalizacja deszczowe ,przytagcze wodociggowe

Kanalizacja deszczowa:

Trase¢ kanalizacji wytyczy¢ w oparciu o ustalone wspotrzedne geodezyjne. Przewody uktada¢ na
podsypce o grubosci 10cm. Zasypywanie przewodu wykona¢ dwuetapowo. Najpierw wykona¢ warstwe
ochronng z piasku drobnego o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, warstwe t¢ nalezy zagesci¢
przez ubijanie. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem rodzimym 1 zaggscic.

Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych PVC przez $cianki betonowych studzienek
kanalizacyjnych wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnych (przej$¢ szczelnych).

Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej. Kanalizacje
nalezy montowac zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcja montazows.

Rodzaj 1 ksztatlt wykopu powinny by¢ dostosowane indywidualnie do warunkow gruntowo
wodnych.

Materiatem podsypki i1 obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czastkach nie wigksze niz 20mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony i1 nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy. Material zasypki nie powinien zawiera¢ czastek
wigkszych niz 20mm.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z glebokosci utozenia
przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu 1 powinien wynosic:

e W pasie drogowymdo Is>1,0
e Poza drogami 1s>0,95
Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL
zeszyt 9).
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Przylacze wodociagowe:

Przytacze wodociggowe przed zasypaniem poddac probie szczelno$ci pod ci$nieniem 1,0 MPa. Probe
szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Wodociaggow Rewal. Wynik préby
szczelno$ci winien by¢ potwierdzony protokotem. Przed oddaniem przytacza do eksploatacji rurociag
przepluka¢. W przypadku stwierdzenia, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, przylacze poddaé¢ dezynfekcji. Przytagcze mozna
odda¢ do eksploatacji po odbiorze dokonanym przez Zaktadu Wodociggdéw Rewal.

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowaé wg
obowigzujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych”). Zasuwe podziemng oznakowac tabliczka malowang przymocowang do
stalych elementow, np. ogrodzenia, albo do stupkéw betonowych.

Tras¢ przewodu oznaczy¢ tasmga lokalizacyjng z wkladka magnetyczng taczong na zaciski z
wyprowadzeniem koncowek do skrzynki zasuwowej 1 wodomierza. Rurocigg prowadzi¢ na glebokosci
minimum 1,4m.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

e "Wytycznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" tom2,

e "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw sztucznych"

e wytycznymi producentdw zastosowanych urzadzen i materiatow.
Przewody w wykopie utozy¢ na podsypce z piasku grubego o grubosci 15cm. Zasypywanie wykonaé
dwuetapowo. Najpierw wykona¢ warstwe ochronng z piasku o wysokosci 20cm ponad wierzch
przewodu, warstwe te nalezy zagesci¢ przez ubijanie. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej
wykonaé gruntem rodzimym o ile nie beda to torfy, ity badz gruz. Zasypke i wypekienie zagesci¢ do
97% w skali zmodyfikowanego Proctora.

7.2 Odwodnienia wykopoéw budowlanych

W istniejagcych warunkach gruntowo — wodnych przy stosunkowo niskich stanach wod
gruntowych projektuje si¢ je jako powierzchniowe bezposrednie z dna wykopow lub przy uzyciu
wzdluznych drenazy zwirowych lub z tworzyw sztucznych. Wg planowanej technologii realizacji robot
liniowych 1 odwodnien wykopdéw krotkimi odcinkami tj. o 20m, nastapi ich wykonanie w stosunkowo
krotkich odstepach czasu przy zachowaniu gérnych granic lejéw depresji do ok. 2m w najblizszym
sgsiedztwie robot, tj. w granicach dziatek ulic bez zasiggu oddzialywania na przylegte tereny osob
trzecich.

Dla wykopow liniowych w przecigtnych warunkach realizacji przy budowie kanatow
z dnem obnizonym o ponad 0,4m ponizej lustra wody gruntowej stosuje si¢ na ogoét odwodnienia
wglebne instalacjami iglofiltrowymi.

Odwodnienie wykopow w piaskach realizowaé¢ przy uzyciu iglofiltrow w przypadku
wystepowania wysokich pozioméw wod gruntowych nad dnami wykopow. Przewiduje si¢ zastosowanie
zestawu iglofiltrow Jg-81 z agregatami pompowymi AS-81. Iglofiltry rozstawiaé po jednej stronie
wykopu. Cze¢é¢ filtra iglofiltra powinna znajdowac¢ si¢ okoto 1,0m ponizej dna wykopu.

8 Obiekty podlegajgce ochronie

Inwestycja bedzie prowadzona przez tereny, na ktoérych nie wystepuja obiekty wpisane do
rejestru zabytkow.
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9 Zielen

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego wystapia zblizenia do istniejacych drzew
1 krzewow.
Przy realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia planuje si¢ wycinke drzew.

10 Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowane uzbrojenie nie bedzie mialo niekorzystnego wpltywu na Srodowisko. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 21.08.2007r. — Dz. U. Nr 158 w nawigzaniu do Dz. U. Nr 257
poz. 2573 oraz z 2005r. Nr 92, poz. 769 kanat deszczowy objety przedmiotowym opracowaniem nie
kwalifikuje si¢ i nie wymaga sporzadzana raportu o oddzialywaniu na $srodowisko.

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno - technologiczne projektowanej
infrastruktury pozwalajg na stwierdzenie, ze projektowana inwestycja:

¢ nie bedzie powodowac uciazliwosci dla powietrza atmosferycznego,
e nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

e dotrzymane bg¢da normy $rodowiskowe w zakresie emisji hatasu (wykonywanie prac
budowlanych w porze dziennej 6.00-22.00),

e nie pogorszy jako$ci wod gruntowych,

e nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego,
e nie wystapi zmiana stosunkéw wodnych,

e nie spowoduje zmian w lokalnych stosunkach wodnych terenu.

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt budowlanych ma obowigzek zna¢ 1 stosowac si¢ do wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w tym:

— materiaty pochodzace z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach
1 zagospodarowaé w sposob bezpieczny dla srodowiska,

— starannie sprawdza¢ stan techniczny pracujacych maszyn budowlanych i transportowych, by nie byto
wyciekow ropopochodnych do podloza,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm w zakresie ochrony srodowiska,

— unika¢ ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innej a wynikajacej ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Prawidlowa realizacja przedsigwzigcia zwigzana jest z przestrzeganiem rezimdéw technologicznych,
zastosowaniem wysokiej jakos$ci sprzetu i materialdéw budowlanych. Wynika to z obowiazujacych aktow
normatywno - prawnych.

Po zakoficzeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu, $rodowisko
gruntowo - wodne bedzie funkcjonowac bez zakidcen.
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11 Odpady budowlane

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. Nr
112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych, sg
to m.in.:

a) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéow — (kod 17 01 01) —-320Mg,
b) gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05 04) — 5170Mg,

C) zmieszane Ilub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych inne niz wymienione w 170106 — (kod 17 01 07) — 62Mg,

d) zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 170901, 170902 i
170903 — (kod 17 09 04) - 100Mg.

e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — (kod 20 03 01) — 4,2Mg

Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako wytwérca odpadow zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie
odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
e zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

e przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajacym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajacym uprawnienia na odbior i
transport odpadow.

e przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpadow.

12 Ochrona interesow oso6b trzecich

Projektowany zakres inwestycji nie narusza interesOw osob trzecich. Zapewnia si¢ dostgp do
drég, parkingdow i chodnikoéw wszystkim uzytkownikom posesji w sgsiedztwie realizowanej inwestycji.

Na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisow (warunki techniczne, przepisy
przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony Srodowiska) stwierdza sig, ze przyjete rozwigzania
projektowe nie ograniczaja mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci, a
tym samym nie znajdujg si¢ one w obszarze oddziatywania planowanej inwestycji.

13 Uwagi

= Rurociagi w ziemi, ktore beda wylaczone z eksploatacji powinny po odtaczeniu zosta¢ na
catej dlugosci zamulone, a nastepnie zaslepione korkami betonowymi o min. dlugosci
500mm na kazdym koncu i pomiedzy wlazami inspekcyjnymi, w miejscach kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem kanalizacje usungc¢
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Wszystkie zaistniale kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi
sieciami nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

Ze wzgledu na to, Ze projektowana sie¢ przebiega w terenie gesto uzbrojonym, na
etapie wykonawstwa zachodzi konieczno$¢ cze$ciowego przelozenia istniejacego
uzbrojenia, w tym odcinka kanalizacji sanitarnej w obrebie projektowanego placu z
projektowang fontanna.

Ze wzgledu na zmian¢ niwelety placu 1 drog, nalezy istniejace zasuwy, zawory
zwienczenia studni itp. dopasowaé¢ do projektowanych rzednych drogowych.

Ewentualna koniecznos$¢ przetozenia istniejgcego uzbrojenia kolidujacego

z projektowanymi sieciami mozliwa bedzie po dokonaniu odkrywki i okresleniu
rzeczywistej rzednej istniejacego uzbrojenia.

Ze wzgledu na duze zageszczenie istniejace] infrastruktury na etapie wykonawstwa
nalezy doktadnie zlokalizowa¢ trasy istniejgcego uzbrojenia aparaturg magnetyczng lub
inng. W przypadku niemozliwos$ci wykonania lokalizacji wykonawca powinien wykona¢
przekopy prébne rgczne celem doktadnego zlokalizowania przebiegu trasy i zaglebienia
ulozenia istniejgcego uzbrojenia wzgledem projektowanych sieci.

Zobowiazuje si¢ wykonawce, aby plac budowy oraz jego zaplecze zorganizowa¢ zgodnie
z zasadami minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, natomiast po
zakonczeniu prac zwigzanych z przedsigwzigciem przeprowadzi¢ jego rekultywacje.
Przejécia przylaczy w sasiedztwie stupow wykona¢ w rurach ochronnych.

Projektowane $rednice przytaczy kanalizacji deszczowej nie wyszczegolnione na planszy
planu

Podtaczenia wpustow wykona¢ z PVC 200mm i PP 200mm.

14 Zestawienie podstawowych materiatéw

Rodzaj materiatu Jednostka ?—ICZba
jednostek
Rura 160mm PP m 12
Rura 200mm PP m 59
Rura 315mm PP m 59
Rura 400mm PP m 173
Rura 160mm PVC m 16
Rura 200mm PVC m 39
Rura 250mm PVC m 116
Rura 63 mm PE m 9
Studnia betonowa $1000mm szt. 21
Studnia PVC ¢$450mm szt. 7
Whpust uliczny szt. 6
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Rura PE32 m 31
Rura PE25 m 84
opaski do nawiercania pod cisnieniem np. HAKU nr 5250 szt. 1
zawor katowy nr kat. 3130 prod. HAWLE szt. 1

15 Instalacje sanitarne komory technicznej fontanny

Projekt technologii fontanny objety jest odrgbnym opracowaniem. Wszystkie potaczenia
instalacyjne pomigdzy projektowang nieckg fontanny a komora techniczng fontanny wykonaé wg
projektu technologii fontanny. Srednice przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych zawarte zostana
w projekcie technologii fontanny.

W pomieszczeniu technicznym fontanny wykonaé wentylacje mechaniczng wywiewng. Nawiew
odbywac¢ si¢ bedzie poprzez nieszczelnosci w pokrywach wtazowych. Instalacja wentylacji wywiewnej
oparta jest na wentylatorze kanalowym np. firmy SystemAir typu K125XL (1~230V, 0,1kW) Iub
rownowaznym o wydajnosci 70m*/h i sprezu 60Pa.

W celu usuni¢cia wody brudnej, ktéra moze wystgpi¢ w pomieszczeniu technicznym fontanny
nalezy zamontowaé¢ pompe do wody brudnej np. firmy Grundfoss Unilift AP 12.50.11.3 Q=15m?h
(1~400V, 1,9 kW) lub réwnowazng. Pompg nalezy zamontowac¢ wg schematu przedstawionego w czeSci
graficznej.

Wg wytycznych producenta fontanny, w pomieszczeniu technicznym fontanny nalezy
przewidzie¢ grzejnik elektryczny o mocy Q=2000W. Lokalizacj¢ grzejnika ustali¢ z wykonawca
fontanny.

Opracowal:
mgr inz. Ewa Zigtek
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