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PROJEKT PRZEBUDOWY

Obiekt : PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ
DO GRUNTOW ROLNYCH W . SLIWIN - ETAP |
dziatki oznaczone nr 220 217 obreb 0005 Sliwin ,

gmina Rewal, powiat gryficki.

Inwestor :
GMINA REWAL
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Tytuf projektu branzowego. DROGI
Projektowat : inz. Bogustaw Dabrowny
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

| STAN ISTNIEJACY

Il STAN PROJEKTOWANY

CZESC RYSUNKOWA
RYS. NR 1 — plan sytuacyjny 1 :500
o RYS.NR 2 — profil podtuzny 1 : 100/1000

o RYS. NR 3 - przekrdj normalny nr1 1:50
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OPIS TECHNICZNY

I STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi objety zakresem opracowania jest odcinkiem drogi klasy
D — dojazdowym faczgcym miejscowosé Sliwin z miejscowo$cig Rewal.
Droga dojazdowa wchodzi w sktad podstawowego elementu ukfadu
komunikacyjnego drog gminnych na terenie gminy Rewal.

1. Odcinek drogi dojazdowej objety zakresem opracowania
w stanie istniejgcym posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej
szer. 3,00 m.
Od strony wschodniej droga dojazdowa fgczy sie z drogg
powiatowa nr 0101 Z ,od drogi woj. nr 102 — Sliwin — Ninikowo
— do drogi powiatowej nr 0102 Z” poprzez skrzyzowanie
zwykfe.
W obrebie zjazdu z drogi powiatowej nr 0101 Z szczgtkowa
nawierzchnia bitumiczna.
Na przedmiotowym odcinku drogi znajdujg sie zjazdy
indywidualne i publiczne o nawierzchni gruntowe.
Po prawej stronie pas drogowy drogi dojazdowej
graniczy z dziatkg kolejki waskotorowej (443 Tk)
Szerokos¢ pasa drogowego drogi dojazdowej
wynosi od 9 mdo 12 m.

2. Droga dojazdowa w stanie obecnym o ruchu dwukierunkowym
zapewnia dojazdy do przylegtych gruntow rolnych oraz do
budynkdw zabudowy jednorodzinnej i ustugowey.

W pasie drogowym drogi dojazdowej objetej opracowaniem
wystepuje uzbrojenie nadziemne i podziemne ;
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3. W pasie drogowym drogi dojazdowej znajdujg sie
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pnie po Scietych drzewach ,ktére kolidujg z planowang

przebudowg odcinka drogi.

Na odcinku objetym przebudowa po stronie lewej rosng
krzaki o stopniu gestosci srednio do 50 % powierzchni.

4. Konfiguracja terenu.

Na odcinku bedgcym w zakresie opracowania wystepuje teren
mato zréznicowany.

I STAN PROJEKTOWANY

Przeznaczenie terenu — droga klasy D - dojazdowa.

1. Do rozwigzar projektowych przyjeto predkos¢ projektowanag
30 km/godz.
2. Przyjeto kategorie ruchu — KR 1- 2.

3. Parametry drogi dojazdowej w ramach
przebudowy

a/ dtugos¢ odcinka drogi w ramach przebudowy - 839,12 m

b/ szeroko$¢ podstawowa jezdni - 5,50 m
( dwa pasy ruchu po 2,75 m )

¢/ pobocza gruntowe obustronne szer. 1,00 m

4. Punkty zatamania trasy projektowanej osi zaprojektowano
w odniesieniu do granic pasa drogowego i granic przylegtych
terenow.

rys. nri.

5. Skrzyzowania
Projekt uwzglednia przebudowe skrzyzowania drogi
dojazdowej z drogg powiatowg nr 0101 Z.
Zjazd z drogi powiatowej wyokrgglono tukami kotowymi
o promieniach R=6.
Nawierzchnia jezdni drogi dojazdowej dowigzana 'd& poziomu 1.
nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 0101 Z. ul. 1/ 19
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6. Zjazdy
Projekt uwzglednia urzadzenie zjazdow
indywidualnych i publicznych do przyleglych gruntow rolnych
i obiektow ustugowych.
Szerokosc jezdni zjiazdoéw indywidualnych z drogi dojazdowej
do gruntdw rolnych i posesji 3,00 m . Zjazdy wyokrgglono
fukami kofowymi o promieniach R =3 m.
Szerokos$c jezdni zjazdow publicznych z drogi dojazdowef
do gruntow rolnych 5,00 m . Zjazdy wyokraglono fukami
kotowymi o promieniach R =6 m.

Lokalizacje zjazdow podano narys. nr 1.
7. Rozwigzanie wysokosciowe.

Z uwagi na przylegte tereny i zapewnienie powierzchniowego
odwodnienia nawierzchni utwardzonych projektowang
niwelete jezdni odcinka drogi dojazdowej wyniesiono

od 10 — 70 cm ponad istniejgcy teren.

Zatamania projektowanej niwelety drogi dojazdowej nie
wymagajg zastosowania tukow pionowych .

Dla zapewnienia odwodnienia nawierzchni jezdni
zaprojektowano spadki podtuzne od 0,3 % do 0,4 %

i dwustronne spadki poprzeczne 3%.

Charakterystyczne rzedne projektowane podano na
profilu podtuznym rys. nr 2,
a spadki poprzeczne narys. nr3-5.

8. Konstrukcje nawierzchni.

W ramach przebudowy odcinka drogi dojazdowej przyjeto
konstrukcje:

8.1. Nawierzchnie jezdni drogi dojazdowej nalezy wykonac jako
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zageszczeniu 15 cm, warstwe gorng z tlucznia kamignnego:
frakcji 0-31,5 mm, grubosci 7cm zamiatowang piaskiemy JCODNOSC Z0Rtk
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konstrukcje jezdni nalezy wykonac na warstwie odsgczajgcej z
piasku o wspdtczynniku filtracji K= 8m/dobe, grubosci 20 cm po
zageszczeniu.

Projektowana grubosé konstrukcji nawierzchni jezdni
spetnia wymagania mrozoodpornosci dla G1/G2 i KR 1

8.2 Konstrukcje nawierzchnie zjazdéw publicznych i
Indywidualnych nalezy wykonac¢ analogicznie jak nawierzchnie
jezadni

9. Uwagi koricowe

9.1 Szczegdtowy zakres robot w ramach przebudowy odcinka
drogi dojazdowej w ETAPIE | okreslono w przedmiarze
robot.

9.2. Szczegdly techniczne wykonania i odbioru robot zostaty
okre$lone w specyfikacjach technicznych , ktore sg zatgcznikiem
do niniejszego opracowania. /
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