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1.WSTEP

1.1.

1.2.

Przedmiot ST.

Zakres stosowania ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej
(ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot dotyczgcych robdt instalacyjnych :

¢ instalacja centralnego ogrzewania,

¢ instalacja ciepta technologicznego,
oraz podfgczenie [ zamontowanie
zaprojektowanych urzadzen wraz z ich automatykg
i sterowaniem, oraz uzbrojeniem w jednolitg
instalacje zrodta ciepta zgodnie z projektem
wykonawczym, w istniejgcym, modernizowanym
budynku dworca kolejki waskotorowe;j

w Pogorzelicy, Gmina Rewal.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi
obowigzujgcg  podstawe jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robot :

¢ instalacja centralnego ogrzewania,

¢ instalacja ciepta technologicznego,
oraz podtgczenie i zamontowanie
zaprojektowanych urzgdzen wraz z ich automatykg
i sterowaniem, oraz uzbrojeniem w jednolitg
instalacje zrodta ciepta zgodnie z projektem
wykonawczym, w nowobudowanym  budynku
dworca kolejki waskotorowej w Pogorzelicy, Gmina

Rewal.

1.3. Zakres robét objetych ST.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
zasad prowadzenia robot zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu
realizacje robot :

¢ instalacja centralnego ogrzewania,

¢ instalacja ciepta technologicznego,

e Zrodio ciepta - wiszgcy kondensacyjny kociot

gazowy
zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepta
technologicznego wraz ze zZrédtem  ciepfa,
w istniejgcym, modernizowanym budynku dworca

kolejki wgskotorowej w Pogorzelicy, Gmina Rewal.

Przeprowadzong regulacje  udokumentowad
protokotem.
1. Okreslenia podstawowe (definicja poje¢ uzywanych w ST).

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji
Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, Wytycznymi projektowania instalaciji
ogrzewczych, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru instalacji ogrzewczych
e cisnienie dopuszczalne robocze — najwyzsze
nadcisnienie wody na wylocie 2z kotta
w okredlonej temperaturze roboczej, na ktérg
kociot zostat dopuszczony do ruchu przez
wiasciwy organ dozoru,
e cisnienie nominalne — umownie przyjeta do
znakowania armatury, elementow rurociggow
i urzgdzen/ wartosc¢ cisnienia charakteryzujgca
wymiar i wytrzymatos¢ elementu cisnieniowego

w temperaturze odniesienia,
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e cisnienie prébne — cisnienie  préby
hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature
,elementy rurociggdw i urzgdzenia w celu
sprawdzenia szczelnosci,

e cisnienie robocze czynnika grzejnego -
najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego
czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody,

e czynnik grzejny — ptyn przenoszacy ciepto.

e dokumentacja eksploatacyjna — dokumenty
zawierajgce niezbedne dane techniczne
i informacje o czynnosciach koniecznych do
wykonania podczas uzytkowania urzadzenia
oraz 0 sposobie prowadzenia prac
konserwacyjnych urzgdzenia,

e instalacja grzewcza wodna - uktad
potgczonych przewoddédw wraz 2z armaturg,
pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami
(grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
c.w. itp.) oddzielonymi zaworami od zrodta
ciepta

e wewnetrzna instalacja ogrzewcza — czesé
instalacji ogrzewczej znajdujgca sie
w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna
instalacji grzewczej zaczyna sie za zaworami
odcinajgcymi te czes¢ od czesci zewnetrznej lub
zrédia ciepta.

¢ instalacja centralnego ogrzewania wodna —
instalacja stanowigca czesc¢ lub catos¢ instalaciji
ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia
wody instalacyjnej miedzy  grzejnikami

zainstalowanymi w pomieszczeniach
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obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania
tych pomieszczen.

e instalacja ogrzewania wodnego systemu
zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen
wodna nie ma swobodnego potgczenia
z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z PN,
o Kkotlownia — zespdt urzgdzen, w ktérych
dzieki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik
grzejny o wymaganej temperaturze i cisnieniu,
znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu .
W sktad zespotu wchodzg urzadzenia
zabezpieczajgce proces spalania  paliwa
i wytwarzania czynnika grzejnego, urzgdzenia
utrzymujgce cisnienie i temperature czynnika
grzejnego na zgdanym poziomie oraz
zapewniajgcy staty obieg czynnika grzejnego
a takze urzadzenia pomiarowe, regulujgce
i rejestrujgce,

e kottownia wodna - kottownia w ktorej
czynnikiem grzejnym jest woda,

e pompa cyrkulacyjna — urzadzenie, ktére
wymusza krgzenie wody w instalacji,

e Srednica nominalna (DN) - S$rednica ktéra
jest dogodnie zaokrgglong liczbg, w przyblizeniu
réwnej Srednicy rzeczywistej (dla rur $rednicy
zewnetrznej, dla kielichow ,ksztattek srednicy
zewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

e temperatura robocza -  obliczeniowa
(projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktora
dla zachowania trwatosci instalacji nie moze by¢

przekraczana w zadnym punkcie,
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2.MATERIALY | URZADZENIA

e woda instalacyjna — (czynnik grzejny) woda
lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych
korozji napetniajgcy instalacje ogrzewczag
wodna,

e woda uzdatniona — woda, ktérej witasnosci
zostaty w wyniku procesoéw technologicznych
dostosowana do postawionych wymagan,
majgcych zapobiec tworzeniu sie kamienia
kottowego,

e Zrodilo ciepta -  kottownia, wezet
cieptowniczy, uktad z pompg ciepta.

e nagrzewnica wentylacyjna — element centrali
wentylacyjnej ,przez ktory przeptywa czynnik

grzewczy ogrzewajgcy powietrze wentylacyjne.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w ST - "Wymagania

ogolne" pkt. 2.

2.1.1.Zastosowane urzadzenia, wyroby i elementy:
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepta
technologicznego oraz zrédta ciepta muszg
posiada¢ aktualne swiadectwa ich dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem akceptacje inspektora
nadzoru.

2.1.2.Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby
stosowane w instalacjach c.o. oraz c.t. powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w tych

instalacjach.
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Podstawowe materialy : ( w ilosciach, typach

i rozmiarach zgodnie z dokumentacjq
projektowa, kosztorysem i przedmiarem robaét)

Zrodio ciepta :

- wiszgcy, gazowy kociot dwufunkcyjny
z zamknieta komorg spalania typu Prestige
ISOTWIN C25 z oferty firmy Saunie Duval (lub
rownowazny)

Urzadzenia :

— termostaty typu ITC firmy Danfoss (lub
rébwnowazny)

- zawor bezpieczenstwa typ 2115 DN20 firmy
SYR Po=6bar (lub rownowazny)

Urzadzenia grzewcze :

- grzejniki stalowe ptytowe VNH z podejsciami
od dotu typ CosmoNova VK (lub rbwnowazne).

Requlacja hydrauliczna instalacji :

- zawor typu HP20 firmy Danfoss (lub
rownowazny),

- zawor tréjdrogowy typu HRB DN25

- zawor regulacyjny mieszajacy DR32GMLA z
sitownikiem VMM20 (lub rownowazny)

- zawor regulacyjny trojdrogowy STR 15=1.0
=W, sitownik AQM (lub réwnowazny)

- zawor regulacyjny typu MSV-B Leno DN15
firmy Danfoss (lub réwnowazny)

- zawor regulacyjny typu MSV-B Leno DN25
firmy Danfoss (lub réwnowazny)

- wkitadki zaworowe z nastawg wstepng, bedgce
W wyposazeniu grzejnikow z podejsciem od dotu
- do regulaciji temperatury gtowice

termostatyczne typ RTD
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Rurociaqgi oraz armatura.

- rurociggi uktadane w posadzkach typu PE-
X/AL/PE-RT w zwojach firmy "Wavin Metalplast
Buk" wraz z ksztattkami typowymi dla tego
systemu wg $rednic w projekcie (lub
rbwnowazne),

- rury miedziane o $rednicy 35x1,5, 28x1,5.
22x1, 18x1 oraz 15x1

- zawory odcinajgce kulowe p = 0,6 MPa, oraz
temp.100°C o potgczeniach kotnierzowych,
I gwintowanych,

- automatyczne odpowietrzniki,

- filtry

Izolacje :

- otuliny z wetny mineralnej w ostonie folii
aluminiowej.

- rury ostonowe peszel

- otuliny PE dla przewodéw prowadzonych
w bruzdach $ciennych i posadzkowych (np. typu
ThermaCompact IS firmy Thermaflex lub

rownowazne)

3.1.Warunki ogolne stosowania sprzetu podano
w ST - "Wymagania ogoélne" pkt.3.

3.2.Zastosowany sprzet do montazu rurociggow,
elementow i urzadzen w instalacji c.o., c.t. oraz
zrodta ciepta musi by¢ dopuszczony do stosowania
w budownictwie, przy montazu tych instalacji oraz

posiada¢ odpowiednie oznakowanie bezpiecznego

94



T-S-04 - SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REWITALIZACIA I ZABYTKOWE] KOLEI WASKOTOROWE]J W GMINIE REWAL BUDOWA DWORCA WRAZ Z BUDYNKAMI W
POGORZELICY

INSTALACIA CO, WRAZ ZE ZRODLEM CIEPLA

stosowania itp. wydane przez odpowiednie instytuty
badawcze.

Dla  urzadzeh  technicznych  podlegajgcych
Dozorowi Technicznemu niezbedne jest
L2upowaznienie” Urzedu Dozoru Technicznego. Dla
urzgdzen pozostajgcych w kontakcie z woda
uzytkowg wymagana jest opinia higieniczna PZH.
Do montazu i fgczenia elementow w budowie
instalacji c.0. z tworzyw sztucznych uzywac
oryginalnych materiatéw potgczeniowych i narzedzi
zalecanych przez producentow zastosowanych
w projekcie systemdw rurowych.

3.3.Materiaty z ktérych wykonany jest sprzet
stosowany do montazu instalacji c.o., c.t. i zrodta
ciepta powinny odpowiada¢ warunkom stosowania

w tych robotach.

4. TRANSPORT/SKLADOWANIE

4.1 Warunki ogdlne stosowania transportu podano
w ST - "Wymagania ogélne" pkt.4.

4.2. Nalezy zapewni¢ transport i przemieszczanie
materiatbw do budowy instalacji c.o. c.t. i zrodta
ciepta w oryginalnych opakowaniach producenta
z zachowaniem odpowiedniej pozycji urzgdzenia
wynikajgcej z oznakowania na opakowaniu w celu
zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom. Wyroby
z tworzyw sztucznych (rury ) sag podatne na
uszkodzenia mechaniczne i nalezy je odpowiednio
chroni¢ przed uszkodzeniami od podtoza, na ktérym
sg skitadowane Ilub  przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi

i metod przetadunku.
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e Rury w wigzkach i odcinkach muszg byc¢
transportowane na samochodach
o0 odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢c w odpowiednich  pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé
ich zanieczyszczenia.

e Transport i przemieszczanie rur oraz
urzgdzen w pionie i poziomie musi odbywac
z zastosowaniem odpowiednio przygotowanego
i bezpiecznego sprzetu oraz odbywac sie pod
fachowym nadzorem technicznym.

e Rury nalezy przewozi¢ i sktadowac¢ poziomo,
na réwnym i ptaskim podtozu, tak aby unikac
ich wyginania.

e Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania do
1 m dla rur o mniejszych srednicach i do 2 m
dla rur o wiekszych srednicach. Rury o réznych
srednicach i grubosciach $cianek powinny byc¢
skltadowane oddzielnie.

e Zwraca¢ nalezy uwage na odksztatcenia,
zagiecia itp. zjawiska moggce wystgpic
podczas transportu i sktadowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwracac¢ na zakonczenia rur i ich
zabezpieczanie kapturkami, zaslepkami itp.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu
jak tez zrzucania rur ze $rodkéw transportu. Ze
wzgledu na wrazliwos¢ na dziatanie promieni
ultrafioletowych nalezy chroni¢ rury przed

bezposrednim dtugotrwatym dziataniem
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promieni stonecznych. Temperatura w miejscu

sktadowania nie powinna przekracza¢ + 30 st.c.

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Zatadunek
i roztadunek grzejnikbw powinien odbywac sie
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej.
Grzejnikow nie wolno rzucaé. Grzejniki nalezy
magazynowac w suchych, zamknietych
pomieszczeniach i chroni¢ je przed kontaktem ze
Srodkami zrgcymi. Powinno sie je sktadowac na
paletach. Grzejnikbw nie wolno magazynowac na
otwartej przestrzeni, nawet wtedy, gdy sa

zabezpieczone folig czy plandeka.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio
sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byc¢
dostarczone w  oryginalnych  opakowaniach
producenta. Armature, taczniki i materiaty
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4.5. Izolacja termiczna

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociaggéw

pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach

lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w  pomieszczeniach  krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych rury ostonowej PESZEL,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone
do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchytki ich wymiarbw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawieraC sie w granicach tolerancji okreslonej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

Rurociggi tgczone bedg zgodnie z instrukcjami
producentow zastosowanych przewodow oraz
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania”. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy
sprawdzic¢ trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe

do  wyeliminowania), mogace powodowac
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uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodfa
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze
spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany
i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypenic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniaC jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢é wieksza
0 6+8 mm od grubo$ci Sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaC za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Piony nalezy fgczy¢ do rurociggdw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewodow.

Przewody nalezy  prowadzic w  sposob

zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
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cieplnych ( z maksymalna mozliwoscig
samokompensaciji [ umozliwiajgcy ich

zaizolowanie).

Podparcia lub zawieszenia rurociggéw musza zapewniac :
- swobodna rozszerzalnosc¢ termiczna
rurociggu,
- takie zamocowanie aby ciezar odcinkow
rurociggu nie oddziatywat na armature
i urzadzenia,
- wykonanie wtasciwej izolacji cieplnej,
- amortyzacje drgan powstatych w wyniku pracy
uktadu — poprzez instalacje zawiesi i uchwytow
wytgcznie z izolacjg akustyczng (gumowg
wktadka),
- przejscia przez strefy pozarowe
w odpowiednich zabezpieczeniach,
0 odpowiedniej odpornosci.
— rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych
i przesuwnych powinno  by¢  zgodne
z wytycznymi producenta, chyba ze projekt
stanowi inaczej, konstrukcja i rozmieszczenie
podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz
przewodu a konstrukcja | rozmieszczenie
podpor  przesuwnych  powinny  zapewnic

swobodny, poosiowy przesuw przewodu,

Prowadzenie przewodow bez podpér.
- przewodd poziomy w posadzce, powinien by¢
umieszczony w izolacji z pianki PE (np. typu

ThermaCompact IS firmy Thermaflex lub
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5.2. Montaz grzejnikéw

rbwnowaznej) oraz powinien by¢é prowadzony

swobodnie.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawic
w pfaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od
parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Grzejniki  nalezy montowa¢c w  opakowaniu
fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac
budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go
osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy
W inny sposob zabezpieczyé przed zabrudzeniem.
Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po  zakonczeniu  wszystkich  prac
wykonczeniowych.

Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane,
aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki
lakierniczej. Mocowania do grzejnikow dokonaé za
pomocg katowych zestawdw  zaworowych
przytaczeniowych od Sciany do grzejnikow
z wbudowanymi wktadkami zaworowymi. Zestawy
przytaczeniowe umozliwiajg odtgczenie grzejnika
przy pracy pozostatej czesci instalaciji.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé na
wspornikach (zawiesiach) zgodnie z instrukcja

producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty powinny
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by¢ osadzone w przegrodach budowlanych
w sposob trwaty, grzejnik powinien opiera¢ sie
catkowicie na wszystkich podporach. W przypadku
montazu grzejnika przy Scianach z piyt gipsowo
kartonowych montaz grzejnika nalezy wykona¢ na
zawiesiach  ,stojgcych”. Nastawy zaworéw
przygrzejnikowych nastawic zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Do grzejnikow
montowacC gtowice termostatyczne wg projektu

budowlanego i wykonawczego instalacji c.o.

5.3 Montaz kotta i urzadzen pomocniczych

5.4. Montaz pomp.

5.4.1. Wymagania ogdlne.

Nalezy prowadzi¢ wg technologii montazu
ustalajgcej kolejnosé¢ Cczynnosci, sprzet,
oprzyrzadowanie itp. Po zakonczeniu montazu
nalezy przeprowadzi¢ prébe wodng, po pozytywnej
probie wodnej mozna przystgpi¢c do prac przy
izolacji. Na kotle nalezy zamontowac¢ tez aparature

kontrolno-pomiarowa.

- odcinki przewoddéw przytgczonych do pomp
nalezy tak umocowac¢ aby sity pochodzgce od
ciezaru, ugiecia i wydtuzenia przewodow nie
byty przenoszone na urzadzenia, montaz
rurociggéw zaczynac od pomp,

- rurociggi mocowaC za pomocg uchwytow
antywibracyjnych, pomiedzy rurg a uchwytem
daje sie podktadke z materiatu elastycznego,

102



T-S-04 - SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REWITALIZACIA I ZABYTKOWE] KOLEI WASKOTOROWE]J W GMINIE REWAL BUDOWA DWORCA WRAZ Z BUDYNKAMI W

5.4.2.Montaz.

5.5.Zbiorniki.

POGORZELICY

INSTALACIA CO, WRAZ ZE ZRODLEM CIEPLA

wszystkie rurociggi powinny przylega¢ do
wspornikow i by¢ scisle zamontowane,

— rurociggi po zamocowaniu  oczyscic,
a stalowe czarne dodatkowo odttusci¢ i pokry¢
farba miniowg a nastepnie farba olejna

powierzchniows.

- pompy hermetyczne nalezy instalowa¢ na
prostym odcinku przewodu w jednej osi,
wspolnej z osia rurociggu, pompy nalezy
mocowacC za potgczen srubunkowych, tak aby
os silnika byta w potozeniu poziomym, rurocigg
po obu stronach pompy, za odcinajgcymi
zaworami, nalezy umocowaé do Scian przy
zastosowaniu  uchwytéw lub  wspornikow.
Uchwyty te lub podpory powinny zapewniac
oddzielenie zespotu pompowego od konstrukcji
budynku,
- wigczanie i wytgczanie pomp winno odbywac
sie automatycznie i ich praca powinna byc¢
sterowana automatyka kottowni.

Podczas uruchomienia sprawdzi¢ prawidtowosé

wszystkich potgczen mechanicznych

i elektrycznych oraz zgodnos¢ kierunkéw obrotu

pompy i silnika.

Wszystkie  zbiorniki cisnieniowe (zasobniki,
naczynia wzbiorcze), zawory bezpieczenstwa ect.
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami

przepisdow Dozoru Technicznego.
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Przed przystgpieniem do ich montazu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny, stan miejsca
przygotowanego do ich ustawienia  lub
zamocowania.

Przy montazu zbiornikow nalezy :

- zachowa¢ odlegtos¢ od Scian kottowni

i pozostatych urzagdzen,

- zachowac staty tatwy dostep do nich w celu

poprawnej konserwaciji i eksploatacji.

5.6. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi fgczone bedg z armaturg i osprzetem za
pomocg potgczen gwintowanych sSrubunkowych.
Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocyg
np. nici lub tasm teflonowych lub konopi oraz pasty
miniowe;.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-
91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym
nalezy zamontowa¢ zawdr kulowy. Instalacja
rurowa i montaz wszystkich elementow ,urzgdzen
i armatury przy budowie instalacji c.o.,c.t powinny
by¢ wykonane wg projektu budowlanego
I wykonawczego tych instalacji ,zgodnie
z instrukcjami i wytycznymi wykonania instalacji ich
producentéw oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Przy faczeniu armatury z rurociggiem nalezy
zapewni¢ wiasciwy kierunek przeptywu oraz
dogodny dostep dla obstugi, nalezy zachowac
wiasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej

w stosunku do kierunku przeptywu. Instalacja
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powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub
jej czesci dla celow remontowych, prob, badan,
obstugi, konserwacji. Montaz armatury regulacyjnej
nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta. Armatura
powinna  odpowiada¢  warunkom  (ciSnienia,
temperatury) instalacji w ktorej jest zamontowana.
Przed montazem armatury nalezy usungé z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura spustowa powinna by¢ montowana
w najnizszych punktach instalacji, tatwo dostepna

i zaopatrzona w ztgczke do weza,

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci.

a).Préba hydrauliczna wodna na zimno

b).Préba na goraco.

e Nalezy wykona¢ zgodnie 2z zaleceniami
producenta systemu zastosowanych

przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno
i po uruchomieniu zrodta ciepta, przy cisnieniu 0,4
MPa wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli
cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci rurociggi
zaizolowac otulinami z wetny mineralnej w ostonie
folii aluminiowe;.

Przed zalaniem posadzki wykona¢ prébe
szczelnosci ,na zimno” pod cisnieniem 4,5 bar.

W celu wyregulowania hydraulicznego instalacji
stosowac :

- automatyczne zawory rébwnowazgce AB-QM,
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- zawory termostatyczne przy grzejnikach

tazienkowych

- wkfadki zaworowe z nastawg wstepng ,

bedace w wyposazeniu grzejnikdw z podejsciem

od dotu

- do regulaciji temperatury gtowice

termostatyczne.
Budowa powinna by¢é prowadzona zgodnie
Z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzg
techniczng. Powinna ona zapewniac :

e bezpieczenstwo ludzi i mienia,

e ochrone srodowiska,

e ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami

procesow technologicznych,

e racjonalne wykorzystanie energii,
Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne
przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP
przy :

- robotach montazowych,

- robotach spawalniczych,

- przygotowywaniu farb i naktadaniu powiok

malarskich,

- robotach elektrycznych,

- przeprowadzaniu préb instalacji

i uruchamiania urzadzen.

Przewody powietrzno-spalinowe.

Montaz elementow systemu kominowego oraz jego
podtgczenie do kotta nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi  producenta systemu wg czesci
sktadowych przewodu wyspecyfikowanych

w projekcie.

106



T-S-04 - SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REWITALIZACIA I ZABYTKOWE] KOLEI WASKOTOROWE]J W GMINIE REWAL BUDOWA DWORCA WRAZ Z BUDYNKAMI W
POGORZELICY

INSTALACIA CO, WRAZ ZE ZRODLEM CIEPLA

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét  zwigzana
z wykonywaniem robot montazowych przy budowie
instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robdét wykonawczych
poprzez tzw. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe
Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uzna¢ za
dodatnie ,jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponowne.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac
w szczegolnosci nastepujgce badania :
e zgodnosci wykonywanych prac
z Dokumentacjg Projektowa,
e zgodnosci wykonania ewentualnych zalecen
umieszczanych w Dzienniku Budowy,
e zgodnosc¢ wykonywanych prac
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi,
e zgodnos¢ wykonywanych przejs¢ dla
przewodow  w $cianach [ stropach-
umiejscowienia i wymiary otworow,
e zgodnos¢ wykonania bruzd w Scianach,
posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia
i czystos¢ bruzd,
e zgodnosci zastosowanych materiatéw
i urzgdzen (poréwnanie zgodnosci tabliczek

znamionowych z projektem),
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6.2. Préby szczelnosci.

e sposobu montowania uzbrojenia instalacji
i urzadzen,
e sposobu utozenia przewoddéw i elementow

instalacji oraz ich zamocowania i potgczen ,

e szczelnosci instalacji i potgczen oraz
zamocowan,
e sposobu montazu [ zabezpieczenia

elementéw ruchomych,

e sposobu zamontowania [ dziatania

elementéw automatyki, sterowania i kontroli ,

¢ realizacji robo6t pod wzgledem bhp i p.poz.
Odbiory techniczne czesciowe powinny byc¢
przeprowadzane dla tych elementow lub czesci
instalacji ogrzewczej , do ktorych zanika dostep
w wyniku postepu rob6ot . Dotyczy to
w szczegolnosci przewodow utozonych
i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach
w Scianach lub posadzkach, uszczelnien
w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe w fazie odbioru
kohcowego.
Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru kohcowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg polega na porownaniu wykonywanych
robét z Dokumentacjg Projektowg na podstawie
ogledzin i pomiaréw.
Ustalenia z kontroli miedzyoperacyjnej i czesciowe;j
powinny by¢é umieszczone w  stosownych

protokotach.
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Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczych

nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postep robét wymaga zakrycia bruzd
i kanatdbw, w ktérych zamontowano czes¢
przewodow instalacyjnych, przed catkowitym
zakonczeniem montazu catej instalacji , wowczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci , w ramach odbiorow

czesciowych.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci
instalacja powinna by¢ doktadnie wyptukana przy
otwartych wszystkich zaworach przelotowych,
przewodowe i grzejnikowych, natomiast zawory
obejsciowe zamkniete.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone
wodg, podczas odbiorow czesciowych instalacji,
podczas badania zabrania sie nawet krétkotrwatego
podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia
prébnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna
by¢ odtgczona od zrédta ciepta .

Po napetieniu wodg instalacji i po doktadnym
odpowietrzeniu nalezy starannie przeglgdng¢ cata
instalacje /szczegodlnie potgczenia ,dtawice/ aby
sprawdzic czy nie wystepujg przecieki lub roszenie.
Do instalacji nalezy podtgczy¢é pompe reczng do
badania szczelnosci wyposazong w zbiornik wody,

zawory odcinajgcy ,zwrotny i spustowy. Podczas
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Badanie na goraco.

badania nalezy uzywa¢ manometru o zakresie
0 50% wyzszym od cisnienia probnego.

W przypadku gdy instrukcja producenta przewoddéw
nie okresla innych wymagan badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 raza
wiekszym od cisnienia roboczego, jednak nie
wiekszym niz cisnienie maksymalne
poszczegdblnych elementow systemu.

Prébe nalezy wykona¢ w dwoch fazach — wstepnej
i zasadniczej. Podczas préby wstepnej nalezy
trzykrotnie wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach
co 10 minut. Po ostatnim skoku cisnienia do
wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut
ciSnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6
bara. Préba zasadnicza odbywa sie bezposrednio
po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2
bara. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez
wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz.

W przypadku prowadzenia rur w przegrodach
budowlanych (Sciany, posadzki podtdg) probe
szczelnosci nalezy wykonac przed betonowaniem.
Po  przeprowadzonym  badaniu  szczelnosci
powinien zosta¢ sporzgdzony protokét badania
okre$lajgcy cisnienie probne oraz te czesc
instalacji, ktéra byta objeta badaniem, oraz
stwierdzenie czy badania  przeprowadzono

i zakonczono wynikiem pozytywnym.

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco

nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
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7. OBMIAR ROBOT

wyniku proby na zimno i po uruchomieniu zrodta
ciepta.

Po napetnieniu wodg instalacji i po doktadnym
odpowietrzeniu nalezy starannie przeglgdngc¢ cata
instalacje /szczegdlnie potgczenia ,dlawice/ aby
sprawdzic czy nie wystepujg przecieki lub roszenie.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosSci
eksploatacyjnej nalezy po badaniu szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym poddac
instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacja bedzie
spetnia¢ wymagania szczelnosci jezeli w czasie trzy
dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyty 0,1% jego pojemno$ci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢

sporzagdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.

7.1 Po zakonczeniu robo6t nalezy dokona¢ obmiaru
powykonawczego.
Obmiar ten nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
i jednostkami obmiarowymi przyjetymi
w kosztorysie.
e dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz
jego osi,
e do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢
dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikéw,
e dlugosc¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do
dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy,
e catkowitg dtugosé przewodow przy
badaniach instalacji ogrzewczych na szczelno$é

lub przy badaniach na gorgco powinna stanowic
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8. ODBIOR TECHNICZNY

suma dlugosci przewodow  zasilajgcych

i powrotnych.

8.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac
jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane 2z montazem instalacji oraz
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania :
1.Badanie:
e zgodnosci wykonywanych prac
z Dokumentacjg Projektowa,
e zgodnosci wykonania ewentualnych zalecen
umieszczanych w Dzienniku Budowy,
e zgodnosc¢ wykonywanych prac
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi,
e zgodnos¢ wykonywanych przejs¢ dla
przewodow  w Scianach [ stropach-
umiejscowienia i wymiary otworow,
e zgodnos¢ wykonania bruzd w $cianach,
posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia
i czystos¢ bruzd,
e zgodnosci zastosowanych materiatéw
i urzadzen (poréwnanie zgodnosci tabliczek
znamionowych z projektem),
e sposobu montowania uzbrojenia instalacji

i urzgdzen,
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e sposobu utozenia przewoddéw i elementow

instalacji oraz ich zamocowania i potgczen ,

e szczelnosci instalacji i potgczen oraz
zamocowan,
e sposobu montazu [ zabezpieczenia

elementéw ruchomych,

e sposobu zamontowania [ dziatania

elementow automatyki, sterowania i kontroli ,

e realizacji rob6t pod wzgledem bhp i p.poz.
2.Przy odbiorze koncowym instalacje mozna
przedstawic do odbioru po spetnieniu
nastepujgcych warunkow :

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy
instalacji tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnych,
- instalacje wyptukano ,napetniono woda
i odpowietrzono,
- dokonano badan odbiorczych, z ktorych
wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
- zakonczono uruchamianie instalacji
obejmujgce  w  szczegodlnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu
ciggtym podczas ktorych  zrodio  ciepta
zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego,

- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne,

wykonczeniowe i inne majgce wplyw na efekt

ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych
przez instalacje i spetnienie wymagan

w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych

zwigzanych z oszczednoscig energii,

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawic :
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e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalaciji

z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami,

e obmiary powykonawcze,

e protokoty z odbiorow czesciowych

miedzyoperacyjnych, i realizacje postanowien

dotyczgcg usuniecia usterek;

e protokoty wykonanych badan odbiorczych,

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania

w budownictwie wyroby i urzgdzenia z ktorych

wykonano instalacje,

e dokumenty wymagane dla urzadzen

podlegajgcych dozorowi technicznemu,

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych

urzgdzen,

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy

wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
Celem odbioru koncowego jest potwierdzenie
mozliwosci dziatania catej instalacji zgodnie
z projektem i wymaganiami podczas probnego
rozruchu w warunkach réznych obcigzen.
Czynnoéci kontrolne majg takze za zadanie
stwierdzi¢ czy poszczegolne elementy instalacji
zostaty prawidlowo zamontowane | dziatajg
efektywnie. Kontrola dziatania powinna postepowac
od pojedynczych urzadzen i czesci skiadowych
instalacji , przez poszczegolne ukfady instalacji do

catej instalaciji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy obserwowac rzeczywista reakcje
poszczegodlnych elementow  instalaciji oraz
stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.
Pomiary kontrolne powinny potwierdzi¢ osiggniecie
przez instalacje parametrow projektowych.
Odbioér  koncowy konczy sie protokolarnym

przyjeciem instalacji do uzytkowania.

Zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw
technicznych  jakim  powinny  odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.Nr
74/99)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,

wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
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znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98),

e PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury
ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

e PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury
obliczeniowe zewnetrzne;

e PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo.
Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania;

e PN-B-02025: 2001. Obliczanie sezonowego

zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkdw  mieszkalnych i  zamieszkania
zbiorowego;
e PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.

Cisnienia i temperatury.

e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem
przewodowe.

e PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo
i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania;

e PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen
cieptej wody uzytkowej. Wymagania;

e PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;
e PN-74/B-01405 Centralne  ogrzewanie.
Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

e PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci
centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe

proste.
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e PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci
centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skosne.

e PN-91/M-75009 Armatura  instalacji
centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

e PN-90/M-75010  Termostatyczne zawory
grzejnikowe. Wymagania i badania.

e PN-90/M-75011 Armatura instalaciji
centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne
1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.

e PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci

centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajgcy.
e PN-92/M-75016 Armatura instalacji

centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

e PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci
centralnego ogrzewania. Gtowice zaworow
przelotowych.

e PN-92/M-75166 Armatura  instalacji
centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow.
e PN-90/B-01430. Ogrzewnictwo. Instalacje
centralnego ogrzewania. Terminologia;

e PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury
ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

e PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury
obliczeniowe zewnetrzne;

e PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo.
Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania;
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e PN-B-02414: 1999. Ogrzewnictwo
i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania;

e PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo
i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
systemow cieptowniczych. Wymagania;

e PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo
i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Badania;

e PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie.
Grzejniki. Ogélne wymagania i badania

e PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania
I warunki techniczne

e PN-90/M-75003 Armatura instalacji
centralnego ogrzewania. Ogodlne wymagania

i badania

Wytyczne projektowania instalaciji

centralnego

ogrzewania . Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL. Zeszyt 2.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

ogrzewczych . Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL. Zeszyt 6.

Dokumenty odniesienia:

Dokumentacja projektowa:

Ingeno Consult BPK Sp. z 0.0.
70-384 Szczecin ul. Mickiewicza 2

Biuro Projektowo-Konsultingowe "BPK" Sp. z o.0.
70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1
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Zestawienie dokumentacji projektowej:

Projekt wykonawczy:

Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei
wagskotorowej w gminie Rewal - remont budynkow
I budowli wraz z zagospodarowaniem terenu.

119



