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Dworzec kolejowy w POGORZELICY - dokazenie rob6t budowlanych.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
DOKONCZENIE ROBOT BUDOWLANYCH DWORCA W MIEJSCOWO SC POGORZELICAW GM.

REWAL 2014R

I. BUDYNEK DWORZECA POGORZELICA.

1. ROBOTY BUDOWLANE WEWN ETRZNE.

1.1 Roboty budowlane uzupehiajce.

1 KNR 4-01 |Uzupetnienie podiza betonowego posadzki gr. 15 cm

0203/01
Podtae betonowe gr. 15cm  (2,50x0,30+1,35+0,5)x0,15 m3 0,39
razem| m3 0,39
2 KNR 2-02 |Szpaldowanie &ierzy okiennych gr. 6 cm
0123/01
Nr.1-OR2 (1,55x2+0,80)x0, m2 0,55
-OR 3 1,55x2x0,14 m2 0,43
Nr.4- 01 (0,50x2+0,50)x0, m2 0,12
Pictro OR-4  (1,30x2+1,08)x0,07x8 m2 2,06
Kl. schodowa - 04 (1,55x2+1)x0,14 m2 0,57
razem| m2 3,73
3 KNR 4-01 |Zamurowanie gniazd i whk do 0,05 m2
0323/01
3 szt 3,00
razem| szt 3,00
4 KNR 4-01 [Zamurowanie bruzd poziomych szer. 1/2 cegly
0324/02
Nr. 14a 0,80x m 3,20
Nr.1 0,30x m 0,60
razem m 3,80

5 KNR 2-25 |Rozebranie schodéw drewnianych petnych z pozionmtepana pitro z podestem oparte na stupie i policzky.
0411/02 |Wysokos$¢ H=3,12m; szerokos$¢ schoddw - stopien 90 cm; podest drewniany 1,03x113 .

2,2x2+0,8 m 5,20
razem m 5,20
6 Schody drewniane pelne z poziomu parteru gagi podestem oparte na stupie i policzku. Wyg6ko
H=3,12m; szeroko$¢ schodow - stopien 90 cm; podest drewniany 1,03x113.
szt 17,00
7 KNR 4-01 |Wykucie bruzdy wécianie z cegly na peez 10x20 cm L = 6,90 m wraz z obrabieniem tynkiem
0330/09
6,9x0,2 m2 1,38
razem| m2 1,38
8 KNR 4-01 |Wykonanie pochwytu drewnianego fi 5 cm w fdaie na wysoké&ci 1m
0914/02
7 m 7,00
razem m 7,00
1.2 Tynki i okladziny.
9 KNR 0-12 |Oktadzinyscian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowsjilikonowaniem narmikéw i wykonczeniem
0829/04 |krawedzi gornej listvg aluminovy.
Nr.5  (1,95+1,34)x2x2,00-3,5x1, m2 6,86
Nr. 6
Nr. 7 (2,30+1,66)x2,00x2-6,39x1. m2 4,66
Nr. 8 (1,95+1,58+1,08)x2-4,47x1. m2 1,40
Nr.15 2,00x0,1Z m2 0,25
Nr. 14 m2 3,00
razem| m2 16,17
10 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych &iezy ka IV
0708/01
Drzwi (2,10x2)x1 m 4,20
Pigtro  (1,30x2+1,00)x8 m 28,80
Parter - okna (1,55x2+0,80)x1+(1,55x2+1,00)214%x2+0,90)x1+(0,50x2+0,50)x1 m 13,30
razem| m 46,30
11 | KNR-W 2-02|Uzupetnienie otworéw w plytach g-k do 0,05 m2
2004/01
otwory do 0,1m2 0,65x0,15 m2 0,10
0,2x5 m2 1,00
razem| m2 1,10
12 KNR 0-14 |Wykonanie obudowy z plyt gipsowych GKF na ruszeistsmowym stalowym.
2012/02
Nr. 1 nadpree OR 3 1,00x(0,15+0,14) m2 0,29
Nr.5 1,35x0,6 m2 0,81
Poddasze 1,50x(1,50+0,37)+0,5x(1,50x1,15)x2 m2 4,53

Poddasze niskie (5,50x2+3,50x2)x1,15+5,50x2,3@3,50+1,00)x2,80x2+(5,50-1,10)x1,35 m2 59,54
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Nr. 9 kl. schodowa  (1,15+0,30+1,80+0,30)x: m2 7,63
razem| m2 72,80
13 | KNR 2-02s |Izolacje z foli politelynowej gr. 0,2mm pariizolgogj poziome na sucho jedna warstwa
0616/01
poz.12 72,80 m2 72,80
razem| m2 72,80
14 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe poziome plytami z wetny mineralnej uktadanyraisucho 20cm - jedna
0613/03 |warstwa 10cm.
Nr.5 0,8 m2 0,81
Poddasze 2,80+1,73 m2 4,53
razem| m2 5,34
15 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe ptytami z welny mineralnej ukladanymi na suetkazda nasfpna warstwa
0613/04 |ponad jedn 10cm
m2 5,34
16 | KNR 2-02s |Wykonanie gtadzi gipsowej na tynkach gr. 3mm
2009/02
Nr.1 (5,10+6,37)x2x2,70-1,70x2,10x1-1,94x2,18x10x2,10x2-1,20x2,20; m2 44,24
Nr. 2+3  (4,70+6,35)x2x2,70-1,70%x2,1-1,10x2,1 m2 51,48
Nr. 4 (4,05x2+2,41+0,49)x2,43-1,94x2 m2 22,50
Nr. 5 (1,95+1,34)x2x0,¢ m2 2,83
Nr.6 (1,88+1,12)x2x2,45-1,00x2,1( m2 10,50
Nr. 7 (2,30+1,66)x2x0,¢ m2 3,33
Nr. 8 (1,95+1,08)x2x0,42+(1,58+1,08)x2xC m2 4,78
Nr. 9 kl. sch.  (2,15+2,54)x2x5,65-0,90x2,0 m2 49,40
Nr. 11 (4,38+3,09)x2x2,}! m2 37,35
Nr. 12 (4,52+2,73)x2x2,50-0,90x2,1( m2 34,36
Nr. 14 (4,77+2,95)x2x2,5-(1,15+0,35+1,18)x2,500%2,10x: m2 28,12
Nr. 14a (2,68+1,18)x2x2,47-0,90x2,1! m2 17,18
Nr. 15 (2,66+1,00)x1x0,¢ m2 1,68
razem| m2 307,75
17 KNR 0-14 |Scianka na ruszcie stalowym pojédygym gr. 10 cm z pokryciem obustronnym pigtk 12,5 mm (15 cm)
2010/03
Poddasze 2,25x(1,55+0,95)+0,85x(1,55+0,95)x0,5 m2 6,69
razem| m2 6,69
18 KNR 2-02 |Ociepleniescianki wetrg mineralry gr 10 cm
0613/06
6,69 m2 6,69
razem| m2 6,69
19 KNR 0-21 |Obicie stropu w klatce schodowej desitrugan z pomalowaniem fagbolejra w kolorze klatki schodowej (
4004/01 |czota) desk strugam z pomalowaniem fagbolejra w kolorze schodow 2x, szeralad 25cm
(2,2x2+0,8)x0,25 m2 1,30
razem| m2 1,30
1.3 Posadzki.
20 KNR 2-02 |Wykonanie podiogi drewnianej sosnowej gr. 32mmegarach 50x80 mm. Strugane jednostronnie na pioro|i
1110/02 |wpust. Listwy podtogowe drewniane wysdkbl10 cm - 161,94m. Drewno zaimpregnowane p. ogaiow
Nr.1 5,1x6,37-2,74x2, m2 24,98
Nr. 2+3  4,71x6,3 m2 29,91
Nr. 4 4,05x1,94+0,49x1,6-0,3x0 m2 8,36
Nr.9 2,54x2,15+1,8x2,. m2 9,33
Nr. 11  4,38x3,0 m2 13,53
Nr. 12 4,52x2,7 m2 12,34
Nr. 13 ( m2 0,00
Nr. 14 4,77x2,9 m2 14,07
Nr. 14a 2,68x1,] m2 3,16
razem| m2 115,68
21 KNR 4-01 |Listwy podtogowe drewniane wysoé@ 10 cm
0815/08
115,67x1,4 m 161,94
razem m 161,94
22 KNR 4-01 |Listwy podiogowe drewniane wysoé@ 4cm
0815/08
SUMA 28,68+5,4+1,82 m 35,90
razem m 35,90
23 KNR 2-02 |Lakierowanie podtog drewnianych x3 z uprzednimfealanie poadzki
1509/01
poz. 20 115,67 m2 115,67
poz. 21 161,94x0,12 m2 19,43
razem| m2 135,10
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24 KNR 2-02 |Lakierowanie podiég drewnianych x3. - Dodatek zadre dodatkowe malowanie.
1509/01
poz.23 1351 m2 135,10
razem| m2 135,10
25 Progi metalowe na pgtzeniu posadzek #zdego materiatu (drewno-terakota)
2 szt. 2,00
razem| szt. 2,00
26 KNR 2-02 |Posadzka z plytek terakotowych trudnoscieralnych w pomieszczeniu sanitarnym gr >0,8 cm; 20x20mm
1104/01
Nr.5 2,6 m2 2,61
Nr.6 2,1 m2 2,11
Nr.7 3,8 m2 3,82
Nr.8 2,0 m2 2,02
Nr.15 0,0 m2 0,05
razem| m2 10,61
1.4 Malowanie.
27 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach
0322/02
szt 8,00
28 KNR 4-01 |Malowanie farla emulsyjry akrylowg tynkéw g-k sufitdw 2x z uprzednim gruntowaniem
1204/01
Nr.1 5,10x6,37-2,74x2, m2 24,98
Nr. 2+3  4,71x6,3 m2 29,91
Nr. 4 4,05x1,94+0,49x1,60-0,3x0 m2 8,36
Nr.5 1,95x1,3 m2 2,61
Nr.6 1,88x1,1 m2 2,11
Nr.7 2,30x1,6 m2 3,82
Nr.8 1,95x1,0 m2 2,11
Nr.9 (1,15+1,8)x2,C m2 6,05
Nr. 11  4,38x3,0 m2 13,53
Nr. 12 4,52x2,7 m2 12,34
Nr. 13
Nr. 14 4,77x2,9 m2 14,07
Nr. 14a 2,68x1,1 m2 3,16
Nr. 15 2,66x1,0 m2 2,66
Poddasze N. 20,70+7,70+25,20+5,94 m2 59,54
Poddasze W 9,04x5,30/0,79 m2 60,65
(0,28+0,63)x2x1,86 m2 3,39
(2,25+0,80+2,25)x2x1,25 m2 13,25
razem| m2 262,54
29 KNR 4-01 |Malowanie farl lateksowy tynkéwscian 2x z uprzednim gruntowaniem
1204/02
Nr.1 (5,10+6,37)x2x2,70-1,70x2,10x1-1,94x2,18%10x2,10x2-1,20x2,20; m2 44,24
Nr. 2+3 (4,70+6,35)x2x2,70-1,70x2,1-1,10x2,1 m2 51,48
Nr. 4 (4,05x2+2,41+0,49)x2,43-1,94x2 m2 22,50
Nr.6 (1,88+1,12)x2x2,45-1,00x2,1( m2 10,50
Nr. 9 kl. sch.  (2,15+2,54)x2x5,65-0,90x2,0 m2 49,40
Nr. 11 (4,38+3,09)x2x2,}! m2 37,35
Nr. 12 (4,52+2,73)x2x2,50-0,90x2,1( m2 34,36
Nr. 14 - glazura (2x1,5) ((4,77+2,95)x2x2,5-8+0,35+1,18)x2,50-0,90x2,10x2)-2x m2 25,12
Nr. 14a (2,68+1,18)x2x2,47-0,90x2,1! m2 17,18
razem| m2 292,13
30 KNR 4-01 |Malowanie farla emulsyjr akrylowg tynkéwscian 2x z uprzednim gruntowaniem
1204/02
Nr.5 1,95x1,3 m2 2,61
Nr.6 1,88x1,1 m2 2,11
Nr.8 1,95x1,0 m2 2,11
Nr. 15 2,66x1,0 m2 2,66
razem| m2 9,49
31 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie fagbemulsyjr akrylows tynkéw scian z gruntowaniem
1505/03
Nr. 5 (1,95+1,34)x2x0,¢ m2 2,83
Nr. 7 (2,30+1,66)x2x0,¢ m2 3,33
Nr. 8 (1,95+1,08)x2x0,42+(1,58+1,08)x2xC m2 4,78
Nr.15 (2,66+1,00)x1x0, m2 1,68
razem| m2 12,62
1.5 Stolarka drzwiowa.
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32 | KNR-W 2-02|Wykonanie i montastolarki drzwiowej drewnianej malowanej w kolotzialym na gotowo. &ieznice
1027/02 |skrzynkowe z listwami drewnianymi szerdkol3 cm. Wg. wzoréw starych drzwi i rysunku nrskchematu.
Ptycinowe i czéciowo szklone o wym. Wwietle, zamki wc i patentowe. Do dzwi zewnerznyatzamek
patentowy.
Dwi1 P. po EI30 0,8x2 m2 1,60
DW2 0,9x2x2 m2 3,60
DW3 0,9x2 m2 1,80
DW4  0,8x2x3 m2 4,80
DW4/1  0,8x2x2 m2 3,20
DW5 P.p@ EI30 0,8x(1,2) m2 0,96
DW3x 0,9x2 m2 1,80
Dz1 (wymiana) 0,9x2,25 m2 2,03
DS1 1,54x2,05 m2 3,16
DR1 1,0x2,0 m2 2,00
DR 2szt. (wymiana) 0,97x2,05x4 m2 7,95
razem| m2 32,90
2. ELEWACJA.
33 KNR 4-01 |Parapety zewgirzne z cegly klinkierowej pelnej na ptasko gr. 6zmvykonaniem nagcia kapinosa w cegle.
0311/09
poddasze 1,5x1 m 1,50
| pigtro  0,96x8 m 7,68
parter 1,47x2 m 2,94
0,87x2 m 1,74
0,7x1 m 0,70
0,6x2 m 1,20
0,48x4 m 1,92
razem m 17,68
34 | NNRNKB 6 |Obrabki blacharskie z blachy powlekanej poliestesowszerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02
7,85x0,33x2 m2 5,18
razem| m2 5,18
35 | Kalkulacja |Uzupelnienie spoin w plytkach cokotu
indywidualna
2,5 m2 2,50
razem| m2 2,50
36 KNR 2-31 |Wykonanie progu kamiennego gr. 5cm
0502/07
0,95x0,45x4 m2 1,71
razem| m2 1,71
37 KNR 4-01 |Wykucie cegly pod prég kamienny
0329/02
0,95x0,45x2 m2 0,86
razem| m2 0,86
38 KNR 2-02 |Osadzenie wycieraczek metalowych oc. 90x60 cm ppegimim rozebraniu bruku kamiennego i wybetonowaniu
1219/03 |osadnika na piasek i odprowadzeniem wody w grunt.
szt 4,00
39 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne Sto, organiczne na baaiwicy syntetycznej, o strukturze baranek lub korinilziarnieniu
24/03 2,0mm wykonywanegcznie- wg. rys 8 i rys 9.
m2 150,94
40 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie tynkow zewtnznych farly silikonows z uprzednim zagruntowaniem powierzchni tyr
1501/05 |w kolorze oliwkowym (rys. nr. 9)
10,94x(2,30+0,30+0,30)x2 m2 63,45
3,95x(2,25+0,40+0,20)x2 m2 22,52
7,80x1,74x2 m2 27,14
7,22x(2,03+0,34+0,25)x2 m2 37,83
razem| m2 150,94
41 KNR 4-01 |Montaz kratek wentylacyjnych w scianach z blachy kwasawdgj fi 20
0322/02
szt 3,00
42 KNR 4-01 |Przeghd rynien z polutowaniem i uzupetnieniem brakéw x15cm
0526/06
(10,94+3,95)x2+8x2 m 45,78
razem m 45,78
43 KNR 4-01 |Przegid rur spustowych z polutowaniem i uzupetnienienkbva- 15x15cm
0528/01
2,3x4+2x2 m 13,20
razem m 13,20
44 Wykonanie odptywow podrynnowych odprowadgsich wod od sciany budynku
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szt 4,00
3. INSTALACJE SANITARNE.
45 KNR 2-15 |Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze staliddewnej i syfonem na szafce.
0220/05
2 szt 2,00
razem| szt 2,00
46 KNR 2-15 |Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z syfonéwttownia
0220/01
1 szt 1,00
razem| szt 1,00
47 KNR 2-15 |Baterie mieszaczowe do zlewozmywakéwgtggh chromowanych z diagvylewka 2szt, i 1 szt z wylewk
0220/01 |wyciggary. Baterie podiczone wzykami gitkimi z zaworami kulowymi
3 szt 3,00
razem| szt 3,00
48 KNR 2-02 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe - 2 szt
1021/07
0,80x0,85x2 m2 1,36
razem| m2 1,36
49 KNR 2-15 |Muszla uspowa typu "KOMPAKT" z sedesem z tworzywa twardegaoliestyrenu
0224/03
kpl 1,00
50 KNR 2-15 |Muszla ustpowa typu "KOMPAKT" dla 0s6b neipetnosprawnych desem z tworzywa twardego
0224/03
kpl 1,00
51 KNR 2-15 |Zawor kontowy do ptuczki z giym wezykiem
0114/01
szt 3,00
52 KNR 2-15 |Zawor kontowy do podéf wezy gigtych
0114/01
szt 6,00
53 KNNR 4  |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm
0142/03
kpl 14,00
54 KNR 2-15 |Pisuar porcelanowego z syfonem zabudowanym i zawspukugcym przyciskowym.
0225/02
kpl 1,00
55 KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne z blachy kwasoodpornej zweygm otworow wicianie z cegty gr. 38m
0156/01
szt 10,00
56 KNR 4-01 |Wentylatory mechaniczne tazienkowe
0322/02
szt 8,00
57 KNR 2-15 |Zawor czerpalny ze stzka do wezta fi 15 kulowego
0114/01
szt 1,00
58 KNR 2-15 |Kratkasciekowa podiogowa fi 50mm z twardego PVC
0212/01
szt 1,00
59 KNR 2-16 |Izolacja przewoddw wentylacyjnych i spalinowych wgstrzeni zabudowy z gory i dotu wetmineralry ok.
0101/01 |1m3
4 m2 4,00
razem| m2 4,00
60 KNR 2-15 |Montaz zaworu grzejnikowego termostatycznego o srednicginalnej 15mm
0415/01
1 szt 1,00
razem| szt 1,00
61 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagdéwottdwni do fi 25 piank poliuretanow
0101/04
8 m 8,00
razem m 8,00
62 Wykonanie przegdu instalacji wodno kanalizacyjnej i c.o0. wraz zgghdem kottowni. Wyprowadzenie
skroplin z komina. Zaizolowanie obudowy komina veetinerala na poziomie wylotu komina gr. 30cm i od
strony kottowni. Wykonanie préb na ciepto. Badan@ly pitnej poszczegdinych instalacji z wykonaniem
dokumentacji odbiorowe;j.
kpl. 1,00
4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
63 KNNR 5 |Oprawa nr. policyjny podvietlany$wiatlowka 11W
0504/02
1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
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64 KNNR 5 |Oprawa éwietlenia awaryjnego 9W na klatce schodowej
0504/02
1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00

65 KNNR 5 |Plafoniera z kloszem melcznym éoietlowek kompaktowych 2x18W. Parter pom. nr. 728zt. Pgtro pm. nr.
0504/02 |16 -1 szt.

3 kpl 3,00
razem| kpl 3,00
66 KNNR 5 |Czujniki ruchu 6sek-6 min.
0406/01
3 szt 3,00
razem| szt 3,00
67 KNNR 5 |Wtacznik jednobiegunowy - strych 1szt.
0306/02
szt 1,00
68 KNNR 5 |Dzwonek elektryczny 240V
0406/01
2 szt 2,00
razem| szt 2,00
69 KNNR 5 |Oprawa reklam informacyjnyckwietiowka - 36W -parter.
0502/03
kpl 2,00
70 KNNR 5 |Wentylatory mechaniczne
0406/01
3 szt 3,00
razem| szt 3,00
71 KNNR 5 |Sprawdzenie instalacji do odbioru, wykonanie pozé instalacji przeciwporgeniowej. Wykonanie bada
1301/01 |instalacji.
pomiar 1,00
72 Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiardada oraz skompletowanie dokumentéw o odbioru
koncowego.
kpl. 1,00

Il. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. ROWEROWNIA.

73 KNR 0-21 |Deskowanigcian deskami gr. 25cm struganymi. Boazeria na gafdaupetnienie boazerii). Boazeria malowana
4004/02 |dwukrotnie lakierobejtlazur alkaidowozywiczng przed montzem

6,62x1,22+0,5x6,62x1,78-4,35x0,8-0,5x4,35x1,3 m2 7,66
6,60x0,91+0,5x6,60x1,74 m2 11,75
razem| m2 19,41
74 KNR 0-21 |Uzupetnienigciany pod oknami z drewna obudowanej boazen.
4004/02
0,65x0,15x2 m2 0,20
razem| m2 0,20
75 KNP 2  |Oblistowanie stolarki okiennej i drzwiowej listwanvyprofilowanymi i zabezpieczonymi lakierobejca

1507/04 |dwukrotnie.

(1,15+0,60)x2x2x2 m 14,00
(0,40+0,65)x2x8x2 m 33,60
(1,50+2,20)x2x1x2 m 14,80
(4,40+0,5x(0,80+2,12))x2x1x2 m 23,44
(0,9+2,00)x2x1x2 m 11,60
razem m 97,44
76 Wycena |Sciag stalowy ze stali nierdzewnej x 10mm z mg@msruba rzymsky
wiasha
7,0x0,617x2 kg 8,64
razem| kg 8,64
77 KNR 4-01 |Zlikwidowanie miejsc sinizny poprzez oszlifowanievgerzchni boazerii
0610/03
41,40 m2 41,40
razem| m2 41,40
78 KNR 4-01 |Ponowne malowanie lakierobejca lakierobejca lazurg alkaidowo-zywiczng miejsc sinizny; sufitow dwukrotnie
0627/01
41,40 m2 41,40
razem| m2 41,40
79 | KNNR-W 3 |Lakierowanie dwukrotne boazerii lazualkaidowozywiczng--elewacja wiaty
0703/05
m2 80,00

2. PERGOLA.

80 KNR 2-21 |[Stupy pergoli z drewna sosnowego kI Il struganigaiowanie lakieroboéjclakierobejg lazug
0602/06 |alkaidowozywiczng dwukrotnie 4czone na zicza ciesielskie




Rodos 6.8.37.1[8557]

Przedmiar Robot Strona 8/8
Dworzec kolejowy w POGORZELICY - dokazenie rob6t budowlanych.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
2,96x0,16x0,16x8 m3 0,61
2,96x0,16x0,12x8 m3 0,45
razem| m3 1,06

81 KNR 2-21 |Oczepy -Belki pergoli z drewna sosnowego Kl Il gmie i malowanie lakierobgjdakierobejg lazui
0603/02 |alkaidowozywiczng dwukrotnie 4czone na ziczu ciesielskie

(5,11x2x2+1,80x4x2)x0,16x0,12 m3 0,67
(4,75x2x2+1,80x4x2)x0,16x0,12 m3 0,64
0,6x2x2x0,16x0,12 m3 0,05
razem| m3 1,36
Ill. Przygotowanie obiektu do odbioru.
82 Oczyszczenie elementéw drewnianej z ewentualnyupetnieniem malowania
kpl 1,00
83 Mycie okien i drzwi
kpl 1,00
84 Mycie i zakonserwowanie dwukrotdedkami do odpowiedniego rodzeju materiatu podtdg.
kpl 1,00
85 Ewentualne uzupelnienie i naprawa pozostalych eddmebudowy w tym: - dopasowanie poziomu nawierz¢hn

do drzwi wejciowych,

kpl 1,00




