@

dachowka ceramiczna zakladkowa

taty drewniane

kontrtaty drewniane

folia wiatrochronna

wetna mineralna pomigdzy ist. krokwiami gr. 13,0cm

wetna mineralna pod ist. krokwiami gr. 5,0cm

folia parochronna

ptyta GKF gr. 1,25cm
@

ptyta budowlana OSB w mijanke gr. 2x1,8cm

miedzy belkami mata z weiny mineralnej gr. 10,0cm

istniejgce belki

folia parochronna

deskowanie gr. 2,0cm

plyta GK z systemu zabezpieczen stropu REI 30 gr. 2,5cm
@

deska podtogowa do renowac;ji

ptyta budowlana OSB gr. 1,8cm

migdzy belkami mata z wetny mineralnej

0.20kN/m3 gr. 10,0cm

ptyta OSB gr. 2x1,8cm

papier woskowany

podsufitka z desek

plyta GKF gr. 1,25cm
@)

deska podtogowa (renowacja)

taty drewnianne 5x5 gr. 5,0cm

podktad betonowy B20 gr. 10,0cm

folia PE

styropian 30kg/m3 gr. 8,0cm

beton B-12 gr. 15,0cm

folia PE

chudy beton B-7 gr. 10,0cm

piasek zaggszczony gr. 20,0cm

W1/1) POSADZKA NA GRUNCIE DLA POM. SANITARNYCH

terakota na kleju gr. 3,0cm
podktad betonowy gr. 15,0cm
folia PE

styropian 30kg/m3 gr. 8,0cm
beton B-12 gr. 15,0cm
folia PE

chudy beton B-7 gr. 10,0cm
piasek zageszczony gr. 20,0cm

W2/1) STROP MIEDZYPIETROWY DLA POM. SANITARNYCH

terakota na kleju elastycznym

i uszczelek

elastyczna powtoka uszczelniajgca z systemem tasm

podktad gruntujacy

miedzy belkami mata z wetny mineralnej 0.20kN/m3

plyta OSB gr. 2x1,8cm
papier woskowany

podsufitka z desek

plyta GKF gr. 1,25cm

®
wyprawa cienkowarstwowa malowana farbg,
silikonowg z powtoka wapienno-matowg

styropian gr. 6,0cm
istniejgca Sciana tréjwarstwowa gr. ~35,0cm
tynk wapienny gr. 1,5cm W4 +8.27
ptytki klinkierowe gr.1cm g
styropian ekstrudowany gr. 8,0cm >
izolacja pionowa np wg systemu Deitermann g
istniejacy cokot gr. ~5,0cm 7
istniejaca $ciana gr. ~35,0cm S )
tynk wapienny gr. 1,5cm q
tynk zewnetrzny - renowacja 7 "
styropian gr. 8cm L,
istniejaca $ciana ar. ~35.0cm q q \\ ‘ @
tynk wapienny gr. 1,5cm N N \\
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OZNACZENIA

P parapety zewnetrzne - cegta klinkierowa na
ptasko

G istniejacy gzyms z docieplaniem z zew.

O opaska z plyt chodnikowych z faktura,
zwirowg

C cokot obrébka z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,55mm

R rynna kwadratowa 15x15

NP nawiewniki prostokatne 20x8 cm

PS

podciag stalowy 2x HEB 160 L=520 cm
PO DOKONANIU MONTAZU BELEK
METODA POLOWKOWA DOKONAC
WYBURZENIA SCIANY

belki obudowac ptytqg GKF
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