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Niechorze

Latarnia

OBIEKT:  Niechorze ul.Polna i Żeglarska  wg. zakresu
Gmina: Rewal
Obręb: Niechorze
Woj.  zachodniopomorskie

SKALA 1: 500

ZAKŁAD USŁUG
Geodezyjno– Kartograficznych

„GEO -NORD” s.c.
ul. Mickiewicza 1, 72 -300 Gryfice

tel. (091) 384- 55- 84
NIP 857 -10 - 03- 071

Wykonano metodą:

a) ręcznie b) rastrowo c) wektorowy
Kierownik roboty:

Ryszard Dąbrowski
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)               (podpis)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG:  787 /2007 DZ  : 2641 /2007
zgłoszonej w PODGiK w Gryficach

Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1: 500   nr arkusza: 321.412.1444, 1442, 1423, 1424, 1441, 1443, 1512, 15142.  branżowych części uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru dodatkowych elementów ( rzędne wejść,drzewostan)
4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego
   (linie regulacyjne, osie ulic)

Na niniejszym wtórniku wykazano następujące projekty obiektów budowlanych,
w tym uzbrojenia podziemnego terenu:     B RAK
……………………………………………………….

Punkty osnowy geodezyjnej o numerach:
……………………………… -  1151-  ……………………………. ………

Podlegają ochronie – art. 15 art. 48 ust. 1 pkt. 3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego
(Dz. U. z 1989r. nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami)

Inf ormacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru
2. Mapa sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną „K - 1 Podstawowa mapa Kraju”.
4. Mapa nadaje się do celów projektowych
5. Stopień kartometryczności wtórnika jest zgodny z przep isami instrukcji technicznej „K - 1 Podstawowa mapa Kraju”.
6. Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
7. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie

inwentaryzacji geodezyjnej.
Uzbrojenie podziemne opracowano
 na podstawie:

1. danych branżowych –  literą B
2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

– z literą A
3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych

– bez litery
w związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się
kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia jest
niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność wtórnika na dzień:

Gryfice, dnia…… 11-02- 2008r. … ……

Wpisano do rejestru wt órników:

STAROSTWO POWIATOWE  W GRYFICACH
(nazwa organu gromadzącego zasób)

POWIATOWT OŚRDEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
i KARTOGRAFICZNEJ W GRYFICACH

 (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 30 poz.163,

z późniejszymi zmianami) niniejszy dokument został przyjęty
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 i stanowi własność Skarbu Państwa .
Dokument wpisano do ewidencji zasobu powiatowego

W dniu ……………..Nr ewidencyjny Kerg : 787 /2007….

GRYFICE, dnia……………………

…………………………………
(miejscowość i data)

(imię i nazwisko, podpis

 stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

PODGiK w Gryfacach
Wpisano do rejestruwtórników
pod nr: /200 7
Wtórnik sporządzono
z materiałów
zaewidencjonowanych
w PODGiK w Gryficach
pod nr KERG : 7 87/2007

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

  Ryszard Dąbrowski
……………………………………………………………

(imię i nazwisko, podpis)
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Biuro Projektowo

ul. Korzeniowskiego 1
70-211 Szczecin
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ul. Mickiewicza 2
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINII NADMORSKIEJ
KOLEI WĄSKOTOROWEJ W GMINIE REWAL
- REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI WRAZ
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Gmina Rewal72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19
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P miejsca parkingowe

stojaki na rowery VEGA Ziegler

proj. ławka TYPU FLOW Ziegler
bez oparcia

TORY PROJEKTOWANE

TORY ISTNIEJĄCE

W4 - WSKAŹNIK ZATRZYMANIA
CZOŁA POCIĄGU (LOKOMOTYWY)

teren urwardzony (kostka brukowa
naturalna)

nawierzchnia peronów - kostka granitowa
5x5  cm gładka w kolorze szarym

nawierzchnia ciągów pieszych z płyt
granitowych w kolorze jasnoszarym

dawny żuraw - projektowana
płyta mosiężna z napisami
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nawierzchnia drewniana DECK-DRY
 na podłożu ze szlichty bet.

słupki rozgraniczające M5 ZIEGLER

ROŚLINY ISTNIEJĄCE, POZOSTAWIONE

ROŚLINY PROJEKTOWANE

drzewa i krzewy liściaste

drzewa liściaste

1/1
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znacznik roślin, gdzie:
1- liczba porządkowa wg tabeli
zestawienia roślin
1- ilość sztuk
co 15m - rozstawa roślin

8
numer rośliny według tabeli 'Spis roślin
istniejących'

drzewa i krzewy liściaste

krzewy liściaste

ROŚLINY ISTNIEJĄCE, DO USUNIĘCIA

grupa drzew i krzewów liściastych

pnącze


