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1.1.

1.2.

Przedmiot ST.

POGORZELICY

INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNE]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych robdt instalacyjnych :

¢ budowa instalacji wentylacji mechanicznej
w istniejgcym, modernizowanym budynku stacji kolejki

waskotorowej w Pogorzelicy, Gmina Rewal.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg
podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot :

¢ instalacja wentylacji mechanicznej
w istniejgcym, modernizowanym budynku stacji kolejki

waskotorowej w Pogorzelicy, Gmina Rewal.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia rob6t  zwigzanych  ze  wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu
realizacje robot :

e instalacja wentylacji mechanicznej

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.3.1.Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem n/w robat:

Montaz uktadéw wentylacji mechaniczne;j.

Wykonanie kanatéw i ksztattek wentylacyjnych :

- z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okrggtym typ
SPIRO,

- z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym
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wraz z niezbednym osprzetem oraz z nawiewnikami
i wywiewnikami w iloSciach i wymiarach zgodnych
z projektem budowlanym i wykonawczym oraz
przedmiarem robot.

1.3.2. Montaz wymienionych w pkt.1.3.1. uktaddow
wentylacji mechanicznej, kanatéw [ ksztattek
wentylacyjnych oraz podtgczenie i zamontowanie
zaprojektowanych urzgdzen wraz z ich automatykag
i sterowaniem oraz uzbrojeniem kanatow w jednolitg
instalacje wentylacji mechanicznej oraz usytuowanie ich
w obiekcie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.3.3. Po zmontowaniu catosci instalacji wentylacji
mechanicznej, przeprowadzenie jej uruchomienia oraz
regulacji wydatkéw powietrza do zatozen projektowych za
pomocg przepustnic zamontowanych na kanatach
i bedacych w wyposazeniu kratek wentylacyjnych.

Przeprowadzong regulacje udokumentowaé protokotem.

1.4. Okreslenia podstawowe (definicja pojeé¢ uzywanych w ST)

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji

Technicznej sg zgodne 2z obowigzujgcymi Polskimi

Normami , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Instalacji Wentylacyjnych.

e wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu
albo zespole pomieszczeh majgca na celu usuniecie
powietrza zanieczyszczonego i zuzytego,
a wprowadzenie powietrza zewnetrznego, swiezego,

e wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca

wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych

wprowadzajgcych powietrze w ruch,
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e instalacja wentylacyjna - zestaw kanatdw ,ksztaltek,

urzadzen, zespotow i elementéw stuzgcych do
uzdatniania powietrza oraz jego rozprowadzania,

e rozdziat powietrza — rozdziat powietrza w wentylowanej

przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow
i wywiewnikdéw, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza,
czystodci ,cidnienia, temperatury, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu,

e rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia

powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogdt
z zastosowaniem przewodow,

e uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy

pomocy srodkow technicznych majgce na celu zmiane
jednej lub kilku wartosci charakteryzujgcych stan
i jako$¢ powietrza,

e oOgrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza

polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury,

e chlodzenie powietrza - uzdatnianie  powietrza

polegajgce na obnizaniu jego temperatury,

e nawilzanie powietrza - uzdatnianie powietrza

polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci,

e odzyskiwanie ciepta — wykorzystanie ciepta zawartego

w powietrzu wywiewanym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instalacje
wentylacyjna,

e przewdd (kanat, ksztaitka) wentylacyjny — element

o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg

przeptywa powietrze,
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przepustnica — zespot samodzielny lub wbudowany

w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajgcy
na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza,

nawiewnik, wywiewnik — element lub zespodt, przez

ktéry powietrze doptywa Iub wyptywa do Ilub
Z pomieszczenia,

czerpnia,/wyrzutnia — element wentylacji przez ktory

zasysane jest powietrze zewnetrzne lub wyrzucane

jest powietrze zuzyte,

1. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, artykutami ustawy Prawo budowlane
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zmiany materiatbw i elementéw  okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowaC zmniejszenia trwatosci eksploatacii.
Roboty montazowe nalezy realizowaC 2zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi

przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2.MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby

producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac

znak CE lub deklaracje zgodnoséci producenta odnoszaca
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sie do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan
i W sposob okreslony aktualnymi normami. Materiaty
z ktorych  wykonywane sg wyroby stosowane
w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac¢

warunkom stosowania w tych instalacjach.

2.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane
z blachy stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryc
ochronnych przewodow nie powinny mie¢ ubytkow,
peknie¢ i tym podobnych wad.

Szczelnosé przewoddéw  wentylacyjnych powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Potgczenia  przewoddw  wentylacyjnych  okragtych
w systemie uszczelkowym. Przewody prostokatne
z blachy stalowej ocynkowanej tgczone na ramki.
Narozniki i profile uszczelnione masg uszczelniajgca.
W pofgczeniach kanatéw prostokatnych, pomiedzy

ramkami zastosowac tasme samoprzylepna.

2.3. Nawiewniki, wywiewniki
Zastosowano nawiewniki i wywiewniki Scienne i sufitowe.
Dane dotyczgce typu i rodzaju elementéw znajdujg sie

w specyfikacji dokumentaciji projektowe.

2.4. Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje

wentylacyjne przed wptywem warunkow atmosferycznych.
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Dane dotyczace typu i rodzaju elementow znajdujg sie w

specyfikacji dokumentacji projektowe;.

1. lzolacja termicznai akustyczna.

Dane dotyczgce typu i rodzaju izolacji znajdujg sie

w specyfikacji dokumentacji projektowe].

2. Elementy do regulacji przeptywu.

3. Ttumiki

Do regulacji przeptywu przewidziano przepustnice
regulacyjne zamontowane w kanatach oraz w skrzynkach
rozpreznych. W przypadku braku skrzynek rozpreznych
przy nawiewniku lub wywieniku strumien powietrza
powinien by¢ regulowany poprzez regulacje stopnia
otwarcia  nawiewnika lub  wywiewnika  (zaworu

wentylacyjnego).

Zastosowano ttumiki okrggte kanatowe. Dane dotyczgce
typu i rodzaju thumikdw znajdujg sie w specyfikaciji

dokumentacji projektowe;.

4. Wentylatory scienne

Zastosowane wentylatory Scienne tazienkowe

w pomieszczeniach sanitariatow.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

| wytadunku materiatéw.
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Sprzet nalezacy do wykonawcy Ilub wynajety do
wykonania robo6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. .

3.2.Zastosowany sprzet do montazu elementéw
i urzadzen instalacji wentylacyjnej musi by¢ dopuszczony
do stosowania w budownictwie , przy montazu tych
instalacji oraz posiada¢ odpowiednie oznakowanie
bezpiecznego stosowania itp. wydane przez odpowiednie
instytuty badawcze. Dla urzadzen technicznych
podlegajgcych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest
,2upowaznienie” Urzedu Dozoru Technicznego.
3.3.Materiaty z ktorych wykonany jest sprzet stosowany do
montazu w instalacjach klimatyzacyjnych powinny

odpowiada¢ warunkom stosowania w tych robotach.

4.1.Transport urzgdzen wentylacyjnych powinien odbywac
sie srodkami krytymi. Urzadzenia powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie. Podczas
roztadunku nalezy zachowac szczegodlna ostroznosé, aby
ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan bhp. Podczas transportu, wytadunku
i magazynowania nalezy unikaC ich zanieczyszczen.
Magazynowac w zamknietych pomieszczeniach. Materiaty
przeznaczone do izolacji cieplnych, akustycznych powinny
by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposoéb
zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Marniaty takie nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych.

4.2.Nalezy zapewni¢ transport i przemieszczanie

materiatdw do budowy kanatéw wentylacyjnych i urzgdzen

41



ST-S-01 - SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REWITALIZACIA I ZABYTKOWE] KOLEI WASKOTOROWEJ W GMINIE REWAL BUDOWA DWORCA WRAZ Z BUDYNKAMI W

POGORZELICY

INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNE]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania

wentylacyjnych w oryginalnych opakowaniach producenta
z zachowaniem odpowiedniej pozycji urzadzenia
wynikajgcej z oznakowania na opakowaniu w celu
zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.

4.3.Transport i przemieszczanie urzgdzen wentylacyjnych
w pionie i poziomie musi odbywa¢ z zastosowaniem
odpowiednio przygotowanego i bezpiecznego sprzetu oraz
odbywaé sie pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie

obowigzujgcych przepiséw BHP.

e Zamontowania urzadzen i elementow uzbrojenia
instalacji wentylacyjnej powinno by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjami producenta.

e Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie
z Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, warunkami wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz instrukcjami  producentow pod
fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana
instalacia . Po zmontowaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci, a nastepnie

wyregulowa¢ przeptywy za pomocg przepustnic.
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5.2. Przewody wentylacyjne

Regulacje instalacji nalezy potwierdzi¢c protokotem
badan.
Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne

przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do
przegréod budynkow w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy
wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materialtem elastycznym
o podobnych wiasciwosciach.

Materiat podpor [ podwieszen powinien
charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje
W miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw
powinna byC¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby
ugiecie sieci przewodow nie wplywato na jej
szczelnosc, wiasciwosci aerodynamiczne
i nienaruszalnosc¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej
powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:
a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;
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5.3. Mozliwos¢ czyszczenia

c) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewoddéw, np. ttumikow,
przepustnic, itp.;
d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;
e) osoby lub oséb, ktdre bedg stanowity dodatkowe
obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
konserwacji.
Poziome elementy podwieszen i podpor powinny miec
mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz bycC takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy = zamocowaniami  elementow
pionowych.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia
i elementy w sieci przewodow mogty byé
zdemontowane Iub wymienione, nalezy zapewni¢
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Podwieszenia kanatdbw powinny by¢ wykonane
poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.
instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji,
umozliwiajgc oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalaciji,
jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementow nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji
to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatow

i trojnikow.
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Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia
przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudnialy  czyszczenia przewodow. Elementy
usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe Kksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnagtrz przewodow ostro
zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére mogg
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach
rewizyjnych, pokrywach otworéw i  drzwiach
rewizyjnych.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéow rewizyjnych
w  przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do
nastepujgcych, zamontowanych w  przewodach
urzgdzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia
przeptywu (z dwdch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktoére
mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz
dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°,
a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna byC¢ wieksza niz
10m.
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5.4. Nawiewniki i wywiewniki

5.5. Czerpnie i wyrzutnie

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikdw
powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu
przeszkdéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majgcych zakitdcajgcy
wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone
z przewodem w sposob szczelny.

W przypadku tgczenia nawiewnikdw lub wywiewnikow
z siecig przewodow za pomocg przewodoéw
elastycznych nie nalezy:

- zgniatac¢ tych przewodow,

- stosowac przewodoéw dtuzszych niz 3 m.

Sposdb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikow
powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementdw bez uszkodzenia
elementow przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone
folig podczas "brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi
powinny byé zamontowane w pozycji catkowicie

otwartej.

Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje
wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych.

Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone

przed przedostawaniem sie owaddw, ptakow, lisci itp.
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e Wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane
W SposOb zapewniajgcy wodoszczelnos¢ przejscia

przez przegrody: dach, Sciane.

e Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce,
nastawiane recznie, powinny byC wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni
napedu w wybranym potozeniu.

e Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mieé
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan
i hatasu w czasie pracy instalacji.

e Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé¢
tatwg zmiane potfozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne

oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot zwigzana z wykonywaniem instalacji
wentylacji mechanicznej powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz rob6t wykonawczych.
Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uznaé¢ za dodatnie
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.
Kontrola jakosci robdét powinna obejmowaC w szczegolnosci
nastepujgce badania:

e zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjg (specyfikacja czesci instalacji

wentylacyjnej),
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zgodnos¢ wykonywanych prac z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi,

zgodnosci  zastosowanych materiatbw i urzadzen
(porownanie  zgodnosci tabliczek ~ znamionowych
z projektem),

sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzgdzen,
sposobu utozenia przewoddéw wentylacyjnych i elementéw
instalacji oraz ich zamocowania i potgczen,

szczelnosci kanatéw wentylacyjnych,

sposobu montazu i  zabezpieczenia  elementéw
ruchomych,

sposobu zamocowania i jakosci zamontowanych filtrow,
sposobu zamocowania i jakosci zamontowanych czerpni
i wyrzutni,

sposobu zamocowania i jakosci zamontowanych
przepustnic,

sposobu zamocowania, rozmieszczenia zamontowanych
nawiewnikow i wywiewnikéw,

sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki,
sterowania i kontroli dziatania wentylacji,

realizacji robo6t pod wzgledem bhp i p.poz.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na

poréwnaniu wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowg

na podstawie ogledzin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Przy dokonywaniu obmiaru powykonawczego robot instalacji

wentylacyjnej nalezy stosowac zasady i jednostki obmiarowe

przyjete w kosztorysie wentylacji mechaniczne;.

8. ODBIOR TECHNICZNY
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8.1.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest
wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji oraz stwierdzenie 2zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze
specyfikacjg projektowg, zarowno w zakresie materiatow, jak
i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci
i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji
z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacij;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéow niezbednych do
eksploatacji instalacji. W szczegdlnosci nalezy wykonac nizej

wymienione badania.

8.1.2. Badanie ogolne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu
rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia
urzgdzen i przewodow;

d) Kompletno$ci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia
klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych;
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g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych
I wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp.
W sposob nie powodujgcy przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.1.3. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone
w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkoSci
nominalnych);
c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna
obudowa);
d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikow
elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;
g) Sprawdzenie prawidtiowosci obracania sie wirnika w obudowie;
h) Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (witacznie
z dostawg czesci zamiennych);
i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora (topatki
zakrzywione do przodu lub do tytu )
[) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora

i silnika z danymi na tabliczce znamionowe.

8.1.4. Badanie sieci przewodow
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez
sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, odnosnie wykonania ksztattek

zgodnie z projektem.

8.1.5. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
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Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada

danym projektowym.

8.2. Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest
potwierdzenie  mozliwosci  dziatania instalacji  zgodnie
z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne
elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta,
nawilzacze itp. zostaly prawidtowo zamontowane i dziatajg

efektywnie.

8.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac

nastepujgce prace wstepne:
a) Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen
(72 godziny);
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza
z uwzglednieniem specjalnych warunkoéw eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach
wentylacyjnych;
e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku
i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow;
f) Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;
g) Nastawienie uktadu regulaciji i uktadu
przeciwzamrozeniowego;
h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen

umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
z uwzglednieniem wymaganych parametréow
eksploatacyjnych;
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j) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie

z wymaganiami projektowymi;

Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiarow

wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

I) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od
pojedynczych urzadzenh i czesci sktadowych instalacji,
przez poszczegolne uktady instalacji do catych instalacji.
Poszczegolne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny
by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy.
Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspoétdziatanie
réoznych uktadéw regulacji, jak rowniez sekwencje
regulacji. Nalezy obserwowaC rzeczywistg reakcje
poszczegolnych elementéw skfadowych instalacji. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzgdzen
regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac zaleznosc¢
miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych
urzadzeh. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez
kilkkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez
ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy
sprawdzic  sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy
obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé
weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw

i regulacji wstepnej instalacji.

8.2.3. Kontrola dziatania wentylatoréow i innych centralnych urzadzen

wentylacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatoréw;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob

regulacji wydajnosci wentylatora;
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c) Dziatanie wytgcznika;

d) Witaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji
przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.

8.2.4. Kontrola dzialania sieci przewodéw

8.2.5. Kontrola dziatania

a) Dziatanie elementow dtawigcych zainstalowanych
w instalacjach grzewczych

b) Dostepnos¢ do sieci przewoddw.

nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu

powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw

i wywiewnikow;

8.2.6. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

8.2.7. Pomiary kontrolne

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji
automatycznej i blokad w réznych  warunkach
eksploatacyjnych przy rdéznych wartosciach zadanych
regulatorow, a w szczegdélnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wtgcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

f) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

g) Wspétdziatania z instalacjami ochrony

przeciwpozarowej.
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Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze
instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane

zgodnie z wymaganiami.

8.3Przy odbiorze konhcowym nalezy przedstawié:

e dziennik budowy,

e potwierdzenie = zgodnosci  wykonania instalacji
z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

e oObmiary powykonawcze,

e protokoty z odbiorow czesciowych
miedzyoperacyjnych, i realizacje  postanowien
dotyczgcg usuniecia usterek;

e protokoty wykonanych badan odbiorczych,

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie wyroby i urzgdzenia z ktoérych
wykonano instalacje,

e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu,

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych urzgdzen,

e aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy
wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

Celem odbioru koncowego jest potwierdzenie mozliwosci

dziatania catej instalacji zgodnie z  projektem

i wymaganiami podczas probnego rozruchu w warunkach

réznych obcigzen.

Czynnosci kontrolne majg takze za zadanie stwierdzi¢ czy

poszczegblne elementy instalacji zostaty prawidtowo

zamontowane i dziatajg efektywnie. Kontrola dziatania
powinna postepowac¢ od pojedynczych urzgdzen i czesci
sktadowych instalaciji, przez poszczegolne uktady instalacji

do catej instalacji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ zgodnie z zawartg umowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy.
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PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat
powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza
w przewodzie.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy
urzadzenh wentylacyjnych. Podziat, nazwa, okreslenie.
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne
przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne.
Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna
w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody
wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PB-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen,
przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry
powietrza. Klasy jakosci.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN1505:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody
proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymiary.
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PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody
proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
okragtym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja [ Klimatyzacja.
Terminologia.

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow. Urzgdzenia
wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury
badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PrEN 12236 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i

podpory przewodow. Wymagania wytrzymatosciowe.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
Nr 106/00)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych
jakim  powinny  odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych
I Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych  uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz.U.Nr 74/99)

Rozporzgdzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych
I Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)
Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych
I Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie

systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
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10.3. Inne dokumenty.

Dokumenty odniesienia:

zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdow
budowlanych dopuszczanych do obrotu

| powszechnego stosowania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt5

Dokumentacja projektowa:

Ingeno Consult BPK Sp. z o.0.
70-384 Szczecin ul. Mickiewicza 2

Biuro Projektowo-Konsultingowe "BPK" Sp. z o.0.
70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1

Zestawienie dokumentacji projektowe;j:

Projekt wykonawczy:

Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei
waskotorowej w gminie Rewal - remont budynkdéw
i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu.
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