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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora jak rowniez na
podstawie opracowan branzowych.

2 PRZEDMIOT ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych i zewnetrznych instalacji
sanitarnych budynku dworca kolei waskotorowej w Pogorzelicy. Opracowanie
obejmuje wewnetrzne instalacje wod-kan, gazu, co, wentylacji mechanicznej
wywiewnej pomieszczen na parterze i wentylacji wspomagajacej
W pomieszczeniach sanitariatbw, oraz zewnetrzng instalacje wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazowa.

Dokumentacje opracowano na podstawie projektu budowlanego, ktory uzyskat
pozwolenie na budowe.

Przylacza wod-kan i gazowe wykonane bedg w trybie zgtoszenia roboét
budowlanych na podstawie odrebnych projektow

3 INSTALACJE WEWN ERZNE

3.1 Wewnetrzna instalacja wod-kan

Instalacje wody zimnej cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rurocigagéw typu
PEX z przekfadka aluminiowg w oparciu o technologie firmy Rehau. Instalacje
rozprowadzajgcg poprowadzono w warstwie posadzki na parterze, piony na
wyzsze kondygnacje i podejscia do przyboréw w bruzdach sciennych. Przewody
w obrebie pomieszczen doprowadzajgce wode do poszczegdlnych przyboréw w
posadzce i bruzdach s$ciennych w peszlach ochronnych.Trasy i $rednice
przewodow przedstawiono w czesci graficznej. Przewody rozprowadzajgce
w poprowadzone otulinami typu Thermaflex Thermacompact S o0 grubosci
Scianki 13 mm lub za pomocg izolacji o analogicznych parametrach. Stosowac
armature  odcinajagca  kulowg, armature czerpalng jednouchwytowg
Z mieszaczami.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych z PVC. Piony
kanalizacyjne zakonczy¢ wywiewka, lub zaworem napowietrzajgcym. Trasy
i Srednice instalacji pokazano w czesci graficznej.

3.2 Instalacja co

Zaprojektowano instalacje grzejnikowa na parametry 70/55 C. Zrodio ciepta
stanowi¢ bedzie kociot dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania. Dobrano
kociot Prestige ISOTWIN C 25 z oferty firmy Saunie Duval. Instalacje
zaprojektowano z rurociggow Pex-al. w technologii firmy Rehau. Dobrano
grzejniki ptytowe kompaktowe z wbudowanym termostatycznym zaworem
regulacyjnym typu CosmoNova z oferty firmy VNH. Rurociggi rozdzielcze na
parterze poprowadzono pod posadzka. Przewody rozprowadzajgce na | i Il
pietrze poprowadzono po wierzchu scian w listwach przysciennych. Podtgczenie
grzejnikbw za pomocg elementow przylaczeniowych katowych. Przewody
rozprowadzajgce izolowac termicznie otulinami cylindrycznymi np. Thermaflex



o grubosci 13 i 25 mm. Trasy przewodow srednice i wielkosci grzejnikow
pokazano w czesci graficznej.

Zestawienie zapotrzebowania na moc ciepln g pomieszcze n z doborem
grzejnikow

Numer ti Qdane Wielkosé L H D
pomiesz. [TC] [W] grzejnika [mm] [mMm] [mm]
Parter01 16 498 21K/500 600 mm 600 500 80
Parter01 16 498 21K/500 600 mm 600 500 80
ParterO1 16 332 11K/500 720 mm 720 500 61
Parter01 16 332 11K/900 520 mm 520 900 61
Parter02 16 417 11K/600 600 mm 600 600 61
Parter02 16 417 11K/600 600 mm 600 600 61
Parter02 16 417 11K/600 600 mm 600 600 61
Parter02 16 417 11K/600 600 mm 600 600 61
Parter04 16 223 11K/600 400 mm 400 600 61
Parter04 16 223 11K/600 400 mm 400 600 61
Parter07 20 586 11K/600 720 mm 720 600 61
Parter08 20 607 21K/600 600 mm 600 600 80
Pietro01 20 381 11K/600 720 mm 720 600 61
Pietro01 20 381 11K/600 720 mm 720 600 61
Pietro02 20 382 11K/600 720 mm 720 600 61
Pietro02 20 382 11K/600 720 mm 720 600 61
Pietro03 24 127 C_ART_700 400 mm 400 710 64
Pietro04 20 594 21K/600 720 mm 720 600 80
Pietro04 20 594 21K/600 720 mm 720 600 80
Pietro04 20 297 11K/600 720 mm 720 600 61

Pietro05 24 409 C_ART 1100600 mm 600 1130 64
Pietro06 20 274 11K/600 600 mm 600 600 61



3.3 Instalacja gazowa

Instalacja zasila¢ bedzie w nascienny kociot centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej z zamknietg komorg spalania o mocy 24 kW. Pomieszczenie
kotta posiada kubature 6.5 m*, a wiec zgodng z wymaganiami. Instalacje gazowa
niskiego cisnienia zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych
przez spawanie Instalacje wewnatrz poprowadzono po wierzchu $cian.
Potgczenie armatury odcinajgcej i kotta za pomocag potgczen gwintowanych.
Trasy srednice przewodow pokazano w czesci graficzne).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Gosp.(patrz pkt. | ) przed oddaniem do
eksploatacji gazocigg nalezy podda¢ pneumatycznej probie szczelnosci przy
uzyciu powietrza lub gazu obojetnego. Probe wykonaé pod cisnieniem 0,25 MPa
przez 1 godzine. Gazocigg nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 m-cy od
zakonczenia préb cisnieniowych powinien by¢ poddany prébom szczelnosci
przed oddaniem go do uzytkowania. Po wykonaniu préb cisnieniowych rurocigg
nalezy po oczyszczeniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN EN ISO
12944 do stopnia czystosci St2 na zewnatrz budynku i St3 instalacje wewnatrz,
zabezpieczy¢ antykorozyjne. Przewidziano podktad EPIRUSTIX, i warstwe
nawierzchniowg EOINOX 54 produkcji Oliva Sp z 0.0. Gdynia.

3.4 Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna i odprowad  zenie spalin

Wentylacja grawitacyjna

Wszystkie pomieszczenia na pietrze oraz pomieszczenie gospodarcze na
parterze wentylowane sg grawitacyjnie. Nawiew zorganizowany jest poprzez
nawietrzaki podokienne typu SMAY, wywiew poprzez kanaly wentylacyjne
wyprowadzone ponad dach. Wentylacja grawitacyjna wykonana bedzie wg
projektu architektonicznego.

Wentylacja mechaniczna wywiewna

Wentylacje mechaniczng wywiewng zaprojektowano w pomieszczeniach
parteru. Nawiew do przewidziano za pomocg nawietrzakow okiennych. Wywiew
za pomocg wentylatorow typu tazienkowego zamontowanych na otworach
przewodow wentylacyjnych. Przewidziano ptynng regulacje wydajnosci
wentylatorow za pomocg regulatoréw  tyrystorowych  zintegrowanych
z wytgcznikiem.

W pomieszczeniach sanitariatdw zastosowano wentylacje wywiewng
wspomagang za pomocg wentylatorbw tazienkowych  zintegrowanych
z oswietleniem. Elementy instalacji wentylacyjnej, trasy kanatldw pokazano
w czesci graficznej.

Zestawienie podstawowych urzadzen wentylacyjnych:

Lp Nazwa llo §¢
Zespot wywiewny 1

1 wentylator tazienkowy Silent 100 - CHZ prod.
w1l | Venture Industries 8W/230V regulator REB - 1NE 6

Odprowadzenie spalin z kotta centralnego ogrzewania

Spaliny z kotta odprowadzone bedg za pomocg typowego przewodu
powietrzno-spalinowego Dn 125/80 wykonanego ze stali nierdzewnej
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kwasoodpornej. Przewdd wyprowadzony bedzie ponad dach budynku. Spaliny
wydmuchiwane bedg wewnetrznym przewodem Dn 80, powietrze do procesu
spalania doprowadzone bedzie przez przestrzen zewnetrzng przewodu.

Dla zapewnienia  prawidiowe] wentylacji pomieszczenia  kottowni,
zaprojektowano kanat nawiewny.

Kratka nawiewna kanatu o wymiarach 10 x 20 cm? o spodzie otworu 2,00 m
nad terenem zostala zaprojektowana w pom. nr 7, jak rOéwniez w $cianie
pomiedzy pomieszczeniami 7 i 5, na wysokosci 30 cm nad posadzka.

INSTALACJE ZEWN ETRZNE

4.1 Instalacja wodoci ggowa

Instalacja poprowadzona bedzie od studzienki wodomierzowej do budynku.
Zaprojektowano instalacje wodociggowq z rur PE 80, PN 7.5 o srednicy 40x2.3.
Rurociggi i ksztaltki tgczone bedg zgodnie z technologig zgrzewania
doczotowego i elektrooporowego. Rurociggi nalezy uktadaé na ustabilizowanej
podsypce zwirowo — piaskowej o grubosci 10 cm, nastepnie wykona¢ obsypke
z piasku do wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Trase projektowane] sieci
oznakowaC tasmg magnetyczng Sparks tgczong na sruby zaciskowe Sparka.
Przytacze wodociggowe z hydrantem p.poz i studnia wodomierzowg bedzie
wykonane na podstawie odrebnej dokumentacji w trybie zgtoszenia robot
budowlanych.

4.2 Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN 4 . Przewody
I ksztaltki o ztgczach kielichowych z uszczelkami gumowymi. Trasy $rednice
I spadki wg czesci graficznej. Jako uzbrojenie zastosowano studzienki z PVC Dn
600. Ukladanie rur powinno odbywaé sie w wykopach suchych
waskoprzestrzennych ~ z  zastosowaniem  rozp6r. Przewody uktadac
w rodzimym gruncie po odpowiednim przygotowaniu tj. wykonaniu podsypki
Z piasku o grubosci minimum 10 cm, nastepnie wykona¢ obsypke z piasku
o wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Rurocigg grawitacyjny poddaé probie
wodnej na szczelno$¢ w obecnosci przedstawiciela zarzadcy sieci. Na wysokos$ci
ok. 30 cm nad rurg ulozy¢ tadme ostrzegawczg koloru zielonego z wktadkg
metalowg. Nastepnie mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Pierwsza
warstwa obsypki o grubosci 30 cm nie powinna zawiera¢ kamieni i ostrych
elementow. Zasypke wykopow nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci 20 — 30
cm z rbwnoczesnym jej zageszczaniem.

Przylacze bedzie wykonane na podstawie odrebnej dokumentacji w trybie
zgtoszenia rob6t budowlanych.

4.3 Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano odwodnienie terenu za pomocg odwodnienia liniowego.
Scieki deszczowe odprowadzone beda do skrzynek rozsaczajacych. Trasy
i rozmieszczenie elementéw pokazano w czesci graficznej i na wydrukach
obliczen hydraulicznych. Dobrano korytka Fasterfiks Super 150 oraz skrzynki
rozsgczajace drainfix blok z oferty firmy Hauraton.

Wydruki doboru
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. hau ton Hauraton Polska Sp. z 0.0.
L. Kasztelanska 37

B0-316 Poznan

tel.: 05 1/86 25 444

i i fax: 061/66 25 440
Ob“cze,nle ;—}r{\ﬂail: hauratoni@hauraton. com.pl
hYdra uliczne wirwe hauratan, com,pl

pojemnosci korytek

Projekt 3001.2009 DWW STAC A KOLEI WASKOTOROWE
Lokalizacja / Budowa POGOZIELICA,
Murner projektu

Typ korytek 1

Oznaczenie linii dod atkowe)

e

B hauraton

0a 100 200 ano 400 500 (=] 700 800 0.0 [rin]
Foziom wody dla przyjetego opadu

Dane

Ciecz Wi da Zlewnia G630 m=
Rozdaj nawierzchni Beton Wapdtczynnik sphywu 0.20

bitumiczny
Wielkosc opadu 130.0 l/s ha Zredukowane natezenie 1170 s
sphywru ha

Rodzaj systemu FASERFIX SUPER K3 150- Diugosci29.0 m

Rodzaj podtaczenia do kanalizacji Studzienka odptywowa z odptywerm DN 150 mm
odphywowe]
Wyniki

Odptyw na korficy korytka 913 s
Minimalna odlegtosc migdzy poziomerm wody a gorng krawedzig korytka 46 cm
Procentowe wypetnienie koryga 740 %
Predkosé na kaficu ciggu odwadniajgcego 0.238 mfs

Osiganigte wyniki sg wystarczajgce tylko dla podanych warunkdw.

Chszar odphawl ] Zestawianie ogbine korytek

hitpShydraulik hauraton dedhau_main cgi 20058-01-30
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. hau |at°n Hauraton Polska Sp. z 0.0.

LI Kasztelanska 37
B0-316 Poznan
tel.: OB 166 25 444

Schemat obszaru Llu Dt
: : E-Mail hauratonighauraton.com.pl

0dW0dn|en|a ww hauraton. corm. pl

Projekt 3001.2009 DWW STACIA KOLEI WASKOTOROWEY

Lokalizacja / Budowa POGOZELICA

Mumer projektu

Typ korytek 1

Oznaczenie linii dodatkowe] |1

Bl S B hauaton
BE.0m

Om

30m

Om _— 93.0m
Schemat obszaru odwodnienia
Dane
Ciecz Wioda Flewnia G590 m2
Rozdaj nawierzchni Betan Waepdtczynnik sphywu 0.90
biturniczny
Wielko &2 opadu 130.0 IYs ha Zredukowane natezenie 170 s
sphywl ha

llose dophywow 1.30 Vs Odptyw na kanicu korytka 913 I/s
Rodzaj systemu FASERFI® SUPER K= 150 - Dtugosc99.0 m
Rodzaj podigczenia do kanalizacji Studzienka odphywowa z odptywem DN 150 mm
odphyparowe]

Zestawienie cgoine konytak

httpfthydraulik hauraton dethau main cgi 2009-01-30
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. hau Eton Rzut podiuzny

Projekt 30.01.2009 DA SETACIA KOLE! WASKOT OR OVWE .

Lok alizaciz f Budowa POGOFELICA

Mumer projektu

Typ kondek 1

Omaczenie linii dodatkowej 1

Fodza) systemu FASERFIX SUPER KE 150

Ruszty i pok namwy FASE RFIX SUPER WS 150, nuszt szozelinoyww Zeliwny, szczelinowy SWi132020 k. D

4001(11063)
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B hauaton

B0-316 Pomman
tel: 061/456 25 444
fax 06166 25440

Page 1 of 1

Hauraton Polska Sp. z 0.0.

Ul. Kazztelanska 37

H H E-Mail: hauraton@@hauraton.com gl
Ze Stane n Ie wenan hauraton .com ol
elementow
Projekt: 30.01.2009 DWW STACIA KOLEI WASK OTOROWE J
Lok slizacia [/ Budows: POGOIELICA,
Mumer projekiu;
Testawienie elementdyy odwodnienia
Pozycia|Element korka P Limer llogd Maza
kaalogowy | [sztuk] [k
Zestawienie elementiw - typdw kontac 1
1 Horytko FASERFIX SUPER KS 150, korytko tyo 0105, DMugose S00mm, 11049 1 300
Poziomo
2 Kaorytko FASERFIX SUPER K= 130, korytko ty 1, Dhogosc 1000 mm, Spadek 11001 1 60
05 %
3 Korytko FASERFIX SUPER KS 150, korytko typ 2, Dhugosc 1000 mm, Spadek 11002 1 570
05 %
4 Haorytko FASERFIX SUPER K3 150, korvtko v 3, Diogosc 1000 mm, Spadek 11003 1 280
05%
B Horytko FASERFIX SUPER KS 150, korytko tya 4, Dhogosc 1000 mm, Spadek 11004 1 240
05 %
E Korytko FASERFIX SUPER KS 150, korytko typ 5, Dhugosc 1000 mm, Spadek 11005 1 90
05 %
7 Korytko FASERFIX SUPER KS 150, korytko tyo B, Dhugosc 1000 mm|, Spadek 11006 1 B0
05 %
g Kaorytko FASERFIX SUPER KS 150, korytko v 7, Dhogosc 1000 mm, Spadek 11007 1 10
05%
9 Kaorytko FASERFIX SUPER KS 150, korytko ty 8, Dhugosc 1000 mm, Spadek 11005 1 g2
05%
10 JKorytko FASERFIX SUPER KS 150, korytko tyo 9, Diugoss 1000 mm, Spadek 11009 1 B30
05 %
11 JHortke FASERFIX SUPER KS 150, karytko ty 010, DMugoss 1000 mm, 11042 39 24960
Poziomo
12 JHorytko FASERFIX SUPER KS 150, korytko ty 015, Ddugosc 1000 mm, 11043 25 16300
Poziomo
13 |Korytko FASERFIX SUPER KS 150, korko tyn 020, Diugoss 1000 mm, 11044 25 1800.0
Poziamo
14 JFASERFIX SUPER K 150, sudderks z ocynkowsnym osadnikiem 11052 1 [=t=Hi}
15  JFASERFIX SUPER KS 1350, nuszt szczelinowy 2elivny, szozelinowy S 11063 195 1009.5
132520, k1. D 400 FASERF |4 SUPER KS 150, Dhugose 500 mm
Razem 590
Zestawienie cgolne konviek
Pomoc
httpfthydraulik hauraton dethau main cgi 2009-01-30
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Okreslenie wielkosci rowu DRAINBLOC
zgodnie z ATV- DVWK-A 138

Klient SZP. JAN OSTASZEWSKI Przygotowat DW

Project: DWORZEC KOLE| WASKOTOROWEJ Data 30.01.2009
POGORZELICA

Notes: OBLICZENIA DLA PIASKOW SREDNICH

Metoda Obliczenia wg :

L= (A,* 107 * fpgo) + Quy - Qur) / ((br* h * Sg) / (D * 60 * f;) + (b + h/2) * kd2) )

E hauraion

Powierzchnia calkowita Ag m?2 780
Sredni wspolezynnik odplywu Wi 1 0,57
Powierzchnia Nieprzepuszczalna Ay m? 445
Wspotczynnik przepuszcalnosci strefy nasyconej Ky m/s 1,0E-04
Wysokos¢ modutu odwadniajacego h m 0,99
Szerokosc modutu odwadniajacego bg m 0,80
Odplyw diawiony Qur Ifs 0
Wsp. Chlonnosci materialu wypelniajacego row Sr 1 0,92
Wybrana czestolliwosé deszczu n 1/Jahr 0,2
Wspotczynnik bezpieczenstwa f; q A
Inne dodatkowe doptywy do modutu o Ifs 0,0
Wyniki:
Miarodajny czas trwania deszczu do obliczen D min 60
Miarodajna doza deszczu "o l/(s*ha) 94,2
Konieczna dtugosé wykopu L m 9,7
Konieczna objetos¢ urobku z wykopu odwadniajacego VR m 71
Wybrana dilugo$c modutu DRAINFIX Lbrainbloc |M 10,8
Wybrana objetosc modutu DRAINFIX VR selected | M’ 8,559
Wybrana objetosc modutu DRAINFIX przez metr Vipmeter |m°/m 0,8
Powierzehnia infiltracji rowu Ag Rigole  |M? 32
Czas oprozniania rowu DRAINBLOC te h 0,8
Geowtoknina konieczna dla danego rowu AG m? 62
Hauraton GmbH&CoKG Postfach 1661 D-76406 Rastatt
Tel. 07222/958-0 - Fax:07222/95%-110 - marketing@hauraton.de
Page 1
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Okreslenie wielkosci rowu DRAINBLOC
zgodnie z ATV- DVWK-A 138

Klient SZP. JAN Przygotowat DW
OSTASZEWSKI
Project DWORZEC KOLE!I Data 30.01.2009
WASKOTOROWE.
POGORZELICA
Notes: OBLICZENIA DLA PIASKOW SREDNICH
Dane dotyczace deszczu Kalkulacja:
D [min] rom [W(s*ha)] L [m]
15 138,9 77
30 86,7 8,9
50 54,2 97
120 31,1 88
240 17,9 72
360 12,9 6,0
540 93 4.9
720 7.4 41
1080 5.9 35

Infitracja w module

8,0
> gy avd -
\%z
o =
K\LA 4

Dlugos$c modutu rozsaczania

40 st
] —3 35
2.0
0,0
0 200 400 600 800 1000 1200

Duration of rain which the calculation is based on D [min]

Hauraton GmbH&CoKG Postfach 1661 D-76406 Rastatt
Tel. 07222/958-0 - Fax:07222/958-110 - marketing@hauraton.de

Page 2



4.4 Instalacja gazowa

Przewidziano wykonanie instalacji zewnetrznej instalacji gazowej od punktu
redukcyjno-pomiarowego istniejgcego przytgcza przewidzianego do przebudowy.
Punkt redukcyjno pomiarowy typowy np. z oferty WEBA typu PRP-WEBA-
10MG4-6 z gazomierzem miechowym G4.Projektuje sie wykonanie rurociggow z
rur polietylenowych PE80 wykonanych wg normy PN-EN 1555-2:2004, tgczonych
za pomocg ksztattek wykonanych zgodnie z PN-EN 1555-3:2004, rurociggu z rur
stalowych bez szwu o grubosci scianki min 2.6 mm ,wykonanych wg normy PN-
EN 10208-1:2000, Ilub z ich odpowiednikéw posiadajgcych aktualne aprobaty
techniczne.

Budowa sieci i przytaczy oraz zewnetrznych podziemnych instalacji gazowych
z rur PE winna odpowiada¢ normom PN i ZN jak dla rur stalowych oraz
wytycznym zawartym w ,Projektowanie, wykonywanie, odbior i eksploatacja sieci
gazowych z polietylenu - wytyczne (wersja HE) i materialy szkoleniowe" wydane
przez WOZG Poznan.

Dopuszcza sie montaz rurociggéw przy temperaturze od 0C do 30T.
Rurociggi winny by¢é ulozone w obsypce piaskowe], grubos¢ warstwy
podsypkowej min 5¢cm, wysokos¢ nadsypki ustala sie min. 10 cm.

Szerokos$¢ wykopu zaktada sie de + 0,40 m. Przed zasypaniem gazociggu
wykonac proby cisnienia. W trakcie budowy gazociggu nalezy zapewnic¢ czystos¢
montazu. KoncOwki gazociggéw powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem
wody i innych zanieczyszczen.

Nad rurociggiem gazowym nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany
o przekroju 1,5 mm w izolacji DY w celu umozliwienia lokalizacji trasy gazociggu
metodami elektrycznymi.

Po utozeniu gazociggu w otulinie piaskowej w wykopie i po wstepnej probie
cisnienia nalezy dazy¢ do natychmiastowego zasypania ziemia.

Rury gazowe de 32PE nalezy tgczyé¢ przy pomocy ksztattek elektrooporowych.
Zmiany kierunku trasy gazociggu wykonywaé wykorzystujgc elastycznosc¢ rur
z PE, pamietajac jednak, iz promien giecia zalezny jest od temperatury
otoczenia, i tak:

w temp. +20°C Rmin=20xd
w temp. +10°C Rmin= 35xd
w temp. 0°C Rmin= 50xd

Potaczenia rur PE z armaturg stalowg lub z rurami stalowymi nalezy
wykonywa¢ stosujgc zigczki rurowe PE/stal. Potgczenia PE/stal winne by¢
zabezpieczone systemem antykorozyjnym ,POLYKEN" wg zalecen dystrybutora
firmy ANTICOR:

- podkiad gruntujacy

- warstwa wewnetrzna-zasadnicza ochrona antykorozyjna

- warstwa zewnetrzna- ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Przytagcze gazowe bedzie wykonane na podstawie odrebnej dokumentacji
w trybie zgtoszenia robot budowlanych.
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5 Uwagi ko ncowe.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac¢ scisle wg
"Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™
oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadkach
watpliwosci natury technicznej nalezy zwrdci¢ sie do nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzywane materiaty i wyroby muszg posiadac¢ aktualne swiadectwa
ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje
sie tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP".

Dopuszcza sie zastosowanie ekwiwalentnych urzadzen i materiatow
instalacyjnych z oferty innych firm pod rygorem dostosowania projektu do
zmienionych wymogoéw i specyfiki przyjetych rozwigzan.

_ Opracowata :
mgr inz. Paulina Zukowska-Ptak

Projektowat:
mgr inz. Wilhelm Heleniak
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6 Zataczniki

Svimmenin, dmig f}'f emadnig 20027,

WOIEWODA
ZACTIODNIOTOMORSKL
ERIHM-T131-5/02

DECY ZJA Nr 165/522002

MNa podslawic art. 13 1 14 ustawy = duia 7 lpea 1994r, - Prawo Bodovdane (Dz.11, Mr
106G, poz, 1126 = 20005 —tekst jednality = pofn. zmianami), w zwiazk 7 arl, 104511 2 KPA,
Po ToEpatrzenil winioska Pana Wilhelma TTELENTAKA z dnia 0208 20020 na podatawie
debumenttw swicrdzsjacych wymagane wyksztaloenie | praktyvke zawodows oraz na
podstewie posylywnej uceny 7 CECAOUNI 04 yprywmicnia bodowlsar zlozoncsm przed
pomotana preze inde korrnsig

NADAJE

Fanu Wilbchmowi HE1L.ENIAEOWI
mgr ing, wzadeen sanitarmyeh
ur, dnig 29 kwietnia 1948r, w Jelenie] Gaze

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYINETY
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACIT | URZADZEN;
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnyeh, wentylacyjnveh i gazowyeh
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzhu 2z potwicrdzenfem przee Fomisic coraminacyng, powolang przer
Wujewode Zachedniopomorskiepn Zirzzdzonicm Nr 319/2002 = doia 05 wrzebnia 2002r
posiadania przer Pang Wilhelus HELENTAEA wynaganern prawein wybkseialeenis orar
praktyki zpwodowe] konieceny do wryskania upiawmist budowlanych w wiw specielnoded,
pa uzyskanin pozytywosmo wyniky cezamine va wprwwnienis budewlane, oreczono jak
w soutensi,

Od ninigjsee] decyzji pezyslugnje odwolinie do Gliwnegoe Tmpckionn Wedam
Budowlanego w Wisrawic, w terminte 14 dof od dity otrzymania decyzji, 21 pogrednictwen
Wajewody Zachudniopomorsiieno.

Oilrmymmuga;

1. Pun Wilhchu Heleniak
] Potulicka 124415
T1-234 Srozecin

2. Gwary Tnepektor Madzon
Hudowdancgo w Warszawds

3, af

L (ST ) 2
b R et
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA &
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA {

70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 {<
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12 ,4
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl ; *

Sz. P.

HELENIAK Wilhelm
ul.Potulicka 12a/15
70-234 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) HELENIAK Wilhelm, kod identyfikacyjny ZAP/IS/0770/01, zamieszkaly(a) 70-234
SZCZECIN ul.Potulicka 12a/15, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia:  2010-12-31

Szczecin, dnia 2009-11-27

Za zgodnos$é .
z oryainatem




