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dachdéwka ceramiczna zaktadkowa

taty drewniane

kontrtaty drewniane

folia wiatrochronna
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wetna mineralna pomiedzy ist. krokwiami gr. 13,0cm
wetna mineralna pod ist. krokwiami gr. 5,0cm
folia parochronna

plyta GKF gr. 1,25cm
ptyta budowlana OSB w mijanke gr. 2x1,8cm
miedzy belkami mata z weiny mineralnej gr. 10,0cm
istniejace belki

folia parochronna

deskowanie gr. 2,0cm
plyta GK z systemu zabezpieczen stropu REI 30 gr. 2,5cm
ptyta budowlana OSB w mijanke gr. 2x1,8cm
miedzy belkami mata z weiny mineralnej gr. 10,0cm
proj.belki stropowe wg. proj konstrukcji

folia parochronna

deskowanie gr. 2,0cm
plyta GK z systemu zabezpieczen stropu REI 30 gr. 2,5cm
deska podtogowa do renowac;ji

ptyta budowlana OSB gr. 1,8cm
miedzy belkami mata z weiny mineralnej

0.20kN/m3 gr. 10,0cm
plyta OSB gr. 2x1,8cm
papier woskowany

podsufitka z desek

ptyta GKF gr. 1,25cm
deska podtogowa (renowacja)

taty drewnianne 5x5 gr. 5,0cm
podktad betonowy B20 gr. 10,0cm
folia PE

styropian 30kg/m3 gr. 8,0cm
beton B-12 gr. 15,0cm
folia PE

chudy beton B-7 gr. 10,0cm
piasek zaggszczony gr. 20,0cm

W1/1) POSADZKA NA GRUNCIE DLA POM. SANITARNYCH

terakota na kleju gr. 3,0cm
podktad betonowy gr. 15,0cm
folia PE

styropian 30kg/m3 gr. 8,0cm
beton B-12 gr. 15,0cm
folia PE

chudy beton B-7 gr. 10,0cm
piasek zageszczony gr. 20,0cm

W2/1) STROP MIEDZYPIETROWY DLA POM. SANITARNYCH

terakota na kleju elastycznym

elastyczna powloka uszczelniajgca z systemem tasm

i uszczelek

podktad gruntujgcy

miedzy belkami mata z wetny mineralnej 0.20kN/m3

plyta OSB gr. 2x1,8cm
papier woskowany

podsufitka z desek

plyta GKF gr. 1,25cm

+8.90

FIZST_ Scianka GK

drzwi
wytazowe

podciag wg

proj. konstrukcja

wyburzenie
ist. cokotu

|
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belki stropowe dobuddwki 5x20

w rozstawie co 40 CM

podwdjna belka oczepu

UWAGA'!

posadowienie przybuddwki
wykonaé zgodnie z proj
branzy konstrukcyjne;j

OZNACZENIA

PR istniejaca porecz - poniesienie z 95cm do 110cm
O opaska z ptyt chodnikowych z fakturg
zwirowg

C cokot obrébka z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,55mm

R rynna kwadratowa 15x15

OW wokét okien czesci gtéwnej - opaski okienne
wklgste - szczegot patrz elewacije

gornego 2x 20X4

$ciane nosna zwienczy¢ wieficem
24x25cm zbrojonym 4x12; wieniec

podciag wg. projektu - ECE)SCZ:IO%G STALOWY
branzy konstrukcja -
LO)|
3 o
470 — 27 — 264 188 12 180 o
rL___ LO)|
) Te] = N g
ooy || pPp—+--——-- N N~ N
N~ N N
(<N I | | N B [ S Te
~
— i I I AP o~
_____________ WyHurzen <
I<o [ A I AP 400 isl| qosadzki S
g [
@ ~ L EREEE ot § o Rt bl Bty ) e kv | o ) atwerte—1 1 g B || el Bostiroruncriaa Rt e on:
TIILIIILI I IL LI IL SIS % o e g FHS Vi B =

SIS S S SSS S SSSSSSSSSSSSS

wyprawa cienkowarstwowa malowana farbg

silikonowg z powlokg wapienno-matowg

styropian gr. 8,0cm
istniejgca $ciana gr. ~35,0cm
tynk wapienny gr. 1,5cm
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ptytki klinkierowe gr.-1cm
styropian ekstrudowany gr. 8,0cm
izolacja pionowa np wg systemu Deitermann

istniejacy cokot gr. ~5,0cm
istniejgca $ciana gr. ~35,0cm
tynk wapienny gr. 1,5cm
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phytki klinkierowe gr-1cm
styropian ekstrudowany gr. 8,0cm
izolacja pionowa np wg systemu Deitermann

cokot gr. 5,0cm
pustaki ceramiczne gr.25,0cm
tynk wapienny gr. 1,5cm

kratka nawiewna 10 x 20 cm
spod otworu h = 30 cm nad posadzkg

kanat nawiewny 10 x 20 cm prowadzony,
w warstwie ociepleniowej posadzki
- $cianki o odpornosci p.poz. El 30

wykona¢ z betonu C20/25 (B-25) w

= wiericu osadzié szpilki FI 12 CO 80cm
kratka nawiewna 10 x 20 cm

F spod otworu h = 200 cm nad terenem
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