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1.WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych :

e Zagospodarowanie terenu

* Budynku dworca

e Budynku rowerowni,

* Ostfona $mietnikowa,

stacji kolejki wgskotorowej w Pogorzelicy, Gmina Rewal.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét :

e Zagospodarowanie terenu

* Budynku dworca

e Budynku rowerowni.

* Ostfona $mietnikowa,

stacji kolejki wgskotorowej w Pogorzelicy, Gmina Rewal.

Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami majgcymi na celu realizacje robot
ogolnobudowlanych takich jak:

e Zagospodarowanie terenu

* Budynku dworca

e Budynku rowerowni.

* Ostfona smietnikowa,
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Zagospodarowanie terenu.

[0 Ciggi piesze oraz placu przed dworcem z kostki granitowej brukowej 5x5

cm,
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Dojscia piesze: nawierzchnia z kostki granitowej w kolorze jasnoszarym i
ciemnoszarym;

plac od strony peronu oraz przed rowerownig: kostka brukowa 5 x 5 cm w
kolorze szarym.

Podjazd od strony ul. Lesnej: istniejgca kostka brukowa do przetozenia.
Smietnik

Zielen

Pergola

Budynek gtéwny dworca

1.3.1.Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w

robot:

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej z elementami
konstrukcyjnymi i rozwigzaniami technicznymi charakterystycznymi dla

owczesnego stanu techniki, przewidziany do remontu.

Fundamenty murowane z cegtly petnej, posadowienie na gtebokosci 60-80

cm od powierzchni terenu w najnizszym miejscu;

Sciany fundamentowe i piwniczne murowane z cegly peinej na zaprawie

cementowo-wapiennej;

Sciany parteru murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej i sciany grubosci 35 cm,

Nadproza na parterze wykonane jako sklepienia murowane z cegly petnej;

stropy nad parterem i pietrem — drewniane, belkowe ze slepym putapem;

Dach — tradycyjna wiezba drewniana, uktad mansardowy, krokwie 12 x 14
cm, stupki 14 x 14 cm. Pokrycie z dachéwki zaktadkowe;.

Rozebrac¢ przybuddwke od wschodu i odtworzy¢ jg przy zachowaniu
istniejacej formy (fundamenty: tawy zelbetowe wg projektu
konstrukcyjnego; sciany zewnetrzne murowane z bloczkow betonowych
(do poziomu +0,5 m) grubosci 25 cm i wyzej z pustakow ceramicznych

typu Porotherm (lub rownowazny) grubosci 24 cm klasy 15 na zaprawie
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cementowo-wapiennej M5; $ciany wewnetrzne grubosci 12 cm murowane

z cegly petnej klasy 10 na zaprawie cementowo-wapiennej M5; wiezba

Budynek rowerowni.

Fundamenty: tawy i stopy zelbetowe wg projektu konstrukciji.

Izolacje pozioma posadzki i fundamentéw- papa termozgrzewalna,

izolacja pionowa- masa asfaltowo — kauczukowa oraz - typu Superflex D

1 firmy Deitermann (lub réwnowazny).

Sciany:- konstrukcja $cian : szkielet drewniany, stupy nosne z drewna

klejonego po stronie zewnetrznej $ciany , wg projektu konstrukcyjnego,

impregnowane i malowane lazurg alkidowo-Sywicowg typu Sto Top Lasur,
kolor AZURBLAU

- uktad warstw sciany:

o O O O O o

poszycie wewnetrzne sciany — deski heblowane

Folia PE

Ruszt wsporczy dla poszycia $cian z elementow drewnianych 3,8 x 8,9
Poszycie zewnetrzne ze sklejki

Folia wiatrochronna

Oblicéwka z desek w ukladzie poziomym impregnowanych na tatach
drewnianych zabezpieczonych lazurg Sto Top Lazur, Kkolor
OPALWEISS.

Dach: w konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowej wg projektu
konstrukcyjnego, pokrycie dachu z dachowki ceramicznej ptaskiej
analogicznie jak w budynku dworca, okap niezabudowany, elementy
impregnowane i malowane lazurg Sto Top Lazur, kolor OPALWEISS.
Cokot — cegta Kklinkierowa strukturalna recznie formowana klinkierowa
strukturalna recznie formowana brgzowo-niebieska CALAU TERCA
WIENEBERGER,

wokot opaska z kostki granit. szer. 50cm utozona ze spadkiem od
budynku 3%.

Drzwi i okna drewniane, zabezpieczenie lazurg alkidowo-Sywicowg
typu Sto Top Lasur, kolor AZURBLAU.
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Powyzszy zakres prac nalezy rozpatrywac tgcznie projektem wykonawczym

oraz kosztorysem ofertowy..

3. SPRZET
3.1.Poszczegolne roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Przewidziany sprzet:

— agregat tynkarski 1,1 - 3 m%h,

— betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm?,
— ciggnik kotowy,

— (gietarka do pretow mechaniczna,

- nozyce do pretow,

— prosciarka do pretow automatyczna,

— przyczepa skrzyniowa,

— rusztowanie rurowe powierzchni 100 m?,
— samochod samowytadowczy do 5 t,

— spawarka elektryczna,

— spawarka elektryczna wirujgca 300 A,

- $rodek transportowy,

— wycigg,

- wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5 t,
— zuraw okienny,

— zuraw okienny przenosny,

— Zuraw przesuwny przyscienny,

— zuraw samochodowy 5 - 6 t.

3.2. Rusztowania

Materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztowan powinny byé zgodne z
dokumentacjg techniczng i wymaganiami panstwowych norm przedmiotowych.
Stwierdzenie zgodnosci elementow rusztowan z wymaganiami powinno
obejmowac nastepujgce badania:

- sprawdzenie jakosci materiatdbw uzytych do wykonania elementéw

rusztowania,
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- ogledziny zewnetrzne elementdéw oraz sprawdzenie ich wymiarow,
— sprawdzenie zigcz,

— inne podane w normie przedmiotowej (PN-78/M.-47900.01).

4. TRANSPORT
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ wtasciwie rozmieszczone

i zabezpieczenie przed spadaniem i przesuwaniem.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody

przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.

Stal zbrojeniowa, ksztaltowa i ptyty winny by¢é przewozone odpowiednimi

srodkami transportu w celu unikniecia trwatych odksztalcen oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Montaz elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonywa¢ na dokfadnie
przygotowane, odebrane pod wzgledem technicznym przez dozoér techniczny.
Przenoszenie elementéw konstrukcyjnych jedynie za pomocg trawersow.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz obowigzujgcymi

Polskimi Normami

Nadzér techniczny nad realizacjg rob6t budowlanych mozna powiezy¢ jedynie
osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty
budowlane.

Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych

przepiséw BHP.

6. KONTROLA JAKO SCI WYKONANYCH ROBOT
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6.1. Sprawdzenie i odbior robot budowlanych powinno byé wykonane zgodnie z

normami i przepisami wyszczegolnionymi. Za jakos¢ wykonanych robot oraz ich

zgodnos$¢é z wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Do

obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakosci PZJ zgodnie z SST G.00. -

Wymagania ogolne.

6.2.Kontrola jakosci robo6t zwigzana z wykonywaniem robo6t budowlanych

powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét wykonawczych.

Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie ,jezeli wszystkie

wymagania dla danej fazy roboét zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt

uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponowne.

6.3.Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé w szczegdlnosci nastepujgce

badania:

* zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja.

* zgodnos¢ wykonywanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi,

e zgodnosci zastosowanych materiatdw i urzadzen (poréwnanie zgodnosSci
tabliczek znamionowych) z projektem,

* sposobu montowania zbrojenia w piytach i podciggach konstrukciji
zelbetowych oraz ich zgodnosci z dokumentacja.

o Jakosci spawow konstrukcji stalowej, w przypadku koniecznosci stosowaé
badania radiologiczne.

 realizacji rob6t pod wzgledem bhp i p.poz.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg na podstawie ogledzin i

pomiarow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Przy dokonywaniu obmiaru powykonawczego rob6t ogélnobudowlanych nalezy

stosowac zasady i jednostki obmiarowe przyjete w kosztorysie budowlanym.
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7.2.Jednostki obmiaru - zgodnie z jednostkami poszczegolnych elementow rachunku
ilosciowego tj. m*, m?, m, kg, szt.

7.3.Roboty podlegajg zasadom odbioréw robét zanikajgcych oraz odbioréw
koncowych wg zasad podanych w SST G.00.

8. ODBIOR TECHNICZNY
8.1. Odbior robot

8.1.1 Sprawdzenie kompletno $ci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletnosci oraz doktadnosci wykonania prac jest stwierdzenie
ich zgodnosci z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonania robot budowlanych..
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
a) Sprawdzenie kompletnosci badan laboratoryjnych prébek pobranych do
kontroli elementow konstrukcyjnych.
b) Sprawdzenie kompletnosci badan radiologicznych spawow elementow
konstrukcyjnych stalowych.
c) Sprawdzenie atestéw zastosowanych materiatdw do robot wykonczeniowych i
konstrukcyjnych.
d) Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg zabezpieczeh pozarowych, przejsé,
wyj$¢ oraz zamknie¢ pozarowych ( stref pozarowych ).
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii
budynku..

W szczegolnosci nalezy wykonaé nizej wymienione badania.

8.1.2. Badanie ogolne oraz zalecenia.
o Stan zapisow odbiorowych robo6t zanikajgcych oraz zakrytych, w
szczegolnosci dotyczy to elementow konstrukcyjnych,
o Stanu droznosci i poprawnosci wykonania przewodéw wentylacji
grawitacyjnej,;
o Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od

naklejenia tkaniny szklanej (lub polipropylenowej) na styropianie.
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o Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temp. Nie nizszych niz
5°C i nie wyzszych niz 25 °C.

o Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadoéw
atmosferycznych i silnego wiatru. Do wykonywania wypraw elewacyjnych
nalezy stosowa¢ masy tynkarskie stosowane przy ocieplaniu bud. metodg
.lekkg” w zaleznosci od wyboru producenta i posiadajgce aprobaty techniczne
ITB.

o Okfadziny ceramiczne powinny byé mocowane na klej do rownego i gtadkiego
podioza, dostatecznie wytrzymatlego. Pod plytki klinkierowe nalezy
zastosowac siatke Rabitza na styropianie obrzucona zaprawg cementowg
M12.

o Prace nalezy wykonywaé w temp. od 5 °C do 25 °C.

0 Zastosowane kleje winny by¢ atestowane lub posiada¢ odpowiednie aprobaty

ITB a ich wbudowanie zgodne z instrukcjg producenta.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ zgodnie z zawartg umowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych - Dziennik Ustaw nr 13 / 72.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Cz.
| ,Roboty ogolnobudowlane” wydanie Instytutu Techniki Budowlane;.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215

PN-89/H-84023/06

PN-75/B-12001
PN-74/B-12002
PN-68/B-10020

PN-90/B-14501
PN-69/B-10260
PN-90/B-04615
BN-91/6363-02

PN-61/B-10245

PN-88/B-10085
PN-62/B-10144

PN-89/B-06258
BN-79/6113-44
BN-80/6117-02
PN-69/B-10285

PN-69/B-10280

PN-86/B-23006

PN-84/H-93401
PN-80/M-02138

PN-78/M-47900.01.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej.

Cegta petna wypalana z gliny - zwykia.

Cegta drgzona wypalana z gliny - dziurawka.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykte.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Papy smotowe i asfaltowe. Badania techniczne.

Tworzywa sztuczne porowate. Piyty styropianowe palne i
samogasnace.

Roboty budowlane z

blacharskie blachy stal.

ocynkowane]. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Bloczki betonu komarkowego.

Farba olejna nawierzchniowa ogo6lnego stosowania.

Farba emulsyjna nawierzchniowa.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Kruszywa do betonu lekkiego.

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne.

Tolerancja ksztattu i potozenie. Wartosci.

Rusztowania stojgce metalowe, robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania i badania

oraz eksploatacja.
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PN-78/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-85/6365-01 Folia polietylenowa.

PN-71/B-10241 Roboty porywcze.

PN-74/B-12031 Ptytki i ksztaltki ceramiczne podiogowe.

BN-73/6741-13 Ptytki klinkierowe scienne.

BN-84/6755-08 Plyty wetny mineralne;j.

BN-86/6743-02 Piyty gipsowo - kartonowe.

PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania, badania, odbiér.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety okrggte do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety okrggte zebrowane do zbrojenia betonu.

PN-70/H-92203 Ptaskowniki i blachy uniwersalne.

10.2.Ustawy:_

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz.U.Nr 74/99)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i

powszechnego stosowania.

Dokumenty odniesienia:

Dokumentacja projektowa:
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Ingeno Consult BPK Sp. z o.0.
70-384 Szczecin ul. Mickiewicza 2

Biuro Projektowo-Konsultingowe "BPK" Sp. z 0.0. 70-211
Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1

Zestawienie dokumentacji projektowej:

Projekt wykonawczy:

Rewitalizacja  zabytkowej linii  nadmorskiej  kolei
waskotorowej w gminie Rewal - remont budynkow i
budowli wraz z zagospodarowaniem terenu.
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