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1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

      Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora jak równieŜ na 
podstawie opracowań branŜowych. 

2 PRZEDMIOT ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznych i zewnętrznych instalacji 

sanitarnych budynku dworca kolei wąskotorowej w Pogorzelicy. Opracowanie 
obejmuje wewnętrzne instalacje wod-kan, gazu,  co, wentylacji mechanicznej 
wywiewnej pomieszczeń na parterze i wentylacji wspomagającej                     
w pomieszczeniach sanitariatów, oraz zewnętrzną instalację wodociągową,  
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazową.  

Dokumentację opracowano na podstawie projektu budowlanego, który uzyskał 
pozwolenie na budowę. 

Przyłącza wod-kan i gazowe wykonane będą w trybie zgłoszenia robót 
budowlanych na podstawie odrębnych projektów 

 

3 INSTALACJE WEWN ĘRZNE 

3.1 Wewnętrzna instalacja wod-kan 
 

Instalację wody  zimnej ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano z rurociągów typu 
PEX z przekładką aluminiową w oparciu o technologię firmy Rehau. Instalację 
rozprowadzającą  poprowadzono w warstwie posadzki na parterze, piony na 
wyŜsze kondygnacje i podejścia do przyborów w bruzdach ściennych. Przewody 
w obrębie pomieszczeń doprowadzające wodę do poszczególnych przyborów w 
posadzce i bruzdach ściennych w peszlach ochronnych.Trasy i średnice 
przewodów przedstawiono w części graficznej. Przewody rozprowadzające                    
w poprowadzone otulinami typu Thermaflex Thermacompact S  o grubości 
ścianki 13 mm lub za pomocą izolacji o analogicznych parametrach. Stosować 
armaturę odcinającą kulową, armaturę czerpalną jednouchwytową                                
z mieszaczami.  

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC. Piony 
kanalizacyjne zakończyć wywiewką, lub zaworem napowietrzającym. Trasy                  
i średnice instalacji pokazano w części graficznej.   

3.2 Instalacja co 
Zaprojektowano instalację grzejnikową na parametry 70/55 °C. Źródło ciepła 

stanowić będzie kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania. Dobrano 
kocioł Prestige ISOTWIN C 25 z oferty firmy Saunie Duval.  Instalację 
zaprojektowano z rurociągów Pex-al. w technologii firmy Rehau. Dobrano 
grzejniki płytowe kompaktowe z wbudowanym termostatycznym zaworem 
regulacyjnym typu CosmoNova z oferty firmy VNH. Rurociągi rozdzielcze na 
parterze poprowadzono pod posadzką. Przewody rozprowadzające na I i II 
piętrze poprowadzono po wierzchu ścian w listwach przyściennych. Podłączenie 
grzejników za pomocą elementów przyłączeniowych kątowych. Przewody 
rozprowadzające izolować termicznie otulinami cylindrycznymi np. Thermaflex                      
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o grubości 13 i 25 mm. Trasy przewodów średnice i wielkości grzejników 
pokazano w części graficznej. 

 
Zestawienie zapotrzebowania na moc ciepln ą pomieszcze ń z doborem 
grzejników 
  

Numer 
pomiesz. 

ti 
[°C]  

Qdane 
[W] 

Wielkość 
grzejnika 

L 
[mm] 

H 
[mm] 

D 
[mm] 

Parter01 16 498 21K/500 600 mm 600 500 80 

Parter01 16 498 21K/500 600 mm 600 500 80 

Parter01 16 332 11K/500 720 mm 720 500 61 

Parter01 16 332 11K/900 520 mm 520 900 61 

Parter02 16 417 11K/600 600 mm 600 600 61 

Parter02 16 417 11K/600 600 mm 600 600 61 

Parter02 16 417 11K/600 600 mm 600 600 61 

Parter02 16 417 11K/600 600 mm 600 600 61 

Parter04 16 223 11K/600 400 mm 400 600 61 

Parter04 16 223 11K/600 400 mm 400 600 61 

Parter07 20 586 11K/600 720 mm 720 600 61 

Parter08 20 607 21K/600 600 mm 600 600 80 

Piętro01 20 381 11K/600 720 mm 720 600 61 

Piętro01 20 381 11K/600 720 mm 720 600 61 

Piętro02 20 382 11K/600 720 mm 720 600 61 

Piętro02 20 382 11K/600 720 mm 720 600 61 

Piętro03 24 127 C_ART_700 400 mm 400 710 64 

Piętro04 20 594 21K/600 720 mm 720 600 80 

Piętro04 20 594 21K/600 720 mm 720 600 80 

Piętro04 20 297 11K/600 720 mm 720 600 61 

Piętro05 24 409 C_ART_1100 600 mm 600 1130 64 

Piętro06 20 274 11K/600 600 mm 600 600 61 
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3.3 Instalacja gazowa 
 

Instalacja zasilać będzie w naścienny kocioł centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody uŜytkowej z zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kW. Pomieszczenie 
kotła posiada kubaturę 6.5 m3, a więc zgodną z wymaganiami. Instalację gazową 
niskiego ciśnienia zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych 
przez spawanie Instalację wewnątrz poprowadzono po wierzchu ścian. 
Połączenie armatury odcinającej i kotła za pomocą połączeń gwintowanych. 
Trasy średnice przewodów pokazano w części graficznej.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Min. Gosp.(patrz pkt. l e) przed oddaniem do 
eksploatacji gazociąg naleŜy poddać pneumatycznej próbie szczelności przy 
uŜyciu powietrza lub gazu obojętnego. Próbę wykonać pod ciśnieniem  0,25 MPa 
przez 1 godzinę. Gazociąg nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 m-cy od 
zakończenia prób ciśnieniowych powinien być poddany próbom szczelności 
przed oddaniem go do uŜytkowania. Po wykonaniu prób ciśnieniowych rurociąg 
naleŜy po oczyszczeniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN EN ISO 
12944 do stopnia czystości St2 na zewnątrz budynku i  St3 instalacje wewnątrz, 
zabezpieczyć antykorozyjne. Przewidziano podkład EPIRUSTIX, i warstwę 
nawierzchniową EOINOX 54 produkcji Oliva  Sp z o.o. Gdynia. 

 

3.4 Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna i odprowad zenie spalin 

Wentylacja grawitacyjna 
Wszystkie pomieszczenia na piętrze oraz pomieszczenie gospodarcze na 

parterze wentylowane są grawitacyjnie. Nawiew zorganizowany jest poprzez 
nawietrzaki podokienne typu SMAY, wywiew poprzez kanały wentylacyjne 
wyprowadzone ponad dach. Wentylacja grawitacyjna wykonana będzie wg 
projektu architektonicznego. 

Wentylacja mechaniczna wywiewna  
Wentylację mechaniczną wywiewną zaprojektowano w pomieszczeniach 

parteru. Nawiew do przewidziano za pomocą nawietrzaków okiennych. Wywiew 
za pomocą wentylatorów typu łazienkowego zamontowanych na otworach 
przewodów wentylacyjnych.  Przewidziano płynną regulację wydajności 
wentylatorów za pomocą regulatorów tyrystorowych zintegrowanych                       
z wyłącznikiem.  

W pomieszczeniach sanitariatów zastosowano wentylację wywiewną 
wspomaganą za pomocą wentylatorów łazienkowych zintegrowanych                          
z oświetleniem. Elementy instalacji wentylacyjnej, trasy kanałów pokazano                 
w części graficznej. 

 
Zestawienie podstawowych urządzeń wentylacyjnych: 

 
Lp Nazwa Ilo ść 

 Zespół wywiewny  1   
 1 
w1 

wentylator łazienkowy Silent 100 - CHZ prod. 
Venture Industries 8W/230V regulator REB - 1NE  6 

Odprowadzenie spalin z kotła centralnego ogrzewania  
Spaliny z kotła odprowadzone będą za pomocą typowego przewodu 

powietrzno-spalinowego Dn 125/80 wykonanego ze stali nierdzewnej 
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kwasoodpornej. Przewód wyprowadzony będzie ponad dach budynku. Spaliny 
wydmuchiwane będą wewnętrznym przewodem Dn 80, powietrze do procesu 
spalania doprowadzone będzie przez przestrzeń zewnętrzną przewodu.  

Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczenia kotłowni, 
zaprojektowano kanał nawiewny.  

Kratka nawiewna kanału o wymiarach 10 x 20 cm2 o spodzie otworu 2,00 m 
nad terenem została zaprojektowana w pom. nr 7, jak równieŜ w ścianie 
pomiędzy pomieszczeniami 7 i 5, na wysokości 30 cm nad posadzką. 

4 INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE 

4.1 Instalacja wodoci ągowa 
Instalacja poprowadzona będzie od studzienki wodomierzowej do budynku. 

Zaprojektowano instalacje wodociągową z rur PE 80, PN 7.5 o średnicy 40×2.3. 
Rurociągi i kształtki łączone będą zgodnie z technologią zgrzewania 
doczołowego i elektrooporowego. Rurociągi naleŜy układać na ustabilizowanej 
podsypce Ŝwirowo – piaskowej  o grubości 10 cm, następnie wykonać obsypkę              
z piasku do wysokości 20 cm nad wierzch rury. Trasę projektowanej sieci 
oznakować taśmą magnetyczną Sparks łączoną na śruby zaciskowe Sparka. 
Przyłącze wodociągowe z hydrantem p.poŜ i studnią wodomierzową będzie 
wykonane na podstawie odrębnej dokumentacji w trybie zgłoszenia robót 
budowlanych. 

4.2 Kanalizacja sanitarna 
 

Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN 4 . Przewody                     
i kształtki o złączach kielichowych z uszczelkami gumowymi. Trasy  średnice               
i spadki wg części graficznej. Jako uzbrojenie zastosowano studzienki z PVC Dn 
600. Układanie rur powinno odbywać się w wykopach suchych 
wąskoprzestrzennych z zastosowaniem rozpór. Przewody układać                         
w rodzimym gruncie po odpowiednim przygotowaniu tj. wykonaniu podsypki                
z piasku o grubości minimum 10 cm, następnie wykonać obsypkę z piasku                   
o wysokości 20 cm nad wierzch rury. Rurociąg grawitacyjny poddać próbie  
wodnej na szczelność w obecności przedstawiciela zarządcy sieci. Na wysokości 
ok. 30 cm nad rurą ułoŜyć taśmę ostrzegawczą koloru zielonego z wkładką 
metalową. Następnie moŜna przystąpić do zasypywania wykopu.  Pierwsza 
warstwa obsypki o grubości 30 cm nie powinna zawierać kamieni i ostrych 
elementów. Zasypkę wykopów naleŜy prowadzić warstwami o grubości 20 – 30 
cm z równoczesnym jej zagęszczaniem. 

Przyłącze będzie wykonane na podstawie odrębnej dokumentacji w trybie 
zgłoszenia robót budowlanych. 

4.3 Kanalizacja deszczowa 
Zaprojektowano odwodnienie terenu za pomocą odwodnienia liniowego. 

Ścieki deszczowe odprowadzone będą do skrzynek rozsączających. Trasy                   
i rozmieszczenie elementów pokazano w części graficznej i na wydrukach 
obliczeń hydraulicznych. Dobrano korytka Fasterfiks Super 150 oraz skrzynki 
rozsączające drainfix blok z oferty firmy Hauraton.  

 
Wydruki doboru  
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4.4 Instalacja gazowa 
 

Przewidziano wykonanie instalacji zewnętrznej instalacji gazowej od punktu 
redukcyjno-pomiarowego istniejącego przyłącza przewidzianego do przebudowy. 
Punkt redukcyjno pomiarowy typowy np. z oferty WEBA  typu PRP-WEBA-
10MG4-6 z gazomierzem miechowym G4.Projektuje się wykonanie rurociągów z 
rur polietylenowych PE80 wykonanych wg normy PN-EN 1555-2:2004, łączonych 
za pomocą kształtek wykonanych zgodnie z PN-EN 1555-3:2004, rurociągu z rur  
stalowych bez szwu o grubości ścianki min 2.6 mm ,wykonanych wg normy PN-
EN 10208-1:2000,  lub z ich odpowiedników posiadających aktualne aprobaty 
techniczne.    

Budowa sieci i przyłączy oraz zewnętrznych podziemnych instalacji gazowych 
z rur PE winna odpowiadać normom PN i ZN jak dla rur stalowych oraz 
wytycznym zawartym w „Projektowanie, wykonywanie, odbiór i eksploatacja sieci 
gazowych z polietylenu - wytyczne (wersja HE) i materiały szkoleniowe" wydane 
przez WOZG Poznań. 

Dopuszcza się montaŜ rurociągów przy temperaturze od 0°C do 30°C. 
Rurociągi winny być ułoŜone w obsypce piaskowej, grubość warstwy 
podsypkowej min 5cm, wysokość nadsypki ustala się min. 10 cm. 

Szerokość wykopu zakłada się de + 0,40 m. Przed zasypaniem gazociągu 
wykonać próby ciśnienia. W trakcie budowy gazociągu naleŜy zapewnić czystość 
montaŜu. Końcówki gazociągów powinny być zabezpieczone przed napływem 
wody i innych zanieczyszczeń. 

Nad rurociągiem gazowym naleŜy ułoŜyć drut sygnalizacyjny miedziany                    
o przekroju 1,5 mm w izolacji DY w celu umoŜliwienia lokalizacji trasy gazociągu 
metodami elektrycznymi. 

Po ułoŜeniu gazociągu w otulinie piaskowej w wykopie i po wstępnej próbie 
ciśnienia naleŜy dąŜyć do natychmiastowego zasypania ziemią. 

Rury gazowe de 32PE naleŜy łączyć przy pomocy kształtek elektrooporowych. 
Zmiany kierunku trasy gazociągu wykonywać wykorzystując elastyczność rur                
z PE, pamiętając jednak, iŜ promień gięcia zaleŜny jest od temperatury 
otoczenia, i tak: 

 
w temp. +20° C Rmin=20xd 
 w temp. +10° C Rmin= 35xd 
 w temp. 0° C   Rmin= 50xd 
 
Połączenia rur PE z armaturą stalową lub z rurami stalowymi naleŜy 

wykonywać stosując złączki rurowe PE/stal. Połączenia PE/stal winne być 
zabezpieczone systemem antykorozyjnym „POLYKEN" wg zaleceń dystrybutora 
firmy ANTICOR: 

- podkład gruntujący 
- warstwa wewnętrzna-zasadnicza ochrona antykorozyjna 
- warstwa zewnętrzna- ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi 
 
Przyłącze gazowe będzie wykonane na podstawie odrębnej dokumentacji                   

w trybie zgłoszenia robót budowlanych. 
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5 Uwagi ko ńcowe. 

 
Wszystkie prace objęte niniejszym projektem naleŜy wykonywać ściśle wg 

"Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych" 
oraz obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze 
strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadkach 
wątpliwości natury technicznej naleŜy zwrócić się do nadzoru autorskiego. 

Wszystkie uŜywane materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa 
ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje 
się teŜ rygorystyczne przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP". 

 
 
Dopuszcza się zastosowanie ekwiwalentnych urządzeń i materiałów 

instalacyjnych z oferty innych firm pod rygorem dostosowania projektu do 
zmienionych wymogów i specyfiki przyjętych rozwiązań.  

 
 

Opracowała :  
mgr inŜ. Paulina śukowska-Ptak 

 
Projektował: 

                           mgr inŜ. Wilhelm Heleniak 
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6 Załączniki 
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