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1.WSTEP:

1.1.Przedmiot ST:

1.2.Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres robot obj etych ST:

1.4. Okreslenia podstawowe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej
(ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét dotyczgcych robdt instalacji zewnetrznych:
wodociggowej, gazu oraz kanalizacji sanitarnej do
budynku dworca kolejki waskotorowej

w Pogorzelicy.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg
podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdét zewnetrznych
instalacji wodociggowych, gazu oraz kanalizaciji
sanitarnej do budynku dworca kolejki wgskotorowe;j

w Pogorzelicy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
zasad prowadzenia robot zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu
realizacje robot zewnetrznych instalacji
wodociggowych, gazu oraz kanalizacji sanitarnej
zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym
do budynku dworca kolejki wagskotorowe]

w Pogorzelicy.

(definicja poj e¢ uzywanych w ST)

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji
Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociggowych, Warunkami

Technicznymi  Wykonania i  Odbioru  Sieci
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Wodociggowych, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.
Pojecia ogolne:

. Przewod wodociggowy - rurocigg wraz

z niezbednym uzbrojeniem stuzgcy do
transportu wody. Skladajg sie na niego ogoét
rur, ztgcza, ksztattki i niezbedne uzbrojenie,

. Sie¢ wodocigagowa — uktad

potgczonych przewodow i ich uzbrojenia,
przesytajgcych i rozprowadzajgcych wode,

. Armatura zewnetrznych instalacji

wodociggowych — w zaleznosci od

przeznaczenia:

- armatura zaporowa, /zasuwy

kotnierzowe/

- armatura odpowietrzajgca,

- armatura regulujgca,

- armatura p.poz. - hydrant,

- armatura czerpalna
pozostate okreslenia wg PN-B-01060

. Wezet montazowy - miejsce, w ktérym

nastepuje rozgatezienie odcinkéw
przewodow lub instalowanie elementow
uzbrojenie. W sklad wezta wchodzg miedzy
innymi ksztattki, ztgcza, elementy uzbrojenia,
itp.

. Rura ochronna - rura o $rednicy

wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia kanatu przy przejsciu przez

przeszkode terenowa.
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Urzadzenia uzbrojenia instalacji

zewnetrznych:

Elementy studzienek:

. Kanat - przewdéd do grawitacyjnego
odprowadzania sciekow.

. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony

do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch

kanatéw bocznych.

. Studzienka kanalizacyjna — studzienka

rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

. Studzienka przelotowa — studzienka

kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu na planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

. Studzienka potaczeniowa —

studzienka kanalizacyjna przeznaczona
dotgczenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

. Studnia wodomierzowa — studnia

przeznaczona do zamontowania zestawu

wodomierzowego wraz z osprzetem.

. Komora robocza — zasadnicza czesc

studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub
dna studzienki.
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2. MATERIALY

. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy

komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

. Plyta przykrycia studzienki — piyta

przykrywajgca komore robocza.

. Wiaz kanatowy — element zeliwny

przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych  umozliwiajgcy dostep do

urzgdzen kanalizacyjnych.

2.1.1.Zastosowane urzgdzenia, wyroby i elementy
zewnetrznej instalacji wodociggowej, gazu oraz
kanalizacji sanitarnej muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwa ich  dopuszczenia do  obrotu
I stosowania w budownictwie takie jak: aprobaty
techniczne, bezpieczenstwa, bezpieczenstwa
p.poz. itp. wydane przez odpowiednie instytuty
badawcze. Wszystkie elementy instalacji
zewnetrznych, ktére mogg stykaé sie bezposrednio
z wodg pitng, powinny by¢ wykonane z materiatow
niewptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania zgodnie
Z polskim prawem.

2.1.2.Materialy, z ktérych wykonywane sg wyroby
stosowane, powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania oraz by¢ zgodne 1z parametrami
rodzajowymi, rozmiarowymi i funkcjonalnymi
podanymi w projekcie budowlanym i wykonawczym

instalacji zewnetrznych.
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Okre slenia podstawowe:

2.1.3. Podstawowe materiaty i urzgdzenia
zastosowane w  zewnetrznych instalacjach

wodociggowych, gazu oraz kanalizacji sanitarnej.

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sg
tozsame z okresleniami zwartymi w warunkach

umownych Inwestora z Wykonawca.

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA

Do budowy zewnetrznej instalacji wodociggowej
stosowac nalezy nastepujgce materiaty:
a/Rury przewodowe
. rury PES8O PN 7,5
b/Pozostate materiaty.

. piasek na podsypke i obsypke rur, [wg
PN-87/B-01100],

. tasma wskazujgca lokalizacje rury
z PE,

. tabliczki oznaczeniowe /informacyjne,
. hydrant naziemny

. zasuwy klinowe kotnierzowe

z obudowg teleskopowg ze skrzynkag

uliczna,

. wodomierze,

. zawor antyskazeniowy,

. zawor zaporowo-zwrotny z funkcjg

antyskazeniowa,
. ksztattki z zeliwa sferoidalnego
. studnia polimerobetonowa i z kregow

betonowych + pozostate materiaty
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wyszczegolnione w dokumentacji
projektowej,

. zuraw kolejowy.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Do budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:

Rury kanalowe:

. Rury kanatowe kielichowe lite z PVC
klasy S (SN8), iaczonych na uszczelki
gumowe, ktore dostarcza producent rur;
. Rury kanaltowe z PE SDR 17
0 potgczeniach zgrzewanych
. Ksztattki do instalacji kanalizacyjnej,
. Rury ochronne stalowe,
. Rury ochronne PE SDR17

Studnie kanalizacyjne

. Studnie rewizyjne z DN 600 z tworzyw
sztucznych oraz studnie z  kregoéw
betonowych DN 1000. Studnie powinny
posiada¢c wilazy typu ciezkiego D400
potozone w terenie drog i parkingbw oraz
wlazy typu lekkiego Al5 potozone
w terenach zielonych. Wiazy powinny byé
oznakowane EN zgodnie z PN-EN 124.
Studnie betonowe rewizyjne powinny byc¢
wyposazone w stopnie ztazowe wg PN-
64/H-74086. Zwienczenia studzienek nalezy
wykona¢ zgodnie z PN — EN 124. Wszystkie
styki kregow betonowych 1igczone na
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uszczelke gumowa. Przej$cia przez Sciany
studzienek z tworzyw sztucznych typu insitu.

Separator ttuszczu

. Separator w obudowie z betonu
zintegrowany z osadnikiem o Srednicy

wewnetrznej 1000mm.

ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Do budowy zewnetrznej instalacji gazu stosuje sie
nastepujgce materiaty:
Rury przewodowe
e rury PE80 de40 SDR 11 igczonych za
pomocy ksztattek wg PN-EN 1555-2:2004

* rurociggi stalowe bez szwu o gr. scianki min
2,6mm wg normy PN-EN 10208-1:2000
Punkt redukcyjno-pomiarowy 10m3/h

* gazomierz miechowy G4
* reduktor

» zawory odcinajgce

» skrzynka gazowa

Pozostale materiaty

* piasek na podsypke i obsypke rur, [wg PN-
87/B-01100],

e drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju
1,5mm w izolacji DY oraz tasma

sygnalizacyjna,
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3.SPRZET

» ksztaltki  elektrooporowe do igczenia
rurociggu,
» zigczki rurowe PE/stal

e zawor odcinajgcy w skrzynce gazowej

3.1.Zastosowany sprzet do montazu elementéw
I urzgdzen instalacji zewnetrznych musi by¢
dopuszczony do stosowania w budownictwie, przy
montazu tych instalacji oraz posiada¢ odpowiednie
oznakowanie bezpiecznego stosowania itp.

Do montazu i fgczenia elementéw instalaciji
zewnetrznych uzywac¢ oryginalnych materiatow
potgczeniowych i narzedzi zalecanych przez ich
producentow.

3.2.Materiaty, z ktérych wykonany jest sprzet
stosowany do montazu, powinny odpowiadac
warunkom  stosowania w  tych  robotach.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu  czynnosci  pomocniczych  oraz
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdbw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
3.3. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych
urzgdzen podziemnych, prace nalezy wykonywaé

recznie.
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4. TRANSPORT / SKEADOWANIE

TRANSPORT

4.1.RURY

4.1.Nalezy zapewni¢ transport i przemieszczanie
materiatbw do budowy instalacji zewnetrznych
w  oryginalnych opakowaniach producenta
z zachowaniem odpowiedniej pozycji urzgdzenia
wynikajgcej z oznakowania na opakowaniu w celu
zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.

4.2 . Transport I przemieszczanie urzadzen,
w szczegolnosci kompletnych i przygotowanych
w catosci do eksploatacji na miejscu przeznaczenia
przez producenta w pionie i poziomie musi
odbywaé z zastosowaniem odpowiednio
przygotowanego i bezpiecznego sprzetu oraz
odbywac sie pod fachowym nadzorem technicznym
ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatow
I wyrobow.

Przewozone materialy i wyroby powinny w czasie
transportu by¢ zabezpieczone i uktadane zgodnie z
warunkami  transportu  wydanymi przez ich
wytwoérce. Za konieczne uznaje sie tez
rygorystyczne  przestrzeganie = obowigzujgcych

przepisow BHP.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na

samochodach o odpowiedniej dlugosci.
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Przew6z rur moze odbywa¢ sie wylgcznie
samochodami skrzyniowymi.
Na platformie samochodu rury powinny lezec
kielichami naprzemian, na podkiadach drewnianych
0 szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm ulozonych prostopadle do osi rur.
Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.
. Przewo6z przewodéw z PVC powinno
sie wykonac przy temperaturze powietrza -
5° C do + 30° C;
. Ksztattki kanalizacyjne nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur PVC;
. Nie powinno sie ciggng¢ rur po ziemi
lub jakiejkolwiek innej powierzchni, ktora
mogtaby powodowac ich uszkodzenie;
. Przy podnoszeniu rur dzwigiem nalezy
stosowaé zawiesie z materiatu
widkienniczego; a przy  wyladunku
podnosnikiem widlowym nalezy uzywac

widet ptaskich;

. Nie nalezy poddawac rur
miejscowym, skoncentrowanym
obcigzeniom;

. Rury nie powinny stykac¢ sie z ostrymi
krawedziami, zabezpieczone przed

zarysowaniami przez podiozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce

boczne sciany skrzyni samochodu;
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4.2. WLAZY KANALOWE

4.3. KREGI

. Przy dlugosciach wiekszych niz
dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu nie moze
przekracza¢ 1 m;

. Podczas odwijania wigzek nalezy
uwazac, aby rury nie zwijaty sie w spirale;

. Nalezy szczegoblnie uwazaé¢ podczas
transportowania rur w temperaturze ponizej
0°C, poniewaz zmniejsza sie wtedy
odpornosé¢ na udarnosé.

. Pojazd musi posiada¢c wsporniki
boczne w rozstawie max. 2 m.

. Rury  sztywniejsze  muszg sie
znajdowac na spodzie.

. Rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniami przez potozenie

tektury falistej i desek pod fancuchy

spinajgce boczne Sciany skrzyni
samochodu.
. Nie powinno sie rur zrzucaé¢ ani

ciggng¢ po ziemi lub jakiejkolwiek innej
powierzchni, ktéra mogtaby powodowac ich

uszkodzenie.

Wiazy kanatlowe mogg byC¢ transportowane
dowolnymi Srodkami transportu. Wiazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport kregdbw  powinien  odbywaé sie

samochodami w  pozycji wbudowania Ilub
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4.4, WPUSTY ZELIWNE

4.5. MIESZANKA BETONOWA

prostopadle do pozycji wbudowania. W celu
usztywnienia utozenia elementow oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami  Srodka
transportowego nalezy stosowac¢ przektadki,
rozpory i Kkliny z drewna, gumy Ilub innych
odpowiednich materialdw oraz ciegna z drutu do
podktadow, lub  zaczepow na  srodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregdw
nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na

obwodzie prefabrykatu.

Skrzynki lub ramki wpustow mogg byc¢
transportowane dowolnymi $rodkami transportu.
nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w
warstwach w zaleznosci od srodka transportu
I wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego

do roztadunku

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki
I czas transportu/ do miejsca jej ukifadania nie

powinien powodowac :

. segregacji sktadnikéw,
. zmiany sktadu mieszanki,
. zanieczyszczenia mieszanki,
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4.6. POZOSTALE MATERIALY

SKELADOWANIE
1. Rury

. obnizenia temperatury przekraczajgcej
granice okreslong ~w  wymaganiach

technologicznych.

Hydrant, zasuwy i ksztailtki Zzeliwne mogg by¢

transportowane dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je ustawi¢ rOwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie,
przemieszczania i uszkodzenia podczas transportu.
Rozmieszczenie sztuk powinno umozliwié¢ uzycie
sprzetu mechanicznego do roztadunku

W celu usztywnienia utozenia elementow oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami  Srodka
transportowego nalezy stosowac palety, przektadki,
rozpory i Kkliny z drewna, gumy Ilub innych
odpowiednich materialtdw oraz ciegna z drutu do
podktadow, lub  zaczepow na  srodkach
transportowych. Roztadunku nalezy wykona¢ za

pomocg odpowiedniego sprzetu.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury z tworzyw
winny by¢ sktadowane tak diugo jak to jest mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach).
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwymi dziataniami promieni

stonecznych.
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Rur z PE nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc
przewietrzanie. Rury powinny by¢ skiadowane na
rownym podiozu na podkiadach i przektadkach
drewnianych. Rury w zwojach nalezy skiadowac
w pozycji poziomej do wysokosci 1,5 m. Rury
w wigzkach mozna sktadowa¢ po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wiecej niz na 2 m wysokosci w taki
sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na
ramce wigzki nizszej.

Gdy rury skladowane sg (po rozpakowaniu)
w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane Ilub wylozone drewnem
w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywaé¢ na drewnianych
latach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpor
nie wiekszy niz 2 m. Rury o roznych Srednicach
i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze powinny
znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno
znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej
niz 1,0 m. Zaslepki umieszczone na koncach rur
mogg by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
lgczeniem rur. Sposob skiadowania nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich
deformacje. Zabezpieczenie przez rozsuwaniem sie
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg
kotkow i klinow drewnianych. Ksztattki, ztgczki i inne
materialy (uszczelki ,srodki do czyszczenia itp.)
powinny by¢ skladowane w sposob
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej

omowionych srodkéw ostroznosci.
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2. Kruszywo

3. Pozostate materiaty

4. Kregi

5.Wtazy i stopnie

Sktadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane
jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze skladowiska powinno byé rowne,
utwardzone z  odpowiednim  odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania

I poboru.

Rury stalowe (ochronne), hydrant, zasuwy zeliwne,
armatura, cement, izolacja - nalezy skladowaé na
paletach drewnianych w zamknietych
sktadowiskach, z dala od substancji korodujgcych
I w Srodowisku suchym z zachowaniem mozliwosci
swobodnego przejscia i uzycia sprzetu do

zatadunku i roztadunku.

Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie
nieutwardzonym wyrownanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos¢ skladowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych

kregow.

Sktadowanie wlazéw i stopni ztazowych moze
odbywac¢ sie na odkrytych skladowiskach z dala od

substancji dziatajgcych korodujgco.
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6.Wpusty zeliwne

7.Kruszywo

5.WYKONANIE ROBOT

Skrzynki lub  ramki wpustow mogg byé
przechowywane na wolnym powietrzu na paletach
w stosach o wysokosci maksymalnej 1,5 m. Nie
dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza
powierzchnie palety. Jednostki powinny by¢
uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢
miedzy nimi, gwarantujgcych mozliwos¢ uzycia

sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane
jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze skitadowiska powinno by¢ réwne,
utwardzone z  odpowiednim  odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania

i poboru.

5.1. Instalacja ruroci ggow i monta z

Instalacja rurociggdbw i montaz  wszystkich
elementow, urzadzen i armatury przy budowie
instalacji zewnetrznych powinny by¢ wykonane wg
projektu budowlanego i wykonawczego tych
instalacji, zgodnie z instrukcjami ich producentéw

oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
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Zewnetrzng instalacje wodociggowg wykonac¢ z rur
PE lgczonych za pomocg zgrzewania
elektrooporowego. Trase wodociggu oznaczy¢
tasmg ostrzegawczg - lokalizacyjng. Zasuwy
oznakowac przy pomocy tabliczek informacyjnych.
Zewnetrzna instalacja wodociggowa prowadzona
bedzie do hydrantu p.poz., do budynku oraz do
zurawia  kolejowego. Na trasie instalacji
wodociggowej do budynku i zurawia kolejowego
znajdowa¢ sie bedg studnie wodomierzowe.
W  studniach  wodomierzowych  przewidziano
wodomierze, zawor antyskazeniowy typu EA,
zawor zaporowo-zwrotny z funkcjg antyskazeniowa,
zawor odcinajgcy kulowy, kréciec kompensacyjny
oraz dwie zasuwy. Przejscia rurociggéw przez
Sciany studni wykonaé przy pomocy szczelnego
przejscia - tulei ochronnej z uszczelka.

Przejscie rurociggu przez $ciane budynku wykonaé
w rurze stalowej ochronnej a przestrzen miedzy
rurg przewodowg a ochronng wypeti¢ sznurem
biatym i pianka poliuretanows.

Po przeprowadzonej probie cisnieniowej wykonaé
ptukanie i  dezynfekcje @ wodociggu  oraz
przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody.

5.3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W miejscu przejScia kanalizacji sanitarnej przez
Sciane budynku zastosowac rure stalowg ochronng
zabezpieczong przed korozjg na zewnatrz oraz od
wewnagtrz. Konhcowki rury ochronnej wypetnié¢

piankag poliuretanowsg. Instalacje zewnetrzne przed
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zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do miejscowego

zaktadu Wodociggow i Kanalizacji.

5.4. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Armature pomiarowg, redukcyjng i odcinajgca
umieszcza¢ w skrzynkach gazowych znajdujgcych
sie na budynku i w punkcie redukcyjno-
pomiarowym. W miejscu przejscia instalaciji
gazowej przez sciane budynku i na podejsciach do
skrzynek gazowych zastosowa¢ rure stalowg
ochronng zabezpieczong przed Kkorozjg na
zewnagtrz oraz od wewnatrz. Kohcowki rury

ochronnej wypetni¢ piankg poliuretanows.

5.5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.5.1. roboty ziemne

Projektowana o0s rury powinna by¢ oznaczona
w terenie przez geodete z uprawnieniami. OS
przewodu wyznaczyé w sposob trwaly i widoczny
Z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy
wykonaé urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac
i konserwowacé przez caly czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy drenazu nalezy
udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji do ktorej

przewidziano podtgczenie projektowanych kanatow.
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5.5.2. zabezpieczenie wykopu

5.5.3 Odwodnienie wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ na odkiad.

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj.
od wylotu do odbiornika i prowadzi¢c w gore
w kierunku przecivnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia
wykopow nawodnionych. Wydobywanie ziemi na
odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu
w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wszystkie napotkane przewody ziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Woyjscie (zejscie) po drabinie
z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze

spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi
szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy instalacji
wodociggowej, gazu oraz kanalizacji sanitarnej,
zapewniajacy bezpieczehstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.

W  przypadku wystgpienia wod gruntowych
odwodnienie wykopow w piaskach na czas budowy
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5.6. PODLOZE

5.6.1.Podto ze naturalne

nalezy wykona¢ za pomocq igtofiltrow o s$rednicy
32mm i diugosci igiet 3.0 — 4.0 m. Cigg igiet
jednostronny wptukiwany w odlegtosci 0.5 m od
brzegu dna wykopu. Odwodnienie wykopow
w gruntach  spoistych  przez  pompowanie
bezposrednio z  wykopu po uprzednim
wyprofilowaniu jego dna w celu odprowadzenia

wody poza zarys obiektu.

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich,
suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie
wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwié
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyc¢ przed :
. rozmyciem przez piyngce wody
opadowe lub powierzchniowe za pomoca
rowka o gt 0,2-003 m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposOb zapobiegajgcy dostaniu
sie wody z powrotem do wykopu
I wypompowanie gromadzgcej sie w nich
wody;
. dostepem i dziataniem korozyjnym
wody podziemnej poprzez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0,50 m ponizej

poziomu podtoza naturalnego.
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5.6.2. Zasypka i zag eszczenie

gruntu

Grubos¢ warstwy podsypki powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg projektows.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami
rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyroéwnanie podioza ziemig
z urobku Ilub podkfadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Rur nie wolno uktadac
na tawach betonowych ani zalewaé betonem.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od
przewidywanej w Dokumentacji Projektowej

nie powinno by¢ mniejsze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podioza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowe] nie
powinno przekracza¢ w zadnym punkcie + - 1 cm.
Badania podioza naturalnego 1 umocnionego

zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie
powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektbw na przewodzie. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,3 m.
Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech
etapach:

. etap | - wykonanie warstwy ochronnej

rury z wytgczeniem odcinkOw na ztgczach,
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5.7.ROBOTY MONTAZOWE

5.7.1. OgoIne warunki

uktadania przewodow

. etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz
rur, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potgczen,
. etap Il - zasyp wykopu, warstwami
z jednoczesnym zageszczaniem
i ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpor
Scian wykopu.
Materialtem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg
PN-86/B-02480.Materiat zasypu powinien byé
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu,
ze szczegllnym uwzglednieniem wykopu pod
zlgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie
wykopOw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze
wymagania  warstwami 0,1 - 0,2 mm
Z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng
rozbidrkg odeskowan i rozpér scian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykonac¢ warstwami
0 grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania. Stopien zageszczenia powinien byc¢

zgodny z dokumentacja projektowa.

Po przygotowywaniu wykopu i podtoza mozna
przystgpi¢ do wykonania montazowych robot

instalacji zewnetrznych.
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Po przygotowywaniu wykopu i podioza mozna
przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
instalacji zewnetrznych. Technologia budowy
instalacji  zewnetrznych  musi  gwarantowac
uktadanie rur, tak aby podparcie ich byto jednolite.
Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim
potozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkow
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Do
budowy instalacji zewnetrznych w  wykopie
otwartym mozna przystgpi¢é po czesciowym
odbiorze technicznym wykopu i podioza. Materiaty
uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Techniczng. Przewody przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegty  uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ przewody
Z nalezytg ostroznoscig. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Przewdd po ulozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinien scisle przylegac
do poditoza na catej swej dlugosci, na co najmniej
1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Przewody nalezy unieruchomic¢ /przez obsypanie
ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbic
z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia
rury /o$ i spadek/ za pomocag taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych
na dnie wykopu raperow pomocniczych. Odchyika
osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie

moze przekracza¢ + - 20 mm. Spadek dna rury
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powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie
moze przekracza¢ + - 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu
nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem
wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow
I badaniu szczelnos$ci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt
uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Przy ukfadaniu pojedynczych PVC rur na dnie

wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem

nalezy:
. wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie
wykopu,
. wykona¢ zigcza, przy czym rura

kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy
koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio
obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wylgczeniem odcinkéw
potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur
muszg sie znajdowac¢ na jednej prostej, co
nalezy uregulowac odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

. Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomoca
kielichowych potgczen uszczelnionych
specjalnie  wyprofilowanym  pierscieniem
gumowym.

. W celu prawidtowego
przeprowadzenia montazu przewodu nalezy

wilasciwie  przygotowa¢ rury z PVC
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5.7.2. Proba szczelno sci

wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci

przygotowawcze, takie jak :

. przycinanie rur,
. ukosowanie bosych koncow rur i ich
oznaczenia.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego
wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu
powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci scianki rury byfa nadal prostopadta do osi
rury. Na bosym kohcu rury nalezy przy potgczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosc¢
zlacza.

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy, wykonywac
wktadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa,
a nastepnie weciskajgc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu do
smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca
rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy
wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia
kielichowego powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wecisku oraz wspoétosiowosci
laczonych elementobw za pomocg nasuwki
Z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrocic
uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenia granicy wcisku. Oznaczenia te powinny
by¢ podane przez producenta. Przejscie rur PVC
przez sciane komory robocze] nalezy wykonac
poprzez tuleje ochronng PVC.
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5.7.3. Ptukanie i dezynfekcja

przewodu wodoci ggowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci
potgczen  przewodu wodociggowego  nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie 1,0
MPa. Probe szczelno$ci przewodow
wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Zz wymaganiami PN-81/B-10725.

Szczelnos¢ przewodow kanalizacyjnych  wraz
z podfgczeniami i studzienkami nalezy zbadac
zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by¢
przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L)

lub wody (metoda W).

Po uzyskaniu pozytywnych préb szczelnosci nalezy
przewod podda¢ ptukaniu uzywajgc do tego celu
czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujgcych w przewodzie.

Woda piluczgca po zakonhczeniu ptukania powinna
by¢ poddana badaniom  fizykochemicznym
I bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
uprawnione;j.

Proces dezynfekcji przewodu powinien byé¢
przeprowadzony przy uzyciu wiasciwych
i dopuszczonych do stosowania srodkéw w czasie
24  godzin oraz przeprowadzi¢  badanie
bakteriologiczne wody.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody

z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.
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6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot zwigzana z wykonaniem
instalacji  zewnetrznej  wodociggowej, gazu
i kanalizacji  sanitarnej powinna  by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami wiasciwej normy.
Wyniki przeprowadzanych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie ,jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6ét zostaly spetnione. Jesli  ktorekolwiek
Z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponowne.
6.2.Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac
nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektows; wykopow otwartych, podtoza
naturalnego, zasypu przewodu, podioza
wzmochionego, materiatdw, utozenia przewodow
na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje
i infiltracje, zabezpieczenia przewodu.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonywanych rob6t z Dokumentacjg
Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
. Badania wykopow otwartych obejmujg
badania materiatéw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem
wodg z opadéw atmosferycznych,

zachowanie  warunkow  bezpieczenstwa
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pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopow.

. Badania podioza naturalnego
przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
podioza stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie
zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej
I odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. w przypadku niezgodnosci
z warunkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe] nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020
rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska
i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji
Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

. Badania zasypu przewodu sprowadza
sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

. Badania warstwy ochronnej zasypu
nalezy  wykona¢ poprzez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkosci materialu uzytego do
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z dokfadnosciag do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podioza w planie, rzedne podioza
i gtebokosc¢ utozenia podtoza.

. Badanie materiatbw uzytych do
budowy kanalizacji nastepuje poprzez

poréwnanie ich cech =z wymaganiami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajagcych jakosc¢ wbudowanych
materialéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami  okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

. Badania w zakresie przewodu,
obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce
sie do pomiaru dlugosci (z doktadnoscig do
10 cm) i srednicy (z doktadnoscig 1 cm)
,badanie utozenia przewodu na podiozu
w planie i w profilu, badanie potgczenia rur.
Utozenie przewodu na podfozu naturalnym
i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie

rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie

wykonania potgczen rur nalezy
przeprowadzié poprzez ogledziny
zewnetrzne.

. Badanie szczelnosci odcinka

przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie
stanu odcinka przewodu, napetnienie wodag
i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢
kontrole szczelnosci zigczy, scian przewodu.
W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawié
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci

oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac
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7. OBMIAR ROBOT

badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.

. Badanie szczelnosci odcinka
przewodu na infiltracje obejmuje: badanie
stanu odcinka przewodu ,pomiar doptywu
wody gruntowej do przewodu. Podczas
préby nalezy prowadzi¢ obserwacje i robic
odczyty co 30 min. potozenia zwierciadia
wody gruntowej.

. kontrole szczelnosci zigczy, $cian
przewodu. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawié
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac
badanie do czasu usuniecia przyczyn

nieszczelnosci.

7.1. Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé¢ obmiaru.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach
[ zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzgdzeniem,
w tym:
. dlugos¢ przewodu nalezy mierzyé
wzdtuz jego osi,
. dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy
wliczy¢é do diugosci przewodu o wiekszej
Srednicy,
Jednostkg obmiarowg instalacj zewnetrznych jest

1 metr (m) rury, dla kazdego typu srednicy.
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8.0DBIOR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wykopow, robot ziemnych
jest 1 metr szescienny (m°).

Jednostkg obmiarowg podioza jest 1 m
kwadratowy (m?).

8.1.Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac
jest wykazanie, ze w peini wykonano wszystkie
prace zZwigzane z montazem instalacji
zewnetrznych oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
Z obowigzujgcymi  przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce

dzialania:

A.ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Zakres odbioru cz esciowego

Przy  odbiorze czesciowym  powinny  by¢
dostarczone nastepujgce dokumenty:
. Dokumentacja Projektowa
Z naniesionymi na niej zmianami
i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.
. Dziennik budowy;
. dokumenty dotyczgce jakosci

wbudowanych materiatdw;

Odbior roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
. spos6b wykonania wykopow pod

wzgledem: obudowy, oraz ich
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zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowsq i z opadow atmosferycznych,

. przydatnos¢ podtoza naturalnego do
budowy instalacji zewnetrznych
wodociggowej / rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosc;/

. warstwy ochronnej zasypu oraz
zasypu przewodow do powierzchni terenu,

. zageszczenia gruntu nasypowego
oraz jego wilgotnosci,

. podioza wzmocnionego, w tym jego
grubosci, usytuowania w planie, rzednych
I glebokosci utozenia,

. jakosci wbudowanych materiatow oraz
ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST oraz atestami producenta
I normami przedmiotowymi,

. utozenia  przewodu na podiozu
naturalnym i wzmocnionym,

. dtugosci i srednice przewodow oraz

sposobu wykonania potgczen rur ,

. szczelnosci przewodow na infiltracje,
. materiatdbw uzytych do zasypu i stanu
jego ubicia,

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST,

uzycia witasciwych materiatdbw, prawidtowosci
montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi

wymaganiami.
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Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé
ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika

Budowy.

B.ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone

nastepujgce dokumenty :

. dokumenty jak  przy  odbiorze
czesciowym,;
. protokoty wszystkich odbioréw

technicznych czesciowych;

. protokot przeprowadzonego badania
szczelnosci catego przewodu;

. Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow;

. inwentaryzacja geodezyjna
przewodow i obiektbw na planach
sytuacyjnych wykonana przez uprawniong

jednostke geodezyjna.

. Przy odbiorze kohAcowym nalezy
sprawdzic¢ :
. zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg

Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbiorow czesciowych
i realizacje  postanowien  dotyczacyg

usuniecia usterek;
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9.PODSTAWA PLATNO SCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

. aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej,
czy wprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupenienia;
. protokoty badan szczelnosci catego
przewodu, ptukania i dezynfekciji.
Odbiory czesciowy i koncowy powinny byé
dokonane komisyjnie z udziatem przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika
I potwierdzone wiasciwymi protokotami.

9.1. Zgodnie z zawarta umowg

PN-81/B-10725 "Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-B-10733  "Wodociggi. Przewody cisnieniowe

z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy

odbiorze".

PN-87/B-01060 "Sie¢ wodociggowa zewnetrzna.
Obiekty i element zewnetrzne. Terminologia”.
PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia,
symbole podziat i opisy gruntow".

PN-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie  budowli. Obliczenia  statyczne

i projektowanie."

PN-68/B-06050 "Roboty  ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

PN-88/B-06250 "Beton zwykty".
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10.2. Normy Bran zowe

PN-86/B-01802 "Antykorozyjne zabezpieczenia
w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia."

PN-87/B-01100 "Kruszywa mineralne. Kruszywa
skalne. Podzial, nazwy i okreslenia".

PN-92/B-10729 "Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne".

PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe  systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczgce ksztaltek i systemu

PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody

kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".

PN-74/B-24620 "Lepik asfaltowy stosowany na
zimno".
PN-74/B-24622 "Roztwor asfaltowy do

gruntowania".
PN-H-74051-2: 1994 - "Wiazy kanalowe klasy B, C, D".

PN-64/H-74086 "Stopnie zeliwne do studzienek
kontrolnych".
PN-72/H-83104 "Odlewy z zeliwa szarego.

Tolerancje, wymiary, naddatki na obrdbke skrawania

i odchyiki masy".

PN-85/C-89203 "Ksztattki kanalizacyjne
Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu".
PN-85/C-89205 "Rury kanalizacyjne

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu".
PN-87/B-01100 "Kruszywa mineralne. Kruszywa

skalne. Podzial, nazwy i okreslenia".

BN-77/8931-12 "Oznaczenia wskaznika

zageszczenia gruntu".
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10.3. Inne dokumenty

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty

ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ~Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ~Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -
Warszawa 1994r .

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalaciji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
i polietylenu - WAVIN.

Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggbw

z PE produkowanych przez WAVIN Metalplast-Buk.
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