STWiOR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

T-11.00

QWIETLENIE PERONOW

CPV45314300-4 Linie kablowe
CPV45316100-6 &Wietlenie zewntrzne

T-11.01 st. Trzesacz

T-11.02 st. Rewal

T-11.03 stSliwin

T-11.04 st. Niechorze Latarnia
T-11.05 st. Niechorze

T-11.06 st. Pogorzelica
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1. Wstep

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn8jTY &t wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniemswietlenia peronow
przystankdéw osobowych i stacji koleaskotorowej na odcinku Trzesacz —
Pogorzelica

Ustalenia zawarte w ST dotycrastpujacego zakresu robét ajtych przetargiem

- roboty budowlano-montawe.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji budowgwietlenia peronow
przystankow osobowych kolejkiaskotorowej na odcinku Tesacz — Pogorzelica

zgodnie z projektem Budowlano-Wykonawczym uzgodwio przez

zamawiagcego .

T-11.01 - st. Trzeszcz

T-11.02 - st. Rewal

T-11.03 - stSliwin

T-11.04 - st. Niechorze Latarnia

T-11.05
T-11.06 - st. Pogorzelica

st. Niechorze

Roboty zawieray:

- wykonanie éwietlenia peronéw i wiat peronowych.

1.3 Zakres robdét objetych ST
Roboty ktére dotyczy specyfikacja techniczna ohggrwszystkie czynnsei

umazliwiajace i majice na celu wykonanigswietlenia perondéw i wiat peronowych
W zakres robét ezci specyfikacji technicznej wchogz
T-11-01,T-1102,T-11.03,T-1104,T11-05,T-1106

a) ustawienie i montaszaf kablowych SO .
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b) wykonanie rowow kablowych z zasypaniem

c) uktadanie rur ochronnych dla zabezpieczenidi ka

d) uktadanie kabli w rowach kablowych i rurach keinych

e) ustawienie stupowswietleniowych na peronach i w rejonie rozjazdow
f) monta opraw dwietlenia pod wiat peronovy

e) monta uziomow

T-11.01, T-11.02,T-11.03,T-11.04,T-11.05,T-11.0838wietlenie peronéw

- st. Tresacz
a) monta szafy dwietleniowej SO

b) wykonanie rowu kablowego z zasypaniem

c) uktadanie rur ochronnych w rowach kablowych

d) uktadanie kabli zasilagych w rowach i rurach ochronnych
e) ustawienie stupéw z lampanimaetleniowymi

f) monta opraw dwietleniowych pod wiatami

g) uktadanie przewoddéw zasHdaych w rurkach pod wiat

h) wykonanie uzioméw punktowych

- st. Rewal

a) monta szafy dwietleniowej SO

b) wykonanie rowu kablowego z zasypaniem

c) uktadanie rur ochronnych w rowach kablowych

d) uktadanie kabli zasilagych w rowach i rurach ochronnych
e) ustawienie stupow z lampamwaetleniowymi

f) monta opraw dwietleniowych pod wiatami

g) uktadanie przewoddéw zasiaych w rurkach pod wiat

h) wykonanie uzioméw punktowych

- st. Sliwin

a) monta szafy dwietleniowej SO

b) wykonanie rowu kablowego z zasypaniem

c) uktadanie rur ochronnych w rowach kablowych

d) uktadanie kabli zasilagych w rowach i rurach ochronnych
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e) ustawienie stupéw z lampanimdetleniowymi

f) wykonanie uziomow punktowych

- st. Niechorze Latarnia

a) monta szafy dwietleniowej SO

b) wykonanie rowu kablowego z zasypaniem

c) uktadanie rur ochronnych w rowach kablowych

d) uktadanie kabli zasilagych w rowach i rurach ochronnych
e) ustawienie stupéw z lampanimdetleniowymi

f) wykonanie uziomow punktowych

- st. Niechorze

a) monta szafy dwietleniowej SO

b) wykonanie rowu kablowego z zasypaniem

c) uktadanie rur ochronnych w rowach kablowych

d) uktadanie kabli zasilagych w rowach i rurach ochronnych
e) ustawienie stupéw z lampanimdetleniowymi

f) monta opraw dwietleniowych pod wiatami

g) uktadanie przewoddéw zasHdaych w rurkach pod wiat

h) wykonanie uziomow punktowych

- st. Poqgorzelica

a) monta szafy dwietleniowej SO

b) wykonanie rowu kablowego z zasypaniem

c) uktadanie rur ochronnych w rowach kablowych

d) uktadanie kabli zasilagych w rowach i rurach ochronnych
e) uktadanie przewodu ochronnego w rowach kabbtbwy

f) monta opraw dwietleniowych pod wiatami

g) uktadanie przewodéw zasHdaych w rurkach pod wiat

h) wykonanie uzioméw punktowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S4 sgodne z odpowiednimi normami i

przepisami a w szczegoOliwm z : PN-86/E-05003, PN-92/E-05009,PN-74/02034,
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N SEP-E-004 .

1.5 0Ogoélne wymagania dotycice robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows uzgodnion z Zamawiajgcym , odpowiednimi normami i
przepisami. Ogoélne wymagania dotyce rob6t podano w T-00 ,Wymagania

ogolne”.

2. Materiaty

2.1 Materialy stosowane

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykomyiu dGwietlenia
perondéw wg. zasad niniejszej S s

T-11.01, st. Trasacz

a) Szafa ewietleniowa SO-3

b) stup dwietleniowy rurowy 1l-ramienny BEGA 913 .

c) Slup @wietleniowy rurowy 2-ramienny BEGA 915

d) lampa éwietleniowa metal.-halogenowa 70W BEGA 8791
e) lampa éwietleniowa metal.-halogenowa 70W BEGA 7938

f) lampa @dwietleniowa metal.-halogenowa 70W BEGA 6426

g) Linia kablowa YKY5x10

h) Linia kablowa YKY3x4 .

i) Uziom punktowy .

d) Przewody YDY3x2,5

e) Przewody LY10

T-11.02, st Rewal
a) Szafa éwietleniowa SO-3
b) stup dwietleniowy rurowy 1l-ramienny BEGA 913 .

c) Slup @wietleniowy rurowy 2-ramienny BEGA 915

d) lampa éwietleniowa metal.-halogenowa 70W BEGA 8791
e) lampa éwietleniowa metal.-halogenowa 70W BEGA 7938

f) lampa @wietleniowa metal.-halogenowa 70W BEGA 6426

g) Linia kablowa YKY5x10
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h) Linia kablowa YKY3x4 .
1) Uziom punktowy .

d) Przewody YDY3x2,5
e) Przewody LY10

T-11.03, stSliwin
a) Szafa ewietleniowa SO-2

b) stup dwietleniowy rurowy 1l-ramienny BEGA 913 .

c) lampa éwietleniowa metal-halogenowa 70W BEGA 8791
e) Linia kablowa YKY5x10

f) Uziom punktowy .

g) Przewody YDY3x2,5

h) Przewody LY 10

T-11.04, st. Niechorze Latarnia
a) Szafa ewietleniowa SO-2

b) stup dwietleniowy rurowy l-ramienny BEGA 913 .

c) lampa éwietleniowa metal-halogenowa 70W BEGA 8791
e) Linia kablowa YKY5x10

f) Uziom punktowy .

g) Przewody YDY3x2,5

h) Przewody LY 10

T-11.05, st Niechorze
a) Szafa ewietleniowa SO-3

b) stup dwietleniowy rurowy l-ramienny BEGA 913 .

c) Slup @wietleniowy rurowy 2-ramienny BEGA 915

d) lampa éwietleniowa metal.-halogenowa 70W BEGA 8791
e) lampa éwietleniowa metal.-halogenowa 70W BEGA 7938
f) lampa @wietleniowa metal.-halogenowa 70W BEGA 6426

g) Linia kablowa YKY5x10

h) Linia kablowa YKY3x4 .

i) Uziom punktowy .
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d) Przewody YDY3x2,5
e) Przewody LY10

T-11.06, st Niechorze
a) Szafa éwietleniowa SO-2

b) stup dwietleniowy rurowy 1l-ramienny BEGA 913 .

c) Slup dwietleniowy rurowy 2-ramienny BEGA 915

d) lampa éwietleniowa metal.-halogenowa 70W BEGA 8791
e) Linia kablowa YKY5x10

f) Uziom punktowy .

g) Przewody YDY3x2,5

h) Przewody LY 10

2.2 Odbidér materiatow na budowie

Zastosowanie na budowie innych materiatéw i ogprest dopuszczalne jedynie
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji proj@kfjemian uzgodnionych
w obowhkzujacym trybie z Zamawiagym .

Uzyte materialy i wyroby muszposiadé odpowiednigwiadectwa jakéci, atesty,
karty gwarancyjne.

Wykonawca zobowizany jest dostarczyna budow wyroby i materiaty nowe.

2.3 Sktadowanie materiatow
Wszystkie materiaty elektryczne najesktadowa w zamykanych magazynach w

warunkach podanych przez producenta dla zachovgavasancji .

3. Sprzet
Do wykonania rob6t montawych zastosowasprzt :
- Samochdd dostawczy.
- Samochdd skrzyniowy.
- Dzwig montaowy samochodowy.
- Przyczepa dizycowa.

- Sprzt mechanicznygczny.
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4. Transport

Przewiduje si przewdz materiatdw i usglzen dla wszystkich instalacji od
producenta (Hurtowni) na plac budowy .

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgirodkami transportu i winne By
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchnitkawej oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniem , spaeltiem lub przesugciem.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy projekt orgagjizdnarmonogram roboét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakichegola wykonywane roboty zwzane z
wykonywaniem zabezpieczenia kabli uwailiajace roboty ziemne przy rowach
odwadniagcych .

Zastosowane w projekcie rozwania techniczne , prayg materiaty musg

zawierd atesty.

5.2 ,5.3 Roboty przygotowawcze i mongawe
T-11.01,7-11.02,T-11.03,T-11.04,T-11.05,T-11.E06
Linie kablowe nn

a) wytyczenie trasy linii kablowej.

b) wykonanie rowu kablowego

c) wykonanie zabezpieczenia kabli poprzez aaoe rury ochronnej

d) zasypanie rowu kablowego

e) oznaczenie stupkiem znacznikowym miejsca zafalind kablowych i

zabezpieczonego kabla

Giwietlenie zewatrzne

a) wytyczenie miejsc monta stupow dwietleniowych

b) wykonanie wykopdéw pod stupywietleniowe

Szafy éwietleniowe

a) wyznaczenie lokalizacji miejsc ustawieneafwietleniowych

b) wykonanie wykopow i mortaszaf kablowo- pomiarowych
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6. Kontrola jakosci

Ogoblne zasady kontroli jakaci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST, T-00 ,Wymagania ogdlne”.
6.1 Badania jakaci materiatdw uzytych do wykonania instalacji elektrycznej
oswietlenia peronow

Badanie to naspuje poprzez porownanie cech materiatdw z wymagainia
podanymi w dokumentaciji projektowej ST , i odpowieth normach materiatdw

podanych w pkt. 2 niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakosci robot
6.2.1 Sprawdzenie jaka robot ziemnych oraz stanu kabla uktadanegowiero

i po natgeniu rury ochronnej

6.3 Badania i pomiary

6.3.1 Pomiar rezystancji izolacji

7. Obmiar robo6t

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu wykonania rob6t oraz

podaniu rzeczywistych ikzi uzytych materiatow .
Obmiar robét obejmuje roboty ait¢ umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane , ktérych konieczgovykonania uzgodnionagtzie w trakcie
trwania robot , pomedzy Wykonawca , a Zamawiggym.
Jednostk obmiaru jest:

a) dla wykonania rowu kablowego - 1mb

b) dla montau stupa éwietleniowego -1kpl

c) dla montau opraw dwietleniowych z zasilaniem pod wiatami -1kpl

d) szaf kablowychdvietleniowych -1szt

e) dla rur przepustowych ochronnych -1mb

8. Przyjecie robot

8.1 Ogodlne zasady przyjia robét podaneasv ST ,Wymagania ogoélne”
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8.2 Przygcie robdét naley dokon& zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56
Prawa Budowlanego

Przyjcie robot naspi¢ moze tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych ogilzin stanu robot i pomiarow , jak rownierykonania prac
zgodnie z dokumentagj poleceniami Zleceniodawcy a takobowazujacymi

normami i przepisami

8.3 Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi podlega:
- uktadanie kabli
- monta rur przepustowych ochronnych

- monta uzioméw punktowych

9. Platndici
Wymagania dotycice ptatnéci podano w ST T0OO ,, Wymagania ogolne”

10. Normy i opracowania zwazane
1. PN-IEC 60364-5-5223 Instalacja elektryczna w otasiek budowlanych

Obcigzalngs¢ pradowa diugotrwata przewodow

2. PN-87/E — 05110 Elektryczne gdzenia rozdzielcze pu przemiennego o
napkciu do 380V dla budownictwa ogdélnego

3. PN -92/E — 06150 Aparatura rozdzielcza i sterovanimzkonagiciowa

4. PN-92/E —-08106 Stopnie ochrony zapewnione pobeziowy

5. PN-IEC 60364-4-47 Ochrona przed niebezpigszgem poraenia padem
elektrycznym

6. PN76/E-05/125 Linie kablowe .Wymagania ogélne

7. N-SEP-E-004 Linie kablowe

8. Przepisy Budowy Urgdzen Elektrycznych — Instytut Energetyki. Wydanie

1998 r. Przepisy.
9. Przepisy Eksploatacji Ugdzen Elektrycznych - Instytut Energetyki.

Warszawa 1989r.
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