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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycce wykonania i odbioru
wzmocnienia torowiska warstwochronna z mieszanki kruszyw mineralnych w ramach
przedsiwzigciem ,Rewitalizacja zabytkowej nadmorskiej kolei waskotorowej w Gminie
Rewal - remont budynkdéw i budowli wraz z zagospodawaniem terenu”.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przeteygprzy zlecaniu, realizacji i odbiorach
robot wystpujacych w pkt. 1.1 niniejszej dokumentacji. Robotygrigch dotyczy specyfikacja,
obejmup wszystkie czynngci umazliwiajace wykonanie rob6t wzmacnagych torowisko

dla omawianej inwestyciji.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikach.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujykonanie w sposéb zmechanizowany
pokrycia ochronnego w gotowym wykopie torowiskowym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji T-00.00. “Wymagaogolne”.

1.5. Ogodine wymagania dotycgce robot.

Ogdélne wymagania dotygze robét podano w ST T-00.00. ,Wymagania ogoéinet plo.
Wykonawca robot jest szczegolnie odpowiedzialnyjakes¢ robot oraz za ich zgodsd

z dokumentagj projektows, ST oraz poleceniami Zamawjaggo.

Roboty powinny by prowadzone przez kierownika budowy lub kierowrrikaot

z uprawnieniami budowlanymi w specjafcolinie, wezly i stacje kolejowe.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatOw
OgoIne wymagania dotyaze materiatlow okidono w ST T-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania pokrycia ochnonego torowiska

Do wykonania pokrycia ochronnego ngle stosowéd mieszank naturalnych kruszyw
mineralnych frakcji 0-10 mm.

2.3. Wymagania dla kruszywa
1) Uziarnienie
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- r&noziarnist@¢ gruntu jest wisciwa, jezeli spetniony jest warunek 5.
W mieszance kruszyw ziaren pa&ji 0,075 mm powinno kiy1,5% a nadziarn nie wgej
niz 5%, zawarté¢ ziaren nieforemnych nie me przekroczy 15%, zawartée
zanieczyszczeobcych nie mge przekroczy 0,1%, zawarté ziarn stabych
i zwietrzatych nie mge przekroczy 7%. Powysze zawarteri okresla sk
w % obliczonych masowo,
2) Nasiakliwosc¢
- nie wkcej niz 1% (okr&lona wg PN — B — 06714 -18:1997),
3) Mrozoodpornét
- sprawdzana nagiujaco:
a) jezeli 5 < U < 15 to zawarté¢ dopuszczalnych gstek mniejszych @i 0,02 mm
wylicza s¢ ze wzorud =13,5-0,7 U
d — zawarté¢ dopuszczalna gstek mniejszych %i0,02 mm [%],
b) jezeli U > 15 to zawart& czastek mniejszych od 0,02 mm nie meoby¢ wicksza ni 3
% oraz okrélany wg PN-B-06714-19:1978 ubytek masy po 25 cyklzamraania nie
wigkszy ni 2,5 %,
c) Wodoprzepuszczaldd
- wg wspoiczynnika wodoprzepuszczaloiok;, okreslonego metoad pompowania lub
innymi metodami terenowymi wynagzego co najmniej % 10 m/s,
4) Stabilng¢ mechaniczna mdzy warstwami
- warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznavipna spemi& wymaganie
dotyczce stabilnéci mechanicznej okione z zalenosci
4 Di5< th5< 4Dgs
w ktorej:
D5 —$rednica ziaren gruntu (o drobniejszym uziarnierktdre wraz z mniejszymi
stanowa 15% masy gruntu [mm],
Dgs— $rednica ziaren gruntu (o drobniejszym uziarnierktdre wraz z mniejszymi
stanowa 85% masy gruntu [mm],
dy5 — $rednica ziaren gruntu (o grubszym uziarnieniujrdtwvraz z mniejszymi stanoyvi
15% masy gruntu [mm].
Powyzsze wymaganie powinno bgpetnione:
- na styku podsypki z warstvkruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- na styku warstwy kruszywa stabilizowanego meatmame z podiegem gruntowym w
wykopie torowiskowym,
5) Wskanik piaskowy
- oznaczony zgodnie z BN — 64 /8931 - 01 nie pamiprzekracza75%,
6) Scieralngé¢ w bebnie Los Angeles
- o0znaczona wg PN — B — 06714 — 42: 1&36ralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow
nie wiksza nk 25% a wskanik jednorodnéci scierania nie powinien przekragzas%,
7) Warunek nieprzenikania gstek
Kruszywo stosowane go wykonania pokrycia ochronnegwinno spetiawymagania
dotyczce nieprzenikania @stek pomgdzy pokryciem ochronnym oraz podém
gruntowym w wykopie torowiskowym zgodnie z zadescia

%SS

85
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w ktorej:

D;s — wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechods#olziarn warstwy pokrycia
ochronnego [mm],

dss — wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho8% &iarn gruntu podia [mm].

Do kazdej wystanej ildci mieszanki kruszyw dostawca powinien gbaly¢ deklaracg zgodndci
wg PN-EN-450014:1993 oraz wyniki badpeinych. Do zraszania kruszywa rglestosowé
wodg wg wiasciwosci okreslonych w PN-B-32250:1988.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST T-00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania warstwy ochronnej.

Wykonawca przyspujacy do wykonania pokrycia ochronnego z mieszanki skyw
stabilizowanej mechanicznie powinien wykéazsk mozliwoscia korzystania z nagpujacego
Sprztu:
- mieszarki do wytwarzania mieszanki, wypasaej w uradzenia dozujce wod
I zapewniagce] wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgodaicoptymalnej,
- spycharki gsienicowej,
- walca statycznego samojezdnego 10 Mg desagania mieszanki,
- zagszczarki plytowej spalinowej wibracyjnej 100 %m do zagszczania pokrycia
ochronnego w miejscach trudno dgstych dla walca.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w ST. T-00.00 ,Wymagania
ogoIne” pkt 4.

4.2. Transport materiatbw do wykonania pokrycia obronnego

Kruszywa naley przewozt samochodami samowytadowczymi w warunkach zabezajgych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrtemia&gmi oraz nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Dostawa kruszywa begmoinio z wytadunkiem do wykopu torowiskowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

OgoIne zasady wykonania robot odtomo w ST T-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie pokrycia ochronnego

Do wykonania pokrycia ochronnego naleprzystpi¢ po zakdczeniu plantowania dna i skarp

wykopow torowiskowych i uzyskaniu wsk@ka zagszczenia gruntu w wykopach 1,00.

Pokrycie ochronne z mieszanki kruszyw stabilizowyameechanicznie naly wykona&

jednofazowo.

Dla osagniecia rownomiernego zagzczenia pokrycia ochronnego (wshi zag:szczenia

co najmniej 0,98) naly:
rozicielat grunty warstwami poziomymi o jednakowej grgbial5 cm,

- warstwy nasypanego gruntu zagcz& na cafej ich szerokoi przy jednakowej liczbie
przeg¢ maszyn zaggzczajcych,

- warstwy gruntu zaggzcza& od krawedzi ku osi torowiska,

- wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeégzczania powinna ldyzblizona do optymalne;j.
Gdy wilgotnag¢ gruntu przeznaczonego do zsgczania jest mniejszaznd,8 wilgotngci
optymalnej, zagszczam warstwe zaleca s polewa woda. Gdy wilgotng¢é gruntu jest
wicksza ni 1,25 wilgotndci optymalnej, grunt naly przesuszy. Wilgotnas¢ optymalry
gruntu i jego gstas¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robaot.
OgolIne zasady kontroli jakoi robét podano w ST T-00.00. ,Wymagania ogolpkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia ochronnego.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadanie mieszanki kruszyw
przeznaczonej do wykonania robo6t i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowawszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszej ST.
Sprawdzenie wykonania pokrycia ochronnego polegkonérolowaniu zgodngi z wymogami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentgpjektowe.
W ramach kontroli szczeg@ruwag; nalery zwrdck na:
- dokladnd¢ wykonania pokrycia pod wzglem geometrycznym (usytuowanie

i wykonczenie),
- zagsszczenie pokrycia.
Pokrycie ochronne wykokiajako warstw jednorodn. Warstwa powinna kywyprofilowana
I zagzszczona z zachowaniem wymaganyckdrg/ch. Nie przewiduje siwykonania odcinka
prébnego pokrycia ochronnego.
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6.3. Wymagania i odchyiki w wykonaniu warstwy ochonnej.

Wymagana dokfadrio wykonania warstwy ochronnej stosowana w badantachasie budowy

i w badaniach odbiorczych:

- Polazenie osi warstwy ochronnej w stosunku do zakej osnowy budowlane;.

Pomiar tdma miernicz. Odchyiki dopuszczalne 10cm,

- Dlugos¢ mierzona téma miernicz. Odchyiki dopuszczalne +50cm, - 20cm,

- Polazenie punktow niwelety warstwy ochronnej w stosudkuprojektowanej. Sprawdzeniu
podlegay roznice medzy niwelet rob6t wykonanych a niwelgt projektowan.
Sprawdzenie niwelatorem w punktach glaaych przez Inwestora. Odchyiki dopuszczalne
+ 1cm,

- Szeroksé¢ warstw. Pomiar tana miernica w punktach wskazanych przezzymiera.
Odchyiki dopuszczalne + 20cm, - 5¢cm,

- Gruba¢ warstwy w pokryciu ochronnym. Bezfredni pomiar w kacowej fazie
zag:szczenia w punktach wskazanych przez Inwestora.id?ai@ma miernicz lub tak.
Odchyiki dopuszczalne: dla warstwy 5 %,

- Rowna¢ powierzchni warstwy ochronnej. Sprawdzenie wykensii tata o diugaci 4m.
Odchyiki dopuszczalne wynagdo 1cm.

6.4. Zagszczenie warstwy ochronnej.

Zageszczanie warstwy powinno odbydvesk a do osignigcia wymaganego wskaika

zag:szczenia. Zaggzczanie nalg sprawdza wykonupc nas¢pujace oznaczenia:

- Oznaczenie wskaika zagszczenia wedtug BN — 77 / 8931 - 12,

- Oznaczenie stosunku modulu odksztalcenia wtérnégodo modutu odksztalcenia
pierwotnego E wyznaczonych wg BN — 64 / 8931 - 02 przy drugipierwszym obaizeniu.
Zageszczenie pokrycia ochronnego stabilizowanego mech@ie naley uzn& za
prawidiowe, gdy spelniona jest dla warstwy konstsyRe] pokrycia ochronnego
nastpujaca zalenosc:

Es2,2

1
Punkty oznaczedla sprawdzenia zagzczenia okrda Inzynier

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy ochonnej

Wszystkie powierzchnie warstwy ochronnej, ktore azl wigksze odchylenia od oldienych

w pkt 6.3. oraz gdzie nie aghnicto wskanika zagszczenia okrdonego w pkt 5.2. powinny gy
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaydpowiedni gicbokasé¢, zgodnie

z decyzy Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednigfasciwosciach,

wyréwnane i ponownie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpikbnane;
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli zag:szczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, tkdnNgwca powinien wykorga
wszelkie roboty niezgine do zapewnienia wymaganegogagzenia, zlecone przezymiera.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST T-00,0@ymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) dla powierzchni warstwy ochropmenieszanki kruszyw o zatonej
grubasci warstwy zgodnie z pomiarem w terenie digjo szerokdci pokrycia.

Gestas¢ warstw pokrycia ochronnego ustala i stanie zagszczonym.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdllne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST T-00,0@ymagania ogolne” pkt. 8.

Odbiér rob6t zwizanych z warstw ochronm przeprowadZi nalezy, jako odbior czsciowy,
migdzyoperacyjny po zrealizowaniu tej fazy rob6t. Galolega na finalnej ocenie dlo

i jakosci (wg pkt 6) wykonanych robét. Odbioru robét dokgen Inzynier. Minimalr ilo$¢ bada
szczegbtowych dokonywanych w ramach odbioru d&r@ 40 i zadcznik 18 do instrukcji

D4 ,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejga’e Nalezy dokond& sprawdzenia
szerokdci warstwy ochronnej w 2 lokalizacjach, griébopokrycia w 2 lokalizacjach, wskaika
zag:szczenia w 2 lokalizacjach oraz jgakomaterialdow na podstawie atestow i oceny wizyalne

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogollne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST T-00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Platng¢ za nf (metr kwadratowy) powierzchni warstwy ochronnepdgie z obmiarem i ocgn
jakosci wykonanych robot.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- mechaniczne rdzielenie mieszanki kruszywa,

- reczne odrzucenie nadziarna,

- zagsszczenie mechaniczne warstwy z profilowaniem p@eleni,

- prowadzenie pomiarow, sprawazebada wymaganych w ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- BN -88/8930 - 03 Gruntowe podtorze i paditiolejowe. Nazwy i okdenia

- BN -72/8932 - 01 Budowle drogowe i kolejow@boty ziemne

- BN -88/8932-02 Podtorze i pogkokolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN - S - 06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudawkruszyw stabilizowanych
mechanicznie

- PN -B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych;
Zwir i mieszanka

- BN -77/8931 - 12 Oznaczenie wakiia zagszczenia gruntu

- PN -B-32250:1988 Materialy budowlane. Wodeetonow i zapraw

- PN — EN - 450014:1993 Ogolne kryteria dotaez deklaracji zgodrigi wydawanej przez
dostawcow

- D4 ,Warunki techniczne utrzymania podtorza koleggo”
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