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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycce wykonania i odbioru
robot zwiazanych z ksztattowaniem tawy torowiska, skarp idanwzdiuz nasypu kolejowego
w ramach projektuRewitalizacja zabytkowej nadmorskiej kolei wgskotorowej w Gminie
Rewal - remont budynkdéw i budowli wraz z zagospodawaniem terenu”.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przeteygprzy zlecaniu, realizacji i odbiorach
robot wystpujacych w pkt. 1.1 niniejszej dokumentacji. Robotygrigch dotyczy specyfikacja,
obejmup wszystkie czynnéti umazliwiajace wykonanie robét zwianych z umocnieniem
skarp i rowow omawianej inwestyciji.

1.3. Zakres robdt obgtych specyfikach

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuwyszystkie czynng&i umazliwiajace
i majace na celu wykonanie umocnienia skarp nasypoéw ékmaéw przez humusowanie
i obsianie traw, a rowow przez zabrukowanie lub umocnienie konytkaetonowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji G. “Wymagania ogdin

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotyaee rob6t podano w ST T-00.00. ,Wymagania ogofmid™1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakowykonania rob6t oraz zgodéd z rysunkami,
specyfikacy i poleceniamiinspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgre materiatow.

Ogoblne wymagania dotygze materialtdbw podano w ST T-00.00. ,Wymaganialmgbpkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp id@mobtymi niniejsz ST s
- zZiemia urodzajngéhumus) w caléci zebrana z terenu budowy, powinna laynagazynowana
w pryzmach nieprzekraczgych 2m wysokeéci. Powinna by wilgotna, zawieré,
co najmniej 2% ogci organicznych pozbawiona wszelkich zanieczyszcabcych jak
réwniez kamieni wekszych od 6 cm.
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- nasiona tramalezy dostosowado rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca sj stosowa mieszanki traw o drobnymgstym ukorzenieniu, spelnigje wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998
- kamier polny powinien mig srednie d = 50 — 150mm. Naly uzy¢ kamienia naturalnego,
nieobrobionego, bez gkan, powinien by wytrzymaty na wplywy atmosferyczne,
na dziatanie wody i mrozu, odporny na dziatanieazdw chemicznych zawartych
w wodzie, nie mee ulegé& wietrzeniu oraz powinien odznaczak duwym cikzarem
wiasciwym. Moze to by¢: granit, porfir, andezyt.
Wigciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia:
- wytrzymaia¢ nasciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 8&aMP
- mrozoodporné& w cyklach, co najmniej 25,
- Scieralna¢ na tarczy Boechmego 0.25-0.5,
- cigzar obgtosciowy: dla skat magmowych i przeokhomych y = 2.4-3.0 KN/m3
- dla skat osadowych y = 1.9-3.0 kKN/m3
- nasikliwos¢ woda w %: dla skat magmowych i przeohamych 0.5%, dla skat
osadowych 2.5%.
- geowidknina powinna spehtiavymagania dla klasy Il wg. ZUAT-15/IV.04 oraz pada:
- minimalm wytrzymaidé na rozrywanie 7kPa
- minimalm mag powierzchniovg 100g/m2
- prefabrykowane korytkzelbetowedo umocnienia rowow
- materiat filtracyjny— mieszankawiru 4-25mm PN-B/11111-1996
2.2. Podsypka cementowo-piaskowa
Na podsypk naléy stosowa cement speliagy wymagania PN-EN 197-1:2002 oraz
piasekirednio lub grubo ziarnisty wg PN-86/B-06712 Kruszymineralne do betonu Syty
piasek nie mbe zawiera domieszek gliny w iléciach przekraczagych 5 %,

3. SPRZT.

3.1. Ogodblne wymagania dotycgce sprztu.

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST T-00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania wykopow

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia rowéw powinien wyk&zai
mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i uggzen:

- spycharka gsienicowa,

- koparka kotowa, tadowarka

- samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe,

Za zgod Inwestora roboty mma wykona przy wyciu innego sprau.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogblne wymagania dotyege transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu okéono w ST T-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Transport ziemi urodzajnej, nasiona traw, kamigp@nego i korytek betonowych naoa
przewozt dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpiegzaagh je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i wymieszanienmygmi materiatami.

Przew6z humusyérodkami transportu kolowego nie wymaga wykonaniamdgasowych drog
kotowych, ani jazd po nieustabilizowanym korpusiergowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

OgoIne zasady wykonania robot odtomo w ST. T-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Umacnianie rowow prefabrykowanymi korytkamizelbetowymi.

Podiaze, na ktorym ukltadaneela elementy prefabrykowane, powinno cbyagszczone do
wskanika Is> 1,0. Na tak przygotowanym podto wykon& podsypk z piasku grubgci 5cm.
Ukladanie prefabrykowanych korytekelbetowych rozpocg niezwlocznie po wykonaniu
podbudowy. Odchylenia odlegic osi umocnionego rowu od projektowanej osi rowia n
powinny przekracza 5cm. Odchylenia od ¢dnych umocnionego cieku w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie powinny przekracZaxm. Zasypanie ww. korytelelbetowych
nalezy wykona zgodnie z zasadami zasypywania wykopéw, z wykamara obu stron filtra

z pospoiki i kihca.

Elementy prefabrykowane uklatla&z zachowaniem spadku podhego i rzdnych scieku
zgodnie z dokumentacprojektowy lub ST.

5.3. Umocnienie rowow kamieniem polnym.

Umocnienie brukowcem nalg wykona& zgodnie z Dokumentagj Projektove (zakres
stosowania i lokalizacja). Podde pod brukowiec naly przygotowa z materiatu filtracyjnego
zgodnie z PN+S+02205:1998. Umocnienia skarp i dmaur brukiem naley wykon& na
wczeniej wykonanej i zagszczone) warstwie podsypki. Na tak przygotowanyndigal
uklada kamier brukowy — w pierwszej kolejrioi umacniagc dno rowu, a nagpnie jego skarpy
zgodnie z dokumentacja projektewBrukowiec uktadéask ,pod sznur" naaignicty na palikach
na wysokaé¢ od 2cm do 4cm nad projektowany poziom powierzcBnikowiec naley uktada
tak, aby szczeliny mdzy ssiednimi warstwami mijaly sii nie przekraczaly 3cm. a napkszy
wymiar brukowca byt skierowany w podkiad. Kamiemieewrgtrznej warstwie,

w miar mozliwosci dopasowado siebie tak, aby tworzyly ptaszczyzn

Materiat do brukowania zastosoéva kamienia naturalnego gr 15cm na podsypce piaskow
cementowej 6:1 gr. 10cm. Po aémiu brukowca szczeliny nalewypeint zapraws cementowo-
piaskowg 1:3.
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W okresie wizania zaprawy cementowo-piaskowej powierzehmmuku naley ostoné matami
lub warstwa piasku i utrzymywéw stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni.

5.4. Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianietmaw.

Rozplantowanie humusu m® odbyw& sk recznie. Grub&¢ pokrycia ziemd urodzajn
powinna wynosi 10cm po moletowaniu i zagzczeniu. W celu lepszego parania warstwy
ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni terealery wykonywa rowki poziome lub pod
katem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5cm, w odgpach co 0,5 do 1,0m. Utong warstwe ziemi
urodzajnej naley zagrabt¢ (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne

lub mechaniczne.

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez olesizgsionami traw i &tin motylkowych

polega na:

- wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnggz humusowanie

- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjamsioa traw, rélin motylkowatych i bylin
w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiedniovwBrunkéw siedliskowych
(rodzaju podiaa, wystawy oraz pochylenia skarp),

- naniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metod
mulczowania lub hydromulczowania lub za =zgodnwestora, innemu czasowemu
zabezpieczeniu warstwy humusu przed erozj

- w okresach posusznych naglesystematycznie zraszavoda obsiane powierzchnie.

w okresie gwarancyjnym w razie potrzeby wykédaugie dosianie traw

W wyjatkowych przypadkach, gdy pochylenie skagdtie wynosito 1: 1 powierzchnie te nale

umocné przed humusowaniem geokyat

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady wykonania robot.
OgolIne zasady kontroli jakoi robét podano w ST T-00.00. ,Wymagania ogolpkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Prefabrykowane korytkzelbetowe

Kazda dostaw prefabrykowanych korytekelbetowych, naley sprawdzt w zakresie cech
zewrgtrznych, tzn. skontrolowa

- prawidlowa¢ ksztaltu i wymiarow,

- wyglad zewrgtrzny,

- cechowanie

Materiat filtracyjny:

Badanie dla kadej partii dostawy pochodeej z jednego skiadu zta obejmuje sprawdzenie:
- Skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- Wskaznika wodoprzepuszczalda piaskow wg PN-55/B-04492

Przed przysipieniem do wykonania Rob6t Wykonawca przedstavakizeptacji Inspektorowi
Nadzoru:
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- Zawiadczenie o jakei na prefabrykowane korytkalbetowe typu KK,
- Wyniki bada@ pozostatych materiatow

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia rowéw korytkamizelbetowymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskanika zagszczenia gruntu w korycie

- wymiarow wykonanego umocnienia,

- rowngaci powierzchni umocnienia - dopuszczalny greie mierzony tag 2 m - 2 cm,
- odchylenia linigcieku w planie od linii projektowanej — na 100m dspczalne £ 1cm
- rodzaju i jakdci uzytych materialtdw zgodnie z pkt. 2.

6.4. Kontrola jakosci wykonania umocnienia rowdw brukiem

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wymiarow wykonanego umocnienia,

- rownaci powierzchni umocnienia - dopuszczalny gveie mierzony tag 2m - 2cm,
- rodzaju i jakéci uzytych materiatdw zgodnie z pkt. 2.

6.5. Kontrola jakosci wykonania humusowania skarp z obsianiem.

Kontrola polega na ocenie wizualnej, jd&owykonanych rob6t iich zgoddoi z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu roslin, taczna powierzchnia nie panoictych miejsc nie powinna léywicksza ni 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigeggnczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza0,2m2. Na zargictej powierzchni nie magwyskpowa wyzlobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogollne zasady obmiaru robot.

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST T-00,00ymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymas

- m°® (metr szécienny) dla objtosci wykopdw w gruncie rodzimym,
m? (metr kwadratowy) dla powierzchni umacnianych pkatna rowu.

- m (metr bigacy) dla umacnianych rowow
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdllne zasady obmiaru robot.

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST T-00,00ymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, j&li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talefiawg pktu 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST T-00.00.

~Wymagania ogélne” pkt. 9.

Warunki i podstawy ptatnei podane sw umowie.

Podstawy ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykorara jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji rachunku floiowego.

9.2. Ceny jednostek obmiarowych

Cena wykonania 1m umochnienia dna rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- uporadkowanie terenu robot,

- przeprowadzenie baglapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarpy obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wyprofilowanie i wyréwnanie podia,

- ulazenie warstwy ziemi urodzajnej i obsianie teaw

- uporadkowanie terenu rob6t,

- przeprowadzenie baglapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.

Wszelkie podatki w tym VAT, sa zawarte w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 NORMY

1. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania sait@osci fizycznych. Oznaczenie
wskaznika wodoprzepuszczalda.

2. BN-88/8932-02 Podtorze i pod®kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania.

3. BN-79/8939-14 Prefabrykowane elementy betonowebetowe, wyposania obiektow
kolejowych. Wymagania i badania.

4. BN-76/8950-03 Badania hydrotechniczne. Obliczamisp6iczynnika filtracji gruntéw

sypkich na podstawie uziarnienia i porowsaio

10.2 INNE DOKUMENTY

agrownPE

D-4 — Instrukcja o utrzymaniu podtorza kolejowe

BN — 88 /8930 — 03 Gruntowe podtorze i padtkolejowe. Nazwy i ok&enia

BN — 72 /8932 — 01 Budowle drogowe i kolejomeboty ziemne

BN — 88 /8932 - 02 Podtorze i pozddkolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
D4 ,Warunki techniczne utrzymania podtorza koleggo”
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