PRZEDMIAR ROBOT

Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Waskotorowej w Gminie Rewal — remont budynkéw i budowli
wraz zagospodarowaniem terenu”. Dokorczenie robét kolejowych na odcinku Trzesacz — Pogorzelica

ROBOTY DROGOWE
Numer Wyszczegdlnienie »
Lp. Jedn. 1l
P Spec.Techn. elementéw do wykonania een 0s¢

m2 30,00
Woykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej w korycie pod elementy konstrukcyjne
nawierzchni chodnika i sciezki rowerowej o grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm. 737
Wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej kol. Czerwont 20/10xm  [m2 30,00
grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm (wg. proj. 3cm) z wypetnieniem
spoin piaskiem- przejscie na drugi peron
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na tawie betonowe; . m 16,00

Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie pod elementy konstrukcyjne
nawierzchni chodnika i $ciezki rowerowej o grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm. 988

Utozenie chodnika z ptyt granitowych o wymiarach 60x40x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.[m2 258,00
3cm, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa -

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin 46,00
piaskiem.

m2 300,00
Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie pod elementy konstrukcyjne

nawierzchni chodnika i ciezki rowerowej o grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm. 988

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej kol. Bragzowy grub. 8cm 35,00,
nano -na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm (wg. proj. 3cm) z wypetnieniem spoin
piaskiem.

Utozenie chodnika z plyt granitowych o wymiarach 60x40x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.m2 265,00,
3cm, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa -

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin 192,00
piaskiem.

Woykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szerokosci korony,
grubos¢ po zageszczeniu 10cm 579




Numer
Spec.Techn.

Wyszczegdlnienie
elementéw do wykonania

Jedn.

llos¢

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki granitowej koloru jasnoszarego o wym. 5x5cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. - bez kostki

21,10,

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni, chodnika oraz parkingu w gruncie kategorii II-VI

Woykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szerokosci korony,
grubos¢ po zageszczeniu 10cm

1126,00

1126,00

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/32mm, stabilizowanego 760,00,
mechanicznie; grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

Ustawienie kraweznikdw betonowych wystajgcych o wym. 15x30cm, na podsypce 42,00
cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa tacz-nie z wykonaniem

tawy betonowej z oporem z bet. B15.

Doptata za wykonanie wiekszej tawy betonowej pod proj. krawezniki niz przyje-ta jest w 3 1,26

katalogu KNNR 6. 12.7 <0.0575*220.0> -4.6 <-4.576>

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki granitowej koloru jasnoszarego o wym. 5x5cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm natawie betonowez wypetnieniem spoin
piaskiem.

1126,00




