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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycce wykonania i odbioru
robot ziemnych zwizanych z przedsivzicciem ,Rewitalizacja zabytkowej nadmorskiej kolei
waskotorowej w Gminie Rewal — remont budynkow i budow wraz z zagospodarowaniem
terenu”.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przeteygprzy zlecaniu, realizacji i odbiorach
robot wystpujacych w pkt. 1.1 niniejszej dokumentacji. Robotygrigch dotyczy specyfikacja,
obejmuj wszystkie czynnéci umazliwiaj ace wykonanie robét ziemnych omawianej inwestyciji.

1.3. Zakres robdt obgtych specyfikach

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejrmmuyykonanie wykopdw w gruncie kategorii Il i [ll wza
z transportem gruntu jako odpadu w miejsce odkiadu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji T-00.00. “Wymagaogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdblne wymagania dotygze robot podano w ST T-00.00.. ,Wymagania ogolpkt’ 1.5.
Wykonanie wykopéw w gruncie Il kategorii podtorZadre wysapia w niewielkim zakresie w
stosunku do cakmi wykopow nie odrénia sg (nie wydziela %) od wybierania podsypki
tluczniowej lub z mieszanki innych kruszyw natosadh i tamanych. Wykopy w podia
gruntowym nasfpuja po wybraniu podsypki, jeli dolna powierzchnia warstwy podsypkiga
wyzej niz projektowane dno wykopu torowiskowego.z€le dolna powierzchnia warstwy
podsypki siga niej niz projektowane dno wykopu torowiskowego, uziaje stan techniczny
podsypki ttuczniowej lub z mieszanki kruszyw jesadsiwy dla wierzchniej warstwy gruntu
torowiska to naley tylko obrobé na czysto powstate powierzchnie torowiska po wylrazsci
pryzmy podsypki (plantowanie powierzchni dna i gkasykopdw w gruncie kategorii Il ).
Roboty powinny by prowadzone przez kierownika budowy lub kierowrnikbot

z uprawnieniami budowlanymi w specjafcolinie, wezly i stacje kolejowe. Wykonawca robot
zobowhzany jest do uzyskania ostatecznej zgody na sklad@wrobku gruntowego w miejscu
odkfadu.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakowykonania robd6t oraz zgodéd z rysunkami,
specyfikacy i poleceniami inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

OgobIne wymagania dotyaze materialow okidono w ST T-00.00.. ,Wymagania ogolne” pkt 2.
W robotach olajtych niniejsz ST nie lekda wbudowywane materiaty.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprz:tu.

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST T-00.00.. ,Wymagania ogdélne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania wykopdw.

Wykonawca przygpujacy do wykonania wykopdéw powinien wykazask mozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i uggdzen:

- spycharka gsienicowa,

- koparka kotowa,

- samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyege transportu.
Ogdélne wymagania dotygee transportu okiono w ST T-00.00.. ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport urobku z wykopéw.

Transport gruntu pozyskanego z wykopow, odspojonggpemieszanego na odlegialo 30m

spycharlg na chwilows haldk, a nastpnie bezpérednio zatadowywanego koparkotows

powinien prowadzony ky samochodami samowytadowczymi (do 10 — 15 Mg) nkiaod

Przew6z urobkurodkami transportu kolowego nie wymaga wykonaniadyasowych drog
kotowych, ani jazd po nieustabilizowanym korpusiergowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogollne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot odtomo w ST. T-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie wykopow.

Do wykonania wykopow torowiskowych naleprzystpi¢ po zakaczeniu wybrania podsypki
na calej dtugéci odcinkdéw torow przewidzianych do wymiany. Grunty ktérych wykonane
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zostan wykopy zalicza si do kategorii Il i 1ll wedlug pkt 2.1. BN — 72 / 82-01 Budowle
drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w postaci wykopow polegapajczsciej na mechanicznym (spychajk
korytowaniu lub profilowaniu powierzchni torowiskdoboty ziemne wykonywaze szczegdin
ostraznoscia biorac pod uwag istniegce wykazane uzbrojenie podziemne, jak izimm$¢
uzbrojenia niezinwentaryzowanego. Ustalalery przebieg uzbrojenia podziemnego poprzez
odkrywki reczne wykonywane przez Wykonagv@od nadzorem przedstawicieli \ddacieli
uzbrojenia i nagpnie naley ustalt sposob zabezpieczenia tych sieci na czas robaialowo.
Odkryte sieci uzbrojenia powinny byrzez caly okres odkrycia stizme przez Wykonawc
robét.

Nalezy zwrock uwag;, aby nie przekroczy projektowanego obrysu wykopow — zwilaszcza
korony torowiska. W razie przekroczenia obrysu wykabytek wypehd zag:szczomn zasypld
klincowa.

Minimalna wartd¢ wskanika zagszczenia w wykopach powinna wyn©4i,00. Jeeli grunty
rodzime w wykopach nie spetmajvymaganego wskaika zagszczenia to przed uteniem
nawierzchni naley je dogscic do wymaganej wartei wskanika zagszczenia. Nie nalky
dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébevarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejszazn0,3m. Z chwih przystpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza ® nim jedynie ruch spycharki
wykonujcej & czynnaé i przemieszczagej urobek do miejsca zatadunku na samochody.eMo
odbywa sk jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spadwygpuszkodzé powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzgowierzchni robét ziemnych, wynikgyych z niedotrzymania
podanych powsej warunkéw obeiza Wykonawe robdt ziemnych.

20 % obgtosci wykopdéw naley wykona recznie. Roboty wykaczeniowe wykopow, w wyniku
ktorych uzyskany zostanie projektowany ksztalt wiséia, wedtug przekrojow normalnych

I poprzecznych, poledabeda na ecznym plantowaniu (obrobieniu na czysto) przy poynoc
lopat i oskardow powierzchni dna i skarp torowiska.

Przegcie medzy przekrojami poprzecznymi podtorza azmgch wymiarach naly wykona
stopniowo na diugi nie mniejszej 5 m.

Wytyczenie osi wykopu powinno Byzgodne z projektem z uwzgdhieniem wszystkich
punktéw okrélajacych budow w planie i w profilu. Wyznaczone punkty na osidowli nie
powinny by¢ przesungte wiecej niz 0 10cm w stosunku do projektowanych, edree punktow
na osi wyznaczy/z dokladndécia do 1cm w stosunku doganych projektu. Krawdzie wykopu
oznaczy za pomog widocznych palikbw w odgpach nie wgkszych ni 15 m.

W celu nie dopuszczenia do naplywu wody opadowemnwg&opu naley powierzchnie dna
wykopu przejciowo wyprofilowa, wykorzystuac spadek umiiwiajacy dobry odplyw wody
poza teren robét.

Cz¢$¢ nadmiaru gruntu uzyskanego z wykopow malewzy¢é do wytecznego wyréwnania
terenu. Pozostaly urobek odwdenalezy na tzw. odklady w postaci nasypow o wysgaialo
1,5m

i 0 pochyleniu skarp 1:1,5 ze spadkiem korony 2-5%.

Kruszywo pozyskane z podsypki tluczniowej lubn&bwej rozbieranych toréw i rozjazdow
wykorzysta do budowy korpuséw projektowanych peronéw, ngle go zagszczajc przed
utozeniem nawierzchni peronowych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Kontrola wykonania wykopow.
OgolIne zasady kontroli jakoi robét podano w ST T-00.00. ,Wymagania ogolpkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolawamgodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentagjojektowej. W ramach kontroli
szczegobla uwag: nalezy zwrdck na:

- odspajanie gruntdw w sposib nie pogatgzaich wiaciwosci i podiaza,

- zapewnienie stateczém skarp,

- odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robgtoiich zakaczeniu,

- doktadndci wykonywania wykopow (usytuowanie i wykczenie),

- zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug vagan okreslonych w pkt 5.2.

6.3. Wymagania i odchytki w wykonaniu wykopow.

Wymagana dokladrso wykonania wykopu stosowana w badaniach w czasiewy

i w badaniach odbiorczych:

1) Polaoenie osi torowiska w stosunku do osi projektowangprawdzeniu podleggj
odchylenia osi. Sprawdzenie wykonuje sia wszystkich zalamaniach oraz co 15m na
prostych przez domiar do zatmej osnowy budowlano — moutavej. Pomiar téma
miernicz. Odchyiki dopuszczalne 10 cm,

2) Polazenie punktéw niwelety wykopu w stosunku do projekdoej; sprawdzeniu podlegaj
réznice medzy niweley robdét wykonanych a niwelget projektowan. Sprawdzenie
wykonuje s¢ przez niwelag w odniesieniu do zalmnych punktéw wysokaiowych dla
kazdej uksztaltowanej w przekroju poprzecznym ksdw torowiska, w punktach
charakterystycznych zmian profilu oraz co najmriej,15m. Odchyiki dopuszczalaelcm,

3) Szeroké¢ wykopu torowiskowego. Sprawdzenie wykonuje ¢ siw punktach
charakterystycznych zmian oraz co najmniej, co 1Bamiar tdma miernicz. Odchyiki
dopuszczalne + 20cm, - 5¢cm,

4) Pochylenie skarp. Sprawdzenie wykonuje fala z poziomia, uniwersalnym tréjitem
skarpiarskim lub przez niwelacyv punktach charakterystycznych zmian oraz co ngmn
co 15m. Odchykki dopuszczalne + 5 % w stosunku dmegtu, - 10 % w stosunku do
projektu,

5) Spadki poprzeczne torowiska i ftaw. Sprawdzenigkomuje s¢ fata z poziomig po
zakaiczeniu robét, co okoto 15m. Odchyiki dopuszczairy5%,

6) Rownd¢ powierzchni torowiska, faw i skarp. Sprawdzeniekaiyuje st tata o diugaci 4m
po zakdiczeniu robét co okoto 15m. Dla torowisk wykonanyehgruncie rodzimym
stanowacych powierzchri bezpdrednio stykajca sk z podsypk odchyiki dopuszczalne
wynosz + 3cm. Dla taw torowiska odchyiki dopuszczalne wympos 3cm. Dla skarp
torowiska (wykopu torowiskowego) oraz dla torowislg ktorych lee¢ bedzie mineralna
warstwa ochronna odchyiki dopuszczalne wyaasacm.

Jezeli poréwnanie wynikéw badaz wymaganiami daje choeiay jeden wynik negatywny,
stwierdzomn usterk nalery usum¢ i wykona ponownie badania kontrolne. W przypadku
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powtérzenia s negatywnych wynikéw, budowlub jej cz$¢ nalezy uzn& za niezgoda z
normami wymienionymi w pkt 10. W razie uznania éaldub czsci budowli za niezgodnz
normami, nalgy ustalt, czy stwierdzone odgistwa wplywag na bezpieczestwo budowli
oraz jej trwald¢ i wartas¢ uzytkowa. Budowk lub jej czs¢ o powanie zmniejszonej
wartasci uzytkowej i uznag za niepewa konstrukcyjnie naley wykona ponownie

w sposoOb prawidtowy. Natomiast budewlub jej cz$¢ nie spetniajca wymaga, lecz
uznam, za pewn konstrukcyjnie, mena przya¢ po obnieniu jakaci roboét, wskazaniu
skutkébw obnienia jakdci oraz sposobdéw ich ziagodzenia w fazie dalszyehér lub
pozniejszej eksploatacji. Badania zagczenia gruntu w poziomie gérnej powierzchni
budowli ziemnej przeprowadzongw czasie odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogollne zasady obmiaru robot.

OgoIne zasady obmiaru rob6t podano w ST T-00.00ymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymas
- m°® (metr szécienny) dla objtosci wykopéw w gruncie rodzimym,
- m?(metr kwadratowy) dla powierzchni plantowanych dskarp wykopow torowiskowych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdllne zasady obmiaru robot.

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST T-00.08lymagania ogolne” pkt. 8.

Odbiér robot zwizanych z wykopami torowiskowymi przeprowatizialezy, jako odbior
cze$ciowy migdzyoperacyjny po zrealizowaniu tej fazy rob6t. (alpolega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci (wg pkt 6.3.) wykonanych robét. Odbioru roboétkdauje przedstawiciel
Zamawiajcego. Minimala ilos¢ bada szczegblowych dokonywanych w ramach odbioru
okresla 8 40 i zajcznik 18 instrukcji D4 ,,Warunki techniczne utrzymampodtorza kolejowego”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogollne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST. T-00.00.. ,Wymagania ogoine”
pkt. 9.

Warunki i podstawy ptatréei podane $w umowie.

Podstawy ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykorara jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji rachunku floiowego.

Wszelkie podatki w tym VAT, szawarte w umowie.
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9.2. Ceny jednostek obmiarowych.

Cena wykonania 1iwykopu w gruntach kategorii Il i [l obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie roboét i zabezpieczenie sieci uzbrajpadziemnego,

wykonanie wykopu mechanicznie na chwilphald, zatadunek kopaskna samochody
samowytadowcze, przew6z urobku do miejsca sklad@yarytadunek gruntu

i uksztaitowanie odktadu,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

profilowanie dna i skarp wykopu,

zag;szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w ST.

Cena za 1 mplantowania powierzchni dna i skarp torowiska obgg:

10.

scinanie topat lub oskardem wypukfei na powierzchniach wykopu,
odrzucenie gruntu w celu przemieszczenia spyahark

ubicie powierzchni plantowanych,

odwodnienie wykopow,

przeprowadzenie pomiarow wymaganych w ST.

PRZEPISY ZWIAZANE

BN — 88 /8930 — 03 Gruntowe podtorze i padikolejowe. Nazwy i okidenia

BN — 72 /8932 — 01 Budowle drogowe i kolejoReboty ziemne

BN — 88/8932 - 02 Podtorze i pozidkolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
D4 ,Warunki techniczne utrzymania podtorza kaeggo”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czes¢ — T —02.02

NASYPY

CPV 45234116
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycce wykonania i odbioru
robot ziemnych zwizanych z przedsivzicciem ,Rewitalizacja zabytkowej nadmorskiej kolei
waskotorowej w Gminie Rewal — remont budynkow i budow wraz z zagospodarowaniem
terenu”.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przeteygprzy zlecaniu, realizacji i odbiorach
robot wystpujacych w pkt. 1.1 niniejszej dokumentacji. Robotygrigch dotyczy specyfikacja,
obejmup wszystkie czynnéci umazliwiajace wykonanie robét ziemnych omawianej inwestycji.

1.3. Zakres robdt obgtych specyfikach

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejrmwyykonanie nasypow w gruncie kategorii Il poprzez
dostarczenie gruntu piaszczystego na miejsce whadiawformatowanie korpusu nasypu i jego
zag:szczenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji T-00.00.. “Wymagaigolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotyaee rob6t podano w ST T-00.00.. ,Wymagania ogojokd™1.5.
Wystepuja nasypy o niewielkim zakresie, o charakterze wyraweceym, zwlaszcza po
demontau nawierzchni kolejowej. Nasypy te zostamuformowane w 80 % poprzez
przemieszczenie (do 10m) spychagkuntéw pochodicych z dokopu i w 20 % poprzegzeny
przerzut dostarczonego jw. urobku. Roboty uksatatna skarpy zostanwykonane poprzez
reczny przerzut gruntu wcgzeiej uzyskanego z profilowania dolnejgéei skarpy a w razie
czesciowego braku tego gruntu move jest wycie gruntu z wykopow torowiskowych.
Zabudowa gruntu w gornej gxi skarpy wymaga wykonania jej schodkowania.

Roboty powinny by prowadzone przez kierownika budowy lub kierownikaot

z uprawnieniami budowlanymi w specjafcolinie, wezly i stacje kolejowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakowykonania rob6t oraz zgodéd z rysunkami,
specyfikacy i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogollne wymagania dotycgce materiatow
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Ogdblne wymagania i ustalenia dotgyce materiatdw okidono w ST T-00.00.. ,Wymagania
ogoIne” pkt 2.

2.2. Materialy do budowy nasypow.

W robotach olajtych niniejsz ST bgda wbudowywane materiaty piaszczyste uzyskane,

z dokopu. Grunt z wykopéw wg. przeprowadzonych khageologicznych nie nadajeegsio
wbudowania w proj. nasypy. Dlategaztdo budowy nasypoéw nadg uzy¢ tej samej mieszanki
kruszyw co na warstyv ochronm podtorza, albo z dobrze zmgczajcego st piasku
odpowiadajcego wymaganiom gjym w tablicy 4 BN — 88 / 8932 — 02.

3. SPRZT.
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu.

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST. T-00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania hasypow.

Wykonawca przyspujacy do wykonania nasypdéw powinien wykézaie mozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i ukdze:

- spycharka gsienicowa,

- ubijak mechaniczny gruntu

- narzdzia eczne do rob6t ziemnych,

- samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyege transportu.

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST T-00.00.. ,Wymagania
ogolne” pkt 4. Zw¢kszenie odlegkri transportu ponad wako zatwierdzone nie nxe by
podstavy roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaplaty za transport, o ileckszone
odlegiaici nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Zamawiagego.

4.2. Transport gruntu z dokopu do wbudowania w naspy.

Transport gruntu pozyskanego =z dokopu, powinien wadzony by¢ samochodami
samowyfadowczymi (do 10 — 15 Mg) na miejsce wbuduaaPrzew6z urobkurodkami
transportu kolowego nie wymaga wykonania tymczasawgrog kotowych, ani jazd

po nieustabilizowanym korpusie gruntowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robo6t
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OgoIne zasady wykonania robot odtomo w ST. T-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie nasypow.

Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzeczneggrafilu
podiwznego, ktére okrdono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez przedstawicielastora.

Przed przysipieniem do budowy nasypu naew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty

przygotowawcze (usugtie kamieni, odchwaszczenie, &g darniny).

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w

gornej strefie podia nasypu, do gbokaosci 0,5 metra od powierzchni terenuzéie wartasé

wskaznika zagszczenia jest mniejszaz,96, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostalo spenione.

Jezeli wymieniona warté&¢ wskanika zagszczenia nie me by oskgnicta przez bezpwednie

zag:szczanie podia, to naley podpc¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace

uzyskanie wymaganych wastm wskanika zagszczenia.

W celu zapewnienia stateczwd nasypu i jego rdwnomiernego osiadania nalprzestrzega

nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny Byvznoszone rownomiernie na calej szeuko

b) Grubag¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od
rodzaju gruntu i spetu uwzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu mie nasipic dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej,

c) Grunty o r@anych wigciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach,

o jednakowej grubizi na catej szerokmi nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego wmglevbudowyw#& poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchniook®o + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinie bipustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien &yednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksziedtoie
powierzchni warstwy powinno uniemlavia¢ lokalne gromadzeniegswody,

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powlaniz
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadkzecene powinny byuksztaltowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastommwérieku. Takie uksztaltowanie
goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega pamistpowierzchni pdizgu w gruncie
tworzacym nasyp,

f) Grunt przemieszczony w miejsce wbudowania posvirhy bezzwiocznie wbudowany
w nasyp. laynier mae dopuci¢c czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem,

g) Kazda roziozona warstwe materialtdow gruboziarnistych naile przykry¢ warstwg pospoiki,
piasku lub gruntu (materialu) drobnoziarnistego.tddalem tym wskutek zagzczania
wypeinia s¢ wolne przestrzenie rdzy grubymi ziarnami.

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykona w jego skarpie stopnie o szerékodo 1,0

metra. Spadek gornej powierzchni stopni powiniemest 4% +1% w kierunku zgodnym

z pochyleniem skarpy.
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Wyciccie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylelgtgaesci nasypu,
wykonanych z gruntow o sdych wigciwosciach lub w rénym czasie.

Wykonywanie nasypéw nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waléd
dopuszczalg to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienmolkiad& nastpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraies

z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia naghego.
Jezeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rgéyestanie
osuszy jej i zag:scic w czasie zaakceptowanym przez Zamawego, to maee on nakaza
Wykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest mitiwe
oshgniccie w nasypie wymaganego wsghkika zagszczenia gruntéw. Nie dopuszcza si
wbudowania w nasyp gruntéw zamargych lub gruntdw przemieszanych zeiegiem lub
lodem. W czasie diych opadowsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed
wznowieniem prac natg usuraé snieg z powierzchni wznoszonego nasypuzellevarstwa
niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie malgej przed rozmarznciem zagszczg ani
uklada& na niej nagjpnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona

z zastosowaniem spitz odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraztapygacych
warunkow.

Rozlazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubas¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozlprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjniabgsc
warstw zagszczanego gruntu nie powinna przekraciscm.

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zagzczania powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej,

z tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest zsza od
wilgotnosci optymalnej o wicej niz 20% jej wart@ci, to wilgotnag¢ gruntu naley zwickszye
przez dodanie wody. Zeli wilgotnosé¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad
10% jej wartdci, grunt naley osusz¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny. Sposob
osuszenia przewilgoconego gruntu powinierd bgakceptowany przez 4yniera. Sprawdzenie
wilgotnaosci gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, eszgzenie warstwy nalg okresla¢ za
pomoa& oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego nhodu
odksztalcenia.

Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach, cloay wedlug normy BN-77/8931-12, na calej
szerokdci korpusu nasypu i skarpy powiniendayie mniejszy i 0,96.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchréiwarstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic.
Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego inia zagszczenia,
Wykonawca powinien usut warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli

na ponowienie proby prawidlowego zagczenia warstwy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robaot.
OgoIne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST T-00.00.. ,Wymagania ogbnid. 6.

6.2. Kontrola wykonania nasypow.

Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na kontrolawargodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentagjojektowej. W ramach kontroli
szczegobla uwag: nalezy zwrGck na:
a) badania przydatioi gruntéw do budowy nasypoéw,
b) badania przestrzegania technologii i prawidiéeiiowykonania poszczegélnych warstw
nasypu,
c) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary usytuowania i ksztaltu geometrycznegsypa.
e) warunki wbudowywania gruntow w okresach deszgzbw w czasie mrozow,
f) statecznéc i stabilizacg skarpy.
Badania kontrolne prawidiowgoi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu polegaj
na sprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntéw oadych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
C) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu;
d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych,
e) przestrzegania ogranigézeéotyczcych wbudowywania gruntdw w okresie deszczow
i mrozow.
Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgaano
wartosci wskanika zagszczenia | z wartGcia okreslona w pkt 5.2. Do bigacej kontroli
zag:szczenia dopuszcza siparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wediug BN - 77 /8931 -
12.
Zagszczenie kadej warstwy, w przypadku oldlenia wartdci I, naleey kontrolow& nie
rzadziej nk jeden raz w trzech punktach na calym obszarzetwypars
Wyniki kontroli zagszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlow& zagiszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigod
nasypem powinna lgypotwierdzona przez #yniera wpisem w dzienniku budowy.
Pomiary ksztaltu nasypu obejmugontrok:
prawidtowdsci wykonania skarp,
szerokdci korony korpusu,
wystepowania nierdwngci,
prawidtowdci wykonania pochyke poprzecznych,
- niwelety goérnej powierzchni korpusu nasypu.
Sprawdzenie prawidiowgi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgadno
z wymaganiami dotyezymi pochylé i dokladnaci wykonania skarp, oké@nymi
w dokumentacji projektowe].
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Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szelakpwynikajaca z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okrgonych w dokumentacji projektowe.

6.3. Wymagania i odchytki w wykonaniu wykopow.

Wymagana dokladrié wykonania nasypow stosowana w badaniach w czasieviy
i w badaniach odbiorczych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1.

Polarenie osi nasypu w stosunku do osi projektowanepvggzeniu podlegajodchylenia
osi. Sprawdzenie wykonujegsna wszystkich zalamaniach oraz co 15m na prostyzez
domiar do zaldonej osnowy budowlano — mouatavej. Pomiar téma miernicz. Odchyiki
dopuszczalne: 10cm,

Polaenie punktow niwelety nasypu w stosunku do projektioej. Sprawdzeniu podlegaj
réznice medzy niweley robdét wykonanych a niwelget projektowan. Sprawdzenie
wykonuje s¢ przez niwelag w odniesieniu do zalmnych punktéw wysokaiowych dla
kazdej uksztattowanej w przekroju poprzecznym kgdwi torowiska lub rowni stacyjnej,

w punktach charakterystycznych zmian profilu oraz majmniej co 15m. Odchyiki
dopuszczalne: 1cm,

Szeroké¢ nasypu. Sprawdzenie wykonuje 8 punktach charakterystycznych zmian oraz
€O najmniej co 15m. Pomiarstaa miernicz. Odchyiki dopuszczalne 10cm,

Pochylenie skarp. Sprawdzenie wykonuje fala z poziomia, uniwersalnym trojtem
skarpiarskim lub przez niwelacyv punktach charakterystycznych zmian oraz co ngmn
co 15 m. Odchyiki dopuszczaleel0 % w stosunku do projektu,

Spadki poprzeczne powierzchni nasypu. Sprawdzesykonuje si fata z poziomia po
zakaiczeniu robét, co okoto 15m. Odchyiki dopuszczaire5%,

Réwna¢ powierzchni nasypu. Sprawdzenie wykonuje $ata o dlugaci 4m, po
zakaczeniu robot co okoto 15m. Dla powierzchni skargyfgrednio stykajcej sk

Zz podsypk umocnienia skarpy odchyiki dopuszczalne wymosz 3cm. Dla innych
powierzchni odchytki dopuszczalne wynasz5cm.

Jezeli poréwnanie wynikéw badaz wymaganiami daje choeiay jeden wynik negatywny,
stwierdzomn usterk nalery usum¢ i wykona ponownie badania kontrolne. W przypadku
powtdrzenia g negatywnych wynikéw, budowlub jej cz$¢ nalezy uzna za niezgoda

z normami wymienionymiw pkt 10. W razie uznani&éai lub cz$ci budowli za niezgodn

z normami, nalgy ustale, czy stwierdzone odgistwa wplywag na bezpieczestwo budowili
oraz jej trwald¢ i wartasé uzytkowa. Budowk lub jej czs¢

0 powanie zmniejszonej warkai uzytkowej i uznag za niepewa konstrukcyjnie naley
wykona ponownie

w sposoOb prawidtowy. Natomiast budewlub jej cz$¢ nie spetniajca wymaga, lecz
uznam, za pewn konstrukcyjnie, mena przya¢ po obnieniu jakaci robét, wskazaniu
skutkbw obnienia jakdci oraz sposobow ich zlagodzenia w fazie dalszyahér lub
pozniejszej eksploatacji. Badania zagczenia gruntu w poziomie goérnej powierzchni
budowli ziemnej przeprowadzongw czasie odbioru.

OBMIAR ROBOT.
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7.1. Ogollne zasady obmiaru robot.

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST T-00.00ymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymas
- m® (metr szécienny) dla objtosci nasypow,
- m?(metr kwadratowy) dla powierzchni plantowanych dskarp nasypow.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdllne zasady odbioru robot.

Odbi6ér rob6t zwizanych z nasypami przeprowatliznalery, jako odbior czsciowy
migdzyoperacyjny po zrealizowaniu tej fazy rob6t. Galolega na finalnej ocenie ko

i jakosci (wg pkt 6.3.) wykonanych robo6t. Odbioru robétkdauje Inzynier. Minimalrg ilosé
bada szczegbélowych dokonywanych w ramach odbioru @&re 40 i zaicznik 18 do instrukciji
D4 ,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejga/e

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST T-00.00.. ,Wymagania ogoine”
pkt. 9.

Warunki i podstawy ptatréei podane $w umowie.

Podstawy ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykorara jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji rachunku floiowego.

Wszelkie podatki w tym VAT, sa zawarte w umowie.

9.2. Ceny jednostek obmiarowych.

Cena wykonania 1fmasypu z gruntéw kategorii Il obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t i zabezpieczenie uzbrojeniaieathego i podziemnego,
- przygotowanie podia nasypow,

- schodkowanie zbocza nasypuka przebudowywanej rowni stacyjne;,

- sformowanie nasypu mechanicznie lgbznie,

- odwodnienie nasypu na czas jego wykonania,

- profilowanie korony i skarp nasypu,

- zagsszczenie powierzchni nasypu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w ST.

Cena za 1 mplantowania powierzchni korony i skarp nasypowjotsge:

- scinanie topat lub oskardem wypukfezi na powierzchniach nasypu,
- ubicie powierzchni plantowanych,

- odwodnienie powierzchni nasypow,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) BN -88/8930- 03 Gruntowe podtorze i padikolejowe. Nazwy i okdenia
2) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejoReboty ziemne
3) BN -88/8932-02 Podtorze i pozidkolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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