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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycce wykonania i odbioru
robét pomiarowych zwzanych z ksztalttowaniem modernizowanego torowiskaamach
przedsiwzigciem Rewitalizacja zabytkowej nadmorskiej kolei wgskotorowej w Gminie

Rewal - remont budynkdéw i budowli wraz z zagospodawaniem terenu”.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przeteygprzy zlecaniu, realizacji i odbiorach
robot wystpujacych w pkt. 1.1 niniejszej dokumentacji. Robotygrigch dotyczy specyfikacja,
obejmup wszystkie czynngci umazliwiajace wykonanie przebudowy nawierzchni i kealzi
perondw wystpujacych na stacjach i przystankach osobowych omawiangstyciji.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikach.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygqarowadzenia rob6t budowlanych przy
wykonywaniu przebudowy istniggych peronéw i budowy nowego peronuzelbetowych
elementow prefabrykowanych typu L na odcinku koilejowej obgtej niniejszym projektem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji T-00.00.. “Wymagaigoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST T-00.00.. — ,Wymagania odblne
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jdkowykonania robo6t oraz zgodéio z Rysunkami,
Specyfikacy i poleceniami layniera.

Roboty powinny by prowadzone przez kierownika budowy lub kierowrnikbot

z uprawnieniami budowlanymi w specjafcolinie, wezly i stacje kolejowe.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

OgobIne wymagania dotyaze materialow okidono w ST T-00.00.. ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Beton zwykly B-15 wg wymagaokreslonych w PN-75/B-06250.
Piasek wg wymagaBN-69/672-02 i PN-79?7b-06250.
Cement portlandzki klasy ,32,5” na podsymlementowo-piaskoswg BN-88/B-3001.
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Woda do betondéw i zapraw -czysta.

Deski iglaste.

Elementy prefabrykowane typu L

Kostki granitowa koloru szarego i czerwonego g#ilcm

Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6¢cm

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane dawgipowinny by trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgwpiosiadéaswiadectwo jakéci ( atest ).
Elementy prefabrykowane musgpenig wymogi standardow PKP.

Prefabrykaty gotowe do wbudowania maszysk& projektowamn wytrzymaiaé.

Struktura wyrobu powinna kdyzwarta, bez rys,gknieé, plam i ubytkow. Powierzchnia powinna
by¢ rowna, a krawdzie rowne i proste.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu.

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST T-00.00..
~-Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprt do wykonania warstwy ochronnej.

Wykonawca przyspujacy do wykonania powinien wykagak mozliwoscia korzystania

Z nasgpujacego spretu:
- dzwig samochodowy o usvigu 6Mg.
- wibratory ptytowe, ubijakigczne lub mechanicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST. ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania peronow.

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je ustawié
rownomiernie na calej powierzchni transportowejpkBiebie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania ich podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogblne wymagania dotycgre wykonania robot.

Ogdélne wymagania i ustalenia dotyce wykonania rob6t okéeono w ST. ,Wymagania
ogolne” pkt 5. Wykonawca przedstawi do akceptaqjojgkt technologii, organizacji i
harmonogram robot uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakichgdola wykonywane roboty.
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5.2. Wykonanie podbudowy z betonu klasy C12/15.

Podbudowy nie wolno wykonywaprzy temperaturze pomj 2C oraz na zamarzgym
podiozu i podczas deszczu. Pogho naley dogsci¢ i powinno by wilgotne. Wyréwnan
warstwe nalery zagscic. Pojawiajce s¢ w trakcie zagszczania zawmenia, ubytki i
rozwarstwienia nafg/ natychmiast likwidowaprzez wyréwnanie i zagzczenie.

5.3. Wykonanie nowej kravnedzi peronowej z prefabrykatowzelbetowych typu L.

Ukladanie prefabrykatéwzelbetowych typu L po wykonaniu podbudowy winno ¢by
poprzedzone wytyczeniem linii kradzi peronu przez shie geodezyjn. Tolerancje
wymiarowe

przy montau wg BN-77?8939-09:

a) krawedziescianek peronowych:

- odchylenie od linii zabudowy w planie - 0,5 cm,

- roznica w rednej wierzchu krawdzi -1,0 cm

b) wymiary zewrtrzne peronu:

- roznica w dlugdci+ 5 cm

- rbznica w szerokgci £ 2 cm

Powierzchnie prefabrykatéw stykag s¢ z gruntem, po oczyszczeniu zagruntéyanasipnie
posmarowa lepikiem asfaltowym. Zasypanie prefabrykatow maleykona zgodnie

z zasadami wykonania zasypania wykopéw w ST T.02.01

5.4. Ulazenie nawierzchni peronu.

Podtaze powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamiljpanymi

I poprzecznymi. Wskanik zag;szczenia podiza nie powinien by mniejszy nt 0,97 wg metody
Proctora. Kostki granitowe uklada; sv taki sposob, aby szczeliny ¢gdzy kostkami wynosity

od 2 do 3 mm . Kostknalezy uklad& tak aby ich gérne powierzchnie znajdowalky 55 cm
wyzej projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania ( ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu. Po ufeniu kostki, szczeliny nadzy kostkami wypehdi piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady dotyegre kontroli robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST T-00.00.. ,Wymagania ogolpahkt 6.
W czasie wykonania budowy kradzi i nawierzchni peronu nalg zbadé:

- Prawidtiowa¢ wykonania podbudowy,

- Zgodna¢ wykonania krawdzi peronu z Dokumentacja Projektgw

- Zachowanie dopuszczalnych odchytekagloia kravedzi peronu

- Prawidtowd¢ wykonania zasypki kragadzi peronu

- Prawidtowa¢ wykonania podsypki pod kostigranitows
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- Prawidtowd¢ wykonania nawierzchni peronowej z granitowej kostikkowej oraz
utozenia paséw bezpiearstwa zgodnie z Dokumentadprojektove,

- Prawidtowa¢ wykonania warstwy chudego betonu pod obezeetonowe

- Zgodnda¢ ograniczenia nawierzchni peronowej oliera betonowym z Dokumentac]
Projektow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady dotygre obmiaru robot.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikadp.DO0.. ,Wymagania ogbine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiaru jest:

- m (metr) dla wykonanej kraslzi peronowej

- m? (metr kwadratowy) dla powierzchni wykonanej nawiani peronowe;
- m (metr) dla ukladanego ob¢zebetonowego

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady dotyexe odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfika®0DO0.. ,Wymagania ogbine” punkt 8.
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie zasypki kragadzi peronu

- wykonanie podsypki pod kostlgranitowa

Odbiorowi kmmcowemu podlegaj

- wykonanie krawdzi peronu

- wykonanie nawierzchni peronowej

- wykonanie obramowania nawierzchni peronéw obgre betonowym

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci.

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST T-00.00..

~Wymagania ogélne” pkt. 9.

Warunki i podstawy ptatnei podane sw umowie.

Podstawy ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykorara jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji rachunku floiowego.

Wszelkie podatki w tym VAT, szawarte w umowie.

Platng¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie raf@ wszystkich materiatdw
uzytych do wykonania peronéw oraz robocizeprzt, wykonanie préb i badaoraz wszystkie
czynnaci niezkzdne do nalgytego wykonania robot.

Cena 1 m obejmuje:
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10.

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]

[6]
[7]

Wyznaczenie robot w terenie

Dostarczenie materiatow,

Wykonanie wykopu,

Wykonanie podbudowy,

Wykonanie krawdzi peronu,

Zasypanie wykopow,

wykonanie nawierzchni ,Polbruk”
Przeprowadzenie niegtbnych bada i pomiaréw.

PRZEPISY ZWIAZANE

Standardy techniczne- szczegbtowe warunki tezme dla modernizacji linii kolejowej
PN-69/K02057 Koleje normalnotorowe. Skrajniediowli.

PN-79/8939-14 Prefabrykowane elementy betonoiethetowe wyposania obiektow
kolejowych

PN-EN 1338:2004 Kostka brukowa o grgbit+10cm

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betaBlementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kra@niki i obrzeza

Dziennik Ustaw Nr 25/95 poz.133.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robotowlano-montaowych.
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