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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngypswymagania dotyce wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z wykonaniem odwodnienia wiat peronowyclstagjach
Trzgsacz, Rewal i Niechorze.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne slokumentem obowkujacym przy realizacji przedsivziecia
.Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej koleiagkotorowej w gm. Rewal- Remont
budynkdéw i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”

Wszelkie stosowane materiaty powinnyhyowe, odpowiadaPolskim Normom oraz
posiadé dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak iéavoo najmniej jeden z ngj
wymienionych dokumentow :

-atest B,

- certyfikat zgodnéci z PN,

-aprobat techniczna ,

- certyfikat zgodnéci z UE.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacp Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy odwodnieniu
wiat peronowych na stacjach §sacz, Rewal i Niechorze.

1.3.1. Wykonanie kanalizacji deszczowej obejmuje

1.3.1.1. Roboty ziemne

Zakres robot ziemnych obejmuje :

- wykonanie wykopow wskoprzestrzennych dla ruragdow wraz z ewentualnym
odwodnieniem i umocnieniem wykopow,

- zasypania wykopéw wraz z zgggczeniem.

1.3.1.2. Roboty montawe

Zakres rob6t montawych obejmuije :

- monta kanalow kanalizacji deszczowej,

- mont& tréjnikdw do podiczenia rur deszczowych

- monta rynien i rur deszczowych,

- wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej daiégicych rowow
odwodnieniowych

- monta rur ochronnych

- utozenie ptytek chodnikowych w rejonie wprowadzeniaadwodnieniowych do rowu

1.4. Okre&ilenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeigodne z odpowiednimi normami
| przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje éalobot zwizanych z budowkanalizacii
deszczowej przy wiatach peronowych na peronadtagach Trgsacz, Rewal i Niechorze.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakavykonania robo6t oraz za ich zgodho

z dokumentagj projektows, Specyfikaci Techniczia oraz wymaganiami Inwestora.
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Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga pisemnej akceptaciji
Przedstawiciela Zamawigjego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor przekze Wykonawcy teren budowy wraz z olmymi wymaganiami. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny bgodne z wymaganiami Inwestora.
W ustaleniach obowzuje zapis inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy.

1.5.2. Zabezpieczenie robot

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisly praykonywanie robot zgodnie
ze sztulg budowlan, przepisami BHP i ppo

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca zapewni bezgestwo pracujcemu
personelowi, pojazdom na parkingach, a¢akapewni ciglty dojazd do punktow
strategicznych.

Przed przysipieniem do rob6t osoba kieggp robotami powinna poinformowanspektora
nadzoru o charakterze tych robétadkach bezpiecistwa jakie gda stosowane w czasie
trwania robot.

1.5.3. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca kdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisgrowej oraz bdzie
utrzymywat sprawny spet przeciwpaarowy.

1.5.4. Ochrona wlasta publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroistniepcych instalacji oraz wyposania

w pomieszczeniach stanawych przekazanych front rob6t oraz na drogach prats,
wskazanych przez Zamawiaggo.

1.5.5. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma okxawk przestrzegania wszelkich przepisow
dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy, a w szczegoisbRozporadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z 88.03.1972 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda

montaowych i remontowych.

2. Materiaty
stosowania w budownictwie. Nowe materiaty i subsj@amaley Uzyte materiaty powinny

by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednasiio dostarczaw oryginalnych
opakowaniach i iléciach niezkdnych do bieacego zuaycia.

Wykonawca zobowizany jest uzyskaprzed zastosowaniem materiatow iatzer aprobat
inspektora nadzoru.

W tym celu zobowizany jest przedstawiz odpowiednim wyprzedzeniem szczegétowe
informacje dotyczce materiatow oraz odpowiednie aprobaty i certyfika

W przypadku zastosowania materiatbw nie odpowigy@h wymaganiom zostanone
zdemontowane i wywiezione poza teren budowy natkéskonawcy.

2.1. Kanalizacja deszczowa.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanalizalgszczowej$:

- piasek o uziarnieniu 0 — 10 mm na pagtopodsypki i obsypki ruroggu i ptytek
chodnikowych

- rurochgi z rur gtadkich PVC o patzeniach kielichowych klasy Ssoednicy :
Dn 110,
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- rury spustowe cynkowo tytanowe Dn 80

- trgjniki wiaczeniowe z PVC,

- czyszczaki kanalizacyjne z blachy cymkdytanowej dla rur spustowych @ 80.
- rury ochronne stalowe Dn 250

3. Sprat
Sprzt i urzadzenia uywane do wykonywania robot powinny dbyezpieczne, sprawne,
sprawdzone i powinny posiatladpowiednigwiadectwa dopuszczgje do iytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Stosowane naviiedurzdzenia elektryczne powinny
spetnid wymogi ochrony przeciwpozaniowej.
Wykonawca zobowizany jest do zycia jedynie takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robot, zaréwno w miejscu takich rolyek
tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
I wytadunku materiatéw, spequ itd.
Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskaakceptagj Inzyniera.
Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia terenu wykonywaznie.
Roboty zwizane z wykonywaniem zakresu robotegdfgh niniejsa specyfikacy beda
Wykonywane przy pomocy nagiujacych maszyn i urgdzen :

samochdéd dostawczy,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd z podsnikiem,
- koparka podsbierna,
- wiertarki mechaniczne.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania transportu z uwdgieniem wymogow
bezpieczastwa, zarowno w okbie pasa robat, jak i poza nimi.

Srodki transportowe, porusz@e st po drogach powinny spetii@dpowiednie wymagania
w zakresie parametréw charakterymyjch pojazdy, w szczegélém

w odniesieniu do gabarytow i olgenia na 6.

Wykonawca powinien stosowgedynie takiesrodki transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jak& i wtasciwosci przewaonych materiatow.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikaj z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obecizaja Wykonawe.

Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny liyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamsprartu wydanymi przez ich wytway.c
Rury PVC naley przewozt w pozycji poziomej i zabezpieczyrzed przesuwaniem

i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przexmaley przestrzegaprzepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z bellky umazliwiajaca zaciskanie gizawiesi na wizce. Nie wolno stosowazawiesin
z lin metalowych lub tacuchow. Wiazy kanatowe i armatura przexoe mog by¢
dowolnymisrodkami transportu z zabezpieczeniem ich przedimoscia przemieszczania
si¢ podczas transportu.

Transport powinien zapewria

- stabilng¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatu przed uszkodzeniem,

- kontrok zatadunku i roztadunku.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne wymagania wykonania robot

Wykonawca przedstawi #ynierowi Nadzoru Budowlanego do akceptacji zarystadologe
robot, projekt organizacji i harmonogram robot ulgdgiajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwzane z wykonywaniem sieci kanalizacji deszczowe.
Zarys metodologii robot powinien bgporadzony przez Wykonawgczgodnie

z odpowiednimi normami i zawietavszystkie niezédne elementy robét zazane

z wykonaniem zakresu robo6t zawartych w niniej&gggcyfikacji Technicznej.
Zastosowane w projekcie wykonawczym rogzeinia techniczne, praye materiaty,
urzadzenia musz posiada atesty.

W miejscach, gdzie nmie zachod# niebezpieczestwo wypadkow — budogwmnalery
odgrodz¢ od ruchu pieszego i drogowego a na noc ozrtagagatkowaswiattami
ostrzegawczymi.

5.2. Szczego6towe warunki wykonywania robot

Zakup, transport i skladowanie materiatéw przewadych ustaleniami niniejszej
Specyfikacji Technicznej do wykorzystania powinrayska akceptagj Inzyniera.

Miejsca pozyskania elementow sieci kanalizacji deswej musz uzyska akceptag
Inzyniera. Elementy sieci kanalizacji deszczowej inadostarczy na budow wraz ze
swiadectwem jakéci, wymaganymi atestami i aprobatami technicznykartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznegoducenta oraz deklaracjami zgodcio
Z polska norm.

Dostarczane na miejsce budowy materiaty hatprawdzé pod wzgédem kompletngci

i zgodndci z danymi producenta oraz przeprow&dxmjledziny dostarczanych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstanigtphiwosci ich jakaci, przed wbudowaniem néig
podd& badaniom okrdonym przez layniera.

Transport materiatdw opisano w punkcie 4 niniejszegracowania.

Sktadowanie powinno siodbywa na terenie rownym i utwardzonym z #aiwoscia
odprowadzenia wod deszczowych.

Powierzchnia skladowania musidgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Zaleca st skladowanie materiatow umlbwiajacy dostp do poszczegdlnych asortymentow.
Rury naley sktad& na podktadach drewnianych. Rury powinny aynagazynowane

w warstwach, uktadane na przemianag@wvkami — kielichami, ma powierzchni poziomej,
a ich dolna warstwa musi byabezpieczona przed ich rozsyoem sg.

Piekcienie uszczelniage dla rur i ziczki rurowe powinny b§ przechowywane

w pomieszczeniach zamkitych. llos¢ warstw rur nie powinna przekra¢za dla rur

0 @ 100 — 150mm. Wzki rur mazna skladowé jedna na drugiej, lecz nie wgj niz do 2m
wysokasci w taki sposéb, by ramka waki wyzszej spoczywata na ramceagki nizszej. Gdy
rury 4 sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach hal@stosowaboczne wsporniki
najlepiej drewniane lub wykmne drewnem, w maksymalnych agisich nie wgkszych ni
1,5m.

Gdy nie jest mgiwe podparcie rur na catej dlugm to spodnia warstwa rur powinna
spoczywa na drewnianych fatach o szerékominimum 10cm i grubgei 2,5cm.

W stercie rur nie powinnoginajdowa wigcej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 2m.
Pokrywyzelbetowe nalgy sktad& poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztaltki, uszczeltdz inne drobne elementy nafe
sktadow& w magazynie zamketiym.
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5.2.1. Roboty ziemne

Przed rozpoaxiem wykonywania wykopow natg sporadzi¢c dokumentag
inwentaryzacyja stanu powierzchni terenu.

Powinna ona wyszczegoldipoziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktorgano
wymaga przywrdcenia do stanu pierwotnego, orazlmoe najwicksz, ilos¢ informacji na
temat sposobu odwodnienia powierzchniowego i podaego. Jeeli jest to konieczne,
dokumentacja powinna zawiéradjccia terenu ma podstawie ktérych ima kedzie
przywrock teren do stanu pierwotnego w wypadku wystnia kwestii spornych.
Dokumentagj nalezy zaktualizowa w zakresie szczegotéw dotyez/ch odwodnienia
podziemnego lub innych charakterystycznychs$eit&osci podziemnych, ktore zostan
odstonete w miae postpu prac.

Przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych nalgowiadomé poszczegdlnych
uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego o terminie roz@o@ prac i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony.

5.2.2. Wykopy

Wykop naley wykonywa mechanicznie igcznie, a w pobfiu istniepcych uradzen
wytacznie ecznie, do gtbokasci ok. 10 cm powsyej dna. Poziom dna wykopu pod rurggi
powinien by o 10 cm niszy niz poziom posadowienia rur. .

Uwaga :

Wszystkie wykopy powinny kyzabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi

I w sposob widoczny oznakowane, zgodnie z ohpwacymi zasadami bezpieazswa.
Wykonawca ponosi catkowitodpowiedzialnéé za skutki niewtéciwego zabezpieczenia

I oznakowania wykopow.

5.2.3. Wykonanie podsypki

Skladowisko materiatu na podsypki powinng: lzyokalizowane jak najbitej wykonywanego

odcinka kanalizacji deszczowej. Potidasktadowiska powinno Byréwne, utwardzone

z odpowiednim odwodnieniem, zabezpiegeajkruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie

jego sktadowania i poboru.

Materiat do podsypki lub warstwy wyréwnawczej poieim spetnid nastpujace wymagania:

- nie powinny wysipowa: czastki 0 wymiarach powsej 20 mm, materiatem na podsypk
powinien by grunt bez kamieni i grudek, drobno lédednioziarnisty,

- materiat nie mée by zmrazony,

- nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,

- Jezeli grunty lokalne spetniajpowyzsze wymagania, nie musi bwykonywany wykop

do poziomu podsypki. Na warstywodsypki naktada siluzna warstwe wyréwnawca

0 grubaci okoto 30 — 50cm.

Ta warstwa petni jedynie funkcjvyréwnupca dno wykopu. Aby zagwarantowa

réownomiernie utaenie rury, nalgy przewidzi€ odpowiednie niecki montawe pod kadym

tacznikiem o szerolsi odpowiadajcej 2 — 3 krotnej szerokoi tacznika. Niecki dla

tacznikow o szerokgi 0.5m naley wykona w sposOb umdiwiajacy taczenie rur i kontra

strefy pohczenia bez naruszenia podsypki. Wys@loodsypki w gruntach spoistych

powinna normalnie wyno&i0.10m. Jeeli w dnie wykopu wysipuja kamienie o wielkéci

powyze] 60mm wysoké&t podsypki powinna wzrogd o 0.05m. Podtze wraz z podsypk

nalezy profilowat w miar uktadania kolejnych odcinkow ruragiu. Dopuszczalne

odchylenie rzdnych podiga od rzdnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie

powinno przekraczaw zadnym jego punkcie + 1cm dla kanalizacji grawitaey
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5.2.4. Wykonanie obsypki

Sktadowisko materiatu do obsypki powinnatglokalizowane jak najbiej wykonywanego
odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Pagtsktadowiska powinno Byéwne, utwardzone
z odpowiednim odwodnieniem, zabezpiegeajkruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru. Obsypka rury musi imykonana natychmiast po inspekcji

| zatwierdzeniu zakittzonego posadowienia. Materiat obsypki powinie6 lgtadany
rownoczénie z obydwu stron rurogiu, warstwami o grugi max 30cm i zagszczany.

W celu uzyskania koniecznego zagczenia gruntu natg utrzymywa wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurggil i zagszczania gruntu nie moa dopycic
do przemieszczepoziomych ani pionowych. We wszystkich przypadkaetne jest
unikanie pustych przestrzeni podaur

W zakresie prac do wykonywania obsypki aglewzgkdni¢ nastpujace czynnéci :

- zakup i dostawgruntu na obsypk

- zasypanie i zaggzczenie obsypki,

- wywo0z i zagospodarowanie gruntu.

5.2.5. Zasypywanie wykopow

Sktadowisko materiatu do wymiany gruntu powinn@ iokalizowane jak najhtej

wykonywanego odcinka kanalizacji deszczowej. Poelsktadowiska powinno kByrowne,

utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpiecedjruszywo przed

zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i ppbor

Zasypywanie wykopow przeprowadza @i trzech etapach :

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalygaej z wylczeniem odcinkéw na
ztaczach,

- etap Il — po probie szczelém zlacz rur kanalizacyjnych, wykonanie warstwy ochronnej
W miejscach pajczen,

- etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwarednoczesnym zagzczeniem
i rozbiorka szalunkow i rozpogcian wykopu.

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt mineralny, sypki,

drobno lubsrednioziarnisty bez grud i kamieni.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykemdusz by¢ wywiezione na odktad.

Zapewnienie terendw na odktad i ich zagospodarosvaaiey do obowazkéw Wykonawcy,

zarOéwno 0s trony organizacyjnej jak i poniesioniokztow.

5.2.6. Odwodnienie wykopow

Ze wzgkdu na maliwosé naptywu wod gruntowych natg odwadnia wykopy poprzez
odwodnienie powierzchniowe. Zakres robot odwadoiaih naley dostosowado
rzeczywistych warunkoéw gruntowo - wodnych paweyih w czasie wykonywania wykopow.
Wykonawca przedstawi do akceptacjtynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy sieci kanaligajyzapewniajcy bezpieczéstwo

i ochrorg wykonywanych robdét.

5.2.7. 0Ogolne warunki uktadania rurggdw

Podczas robot wykonawczych najewrdci szczegola uwag: na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniemepodczas wypetniania wykopu, z&sgczeniem gruntu i przejdzania
cigzkiego sprztu. Rury do obudowy kanalizacji przed opuszczenilemvykopu, nalgy
oczysci¢ od wewntrz i zewrytrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu podczas
transportu i skladowania. Przed rozpgzem montau rur naley wykona wskpne
rozmieszczenie rur w wykopie. Rury i PVC do wykoplery opuscic recznie, za pomac
jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzueanr do wykopu z poziomu terenu. Rury
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uktada na przygotowanym podio w temperaturze powietrza 0280 jednak uwzgidniajac
elastyczné¢ materiatu PVC w niskich temperaturach, zale¢alekonywanie palczen przy
temperaturze nie wkszej ni; +5°C.

Montaz rurociagdéw wykonywa na zewamtrz wykopu. Rury kanalizacyjne z PVC naje
taczy kielichowo na ziczke gumowg wargows, zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Kielichy rur musza by¢ skierowane w stranprzeciwm niz kierunek przeptywgciekow.
Wszystkie paticzenia powinny bytak wykonane, aby byta zapewniona ich szcz€lpozy
cisnieniu roboczym oraz probnym.

W celu zachowania prawidtowego pgai rob6t montzowych naley przestrzegazasady
budowy kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Kdaalizacji grawitacyjnej odchytka
osi utazonego przewodu od osi projektowanej niezeprzekracza+ 2cm.

Po wykonaniu montal nalezy wykona probe szczelnéci i po jej pozytywnym wyniku
przystpi¢ do zasypania wykopdw pagtajac, aby na wysokiei okoto 20cm nad ruroggjiem
utozy¢ tasme sygnalizacyja.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i wykonaniu proby szczeicizgodnie
z PN-B-10735, pomedzy punktami wztowymi, naleyy rury zasypéa do takiej wysokéci, aby
znajdupcy sk nad nim grunt unienidiwit sptynigcie go po ewentualnym zalaniu.

5.2.8. Zabezpieczenie rur kanalizacyjnych

Ze wzgkdu na mat giebokas¢ rowdw odwadniajcych rury odwadniage wiaty peronowe
wprowadzane do tych rowdw prowadzornena matej gibokaici .Aby je zabezpieczy
odcinki prowadzone pod torami najezabezpieczy rurami ochronnymi.

W przypadku napotkania na trasie prowadzonych raobézinwentaryzownego uzbrojenia
podziemnego nakly wykona& zabezpieczenie istniglego uzbrojenia., niezaleie od tego
czy dokumentacja projektowa przewidywata jego ob&cna trasie wykopu. 3k nieznana
jest rzeczywista kglna istniegcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalewykona: odkrywki
celem ustalenia jej prawdziwego poémia. W rejonie kolizji wszelkie prace naje
prowadzt recznie z zachowaniem szczegolnej o&biECi.

6. Kontrola jakéci robét

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej, powinytaaoowadzona

w czasie wszystkich etapéw robét. Wyniki przepron@ud/ch bada nalezy uzna za
wiasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu robotakpspetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymaganie zostato spetnione, naledany etap poprawii po
wykonaniu poprawek przeprowadzadania ponownie.

Wszystkich elementy robot, ktore wyilgaodstpstwa od postanowteniniejszej specyfikacii
zostan rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t mauszpowiadéd wymaganiom dokumentaciji
projektowej oraz muszposiadéd aktualneswiadectwa jakéci, swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, atestywiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwigegdzazgodnét

Zz wymaganiami zamawigego i uzyské&kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacj
Inzyniera. Wykonawca przedstawizynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane matepiatwierdzajce,ze materiaty spetniaj
warunki techniczne wymagane przez normy.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakdci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgédnaykonania roboét

z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczm i poleceniami liayniera, zgodnie

z Warunkami Technicznymi Robét Budowlanych. Koritjakosci podlega wykonanie :
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- robot ziemnych, w szczegolém wykopow,
- deskowa,

- montau rurochgow i ptytek chodnikowych
- robot wykaczeniowych i porgzdkowych.

Kontrola jakdci wykonanych robdt ziemnychetizie dokonywana poprzez poréwnanie
wykonanych robot ziemnych z dokumentacja projektamsaz ich zgodr&ei z warunkami
technicznymi.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania roldiemnych nalgy
wpisywa do :

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioru robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie trwaniaob6t montazowych

Wykonawca zobowzany jest do statej i systematycznej kontroli prda@ych robot

w zakresie i z agtotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- badanie gibokasci utozenia przewodow kanalizacji deszczowej, oraz idkezpieczenia,
- badanie utgenia przewodu na podto,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanycicty,

- badanie zmiany kierunku przewodu i ich zabezpieiezereed przemieszczeniem,

- badanie szczelsoi catego przewodu.

7. _Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu robot oraz podanie ragistych
ilosci uzytych materiatow. Obmiar robot obejmuje roboty ¢dj umowa oraz ewentualne
dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktorych konieéZnaykonania uwzgidniona ledzie
w trakcie trwania robot mdzy Wykonawa a Inzynierem.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwiagzane z budowsieci kanalizacji deszczowej, w tym :

- roboty montaowe,

- wykonanie préb szczelsdoi.

Obmiar wykonywany &dzie wg nasfpujacych jednostek rozliczeniowych :

- dla wykonania robét pomiarowych — ryczatt,

- dla robot ziemnych —

- dlarurocagéw — m,,

- dla wykonania zabezpieczenia ista@ggo uzbrojenia — komplet,

- dla betonu kelbetu — m,

- dla umocnienia rowu — m

7.1. Roboty ziemne

Obmiar wykopéw powinien kiydokonany przez ofjos¢ wyliczoma z wymiar netto
W rzucie poszczegoélnych elementdw sieci dgraziniej gebokaosci od powierzchni
pocztkowej do odpowiednich powierzchni dna wykopdow.

7.2. Zasypka
Obmiar lzdzie dokonywany przez afips¢ zag:szczonego materiatu pogaizy powierzchry
rozpoczcia a wymagagpowierzchm zakaczenia po wyréwnaniu.
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8. _Odbidr robot

Odbior robét mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycm préb
I pomiardw, jak rownig po wykonaniu wszystkich robot zgodnie z dokumeatpoojektows,
specyfikacy techniczi i poleceniami liayniera, a take z odpowiednimi normami

I przepisami.

Przedmiotem bada odbioréw jest :

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektows,

- zastosowany materiat i wdzenia,

- badanie dna wykopu,

- zagszczenie podsypek i obsypek,

- pofaczenie przewodow i uggzen,

- ptukanie i szczeln@ przewoddw i urzdze.

9. Podstawa ptatnéci

Ptatnosé za jednostle obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oces

jakosci robot.

Podstaw ptatnaci stanowi wykonanie robot obmiarowych petnego ealirroboét olatych

kontraktem, zawieragym wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacjbu.

Ptatng¢ za wykonanie wytyczenia trasy obejmuje :

- wytyczenie gtdwnych osi sieci kanalizacji deszczpwe

- wykonanie pomiaréw sprawdaajch spadki i usytuowanie gtownych elementéw
kanalizacji deszczowej w wykopie przed zasypaniem,

- inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizacjzdeswej.

Podstave ptatnosci stanowi wykonanie 1nirobét ziemnych

Platng¢ za wykonanie 1rhrob6t ziemnych zawiera rowrie

- oznakowanie robot,

- koszt wywiezienia, sktadowania i przywiezienia gwn

- dostarczenie materiatow,

- koszt materiatéw,

- wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem,

- koszt transportu, sktadowaniadywania umocnig,

- koszt demontau i wywiezienia umocnig

- odwodnienie wykopu,

- transport gruntu na wymian podsypk,

- zasypanie wykopu,

- profilowanie dna wykopu,

- koszt zagszczenia gruntu,

- rozplanowanie urobku na odktadzie,

- koszt wywiezienia i zagospodarowania gruntu w padu jego nadmiaru po
zakaiczeniu robot.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa 1m kanalizacji deszczowej

Ptatndg¢ za wykonanie 1m sieci zawiera rownie

- koszt zakupu, dostawy oraz sktadowania rur, kstatmateriatow pomocniczych,
- koszt gruntu i jego dowiezienia,

- utozenie podsypki i zasypki ruramgu,

- utozenie rur kanatowych wraz z padkeniem do obiektow,

- badanie szczelsoi,

Projekt: Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskigjlei waskotorowej w Gminie Rewal 11
- remont budynkoéw i budowli wraz z zagospodarowamnie



STWIOR Roboty sanitarne T

- przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji technicznej.

Podstawe platnosci stanowi wykonanie 1ni wzmocnienia rowow.
Platnd¢ za wykonanie 1mwzmocnienia rowéw zawiera réwie

- planowanie dna rowdéw,

- wykonanie podiga pod wzmocnienie,

- dostarczenie materiatow,

- wypetnienie spoin.

10. Przepisy zwizane z niniejsa Specyfikacia

= Roboty lsda wykonywane w sposob bezpieczigisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowrujacymi w Polsce.

»  Specyfikacje techniczne wadych miejscach powotajsic na Normy, przepisy braonwe,
instrukcje. Naley je traktowa jako integralg cz¢$¢ i nalezy je czyt& tacznie

z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wgswaty. Uwaa sk, ze Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawast@ i wymaganiami. Zastosowanieda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm, datowane nignpg€j niz na 30 dni przed dasktadania
ofert, o ile nie postanowiono inaczej.

= Gdziekolwiek wysipuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie pekym przez polskie prawodawstwo.

= Normy:

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyMymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

- PN-H-740511-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

- PN-87/B-010700 Siec kanalizacyjna zetvana. Obiekty i elementy wypasania.

- PN-85/B-0100 Wodoai i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna.
Oznaczenia graficzne.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakresie wykonywania
i wymagania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zienigmagania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-10725 Wodoegi i kanalizacje. Uradzenia i sié zewretrzna.
Oznaczenia graficzne.

- PN-87/B-01060 Siec wodagjowa zewnrtrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia.

- PN-83/H-02651 Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

- PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwgdidve kotnierzowezeliwne.
Wymagania i badania.

- PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwndilve kotnierzowe
zeliwne na dinienie nominalne 1,0 MPa.

- PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane.
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