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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycce wykonania i odbioru
odwodnienia podtorza na przystankach osobowychzejprdach siegidrenay w ramach
przedsiwzigciem ,Rewitalizacja zabytkowej nadmorskiej kolei waskotorowej w Gminie

Rewal remont budynkéw i budowli wraz z zagospodaroaniem terenu”.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przeteygprzy zlecaniu, realizacji i odbiorach
robot wystpujacych w pkt. 1.1 niniejszej dokumentacji. Robotygrigch dotyczy specyfikacja,
obejmup wszystkie czynnéci umazliwiajace wykonanie robét odwodnienia torowisko

na przystankach osobowych z peronem wyspowym omazpmzejazdach dla omawiane]
inwestycji.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikach.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejimwykonanie w sposokeczny sieci drengy
w gotowym wykopie torowiskowym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji T-00.00. “Wymagaogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogdélne wymagania dotygeze rob6ét podano w ST T-00.00.. ,Wymagania ogoinkt p.5.
Wykonawca robot jest szczegdblinie odpowiedzialnyjakes¢ rob6t oraz za ich zgodsd

z dokumentagj projektows, ST oraz poleceniami hyniera.

Roboty powinny by prowadzone przez kierownika budowy lub kierowrnikbot

z uprawnieniami budowlanymi w specjafeolinie, wezly i stacje kolejowe.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyce materiatdw okidono w ST T-00.00..
~-Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatébw do wykonania odwodnieniatowiska.

Do wykonania odwodnienia torowiska najestosowa:

Projekt Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej koleiagkotorowej w Gminie Rewal 3
- remont budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu.



STWIOR ST - ODWODNIENIE

Drenaz:
- Rurki drenarskie PC 110mm, czsciowo siczace wewntrz gltadkie

Materiat filtracyjny — piasek PN-B-11113:1996:2,
Piaski nie powinny miezawartdci zwiazkow siarki w przeliczeniu na SQvigkszej nk 0,2 %
masy przy oznaczaniu ich wg PN-78/B-06714/28. \iiskavodoprzepuszczaldoi piaskow
powinien wynosi co najmniej 0,9*19 m/s.

Kolektor:

- Rury PP dwsgcienne petne agrednicy@ 300 mm,
- Rury PP dwgcienne petne agrednicy@ 200 mm,
- Rury PP dweécienne petne grednicyp 160 mm,
- Materiat filtracyjny jak dla drenau

Scianki czotowe:
Beton hydrotechniczny B 20 (C16/20) powinien odpaala wymaganiom BN-62/6738-07.

Studzienki kanalizacyjne:

Studzienki kontrolne (rewizyjne), nale wykona& w sposob odpowiadgy wymaganiom
normy

PN-92/B-10729.

- Kregi betonowe petne grednicy@ 1000 mm, wg. BN-86/8971-08

- Kregi betonowe petne grednicy@ 800 mm, wg. BN-86/8971-08

- Pokrywyzelbetowe do studzienek1000mm ip 800mm

- Beton hydrotechniczny C12/15 powinien odpowtadgmaganiom BN-62/6738-07

- Zasypka z mieszanki kruszyw wg. norm, np. PNeBA2, PN-B-11111, PN-B-11112.

- Zaprawa cementowa wg. PN-B-14501

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST T-00.00..
~-Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprt do wykonania odwodnienia.

Wykonawca przyspujacy do wykonania pokrycia ochronnego z mieszanki skyw
stabilizowanej mechanicznie powinien wykéazske mozliwoscia korzystania z nagpujacego
Sprztu:

- samochdéd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy 5Mg

- zuraw samochodowy 6Mg

- zagsszczarka ptytowa spalinowa wibracyjna dogagzania podsypki
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okséono w ST. T-00.00.

~-Wymagania ogolne” pkt 4.

Materialy na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
obowhzujacymi w Polsce.

Warunki transportu winny odpowiaélaymaganiom producenta wyrobéw.

Za- i wyladunek materiatow i wyrobéw na gdzenia transportowe najewykona zgodnie

z wymaganiami producentéw danych wyroboggznie lub mechanicznie w zateosci od mas
jednostkowych i wymiaréw, z zachowaniem przepisdiPB

4.2. Transport materiatbw do wykonania pokrycia obronnego

Kruszywa naley przewozt samochodami samowytadowczymi w warunkach zabezajgych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrtemia&gmi oraz nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Rury dwucienne oraz drenarskie z tworzyw sztucznych zaleezpine przed przesuwaniem

i wzajemnym uszkodzeniem rawa przewoz dowolnymisrodkami transportu.

Podczas zatadunku i wytadunku, rur nie palezuca. Szczegolna ostimos¢ nalezy zachowa

w temperaturze 0C i nizszej. Przy podnoszeniu rutwligiem stosowa zawiesi z materiatu
widkienniczego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot odtomo w ST T-00.00.. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie cagow drenarskich i kolektoréw.

Wykopy pod budow ciagébw drenarskich i kolektoréw néle wykona recznie zgodnie

z dokumentagj projektows oraz ST T-02.01.. Wykopy néale wykona, jako otwarte. Metody
wykonania robét — wykopu gcznie) powinny by dostosowane do glokosci wykopu, danych
geotechnicznych, szerod® wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami rurek
drenarskich lub kolektorow, do ktérych dodaje abustronnie 0,6m. Dno wykopu powinnocby
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumgnfaojektowej, przy czym dno
wykopu. Wykonawca wykona na poziomie xggym od rzdnej projektowanej o 0,20m. Zdje
pozostale] warstwy 0,20m gruntu powinno¢byykonane bezpwednio przed ulgeniem rur.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

Ukladanie drendw i kolektoréw nale wykona niezwilocznie po wykonaniu podbudowy.
Glebokas¢ posadowienia ggu drenarskiego jak i jego spadek powinie bgodny
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z dokumentagj projektows. Rury drenaowe i kolektory uklada sizgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych. Poszczegdlnezatre
dreny i kolektory powinny b§ unieruchomione przez obsypanie miesaakrkiszyw parodku
diugdéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p®bia do czasu wykonania
uszczelnienia akzy. Uszczelnienie atzy rur naley wykona na uszczelkgumows.

Rury uktada w temperaturze powgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykéna

w temperaturze nie mniejszepni8 © Przed zakaczeniem dnia roboczegady. przed zejciem

z budowy naley zabezpiecz§ konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

W celu uniemaliwienia przedostania sipiasku i czstek gruntu do wetrza rury w czasie
ukladania, ulaony najwyzej otwér naley zastonté zalepka. Odchylenia odlegkxi osi
utozonego drenau lub kolektora od projektowane] osi nie powinnyzgkracza 5cm.
Odchylenia od radnej w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie pow przekraczalcm.
Wiloty i wyloty rur przepustowychp 300mm (kolektorow) oraz drenéw do rowdw bocznych
zabezpiecz§ monolitycznymisciankami betonowymi z masy betonowej klasy C16/20.

Przed przysipieniem do betonowania powinna doyormalnie stwierdzona prawidiowoe
wykonania wszystkich robot poprzedaajch betonowanie, a w szczeg&ioio

- wykonanie deskowania, rusztofiyaisztywni@é, pomostow itp.,

- wykonanie wszystkich robot zanilkaych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyghy

- prawidlowas¢ rozmieszczenia i niezawod§to zamocowania elementow kotwich
zbrojenie i deskowanie formage kanaly, przepony oraz innych elementéw usiajah
potozenie armatury itd.,

- gotowas¢ sprztu i uradzen do betonowania.

- deskowanie powinno ldybezpdrednio przed betonowaniem oczyszczonémaeci, brudu,
ptatkow rdzy,

- powierzchnie okladzin przyleggie do betonu powinny Byzwilzone wod bezpdrednio
przed betonowaniem.

- powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewtadi,Isb innych materialow powinny gy
powleczon&rodkiem uniemaliwiajacym przywarcie betonu do deskowania.
Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje deskowanie drewniane
jednorazowe, naky je zmoczy Woda.

- woda pozostata w zagieniach betonu powinna bysung¢ta.

Wysokas¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koasgft wilgotnej
i gestoplastycznej nie powinna przekracZam. Ukladanie mieszanki betonowej powinna by
wykonywane przy zachowaniu ngstijacych warunkéw ogolnych:

- W czasie betonowania najestale obserwowazachowanie gideskowa, czy nie naspuje
utrata prawidtowéci ksztaltu konstrukciji,

- szybka¢ | wysokas¢ wypetnienia deskowania mieszanetonovwy powinny by okreslone
wytrzymaidicia i sztywndacia deskowania przyjmagego parcidwiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody ampa mieszanka powinna ®&yniezwiocznie
zabezpieczona przed nadmigutrat wody,

Mieszank betonow zag;szcz& za pomog urzadzen mechanicznych lukgcznych.
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5.3. Studzienki rewizyjne i zbiorcze.

Do przegcia woéd opadowych z proj. drendw i rowdw bocznydtawt Studnie rewizyjne
(kontrolne) z betonowych &gow @ 800mm, a studrizbiorcz z betonowych kigow

¢ 1000mm. Pogcznym lub mechanicznym wykonaniu wykopu &aoi¢ jego dno i utay¢ tawe
betonowa z masy betonowej B15, a na niej prefabrgke elementy studni. tawa
fundamentowa nie powinna przykryvéwiata kegow. Caldé przykry¢ pokrywa zelbetowva.
Poziom gornej powierzchni pokrywy powiniendysytuowany, minimum 8,0cm

nad powierzchniterenu.

Otwor do podczenia studni z drenem lub kolektorem wykérnegodnie z dokumentac)
projektows. Tolerancje wymiarowe nawierconych otworéw do praa kanalow przezcianke
studzienki wynosz — h= +1mm,a=%0,5. Przejcie wykonuje si jako szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltracj wody gruntowej do studni.. Otwor wlotowy do stugraiwinien
by¢ zabezpieczony kradk powinien zapewniabezcénieniowy naptyw wody do studni.

Zewrktrzna przestrzé wokét studni zasypgaw czsci dolnejzwirem, w pozostalej materiatlem
miejscowym przepuszczalnym. Studzienki zabezpiesigaprzez posmarowanie z zewtrr
izolacja bitumiczra. Dopuszcza gistosowanie inneggrodka izolacyjnego uzgodnionego

z Inzynierem.

W sérodowisku slabo agresywnym, niezade od czynnika agresji, studzienki nale
zabezpiecz§ przez zagruntowanie izolacjasfaltowa oraz trzykrotnie posmarcwkepikiem
asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

OgolIne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST T-00.00.. ,Wymagania ogbnid. 6.

6.2. Kontrola wykonania podsypki

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadanie mieszanki kruszyw
przeznaczonej do wykonania robo6t i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w niniejszej ST. Sprawdzenie
wykonania podsypki polega na kontrolowaniu zgagna wymogami okrdonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W @&rh kontroli szczegbinuwag: nalery
zwréck na:
- dokiadnd¢ wykonania podsypki pod wzglem geometrycznym (usytuowanie

i wykonczenie),
- zagszczenie podsypki.
Podsypk wykon&, jako warstw jednorodn. Warstwa powinna kywyprofilowana
I zagzszczona z zachowaniem wymaganycaldrgch.

Projekt Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej koleiagkotorowej w Gminie Rewal 7
- remont budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu.



STWIOR ST - ODWODNIENIE

6.3. Wymagania i odchyiki dotycace wykonaniu drenaky i kolektoréw.

- Rury,

Kazda dostawe rur naley sprawdzt w zakresie cech zewtiznych, tzn. skontrolowa

- Prawidlowa¢ ksztattu,

- Srednie,

Przed przysipieniem do wykonania rob6t Wykonawca przedstawakioeptacji liynierowi:
- Aprobaty techniczne dla rur drenarskich i kole&io,

- Wyniki bada@ pozostatych materiatow

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgoIne zasady obmiaru rob6t podano w ST T-00.00ymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- m (metr) wykonania drenu lub kolektora.

- m?(metr kwadratowy) powierzchni wykonanej podsypki
- m®(metr szécienny) wykonanej zasypki

- kpl (komplet) ustawionej studzienki

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST T-00.0fymagania ogolne” pkt. 8.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- Ulozenie podsypki, drenu i drenokolektora,

- Ustawienie studzienki kontrolnej

- Zasypanie rur i studzienek kolejnymi warstwamienatu filtracyjnego.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. W przypadku stwierdzenia odchiylezynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub
nakazuje usuncie wadliwie wykonanej roboty. Roboty poprawkowedouje Wykonawca

na swoj koszt w terminie uzgodnionym zymierem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
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Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST T-00.00.

»-Wymagania ogoélne” pkt. 9.

Platnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu @dnge

z obmiarem, po odbiorze Robo6t. Plat@ibedzie peinym wynagrodzeniem za dostarczenie

i ulozenie wszystkich materiatdbwzutych do wykonania drenu i kolektora oraz robog¢jzprat,
wykonanie prob i badaoraz wszystkie czynrioi niezledne do naleytego wykonania rob6t.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m drenu i kolektora obejmuje:

- Wyznaczenie rob6t w terenie

- Dostarczenie materiatow,

- Wykonanie wykopu,

- Wykonanie podsypki,

- Ulozenie drenu lub kolektora,

- wykonanie studni kontrolnych, zgodnie z dokumeptarojektows i ST
- Zasypanie materiatem filtracyjnym,

- Przeprowadzenie niegtbnych bada i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyiWgmagania i badania przy odbiorze.

- BN -88/8930 - 03 Gruntowe podtorze i paeitiolejowe. Nazwy i okidenia

- BN -72/8932 - 01 Budowle drogowe i kolejoweboty ziemne

- BN -88/8932-02 Podtorze i pogkokolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
- BN-77/8931 - 12 Oznaczenie wakiia zagszczenia gruntu

- D4 ,Warunki techniczne utrzymania podtorza koleggo”
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