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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycce wykonania i odbioru
nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowych ijsdach do peronéw w ramach
przedsiwzigciem Rewitalizacja zabytkowej nadmorskiej kolei wgskotorowej w Gminie
Rewal - remont budynkdéw i budowli wraz z zagospodawaniem terenu”.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przeteygprzy zlecaniu, realizacji i odbiorach
robot wystpujacych w pkt. 1.1 niniejszej dokumentacji. Robotygrigch dotyczy specyfikacja,
obejmuj wszystkie czynnéci umazliwiajace wykonanie przebudowy przejazdow ioj

do peronow wchodzych w zakres omawianej inwestyciji.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikach.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejrmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu przebudow nawierzchni przejazdéw i dd@ do perondw zgodnie z Dokumentac]
Projektows dla robot wykazanych w pkt 1.1.

Przejazdy kolejowe i défia do perondéw (prz&gia przez tory) powinny ky wykonywane
zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozpdzeniu Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. waspie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaskrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ieksytuowanie.

W zakres rob6t nawierzchniowych, ag@nych z niniejsza ST wchagz

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

- monta nowej nawierzchni drogowej na przejazdach

- monta nawierzchni drogowej na dojazdach do przejazdéw
- monta nawierzchni na dégiach do peronow

- monta nawierzchni wczaniej rozebranych chodnikow

- tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudozgjgzdéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymiw Specyfikacji T-00.00.. ,Wymagmongoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST T-00.00.. — ,Wymagania odblne
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jdkowykonania robd6t oraz zgodéio z Rysunkami,
Specyfikacy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Projekt Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolehgkotorowej w Gminie Rewal 4
- remont budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu



STWIOR ST- PRZEJAZDY | DETIA DO PERONOW

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t weglkasad niniejszej S&:s
(1) prefabrykowane ptytyelbetowe:
- EPT 2/2 (199x83x14cm),
- EPT 3/2 (199x46x14cm)
(2) masa mineralno-bitumiczna asfaltowa,
(3) betonowa kostka brukowa grub.8cm
(4) Dbeton klasy C12/15
(5) obrzea betonowe niskie o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
(6) kraweznik betonowy uliczny 15x30cm wg. BN-80/6775 -03hz BN-80/6775-03/04
(7) chudy beton wg. PN-S-96013 i inne normyazane
(8) kliniec kamienny
(9) piasek na podsypki pod ob#aa chodnik wg. PN-B-11113:1996 2
(10) tablice do znakéw drogowych zakazu, nakaméormacyjne
(11) tablice drogowe informacyjne wg dokumentaojjpktowej
(12) stupki stalowe do znakéw drogowy@b0mm
(13) drewniane platformy lub kolejowe podkiady etatyteczne

3. SPRZT.

3.1. Ogodblne wymagania dotycgce spratu.

Ogoblne zasady dotyaee sprztu podano w ST &%¢ T-00.00.. “Wymagania ogélne” punkt 3.
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponéwa

- rozkladarka mas bitumicznych

- zurawiem samochodowy 6Mg,

- koparko- spycharko-fadowarka

- samochodami samowytadowczymi 5Mg

- Skrapiarka bitumu

- Ciagnik kotowy

- sprztem kczny iinny niezbdny do realizacji zadania

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne zasady transportu materiatdw podano w 83¢¢00.00.. “Wymagania ogoine” pkt 4.
Materialy na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
obowhgzujacymi w Polsce.

Warunki transportu winny odpowiaélaymaganiom producenta wyrobdw.

Za- i wyladunek materiatow i wyrobéw na gdzenia transportowe nalewykona zgodnie

z wymaganiami producentéw danych wyroboggznie lub mechanicznie w zateosci od mas
jednostkowych i wymiaréw, z zachowaniem przepisdiPB
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Transport wewegtrzny na budowie z miejsca skladowaniazm@dbywé sk recznie lub przy
uzyciu srodkOw transportu zgodnie z wymaganiami przepisé¥Bv uzgodnieniu z trynierem
Do przewozu wszelkich materialtdw sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo stosowanedh
samochody samowytadowcze - wywrotki.

Do przewozu pozostalych materialow riglekorzyst& z cagnika, samochodow dostawczych
lub skrzyniowych. @yte srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.

4.2. Roboty nawierzchniowe i odwodnieniowe.

- Samochody samowytadowcze 5Mg,
- Koparko-spycharko-tadowarka

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot.

OgoblIne warunki wykonania rob6t podano w Sk$¢zr-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Roboty nawierzchniowe powinny byprowadzone zgodnie z projektem fazowania robot.
Zabudowg przejazdéw mgna rozpoczé po utazeniu nawierzchni torowej zgodnie

z dokumentagj projektowy.

5.2. Podbudowa z kruszywa tamanego.

Przed przysipieniem do wykonywania podbudowy nalesprawdz jakos¢ wykonanego
podiaza, a w szczeglIioi jego zagszczenie. W przypadku przekroczenia dozwolonejaolgi
usterki w wykonaniu podia naley usumé. Kruszywo na podbudow powinno by
odpowiednio przygotowane. Polega to na nadaniuztollymieszanemu kruszywu wilgotod
optymalnej. Wymieszane i zwine kruszywo dostarczagsiv sposoéb zabezpieczay przed
wysychaniem i rozsegregowaniem. Warstwie kruszyalezym nad@ spadki poprzeczne

I pochylenia podiane zalgone w projekcie. Razielom i uksztattowan warstwe podbudowy
nalery zag$ci¢ walcami ogumionymi wibracyjnymi i gladkimialz zag;szczarka wibracyjn
Wykonana podbudowa musi zapewni

- Zgodna¢ rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzdnych profilu podlinego w stosunku do projektu nie powinny przekracza
+ 2cm.

- Réwna¢ podbudowy w przekroju podinym.

Odchylenia profilu podiznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechamgnierzone
zgodnie z normp BN-68/8931-04 plantografem lub 4-metrpvata nie powinna przekracza
12mm

- Zgodna¢ spadku i rownéé podbudowy.

Spadek poprzeczny podbudowy winienclagodny z pochyleniem nawierzchni i wynogo,
Rdéznice wartdci wykonywanych spadkow poprzecznych w stosunkypdyektowanych nie
powinny przekraczawartasci bezwzgédnej spadku wicej niz £ 0,5%, Odchylenia rowriai
profilu poprzecznego mierzonedairofilowa z poziomia nie powinny przekracZalOmm,

- Szerokaé¢ podbudowy

Projekt Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolehgkotorowej w Gminie Rewal 6
- remont budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu



STWIOR ST- PRZEJAZDY | DETIA DO PERONOW

Szerokd¢ warstwy podbudowy powinna byo 30cm wgksza od projektowane) szercko
warstwyscieralnej, Odchylenia mierzone od osi drogi nie puy przekracza+ 5cm
w stosunku do projektu.

- Zagszczenie podbudowy

Wskanik zagiszczenia Is powinien ldynie mniejszy m 0,98 zagszczenia maksymalnego
okreslonego w PN-88/B-04481 metad. i 3 Proctora zmodyfikowanego, a grébmie mniejsza
od grubdci projektowanej.

5.3. Nawierzchnia na przejazdach.

Niniejsza ST dotyczy nawierzchni z prefabrykowanpéh zelbetowych wg BN-77/8939-02

i BN-77/8939-03, ktéra me by stosowana na skrzgwaniu drog wszystkich kategorii

z liniami kolejowymi.

Podtorze na przejdzie kolejowym powinno by ustabilizowane i odwodnione w sposob

zapewniajcy odptyw wod opadowych.

Zlobki miedzy plyta utozona wewmtrz toru a szynami powinny odpowiadimstrukcji D1 i mig

nastpujace wymiary:

szerokad¢ co najmniej 60mm i gbokos¢ co najmniej 38mm, na prostej i tukach o promie3s0

m lub wikszym.

Szerokd¢ mierzona jest 14mm paotgj gornej powierzchni gtéwki szyny.

Podbudowa pod prefabrykowane plytielbetowe nawierzchni przejazdu powinna¢by

wykonywana zgodnie z dokumentagrojektows. Nalezy przestrzegaponiszych zaleag

- podkiady powinny b§ obsypane, a przestfzenicdzy podkladami wypetniona podsypk
z klinca na wysok& rowno z wierzchem podkiadu w osi toru kolejowetd.przypadku
podkiadéw betonowych na warstwie podsypki tluczrépmazna ulary¢ warstwe zaprawy
cementowej grubiei 3 cm,

- prefabrykowane plytyelbetowe nawierzchni przejazdu nglauklada& na warstwie podsypki
z klinca. Podbudow mozna wykon& z klnca o uziarnieniu od 6,3 do 20 mm utrwalonego
mag twardniejca, np. lepikiem asfaltowym lub uptynnionym lepiszezéitumicznym,

- gruba¢ warstwy podbudowy powinna bytaka, aby gorna powierzchnia mémej plyty
przejazdu pokrywalasiz gorra powierzchm gtowki szyny na przejelzie.

Nawierzchng z prefabrykowanych ptytelbetowych ména ukiadé na przejazdach kolejowych

w torach prostych i w tukach o promieniu R > 500Nlawierzchnia powinna ldyutozona

na calej szerokiwi przejazdu odpowiadggej szerokeéci drogi.

Na uprzednio przygotowane podéonaley z obu stron szyn, ruzy spezynami lubsrubami

stopowymi utay¢ klocki z drewna gbowego impregnowanego o przekroju 90 x 130 mm tak,

aby zapewnialy utrzymanie viteiwej szerokéci ztobkoéw i uniemaliwialy przesungcie plyt do
szyn. Plyty wewntrzne m¢dzy szynami naley uklad& tak,zeby z obu stron zachowatobki.

Plyty mazna ukladé za pomog dzwigéw samochodowych.

Plyty na przejedzie powinny by utozone rowno, a gérna powierzchnia plyty powinna

sic pokrywa z gormy powierzchni gtéwki szyny.

Poszczegolline plyty nadg taczy¢ ze sola od czota stalowymi gtami osrednicy 14 mm

i dlugosci 30 cm, wkiadanymi do przygotowanych w tym cetwarow w plytach

dla zabezpieczenia przed klawiszowaniem poszczgdoipiyt.

Nie naley taczy¢ ze sol piyt skrajnych kéacami ze scigtymi naraznikami dla unikngcia

niebezpiecznych szczelin na przejeie.
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Po ulaeniu ptyt wszystkie otwory i szczeliny w nawierzclpmzejazdu naley wypelnt mas
zalewows do wysokdci gornych krawdzi sisiednich plyt. Powierzchnia zalanych szczelin
powinna by réwna, gtadka i bezghnieé. Zlobki wewretrzne médzy plyty a szym powinny by
wypetnione maszalewow tak, aby zachowawymiary podane wigj.

Czola skrajnych piyt naly zasypa stazkowo do gérnej powierzchni tluczniem w celu
unikniecia ewentualnego zaczepienia przez zwsag przejedzajacego taboru k&cuch, liny itp.
Uksztaltowanie profilu drogi oraz budewawierzchni na dofelzie drogi do przejazdu

od strony toru nr 1, wykodagodnie z projektami robét drogowych, opracowanych

dla poszczegdéinych przejazdow.

5.4. Nawierzchnia drogowa na dojazdach.
5.4.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Przed wykonaniem nawierzchni po#go powinno by oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszcze suche, a wszelkie powierzchnie zniszczone pogwsgrh ruchu- naprawione

w sposOb odpowiedni dla danego typu podbudowy,atak maliwe bylo ukladanie warstw
nawierzchni o jednakowej grubc na calej szerokai jezdni.

Za jaka¢ wykonanej mieszanki z betonu asfaltowego odpowidlgaonawca.

Przed jej wbudowaniem przedstawia on recepty nay&pnanie Inspektorowi Nadzoru

do zatwierdzenia. Ukladanie mieszanki musi odbywse w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych przy suchej i cieptej pogodzie mperaturze powsej 10C. Dopuszcza si

za zgoda Inspektora uktadanie mieszanki na podbudowemperaturze nézej powyej 5°C
gdy zapewnione jest jej wdeiwe zagszczenie. Ukladanie betondw asfaltowych musi odldywa
sic w sposoOb agly, bez przestojow, z jednakawpredkoscia. Temperatura zagzczanej
mieszanki powinna wynasbd 146C do 115C.

Styk istniepcej podbudowy drogowej z projektowpdodatkowo wzmochisiatky zbrojeniova

z wiokien szklanych o szer. 1,0m uklfadgod warstw Scieralra na calej szerokmi jezdni.
Zabrania si ukladania mieszanek w czasiegtych opadéw deszczu.

5.4.2. Chodnik z betonowej kostki brukowej

Na wyprofilowanym i zagszczonym podtau rozcielic podsypk cementowo-piaskowa.

Na podsypk nalery stosowa mieszank piaskowo-cementoawv proporcji 4:1.

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wyndasi3cm. Podsypka powinna &ywilzona
woda, zag;szczona i wyprofilowana. Naginie utazy¢ betonowd kostke brukowa grub. 8cm

z zachowaniem projektowanych pochyfgodiuznych i poprzecznych nawierzchni.

Kostke nalery ukfad& okoto 1,5cm wyej od projektowanej niwelety, a neghie osignaé
poziom niwelety przez odpowiednie ubicie.

Do uzupemnienia przestrzeni przy krgwmikach wywaé zamiast kostek efych tzw. kostek
wykonczeniowych - potéwek i dziewtiek. Cad nawierzchrd ubié przy pomocy wibratorow
plytowych z oslon z tworzywa sztucznego. Zggyczanie prowadziod krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkurodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do ubijania nawierzchni nie wolnazywac walca.

Ulozona kostka brukowa powinna miespoire 0 szerokéci 2+3mm speniaijca funkcje
naturalnej dylatacji. Spoiny nale wypetia piaskiem z polewaniem nawierzchni wiod
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systematycznie podczas ukladania nawierzchni. Pmiuulmawierzchni naley uzupeind
szczeliny materialem do wypelnienia i zagéieawierzchng.

Kostka winna by jednorodna, cala, bez widocznych uszkadzeElementy uszkodzone
mechanicznie wymietiina nowe. Nie wolno ukladakostki w temperaturach pamj @°C.
Nawierzchnie oczici¢é z nadmiaru piasku i sprawdzijej rownadsé. Swiezo wykonan
nawierzchng mozna niezwiocznie oddado wytkowania.

5.4.3. Nawierzchnia z wybranej podsypkhklbwej.

Nawierzchnie dojazdow do przejazdow w km 25,616,723 wykond z kruszywa mineralnego
uzyskanego z demontowanej podsypknddiwe]. Przed wykonaniem nawierzchni poaio
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczeoraz sprawdzijego cechy geometryczne.

RoZcielenie kruszywa kamiennego przewidugewsykona sposobem mechanicznym.

Grubas¢ wykonywanej nawierzchni powinna dyak dobrana, aby po zgggczeniu warstwy jej
grubas¢ byta zgodna z projektowanOdchyiki grubgci po zagszczeniu w stosunku do podanej
w projekcie nie powinny przekraczat 2cm. Warstwa powinna kyroziozona w sposoéb
zapewniajcy osagniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Po kéacowym
wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalg przystpi¢c do jej zagszczania przez walowanie.
Walowanie winno pogpowa stopniowo od krawdzi do srodka jezdni. W miejscach
niedos¢pnych dla walcéw warstwa powinna byagszczona zagzczarkami plytowymi,
zaakceptowanymi przez Agniera. Wilgotng¢ kruszywa podczas zesgczania powinna
odpowiadé& wilgotnosci optymalnej, okrélonej zgodnie z normPN-88/B-04481. Zagpzczenie
nalezy kontynuowa do osigniccia wymaganego wskaika zagszczenia. Wskanik ten (L)

nie powinien by mniejszy nt 1,0.

5.5. Nawierzchnia na przejciach do peronéw.

Zabudowg nawierzchni przégia wykon& z prefabrykowanych ptyt typu EPT zgodnie

z wymaganiami opisanymi w punkcie 5.3. niniejszgay/fikacji technicznej. Pozosialolna
przestrzé miedzy skrajnymi ptytami EPT, a kraziami perondw umocaibetonow kostky
brukowa grub. 8cm zgodnie z zasadami podanymi w punkdi® Sobecnej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady dotyegre kontroli robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST T-00.00.. ,Wymagania ogolpahkt 6.

6.2. Roboty nawierzchniowe.

Nalezy zwrOct uwag;, ze poprawna praca nawierzchni przejazdowych unalea jest przede
wszystkim od wiéciwego wykonania i w nieziginym zakresie prac przygotowawczych, zgodnie
z opracowanym projektem przebudowy przejazdu aesgiiaie:

- niwelety torow i drogi kotowej w olgbie przejazdu i na odcinkach przyleglych,

- zapewnienia odwodnienia przejazdu,

- wiasciwej jakadsci ogoinej robot
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Sprawdzenie niwelety drogi na przajeie kolejowym naley wykonywa& w obrbie
skrzyzowania oraz dojazdow, na diugd okreslonej wymaganiami w rozpogdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lute§9@.r.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego i rovaionawierzchni naley przeprowadza przez
ogledziny oraz pomiar tat Przekrdj poprzeczny w odlrie skrzy.owania z ling kolejowa

w odlegigici 4m od skrajnej szyny toru, powinien odpowiagechyleniu podhinemu toréw
kolejowych.

Sprawdzenie szeroko i glbokosci ztiobkdédw naley przeprowadza na catej szerokwmi
powierzchni drogowej, czy as zgodne z wymaganiami podanymi w p. 5.2 niniejsze]
ST.Sprawdzenie wypetnienia szczelin ngl@rzeprowadz&aprzez ogidziny catej nawierzchni
przejazdu ze szczegblnym zwroceniem uwagi na sagzelicdzy pltytami a szynami.

Kontrola jakdaci robot polega na sprawdzeniu ich zgoshia:
v dla nawierzchni na przejazdach:
a) dokumentaajprojektows - na podstawie ogizin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej &i&;
— wykonaniaztobkow dla két taboru kolejowego na przajeie,
— ulozenia, podktadow
— ufozenia nawierzchni z prefabrykowanych ptgibetowych,
— wykonania uszczelnieasfaltows mas zalewows.
v'dla nawierzchni na dojazdach przeprowadzdania:
— dokladndgci spryskiwania podiza pod wzgidem jednorodngi i zuzycia na 1m2,
— grubaici i jednorodnéci ukladanej warstwy z mas mineralno-bitumicznych
— prawidtowdasci przebiegu procesu watowania i jego zgodroprzygtymi zasadami,
— temperatury od chwili zatadowania do uktadarkij@aoziozeniu, w czasie watowania

| zagzszczone] mieszanki,

kontroli sposobu wykonaniaagzy, ktére mog powodowa nierOwngci
v dla nawierzchni na dégiach do peronéw:

Kontrola jakadci wykonania robo6t zgodnie z punktem 6.2. — nawierda na przejazdach
niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady dotygre obmiaru robot.

OgoIne zasady obmiaru rob6t podano w SE€ZT-00.00.. “Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Roboty nawierzchniowe.
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Jednostk obmiaru jest :
dla budowy nawierzchni przejazdu 1 n?

dla budowy podbudowy z kruszywa tamanego im
dla budowy nawierzchni dojazdéw do przejazdu im
dla budowy nawierzchni na przejach i do§ciach do peronéw 1 M

dla budowy nawierzchni chodnikéw 1 n?

dla tymczasowej organizacji ruchu 1 kpl znaku

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyee odbioru robot.
OgoIne zasady odbioru rob6t podano w S&E€Z-00.00.. “Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Roboty nawierzchniowe.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, ST i wymaganiami
Zamawiajcego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #yleji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne. Roboty podlegapdbiorowi czsciowemu i k@icowemu.

8.3. Tymczasowa organizacja ruchu.

Odbioru dokonuje przedstawicielAyniera sprawdzag¢ dane obmiarowe i wymogi jakciowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci.

OgoIlne wymagania dotygee ptatndci podano w Specyfikacji T-00.00.. “Wymagania ogdlin
pkt. 9.

Warunki i podstawy ptatnei podane sw umowie.

Podstawy ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykorara jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji rachunku floiowego.

Cena jednostkowa pozycji uwzgkdnia wszystkie wymagania oraz czydoioi badania
skladajice s¢ na jej wykonanie, okéone w ST dla tej roboty i w zatwierdzonej doku et
Wszelkie podatki w tym VAT, sa zawarte w umowie.

Cena 1rfiobejmuje:
- wyznaczenie robot w terenie
- dostarczenie materiatow,
- Wykonanie wykopu,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni przejazdu,
- wykonanie nawierzchni dojazdow,
- przeprowadzenie nieznych bada i pomiarow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywoda® do nawierzchni drogowych

2. PN-73/D-95006 Materialy drzewne nawierzchni jmkej] normalnotorowe;j

3. BN-77/8939-02 Przejazdy kolejowe. Nawierzchmagdwa z prefabrykowanych phyt
zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze

4. BN-77/8939-03 Przejazdy kolejowe. Prefabrykowargty zelbetowe nawierzchni
drogowe,.

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigiraa 26 lutego 1996 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odjpm skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi iich usytuowafiigz. U. Nr 33, poz. 144).

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 10 wrzénia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfemla® budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 151, poz. 987)

7. D1 ,Warunki techniczne utrzymania nawierzchnlinach kolejowych”

Projekt Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolehgkotorowej w Gminie Rewal 12
- remont budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu



STWIOR ST- PRZEJAZDY | DETIA DO PERONOW

Projekt Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolehgkotorowej w Gminie Rewal 13
- remont budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu



