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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycce wykonania i odbioru
robét pomiarowych zwzanych z ksztalttowaniem modernizowanego torowiskaamach
przedsiwzigciem,Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei w gskotorowej

w Gminie Rewal — remont budynkéw i budowli wraz z agospodarowaniem terenu”.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przeteygprzy zlecaniu, realizacji i odbiorach
robot wystpujacych w pkt. 1.1 niniejszej dokumentacji. Robotygrigch dotyczy specyfikacja,

obejmuj wszystkie czynn&i umaziwiajace wykonanie rob6t pomiarowych omawianej
inwestycji.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikach

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynngci umazliwiajace i majce na
celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kolejozgodnie z DokumentagjProjektovs dla
robét wykazanych w pkt 1.1.

W zakres rob6t pomiarowych, realizacyjnych azsinych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy
i punktéw wysokéciowych wchodz:

a) Roboty pomiarowe dla realizacji budowy:

- wyniesienie w teren wspofdnych punktow realizowanych obiektéw wraz z punita
wysokasciowymi dla robo6t zasadniczych i pozostatych tiamych

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gidwnych osi trasy
i punktow wysokéciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wgezenie 0si),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnyytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochroid przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ufatwiaey odszukanie i ewentualne odtworzenie

b) Dokumentacja powykonawcza
- Mapa sytuacyjno-wysokaiowa nowej sytuacji z uzbrojeniem nad i podziemnymkiadzie
X, Y, z w skali 1:500

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji T-00.00. ,Wymagaogolne”.
Ponadto w ST wysgpuja nastpujace okrélenia:
- Punkty gibwne trasy - punkty zatamania osi trgmynkty kierunkowe oraz pogkowy
i koncowy punkt trasy.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogdblne wymagania dotyaee rob6t podano w ST G. — ,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jdkowykonania robd6t oraz zgodéio z Rysunkami,
Specyfikacy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania i zakeozenia rob6t Wykonawcagtizie utrzymywat w sposébagity na
placu budowy uprawnionego geogleto wykonywania wytyczei innych prac geodezyjnych.
Przyrady wywane przez Wykonawcbeda odpowiedniej marki i typu do zafigjakim maj
stuzy¢ oraz w znakomitym stanie technicznym i wyregulowamazdy bkd w pracach
geodezyjnych i wynikare z niego konsekwencjedy usungte na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Ogoblne wymagania dotyaze materialow okidono w ST T-00.00.. ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t weglkasad niniejszej S&:s
(1) Stupki betonowe,

(2) Stupki z drewna iglastegoscednicy d=45 mm oraz gty metalowe,

(3) Deskiz drewna iglastego, obrzynane gigba2mm klasy II,

(4) Farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu.

Ogblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST T-00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét pomiarowych.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponéwspecjalistycznym spegem
geodezyjnym zapewniggym precyz¢ pomiaru. Teodolit z klem odczytu 1”7 (2), niwelator

z przewag libelli niwelacyjnej 20-40”, odczyt poziomej kraskatki celowniczej na tacie

z doktadndcia do 1mm sredni bhd niwelacji technicznej 2,5-5 mm/km.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w ST. ,Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatdbw do wykonania rob6t pomiaowych.

Przy transporcie materiatow i sptu Wykonawca powinien dysponowasamochodem
dostawczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne wymagania dotycgce wykonania robot.

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce wykonania rob6t okéno w ST. T-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5. Wykonawca przedstawi do akceptaqjojgkt technologii, organizacji i
harmonogram robot uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakichdola wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie robot pomiarowych.

Roboty pomiarowe winny kiy wykonywane przez specjalistyczne jednostki geojphezy
godnie z przepisami wydanymi na podstawie Prawadérgnego z 1989 r. W oparciu o
materiaty dostarczone przezymiera Wykonawca powinien przeprowaglabliczenia i pomiary
geodezyjne niezlsine do szczegdlowego wytyczenia robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza nastpstwa niezgodnii wykonanych robot

z Dokumentag Projektows, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczaspepr
Inzyniera. Wykonawca powinien natychmiast poinforméwayniera o jakichkolwiek kddach
wykrytych w wytyczeniu punktow giownych trasy ilflureperéw roboczych. 8y te powinny
by¢ usungte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowep s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne
terenu istotnie rinia sk od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien
powiadomé o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nigvmno by zmieniane
przed podiciem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z ra@nic rzdnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowajzddnych
rzeczywistych, akceptowane przezzyniera, zostam wykonane na koszt Zamawqapgo.
Zaniechanie powiadomieniazyniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku atigi
Wykonawe,.

W ramach robét pomiarowych najewytyczy¢ w terenie i utrwadi przez ustawienie znakdéw

wszystkie miejsca charakterystyczne:

(1) Na osiach toréw:

- Miejsca pionowych zaloméw trasy (w przypadku hakdvyokraglajacych réwnie ich
pocatki i konce),

- Co 100m na odcinkach prostychzgé nie ustalono ositoréw z innych wzdbw.

(2) Dla rob6t ziemnych w miejscach charakterystycimprzekrojéw podanych w projekcie
nalezy wyznaczy zarys projektowanych skarp i nasypow przez ustawienakdéw lub
szablonow.

(3) Dla obiektéw budowlanych wyznaczenie osi i pidmkkierunkowych, taw wysokiowych
i reperéw pomocniczych:
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- Wytyczenie osi budowli (rowy z dokladéma +1cm, zarysy wykopdéw z dokladécia

+ 5¢cm, rzdne wysokéciowe z dokltadngcia + 3mm.
Wyznaczone punkty mugdy¢ zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robzridczone
trwale farty. Dokladng¢ robdét pomiarowych wynosi 5mm w planie i w profilu, dla robét
ziemnych w planie i w profilut 1cm.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz¢ese konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostamone odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy nie mpdpy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady dotyegre kontroli roboét.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji T-00.00. ,Wymagao@gdlne”.
Kontrole wyznaczania nasypéw i przekrojéw wykopdéw nmgleorzeprowadza w miejscach
zmian konstrukcyjnych oraz w miejscach badzch watpliwosci. Dopuszczalne odchyiki
wynosz * 1cm.

Wykonanie kadego etapu robdét geodezyjnych sprawdza i potwiergzaedstawiciel
Zamawiajcego wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady dotyeze obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikadp.D0. ,Wymagania ogdine” punkt 7.

7.2. Roboty pomiarowe dla realizacji robot.

Jednostk obmiaru dla wytyczenia i wyznaczenia punktow wyseiowych jest: -1 pkt

7.3. Dokumentacja powykonawcza.

Jednostk obmiaru jest:
Dla wykonania mapy - lha

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady dotyeare odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru robét podano w Specyfika®0DO0. ,Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty pomiarowe podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy pfatrigi podano w ST T-00.00. ,Wymagania ogdéine”
pkt. 9.

Warunki i podstawy ptatnei podane sw umowie.

Podstawy ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykorara jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji rachunku floiowego.

Wszelkie podatki w tym VAT, szawarte w umowie.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Pfatng¢ za 1 km rob6t pomiarowych dla robot torowych, kathnych robot o charakterze
liniowym nalezy przyjmowa& na podstawie szkicoOw i dziennikdw pomiaréw geodiegsh lub
protokotow z kontroli geodezyjne;j.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- dostarczenie materiatdw pomocniczych,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giownych osi trggnktow wysokéciowych,

- uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnymytyezeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochraregrzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Standardy techniczne- szczegdtowe warunki tezme dla modernizacji linii kolejowej

[2] PN-69/K02057 Koleje normalnotorowe. Skrajniediowli.

[3] Prawo geodezyjne z 1989 .

[4] Instrukcje GUGIK.

[5] Warunkitechniczne wykonania i odbioru rob6dowlano-montaowych.

[6] Dziennik Ustaw Nr 25/95 poz.133.

[7] D-19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu p&arow w geodezji kolejowe;.

[8] D-75 Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badaceny stanu torow.

[9] Woytyczne m¢dzyoperacyjnych oraz wginych i ostatecznych odbioréw rob6t NG
nawierzchni w robotach liniowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czes¢ — T —01.02

ROZBIORKA NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ

CPV 45234100
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycce wykonania i odbioru
robét rozbiorkowych nawierzchni kolejowej w ramaghzedsiwzieciem ,Rewitalizacja
zabytkowej linii nadmorskiej kolei waskotorowej w Gminie Rewal — remont budynkow

i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przeteygprzy zlecaniu, realizacji i odbiorach
robot wystpujacych w pkt. 1.1 niniejszej dokumentacji. Robotygrigch dotyczy specyfikacja,
obejmup wszystkie czynngci umazliwiajace wykonanie rob6t rozbidérkowych nawierzchni
kolejowej omawianej inwestyciji.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikach

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmazynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonanie

robét rozbiérkowych nawierzchni torowej. W zakrebét wchodzi:

- rozbiérka nawierzchni torowej na podktadach drewnianych

- rozbiorka nawierzchni torowej na podktadach beteych

- demonta rozjazdow zwyczajnych typu S42-100-1:7 na podhjécach drewnianych

- demonta rozjazdow zwyczajnych typu S31-100-1:7 na podhjécach drewnianych

- rozbiorka przejazdow kat. ,D” o torach zabudowemypodkiadami drewnianymi lub
naktadka bitumicza

- rozbidrka peronéw zewgtrznych i wyspowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji T-00.00 “Wymaganigdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakowykonania robd6t oraz zgodéd z rysunkami,
specyfikacy i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST G. ,Wymagania ogoine”
Przed rozpocxiem demontau nawierzchni kolejowej naly zdemontowé i przechowa
przytorowe elementy ugdzen sterowania ruchem. Zamkie tory naley zabezpieczy zgodnie
z ustaleniami regulaminu tymczasowego prowadzea@u w czasie wykonywania robot.
Roboty powinny by prowadzone przez kierownika budowy lub kierownikaot
z uprawnieniami budowlanymi w specjaficolinie, wezly i stacje kolejowe. Roboty powinny
by¢ wykonane z ostrmoscia zapewniajica mozliwie najwiekszy odzysk materiatdw nadajch
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sic do ponownego wbudowania podczas tych robdét lub pprekazaniu do dyspozycji
Zamawiajcego. Wykonawca rob6t zobaaany jest do przeprowadzenia robot

z uwzgkdnieniem przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 odpadach i wydanych na jej
podstawie aktdw normatywnych.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

OgoIne wymagania dotyaze materialow okidono w ST T-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 2.
W robotach olajtych niniejsz ST nie lekda wbudowywane materiaty.

2.2. Roboty rozbiorkowe.

Zdemontowane i odzyskane materialy po rozbibrce igrashni i robotach towarzysazych
zostan poddane klasyfikacji. Oceny dokonuje komisyjnigyinier. Materiaty zaliczone przez
Zamawiajcego, jako materialy starayteczne, staratyteczne do regeneracji, odpady

z podkladéw drewnianych opisane kodem 170201, szgleynenty stalowe rozjazdow, tluéze
oraz zlom stanowi wlasng¢ Zamawiagcego i pozostaj w jego dyspozycji. Wykonawca
zobowhzany jest do ich przesortowania, przetransportoavarimagazynowania w miejscach
wskazanych przez hyniera.

Zgodnie z ustawo odpadach, Wykonawca ponosi petdpowiedzialné¢ prawry i materialra,
za ewentualne szkody dEodowiska naturalnego wynikge z niewldciwego sortowania,
transportu lub okresowego skladowania odpadow padyedt w wyniku realizacji zadania.

3. SPRZT.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu.
Ogodlne zasady dotyaee sprztu podano w ST &%¢ T-00.00. “Wymagania ogéine” punkt 3.

3.2. Roboty rozbiérkowe.

- zuraw samochodowy 6Mg,

- samochody samowyfadowcze 5Mg

- spycharka o mocy min.100KM,

- tadowarka kotowa

- zaketarki spalinowe,

- przecinarki do szyn,

- sprzt reczny i inny niezkdny do realizacji zadania

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
OgolIne zasady transportu materiatdw podano w 83¢¢#00.00. “Wymagania ogolne” pkt 4.
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Transport nawierzchni kolejowej z rozbiorki powimie odbyw& sk samochodami
samowytadowczymi. Czynroi tadunkowe powinny wykonywane byecznie z jednoczesnym
segregowaniem i kwalifikagjmateriatow.

4.2. Roboty rozbidrkowe.

- Samochody samowytadowcze 5-15Mg do wywozu madevia rozbiérki nawierzchni
kolejowej,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogéline.

OgolIne warunki wykonania rob6t podano w S&s$ézI-00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt techgiglmrganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty.

5.2. Roboty rozbiérkowe nawierzchni torowe;j.

Na kilka dni przed rozbiéek nalezy nasmarowa sruby, ktore trzeba dulzie odkeci¢ przy
rozbiérce nawierzchnisfuby tubkowe,sruby stopowe na podkladach pagziowych). Naley
odkry¢ podkiady i podrozjazdnice w zakresie nigdbym do wygcia ich z podsypki. Czynroi
ladunkowe materiatdw nawierzchni mplgy¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Materiaty nie
mog by¢ zrzucane z samochodow. Materialy nawierzchni okkays naley niezwiocznie
rozebrg na czsci skladowe i posegregowgpod wzgtdem ich dalszej iyteczndci oraz
odpowiednio skladowa
Przy kwalifikacji materiatdw z odzysku nale uwzgkdniat stopier zuzycia fizycznego, okres
eksploatacji, stan techniczny i dalggzydatnac.
Materialy stalowe rozbieranej nawierzchni aglezielic na 4 grupy:

1) zdatne do ponownegaycia do toréw bez naprawy i regeneracji,

2) zdatne do toréw po przeprowadzeniu naprawy dgiemeracii,

3) nadajce s¢ do celow budowlanych,

4) ziom hutniczy.
Podkiady betonowe z rozbiérki najedzielic na 3 grupy:

1) nadajce st do torow bez regeneraciji lub po regeneraciji,

2) nadajce s¢ do celow budowlanych,

3) odpady.
Podkiady drewniane i podrozjazdnice z rozbiérkempkwalifikowaé na 3 grupy:

1) nadajce st do tordw po naprawie lub regeneracji,

2) nie nadace s¢ do ponownego wbudowania traktowane, jako odpady be

zanieczyszczesubstancjami niebezpiecznymi,

3) nie nadajce s¢ do ponownego wbudowania traktowane, jako odpadytylizacii.
Przed rozpoczxiem rob6t Ildynier wspdlnie z Wykonawcprzeprowadz przeghd budowli
i dokonaj wstepnej kwalifikacji materialow z rozbiorki, spadzapc protokot przewidywanych
kwalifikacji materiatbw. Po dostarczeniu materiatddo wskazanego miejsca skladowania

Projekt Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej koleiskotorowej w Gminie Rewal 15
- remont budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu



STWIOR ST - ROBOPRZYGOTOWAWCZE

przeprowadzana jest witiwa kwalifikacja materialow przez komgsjvspéinie powotywasn

Z kwalifikacji nalezy sporadzi¢c stosowny protokét.

Szczegoblowe zasady pegbwania z materiatami z rozbiorek i kwalifikacji dialszego #ytku
elementow nawierzchni kolejowejeti¢ s analogicznie w zatznikach 10, 17, 17a, 2324 do D1
- Przepisy techniczne utrzymania i eksploatacji irmehni na liniach kolejowych
normalnotorowych gzytku publicznego oraz w zgizniku 5 do D6 - Instrukcja o aglzinach,
badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow.

Wytyczne w zakresie dokladnego wyboru miejsca sklahia, posfpowania przy
czynnaciach fadunkowych, skladowania w stosach podklad@edrozjazdnic zawiera D13 —
Instrukcja

o sktadowaniu podktaddéw, podrozjazdnic, mostowm@adhianych i prefabrykowanych.

Zgodnie z przepisami o odpadach w grupie odpadéwazipiecznych znajdugie odpady

z rozbiorek nawierzchni kolejowej: podkiady i podjerzdnice zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (kod klasyfikacji 170204), ttuazerowy zawierajcy substancje niebezpieczne
(kod klasyfikacji 170507), gleba i ziemia, w tymnkienie, zawierajce substancje niebezpieczne
(kod klasyfikacji 170503). W grupie odpadow innyeli niebezpieczneaspozostate odpady z
rozbiorek nawierzchni kolejowej: stal (kod klaswifi 17 0405), thuczetorowy (kruszywo ) inny
niz wymieniony pod kodem 170507 (kod klasyfikacji 1%08), gleba i ziemia inne i
wymienione pod kodem 170503 (kod klasyfikacji 15@raz wedlug przyjych ustalé
drewno powstate w wyniku sortowania podkiadéw kmlgjch, ktorych okres zytkowania jest
nie krétszy ni 18 lat i nie posiadajna powierzchni warstwy impregnatu (kod klasyfikacj
191207). W zalenosci od grupy nalgy przestrzega mozliwego posgpowania z odpadami
wyniklymi z rozbiérek, w oparciu o wdaiwe badanie materiatbw wybudowanych (stwierdzenia
zanieczyszczei nastpnie ustalenia kodu klasyfikacyjnego).

Dopuszcza giskladowanie wszelkich odpadéw na skladowisku (pladunkowym) nie dizej

niz 45 dni od daty wydzielenia odpadu, o ile niedbe to utrudnia eksploatacji placu
tadunkowego.

Roboty naley wykona zgodnie z dokumentacprojektows, przepisami BHP, przepisami ruchu
kolejowego, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe krawedzi i nawierzchni peronowej.

Rozbiorki nawierzchni peronowej mioa wykona recznie lub mechanicznie.

Wykopy zwhzane z odstoptiem krawdzi peronowej realizowa zgodnie z zasadami
wykonywania wykopow podanymiw ST T.02.01.

Do zrywania istnigicych elementow prefabrykowanych typu L nmgleuzy¢ dzwigu
samochodowego o ualigu do 6 Mg.

Odzyskany materiat zakwalifikowany jako odpad dgaspodarowania przez Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Warunki ogolne.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ¢&¢ T-00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 6.
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6.2. Roboty rozbiérkowe

Po wykonaniu rozbiorek i demorita nalery wizualnie sprawdzj czy zakres wykonywanych
robét jest zgodny z dokumentagraz czy jaké¢ wykonywanych robét jest zadawaleq i czy
teren jest w pemni upogdkowany. Wykonanie rob6t sprawdza i potwierdza Zaiajacy
wpisem do “Dziennika Budowy”

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Warunki ogdlne.

OgobIne zasady obmiaru rob6t podano w SE&Z-00.00. “Wymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Roboty rozbiorkowe.

Jednostk obmiaru jest :

- km (kilometr) dla dlugéci rozbieranych odcinkéw toréw i ich transportu d@azy
demontaowej,

- rozjazd dla kompletu rozjazdowego ez stalowe i podrozjazdnice),

- m?® (metr szécienny) dla objtosci w stanie istnigjcym pryzmy wybieranej podsypki wraz
z transportem,

- Mg (tona) dla transportu wewtznego materiatdw z rozbiorki i dla transporturato
i odpadow do miejsc recyklingu lub unieszkodliwani

- m (metr) dla rozbiérki krawdzi peronu,
m? (metr kwadratowy) dla rozbiérki elementéw nawidmcperonu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Warunki ogdlne.

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w S&E€Z-00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 8.

Odbiér rob6t zwqzanych z rozbiérk nawierzchni kolejowej przeprowadanalezy, jako odbiér
migdzyoperacyjny po zrealizowaniu tej fazy rob6t. Galolega na finalnej ocenie dlo

i jakosci wykonanych robot ze sprawdzeniem czy nie pozagsteo elementoéw nawierzchni oraz
czy odchylenia powierzchni wykopoéw po wybraniu pgosd odpowiadajcych
projektowanemu torowisku nie przekraczaj 2cm. Odbioru rob6t dokonuje przedstawiciel
Zamawiajcego.

8.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty podlegajzasadom robét zanikajych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
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9.1. Warunki ogdlne.

Ogdélne wymagania dotygze pfatnéci podano w Specyfikacji T-00.00.“Wymagania ogoélne”
punkt 9.

Warunki i podstawy ptatnei podane sw umowie.

Podstawy ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykorara jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji rachunku floiowego.

9.2. Ceny jednostek obmiarowych

Cena wykonania 1kmozbiorki nawierzchni kolejowej, toréw lub 1 rozghz obejmuije:

- rozbiorke toréw Ilub rozjazddéw ecznie z pociciem szyn i cgsci rozjazdowych
nieprzydatnych,

- przewdz materiatdw wgfych z toru do miejsca pragjowego sktadowania w zaieosci
od odlegidci przewozu,

- wyladunek materiatéw na sktadowisko,

- dalsze rozebranie elementéw nawierzchniowych zsegeegowaniem odzyskanych
materiatdw, ich oznakowaniem i weniem w miejscu skladowania oraz przygotowaniem
odpadow do przetransportowania do miejsc unieszkiadlia,

- transport ziomu i odpadéw w zatesci od odlegidci przewozu.

Cena wykonania 1fwybrania podsypki obejmuije:

- prace pomiarowe,

- odspojenie podsypki spychark

- przemieszczanie urobku podsypkowego na odiégio 30m na hatg

- zaladunek urobku koparkha samochody samowytadowcze,

- przew6z podsypki do miejsca skiadowania lub odbiov zalenosci od odlegidci
przewozu,

- wyladunek podsypki z wykonaniem pomocniczych todgychark na odkladzie,

- utrzymanie przejezdioi dla samochodow po podtorzu.

Cena likwidacji odpaddéw wg faktury wystawionej przeryspecjalizowanego przedsiorce

wykonujcego te roboty.

Koszty segregacji, demoma przetadunkow, transportu do wskazanego miejsatenatow

staro uwytecznych, ziomu i odpadéw oraz unieszkodliwieniipadow obeizaja Wykonawe

Robot.

Wszelkie podatki w tym VAT, sa zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (DNr 62, poz. 628 z . zm.)

2] Id-1 Warunki techniczne utrzymanianexzchni na liniach kolejowych.

[3] Id-3 Warunki techniczne utrzymaniadparza kolejowego.

[4] Id-4 Instrukcja o oglizinach, badaniach technicznych i utrzymaniu raijaz

[5] Id-13 Instrukcja o sktadowaniu podkladdwedrozjazdnic, mostownic drewnianych
i prefabrykowanych
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