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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycce wykonania i odbioru
robot zwihzanych z przedsivzicciem ,Rewitalizacja zabytkowej nadmorskiej kolei
waskotorowej w Gminie Rewal - remont budynkow i budavli wraz z zagospodarowaniem
terenu”.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przeteygprzy zlecaniu, realizacji i odbiorach
robot wystpujacych w pkt. 1.1 niniejszej dokumentacji. Robotygrigch dotyczy specyfikacja,
obejmuj wszystkie czynnéci umazliwiajace wykonanie robét torowych omawianej inwestyciji.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikach

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmazynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robét torowych. W zakres tych robot wchodzi:

- budowa nawierzchni kolejowej typu S49, na podad betonowych i podsypce
tluczniowej, z zamocowaniem sgpystym typu SKL 14

- budowa nawierzchni kolejowej typu S49 na podkéddadrewnianych i podsypce
tluczniowej, z zamocowaniem gednim typu K

- budowa rozjazdoéw zwyczajnych typu S42-100 -1:padrozjazdnicach drewnianych
I podsypce tluczniowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji T-00.00.. “Wymagaigolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakowykonania robd6t oraz zgodéd z rysunkami,
specyfikacy i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoblne wymagania dotycgre materiatow.

Zastosowane materialy (podkiady, podsypka, podkiagbkrowe, sruby stopowe, naktki,

wkrety, pieicienie spgzyste, tubki, tapki sprzyste, tapki do zamocowania typu K, spmy)

musz posiadd, co najmniej jeden z nagtujacych dokumentow:

- Swiadectwo dopuszczenie do eksploatacji typu bud@stieznaczonej do prowadzenia
ruchu kolejowego wydawane przez kitzZTransportu Kolejowego

- Aprobat Techniczia wydarg przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa
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- Swiadectwo Jakéci wydane przez jedno z uprawnionych laboratoriéliisty Ministerstwa
Infrastruktury

Powyzsze dokumenty powinny KBypotwierdzone aktualnymi badaniami kwalifikacyjnymi

W przypadku braku oké&enia w ww. dokumentach lub przepisach technicznygh WTWIO)

czasookresu wykonywania badiawalifikacyjnych powinny by one wykonywane:

- raznablat

- przy kadej zmianie procesu produkcyjnego lub parametr@hrielogicznych

Badania kwalifikacyjne wykonywane sa koszt Producenta danego materiatu.

Zastosowane szyny kolejowe, powinny poséageliskie atesty Kwiadectwa dopuszczenia

(UTK, CNTK). Powinny odpowiadapolskim normom oraz posiafildokument komisarycznego

odbioru.

Wszystkie materiaty (poza rozjazdami) maby¢ nowe, a dla kadej partii dostarczonej

na budow powinny by dokczone:

- Swiadectwo odbioru

- deklaracja zgodrigi

- wyniki bada laboratoryjnych

- protokot odbioru technicznego

Nawierzchnia stalowa toréw, rozjazdéw, podkladydmzjazdnice i materialy podsypkowe,
dostarczonedua na plac budowy na zamowienie i koszt Wykonawcyzt&tunek materiatow

i ich wbudowanie na placu budowy realizuje Wykonawa swéj koszt. Materiaty nawierzchni
torowe] & wlasnacia Zamawiagcego.

2.2. Roboty nawierzchniowe.
Tory

< Szyny.

Szyny normalnotorowe nowe, typu 49E1, przystosowdaetoru klasycznego o normalnej
odporndci na zuycie, klasy I. Powierzchnia szyny musidawolna od szkodliwych wad takich
jak: pecherze, tuski, gkniccia, zawalcowana zgorzelina izary, zawalcowania liniowe,
nalepienia, zarysowania, wgnioty i odciski walc@y gladow zabiegdw zmierzgych

do ukrycia tych wad. Dopuszcza srystepowanie nielicznych rys i wgniefi® gkbokasci

do 0,35mm dla powierzchni tocznej i dolnej powiénzic stopki, 0,5mm dla pozostalej
powierzchni szyny. Ksztalt geometryczny oraz ewalm dopuszczalne odpstwa powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w warunkach techyiciz nr WTWIO -ILK3-5181-
02/2004E.P z dnia 01.09.2004 ¢zainik 2). Sklad chemiczny szyny i ewentualne dopualne
odstpstwa podano réwniew PN-84/H-93421. W/w akty normatywne o#lega kwalifikacje
szyn, wymagania wymiarowe, fizykomechaniczne i cicerme, sposéb cechowania, badania,
warunki przechowywania i transportu oraz udzielgwearanciji.

Szyny przejciowe

Szyny przejciowe nowe typu 49E1/S42 o diugiach 6,0m, ze stali R260, otworowane dla
torow o zamocowaniu klasycznym. Ksztalt geometrycaraz ewentualne dopuszczalne
odstpstwa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w warunkach tecimyiciz
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nr WTWiIO -ILK3-5181-02/2004E.P. z dnia 01.09.20@4#{cznik 2). Skiad chemiczny szyny
i ewentualne dopuszczalne ogsttwa podano réwnienv PN-84/H-93421.

< Podkiady.

- Podkiady strunobetonowe.

Podkiady strunobetonowe W54-1000/L przystosowangainocowania szynowego typu W14,
Podkitady powinny odpowiada“Warunkom technicznym wykonania i odbioru podktado
strunobetonowych” w zakresie wydu, znakowania, bada oznaczenia klas podkiadow,
z&wiadczenia, o jakei, skladowania i transportu, gwarancji oraz wymarnominalnych.
Tolerancje wymiaréw podstawowych w podkladach sthatonowych podanes sv tablicy 2
zahcznika nr 5 do Instrukcji 1d-1(D-1) “Warunki tecltzne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych”.

- Podkiady drewniane.

Podkiady drewniane typu 1V/O, o diugmn 1800mm uzbrojone w podkiadkebrowe Pm 49.
Tolerancje podstawowych wymiaréw poktadow drewn@npodane gsw tablicy 1 zaicznika 5
do Instrukcji 1d-1(D-1) “Warunki techniczne utrzyma nawierzchni na liniach kolejowych”.
SzczegoOlowe wymagania dotyce podkladéw drewnianych zawiera norma PN-73/D-8500

< Elementy przytwierdzenia szyn:

Nalezy skompletowéa wszystkie ziczki wchodace w skiad przytwierdzenia typu W14K
(z tapkami Ski14) dla podktaddéw betonowych i typwld podktadéw drewnianych
z uwzgkdnieniem odpowiedniego doboru akcesorii do odpomiegb typu zicza.

1. Zigczki i przytwierdzenia typu K w standardzie kon&tyinym nawierzchni kolejowej
z szynami typu S49:

- podkiadkizebrowe mgdzyzhczowe typu Pm49 wg warunkéw PN — 88 / H — 93427 56al.
Ksztaltowniki zebrowe dla nawierzchni kolei normalnotorowej. Pvagtdzenia podkiadek
zebrowych do podkladow. Wymagania i badania,

- fapki typu £p2 wg warunkéw PN — 59 / H — 9344%ki do szyn normalnotorowych S49,

- $ruby stopowe typu Ssb 16 — 65 z kg wg warunkéw PN — 64 / K — 8008tuba stopowa
oraz ZN / 026 — 1114 — 063uby stopowe z gwintem walcowanym,

- wkrety kolejowe z tbem prostaknym typu 49A (podkiady drewniane) wg warunkéw PN —
89 / K — 80021 Wkity kolejowe z tbem prostaknym oraz BN — 85/ 8934 — 09 Nawierzchnia
kolei normalnotorowej. Przytwierdzenie podkladebrowych do podkiadow,

- piescienie spezyste podwojne Z2 (dwuzwojowe)soednicy dO = 25 mm dérub stopowych
i dO = 28 mm dosrub tubkowych, bez powloki, wg warunkéw PN — 88 /-K80017
Nawierzchnia kolejowa. Pigsienie spg¢zyste. Piefcienie bez powioki ochronnej powinny
by¢ zabezpieczone przed korg@grzez nattluszczenie olejem lub mahtykorozyjmn,

- przekiadki podszynowe polietylenowe powinny odpma ,Warunkom technicznym.
Przekltadki podszynowe i podpodkiadkowe z polietylépoliuretanu. Wymagania i badania.
Nr WT-KD4-518/7-4/95” zatwierdzonym przez Dyrek€peneraln PKP decyzj
Nr KD4-518/7-4/95 z dnia 31.08.95 r.
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2. Zkczkii przytwierdzenia typu W14K w standardzie ksankcyjnym nawierzchni kolejowej
z szynami typu S49:

- lapki spezyste Skl-14 powinny odpowiaddWarunkom technicznym wykonania i odbioru
lapek spezystych, przytwierdzagych szyny do podktadéw i podrozjazdnic”, zatwienmdym
decyzh WTWIO—ILK3-5183-4/2003E.P. z dnia 11.03.2003 .

- przekladki podszynowe Zw 686a - powinny odpowaddVarunkom technicznym
wykonania i odbioru elementéw z tworzyw sztucznystosowanych w nawierzchni
kolejowej. Wymagania i badania”. Zatwierdzone de¢gyRr [LK2-5185/14/2000 z dnia
01.09.2000 r.

- podkiadki prowadze Wfp14K12

- wkrety kolejowe SS35/UIs7

Dla wszystkich zjczek wytwércy zobowizani s wystawt zawiadczenie, o jak&i,

odpowiadajce te deklaracji zgodngci z dokumentem odniesienia.

< Ztaczki potaczenia szyn.

Wszystkie zicza wykonane zostanjako wiszace z tubkami wzmocnionymi 6-otworowymi
dostosowanymi dla nawierzchni z przytwierdzeniemzagstym lub do nawierzchni

z przytwierdzeniami typu K. Zostanzastosowane tubki odmiany £49WS6. tubki powinny
odpowiadé ,Tymczasowym warunkom technicznym wykonania i a@dbi Ksztattowniki
walcowane na gaco do produkcji tubkéw wzmocnionych oraz tubki wzenione.
TWTWIiO/3/94” uzgodnionym przez Dyrekcfcenerala PKP pismem Nr KD4K — 518/21/6/95
z dnia 07.03.95 r. Do atzy z w/w tubkami naley zastosowa sruby tubkowe do stykow typu
S49 Stb1-150. Dérub tubkowych nakitki koinierzowe M24 samozabezpieczzg

wg PN-86/K-80015 Nawierzchnia kolejowa. Nétkr sze&ciokatne kotnierzowe oraz zgodne

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — Kgki samozabezpieczgje zwykle

i konierzowe do nawierzchni kolejowej] WTWIO — 2/FK/98 zatwierdzonymi przez PKP SA
Dyrekcy Infrastruktury kolejowej decyzjNr CILK2-518-5/1/98/JW. z dnia 06.08.98 r.

Sruby tubkowe powinny odpowiadaPN-86/K-80005Sruby z tbem czworaknym do ziczy
szynowych. Pod naktki srub tubkowych zastosowanalery piescienie spgzyste dwuzwojowe
Z2 osrednicy wewntrznej 28 mm bez powtoki ochronnej. Raenie powinny odpowiada
PN-88/K-80017 Nawierzchnia kolejowa. REenie spgzyste. Piefcienie zabezpieczone przed
korozj przez natluszczenie olejem lub adntykorozyjma powinny by przechowywane

w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatdatajych korodujco. Do pokrycia komor
lubkowych przed zaleniem tubek ay¢ nalery oleju wagonowego lub smaru nr 4.

< Podsypka.

Tluczen kamienny - grubg warstwy 20cm pod podrozjazdnicami i podkladambobheivymi
oraz 22cm pod podkiadami drewnianymi- klasy Il akfji nominalnej 31,5 -50mm wediug
normy PN-B-11114. Kruszywo gatunku 2-go o wytrzyodet na sciskanie nie mniej @i 140
MPa powinno spetniac warunki wedtug normy jw. Wyraag techniczne podsypki podane
sa w zahczniku nr 6 do Instrukcji Id-1(D-1) “Warunki teclozne utrzymania nawierzchni

na liniach kolejowych”.
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Rozjazdy.

Rozjazdy zwyczajne z iglicami czopowymi (rozjazgyniepce) oraz Szynowo — Sgtystymi
(rozjazd nowy), w odmianie klasycznej, na podrodfazach drewnianych z zamocowaniem
K typu:

- Rz S42-100-1:7 sd — 8kpl pozyskane z woigszych rozbiérek

- Rz S42-100-1:7 sd - 1kpl nowy

< Elementy stalowe rozjazddw.

Wszystkie czsci skladowe powinny by wykonane ze stali jednego gatunku, odpowigck)
Polskim Normom, normom rownowaym (EN, UIC, ISO) lub Warunkom Technicznym
Wykonania i Odbioru oraz odpowiednio cechowane.

Wykonanie poszczegollnych elementow powinnat lagodne z dokumentacja technigzn
Instrukcjami Technologicznymi oraz ustaleniami ngrionarzowej BN-83/9313-04.

< Podrozjazdnice drewniane.

Podrozjazdnice z drewna sosnowego produkowane wlatath (doborach), w skiad ktorych
wchodz podrozjazdnice o dinej diugdci i rozstawie dybli dostosowanych do okomych
typow rozjazddw. Podrozjazdnice powinny odpowiat&arunkom technicznym wykonania

i odbioru podrozjazdnic drewnianych” WTWIO ILK3a5187/01/05 z dnia 10.02.05 r.

w zakresie wygldu, znakowania, bada zawiadczenia o jakei, skladowania i transportu,
gwarancji oraz wymiarow nominalnych wg @sonego arkusza szczegolowego

dla podrozjazdnicy drewniane;j.

< Podsypka.

Tluczen kamienny - grub& warstwy 20cm pod podrozjazdaie klasy 1l o frakcji nominalnej
31,5 - 50mm wediug normy PN-B-11114. Kruszywo g&tu-go o wytrzymaléci nasciskanie

nie mniej nk 140 MPa powinno spetliac warunki wedtug normy ywymagania techniczne
podsypki podaneasw zahczniku nr 6 do Instrukcji 1d-1(D-1) “Warunki teclozne utrzymania
nawierzchni na liniach kolejowych”.

< Elementy przytwierdzenia szyn.

Przektadki podszynowe powinny odpowiad&varunkom technicznym WT-KD4-518/7-4/95.
Przekltadki podszynowe i podpodkiadkowe z polietylerpoliuretanu. Wymagania i badania,
zatwierdzonym przez Dyrekgfseneraln PKP decyzj Nr KD4-518/7-4/95 z dnia 31 08 1995 r.

< L aczenie rozjazdow z przylegtymi torami.

Pohczenia szyn w rozjgzie oraz z przyleglymi do niego szynami, wykénjgako pohczenia
lubkowane, wiszce:
- lubki wzmocnione 6-otworowe odmiany £49WS6 dostwanymi dla nawierzchni

z przytwierdzeniem typu K. Powinny odpowigdd@ymczasowym warunkom technicznym

Projekt Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej koleiagkotorowej w Gminie Rewal 7
- remont budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu



STWIOR ST - NAWIERHENIA KOLEJOWA

wykonania i odbioru. Ksztaltowniki walcowane na gar do produkcji tubkdéw
wzmocnionych oraz tubki wzmocnione. TWTWIiO/3/94” gozinionym przez Dyrekej
Generala PKP pismem Nr KD4K — 518/21/6/95 z dnia 07.03.95

- $ruby lubkowe do stykéw typu S49 Stb1-150uby tubkowe powinny odpowiadaPN-
86/K-80005Sruby z them czworoknym do zhczy szynowych.

- naketki kotnierzowe M24 samozabezpiecxsg wg PN-86/K-80015 Nawierzchnia kolejowa.
Nakretki szeciokatne kotnierzowe oraz zgodne z ,Warunkami technicanwykonania i
odbioru — Nakgtki samozabezpieczgje zwykle i koinierzowe do nawierzchni kolejowej
WTWIO — 2/IF/47K/98 zatwierdzonymi przez PKP SA Blci Infrastruktury kolejowej
decyzp Nr CILK2-518-5/1/98/JW. z dnia 06.08.98 r.

- piercienie spgzyste dwuzwojowe Z2 osrednicy wewntrznej 28 mm bez powioki
ochronnej. Pidcienie powinny odpowiada PN-88/K-80017 Nawierzchnia kolejowa.
Piekcienie spgzyste. Piescienie zabezpieczyprzed korozj przez natluszczenie olejem lub
nafta antykorozyjn.

Do pokrycia komor tubkowych przed zaemiem tubek iayé¢ nalery oleju wagonowego lub

smaru nr 4.

3. SPRZT.

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprztu.
Ogoblne zasady dotyaee sprztu podano w ST &%¢ T-00.00.. “Wymagania ogélne” punkt 3.

3.2. Roboty nawierzchniowe.

- zuraw samochodowy 6Mg,

- spycharka z regulowanym lemieszem o mocy min.MOK
- koparko-tadowarka

- zgrzewarka szyn

- samochody samowyfadowcze 5Mg

- zaketarki spalinowe,

- agregat hydrauliczny,

- wiertarki do szyn

- przecinarki do szyn,

- sprzt reczny i inny niezkdny sprzt do realizacji zadania

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne zasady transportu materiatdw podano w 83¢¢00.00.. “Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Roboty nawierzchniowe.

- Samochody samowytadowcze 5-15Mg do przywozu riadi@r nawierzchni kolejowej,
- Koparko-spycharko-tadowarka do rozkladania powssku podkiadow, szyn i akcesorii
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

OgobIne warunki wykonania rob6t podano w S&$€zI-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Roboty nawierzchniowe powinny bByprowadzone zgodnie z projektem fazowania robot.
Ukladke toréw i rozjazdow mzna rozpocaé po uzbrojeniu terenu, wbudowaniu warstwy
ochronnej, ulaeniu i zagszczeniu dolnej warstwy tlucznia zgodnie z dokuraeatprojektows.

5.2. Roboty nawierzchniowe.

a) tory

Wykonanie rob6t nawierzchniowych musitprowadzone zgodnie z projektem fazowania robaét.

Na przygotowanym podioi (warstwie ochronnej) nale rozcieli¢ warstwe tlucznia dostarczanego w miejsce
wbudowania transportem kotowym. Warstuwatowa.

Po zagszczeniu warstwa winna ndigrubc¢ okoto 10cm. Na tak przygotowanej warstwie podsypky wyciu
koparki lub nargdzi recznych roziay¢ podkiady kolejowe w rozstawie zgodnym z opisanympjekcie.

Dopuszczalne odchylenia rozstawu podktadogvem.

Po rozi@eniu podktaddéw naly w gniazdach mocowania szyn w podkladach drewntamymigci¢ przektadki
podszynowe odpowiedniego typu i przy pomocy dpramigcic szyny

w gniazdach. Po zakozeniu ukfadki w co 2-gim pegle torowym (w przypadku ukiadania szyn 30m) pale
wykona zgrzewanie szyn zgrzewarkv temperaturze neutralnejdi zastosowametod wymuszorn w przypadku
braku maliwo$ci wykonania zgrzein w temperaturach neutralnycmvaniem termitowym szyn.

W torze klasycznym patzy¢ tor za pomog tubek isrub tubkowych. Podiitor doprowadzap do projektowanej
niwelety w planie i profilu. Po podbiciu uzupeinituczer i oprofilowa pryzme tlucznia. Pod koniec okresu
gwarancyjnego wykorgajednorazow naprave nowo utaonych toréw i rozjazdéw. Naprawa ta obejmuje poigbic
stabilizacyjne toréw i rozjazdéw z usgdiem deformaciji, regulagjluzéw, dokeceniesrub i wkretéw, regulact
zamkni¢ nastawczych rozjazdéw oraz upgkowanie oprofilowania podsypki,

b) rozjazdy

Na przygotowanym podi (warstwie ochronnej) nalg rozcielic warstwe tlucznia
dostarczonego w miejsce wbudowania transportemagoto Warstvg uwatowa.

Po zagszczeniu warstwa winna ndiegrubag¢ okoto 10cm. Na tak przygotowanej warstwie
podsypki przy ayciu koparki lub naradzi recznych ukladéa elementy pregset rozjazdowych we
wiasciwej kolejncci. Przsta winny by uprzednio zmontowane na placu budowy przez
Wykonaweg wg dokumentacji producenta. Inne miejsce mauntaw. przset powinno by
wczehniej uzgodnione z bynierem.

Po utazeniu przset wykoné pohczenia szynowe radlzy nimi oraz ze stykagymi sk z nimi
torami (spawanie typu SoWoS) przez uprawnionegavapza dopuszczonego do pracy na PKP.
Uzupeiné tluczer. Dalsze balastowanie podsypkiuczniowa, a do uzyskania nominalnej
grubcsci wykonuje s¢ kruszywem roztadowywanym z wagonéw samowyladowiazyc
umieszczonych na transporterachskotorowych. Po podbiciu uzupedtuczei i oprofilowat
pryznme tlucznia. Ponadto nalg zamontowdé korytko odwadniajce pod cigami iglicznymi
rozjazdow, ldace na ich wyposaeniu.
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Pod koniec okresu gwarancyjnego wykéjednorazow naprav howo utazonych toréw

i rozjazdow. Naprawa ta obejmuje podbicie stahilae torow i rozjazdéw z usugtiem

deformacji, regulagj luzéw, dokecenie srub i wkretdw, regulacgg zamkngé nastawczych

rozjazdéw oraz uposdkowanie oprofilowania podsypki,

Przy wyzej wymienionych czynniziach dotycacych robot nawierzchniowych przestrzéga

naleey ponizszych zasad:

- po otwarciu odcinka toru lub rozjazdu dla rudtalejowego, do czasu ustabilizowania si

nawierzchni i podtorza nafe zwrac& szczeglla uwag na stan techniczny, a wszelkie
zauwaone odksztalcenia i usterki najeniezwiocznie usuw@

otwory do wketéw w podkladach nie madyy¢ przewiercane na wylot, lecz tylko

na gébokas¢ wkretow.

- otwory na wkety i zaciosywania podkltadéw i podrozjazdnic rgleaimpregnowa olejem
grzybobdjczym ,D",

- $ruby tubkowe ikruby stopowe nafgy smarowa w smarze cieklym tj. smarze Nr 4 lub oleju
wagonowym poprzez zanurzenie gwintow, riitirtych srub wraz z wystaja czescia sruby
nalezy pokry¢ smarem gstym. WKkety nalezy smarowa poprzez zanurzenie ich gwintéw
w smarze SW, komory tubkowane i tubki nalesmarowé smarem Nr 4 po oczyszczeniu
Z rdzy i brudu,

- podkiady w torze prostym powinny éytozone prostopadle do osi toru, a w fukach
w kierunku promienia tuku.

- w ssiednich (naprzeciwlegtych) stykach luzy powinnyé lpgdnakowe,

- typy zaketarek i kluczy powinny by dobrane darub i wkretéw oraz sity, z jak maja by
dokrgcane. Wsrubach stopowych nie nale dokrecaé naketek do zupelnego splaszczenia
pierscieni, pozostawiag w piekcieniu podwojnym, co najmniej 1,5mm luzu qehzy
zwojami,

- wkrety nalery zakecat kluczem lub zakttarka, wbijanie wketow miotem jest zabronione.
Klucz lub zaketarka przy wkegcaniu wketa powinny by ustawione pionowo.

- regulacja toru w planie nie by¢ przeprowadzona w okresach, gdy temperatura szyn ni
przekracza sumy temperatury, w ktorej apd zamknécie luzéw w torze stykowym.

- przed nasuwaniem toru w razie potrzeby powinypovaykonane miarkowanie luzow,

- szyny mana spawa termitowo, gdy ranica ich wysokéci nie przekracza 1mm, przy czym
powierzchnie toczne powinny byv jednej ptaszczinie,

- sSpawane szynyelda nieotworowane,

- do spawania termitowego zastosowarcg oznaczon 49/Z70SoW jak dla szyn S49 ze stali
St 72P jednak przed rozpacikEm prac spawalniczych ustalna podstawie znakéw
walcowania na garo, kategos i rodzaj stali szynowej faktycznie zakupionej,

- szyny przeznaczone do spawania powinnycrpiaszczyzn czofa prostopadtdo osi szyny.
Spawa nalezy tylko szyny proste. Dopuszczg gedynie wygtcie kaacdw szyn na diugai
1,5m w plaszczinie poziomej oraz pionowej w kierunku ku gorzegjenie przekracza ono
0,7mm. Niedopuszczalne jest zwichrowanie szyn iiegig kaxcow ku dotowi, spoiny
powinny wypada w srodku pola midzy podkladami. Odgp koncéw szyn spawanych
powinien wynosi 24 - 26mm. Po obu stronach styku, nal@oluzow#& przytwierdzenia
szyn, co najmniej na 3 kolejnych podkiadach,

- zlkcze powinno by ostemplowane znakiem spawacza na zemnej powierzchni bocznej
gtowki w odlegitagci 200 mm od osi spoiny,
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- monta rozjazdéw zgodnie z ,Albumem rozjazdéw zwyczajnydh skrzyzowan
normalnotorowych typu S49" Wydawnictwa Komuwuk i tacznasci Warszawa, 1977

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady dotyegre kontroli robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST T-00.00.. ,Wymagania ogolnehkt 6.

6.2. Roboty nawierzchniowe.
a) tory

W zmontowanych torach dopuszczarsastpujace odchyiki zawarte w “Warunkach odbioru”
opracowanych przez Centrum Naukowo Techniczne Koksya:
Dla toréw gtéwnych:
- szerokd¢ toru £ 2mm mierzona toromierzem, co drugi podkiad,
- gradient szeroki toru 2mm mierzony toromierzem, co drugi podkiad,
- rbznica wysokdci tokdw szynowych 4mm — mierzona wraz z szer.,toru
- wichrowatg¢ 18mm mierzona drezgma bazie 5m,
- polozenie osi toru w planie w stosunku do znakdéw regutlad5 mm, mierzone &ma,
- nierbwndgci poziome 4mm mierzone drezyna bazie 10m,
- polozenie ositoru w profilu w stosunku do stupkéw regiil+ 15mm, mierzona poziormic
i liniatlem
- nierbwndci pionowe 4mm mierzone drezyna bazie 10m,
- prostoliniowa¢ zlaczy zgrzewanych:
w pfaszczynie pionowe + 0,3mm, -0,2mm;
w plaszczynie poziomej +0,2mm, -0,3mm,
- gruba¢ warstwy podsypkowej, wzmacnaggj lub uzupetniajcej £ 2 cm
- rozstaw podkiaddéwt 2 cm mierzone miaek

b) rozjazdy

Montaz rozjazdéw powinien by zgodny z dokumentagjtechniczia rozjazdu zatwierdzan
przez PKP. Dokumentacja konstrukcyjna rozjazdow ipoa by w posiadaniu Inspektora
Nadzoru.

Odchyiki montaowe poszczegdlnych exi rozjazdow powinny by zgodne z ,Warunkami
odbioru” opracowanymi przez Centrum Naukowo-Techmé Kolejnictwa zawartymi w tabeli
Karty Odbioru Rozjazdu.

Przy montau rozjazdow kontroli podlega prawidiow®d montau oraz zgodn& z projektem
jego usytuowania w terenie.

Wykonanie montau kazdego rozjazdu sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzgpisem do
dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyare obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SE€Z-00.00.. “Wymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Roboty nawierzchniowe.

Jednostkg obmiaru jest :
dla budowy nawierzchni toru 1 km toru
dla wbudowania rozjazdu 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady dotyexe odbioru robot.

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w SEEL6. “Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Roboty nawierzchniowe.

Wykonanie dolnej warstwy podsypki podlega zasadathiaru robot ulegagych zakryciu.

Ukladka toru, uzupetnienie tlucznia i podbicie pgd zasadom odbioru ikcowego.

Rozr&nia st 4 rodzaje odbioréw technicznych robét nawierzctuyich w torze linii kolejoweyj:

1. odbior zerowy, przset- wykonywany na bazie moatavej;

2. odbidr czesciowy wstkepny, ktory jest podstawoddania torow do eksploatacji z odona
(najcz:sciej ograniczon) predkoscia. Dopuszczalm predkos¢ do czasu wykonania naphej
fazy robdét okréla sk na podstawie pomiaréw ( przedstawionych przez Vigkes: robot)

i ogledzin;

3. odbidr czgsciowy eksploatacyjnyprzed dopuszczeniem do eksploatacii toru po catyonvi
zakaiczeniu robot i otwarciem dla ruchu zegkoscia okreslona przez komisj dokonujca
odbioru (najczsciej z predkoscia rozkladowa obowhzujaca na tym odcinku linii);

4. odbiér koncowy — dokonywany komisyjnie po uplywie co najmnieja@bk tygodni
od przekazania toru do eksploatacji dicood dnia odbioru e&ciowego eksploatacyjnego),
wykonania stabilizacji mechanicznej, lub po przsigieiu obcizenia co najmniej 0,6 Tg.
Ostatecza forme, rodzaj dokumentacji odbiorow technicznych oraladkkomisji ustala
Zamawiajcy.

Wszystkie roboty naprawcze, w tym ustom usterek, do czasu ikoowego odbioru, wykonuje

Wykonawca robo6t. Wykonawca robo6t usuwa rowniesterki stwierdzone podczas odbioru

koncowego w terminie ok&onym przez przewodnigzego komisji odbioru, lecz nie pdiej niz

w terminie do 10 dni od daty odbiorud@wego.
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Roboty dotyczce regulacji torow i rozjazdéw w planie i profiloglegaj zasadom odbioru
czgsciowego i kawcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci.

Ogolne wymagania dotygee ptatndci podano w Specyfikacji T-00.00.. “Wymagania ogdlin
pkt. 9.

Warunki i podstawy ptatnei podane sw umowie.

Podstawy ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykorara jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji rachunku floiowego.

Cena jednostkowa pozycji uwzgkdnia wszystkie wymagania oraz czydoioi badania
skladajice s¢ na jej wykonanie, ok&one w ST dla tej roboty i w zatwierdzonej doku et
Wszelkie podatki w tym VAT, sa zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawienzicha liniach kolejowych, wyd.
Warszawa 2005 stanayge Zascznik nr 1 do Uchwaly nr 173 Zadu
PKP PLK S.A. z dnia 18 maja 2005 r.,

Id-3 (D-4) Warunki techniczne utrzymania podtokeéejowego.
D-75 Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badaceny stanu torow.
WT Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdaudowle kolejowe i ich

usytuowanie.(Rozpos#glzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 10.09.1998 r, Dz. U. Nr 151 poz 987 z d®id.2.1998 roku).

Prawo Budowlane z 1994 r. z fyéejszymi zmianami.

PN-69/K-02057

PN-84/H-93421

PN-64/K-80005

BN-75/8939-01  Nawierzchnia kolei normalnod4skotorowej. Podklady betonowej wraz
z uzupetnieniami dokonanymi przez CNTK.

WTWIO -ILK3-5181-02/2004 z dnia 01.09.2004 “Warurtkchniczne wykonania i odbioru
szyn kolejowych

WTWIiO—ILK3-5183-4/2003E.P. z dnia 11.03.2003 r. “¥aki techniczne wykonania i
odbioru fapek sprystych przytwierdzagcych szyny do podkiadow i
podrozjazdnic”,

WTWIO Warunki techniczne wykonania i odbioru elewt@®v z tworzyw
sztucznych stosowanych w nawierzchni kolejowej. Velgania i badania.
Zatwierdzone decyzjNr ILK2-5185/14/2000 z dnia 01.09.2000 r.

WTWIO ILK3a — 5187/01/05 z dnia 10.02.05 r. “Waruné&chniczne wykonania i odbioru
podktaddw strunobetonowych z przytwierdzenienesmstym”
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Instrukcja techniczna G-3 GUG i K — geodezyjna ogatinwestycji.

Uchwata Nr 18 Zardu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 styiezB003 roku w
sprawie aczenia szyn w torach i rozjazdach kolejowych.

Pismo KD2e — 5080/8/92 dotygz zgrzewania szyn w torze.

PRZEPISY ZWI AZANE

[1] WT Warunki techniczne jakim powinny odp@d& budowle kolejowe i ich
usytuowanie. (Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglizia
10.09.1998 r., Dz. U. Nr 151 poz. 987 z dnia 139.928 roku).

[2] Id -1 Warunkitechniczne utrzymania naw@rni na liniach kolejowych.

[3] Id -3 Warunkitechniczne utrzymania podikolejowego.

[4] Id -4 Instrukcja o oglizinach, badaniach technicznych i utrzymaniu raijaz

[5] D-75 Instrukcja o dokonywaniu pomiaréwdaa i oceny stanu torow

[6] PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skiajbudowli.

[7] PN-EN 13674-1 z 2003 Szyny kolejowe

[8] Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn dolvych nr WTWIiO-ILK3-5181-

2/2004E.P zatwierdzone przez Dyrektora Biura Drotefowych PKP PLK S.A.

[9] PN-88/H-93427 Stal. Ksztaltownikizebrowe oraz podkiadkizebrowe dla
nawierzchni kolejowe.

[10] PN-88/H-93427 Ksztattowniki stalowe walcoveanna gogco do produkcji
podkiadek plaskich oraz podkiadki plaskie dla nazaeni
kolejowe.

[11] ZN-96/H05/0646-20 Podkiadkebrowe dla rozjazddéw kolejowych normalnotorowych

[12] PN-64/K-80001 Sruby stopowe

[13] PN-64/K-80005 Nawierzchnia kolejowsruby ze tbem kwadratowym doagky

[14] PN-64/K-80014 Naktki sze&ciokatne

[15] PN-64/K-80015 Naktki szeciokatne kotnierzowe

[16] PN-64/K-80021 Whkity z tbem prostoinym

[17] PN-64/K-80030  Sruby i wkrety — wymagania i badania.

[18] PN-73/D-95006 Materiaty drzewne nawierzckolejowe]

[19] PN-D-95014 Nawierzchnia kolejowa. Sosnowdebowe i bukowe materiaty
drzewne nawierzchni kolejowej nasycane olejem igpaeyjnym.
[20] PN-EN 13145 Podkiady i podrozjazdrdecewniane

[21] PN-EN 13230:2003 Podkiady i podrozjazdrbetonowe

[22] PN-K-02101:1998 Nawierzchnia kolejowa. Pladly betonowe. Wymagania i metody
bada.

[23] WTWIO-ILK3-5183-4/2003E.P. Warunki technicznewykonania i odbioru fapek
sprzystych przytwierdzajcych szyny do podkiadéw i podrozjazdnic.

[24] WTWIO elementéw z tworzyw sztucznych stosaweh w nawierzchni kolejowe;.
Wymagania i badania — Zatwierdzone degyyj ILK-5185/14/2000 z dnia 01.09.2000r.

[25] Warunki techniczne wykonania i odbioru podidadi podrozjazdnic strunobetonowych
Nr ILK-5185/01/05, zatwierdzone przez Dyrektora milDrég Kolejowych PKP PLK
S.A.

[26] WTWIO technicznego rozjazdéw kolejowych ¥8z

[27] BN-83/9313-04 Rozjazdy i skraywania toréw. Wymagania i badania.
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[28] Wymagania PKP PLK S.A. naagka typu ,P” lub ,S” wg WT-97/01/DG lub WT-
98/02/TOR — KARSSON lub WT-98/02/APEX.

[29] Wytyczne zgrzewania szyn w torze nr CION-RB299

[30] PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsygklejowa

[31] PN-B-11114A:1996 Kruszywa mineralne. Kruamy famane do nawierzchni
kolejowych.

[32 Tymczasowe Warunki techniczne wykonania i odbpodsypki ttuczniowej naturalnej i
z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej MNiK3b-5100/10/07 z dnia
22.01.2007r. obowrujace od 01.06.2007r.

[33] Uchwata Nr 18 Zagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 styiez?003 roku

w sprawie dczenia szyn w torach i rozjazdach kolejowych.
Pismo KD2e — 5080/8/92 dotygz zgrzewania szyn w torze.
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