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Nasypy
- . 16 | 1,75
o Piaski I Pd, Pt 0,40 54 | 1.90 27,0 | 52000 40000 13,20 4,66
o Namuty | I Nm 0,40 ~120| ~13| ~3 | -3
Z‘ ° Piaski 1 Gn | C 0,45 22 | 2,05 9 10,0 | 17000 12009 247 | 834 | 019
= T Pyly IV | Pd 0,60 24 | 1,90 28,0 | 73000 55000 14,72 5,47
= Piaski \/ G B 0,35 21 2,05 23 | 14,0 | 26000 20000 3,59 | 10,37| 0,48
T | = g SV Gp | B 045 24 | 200| 20 | 125 | 21000 16000 310 | 950 | 0,34
= o Q Piaski
N | O P VI Ps 0,50 14 | 1,85 29,5 | 98000 80000 17,34 6,90
o 2 VI Pd 0,75 14 | 1,85 28,5 | 92000 70000 15,50 5,90
(7]
— 9 ) IX G, Pg B 0,20/ 16 2,15 29 16,5 | 37000 28000 4,52 | 11,92| 0,78
o Q Gliny
o P X |G Gn B 0,10 16 | 215 32 | 180 | 47000 36000 526 | 1310 104
Xl | G, Pg| B 00| 13 | 220 | 36 | 19,8 | 65000 50000 6,32 | 14,71| 143
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