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| Wstep i zakres prac

Niniejszg Ekspertyze geotechniczng wykonano na zlecenie Biura Projektowo —
Konsultingowego ,BPK” w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 1 w celu przedstawienia
warunkow gruntowo - wodnych pod planowang rewitalizacje i rewaloryzacje
zabytkowej kolei wagskotorowej Trzesacz - Pogorzelica w gminie Rewal, pow.
gryficki.

Prace terenowe przeprowadzono — pod nadzorem mgr Ryszarda Niedziotki - w
dniach: 21 - 22.05.2010 r. wykonujac:

- tyczenie 27 wyrobisk
- wiercenia 27 otworéw badawczych do gt. 3,0 m (ogétem: 81,0 mb).

Lokalizacje badanego terenu przedstawiono na mapie poglagdowej (zat. nr 1), a
szczegoOtowe rozmieszczenie otworOw podano na mapach dokumentacyjnych w
skali 1 : 2 000 (zat. nr 1a-1g). Otwory wiercono wzdtuz linii kolejowej, przecietnie co
250 m z poziomu tawy torowiska w odlegtosci 1,5 — 2,0 m od osi toru. W czasie
wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntdw okreslajgc ich rodzaj,
wilgotnos¢, ilos¢ wateczkowan, stan, barwe i opor. Rejestrowano takze nawiercone
saczenia i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej. Otwory wytyczano w oparciu
o stupki hektometrowe, a ich wysokosci okreslono w stosunku do rzednej gtowki
szyny.

W ramach prac kameralnych opracowano w pieciu egzemplarzach i w wersji
elektronicznej niniejszg Ekspertyze z ktérych cztery przekazano Zleceniodawcy, a
jeden pozostat w archiwum wykonawcy. Sktada sie ona z czesci tekstowej i
rysunkéw wymienionych w spisie tresci. Przy jej sporzadzaniu wykorzystano
materialy uzyskane z biezgcych prac i badahn terenowych oraz z Opinii 0
geotechnicznych warunkach posadowienia dla rewitalizacji i rewaloryzacji
zabytkowej kolei wgskotorowej w gminie Rewal, pow. gryficki, opracowanej przez
Ustugi Geologiczne — Ryszard Niedziétka w 09.2008 r - w ramach ktérej odwiercono
15 otworow do gt. 2,5 m - a takze obowigzujgce normy jak: PN — 81/B — 03020, PN
— 86/B — 02480, PN — 88/B 04481, geotechniczne opracowania archiwalne z terenu

Rewala, Niechorza i Pogorzelicy, materiaty kartograficzne i literature fachowsa.



Il Potozenie i geomorfologia

Teren objety badaniami potozony jest w obrebie gminy Rewal, pow. gryficki,
obejmujgc miejscowosci: Trzesacz, Rewal, Sliwin, Niechorze i Pogorzelice.
Orientacyjna dtugos¢ rewaloryzowanego odcinka kolei waskotorowej wynosi 10,5
km.

Pod wzgledem geomorfologicznym opiniowany rejon obejmuje: obszar moreny
dennej (od Trzeszcza do Niechorza, otwory nr 1 — 11) w obrebie ktorej znajdujg sie
lokalne obnizenia terenowe wypetnione osadami bagiennymi i wodnymi (otwory nr
2A, 4, 3A i rejon otworow nr 9 i 7A, fragment mierzei oddzielajgcej jezioro Liwia
tuza od Battyku (otwory nr 12A — 14A) oraz obszar wydmowy i morenowy (rejon

Pogorzelicy).

1l Opis budowy geolog icznej

Rejon badan charakteryzuje sie zlozong budowg geologiczng. W podiozu
nawiercono utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego. Utwory
holocenskie wyksztalcone sg w postaci nasypow mineralnych — wbudowanych w
nasypie pod torowisko - 0 maks. migzszosci >3 m (rejon otworu nr 9). W skiadzie
nasypow przewaza materiat miejscowy tj. w rejonach moreny dennej wbudowano
grunty spoiste, na obszarach mierzei i wydm — grunty niespoiste. Pod nasypami
rozprzestrzeniajg sie starsze utwory holocenskie genezy: eolicznej, bagiennej,
zastoiskowej i morskiej. Najstarszymi, plejstocenskimi osadami budujgcymi podtoze
sg osadzone - w okresie najmtodszego (baltyckiego) zlodowacenia - gliny i piaski

zwatowe.

IV Opis warunkoéw wodnych

W 14 otworach (na 42 analizowane) nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej do gt 2,5 — 3,0 m. Odnosi sie to w szczegdlnosci do obszarow
morenowych. Najptycej woda gruntowa wystepuje na mierzei, oddzielajgcej jezioro
Liwia tuza od Baltyku, na ktorej wiercono otwory nr 12A — 14A (rejon Niechorza).
Na powyzszym odcinku swobodne zwierciadto wody gruntowej potozone byto na gt.
od 0,55 m.ppt (otwor nr 18) do 1,33 m.ppt w otworze nr 14A. Odpowiada to rzednej
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0,11 — 0,46 m.npm. Powyzsza uwaga odnosi sie szczegolnosci do rejonu otworow
nrli4—9.W niektérych gruntach spoistych nawiercono sgczenia wody gruntowe;.
Z reguty wystepujg one ponizej gt. 1,5 m, a tylko w otworach nr 51 11, potozone byly
na gt. 0,5 m. Sgczenia wody gruntowej potozone do gt. okoto 1 m posiadajg
charakter periodyczny i w porze mokrej zanikng. Obserwacje wod gruntowych
prowadzono w okresie mokrym, a w czasie wiercen wykonywanych we wrzesniu
2008 r panowata sucha pora.

Zalegajgce w  podiozu grunty charakteryzujg sie  zrGznicowang
wodoprzepuszczalnoscig.  Wspotczynnik  filtracji — kip dla  najbardziej
wodoprzepuszczalnych piaskéw drobnych wynosi okoto 5 - 10 m/dobe (wg Z.
Pazdry ,Hydrogeologia Ogoélna”. Gliny sg praktycznie nieprzepuszczalne.

V Ocena technicznych wiasno $ci podto za gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podioza gruntowego przedstawiajg profile
otworéw w skali 1:100 (zat. 2-2j). Z uwagi na znaczne odlegtosci miedzy otworami
(przecietnie 250 m), nie sporzadzano przekrojow geotechnicznych. Przedstawiony —
w kartach otworéw - podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu
0 geneze i litologie oraz geotechniczng klasyfikacje gruntow i normy: PN-81/B-
03020 i PN-86/B-02480. Z podziatu geotechnicznego wytgczono warstwe nasypowg
0 migzszosci 0,3 - >3 m, wsrod ktoérej przewazajg piaski i gliny. Ponizej nasypow
dominujg grunty nosne, wyksztalcone w postaci glin w stanie poélzwartym i
twardoplastycznym, podrzednie — plastycznym, a ws$rdd gruntéw niespoistych
przewazajg piaski drobne i piaski pylaste w stanie srednio zageszczonym o | p =
0,40. Stabonosne grunty — pod nasypami - nawiercono jedynie w otworze nr 4 i 12A
(Rewal i Niechorze — koniec peronu).

W podtozu wydzielono jedenascie warstw geotechnicznych, ktorych
szczegOlowe rozmieszczenie przedstawiono w kartach otworow, a ich
geotechniczng charakterystyke (parametry) podano w zatgczniku nr 3 Legenda do

przekrojow.



VI Whnioski

1. W podiozu — na przewazajgcym odcinku - wystepujg korzystne warunki
gruntowo — wodne. Pod warstwg nasypowg wystepujg grunty nosne. Sg to
przewaznie gliny i piaski gliniaste w stanie poétzwartym, twardoplastycznym i
plastycznym oraz piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym o uogélnionym
stopniu zageszczenia — | p = 0,40. Mniej sprzyjajgce warunki wystepujg w rejonie
otworéw nr 2A, 4, 3A i 12A w ktorych nawiercono mniej nosne pyly i humusowe pyty
ol = 0,45 oraz stabonosne namuty organiczne w stanie plastycznym.

2. W czasie wiercen (12 i 16.09.2008 oraz 21 — 22.05.2010r) nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej do gt. 2,5 m — 3,0 m w otworach nr 1A, 1, 4A —5A, 8
-9, 7A, 8A, 9A, 15 - 16 i 25, a w otworach nr 5, 11 i 12 — sgczenia na gt. 0,5 m i
0,8 m. Zwierciadto wody gruntowej potozone jest najptycej na odcinku miedzy
otworami nr 12A — 23 (gt. od 0,55 m do 1,70 m.ppt).

3. Przewazajgce odcinki badanej linii kolei wagskotorowej nie posiadajg wiasciwego
odwodnienia. Istniejgce rowy odwadniajgce — w zdecydowanej wiekszosci sg
zarosniete i zamulone, lub ich brak. Podsypka od wielu lat nie byta oczyszczana i
obecnie posiada znaczne domieszki: humusu, piaskéw, pytdw i innych gruntow
spoistych. Skarpom nasypow nalezy przywrdci¢ wkasciwy profil. W miejscach, gdzie
— pod torowiskiem — plytko zalegajg grunty spoiste, nieodzowne jest zbudowanie
warstwy filtracyjnej, zapobiegajgcej - m/innymi - wysadzinom. Giebokosc¢
przemarzania gruntéw wynosi 0,8 m.

4. Wg ,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych” — na badanym terenie przewazajg ,proste warunki

gruntowe”.



