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Otwór nr: 23 /km 34,25    Rz ędna: 1,66 m n.p.m.   Data wiercenia: 2010-05-22

Otwór nr: 24 /km 34,50    Rz ędna: 2,61 m n.p.m.   Data wiercenia: 2010-05-22

Otwór nr: 25 /km 34,75    Rz ędna: 4,49 m n.p.m.   Data wiercenia: 2010-05-22
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USŁUGI GEOLOGICZNE

Ryszard Niedziółka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 14A /km34,00

Zał.Nr: 2i

Wiertnica: -

Rejon: Trzęsacz-Pogorzelica

Gmina: Rewal

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Zabytkowa kolej wąskotorowa

Zleceniodawca: Biuro Proj.-Konsult. BPK Sp. z o.o.

Wiercenie: USŁUGI GEOLOGICZNE Ryszard Niedziółka

Nadzór geologiczny: mgr Ryszard Niedziółka

System wiercenia: obrotowy-ręczny

Rzędna: 1.61 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2008-09-16
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piasku średniego i gliny oraz domieszką humusu, 
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piasek drobny, jasny popielaty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


