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1. OPIS TECHNICZNY

1. Materialy wyjsSciowe

° Podktad geodezyjny,

. Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja do celow projektowania,

. Obowigzujace normy i przepisy,

° Ustawa z dnia 2 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602),

. Rozporzadzenie z dnia 31.07.2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U.

Nr 170, poz. 1393),
. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na

drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z

drogami publicznymi i ich usytuowanie.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czasowa organizacja ruchu do wprowadzenia w ciggu drog
gminnych przed przejazdem kolejowym. Ulica potozona jest na terenie gminy Rewal w miejscowosci
Niechorze. Droga przecina lini¢ kolejowa w km kolejowym 31,591.

W ramach projektu rewitalizacji waskotorowej linii kolejowej (odcinek potozony w gminie Rewal),

przewidziana jest wymiana nawierzchni na przejezdzie oraz dostosowanie czasowej organizacji ruchu.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Jest to najtrudniejszy (najgorszy) przejazd na catym odcinku linii Trzgsacz — Pogorzelica, zarowno
pod wzgledem uksztattowania w planie, jak i pod wzgledem potozenia w profilu linii.

Przejazd wystepuje w miejscu odgatezienia ulicy Zeglarskiej od ulicy Trzebiatowskiej. Na
przejezdzie, do ul. Zeglarskiej dochodzi droga (ulica) bez nazwy.

Tor w miejscu skrzyzowania potozony jest na tuku poziomy, o promieniu R = 157m, w przechytce
40mm 1 na pochyleniu 4%o, przy czym tuz przy przejezdzie wystepuje zatom profilu linii, ktérego
wyokraglajacy tuk pionowy zachodzi na przejazd.

Tor na przejezdzie jest zabudowany pomigdzy szynami dyling na szerokosci 7m, a poza szynami

nawierzchnig asfaltowa (z lewej strony na potowie szerokosci przejazdu).
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Ulica Trzebiatowska jednojezdniowa, dwupasmowa, akurat w miejscu przejazdu zbliza si¢ najbardziej
do toru — krawedz jezdni ulicy potozona jest w odlegtosci 3,5m od osi toru. Zjazd z ulicy do przejazdu
(do toru) potozony jest na pochyleniu 5,5%.

Z lewej strony toru, do przejazdu dochodzi ulica Zeglarska o nawierzchni asfaltowej szerokosci 3,0m.
Przy przejezdzie , ul. Zeglarska taczy sie z ulicg bez nazwy o nawierzchni gruntowej szerokosci okoto
3,5m

Przejazd oznakowano znakami G-3 - "Krzyz §w. Andrzeja". Istniejace oznakowanie jest w dobrym

stanie technicznym.

4. Zakres i opis rozwiazan projektowych

Projekt przewiduje zamkniecie istniejacego przejazdu poprzez rozstawienie tablic U-20b wraz ze
znakami B-1. W wyniku zamknigcia zorganizowano 2 objazdy, z dwoch przeciwnych kierunkow.
Trasa objazdowa przebiega ulicami: Trzebiatowska, Polng Bosmanska, Kapitanska i Zeglarskg. W
ciagu ulicy Trzebiatowskiej przed przejazdem z obu kierunkéw ustawiono znaki A-30 wraz z tabliczka
"Przejazd kolejowy zamkniety", nastepnie ustawiono znaki "Objazd do ul. Zeglarskiej". Dalej w
miejscach gdzie trasa objazdu zmienia kierunek, lub istnieja watpliwosci co do przebiegu trasy
objazdu rozstawiono odpowiednie znaki "Objazd do ul. Zeglarskiej" wraz z odpowiednim symbolem
strzatki wskazujacej kierunek. W kierunku przeciwnym znaki rozstawiono analogicznie, lecz trase
objazdu oznakowano jako "Objazd do ul. Trzebiatowskiej". Wykonawca ma obowigzek powiadomié
mieszkancow, stuzby porzadkowe, ratunkowe i komunalne o utrudnieniach w ruchu.

Szczegdly pokazano na rys. nr 2.

5. Oznakowanie

Szczegdlowa lokalizacje znakoéw nalezy ustalic bezpos$rednio w terenie, bioragc pod uwage

zapewnienie ich widocznosci i nie przystanianie istniejgcego oznakowania.

W przekroju poprzecznym znaki umieszcza¢ w odleglosci min. 0,5m od krawedzi, mierzac te
odlegtosci od krawedzi jezdni do najblizszej krawedzi znaku. Dolna krawegdz znaku powinna by¢
umieszczona 2,0m nad poboczem gruntowym drogi, a 2,2m nad chodnikiem lub poboczem po ktérym

odbywa si¢ ruch pieszy.

Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni:
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Wysoko$§¢ umieszczania znakoéw:

min. 2,00

—_
min. 2,00
(wyjatkowo 1,5 m)

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach l l T~
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min. 2,00
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d) E-3 na drogach e) G-1 na drogach

Odchylenie poziome tarczy znaku:

9
7 5 ’T 5-
T

b) na tuku poziomym w prawo

a) na odcinku prostym c¢) na tuku poziomym w lewo

6. Czas obowigzywania organizacji ruchu

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu okres§li wytoniony w przetargu wykonawca robot.
Przewidywany czas zamknigcia przejazdu, to 14 dni roboczych.

7. Uwagi i zalecenia ogodlne

- Wykonawca robot wystgpi na 7 dni przed zamierzonym zaj¢ciem pasa drogowego do
wlasciwego zarzadu drogi z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie.

do oznakowania tymczasowego na drodze krajowej nalezy stosowaé znaki duze a na

pozostalych drogach znaki $rednie wykonane w technice odblaskowej, posiadajgce znak
bezpieczenstwa B
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- wszystkie elementy oznakowania musza odpowiadaé przepisom zawartym w
,»Rozporzadzeniu o znakach i sygnatach drogowych” i ,,Prawie o ruchu drogowym”

- tarcza znaku powinna by¢ obrécona o ok. 5 stopni w kierunku jezdni do prostopadtej do
osi drogi.

- dolna krawedz znaku drogowego umieszczonego na zaporze lub tablicy kierujgcej nie
moze znajdowac si¢ ponizej gornej krawedzi zapory

- osoby wykonujace roboty powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza barwy jaskrawej z
odblaskami.

- po zakonczeniu robdt nalezy bezzwlocznie usuna¢ oznakowanie tymczasowe

- wykonawca powinien dazy¢ do jak najszybszego wykonania rob6t i udroznienia przejazdu

Opracowal:

mgr inz. Dominik Liakos
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