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1. OPIS TECHNICZNY

1. Materialy wyjsSciowe

. Podktad geodezyjny,

. Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja do celow projektowania,

. Obowigzujace normy i przepisy,

° Ustawa z dnia 2 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602),

. Rozporzadzenie z dnia 31.07.2002 w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U.

Nr 170, poz. 1393),

. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na

drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z

drogami publicznymi i ich usytuowanie.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czasowa organizacja ruchu do wprowadzenia w ciagu drog:
powiatowej nr 0105Z i wojewodzkiej nr 102 potozonej na terenie gminy Rewal. W ramach
rewitalizacji waskotorowej linii kolejowej (odcinek potozony w gminie Rewal), Konieczne jest
czasowe zamknigcie przejazdu kolejowego w km kolejowym 35,324 na drodze powiatowej nr 0105Z.
W projekcie zawarto poprowadzenie objazdow zapewniajacych obstuge komunikacyjna, jak i schemat
rozmieszczenia tablic objazdowych.

Szczegoty pokazano na rys. od 2 do 10.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga powiatowa nr 0105Z po ktorej poprowadzono objazd ma nawierzchnie asfaltowg w dobrym
stanie technicznym. Szerokos¢ jedni waha si¢ od 5,50 do 6,0 m. W czesci droga przebiega przez
miejscowosci Niechorze i Pogorzelice. Obstuguje ona ruch lokalny.

Droga wojewoddzka nr 102 ma nawierzchnie asfaltowa zmiennej szerokosci wahajacej si¢ od
6,0 -6,5 m. Nawierzchnia w wigkszoSci odcinka objetego opracowaniem jest w stanie Srednim do
dobrego. Ruch na drodze jest duzy, szczegélnie w sezonie letnim. Obstuguje ona ruch lokalny i

tranzytowy.
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4. Trasa objazdowa
Wyznaczono 2 trasy objazdowe z przeciwnych kierunkéw. Objazd do Pogorzelicy (ul. Le$nej)
potozonej po poinocnej stronie przejazdu kolejowego i ulicy Spokojnej potozonej po jego potudniowe;j

stronie. Obie ulice znajduja si¢ w miejscowosci Pogorzelica.

4.1 Trasa objazdowa do ul. Spokojnej

Gléwnym zamierzeniem projektowym jest odpowiednio wczesne poinformowanie kierowcow
poruszajacych si¢ drogami, wojewodzka nr 102 i powiatowa nr 0105Z, 0 zmianie organizacji
ruchu spowodowanej zamknicciem przejazdu. Ostatnie skrzyzowanie na ktérym mozna
przekierowa¢ ruch znajduje si¢ w miejscowosci Pogorzelica na skrzyzowaniu ulic Wojska
Polskiego i Stonecznej. Przed skrzyzowaniem, w ciggu ulicy Wojska Polskiego, na obu wlotach
nalezy ustawi¢ tablice F-6 wraz tablica (biale tlo) z opisem "Dojazd tylko do przejazdu
kolejowego" oraz tablicami barwy zottej na napisem "Objazd do ul. Spokojnej". W ciagu
ul. Stonecznej, zaraz za skrzyzowaniem z ul. Wojska Polskiego, w kierunku przejazdu ustawiono

tablice F-5 réwniez z tablica z opisem " Dojazd tylko do przejazdu kolejowego”. Dalej w
miejscach gdzie trasa objazdu zmienia kierunek, lub istnieja watpliwosci co do przebiegu trasy
objazdu rozstawiono odpowiednie znaki F-9 z opisem "Objazd do ul. Spokojnej".

Objazd przebiega przez miejscowosci: Niechorze, Ledzin, Drozdowko, Konarzewo, Skalno.

Tablice ,,Koniec objazdu" nalezy w ciagu ulicy Les$nej za skrzyzowaniem z ul. Stoneczna.

4.2 Trasa objazdowa do Pogorzelicy (ul. Le$nej)

Ostatnie skrzyzowanie na ktorym mozna przekierowaé ruch znajduje si¢ w miejscowosci
Konarzewo, na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 0105Z i wojewodzkiej nr 102, w odleglosci
okoto 2,5 km przed zamykanym przejazdem kolejowym. Tablice informujaca o zmianie
organizacji ruchu nalezy ustawi¢ na drodze wojewodzkiej z obu kierunkéw przed skrzyzowaniem.
Informacje o zmianie dojazdu wskazano poprzez zastosowanie trzystopniowego oznakowania
pionowego. Na drodze wojewodzkiej nr 102 z obu kierunkéw nalezy ustawi¢ znaki A-30 z
tablicami z napisem "Zmiana organizacji ruchu", nastepnie tablice informacyjne F-8 (tablica 1 i 2
wg wzorow na rys. nr 12) i tablice kierunkowe z opisem "Objazd do Pogorzelicy". Na drodze
powiatowej za skrzyzowaniem nalezy ustawi¢ znak F-5 z tablica "Dojazd tylko do przejazdu
kolejowego" . Dodatkowo na skrzyzowaniu droég wojewoddzkich nr 102 i 110, w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 110, przed skrzyzowaniem nalezy poinformowac¢ kierujacych o zmianie dojazdu
do miejscowosci Pogorzelica, poprzez rozstawienie znakoéw: A-30 z tablicg z napisem "Zmiana
organizacji ruchu", nastgpnie tablice informacyjng F-8 (tablica 3 wg wzoru na rys. nr 12) i tablice
kierunkowa z opisem "Objazd do Pogorzelicy". Dalej w miejscach gdzie trasa objazdu zmienia
kierunek, Iub istnieja watpliwosci co do przebiegu trasy objazdu rozstawiono odpowiednie znaki

F-9. Objazd przebiega przez miejscowosci: Skalno, Konarzewo, Drozdowko, Ledzin, Niechorze.
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Tablice ,,Koniec objazdu ul. Spokojnej” nalezy ustawi¢ w ciggu ul. Stonecznej przed

skrzyzowaniem z ul. Spokojna.

W ciggu obydwu tras objazdowych, na tablicach kierunkowych nalezy zaklei¢ nazwy miejscowosci,
do ktorych nie da si¢ dojecha¢ w wyniku wprowadzonej organizacji ruchu, tak jak przedstawiono to na
rysunkach 2-10. Nazwy miejscowosci nalezy zaklei¢ w taki sposob, aby mozna byto je odczytac.
Dhugosé trasy objazdowej wynosi 13 km.

Warunki techniczne trasy sa wystarczajace dla poprowadzenia objazdu. Trasa nie wymaga poprawek
geometrycznych takich jak: poszerzenia, mijanki, czy naprawe nawierzchni lub poboczy. Na calej
trasie objazdowej wystepuje nawierzchnia asfaltowa o szerokosci drogi nie mniejszej niz 5,5 m, co
zapewnia swobod¢ ruchu dla wszystkich rodzajow pojazdéw. W ciagu calej trasy objazdowej nie
wystepuja zadne obiekty inzynierskie ktore powodowatyby utrudnienia dla ruchu ciezkiego w postaci
ograniczen tonazowych, badz skrajni drogowe;j.

Na wszystkich skrzyzowaniach wystepujacych w ciagu trasy objazdowej organizacja ruchu

dotyczaca pierwszenstwa przejazdu pozostaje bez zmian.

5. Zakres i opis rozwiazan projektowych

Projekt tymczasowej organizacji ruchu przewiduje zamkniecie przejazdu kolejowego dla ruchu
kotowego w km kolejowym 35,324. Zamknigcia nalezy dokonaé¢ przy pomocy zapoér drogowych
pojedynczych szerokich U-20b wraz ze znakiem B-1 i ostrzegawczymi $wiattami statymi koloru
czerwonego U-35 (min $rednica 200 mm).

Na calej trasie objazdowej rozstawiono znaki informujace o zmianach w organizacji ruchu oraz znaki
prowadzace F-9.

Przed skrzyzowaniami na ktorych nast¢puje przekierowanie rozstawiono dodatkowo znaki
informujace o zamknieciu drogi wg pkt. 4.1 4.2.

Szczegbty rozmieszczenia znakoéw pokazano na rys. od 2 do 10.

6. Komunikacja zbiorowa

Zamknigcie przejazdu spowoduje czasowe zmiany w kursach komunikacji zbiorowej. Pojazdy beda
jezdzi¢ zgodnie z wytyczong trasg objazdowa wg p. 4.

7. Ruch pieszy

Wykonawca robdt powinien zapewni¢ przejscie dla pieszych uktadajgc pomiedzy szynami docinane
na wymiar (w razie potrzeby latwo przenosne) drewniane platformy (palety, badZz podktady). Nie
przewiduje si¢ utrudnien w ruchu pieszym.

8. Oznakowanie
Szczegdlowa lokalizacje znakoéw nalezy ustalic bezposrednio w terenie, biorgc pod uwage

zapewnienie ich widocznosci i nie przystanianie istniejgcego oznakowania.

W przekroju poprzecznym znaki umieszczaé w odlegloséci min. 0,5m od krawedzi, mierzac te
odlegtosci od krawedzi jezdni do najblizszej krawedzi znaku. Dolna krawegdZz znaku powinna by¢

Ingeno Consult BPK Sp. z 0.0., BPK Sp. z 0.0. Szczecin lipiec 2010
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umieszczona 2,0m nad poboczem gruntowym drogi, a 2,2m nad chodnikiem lub poboczem po ktérym
odbywa si¢ ruch pieszy.

Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni:

min. 0,50 |  0,50+2,00
| = : -
T l kraweznik
| i )
] | (7 S —
| 1 -
| inzdn obocze X
i jezdnia ‘D - : jezdnia e chodnik

F -
a) na drodze c) na ulicy

Wysoko$¢ umieszczania znakow:

min. 2,00

(wyjatkowo 1,5 m)

e
min. 2,00

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach I I T~

|Pniéw 17>

|
— —  —

min. 2,00
—»

d) E-3 na drogach e) G-1 na drogach
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Odchylenie poziome tarczy znaku:

l ° 10
7 =
e

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Po wykonaniu robét nalezy bezzwlocznie usunaé¢ oznakowanie tymczasowe.

9. Czas obowigzywania organizacji ruchu

Tymczasowa organizacja ruchu bedzie obowigzywaé maksymalnie 28 dni.

Termin wprowadzenia czasowe]j organizacji ruchu okresli wyloniony w przetargu wykonawca robot
przy zatwierdzeniu niniejszego projektu.

10. Uwagi i zalecenia ogoélne

- Wykonawca rob6t wystapi na 7 dni przed zamierzonym zajeciem pasa drogowego do
wiasciwego zarzadu drogi z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie.

- do oznakowania tymczasowego na drodze krajowej nalezy stosowa¢ znaki duze a na
pozostalych drogach znaki $rednie wykonane w technice odblaskowej, posiadajace znak
bezpieczenstwa B

- wszystkie elementy oznakowania musza odpowiada¢ przepisom zawartym w
,»Rozporzadzeniu o znakach i sygnatach drogowych” i ,,Prawie o ruchu drogowym”

- tarcza znaku powinna by¢ obrdcona o ok. 5 stopni w kierunku jezdni do prostopadtej do
osi drogi.

- dolna krawedz znaku drogowego umieszczonego na zaporze lub tablicy kierujacej nie
moze znajdowac si¢ ponizej gornej krawedzi zapory

- osoby wykonujace roboty powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza barwy jaskrawej z
odblaskami.

- nalezy powiadomi¢ wszystkich przewoznikéw o dacie zamknigcia przejazdu i terminie
przywrdcenia stalej organizacji.

Opracowal:

mgr inz. Dominik Liakos
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2. CZESC FORMALNO PRAWNA
KARTA UZGODNIEN
Lp. Rodzaj pisma/lnstytucja Nr pisma
1. Zatwierdzenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego
2. | Opinia Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog 7Z7ZDW.3/LK/4272.T/314/10
Wojewodzkich w Koszalinie

3. | Opinia Komendy Wojewodzkiej Policji w Szczecinie RD-5321-2873/10/SK

4. | Opinia Komendy Powiatowej Policji w Gryficach L.dz. RD-5111/10

5. | Opinia Starostwa Powiatowego w Gryficach ZDP-1/5420/52/2010/R

Ingeno Consult BPK Sp. z 0.0., BPK Sp. z 0.0. Szczecin
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Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich

w Koszalinie
75-122 KOSZALIN, ul. Szczeciiska 31

Telefon centrali: /094/34278 31 NIP: 669-22-14-133
Sekretariat: /094/ 342 56 93 REGON: 330961132
fax:/094/3424328 http://www.zzdw.koszalin.pl

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski SA 1/0 Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

Koszalin, dnia 02.08.2010 r.
ZZDW. 3/t K/4272.T/314/10

Biuro Projektowo - Konsultingowe
»BPK”

ul. Korzeniowskiego 1

70-211 Szczecin

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.07.2010 r. zawierajgcy dwa egzemplarze
projektu, zgodnie z § 7 ust.2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.Nr 177 poz.1729 z 2003 r.),
Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie odsyta do poprawienia
i uzupetnienia projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia robot
(dotyczacej drogi wojewodzkiej nr 102) zwigzanej z rewitalizacjg kolei wagskotorowej
na terenie gminy Rewal na przejezdzie kolejowym w km kolejowym 35+324.

W zwigzku z powyzszym w celu uzyskania pozytywnej opinii nalezy przediozy¢ dwa
egzemplarze uzupetnionych projektéw organizacji ruchu drogowego uwzgledniajgcych
ponizsze uwagi:

1. Znaki prowadzgce na drodze objazdowej powinny by¢ zaprojektowane zgodnie ze
szczegotowymi warunkami technicznym. W pierwszej linijce powinna znalez¢ sig
jedynie strzatka oraz stowo ,Objazd”, natomiast w nastepnej linijce/nastepnych
linijkach pozostaty tekst.

2. Nie nalezy stosowac znakéw prowadzgcych zawierajgcych wytgcznie wyraz ,Objazd”.
Taki znak mozna zastosowac jedynie za skrzyzowaniem w celu potwierdzenia
wyboru prawidtowej drogi objazdu.

3. Pod znakami F-5 oraz F-6 stosuje sig tabliczki barwy biate;j.

4. Na drogach wojewoédzkich wyznaczony objazd nalezy oznakowac trzystopniowo,
stosujgc znaki ostrzegawcze A-30 wraz z tabliczkg ,Zmiana organizacji ruchu”,
nastepnie znaki F-8 oraz F-9.

5. Do projektu nalezy zatgczy¢ wzory zastosowanych znakéw objazdowych.

Zataczniki:
1 egz. projektu

Ingeno Consult BPK Sp. z 0.0., BPK Sp. z 0.0. Szczecin lipiec 2010
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w SZCZECINIE

J Mot
71 — 710 Szczecin, ulica Bardzinska la telefon: /091/ 8 216 025, fax.: /091/8 211 026
e-mail: ruch.drogowy@szczecin.kwp.gov.pl

Szczecin, dnia 22 lipca 2010 r.
Rd - 5321 —2873/10/SK

BIURO PROJEKTOWO -
KONSULTIGOWE ,,BPK” Spétka z o.o.

ul. Korzeniowskiego 1
70-211 Szczecin

Dotyczy: czasowej organizacji ruchu na odcinku drogi wojewddzkiej nr 102.

Odpowiadajac na pismo, ktére wptyngto do WRD KWP w Szczecinie w dniu 19 lipca
2010 r. zgodnie z §7 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) informuje, iz przedstawiony
projekt czasowej organizacji ruchu dotyczacy (dla zadania drogowego):

Budowa przejazdu kolejowego na drodze powiatowej nr 0105Z w km kolejowym
35+324 oraz wytyczenie objazdu prowadzacego droga wojewddzka nr 102 uzyskuje opinig¢
pozytywna.

Uw?%l'Na gléwnych skrzyzowaniach na drodze wojewodzkiej nalezy wprowadzi¢ trzystopniowa
informacje o zamknieciu drogi nr 102 i skierowaniu ruchu na droge objazdowa. W
pierwszej kolejnosci nalezy zastosowa¢ znaki ostrzegawcze typu A-30 ,inne
niebezpieczenstwo” z duzymi tablicami o tresci ,,Zmiana organizacji ruchu” nast¢pnie
znaki typu F-8 ze schematem objazdu, wskazujace trasg objazdu sasiednimi drogami i
bezposrednio na skrzyzowaniach znaki typu F-Sh ,znak prowadzacy na drodze
objazdowej” z okresleniem dokad prowadzi objazd, a dopiero w dalszej kolejnosci znaki
prowadzace na drodze objazdowej typu F-9.

2. Projekt nalezy uzupeti¢ o wzory znakéw F-8, F-9h, F-9f, F-9 oraz tablicy z napisem
,.Zmiana organizacji ruchu”. z okresleniem ich parametréw technicznych.

3. Wzajemne odleglosci ustawienia znakéw A-30 F-8, F-9h, F-9 nalezy stosowaé
odpowiednio do predkosci obowiazujacych na przedmiotowych drogach jak i obszaru w
jakim si¢ znajduja.

4. Na przejezdzie kolejowym w czasie prowadzenia prac remontowych nalezy wygrodzi¢

miejsca dla komunikacji pieszych uczestnikéw ruchu.

Ingeno Consult BPK Sp. z 0.0., BPK Sp. z 0.0. Szczecin lipiec 2010
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5. Wykonawca robot z wyprzedzeniem (min. 1 tydzien) poinformuje pisemnie o
planowanych terminach realizacji robét (rozpoczecie i zakoficzenie prac) oraz o
przerwach i innych zdarzeniach mogacych mie¢ wplyw na plynnosé i bezpieczenstwo
ruchu drogowego Rejon Dréw Wojewddzkich w Gryficach, Komendanta Powiatowego
policji w Gryficach, Urzad Miasta w Gryficach, Straz Pozarna, oraz Pogotowie
Ratunkowe.

6. Prace nalezy prowadzi¢ poza sezonem turystycznym.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowiazana jest zawiadomi¢ Komendanta
Powiatowego Policji w Gryficach o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

ZASTEPCA NAGZELNIKA
Wydzi'aiu Ruchu i

Wyk. w 3 egz.

Otrzymuia:

Egz. nr 1 adresat.

Egz. nr 2 Komendant Powiatowy Policji w Gryficach
Egz. nr3 a/a.

asp. szt. Stanistaw Kuzniar
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REFERAT RUCHU DROGOWEGO
KPP W GRYFICACH

72 — 300 Gryfice ul. Mickiewicza 19 tel. 091- 38-57 -570

) N AT &Y
AN vigit ~
LOME WIATUYY

§ . Gryfice, dnia 28.07.2010 .
w Griickidz. RA=S TFT10¢

Biuro Projektowo - Konsultingowe
»BPK” Spétka z o.0.

Ul. Korzeniowskiego 1

70-211 Szczecin

dotyczy: czasowej zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0105 Z.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.07.2010r. opiniuj¢ pozytywnie projekt
czasowej zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0105 Z na czas budowy przejazdu
kolejowego w m. Pogorzelica po uwzglednieniu uwag:

1. Wszelkie oznakowanie projektowane do umieszczenia na drodze wojewddzkiej W-102 oraz
W-110 nalezy uzgodni¢ w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewd6dzkiej Policji
w Szczecinie.

2. Przed rozpoczgciem robét nalezy bezwzglednie powiadomié wszystkie stuzby ratownicze.

KOMEINDANT

Poi it
i l(1)!\;$.'121t.owy cli w Gryficach

I
Komendanta ego Policji
ica

Z P w
podinsp, mgr ztof Boguszewicz

Opr. mi. asp. Grzegorz Rachubinski
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SIARUS I WO POWIATOWE
w Gryficach
Wydziat Komunlkac]! | Transportu
| Drég Powiatowych
ul.J.Plisudsklegc 18,72-300 Gryfice : i i
tel./fax (091) 38.420-56 Gryfice, dnia 02 sierpnia 2010 r.

ZDP-1/5420/52/2010/R

BIURO PROJEKTOWO - KONSULTINGOWE
»BPK” Spélka z o.o.
ul. Korzeniowskiego 1
70 — 211 Szczecin

Zarzad Drog Powiatowych w Gryficach zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia

20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z p6z. zm.)
oraz na podstawie § 7 pkt 2 ppkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)
jako zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych i gminnych opiniuje pozytywnie
projekty tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na czas remontu waskotorowej linii
kolejowej na terenie gminy Rewal:

- Nr0101Z na przejezdzie kolejowym w km kolejowym 28,678

- Nr 0105Z na przejezdzie kolejowym w km kolejowym 35,324

- droga wojewddzka Nr 102 na przejezdzie kolejowym w km kolejowym 29,755

- Nr 0105Z na przejezdzie kolejowym w km Kolejowym 31,987

Biuro P'o;ekiowo-Konsumngowq
"BPK" Sp.zo.0.

w Szczeclinle

Otrzymanogs..'.qg:.gﬂlg..

RTINS
1loéé¢ zalgezn. ooveveenes o)
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3. CZESC RYSUNKOWA
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