1,00

4,50

4,00

1,00

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm

3,32

2,78

na sfrezowanej nawierzchni istniejgcej

siatka zbrojeniowa z

wiékien

szklanych szer. 1,00

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm

m

podbudowa zazadnicza z betonu asfaltowego grub. 13 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

wypetnienie rowkéw

kliicem + masg bitumiczng

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

1,00 grub. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu

asfaltowego

podsypka tluczniowa toru

stabilizowana mechanicznie

podkiad drewniany z drewna twardego

podsypka tluczniowa

warstwa ochronna z mieszanki

kruszyw (niesort)

zasypka drenu - zwir albo piasek gruboziamnisty

dren $113 PCV

podsypka grub. 10cm

Istniejaca nawierzchnia

drogowa

*
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINII NADMORSKIET
KOLEI WASKOTOROWEJ W GMINIE REWAL
-REMONT BUDYNKOW I BUDOWLI WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Gmina Rewal
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