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1. Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi :
— Umowa nr 1D/3410/05/10 zawarta pomiedzy Gming Rewal a konsorcjum firm:
Ingeno Consult BPK Sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie i Biurem Projektowo —

Konsultingowym ,BPK” Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 1.

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig :
— Zalgcznik nr 1 do umowy — ,Opis przedmiotu zaméwienia”
— Projekt wykonawczy pt: ,Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowe] kolei

waskotorowej w gminie Rewal. Tom | — linia kolejowa”.

— Projekt budowlany pt: ,Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej kolei
waskotorowej w gminie Rewal. Tom | — linia kolejowa . Przejazdy na drogach
gminnych”

— Plan sytuacyjno — wysokosciowy linii kolejowej w skali 1:500 opracowany
i wydany przez firme GEOMETR - Dariusz Popowicz ul. Fl. Szarego
w Szczecinie.

— Wizje lokalne oraz uzupetniajgce pomiary terenowe wykonane we wasnym
zakresie przez zespot projektowy.

— Opinia geotechniczna okreslajgca warunki w podtorzu wykonana przez firme
USLUGI GEOLOGICZNE - Ryszard Niedziotka ul. Glazurowa 11B/6
w Szczecinie.

— Przepisy i normy dotyczace drég i kolei.

2. Potrzeba przebudowy przejazdu
Gmina Rewal przystepuje do rewitalizacji i rewaloryzacji stanowigcej jej wiasnosc,
turystycznej, zabytkowej kolei wagskotorowej o szerokosci toru 1000mm, pomiedzy
miejscowosciami Trzesacz i Pogorzelica. Dlugos¢ modernizowanego odcinka linii
wynosi w zaokrggleniu 10km. Zakres robét obejmuje miedzy Innymi catkowitg wymiane
nawierzchni kolejowej i przebudowe podtorza, oraz korekte potozenia linii w planie
i w profilu.
Powoduije to takze koniecznos¢ przebudowy wszystkich przejazdéw.
Na odcinku linii znajduje sie 9 przejazdow (skrzyzowan linii kolejowej z drogami
w jednym poziomie) w tym :

1 przejazd na skrzyzowaniu linii z drogg wojewodzkg nr 102
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3 przejazdy na skrzyzowaniu linii z drogami  powiatowymi nr 101Z
i dwukrotnie nr 105Z

5 przejazddw na skrzyzowaniu linii z drogami gminnymi.

3. Przedmioti zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni drogowej na przejezdzie
kolejowym na drodze gminnej dojazdowej do zabudowan mieszkalnych i wczasowo -
turystycznych, potozonej w ciggu ul. Zeglarskiej w miejscowosci Niechorze

tj. w km 31,591 linii kolejowej Trzesacz — Pogorzelica wg profilu linii kolejowe].

Zakresem opracowania objeto:
- budowe nowej nawierzchni drogowej na torze kolejowym
- przebudowe istniejgcej nawierzchni drogowej poza torem kolejowym
z dostosowanie niwelety drogi do poziomu toru

Rozbiérka starej nawierzchni drogowej w obrebie przejazdu, w pasie nawierzchni
kolejowej, jak rowniez rozbiorka starego i budowa nowego toru kolejowego na
przejezdzie zostaty objete projektem uktadu torowego.

Wymiana nawierzchni toru Kkolejowego na przejezdzie musi by¢ wykonana
jednoczes$nie z wymiang nawierzchni drogowej. Przejazd na czas wykonywania robot
bedzie musiat by¢ zamkniety dla ruchu kotowego.

Wszystkie przejazdy urzadzone sg w kategorii ,D”, ktéra w zwigzku
z przebudowag linii nie ulegnie zmianie.

Oznakowanie state przejazdoéw, jak réwniez oznakowanie tymczasowe na czas

przebudowy przejazddéw zostaty objete oddzielnymi opracowaniami branzowymi.

4. Opis stanu istniej gcego

Jest to najtrudniejszy (najgorszy) przejazd na calym odcinku linii Trzesacz -
Pogorzelica, zarowno pod wzgledem uksztattowania w planie, jak i pod wzgledem
potozenia w profilu linii.

Przejazd wystepuje w miejscu odgatezienia ulicy Zeglarskiej od ulicy Trzebiatowskiej.
Na przejezdzie, do ul. Zeglarskiej dochodzi ul. Kapitanska.

Tor w miejscu skrzyzowania potozony jest na tuku poziomy, o promieniu
R = 157m, w przechylce 40 mm i na pochyleniu 4%o., przy czym tuz przy przejezdzie

wystepuje zatom profilu linii, ktbrego wyokrgglajgcy tuk pionowy zachodzi na przejazd.
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Tor na przejezdzie jest zabudowany pomiedzy szynami dyling na szerokosci 7,00 m,
a poza szynami nawierzchnig asfaltowg (z lewej strony na potowie szerokosSci
przejazdu).
Ulica Trzebiatowska jednojezdniowa, dwupasmowa, akurat w miejscu przejazdu zbliza
sie najbardziej do toru — krawedz jezdni ulicy potozona jest w odlegtosci 3,50 m od osi
toru. Zjazd z ulicy do przejazdu (do toru) potozony jest na pochyleniu 5,5%.

Z lewej strony toru, do przejazdu dochodzi ulica Zeglarska o nawierzchni asfaltowej
szerokosci 3,0m.
Przy przejezdzie, ul. Zeglarska fgczy sie z ulicg bez nazwy o nawierzchni gruntowe;
szerokosci okoto 3,50 m
Istniejgca konstrukcja nawierzchni toru kolejowego na odcinku planowanej wymiany
jest typu S 42 na podkfadach drewnianych i podsypce ttuczniowe].
Uwaga!
W obrebie przejazdu wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego, w zwigzku
z czym przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ o tym wiascicieli tych instalacii
i zapewni¢ sobie ich nadzor. Przystepujac do robdt ziemnych nalezy doktadnie

rozeznac te uzbrojenia, wykonujgc recznie przekopy prébne.

5. Opis projektowanych rozwi gzan

Gmina Rewal nie uzgodnita zabudowy przejazdéw zelbetowymi ptytami betonowymi
EPT. Gmina uzgodnita zabudowe przejazdow nawierzchnia asfaltows.

Na wszystkich przejazdach tor kolejowy utozony zostanie z szyn nowych 49 E1 na
podktadach drewnianych z drewna twardego i bedzie zabudowany na jego szerokosci
asfaltowg nawierzchnig drogowg w postaci warstwy scieralnej z betonu asfaltowego na
podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego.

Uzupetniana nawierzchnia drogowa na zewnatrz toru, bedzie nawigzana do rodzajéw

nawierzchni istniejgcych, oraz do charakteru i klasy drog krzyzujgcych sie z torami.

5.1 Tor kolejowy na przeje zdzie

Po wymianie nawierzchni tor szlakowy na przejezdzie zostanie przesuniety od
istniejgcego toru o 0,35 m w lewg strone. Tor w planie bedzie potozony w tuku R=162
z przechytkg h=20 mm i zostanie podwyzszony o 9 cm. Z uwagi ha to powstanie

koniecznos¢ dostosowania nawierzchni drogowej na przejezdzie do nowego potozenia
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toru. Dzieki temu ulegnie poprawie profil przejazdu — najwieksze pochylenie bedzie
wynosito nie 5,5% a 1,5%.

Szerokos¢ przejazdu liczona pomiedzy krawedziami nawierzchni drogowej wyniesie
7,50 m.

Rozbidrka starego i budowa nowego toru na przejezdzie zostata objeta oddzielnym
branzowym projektem torowym. Nawierzchnia typu S42 zostanie wymieniona na typ
49E 1 na podkfadach drewnianych typu Il z drewna twardego o dtugosci 1,80 m
utozonych w rozstawie 0,65 m. Wewnatrz tokdw szynowych zostang utozone odbojnice
z szyn starouzytecznych typu S49 pochodzacych z rozbiérki na modernizowanej linii.
Przy wymianie nawierzchni kolejowej na przejezdzie nastgpi zmiana niwelety toru do
rzednej 5,85 m opisanej na pochylnikach toru na planie sytuacyjnym (rys. nrl).

Zmiana niwelety toru szlakowego na przejezdzie, doprowadzi do jego wyzszego
potozenia co ztagodzi pochylenia ulic do przejazdu. Wody opadowe splywajgce na
przejazd bedg przechwytywane przez korytko utozone na koncu zabudowy przejazdu
od strony Niechorza i odprowadzane do studzienki zlokalizowanej przy przejezdzie
Korytko stalowe odwadniajgce o wym. 0,15 x 0,15 1,40 m usytuowane bedzie
pomiedzy podktadami z odprowadzeniem rurg PVC.

Jednak czes¢ wod opadowych bedzie przedostawa¢ sie do podtorza. Dlatego

przewidziano odwodnienie podtorza drenem utozonym z lewej strony toru.

5.2. Nawierzchnia drogowa na przeje zdzie

Tor na przejezdzie bedzie potozony w nowym przesuniety o 0,35 m miejscu
i podwyzszonej 0 9 cm niwelecie.

Powoduje to koniecznos¢ przebudowy nawierzchni profilu drogi przy przejezdzie.
Zasieg przebudowy nawierzchni zostat pokazany na rysunkach.

Szerokos¢ ulicy (3,00 m) nie ulega zmianie. W rejonie przebudowywanej nawierzchni
ulic zostanie wykonane umocnienie poboczy drogi mieszankg kruszyw (niesortem).
Nawierzchnia drogowa przejazdu w pasie toru o szerokosci 2,40 m, projektowana jest

z nawierzchni asfaltowe] potozonej bezposrednio na nawierzchni kolejowe].

Poza pasem toru, przebudowa drogi bedzie polegata na:
— rozebraniu istniejgcej nawierzchni asfaltowe]
— rozesfaniu i uwatowaniu podbudowy z ttucznia na szerokosci nawierzchni
— skropieniu podbudowy asfaltem na szerokosci nawierzchni

— utozeniu podbudowy zasadniczej i warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
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Dla utozenia warstwy scieralnej w miejscu potgczenia nowej nawierzchni z istniejgca,
niezbedne bedzie zfrezowanie nawierzchni asfaltowej na dtugosci zapewniajgcej
zachowanie bezprogowego potaczenia i odpowiedniej grubosci 4 + 5 cm nowej
nawierzchni warstwy scieralne;.

Nad stykiem nawierzchni asfaltowej odbudowywanej z istniejgcg dla zabezpieczenia
nowej nawierzchni przed powstaniem spekan, nalezy utozy¢ zbrojenie z siatki z wiGkna
szklanego na szerokosci min. 1,0 m.

Przekroj nawierzchni kolejowej i podtorza na przejezdzie pokazano na rys. nr 4, dla
unikniecia znieksztatcen przekrdj wykonano prostopadle do osi toru.

Na szerokosci utozenia nawierzchni asfaltowej w obrebie nawierzchni kolejowej nalezy
wykonac linie krawedziowe (znak P-2a), namalowane lub wykonane w technologii
grubowarstwowej o szerokosci 12 cm na przedtuzeniu krawedzi drogi, jak rowniez linie
bezwzglednego zatrzymania (P-12).

Zakres przebudowy nawierzchni przejazdu pokazano na rys. nr 2 — plan szczegoétowy.

6. Zalecenie dotycz gce wykonania robot
Po wykonaniu robd6t podtorzowych na przejezdzie obejmujgcych wykonanie warstwy
wzmacniajgco-ochronnej z mieszanki kruszyw (niesortu) i po utlozeniu toru, przed
utozeniem nawierzchni drogowej asfaltowej, nalezy sprawdzi¢ nizej wymienione
elementy:

— rozstaw podktadow w torze i w razie potrzeby doprowadzi¢ ich potozenie do

rozstawu 650 mm =10

— potozenie podktadéw powinno by¢ prostopadte do osi toru

— thuczen wtorze powinien siega¢ do poziomu gornej powierzchni podktadow

— sprawdzi¢ poprawnosc¢ niwelety toru i podbicie podktadow w obrebie przejazdu

— sprawdzi¢, czy przytwierdzenie szyn i odbojnic do podktadow jest wiasciwe

7. Ograniczenia w ruchu drogowym w czasie prowadzen iarobot na przeje zdzie

Na czas prowadzenia robét kolejowych i drogowych, przejazd w km 31,591 musi by¢
zamkniety. Natomiast nie mozna na czas prowadzenia robot wyeliminowa¢ ruchu
pieszego przez przejazd, co bedzie wymagato utozenia przenosnego pomostu

w zamknietym torze szlakowym, po jednej stronie drogi
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Na przedtuzeniu pomostu nalezy urzgdzi¢ tymczasowy cigg dla pieszych szerokosci
2,00 m, wyréwnujgc pas terenu z jego umocnieniem np. struzynami zfrezowanego
asfaltu.
Zakfada sie, ze zamkniecie przejazdu moze potrwac¢ okoto 10+14 dni.

Wykonawca robdét wystgpi do Gminy w Rewalu o pozwolenie na zajecie pasa

drogowego w miejscu prowadzonych robot.

8. Podstawowe dane przedmiarowe
1. Zabudowa toru nawierzchnig asfaltowg — warstwa scieralna grub. 5 cm
z betonu asfaltowego na podbudowie zasadniczej grub. 12 cm z betonu
asfaltowego
-24,10 m?
2. Odtworzenie peilnej nawierzchni drogowej asfaltowej — warstwa
Scieralna grub. 5 cm z betonu asfaltowego na podbudowie
zasadniczej grub. 13 cm z betonu asfaltowego i podbudowie
pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grub. 20 cm
- 68,80 m?
3. Wykonanie nawierzchni $cieralnej grub. 5 cm z betonu asfaltowego
ze sfrezowaniem nawierzchni istniejgce]
- 17,50 m?
4. Oczyszczenie i skropienie asfaltem istniejgcej nawierzchni w miejscu

przebudowy drogi i podbudowy

- 203,30 m?
5. Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw (niesortu) (grub. warstwy
0,20 m)
- 19,40 m?
6. Ustawienie kraweznika wtopionego na tawie betonowe]
z oporem z betonu C12/15
— na prostej - 17,00 m
— wiuku -23,00m
7. Ustawienie obrzeza betonowego chodnikowego na tawie
-11,00 m

8. Ulozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowe na

podsypce cementowo — piaskowej grub. 3 cm
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i podsypce piaskowej grub. 10 cm - 25,00 m?
9. Rozebranie obrzeza betonowego chodnikowego
- 6,00m
10. Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j
- 8,00 m?
12. Wykonanie koryta pod nawierzchnie asfaltowg ul. Kapitanska
gtebokos¢ korytowania 0,30m
- 27,00 m?
13. Rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltowej ulicy
poza nawierzchnig torowg przejazdu
- 43,00 m?
14. Utozenie siatki zbrojeniowej z wtdkna szklanego szer. 1,00 m
-24,00m
15. Ulozenie drenu @113 mm
-20,00 m
16. Ustawienie studzienki z PVC @315 mm z wtazem betonowym
-1 szt.
17. Utozenie podsypki z piasku gruboziarnistego grub. 10 cm pod dren
- 8,00 m?
18. Wykonanie zasypki drenu ze zwiru lub piasku gruboziarnistego
- 3,00m’
19. Ulozenie odbojnic na przejezdzie wewnatrz tokow szynowych
-24,00 m

20. Wykonanie i przytwierdzenie do podktadéw podktadek specjalnych

dla szyny toczneji odbojnicy

- 38 szt
21. Namalowanie linii krawedziowej pojedynczej ciggtej (znak P-2a)

- 480m
22. Namalowanie linii j pojedynczej ciggtej (znak P-14)

- 6,00m

9. Propozycja organizacji i technologii robot
Bytoby wskazane, azeby przebudowa toru i przejazdu byty wykonywane jednoczesnie,

najlepiej przez jednego wykonawce robét.
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Rozbiérka nawierzchni drogowej, bedzie wymagala zajecia calego pasa drogi.
Gruz z rozbi6rki nalezy wywiez¢ samochodami na miejsce wskazane przez Inwestora.
Rownoczesnie z przebudowg toru mozna wykonywa¢ podbudowe nawierzchni
drogowej z thucznia (w miejscach nawierzchni rozebranej).

Po ulozeniu toru i nawierzchni drogowej na przejezdzie, wszystkie szczeliny przy
szynach powinny by¢ zalane masg asfaltowg. Zlobki pomiedzy szynami tocznymi
i odbojnicami powinny by¢ wypetnione kruszywem do goérnego poziomu sSrub
stopowych i zalane masg asfaltowg. Gtebokosci ztobkéw po zalaniu powinna wynosi¢
50mm.

Przy dostawie ttucznia i mieszanki kruszyw (niesortu) do przebudowy toru, trzeba
uwzgledni¢ dodatkowg iloS¢ potrzebng dla wykonania podbudowy pod nawierzchnie
asfaltowg i umocnienie poboczy. Wszystkie materialy mogg by¢ sukcesywnie
dowozone do miejsca ich wbudowania, bez potrzeby diuzszego skladowania na placu

budowy.

10. Wyniesienie projektu w teren

Sytuacyjnie i wysokosciowo przejazd bedzie nawigzany do potozenia toru kolejowego
w planie i w profilu.

Podstawa wyniesienia projektu w terenie pod wzgledem wysokosciowym stanowi reper
0 rzednej 2,390 wg. odniesienia Kronsztad, znajdujgcego sie na ul. Kolejowej 2

w Niechorzu.

inz. Andrzej Adamkiewicz

Biuro Projektowo-Konsultingowe ,BPK” Spotka z o.al, Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin 11



ﬁ Projekt wykonawczy

Rewitalizacja zabytkowej nadmorskiej koleswotorowej w gminie Rewal
n - remont budynkéw i budowli wraz z zagospodarowarterenu
Tom 1. Przejazdy przez linig kol € owg
Przejazd w km. 31,591 skrzyzowanie z drogg gminna w m. Niechorze

Il. ZAL ACZNIKI
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