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deszcz. rewal dz. 410 PRZEDMIAR
|
Lp. | Podstava Opis | vyliczenia [ 1m | Posz:z Razem
1 Kanalizac]a sanitama .
1.1]45111200-0 |Roboty zienme ]
1|KNR 2-01  |WWykopy liniowe o Sdanach pionowych pod fundamenty rurodagi, kolektory w  [m3
d.1.]0317-0101  |gruntach suchych kat -1l z wydobyciem urobku fopata lub wydagiem rgcznym;
1 giebokost do 1.5 m, s2erokost0.8-15m -
80% z catosci
8.08 m3 8.080
RAZEM 8.080
2|KNR 2-01  |Whkopy liniowe o Sdanach pionowych pod furidam ey, rurodagi, kolektory w [m?3
d.1.|0317-0101  |gruntach suchych kat |-l z wydobyciem urobku fopatg lub wydggiem recznym;
1 atehokost do 1.5 m, szerokosé0.8-1.5m -
20% z catosd :
202 m3 2,020
‘ RAZEM 2.020
3 |KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageseczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.|0228-03
1
4.28 m3 4.280
RAZEM 4.280
4|KNR-W 2-01 |Roboty Ziemne wykonywane koparkamip d jebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |- [m3
d.1.10208-03 Il uprzednio anagazynowane] whatdach ('a‘nsportem urobku samochodami
1 samowtadowezymi na odleginéf: do 1 km
5.82 m3 5.820
RAZEM 5.820
1.2|45232440-8 |Roboly montaiowe
5|KNR-w 2-18 |Podioza pod kanaty | obiekty zmatenalbwaypklm grub, 15 cm m3
d.1.{0511-02
2 i
1.94 : m3 1.940
H RAZEM 1.940
B[KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionynl - 30 cm m3
d1.|0501-09 ,
2 ]
3.88 ! m3 3.880
i RAZEM 3.880
7]KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o & . zewn. 160 mm m
d.1.]{1308-02 :
2
14.38 Im 14.380
RAZEM 14.380
B|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyine systemowe 'WAVIN" o & 315-425 mn - zamknigde [sa
d.1.]0517-02 rurqteleskopowa
2
10 sz 1.000
: RAZEM 1.000
O[KNR 2-18  |Proba szczeinosd kanatéwrurowych o & nom. 160 mm m
d.1.|0804-01 !
2
14.38 m 14.380
RAZEM 14.380
1.3]45111200-0_|Ockwworzenie nawierzchni
10IKNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonow.ej 14x12 cm lub 2uzowej 14x14 cm m?
d.1.{0807-01 na padsypee piaskowe] z wypetnieniem spom piaskiem
3 :
120 ‘ m?2 12.000
! RAZEM 12.000
11 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej gruboéé 8 cm na podsypes cemen- [m?2
d.1.[0911-03 towo-piaskowej
3
120 m2 12,000
; RAZEM 12.000
12]1KNNR B Krawganiki betonowe vwstejaos o wymiarach 15%30 cm beziawna podsypee  [m
d.1.|0401-03 cementowo-piaskowej .
3
30 m 3.000
RAZEM 3.000
2 K analizacja deszcrova
2.1]45111200-0_|Roboty zienne .
13|KNR-W 2-01 [Wykopy oraz przekopy vwhkonywane koparkgml podsiebiernymi 0.25 m3 na od- [m3
d.2.10212-04 ktad wgrunde ket. I ;
1 80% catosci :
342.53 § m3 342,530
RAZEM 342.530
14]KNR 2-01  |wkopy liniowe o scianach pionowch pod fundamerrty rurodiggi, kolektory w  [m?3
d.2.|0317-0401 |gruntach suchych kat.|-l z wydobyciem urobku lopata lub wydaglem recznym;
1 glebokoss do 3.0 m, szerokost 0.8-1.5m - 20% catosd
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deszcz, rewal dz. 410 PRZEDMIAR .

Lp. | Podstava Opis i wyliczenia jm Poszcz Razem
85.63 S m3 85.630
: e RAZEM 85.630
15 |KNR-W 2-01 |Peine umocnienie pionowych Scian wykop6wiiniowych o giebokoscido 3.0m  [m?
d.2.]0314-02 palami szalunkowwmi (vapraskamiy w gruntach suchych kat, |l wraz z roz-
1 bicrkg (s2erokose do 1m)
951.23 m2 951,230
N RAZEM 951.230
16 [KNR-W 2-01 | Zageseczenie nasypéw zageszczarkami, grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.2.|0228-03
1
319.72 L m3 319.720
i | RAZEM 319.720
17 |[KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi 0.25 m3 wziemi kat. |- m3
d.2.10208-03 Il uprzednio anagazynowanej whatdach: ztransportem urobku samochodami
1 samowytadowezymi na odleglosé do 1 km ik
108.45 ., m3 108.450
: RAZEM 108.450
18{KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéwspyd'larkaml zprzemleszmenlem gruntu na odlegiosé  m3
d.2.10222-01 do 10 m wgrundcie ket. I-lll
1
319.72 m3 319.720
RAZEM 319.720
2.2(452324440- |Roboty montaiowe
s .
19|KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 o m3
d.2.|0511-02 ’
2
2503 m3 25.030
RAZEM 25.030
20|{KNR 2-28° |Obsypka rurodiagu kruszywem dowiezionym - 30 cm m3
d.2.{6501-09 :
2
7759 m?3 77.590
i RAZEM 77.590
21 |KNNR 4 Kanaly z rur PVC aczonych na waisk o &r. 2ewn. 200 mm m
d.2.{1308-03
2
178.55 m 178.550
RAZEM 178.550
22|KNNR 4 Kanaty z rur PE klasy PE100RC (SDR17.8) 0 &. zewn. 200 mm m
d.2.(1308-03
2
6.84 m 5.840
o RAZEM 6.840
23|KNR 2-28  |Przewierty ct. do 20 m maszyng do wiercer poziomych rurami o &r. nominalnej (m
d.2.|0402-05 200 mm wgruntach kat. |-l
2
6.84 11 5.840
: [ RAZEM 6.840
24 |[KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAMN" o &r 315-425 mm - zamknigcie szt
d.2.|1417-02 rurq teleskopowg
2
5 sz 5.000
RAZEM 5.000
25(KNNR 4 wousgty ulicane 2elivne Sciekowe typ cigki 600x400 mm sa.
d.2.]1424-02 ana- :
2llogia
2 sa. 2.000
: RAZEM 2.000
26IKNR 2-18  |Préba szczelnosti kanatéwrurowych o r.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
2
185.38 m 185.380
RAZEM 185.380
2.3(45111200-0 | Ochtworzenie nanierzehni
27 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitq nawierzchni’ bnum icenych na gt. 6-10 cm m
d.2.]0101-02 :
3
925 . m 92.500
" RAZEM 92.500
28|KNR AT-03 |Mechanicana rozhiérka nawierzchni bltummnej ogr. 10 em zvwwozem mate- [m?2
d.2.|0104-03 rlatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3
304 m2 30.400
RAZEM 30.400




deszcz. reval dz. 410 PRIEDMIAR
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Lp. | Podstava Opis | wyliczenia jom Poszcz Razem
29|KNR AT-03 |Stabilizacja podioiza cementem przy uzycitr zespotu do stabilizacii - grunt rodz- |m?2
d.2.]0201-01 my do Rm=1.5 MPa, grubos warstwy po 2ageszazeniu 20 cm
3 -
304 ] m2 30.400
R RAZEM 30.400
30[KNR AT-03 [Podbudowwy z mieszanek mineralne-bitumicanych o gr. warstwy po zaggszcee- (m2
d.2.|0204-03 niu 14 om; wydajnost rozkdadarki 200 tidzeri-roboty na poszerzeniach, praeko-
3|KNR 2-31 pach lub pasach wezszych niz2,5m. L
2.0. :
2129901
04
304 L m2 30.400
R RAZEM 30.400
31 [KNR AT-03 |Mechanicane oczyseczenie | skropienie emulsq asfartowq na Zmno podbudowy [m2
d.2.]0202-02 lub nawier zchni betonowejbitumicanej; zuZytae emulsii 0,5 kgin2
3
304 | m2 30.400
R RAZEM 30.200
32|KNR AT-03 (Nawierzchnie z mieszanek mlneralno-bnumlmyd-l warstwa scieralna ogr.5 |m2
d.2.10302-03 om; wydajnose rozktadarki 200 tidzer
3 R ' #
304 g m2 30.400
o RAZEM 30.400
33|KNR 2-31 |Rozsbranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 om lub 2uZowej 14x14 cm  [m?
d.2,10807-01 na podsypce plaskowej z wypelnieniem spoin; piaskiem
3 !
84.2 . m2 84.200
. ‘ RAZEM 84.200
34 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej gribost 6 cm na podsypoe cemen- [m2
d.2.|0511-02 towo-piaskowej
3
84.2 m2 84.200
RAZEM 84.200
35|KNNR B Krawe:miki betonowe wystajgee o wymlarach 15x30 cm beztawna podsypce  [m
d.2.|0401-03 cementovwo-piaskowe]
3
200 m 20.000 :
RAZEM 20.000
3 Proyacze wodoclagowe :
3.1/45111200-8 |Roboty zienme i
36|KNR 2-01  [Wykopy liniowe pod fundamenty, ruradiggi, kolektory wgruntach suchych m3
d.3.(0317-02 kat III-1Y z wydobyciem urobku fopatg lub wmaglem recanym giehokost do 1.5
1 m -szerokos50.8-1.5m
8 70815 m3 8.040
RAZEM £.040
37 |KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach, plonomm giehokosddo1.5mi  |m3
d.3.10312-01 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. |-ll-podsypka .
1
B.70.8%0.15 m3 0.804
.' RAZEM 0.804
) 38 [KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych gigbokoscido1.5m i |m3
’ d.3.|0312-01 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l-nadsypka
1
6.7°0.80.3 m3 1.608
RAZEM 1.608
39 [KNR-W 2-01 [ Zasypywanie wykopdw liniowych o $danach pionowych gighokoscido1.5m i  |m3
d.3.[0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. 11V
1
6.740.8*1.05 m3 5628
RAZEM 5.628
40 |KNR-WY 2-01 | Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-{ll md
d.3.|0228-03
1
6.7*0841.3 m3 6.968
RAZEM 6.968
3.2]45231300-8 |Rohoty montazowe
41 IKNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociaggach PCW o & zewn. 80-110 mm kpl.
d.3.]03086-01
2
10 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42 KSNR 11 Przyacza wodociggowe z rur dsnieniowych PE o . 2ewn. 25 mm m
d.3.|0307-01 ana-|
2 |logia
6.7 m 6.700
RAZEM 6.700|




deszcz. revel dz. 410 PRZEDMIAR

Opis1 valiczenia

Lp. | Podstava jm Posacz Razem
43|KNR 2-28  |Studzenki wadomierzowe ztmrzyw&tucmvdw 0 &.1000 mm i gighokosa  |s2t.
d.3.]0408-01 ana-{1.50 m
2|logia i .
1 !4 sz, 1.000
. RAZEM 1.000
44 [KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejéé do wodomlerzy skrzydetkowych o |kpl.
d.3.|0122-01 &r. nominainej 15 mm wrurociggach stalo i
2 ‘
1 s kpl. 1.000
i RAZEM 1.000
45 |[KNR-WV 2-15 [Plukanie instalacji wodociggowe] m
d.3.|0128-01 ana-
2|logia
6.7 m 6.700
RAZEM 6.700
3.3/45111200-0_|Odtworzenie nanderzchni
46 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14>d 2 cm lub zudovej 14x1d cm [m?2
d.3.]0807-01 na podsypee plaskowej z wypeinieniem spoin piasklem
3
7 m2 7.000
i RAZEM 7.000
47 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubost 8 cm na podsypee cemen- |m?2
d.3.|0511-03 towo-plaskowe]
3
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
48[KNNR B Krawe:miki betonowe wystajace o wwmiarach 15x30 cm beziaw na podsypee  |m
d.3.|0401-03 cementowo-plaskowvej
3
3 m 3,000
RAZEM 3.000




