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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \STwymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét oraz
rozbiorki elementéw, ktére zostamwykonane w ramach:

.Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjpegyp ul. Sikorskiego w Rewalu”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowigé& dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy al@a i realizacji
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét okfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmnujymagania ogélne, wspélne dla robdét etgh nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-00.00.00 Wymagania og6lne

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych
D-01.02.04 Rozbidérka elementdw drdg i ulic
D-03.02.01a Kanalizacja deszczowa

D-04.01.01 Koryto. Profilowanie i zaggczenie podima
D-04.02.01 Warstwa odszapca

D-04.06.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie
D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukpwe
D-06.01.01 Pobocza

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-08.01.01 Krawzniki betonowe

D-08.03.01 Obrza chodnikowe

D-10.00.01 Inne: elementy matej architektury

1.4. Okrélenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.43. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy cald¢ techniczno-aytkowa
(droge) albo jego cas¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wazel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeddlm odsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdabupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (mompava) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimaruchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizeana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.45. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgzujacymi przepisami, stanoaty urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych Amaczona przez Zamawiapgo, o0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiaitha za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - €& korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przezk@wawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rerachni wraz ze sposobem ich gedenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tag@zwykopu, ktdra jest ograniczona korgpdrogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie dnagm w celu utégenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Rejestr obmiaréw - akceptowany przeziiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robdét w formie wyligge szkicébw i ew. dodatkowych
zalkcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez fyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laborateribadawcze, zaakceptowane przez Zamauwegjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badapréb zwihzanych z ocenjakosci materialdw oraz robét.
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1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33

. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentamjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwigglych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&edoio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wzaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Warstwa wyréwnawcza - warstwazgha do wyr6wnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

Podbudowa - dolnagz nawierzchni stitaca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gérngcpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladésie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - doln@sé¢zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdgEjwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przedtkskmi
dziatania mrozu.

Warstwa odcingja - warstwa stosowana w celu uniediwdienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

Warstwa odszapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

. Niweleta - wysokeoiowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie pritpgana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzeuchu

publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi

przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przeagitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnggi

oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieoréwnie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy uradzer chronacych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na

drodze.

Pobocze - e¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiwask pojazdow, umieszczenia

urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podi2e - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

Podige ulepszone - goérna warstwa padtp lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu

umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie hyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcgeprirzyniera, w formie pisemnej,

dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna zycfina ledaca autorem dokumentaciji projektowe;j.

Przedswziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagmania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznychy tisplanie i przekroju poditnym) istniejcego
pofaczenia.

Przepusty - obiekty wybudowane w formie kaigtej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych

ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalruthu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stayoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad

droga, kolej, ruroeig itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa escczdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty mae na celu uponzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich

wykonania..

. Zadanie budowlane -eé& przedsiwziecia budowlanego, stanogga odebna calas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych.
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Zadanie mee polegd na wykonywaniu robo6t zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych prze&anykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynadministracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komfiét

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$fioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywaiirna
whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgmadanym
w warunkach umowy, uwzetiniajpcym podziat na dokumentagprojektova:

- Zamawigicego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowa oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczi) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawiergy spis dokumentacji projektowej, kidwWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;.
1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkalwkumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera
stanowi cz¢$¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry podejmie decygzp wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na fhnie @ wazniejsze od wymiaréw okionych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiialls zgodne z dokumentacprojektova i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartiei docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweaneéntéw budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostamastpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \hgimcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remort@ywod ruchem”)

Wykonawca jest zoboazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniepcych obiektow
(jezdnie, cigi piesze, znaki drogowe, udzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okrésvania realizacji
kontraktu, @ do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobot w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powiniencébga
biezaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgameaciji
ruchu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatajv ten
spos6b bezpiecastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziea i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgaie lxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidwh okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych,
ktorych tre¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawav
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cere kontraktove.
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaealizacji kontraktuza
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddaie utrzymywd tymczasowe ukglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz weseeinnesrodki niezledne do ochrony
rob6t, wygody spotecziioi i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddren budowy, w sposéb
uzgodniony z laynierem. Po zak@zeniu rob6t Wykonawca dokona ustgia tymczasowego ogrodzenia.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczoneptigzdow i maszyn pracigych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnomgynierem.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
Z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachiciéaeh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjneeda utrzymywane przez Wykonawaev
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cere kontraktove.

1.5.5. Ochrongrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢sido przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci
dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynd@jch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezerb
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizagg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopordgaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnpgtami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) maliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesza@dnbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dxla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oeséniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryie do robét bda miaty aprobat technicza wydamy przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkigiczeniu robét ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymag@chnologicznych
wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych
materiatdéw od wigciwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladglaeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtago w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemienvtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemngtddacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i
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powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpegza rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera i zainteresowane wladze orazdtie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i gdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w spos6b powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadig

Inzynier bgdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pglny Wykonawe a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wlasioi i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier
ani Zamawiajcy nie kxdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedl one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskOw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszethkézlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dilzie powiadamiat Izyniera. Ireynier maze polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkow zostaty usuge z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dala
dopuszczone nawviezo ukaiczony fragment budowy w oldrie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za
naprave wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami lzyniera.

1.5.10. BezpiecZstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iduzie utrzymywat wszelkie ugzizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez ayniera.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaroavirmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyklgmenty byty w zadowalgym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hyniera powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieestlo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie zaradzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorevs jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami eizie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postaen podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dgzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do
sprztu, materialdw lub urmdzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposélugly bedzie
informowa’ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniwykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przezymiera.

1.5.13. Rownowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaaj
materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdabobowiazywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nomnziepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postarmwi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypanstwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapeviomjrowny lub wyszy poziom
wykonania ni powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réanice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonaw¢ przedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&db o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terehiglowy leda uwazane za wlasndé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoniilnzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t iflub wysékokwoty, o ktdn nalezy
zwiekszy¢ cere kontraktowy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczice proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctateriatow jak réwniz
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneguoddia nie oznacza automatyczniee wszelkie materialy z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob agty spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie
materiatow zezrodet miejscowych weczapc w to zrédla wskazane przez Zamawdieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi #gnierowi do zatwierdzenia dokumentacgawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowdgmzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organow administracjigizzowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatéw
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobymateriatéw, dziemwy i inne jakie okza sie
potrzebne w zwaizku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych kda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhlgywacji terenu po uk@czeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odkiad awdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleayzyska na to piserazgod: Inzyniera.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadge wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do
innych robot, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych teriatébw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przeziyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, lige sk z jego nieprzygciem, usungciem i niezaptaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrai Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
€0 najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie dmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badawymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaki mize by pézniej
zmieniany bez zgody hyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mastedo czasu gdydala one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowati gakaos¢ i wtasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialéatlabzlokalizowane w olwbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompawénych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnd

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probkieriatlow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
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wihasciwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier projektu lgdzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musza by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Ireynier bedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Irzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizadji,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcida w tych miejscach.
3. SPRET

Wykonawca jest zobouzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robo6t powinien ktyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argacii
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachylniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorgrodowiska i przepisami dotyaezymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie sgim do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaejpt
przed wyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji layniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkGéw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicimodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiigarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametréw technicznyc$rodki transportu
nie spetniajce tych warunkédw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgddnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,crazgodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym pi&ggkonawe oraz poleceniami ltyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytydzem planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementoéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Bledy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostanusungte przez
Wykonawe na wilasny koszt, z wajkiem, kiedy dany hid okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgscikprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdlot kkda oparte na
wymaganiach okionych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowav ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada& materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszioi, wyniki badaé naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kwestk.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez layniera,
pod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jaiod

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamupcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacj
projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

- organizag wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaembot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jékoterminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robét,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriunaghego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposob oraz fogrgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahriologicznym, proponowany
sposoOb i form przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdlow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéwgrrras ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procederpomiaréw i bada (rodzaj i cazstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uedze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

- sposoOb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai rob6t

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zal@ong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok rob6t i jakdci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i
ST

Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrgést
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Inzynier kedzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier tedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutaibod badawczych.
Jezeli niedocagniecia te leda tak powane, ze mog@ wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do robét badanych materiatéw i dépie do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Baghaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prome#rtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym prawdopodoldistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez iyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez byniera keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamiera.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dnizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonaweg usunéte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) kyda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceateariatéw powinien udziglimu niezlkkdnej pomocy.

Inzynier, dokonugc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,gdzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawimikow
wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier oprze si wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgagdnmateriatéw i robét z dokumentagprojektovs i ST. Maze réwnie:
zleci, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych khadeezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpornych lub dodatkowych bada pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodd§é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz witaciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslg Normg lub

- aprobat techniczia, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPoiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacj okreslona w pktl i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumengyws/magane przez ST, kda partia dostarczona do
robét pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rabigzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpuwiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@aa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ola@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bimco i keda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdaska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalhczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumeikda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramoéw robaét,

- terminy rozpoogia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

- przebieg robét, truddai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia kyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyegce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycze sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycre jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowpiadaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przepmmeasi w sposob cigty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do ksiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahkczniki do odbioru robét. Winny kyudosgpnione na
kazde zyczenie Iikyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczagspbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi iémmowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustdle
f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovs i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych rob6étdulzie przeprowadzony z ¢ztcgicia wymagal do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawecy lub w innym czasie oflmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.
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7.2. Zasady okéania ilosci rob6t i materiatow

Dlugdici i odlegtasci pomigdzy wyszczegolinionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej.

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, oljosci beda wyliczone w m3 jako
dtugas¢ pomna:ona przezredni przekrod;.

llosci, ktére maa by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agtzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robotakzé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhic@ keda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice molgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zakznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytlierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmstpu robot.

Odbioru robot dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej czéci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobndi powiadomienia o tym fakcie gniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia bynier na podstawie dokumentéw zawiargich
komplet wynikéw badé laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentag;j
projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje trynier.
8.4. Odbiér ostateczny rob6t
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio
jakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaigoiem na gimie o tym fakcie Iayniera.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzmaazmrzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjrojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapagia realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania tobzupetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét paowych lub robét uzupemnigych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmekiacy projektows i ST z uwzgédnieniem toleranciji i nie
ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzdéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robdt jest protokédt odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgeago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpay przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagjprojektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,

szczego6towe specyfikacje techniczne (podsise z dokumentow umowy i ew. uzupehazg lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i kskki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

oping¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robétvdrzysacych (np. na przet@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robot wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyminwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopé mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego négldbgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuyk®dawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Nookwd

©

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzunahcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytior zwihzanych z usurciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dilzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagama jednost& obmiarovy
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstav ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowe] ledzie uwzgédniac wszystkie czynnéti,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projek&jw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
- robocizg bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,
- warté¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

- warté¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-00.00.00
Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zylmerem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaatji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektaynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst#va ruchu,

(c) opfaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikOw, barier, oznakowai drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycieunigeie tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynriei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuije:

(8) usunjcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl|(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péejszymi zmianami).

2.  Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy, maontai
rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachiqariych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

D-01.01.01.0DTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKSTIOWYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST wymagania dotycze wyznaczenia trasy i punktow
wysokasciowych na projektowanej trasie ktore zostarykonane w ramach:
.Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjpegyp ul. Sikorskiego w Rewalu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét okfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robét awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tidgrsgowe;.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysgkimwych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtdwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania @syt, punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate oldkenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™L.5.
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2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o didgiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geambot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ §rednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istaggjj nawierzchni bolce stalowéeednicy 5 mm i dlugéci od 0,04
do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mi& diugasi¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRET
3.1. Ogblne wymagania dotygz sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprz:t:
niwelatory,
tyczki,
- faty,
tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.
4.2. Transport spetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Wykonawca powinien przeprowadziobliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiaatag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okébone w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ia sic od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padome o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno lByzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przezdyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegetinych rzeczywistych,
akceptowane przez dgniera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku aligi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez byniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdbwne trasy i punkpgsrednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposdb wytany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér
tych oznacz& powinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawwigo zostap zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz¢est konieczne do dalszego prowadzenia robotpstem one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne ddavigtowej realizacji rob6t nalg do obowazkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdéwnychrasiyti punktéw wysokiziowych
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Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pany by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, prziyyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowhzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odle§éopomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza
100 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegk® migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zaganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze sma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repespacze naley zatazy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych najeokreila¢ z taky dokladndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjra w nawkzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy naly wykona w oparciu o dokumentagjprojekiowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawvowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

O¢ trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacKrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, Ieezrzadziej i co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca rob6t zagi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaagraobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robot), zgodnie z dokumengapjojektove oraz w miejscach wymagajych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejs@akceptowanych przezzymiera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowéa w przypadku nasypéw o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegtas¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovagj.
Odlegtai¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztaicie
zgodnym z dokumentagcprojektows.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf'6.

6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysékiowych naley prowadzé
wedtug ogodlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robét zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jes¢&a obmiaru robdt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢@magania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicoOw i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjriefire Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNGCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatggejodszukanie
i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtoéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalagowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne sekasciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

NogkrwpdE

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru rozbiérki
elementow drég i ogrodagktore zostamwykonane w ramach:
.Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjpegyp ul. Sikorskiego w Rewalu”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zwanych z rozbidrk
— nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej,
— podbudowy z kruszywa tamanego,
— kraweznikdw na tawie betonowej,
— obrzery i opornikow,
— chodnikéw i zatok parkingowych wagu drég gminnych z ptyt betonowych i betonowej kopblbruk,
- tarcz znakow drogowych, stupkéw do znakéw drogowych
- nawierzchni drog gminnych z kostki brukowej betoepw
1.4. Okrélenia podstawowe
Stosowane ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pwav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzt do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérk elementéw drég miee by wykorzystany sprg podany poriej,

lub inny zaakceptowany przezzymiera:

- spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,

— samochody egizarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00M)ymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmuisunicie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienany
pkt 1.3, zgodnie z dokumentaqyrojektova, ST lub wskazanych przezzyniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentatjventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, dgnier
moze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentaciji, w ktoérej zostanie dlamy przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mmma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w ST lub przez
Inzyniera. Materiat z rozbiorki staje eswtasndgcia Wykonawcy, za wytkiem kraveznikéw kamiennych i kostki
kamiennej.

Wszystkie elementy mitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dbyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze Zamawiajgcy zastrzega sobie odzysk kostki brukowej betonpiéra nalezy ztozy¢ na palety
dostarczone przez Wykonagaevraz z owingciem folia strach, a tale zatadunek, transport i roztadunek na terenie
bytej jednostki Wojskowej w Pobierowie. Pozostalatenialy rozbidrkowe naky wywiez¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawe spetniajce wymagania przepiséw o gospodarce odpadami.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stag wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usunéte z terenu
budowy i odwiezione na sktadowisko Wykonawcy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégrodzé i przepustow znajduge s& w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjprojektova beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg&nbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopdéw drogowych nale wypeic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olilenymi w ST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf'6.

6.2. Kontrola jakéci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob64t polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych dadrmego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelni@ego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, podbudéw,
murow, wiat i znakéw powinno spetdi@dpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwazanych z rozbiérkelementéw drég jest:

- dla nawierzchni, chodnikéw oraz podbudéw? (metr kwadratowy),

— dla kraveznikéw, obrzey, - m (metr),

— dla tarcz znakéw drogowych, tablic drogowskazowiplzed drogowskazowych, stupkéw do znakéw drogdwyc
i drogowskazowych, konstrukcji wsporczych - szztga),
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢@magania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
Podstaw ptatndgci sa wykonane i odebrane roboty w it zgodnej z dokumentagcprojektows, ST lub wskazaniami
Inzyniera.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbuddw:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— nackcie nawierzchni,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbiérki krawznikow i obrzezy:
— odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikéw wraz z wyciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw betoyaw
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiorki chodnikéw:
- reczne wygcie piyt chodnikowych, kostki brukowej betonoweybl rozkucie i zerwanie innych materiatow
chodnikowych,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbidrki;
uporzidkowanie terenu rozbiérki;
d)dla rozbiérki znakow drogowych:
- demonta tarcz, tablic znakéw drogowskazowych i przed dmegiazowych ze stupkéw i konstrukcji wsporczych,
- odkopanie i wydobycie stupkéw i konstrukcji wsporck wraz z fundamentami,
— zasypanie dotéw po stupkach i fundamentach wraaggszczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zafadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- uporadkowanie terenu rozbiorki;
- uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacztesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogolinego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagriione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwazie z trzpieniem gtadkim, okgtym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.

D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SiT wymagania dotyexe wykonania elementow kanalizacji
deszczowej w ramach przebudowy drogi gminnej:
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.Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjpegg ul. Sikorskiego w Rewalu”

1.2. Zakres robét olgtych ST
Specyfikacja techniczna stanowiegé& dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy al@a i realizaciji
robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z przestawieniem
hydrantu poza jezdnie, regulacivtazéw studni rewizyjnych, wykonanie pragka kanalizacji deszczowej oraz
wpustéw ulicznych:

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa -&la@nalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzagiakoéw opadowych.

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1.Kanat - liniowa budowla przeznaczona devjexyjnego odprowadzanigiekdw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwayeadzanigciekédw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagménia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;j.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dersiiasciekdw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor glébwny - kanat przeznaczony do zbierad@ekéw z kanaldw oraz kanaldéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamktyi 0 wysokdci wewretrznej mniejszej ki 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkty o wysokdci wewretrznej rownej lub wgkszej nz 1,0 m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -kaaale nieprzetazowym przeznaczona do kontrohaiyidtowe;]
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kamaljjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatulamie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonia®nia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaiek&nalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energisciekdw, splywaicych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez lotworu wtazowego,
spetniajica funkcje studzienki pa¢zeniowej.

1.4.3.6 Studzienka wpustowsrigkowa) — spehiagtsany funkcje co studnia rewizyjna, lecz dodatkowo zbiera wod
z powierzchni nawierzchni. W odndieniu od typowej studni rewizyjnej nie naaliwnego wtazu w formie
pokrywy, lecz wtaz z rusztami, pozwala to na b&epdni odbiér wéd opadowych.

1.4.3.7. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i juttomwe]
eksploatacji kanatow.

1.4.3.8. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona gbaehia co najmniej dwéch kanaldéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.9. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraacaajpochylné i zagkbienie dna umidiwiajace wytncenie
nadmiaru energiiciekow sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.10. Wylokciek6w - element na keu kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika.

1.4.3.11. Wpust deszczowy - adzenie do odbiorgciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czyenaksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegid pomedzy rzdna dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, adm spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pgdzeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja obstugi
do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.
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1.4.4.4. Wtaz kanalowy - elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sk rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeplywu w négiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kognkanalizacyjnej porgidzy kinet, asciara komory robocze;j.

1.4.5. Separator- zbiornik przeznaczony do magamgn@ piasku i substancji ropopochodnych gmekow
opadowych

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbpiel.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST DM-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne

Przyhcze

- rury PVC-U @200 kielichowes€ianka lita) SDR 34, SN8 é&rednicy dy 0,20mm na odcinku Dlist — D4 oraz D5 —
wd8 o dtugdci 178mb; z rur litych wzmocnionych&ednicy Dy 0,2m z materiatu PE100 RC (SDR 17,6pdeinku

D4 — D5 o dtugéci 7,0mb;

Przykanalik
Rury PVC klasy S na ohgienie 8 kN/m, kielichowe hczone na uszczejlgumowy dwuwargow (srednica zgodna z
dokumentagj projektovs).

2.2.2. Kruszywo na podsypk

Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN1B41 ,
PN-B-11112 .

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wejcia kanatéw) powinna liywykonana z:
- krgow betonowych lulzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiagtsgj wymaganiom PN-B-12037 [5].
Komora robocza pongj wejcia kanatdow powinna liywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznegsyk B
25; W-4, M-100 odpowiadagego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lubralywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.2. Komin wiazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lubzelbetowych osérednicy 0,80 m
odpowiadaicych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detevosciach podanych w pkt
2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalsy wykonywa jako:

- wlazyzeliwne typu ctzkiego D-400 odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigp
drogi,
2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie zlazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14] w rozstawie co 30 cm.
2.4 Studzienki wpustoweadgiekowe)
Na trasie kanatéw deszczowych riglezastosowa studzienkisciekowe z rur betonowychallz z tworzywa

sztucznegosrednicy 500 mm z wpustem ulicznydtiekowym kotnierzowymzeliwnym D-400, z osadnikiem i
koszem.
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Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 st&owane
elementy powinny hyyzgodne z dokumentacprojektovs.
2.5. Wpusty uliczne
Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
Do odwodnienia drogi przewidziano wpusty deszczoglisvne dla obcizenia do 40,0 t.
2.6. Umocnienia

Pionowesciany wykopu pod kolektor kanalizacji deszczowegypanaliki, studzienki rewizyjne i studzienki
sciekowe, separator, kolektor kanalizacji sanitanmelery zabezpieczy stalowymi sciankami pionowymi i palami
szalunkowymi

2.7. Kruszywo na podsygk
Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111, PNiR42.

2.8. Beton
Beton hydrotechniczny C-12/15 powinien odpowiade/maganiom BN-62/6738-07.

2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagaymaganiom PN-B-14501.

2.10 Skiadowanie materiatéw

2.10.1. Rury kanatowe

Jako zasagnalezy przyja¢, ze rury z tworzyw sztucznych winny bgkiadowane tak diugo jak jest to aive w
oryginalnym opakowaniu (wzkach). Powierzchnia sktadowania musi¢ bgtaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw.

Wiazki mazna sktada po trzy, jedna na drugiej, lecz nie ey niz 2m wysokdci w taki sposob, aby ramka
wiazki wyzszej spoczywata na ramceaeki nizszej.

Gdy rury @ skladowane po rozpakowaniu, w stertach, hakastosowéa boczne wsporniki drewniane w max.
odstpach co 1,5 m. Gdy nie jest aliove podparcie rur na catej dtugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywea
drewnianych fatach o szer. min. 50 mm, o takiej atgsci, aby kielichy nie lgaty na ziemi. Rozstaw podpor nie
wigkszy niz 2 m.

Rury o r@&nychérednicach i grubii winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tozlivee, rury o najgrubsze;
sciance winny znajdowasi¢ na spodzie. W stercie nie powinn@ shajdow& wigcej niz 7 warstw, lecz nie waej niz
1,50 m.

Kielichy rur winny by wysunkte tak, aby kace rur w wyszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy
nizszej (warstwy rur nalgy ukltada naprzemiennie).

Gdy wiadomo,ze sktadowanie rury nie zostarutozone w cigu 12 miesicy, naley je zabezpieczy przed
nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego, peaslaszenie.

Rur PVC nie wolno nakrywauniemaliwiajac przewietrzanie. Ztepki na kacach rur nalgy zdja¢ bezpdrednio
przed montaem zhczy.

Rury PVC g dostarczane z uszczelkabezpieczapdla celéow magazynowych smarem silikonowym.

2.10.2. Kegi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemm hacisk kggéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniu wyrob6éw w pozycji wbudowania wys@k sktadowania nie powinna przekra¢zd,8 m.
Sktadowanie powinno unbwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.
2.10.3. Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny byskiadowane z dala od substancji dzigggh korodujce. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanidrpa by utwardzona i odwodniona.
2.10.4. Wpustyeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletaclstasach o
wysokdaci maksimum 1,5 m.

2.10.5. Kruszywo
Kruszywo naley skltadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.
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3. SPRET
3.1. Ogblne wymagania dotyg® sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
3.2. Spret do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien az& sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
- spycharek kotowych lubagiennicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
beczkowozéw
zrywarek przyczepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregj@kt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugd/ytadunek rur w
wigzkach wymaga iycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubzsvigu z belly (trawersem). Nie wolno
stosowa zawiesi z lin stalowych lub t@uchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowaggrroztadunkiem
wiazki nalezy wyja¢ rury ,wewretrzne". Gdy rury g roztadowywane pojedynczo mmua je zdejmowa recznie (do
srednicy 250 mm) lub zayciem podnénika widtowego. Nie wolno rur zrzuédub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa catej dtugéci na podtodze pojazdu. Pojazd musi postada
wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztyyazie winny znajdowasic na spodzie. Kielichy rur w czasie
transportu nie magby¢ naraone na dodatkowe ohgienia. Jeeli diugas¢ rur jest wiksza nk diugas¢ pojazdu,
wielkos¢ nawisu nie mge przekroczg 1m.
4.3. Transport kigow

Transport kggébw powinien odbywéa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanietgow za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowrernmie
na obwodzie prefabrykatu.
4.4, Transport wlkazéw kanatowych

Wiazy kanatowe maog by¢ transportowane dowolnyrndrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rngleiktada na paletach po 10
szt. i hezye taéma stalows.
4.5. Transport wpustowseliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.
4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewahkietsrodki transportowe, ktére nie spowoadluj
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankije@yszczenia mieszanki i oliehia temperatury przekraczegj
granie okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpiegzaj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniiavale oznaczy je w terenie za poraoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravedziowych.
W przypadku niedostatecznej dtb reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoma&e (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i zedme przekaze Inzynierowi.
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5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny Bydostosowane do gokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarspyztu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie

0,4 m jako zapas potrzebny na deskowdaian i uszczelnienie stykow. Deskowak@an naley prowadzé w miar

jego gktbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawecna odktad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunwginfaojektowej, przy

czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsaym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnc hyykonane bezpwednio przed ulzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W czasie wykonywania rob6t na Wykonawcy spoczyvepowiedzialnéé za bezpieczestwo obszaru
przylegtego do wykopu.

5.4. Przygotowanie podia

Podiaze naley przegotowa zgodnie z dokumentacprojektova.

Projektowany kolektor usytuowany pod jezdrie wzgédu na to wskaniki zagsszczenia powinny Ky
zgodne z PolskNorma PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagdradania.

Podtaze pod kolektor kanalizacji deszczowej powinn@ kgg;szczone do uzyskania wskéka zagszczenia
1s>1,00.

5.5. Roboty montaowe

5.5.2. Przykanaliki

Uktadanie rur z PVC w temperaturactisiych od 0°C jest nitiwe, lecz nie zalecane. W tych temperaturach bmardz

trudno jest o zachowanie wszystkich wymagaviazanych z prawidlowym obsypaniem rur i zagczeniem gruntu.

W niskich temperaturach nake zachowa szczegdla ostrazno$é przy transportowaniu rur, z uwagi na zhkszory

podatné¢ na gkanie.

Minimalny przekrdj przykanalika wynosi 200 mm,agtenie przykanalika do kanatu poprzez studzemwizyjn.

Kierunek trasy przykanalika powinien dygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczegoedRe dna odptywu

podano w dokumentacji projektowej.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpi@y wykonywaniu przykanalikbw nalg przestrzega

nastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy gaxiniach do kanatu ogéinosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnasic 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikéw
nie diuzszych nk 12 m mana stosowasrednic; 0,15 m),

- dlugas¢ przykanalika od studzienkgciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemkwizyjnej
polaczeniowej nie powinna przekracza4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanalu moby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikow powinny wynd@sod min. 20%o0 do max. 400%o,

— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wihaczenie przykanalika do kanatu powinnaslwykonane pod &em min. 45, max. 90 (optymalnym 66),

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmidaczeniova nalezy dokonywa tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandci wtaczenia przykanalika
na wysokdci wiekszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrgrpozascianka studzienki,

— wiaczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu ztdego poprzez wpusty boczne powinny lmgytuowane w
odlegtaci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

5.5.3.1 Studzienkiciekowe (wpustowe)

Studzienkisciekowe przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowyebdni, drog i placow powinny by
wpustem ulicznynkeliwnym i osadnikiem (wszystkie parametry projekémsj studniciekowej (wpustowej) zawiera
dokumentacja projektowa. Kkdy wpust powinien by podhczony do kanatu za gednictwem studzienki. Wpustow
nie naley sprzgat. Konstrukcja i sposéb wykonania studzierskiekowej zamieszczona jest w dokumentaciji
projektowe;j.

Podstawowe wymiary studzienek powinnylzgodne z dokumentacprojektow.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm po#gj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.
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Liczba studzieneksciekowych i ich rozmieszczenie uzahione jest przede wszystkim od wietko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego, naley wykona zgodnie lokalizagy w dokumentacii
projektowe;j.

Whpusty uliczne na skrzpwaniach ulic naley rozmieszczéa przy kraveznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratékiekowych bezp&ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o sie 0,5
cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyatkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustow deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwickszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnasytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami
podziemnymi, ména studzienk sciekowa wyptycic do min. 0,60 m nie stosif osadnika. Osadnik natomiast
powinien by ustawiony poza kolizyjnym usdzeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkjak réwnie z
kanatem zbiorczym. Odlegié osadnika od kraggnika jezdni nie powinna przekra@za,0 m.

5.5.3.2 Studzienki rewizyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych ngleprzestrzega nastpujacych zasad:- studzienki
przelotowe powinny by lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach (max. 50 m
przy srednicach kanatu do 0,50 mi 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki padczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatow bocznych,
- wszystkie kanaly w studzienkach ngldaczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),
- studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warsiwttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naisimw trudnych warunkach
gruntowych (przy wysipowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,
- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 ezynastosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,
Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagotniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznacgongymbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a
ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogoiwyopracowanym przez ,Trans-
projekt" Warszawa.

Studzienki rewizyjne skfadajsic z nastpujacych czsci:
- komory roboczej,
- komina wlazowego,
- dna studzienki,
- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.
Komora robocza powinna ndiewysokad¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkichegky gkbokas¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupozwalaj zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza siwysokaé
komory roboczej mniejazniz 2,0 m.
Przegcia rur kanalizacyjnych przeiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym ustalonym
w dokumentacji projektowe;.
Studzienki ptytkie (zastosowane w niniejszym opweaniu) naleéy wykona& bez kominow wilazowych, wowczas
bezpdrednio na komorze roboczej nayeumiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazowy wgPN-H-74051.
Dno studzienki natey wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.
Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z przekrojem
kanalu, a powsej przedtdony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karftay zmianie
kierunku trasy kanatu kingppowinna mié ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@tva przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyaiejscach nacenych na obeizenia dynamiczne) powinny
mie¢ witaz typu cézkiego D-400 wg PN-H-74051-02.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinient ey nia réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowsasie ha wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.§é¥anie komory roboczej
nalezy zamontowdé mijankowe stopnie ztazowe w dwockedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegia
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.5. Izolacje
Kolektor kanalizacji deszczowej powinien spéhniarunek szczelrioi. Rury kanalizacyjne, przykanaliki i
separator zastosowane w niniejszym opracowaniuofiizggz dokumentagjtechniczm) nie wymagaj smarowania
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materialem izolacyjnym. Przykanaliki i rury kana@jne naley taczy¢ ze studniami za goednictwem uszczelek
gumowych (zgodnie z zaleceniami producenta).

Studzienki zabezpieczaegirzez posmarowanie z zestrz izolacp bitumiczr.

Dopuszcza sistosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezai@ od czynnika agresji, studzienki nglezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-
C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdwéznorodna¢ i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed kandajkonawca uzgodni z kynierem.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zgggczenie

Po ut@eniu rurocagu, caléé wykopu zasypapiaskiem i zagsci¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami,
o grubdci dostosowanej do posiadanego ghra wilgotnoici zblizonej do optymalnej w granicaah2%.

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm gruntem mineralnym piasek.
Materiat zasypkowy powinien lByrownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu (wg BN -
72/8932-01), do uzyskania wskaka zagszczenia 1,0.

Grunt zasypki powinien dymazliwie jednorodny o gr. ziaren nie przekracgajch 20 mm. Do zagzczenia
dopuszczalne jest stosowanie yognie sprztu lekkiego, aby nie spowodowabdksztatcenia lub przemieszczenia
przewodu.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przypteniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw do betonu i zapraw i
ustali recepg.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szeroke, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektow zatazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku,
- sprawdzenie prawidtovioi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodow,
- badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie kgnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wigcej niz +
5cm,
- odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyicksze nz 0,1 m,
- odchylenie grubgi warstwy podiaa nie powinno przekracéa 3 cm,
- odchylenie szerokgi warstwy podtaa nie powinno przekracéga 5 cm,
- odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadki) 0o projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),
- wskanik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§ zgodny z
pkt 5.5.5,
- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dyykonane z doktadrigia do 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\Mdymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest:
a) utazenie przykanalika — m (metr),
b) monta wpustu ulicznego — szt. (sztuka),
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¢) monta studni rewizyjnej — kpl. (komplet).
d) demonta i monta hydrantu naziemnego —kpl.
e)regulacja w pionie wtazow kanatowych rewizyjnyeszt
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sa
wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Wykona® zgodnie z zasadami:

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — Wymagatiadania przy odbiorze,

-,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétdowlano - montzoowych” cz. Il Zewwtrzne sieci
kanalizacyjne i wodoggowe wraz ze zmianami oldtenymi w ,Warunkach technicznych wykonanie i odhior
rurociagow z tworzyw sztucznych” - wyd. Warszawa 1991razowytycznymi producenta rur i studzienek.

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robdt zanikagcych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pesgiu robét.
Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" §kt
Podstaw pfatngci sa wykonane i odebrane roboty w o zgodnej z dokumentacprojektows, ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostavg materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umaamiemscian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podia i fundamentu,
- utozenie, przestawienie hydrantu , reguwagy pionie wtazoéw kanatowych (studni rewizyjnych)zpkanalikdw,
studni, studzienekciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. YRiksztattki. Wymagania i badania
3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangatlo nawierzchni drogowychwir i
mieszanka
4.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoeawierzchni drogowych
5.PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kizaaljna
6.PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaitki kanatiggne. Ksztalty i wymiary
7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
8.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na garco
9.PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagabadania
10.PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazyuypkkiego)
11.PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D @wdypu cezkiego)
12.PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13.PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14.PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych
15.PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych
16.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

28



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna- Przebudowgagpodarowanie placu rekreacyjnego przy ulicy ISkiego w Rewalu.

17.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechmjcz

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury begtieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe ,Wipro”
19.BN-86/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe
20.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betomggKkbetonowe izelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogoXonstrukcji betonowych opracowana przez Instytigchiniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @mziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982r

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 .

25.  Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siamizadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, ad@eptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powopargz Prezydenta m.st. Warszawy - sigrfi@84 r.

D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZABSZCZANIEM PODLOZA
1. Wstkp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST wymagania dotycxe wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem profilowania i zsgczania podia gruntowego, ktére zostawykonane w ramach :
.Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjpegg ul. Sikorskiego w Rewalu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét olkfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zs@anych z wykonywaniem
profilowania i zagszczania podiea gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4
1.5. Ogdllne wymagania dotygze robét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.

2. Materialy
Nie wysepuja.
3. Sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie mazliwos$cia

korzystania z nagbujacego spretu:

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanwaskich koryt),

- rowniarek,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkg nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyg transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrnejdkt 4.
4.2. Transport materiatow
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Grunt rodzimy, hdz kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnnyaterialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przysipienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania profilowania i zagzczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchhiczeniejsze przysipienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagszczania podie, jest maliwe wylacznie za zgog Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbyw#é sie ruch budowlany, niezwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni potonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych gdnych podida. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane r@ne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcinpodiaze na gtbokos¢ zaakceptowamn przez Irryniera, dowiéc
dodatkowy grunt spetiaty wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w $lt koniecznej do uzyskania
wymaganych rzdnych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wartci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowa réwniarki. Przy matym zakresie rob6t koryto rnigleprofilowac
recznie (fopaty, szpadle, grabigciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naleyy przystpi¢ do jego zagszczania.

Zagszczanie podia naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaik zag:szczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podie (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ | dla:
Ruch cézki Ruch mniejszy
i bardzo cizki od ckzkiego
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm | 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgry podiae uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podi® wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraéZ32.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna keyrdwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zeggczonego podi@

Poditare po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonaweca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnpawinien on zabezpiecéyodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzaoe folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezivera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladddbejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakdci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i

wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

Lp. | Wyszczegdlnienie bada
i pomiarow

Minimalna czstotliwosé
bada i pomiaréw

Szeroké¢ koryta

5razy na 100

Réwnd¢ podiuzna

co20m

Réwnd¢ poprzeczna

5 razy na 100

Spadki poprzeczne *)

5razy na 100

Uksztalttowanie osi w planie *)

w 0si i na jej Wrgdziach co 50 m

N[O~ [W[IN|F-

podiaza

Zag:szczenie, wilgotn&&  gruntu

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz

rzadziej nk raz na 600 m2

nie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie natg wykona& w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& profilowanego podiza

Szerokag¢ profilowanego podiza nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm i -5
cm.
6.2.3. Réwné&¢ profilowanego podiza

Nieréwndici podiwzne profilowanego podi@ naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z norm BN-68/8931-
04 [4].
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego pagtopowinny by zgodne z dokumentacprojektovs z tolerancy +
0,5%.
6.2.5. Rezdne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cze8j niz £ 5 cm.
6.2.7. Zagszczenie profilowanego podia

Wskaznik zag:szczenia wyprofilowanego podi@ okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w dokumentacji projektowejelien dokumentacji nie podano wshkdka zagszczenia to
nalezy stosowa si¢ do wartgci podanych w tablicy 1.

Je&ili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporownanie wartci modutéw odksztalcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3]
nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@d wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiga
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
6.3. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowaeepodiaa

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupwicksze odchylenia cech geometrycznych od dérgch w
punkcie 6.2 powinny hynaprawione przez spulchnienie dehlgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranggdiaza.
8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projelto®T i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatioi
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

31



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna- Przebudowgagpodarowanie placu rekreacyjnego przy ulicy ISkiego w Rewalu.

Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
Podstaw ptatnagci s1 wykonane i odebrane roboty w il podanej w dokumentacji projektowej, ST lub wskaami
inzyniera.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiprofilowania i zagszczenia podta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obejmuije:
— prace pomiarowe,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizajhu,

— mechaniczne igczne profilowanie podia,

— zag:szczenie podim,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniegz

10. Przepisy zwizane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooduodksztalcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni planografem i
tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu

D-04.02.01 WARSTWY ODACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]\Sa wymagania dotyexe wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw agtgapcych i odcinajcych w zwizku z:
.Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjpeggp ul. Sikorskiego w Rewalu”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realifi
Robot wymienionych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zganych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinajcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem obejnauj

- wykonanie warstwy odszapcej grubdci 10 cm pod konstrukgjdrég gminnych, zatoki parkingowej,

nawierzchni z granulatu gumowego.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldleniami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robét
Ogoblne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™1.5.
2. materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatdw
Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pama ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ggiapcych i odcinajcych s piaski,zwiry i pospoiki.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agizapcych i odcinaicych powinny spetnianas¢pujace warunki:

a) szczelndci, okreslony zalenoscia:

D

15 < 5
s
gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaremstwy odcingjcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaramgu podida.
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b) zagszczalnéci, okrelone zaleénaoscia:

U=d60/d102 3 wg PN-S-02205
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistaci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
c) wodoprzepuszczaloi — wartg¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadnbK, o> 8m/dole okreslona wg PN-B-
04492 lub BN-76/8950-03
Piasek stosowany do wykonywania warstw agdapcych i odcinaicych powinien spetnia wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacrsacych i odcinajcych powinny speia
wymagania normy PN-B-11111,dla klasy I i Il.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaomsacej lub odcinacej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania)ykonawca robot
powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmynii materiatami kamiennymi. Pod®
w miejscu skladowania powinno dydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. sprzat

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingej lub odsczapcej powinien wykaza sie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— réwniarek, koparko-tadowarek

— walcow statycznych,

— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnejdkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. wykonanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podiae gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@”.

Warstwy odcingjca i odaczapca powinny by wytyczone w sposéb uniliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektowva, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufiwia¢ nachgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétip z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zag:szczeniu oagnieto gruba¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat o odpowiednich wigiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyalezpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa
pasami podiznymi cz$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zgzczania powinny kywyréwnywane na bimco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcimap i odgczapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

33



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna- Przebudowgagpodarowanie placu rekreacyjnego przy ulicy ISkiego w Rewalu.

Zagszczanie naley kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczeniad> 0,97 dla chodnikéw isk> 1,00
dla zjazdéw wedtug normalnej préby Proctora, prag@dzonej wedtug PN-B-04481. Wskék zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotnigé kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, widgotnos¢ kruszywa jest rhisza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie wymiesza
5.4. Utrzymanie warstwy odszapcej i odcinajcej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed uleniem naspnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazelylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robét.

6. kontrola jakéci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmogvavszystkie wtaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszgzeg(’)!nienie Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 5razy na 100

2 Réwnd¢ podtuzna co20m

3 Rowna¢ poprzeczna 5 razy na 100

4 Spadki poprzeczne 5 razy na 100

5 Grubdg¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 fm

6 Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

6.3.2. Szerokg warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Réwnéc¢ warstwy

Nieréwndci podtuizne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04.

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciupagj i odsczapcej na prostych i tukach powinny dyzgodne z
dokumentagj projektowy z toleranci [ 0,5%.

6.3.6. Grubé&¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w Dokumentacji Projektowej z tolerancil cm, -2 cm.
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6.3.7. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrélony wgBN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od okrdonego w pkt 5.3.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.4. Zasady pogbowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&re/ch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gsarzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemegtwy jest niedopuszczalne.
7. obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy:
- odcinapcej,
- odsiczapcej.
8. odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa pfatrioi
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1f.warstwy odsczajcej lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o grubai i jakosci okreslonej
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniegn
- wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy.
10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndéci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugatio nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoendwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych. Piasek

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghnawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskiéka zagszczenia gruntu

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \S§ wymagania ogoélne dotysze wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie podczas Przebudowy i
zagospodarowania placu rekreacyjnego przy ul. Skkego w Rewalu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pmzEtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji «b
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot a@anych z wykonywaniem podbudow
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-G6[X1] i obejmug ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31flig@mvanego mechanicznie,
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Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugg sgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudawvpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technoimgi, polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4 oraz w ST dotygz/ch poszczegoélnych
rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mectamie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,

1.5. Ogolne wymagania dotygz robdét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, pwdaw SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z krussyabilizowanych mechanicznie podano w ST datygeh
poszczegoélnych rodzajoéw podbudow:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& migdzy krzywymi granicznymi
pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metostabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolmn warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpyiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie e
przekraczé 2/3 grubdci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wihdciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetntawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
S Wymagania )
Wyszczegolnienie Badania
Lp. P Kruszywa tamane
wiasciwosci wedtug
Podbudowa
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zasadnicz@pomocnic
za
-R- -1H
1 Zawart@¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2 do 1@d 2 do 12 E’]\I B-06714-13
-R- -1H
2 Zawartg¢ nadziarna, % (m/m), nie wiej niz 5 10 E’]\I B-06714-13
Zawartac¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
3 SO T 35 40
%(m/m), nie wecej niz (4]
4 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, %(m/m), nie wgej 1 1 PN-B-04481
niz [1]
5 Wskaznik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metagd!|od 30 dgod 30 dg BN-64/8931-01
lub Il wg PN-B-04481, % 70 70 [26]
Scieraln@¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnag¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie asgj PN-B-06714-43
6 |niz 35 50 [12] ]
b) scieralng¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, ni&0 35
wiecej niz
7 | Nasikliwosé, %(m/m), nie wicej niz 3 5 [FZS']\"B'%?“{E
Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, PN-B-06714-19
8 Com o 5 10
%(m/m), nie wgcej niz [7]
10 Zawarta¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO%(m/m), nig 1 1 PN-B-06714-24
wiecej niz [9]
Wskaznik nasnosci w,, mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy
niz: PN-S-
1 a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 06102[21]
. 120 -
b) przy zagszczeniud = 1,03
2.3.3. Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250 [20].
3. sprzat

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeéchanicznie powinien wykazaig

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoboptymalnej,

b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgmstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. transport

4.1. Ogélne wymagania dotyg® transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podiae pod podbudowpowinno spetnia wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i

zag:szczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna kyutozona na podteau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb

zaakceptowany przez4yniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w

odstpach nie wgkszych nk co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodic nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbinjrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna kiy od razu transportowana na miejsce wbudowania w gpkséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruiégo
zag:szczeniu byla réwna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracza20cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaéhyzlozona w sposob zapewmay osignigcie wymaganych
spadkdw i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladacsiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hy wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw ddmygch
wysokaciowych. Rozpoczie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiaflavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] toda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinieasta&
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@wiadé@ przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny - Nie dotyczy.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.zédi
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotavpodbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane prezuch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. kontrola jakéci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét
przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji material®adania te powinny obejmowa
wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchmnicznie

Czestotliwosé¢ bada

Minimalna  liczbal Maksymalna powierzchni
badaa na dziennejpodbudowy przy-padaga
dziatce roboczej na jedno badanie @n

QD

Lp. | Wyszczegolnienie bada

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 Zag:szczenie warstwy 1 prébka na jezdni

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2| dlazkkej partii kruszywa i przy kalej zmianig
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkeinapobierd w sposob
losowy, z roziaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane
Inspektorowi nadzoru.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancj10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy prampadzenie badania
jest niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien
pltytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepgniaz na 1000 fy lub wediug zaledelnzyniera.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatcemajest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ez

Ei <

6.3.5. Wihdciwosci kruszywa

2,2

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtdciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badéapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres po

miaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w talBlicy
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw | Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 2 razy 100mb

2 Rownd¢ podiwzna Jw.

3 Rownd¢ poprzeczna Jw.

4 | Spadki poprzeczné* Jw.

5 Rzdne wysokéciowe W pkt. chartka.

6 | Uksztaltowanie osi w planie* Jw.

Podczas budowy: w 3 punktach nadgj dziatce roboczej, lecz n

ie

7 | Grubd¢ podbudowy rzadziej nk raz na 1000 m
Nosnos¢ podbudowy:
8 - modut odksztatcenia Raz na 1000m2

- ugiecie spezyste

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikoéw szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szeroloi warstwy wyzej lezacej o co

najmniej 25 cm lub o waré wskaz
6.4.3. Rowné¢ podbudowy

an w dokumentacji projektowej.

Nieréwndaici podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé

- 10 mm dla podbudowy zasadnic
6.4.4. Spadki poprzeczne podbud

zej,
owy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackipoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj +

0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbu

dowy

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1

cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegatqra
Os podbudowy w planie nie me by przesurngta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz+ 5 cm.
6.4.7. Grubé& podbudowy i ulepszonego podéo
Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wgicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,

6.4.8. Nénos¢ podbudowy

Tablica 4. Cechy podbudowy

modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBi zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszyyva Wskaznik Maksvmalne uaicie soezvste pod Minimainy modut  odksztatcenia
0 wskaniku zag:szczenia y a PEZYSIE POY mierzony plys o srednicy 30 cm
) ; kotem, mm
Wno§ ] ne| g MPa
m_me&szym nie mniejszy ni | 40 kN 50 kN od pierwszedmd drugiegd
niz, “o obciazenia § obciazenia &
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od olkdenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerpgdbudow przez spulchnienie
warstwy na petpgrubc¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni gicbokas¢, zgodnie
z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialenodpowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wglkdu tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena grufim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej §roosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcalpalowy tylko wtedy, gdy zanenie nénosci podbudowy
wynikio z niewtgciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynngti objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczmielano w
ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,

10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie sktadu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotnfci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d@@zanie mrozoodporisa metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d&Bzanie zawartsi zanieczyszcze
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi siarki metod bromowy
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe. Badania
techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangaldo nawierzchni drogowychZwir
i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie
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22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme famane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieaska piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie ultoddksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeaizenie piyt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaefigodatnych ugiciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOVANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \S§ wymagania ogolne dotysze wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie podczas przebudowy i
zagospodarowania placu rekreacyjnego przy ul. Skiego w Rewalu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pmzEtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji «b
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowamaechanicznie.

Ustalenia zawarteasv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidliog/' pkt 1.3.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanagchanicznie - jedna lub egej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstmosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe aszgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowkrzszyw. Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsxyymagania ogolne” pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyg® materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmngtabilizowanych mechanicznie powinno¢hiyruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowcinsga lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziawiru
wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 fRaolbwa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. WiHdciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagélne” pkt
2.3.2.

3. sprat

Wymagania dotycce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&lgamia ogélne” pkt 3.

4. transport

Wymagania dotyce transportu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowaugzyw. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-04M4P0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00dlRalowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczre rozkladania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbadawkruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny - Nie dotyczy

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. kontrola jakéci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z krusA¥ymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-00@4.
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w 85104.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddiua z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w ST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. obmiar robot

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranejdipedowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04P@@budowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. podstawa pfatrioi

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy platriei podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zag:szczenie rozteonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. przepisy zwizane

Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym¥gania ogdéine” pkt 10.

D - 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSF wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamignkira zostanie wykonana w ramach:
.Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjpegyp ul. Sikorskiego w Rewalu”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkudwent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robo6t olgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej spd@dji dotycz zasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
nawierzchni kostki kamiennej granitowej i obejmu;j
— wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej surowoag koloru szarego, biatego i czarnego gr. 8/11 cm
uktadanej na warstwie kruszywa tamanego — klinggapdci 5 cm, spoinowanejywica epoksydow dobramn do
kolorystyki materiatu kamiennego
- plyty kamienne wg rysunku szczegotowegoz@&dviatréw). Spoiny wypetniongywica epoksydow dobran do
kolorystyki materiatu kamiennego
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktdvajstwascieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.2. Pozostate oldkenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Ogb6lne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, puwmav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jestaizna do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg
PN-S-06100 [11] .
W zalenosci od ksztattdw rozrénia sk trzy typy kostki. W niniejszym rozwraniu naley uzy¢ kostke
kamienn regularm o nas¢pujacych parametrach:
- klasal,
- gatunek I,
- wymiar zasadniczy — wysoké68/11 cm. i 18 cm
2.2.2. Wymagania
W niniejszym przypadku natg uzy¢ kostki kamiennej granitowe;.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzyméadiowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyniatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymataiciowe I wedtug
1 Wytrzymatc¢ na $ciskanie w  stani 2160 PN-B-04110[3]

powietrzno-suchym, MPa, nie mniegni

ScieralnGgé na  tarczy Boehmeg PN-B-04111[4]

2 w centymetrach, nie wtej niz 0.2

3 Wytrzymatc¢ na uderzenie (zwitosc), 12 PN-B-04115[5]
liczba uderzg, nie mniej nk

4 Nasiakliwos¢ woda, w %, nie wecej niz 0,5 PN-B-04101 [1]

5 Odporné¢ na zamraanie nie bada g |PN-B-04102 [2]

2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna iniesztatt szécianu.
Kostka regularnatznikowa powinna mieksztatt prostopadkzianu.
Ksztalt kostki regularnej normalnejacznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna B -gcznikowa

a b

S | /L

43



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna- Przebudowgagpodarowanie placu rekreacyjnego przy ulicy ISkiego w Rewalu.

Rysunek 1. Ksztalt kostki regularnej normalnejczinikowej

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunkupowinny by bez uszkodze Pozostate
krawedzie kostki mog mie¢ uszkodzenie diugai nie wigkszej ni pét wymiaru wysokéci kostki (a), natomiast
taczna ich dtugéc nie powinna przekraczavymiaru wysokéci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nasokostki gatunku 1 i naty powierzchni gérnej (czota) kostki gatunku 2 i
3 s niedopuszczalne.

Szeroké¢ lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna b§ wigksza nk 0,6 cm.

2.3. Kravezniki

Krawgzniki betonowe stosowane do obramowania nawierzckostkowych, powinny odpowiada
wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6703/01 [16].

Wykonanie krawznikbw betonowych - powinno ldyzgodne z ST D-08.01.01 ,Kragniki betonowe”

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzckastkowych powinny odpowiada
wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie krawznikow kamiennych powinno odpowiadlavymaganiom podanym w ST D-08.01.02
~Krawezniki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spainvipien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsygki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypk nalezy zastosowa&mieszank do zaprawy cementowowirowej o frakcji od 0 do 8 mm.

Zawartag¢ pytdw w kruszywie na podsyglcementowa=wirows nie maze przekracz&3%.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkévkdjiggrupy frakcji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpigej, powinna odpowiadavymaganiom PN-B-
32250 [10]. Powinna to kgywoda ,odmiany 1”.

Badania wody nafgy wykonywat:

- w przypadku nowegérddia poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody, np. @mienia, zapachu, barwy.

2.7. Dwusktadnikowaywica epoksydowa do spoinowania nawierzchni
Podstawowe cechy dwusktadnikowgjwicy epoksydowej do spoinowania nawierzchrirednim i duym natzeniu
ruchu.

Masa wtasna — 1,65 kg/dm

Odpornd¢ na ztamanie — 9,0 N/nfin

Odpornd¢ na nacisk — 24,2 N/nfm

Statyczny wskanik elastycznéci — 2,390 N/mr

Przepuszczalrié wody m/s — 9,06x18=ca. 0,03I/min/m2 (przy 10% fugi).

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Spret do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipeem wykazé sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz/gatowywania podsypki cementowavirowej,
— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
— wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnyctp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganialrej pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kostek kamiennych
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Kostki kamienne przewoziegdowolnymisrodkami transportowymi.

Kostke regularm nalery uktad& na podiodze obok siebie tak, aby wypetnitaacpbwierzchng srodka
transportowego. Na tak uonej warstwie naley bezpdrednio uktada nastpne warstwy.

tadowanie ¢czne kostek regularnych powinnodwykonywane bez rzucania. Przyygiu przenénikéw
tasmowych, kostki regularne powinny bypodawane i odbieraneaznie. Kostk regularm nalery ustawiad w stosy.
Wysoka¢ stosu nie powinna przekraéza m.

Kostke nieregulara przewozi st luzno usypaa.
4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00@)Nymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanigwerzchni z kostki kamiennej na podbudowie z
kruszywa tamanego. Warunki wykonania podbudowy mpowi odpowiada wymaganiom zawartym w ST- D-
04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego.
5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych nglezastosowé krawezniki betonowe i kamienne drogowe,
odpowiadaice wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. Rod4ajamowania nawierzchni powinien dygodny
z dokumentagj projektova, ST.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01azniki
betonowe” i ST D-08.01.02 ,Kraagniki kamienne”.
5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej regodamaley stosowd podsypk z kruszywa tamanego -
klinca.Rodzaj zastosowanej podsypki powiniert kgodny z dokumentagprojektova, ST i wskazaniami kyniera.

Wymagania dla materiatdw stosowanych na podsymwinny by zgodne z pkt 2 niniejszej ST. Grudo
podsypki powinna by zgodna z dokumentacprojektova i ST.

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uktadanie kostki regularnej

Kostke regularm nalery uklad& w sposob przedstawiony w dokumentacji technicpeejuzgodnieniu z
Inzynierem.

Desé nawierzchni z kostki regularnej powiniendoyostosowany do wymiaréw kostkiktadanie kostek
przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnydanikowych dla uzyskania mijaniagsspoin w kierunku
podtuznym.

5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

Przy ukladaniu nawierzchni z kostki na podbudowiohowej - na podsypce cementosweirowe] z
zalaniem spoin zaprawcementowo-piaskoyy szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej rglewykonywa& nad
szczelinami podbudowy. Szerdkaszczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

5.5.3. Warunki przygpienia do robot

Kostkg na zaprawie cementowavirowej lub piaskowej mgna uktadé bez srodkéw ochronnych przed
mrozem, jeeli temperatura otoczenia jest nie mniejsza+%°C. Nie naley uktada kostki w temperaturze®G lub
nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymujegsiv granicach od 0 do #6, a w nocy spodziewaney s
przymrozki, kostk naley zabezpieczy przez nakrycie materialem o zlym przewodnictwieptilym. Swiezo
wykonar nawierzchnj na podsypce cementowmvirowej nalety chront w sposéb podany w PN-B-06251 [6].
5.5.4. Ubijanie kostki

Kostke na podsypcezwirowo-cementowej lub piaskowej przy wypetnianiuosp zapraw cementowo-
piaskova, nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno ngst przed zalaniem spoin i spowodawabnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenigamej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie ngsije bezpérednio po zalaniu spoin zaprawementowo-piaskoav Zamiast
drugiego ubijania mma stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.5.5. Wypetnienie spoin
Zaprawe fugujaca z dwusktadnikowepgywicy epoksydowej nale przygotowa i wbudowa zgodnie z zaleceniami
producenta.
5.6. Pietgnacja nawierzchni
Sposob pielgnacji nawierzchni zaky od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk
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Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny wypetnione zaprasv cementowo-piaskoavpolega na
polaniu nawierzchni wadw kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndci przez okres jednej
doby. Nastpnie nawierzchri nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywé w statej wilgotndci przez okres 7 dni. Po
uptywie od 2 do 3 tygodni - w zateosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzehnalezy oczyéci¢ doktadnie z
piasku i mana odda do ruchu.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf'6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot
Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendggodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zgrznych i dopuszczalnych odchytek.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklego speawdzenie cech fizycznych i wytrzym@&mwych
podanych w tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badpowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracg®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaalezy pobra& w sposob losowy prokksktadajca sie z kostek drogowych w
liczbie:

— do badania zwykiego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalg przeprowadza przy kadym sprawdzaniu zgodéa partii z wymaganiami normy,
badanie petne przeprowadza sazadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym pari kostki naley uzn& za zgoda z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej Hoi kostek jest dla poszczegdlnych sprawdaavna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednsgrawdzenia jest wksza od 4, catparte nalery
uzn& za niezgodmz wymaganiami.

W badaniu peinym, paetikostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, malezna za zgoda z
wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dagdwynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdaeda wynik
ujemny, cat parte nalezy uzna za niezgodq z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wahki@n nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmow& wszystkie whciwosci, ktére zostaly okdone w normach podanych dla odpowiednich mateniai
pkt od 2.3 do 2.6.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jefngici z dokumentagj projektowa oraz z wymaganiami

okreslonymi w p. 5.4.
6.3.2. Badanie prawidtovioi uktadania kostki

Badanie prawidtows&ri uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szerokei spoin oraz powizania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.5,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2.2.212,2.3
— sprawdzeniu prawidtowiei wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z 5.3.

Sprawdzenie wgzania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni i
okreslenie czy wizanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokid cm ubijaka o masie 25
kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego zetea osiadanie kostek nie powinnd lojpstrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowizi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédinp wymaganiami zawartymi w p.
5.5.5.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje €0 najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach przez
wykruszenie zaprawy na diugm okoto 10 cm i zmierzenie ghokasci wypetnienia spoiny zapraw
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. ROwné&t
Nieréwndici podiuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norspBN-68/8931-04 [18].

Nieréwndici podiuizne nawierzchni nie powinny przekraé¢zg0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektow z tolerancj + 0,5%.

6.4.3. Rzdne wysokéciowe

Rdznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm i -2
cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi
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Os$ nawierzchni w planie nie mie by przesunita w stosunku do osi projektowanej ogegj niz £ 5 cm.
6.4.5. Szerok& nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.6. Grubé&¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gritigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.

6.4.7. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamierinprzedstawiono w
tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badg Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety

1 Spadki poprzeczne

5 Rzdne wysokéciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety
3 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktaetetety
4 Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 Grubd¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostaikenne;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkigGpdaty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Roboty zwiazane z wykonaniem podsypki nzedo robot ulegacych zakryciu. Zasady ich odbiora s
okreslone w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- zakup i dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
— uporzdkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieakégio$ci woda
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie wodpornéci metod, bezpdredni
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie myytratgici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanieralngci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie mytaldici kamienia na uderzenie
(zwieztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
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7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnesytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchniestkk&amiennej. Warunki techniczne
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krgwiki uliczne, mostowe i drogowe
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betd&iementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdiementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Kraegzniki i obrzeza
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@hoawierzchni planografem i tat

D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKO®RJ

1. WSTEP
1.4. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSF wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kidstidkowej, ktére zostarwykonane w ramach:
.Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjpegp ul. Sikorskiego w Rewalu”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokameretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni:
Chodniki z ptytki chodnikowej o rozmiarze 18,75x3212,5x12,5 cm gruldci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem-kolor terrgzmieszany
— Zatoka postojowa z piytki o rozmiarze 18,75x12,2,5%12,5 cm, grub@i 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem-kolor terrgzmieszany
Chodniki z ptytki chodnikowej o rozmiarze 30x10 cgmubdci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypetnieniem spoin piaskiem-kolor antracyt
— Chodniki z ptytki chodnikowej o rozmiarze 40x20 cgmubdici 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypetnieniem spoin piaskiem-kolor szary naturalny
— Plyty ogrodowe o rozmiarze 40x40x4,5cm, na podsygsreentowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
kolor szary naturalny
— Chodniki z ptytki o wymiarach 20x10x8cm, kolor aaatyt, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelairani
spoin piaskiem
— Chodniki z ptytki o rozmiarze 20x20x8cm na podsypeenentowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
kolor antracyt
— Jezdnie z kostki o rozmiarze 24x16x8cm na podsyereentowo- piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
kolor antracyt
— Jezdnie z kostki o rozmiarze 24x16x8cm na podsyeeeentowo- piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
kolor szary tupkowy
— Parking z kostki brukowej betonowej o rozmiarze Zx8cm np. RIMA na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypetnieniem spoin piaskiem, kolor szary naturalny
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Plyt betonowa brukowa i betonowa kostkakbwa - prefabrykowany element budowlany, przezoagzio
budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzagy sk ksztattem, ktory umdiwia
wzajemne przystawanie elementow.
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1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzigy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dégionie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3. Obrzee - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i géw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.4. Spoina - odgd pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - ogistdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu dtiwaienia odksztalcé
temperaturowych, wypetniony oldtlenymi materiatami wypetiagymi.

1.4.6. Pozostate oldkenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [5] pid.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania oddsepkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST DM-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa me mie nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu producenta:

odmiare:

- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

- barwe:

— kostka kolorowa, z betonu barwionego,

— wzor (ksztatt) kostki: wg rysunkéw szczegotowychdkceptowany przez igniera),

wymiary:

- 18,75x12,5; 12,5x12,5 cm grudmd 8cm

18,75x12,5; 12,5x12,5 cm, grudmd 8cm

30x10 cm grubgci 8cm

40x20 cm grubgci 8cm

40x40cm grubgci 4,5cm

20x10 cm grubgci 8cm

20x20 cm grubgci 8cm

24x16 cm grubgci 8cm

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepsabu uktadania i siatki spoin oraz uthiwiaty wykonanie
warstwy o szerok@i 1,0 m lub 1,5 m bez konieczitd przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania
nawierzchng.

Kostki mog, by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiemnazth bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynk&astbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikow itp. okréla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukjpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zgrznych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu.

Lp. | Cecha Zajczni | Wymaganie
k normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w Dlugos¢ szeroké¢ | Réznica pom¢dzy dwoma pomiarami
mm od zadeklarowanych grubas¢ grubaici, tej samej kostki, powinna by
wymiardw kostki, grubéci | C <3 mm
<100 mm 2 2 £3
>100 mm +3 3 4
1.2 | Odchytki ptaskéci i Maksymalna (w mm)
pofalowania (jeli wypuktos¢ wklestosé
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C 15 1,0
diugcici pomiarowe;j 2,0 15
300 mm
400 mm
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2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné& na Ubytek masy po badaniu: waétosrednia< 1,0 kg/ni, przy
zamraanie/rozmraanie czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
z udzialem solif D
odladzajcych (wg klasy 3,
zal. D)

2.2 | Wytrzymatd¢ na Wytrzymatcg¢ charakterystyczna T> 3,6 MPa. Kady
rozciaganie przy| pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
roztupywaniu obciazenia niszcacego mniejszego hi 250 N/mm dlugéci

roztupania

2.3 | Trwaig¢ (ze wzgtdu na Kostki map zadawalajca trwatos¢ (wytrzymataé) jesli
wytrzymataic) F spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna

konserwacja

2.4 | Odporné na scieranie . Pomiar wykonany na tarczy

GiH
(wg klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bohmego, wg zat. H normy {
wg zal. G normy — badaniebadanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mn¥5000 mn
2.5 | Odpornéc¢ na jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowanablu
paslizg/poslizgniecie polerowana — zadawaigia odpornéc,
| jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci odporndci na
paslizg/poslizgniecie — naley zadeklarow& minimalma jej
wartas¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadiowym przygdem
do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghkd J gorna powierzchnia kostki nie powinna émigs i odpryskow,
nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach dwuwarstwowych
ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J kostki z powierzchai o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa rodzaj tekstury,

tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢byporéwnane Z
préblka producenta, zatwierdzemrzez odbiore,

Zabarwienie (barwiona ewentualne rénice w jednolitdci tekstury lub zabarwienia,
3.3 | moze by warstwa spowodowane nieuniknionymi zmianami we $eiavosciach
scieralna lub caly element) surowcOw i zmianach warunkoéw twardnienia nieusvazane
za istotne

W przypadku zastosowutakostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewretrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki nale odpowiednio
dostosowa do ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigdw atmosferycznychiwiatta (w

tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. mentu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawementowo-

piaskowy nie mae odbarwié kostek). Zaleca sistosowaniesrodkdéw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w

kostce, np. tlenkielaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvedt@linowy (nie naley stosowa do barwienia:

sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatycdlam) mog, pojawi si¢ na powierzchni kostek w pogtkowym

okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych procesow fizykochemiczmyeystpujacych w betonie i

zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd& na paletach. Palety z kostknog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym

podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsygk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na Podsypk nalezy stosowa nastpujace materiaty:

— na podsypk cementowo-piaskoav pod nawierzchri mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spelniggego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu poevseego uytku spetniagcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadaj wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

Do wypetniania spoin naty stosowa:

— w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej gitsaany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej:
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— do wypetnienia gornej gici szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelnieg (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spehai@@ wymagania norm lub aprobat
technicznych,

— do wypetnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotna mieszank cementowo-piaskoavl:8
z materiatéw spetniagych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoeiny przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do kezgdoiego wbudowania po dostarczeniu na buggyowinno

odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, osimanp. 50 kg, mma przechowywa do: a) 10 dni w

miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtwardym i suchym, b) terminu trwafd, podanego przez

producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dasétianach oraz podiogach suchych i czystych. Cemestadczony

na paletach magazynuje: sazem z paletami, z dopuszczalmysokdcia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada

sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytvarstwowych). Cement dostarczany luzem przechewiljw
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, nmtych), przystosowanych do pneumatycznego zatadiewia
wytadowania.

2.4. Kravwezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostekzna naley stosowa:

— krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01b [13],

Krawezniki ustawiane na podsypce cementowo-piaskowejingjecych wymagania wg 2.3 a i 2.3 b, na tawach

betonowych, spetniagych wymagania wg ST D-08.01.01b [13],

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedlug typow,

rodzajow, odmian i wielkei. Nalery uktada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewyalan

Kruszywo i cement powinny ldyskladowane i przechowywane wg 2.3.

3. SPRET

3.1. Og6lne wymagania dotyg® sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”gk{ 3.

3.2. Spret do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej tr@odbywé sie:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

— mechanicznie przy zastosowaniu afzer ukladapcych (uktadarek), skladajych st z woézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch utagenia; uradzenie
to, po skaczonym ukladaniu kostek, mca wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nima stosowaspecjalne narglzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targr

Do zagszczania nawierzchni z kostki nayestosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladaielastomerow,

chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natnp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiéciwych ST,

wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom rtnom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie

opracowanym SST zaakceptowanym przez Inspektoradviad

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe] i zapnalezy stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagagiarme” [5] pkt 4.

4.2, Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyrfiiodkami transportowymi po agjnieciu

przez beton wytrzymadgi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamgu powinny by zabezpieczone

przed przemieszczaniene siuszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzakladowego kostek ri@odki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wézki widtowe,

ktéorymi mazna dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet énadki transportu mma wykorzystywa réwniez

dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny byspinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecmajmi kostki przed

uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palelieca si uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i

ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynos@al200 kg do 1700 kg. Pgdane jest, aby palety z kostkami bylty

wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe natey

uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®odczas transportu kruszywa powinny lpabezpieczone

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozypgte.
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Cement w workach me by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i inmysrodkami
transportu, w sposéb nie powodley uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada g0 5 warstw
workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowarkéada st na ptask, przylegage do siebie, w réwnej wysoka
do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca wiykonywa za pomog zmechanizowanych wdzea do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. €@wmluzem mee by przewaony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), cZystyeolnych od pozostasgi z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegd zniszczeniom podczas transpofudki transportu powinny ywyposaone we wsypy i urgzenia
do wytadowania cementu.

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych gma transportowadowolnymi srodkami transportu w
fabrycznie zamkntych pojemnikach lub opakowaniach, chegyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny Byrzewaone w sposb odpowiaday wymaganiom wigciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST DM-Q0@PNymagania ogolne” [5] pkt 5.

5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektova. Koryto musi mié skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentapjojektow.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byzgodna z dokumentagjprojektove lub SST (przyktady konstrukcji
nawierzchni podajzahczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni ni® obejmowé utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuj

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie obramowania nawierzchni (z keganikow, obrzey),

— przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie kostek z ubiciem,

— przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej,

— wypenienie szczelin dylatacyjnych,

— pieleghacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstveyr betonowej kostki brukowej powinien dygodny z
dokumentagj projektova.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinier¢ lzgodny z dokumentagcprojektowg lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefczo materialy do wykonania obramawgowinny
odpowiadé@ wymaganiom okrdonym w punkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw, obrzey zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01 @B}, D-08.03.01 [15].
Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawig przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przel ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&io nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikoéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefita grubdé podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 35
cm, a wymagania dla materialdw na podsypowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grulsci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoav stosuje s z zasady przy wygbowaniu podbudowy pod nawierzchnt kostki.
Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a nagmie roZciela sé na uprzednio zwionej
podbudowie, przy zachowaniu:

— wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B; = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdscisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata si i nie byto na diongladéw wody, a po nagiicciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Retona
podsypka powinna kty wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngczanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.
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Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeorpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg polat
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinpeany musi by zakaczone przed rozpoeziem whzania
cementu w podsypce.
5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukch

1) Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich ukladania
Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2d*az deseich ukladania (przyktady
podano w zal. 5) powinny kbyzgodne z dokumentacprojektows lub SST, a w przypadku braku wystarezgich
ustalén Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje dokagatowania Inspektorowi Nadzoru. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, dposétadania i wytworni kostek, Inspektor Nadzorozepolect
Wykonawcy ut@enie po 1 rhwskpnie wybranych kostek, wygznie na podsypce piaskowe;.
Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa: przy temperaturze otoczenia
nie nizszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach
od 0C do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneaprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pdp.).

2) Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wigkszym fragmencie
robdt zaleca sistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne, $6zne odcienie
wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.
Uktadanie gczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod wzgiddem
ksztattu lub wymagagpych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizoréznych wymiaréw i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaprzyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadkrka
mogta przenosi z palety warstw ksztatltek na miejsce ich wenia z wymagandoktadndcia. Kostka do ukladania
mechanicznego nie me mie& duzych odchytek wymiarowych i musi ©byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. uttona na palecie w odpowiedni wzér, bez deltia potdwek i dziewitek, przy czym kada warstwa
na palecie musi ydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost przywieraly do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musichysparte pracbrukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabia tuki, doktadag kostki w
okolicach studzienek i kraxnikéw.
Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka zszcza
sig.
Powierzchnia kostek patonych obok urgdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wilazép.) powinna
trwale wystawéa od 3 mm do 5 mm powsj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek
sciekowych gciekéw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraamikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewak, majcych wszystkie kraedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymadr, wolrn przestrzé uzupetnia si kostlq cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).
Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadecaakmczye prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskaweglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki z#mej na
statle. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizomjezutazona nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebra& i usury¢ wraz z podsypk

3) Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.
Ubijanie nawierzchni naly prowadzté od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierésaigowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame fekniete) naley wymienié na kostki cate.

4) Spoiny
Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin porgizy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z asdrogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego poradzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku padtago nawierzchni.
Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spetniagym wymagania pktu 2.3

b) jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe
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Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniwstvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub opfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczami z piérami gumowymi.

5.8. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami wiggymi piaskiem, mgna oddéd do ruchu
bezpdrednio po wybudowaniu.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogb[Bé pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staséaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykona badania wisciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w punkcie 2,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptasi.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. \éVyszqzego!nleEnle Czgstotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
ada i pomiarow
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznyghmienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowanievg SST D-08.01.01b ; D-08.03.01
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki (przymiar¢Biezaca kontrola w 10 punktagdvg pktu 5.6; odchylki  od
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grukaoi, | projektowanej grubsei +1 cm
spadkow i cech konstrukcyjnych |w
poréwnaniu z dokumentacj pro-
jektowa i specyfikacy
5 Badania wykonania nawierzchni z  kostki
zgodndé z dokumentagj| Sukcesywnie na kalej dziatcq -
projektows roboczej
potazenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punktacRrzesurgcie od osi projektowanej @
geodezyjnie) charakterystycznych 2cm
rzedne wysokéciowe (pomierzongCo 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia: +1cm;-2cm
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich  punkta¢h
charakterystycznych
réwnas¢ w profilu podiznym fat | Jw. Nieréwndci do 8 mm
czterometrow)
réwnas¢ w przekroju poprzecznyiw. Przéwity miedzy tati a powierzchnj
(sprawdzona tat profilowa z do 8 mm
poziomnie i pomiarze przewitu
klinem cechowanym orgz
przymiarem liniowym wzgidnie
metody niwelacji)
spadki poprzeczne (sprawdzd Jw. Odchytki od dokumentag
metody niwelacji) projektowej do 0,3%
szerokdé¢ nawierzchni (sprawdzornaw. Odchyiki od szerokei projektowane
przymiarem liniowym) do #5cm
szerokdé¢ i gigbokas¢ wypetnieniag W 20 punktach charakterystycznyiclg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogHziny i pomian dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym pq
wykruszeniu diug. 10 cm)
sprawdzenie koloru kostek i desepi€éontrola biezaca Wg dokumentacji projektowej Iy
ich utazenia decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukazeniu budowy nawierzchni

54

i

b



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna- Przebudowgagpodarowanie placu rekreacyjnego przy ulicy ISkiego w Rewalu.

Lp.

Wyszczegolnienie bada pomiaréw

Sposoéb sprawdzenia

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego

Wizualne sprawdzenie jednorodiedo wygladu, prawidiowdci desenia

1 Qg\g&%ﬁmm’ kragznikow,  obrzey, koloréw kostek, sgkan, plam, deformacji, wy-krusse spoin i szczelin
> Badanie potgenia osi nawierzchni WGeodezyjne sprawdzenie poémia osi co 25 m i w punktag
planie charakterystycznych (dopuszczalne przegtiaiwg tab. 2, Ip. 5b)

Rzedr!e V.VySOkéC'OW& rownac Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychngwg metod
3 podiwzna i poprzeczna, spadki .
. . dopuszczalnych wargoi podanych w tab. 2, Ip. od 5¢c do 5g)
poprzeczne i szeroké
Rozmieszczenie i szerod® spoin i
4 szczelin - w nawierzchni, pogdzy Wg punktu 5.5 5.7.5

kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST DM-00MMymagania ogolne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwpodbudowa,
obramowanie itp.)asustalone w odpowiednich ST wymienionych w punktachi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM-00@/@ymagania ogolne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorueje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— wykonanie podsypki pod nawierzchni
Odbiér tych robét powinien IByzgodny z wymaganiami punktu SST DM-00.00.00 ,Wysaraig ogolne” [5] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ki
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

przygotowanie podia i wykonanie koryta,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin w nawierzchni,
pielegnacg nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenobét towarzysych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktére powinny &wjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakjest okrédony
przez SST wymienione w punktach 5.4 i 5.5.
10. PRZEPISY ZWAZANE

Skfad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu

brukowe. Wymagametody bada

10.1. Normy

1. PN-EN197-1:2002 Cement. &z 1:
powszechnegoaytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki

3.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do nieamanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (bUYresie przdiciowym
mozna stosowéa PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do
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nawierzchni drogowyctZwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne
Kruszywo famane do nawierzchni drogowych, PN-B-B3t1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogdw Piasek)

4, PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemji pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw
produkcji betonu

DESENIE wykona zgodnie z projektem.

D-06.01.01- Humusowanie poboczy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]\Sa wymagania dotyexe wykonania i odbioru robét
zwigzanych z humusowaniem i obsianiem tgsgwboczy gruntowych w ramach:
.Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjpegg ul. Sikorskiego w Rewalu”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokirRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realiji
Robot wymienionych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot olych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z trwatym
powierzchniowym umochieniem poboczy — gruntem Zadik i obejmuj:
humusowanie z obsianiem traywoboczy od strony jezdni przy gridmbwarstwy humusu 5cm,
1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemidlirma zawierajca co najmniej 2% &%ci organicznych.

— Humusowanie - zesp6t czyndm przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy Klinnej, obejmujcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi agukj z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.3. Pozostale okdlenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotygzz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych rob6t oraz za ich zgodto z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1 Ogo6lne wymagania dotyge materiatéw
Ogb6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puwav ST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2, Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpetioi niniejsz ST s
- ziemia urodzajna (humus),
- nasiona traw.
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiérgo najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacby
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.
W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie bad@aw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
- optymalny skiad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
- zawarta¢ fosforu (ROs) > 20 mg/mh
- zawarta¢ potasu (KO) > 30 mg/m
- kwasowa¢ pH [15,5.
2.4, Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naby dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest: stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.
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3. SPRET
3.1 Ogblne wymagania dotygz sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologiczneggmwinien wykazéa sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— rowniarek, koparko-tadowarek,
- walcow gtadkich izebrowanych,
- ubijakow o ecznym prowadzeniu,
- wibratorow samobienych,
- plyt ubijajacych,
- cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgphych).
4, TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragjo
4.2 Transport materiatdw

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegszgih je przed
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport humusu
Humus mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih go przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00@)Nymagania ogolne”.
5.2. Humusowanie

Grubai¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 cm po moletowaniu i zeggczeniu, w zalaosci
od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

Ulozom warstwe ziemi urodzajnej nafsy zagrabé (pobronowd) i lekko zagsci¢ przez ubicie ¢czne lub
mechaniczne.
5.3. Umocnienie skarp i poboczy przez obsianiedra

Proces umocnienia skarp i poboczy gruntowych mxpabsianie nasionami traw polega na:

- wytworzeniu na skarpach i poboczu warstwy ziemdaejnej przez humusowanie (patrz pkt 5.2),

- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, w ilgci od 18 g/m do 30 g/m, dobranych
odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju mae} wystawy),
W okresach posusznych najesystematycznie zraszavoda obsiane powierzchnie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola jakéci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jékbowykonanych robét i ich zgodso z ST, oraz na sprawdzeniu
daty wanosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie padngictych miejsc nie powinna gy wieksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigeg@gnczych nie zatrawionych miejsc nie powiniengbraczé
0,2 nf. Na zarénigtej powierzchni nie magwyskpowa: wyziobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp i poboczy umiooych przez
humusowanie i obsianie.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00¢magania ogoine”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢magania ogélne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaérojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i poboczy przez humusowanie iantesn travq obejmuije:
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— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- pielegnacja obsianych powierzchni,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.
10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionginorolniczych
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty megeridVymagania i badania

D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YST wymagania dotyexe wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywaniem oznakowania pionowego, kibstan wykonane w ramach:
.Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjpegyp ul. Sikorskiego w Rewalu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot olefych ST
- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
oznakowania pionowego i obejmupstawienia oznakowania pionowego zgodnie z zatlmmym projektem
organizacji ruchu.
1.3. Okre&slenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tgrto tablicy z napisami albo symbolami, zwykle esiczony
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, naipmehni ktérego umieszczana jestsérenaku. Tarcza me by
wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia € znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane jako
oklejane (fola odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegolnych (znak z przejrzystysiorzyw
syntetycznych) lico znaku nie by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktoreigo Wwykonane jest z materiatdbw zwyktych (lico nig/kazuje
wiasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego kegkazuje widciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspotdémym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupyysiagnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarznaku,
wraz z elementami stacymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak nowy - znakzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3 miescy od daty
produkcji.

1.4.8. Znak gytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwazez okres ditszy niz 3 miesice od daty
produkcji.

1.4.9. Pozostate oldkenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4
1.4. Ogllne wymagania dotygze robét

Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid”1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotygze materiatow

Og6lne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posigdaprobat
techniczia wydary przez uprawniof jednostl. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawnigfednostk.
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2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrakéw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacprojektows. Beton powinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06250 [1].
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgjwymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdaggmaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca sitosowanie
kruszywa o marce niezszej ni klasa betonu.

2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3236].
2.4, Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukgcji

Stupki do znakéw drogowych wykonang srury stalowej ocynkowanej zgodnej z narN / H-74 200 o
srednicy 48,3 mm i grubei scianki 2,9 mm luksrednicy 60 mm i grubii $cianki 3,2 mm. Zabezpieczone powdok
cynku. Dtugdci stupkéw na ktorych montowanes gnaki przyjmowane agsw oparciu o instrukcje o znakach
drogowych przy zagbianiu w gruncie do 80 cm. W ¢xi dolnej stupka znajdujeeskotew w postaci dwoch ptaskich
blach, ktére przez zabetonowaniem nmgleodgié, uniemaliwiajac w ten sposéb wyagniecie lub obracanie
stupkiem. Koniec rury zakmzony jest nasadkstalowy ocynkowan.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lubépmormy zaakceptowanej
przez Ireyniera.

Powierzchnia zewtrzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, ¢gnige,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszcace s¢ W granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowychnd€é rur powinny by obcite réwno i
prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o diegpch:
doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszezedithytiq + 10 mm,

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
dtugdéci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmgeny (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-
H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [1BN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeesjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgblnie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczsednic 31,8 mm i wakszych i
grubaici scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémdnic i grubéci mniejszych od
wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywéespowinno co najmniej obejmowaznak wytworcy, znak
stali i numer wytopu.

2.4.3. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejlk@wej na konstrukcjach stalowych, powinna oné by
cynku o czystéci nie mniejszej ni 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grdbo
powtoki cynkowej powinna hyyzgodna z wymaganiami tablicy 2.

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzegllem ziarnistéci. Nie mae ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od pazHo

Tablica 2. Minimalna grubié powtoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-08][2

Agresywnd¢é korozyjna| Minimalna grubé¢ powtoki, pm,
atmosfery przy wymaganej trwakei w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 | 20
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Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarskiej

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na stupki

Producent stupkéw znakdw pionowych ostrzegawczyehkazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw,zgsftych do zamocowania znakéw do innych obiektow lohstrukcji -
gwarancja mge by wydana dla partii dostawy.

2.5 Tarcze znakéw
W projekcie wysipia znaki due srednie i mate (zgodnie z dokumentapjojektova) .
Podstawowe wymiary tarcz, wielka liter i zasady umieszczania przyjmaimag "Instrukcji o znakach pionowych" -
1994r.
2.5.1. Trwaté¢ materiatow na wptywy zewdtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykaczenia
znaku, musz wykazywa petrp odpornd¢é na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczméy(m korozg elektrochemiczg) - przez caly czas
trwatosci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamv@ku

Producent lub dostawca znaku obgm@iny jest przy dostawie olétie, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ad¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukai montau znaku,
b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczkmestosowaniu znaku,
c) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

W niniejszym rozwjzaniu naley uzy¢ do wykonania tarczy znaku drogowego blachy stajoepuszcza
si¢ zastosowanie innym materiatéw posiaggih aprobattechniczm po uzyskaniu akceptacjizpniera.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej gréboco najmniej 1,0 mm powinna byzabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygem

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakdéw, zabezpieczompreled korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hyzabezpieczone przed kor@Zarbami ochronnymi o odpowiedniej trwaéd,
nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymatai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna imniejsza ni 310 MPa.

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku,

Tarcza znaku musi Byrowna i gltadka - bez odksztafcetaszczyzny znaku, w tym pofatdofyawgigc,
lokalnych wgniec# lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwiskanie, pofaldowanie itp.) nie
moze wynosé wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawgdzie tarczy znaku musgzoy¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia krglei tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznycldnkn tarcza ta (w znakach drogowych sktadanychgnmsaty
tarczy) byta poddana, musby¢ usunkte.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyaze powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonujeesiz zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniawymagania okrdone w aprobacie
technicznej.
2.6.2. Wymagania jakeiowe znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje: girzez oklejanie powierzchni znaku fplbdblaskow Il generacji.
Minimalne wartgci wspotczynnika odbicia powrotnego powinny odpade@awymaganiom okrdonym w TWT-94.
Wspotrzdne chromatyczrimi pdl barw znakéw drogowych odblaskowych dla zmakdzytkowanych powinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w TWT-94. Folie odblaskowezute do wykonania lica znaku powinny
wykazywa& peine zwizanie z tarcz znaku przez caly okres deklarowanej trwatoznaku. Niedopuszczalne s
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lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lotlstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego
powierzchni. Okres trwakgi znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasico najmniej 10
lat. Powierzchnia lica znaku powinna¢oywna i gladka, nie magna niej wyst¢powa: lokalne nieréwnéci i pofatdo-
wania.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mopowst& przy
nanoszeniu farby na odblaskewowierzchngé znaku nie byty wiksze nk 3 mm. Powstale zacieki przy nanoszeniu
farby na odblaskowczg$¢ znaku nie powinny hywigksze w kadym kierunku ni 3 mm.

W znakach niedopuszczalne jest wpstwanie jakichkolwiek rys, egajacych przez warstwfolii do powierzchni
tarczy znaku. Tylna strona tarczy znakéw odblaslkdwynusi by zabezpieczona matawfarba nieodblaskow
barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej) - wg wzastamowicego zadcznik do "Instrukcji o znakach drogowych
pionowych". Grubé& powtoki farby nie mee by mniejsza od 20 p.m. Gdy tarcza znaku jest wykonana
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowe to jest wykonywane po uksztattowaniu tarczyef |
krawedzie mog pozosté niezabezpieczone faflmchronn.
2.7. Materialy do montal znakéw
Wszystkie ocynkowanead¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniaetaly sol elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezehnied,
naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.
taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w zatesci
od ich wielkdci.
2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny dgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniorpodiau.
Prefabrykaty naley uktad& na podktadach z zachowaniem prgu minimum 10 cm midzy podizem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamateriatéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2. Spret do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vigkasic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
- koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25 in
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw podptuw gruncie spoistym,
- betoniarek przewiamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
- srodkow transportowych do przewozu materiatéw,
- przewanych zbiornikéw na wog
4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregj@kt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowendsy

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa posinodbywa
sig zgodnie z PN-B-06712. Transport znakow, konstiukegporczych i sprgu (uchwyty, sruby, naketki itp.)
powinien s¢ odbywa srodkami transportowymi w sposo6b unieffiiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-Q0@(Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nalezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata midiwo $¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.
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Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dggodne z dokumentacprojektows.
5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukegporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowgowinien by dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego suz Wymiary wykopu powinny hyzgodne z dokumentacprojektove lub
wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyréwna: i zagzsci¢. Wolne przestrzenie ruzy $cianami
gruntu i prefabrykatem nalg wypetnic materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.
Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tangopowierzchnia prefabrykatu powinnachywna z
powierzchni pobocza lub bywyniesiona nacetpowierzchng nie wigcej niz 0,03 m.
5.3.2. Fundamenty z betonu

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartycidzbrozpartych naley wykonywa& zgodnie z
dokumentag projektowa, ST lub wskazaniami hyniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiemaliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przyleggy do
wykopu. Dno wykopu powinno kdywyréwnane z doktadrgia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnahzy usura¢ i miejsce wypetri do spodu fundamentu
betonem klasy B 15. Ptaszczyzny boczne fundamemstykapce st z gruntem naley zabezpieczy izolacp, np.
emulsp kationowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezasypa warstwami grubéci 20 cm z doktadnym
Zzag:szczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, vegsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentacjST. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz + 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjmegboju, nie
wiece] niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggb umieszczenia znaku zgodnie z Instrgkoj znakach
drogowych pionowych.
5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zapobieganie zagmniu wytkownikéw drogi i terenu przylegtego

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych Wwsicgnikowych jedno lub dwustronnych, jak
réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych powierzchni wikszej od 4,5 i gdy wystpuje
mozliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mibsgéz zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi
barierami ochronnymi lub innego rodzaju adzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgied z
dokumentagj projektows, ST lub wskazaniami kyniera. Podobne zabezpieczenie mpletosowa w przypadku
innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na wi wiekszym stopniu zagéa bezpieczestwu wytkownikow
pojazddw, nt najechanie pojazdu na bargjesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lubyimier.

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostdpch barierami ochronnymi - zaleca sitosowanie fatwo
zrywalnych lub tatwo rozkczalnych przekrojow, ztzy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej komksiru
umieszczonych na wysos@ od 0,15 do 0,20 m nad powierzchterenu.

5.5.2. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fiameéncie betonowym lub innym podobnym zgaane
jest, by gorna a&¢ fundamentu pokrywata giz powierzchni pobocza lub chodnika lub byta nagpowierzchng
wyniesiona nie wicej niz 0,03 m.

5.5.3. Barwa konstrukcji wsporczej

Stupki do znakéw drogowych pionowych masnie¢ barwg szan neutral, z tym, ze dopuszcza sibarwe
naturalm, pokry¢ cynkowanych.

5.6. Pofczenie tarczy znaku z konstrukeysporca

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoiéwiajacy jej przesuricie
lub obrot.
Materiat i spos6b wykonania pgizenia tarczy znaku z konstruikcpvsporca musi umdliwiaé, przy uwyciu
odpowiednich nakgzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédses wytkowania znaku.
Zaleca s stosowanie elementéwazkznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich roziczenie
przez osoby niepowotane.

62



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna- Przebudowgagpodarowanie placu rekreacyjnego przy ulicy ISkiego w Rewalu.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazgwetm integralnd¢ podczas najechania przez pojazd wdyeh warunkach
kolizji. W szczegélnéci - zaden z segmentow lub elementéw tarczy niezanee od niej oddczac w sposob
powodupcy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmstwo lub szkod.
Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spos@lymagajcy bezpdredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.
5.7. Trwald¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Iy wykonany w sposob trwaly, zapewniey petm czytelng¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego #ytkowania, przy czym wplywy zewdrzne
dzialapce na znak, nie magowodowa znieksztalcenia téei znaku.
5.8. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi @i@bliczle znamionow z:
a) nazw, marky fabryczm lub innym oznaczeniem uraéwiajacym identyfikacg wytwércy lub dostawcy,
b) dat, produkcji,
¢) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.

Zaleca si, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyelwierata rownie miesic i rok wymaganego
przeghdu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej madzy¢ wykonane w sposoéb trwaly i wynay, czytelny w normalnych
warunkach przez caly okresyitkowania znaku.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogOlplet'6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materialdw w czasie wykonywania tob6
Wszystkie materiaty dostarczone na bud@naprobat techniczi lub z deklaragj zgodndci wydany przez
producenta powinny lédysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonayow.

Tablica 2. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badanieL Liczba bada | Opis bada vov;r?irll?’)w bada
1 Sprawdzenie [oq 5 do 10 Powierzchng zbadd
powierzchni | hada 7| nieuzbrojonym okiem. Do ey.
wybranych sprawdzenia gbokosci  wad| wyniki bada
[0SOWO uzy¢ dostpnych narzdzi (np.|powinny by
elementéw  w liniatow z czujnikiem, zgodne 7
kazdej suwmiarek, mikrometrow itp. | \yymaganiami

dostarczonej Przeprowadti Uniwersalnym punktu 2
2 Sprawdzenie | partii wyrobow| Przyrzadami pomiarowymi luk
wymiaréw liczacej do 100Q Sprawdzianami (np. liniatami
elementow przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlecEé uprawnionej jednostce zbadanie $aiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlecté uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci
dostarczonych wyrobow i materiatdéw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdza:
- zgodnd¢ wykonania znakdéw pionowych z dokumentapjojektows (lokalizacja, wymiary, wysokd zamocowania
znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, ngod punktem 2 i 5,
- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkie®,
- poprawn@é¢ ustawienia stupkéw.

63



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna- Przebudowgagpodarowanie placu rekreacyjnego przy ulicy ISkiego w Rewalu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q¢@magania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowa jest szt. (sztuka), dla znakdw i tablic drogowskaych, stupkéw, konstrukcji wsporczych oraz
stép i ptyt fundamentowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany pestasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i.5
8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w um@ow
pomiedzy Inwestorem i Wykonawic

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 9.
Pfatng¢ za sztuk ustawionego znaku drogowego i drogowskazu #yalgrzyjmowa zgodnie z Dokumenteagi
Projektovs, obmiarem robét, ocanjakasci wykonania robo6t i jakixia uzytych materiatdw na podstawie wynikow
pomiaréw i bada.

9.2. Cena wykonania
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla ustawienia oznakowania nowego:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatéw przewidzianych do wykonawiadt,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- przygotowanie stupkow

- wykonanie wykopow,

- wykonanie fundamentéw z prefabrykatow betonowyoh wylewanych ,na mokro” (z betonu B-15) z
dostarczeniem materiatow, w deskowaniu tradycyjnym,

- zasypanie wykopéw z odwiezieniem nadmiaru gruntu,

- dostarczenie i ustawienie stupkow,

- dostarczenie i zamocowanie tarcz znakéw drogowyahlic prowadgcych, drogowskazowych oraz przed
drogowskazowych,

- dostarczenie i montastupkow przeszkodowych,

- uporzdkowanie terenu robét.

b) dla przestawienia oznakowania ista@ggo:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatéw przewidzianych do wykonawoiaot,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- odkopanie i demontastniepcego oznakowania,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie fundamentéw z prefabrykatéw betonowygh wylewanych ,na mokro” (z betonu B-15) z
dostarczeniem materiatow, w deskowaniu tradycyjnym,
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- zasypanie wykopéw z odwiezieniem nadmiaru gruntu,

- dostarczenie i ustawienie stupkéw z demanta

- dostarczenie i zamocowanie tablic drogowskazowydbemontau,
- uporzidkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegiku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacfkieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betnaapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawswaetlenia zewntrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korpzj Klasyfikacja i okrélenie agresywrni korozyjnej
srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangaraco ogélnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podegonej wytrzymatéci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeteiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahavwglania. Gatunki

17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

18. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki réwnoramienne

19. PN-M-06515 Bwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétw nasnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziatymagania

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ob@l do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid® zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkwiona
podstawie ogldzin zewrtrznych

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#fjania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03  Spawalnictwo. d&y i elektrody ze stopéw stellitowych i gy z zeliw
wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.2. Inne dokumenty

1.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych 1994 (MamiPolski Nr 16, poz. 120).
Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w spi@
znakéw i sygnatéw drogowych

D - 08.01.01 KRAVEZNIKI_BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznéf Y& wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem krawanikow betonowych, ktére zostamykonane w ramach:

.Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjpegg ul. Sikorskiego w Rewalu”.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obmwjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i odbiorem
ustawienia krawznikow betonowych wystagych z wykonaniem tawy betonowej C 12/15 (B15)z repe na
podsypce cementowo — piaskowej na tukach tukowdaprgkowane, na wjazdach najazdowe, ze spoinowaniem
kraweznikow.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Krawznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczoayoddzielenia powierzchni znajdoych s¢ na
tym samym poziomie lub na adych poziomach stosowany jako oddzielenie pozy powierzchniami poddanymi
réznym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraanika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpas&
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[1} fl4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlbepkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyg® materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puew SST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatéw z dokumentagcprojektova
Materiaty do wykonania robét powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38 .
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mma stosowéanastpujace materiaty:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypk do zapraw,
- cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,

materialy do wykonania tawy.
2.2.3. Kravgzniki betonowe
Nalezy zastosowé krawgzniki betonowe typu ulicznego na tawach betonowycbpprem zgodnie z dokumentacj
projektows lub SIWZ.
2.2.3.1. Wymagania techniczne wobec kgavikéw
Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposGb przedstawiony w tablicy
1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@stda w warunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha ‘ Zalcznik ‘ Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartdsci dopuszczalnych odchytelc Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
od wymiarbw nominalnych, |z Inne wymiary z wyatkiem promienia:
doktadndcia do milimetra - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,< 5 mm,

- dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchyiki od ptasiam| C
i prostoliniowaci, dla dtugdci

pomiarowe;j

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1| Odporng¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wagto srednia < 1,0
rozmraganie z udzialem  soli kg/m2, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
odladzagcych kg/m2
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2.2 Wytrzymatdi¢ na zginanie (KlasT iU Klasa Charakterystyc|Kazdy ~ pojedynczy
wytrzymataci ustalona wytrz. zna wynik, MPa
quumentacp projektowej lub prz wytrzymatac,

Inzyniera) MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 >5,0

2.3 | Trwalos¢ ze wzgedu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatos¢

wytrzymatasc (wytrzymatas¢) jesli spetnione g wymagania pktu

2.2 oraz poddawana sormalnej konserwacji

2.4

Odporné& nascieranie

Hil

Odporng¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa szerokiej Boéhmego,
odporndci | §ciernej, wgwg zat. H normy -
zal. G normy —+badanie alternatywne
badanie

podstawowe

3 <23 mm
4 <20 mm

< 20000 mm3/5000
mm2
< 18000 mm3/5000
mm2

2.5

Odporna¢ na pgalizg/poslizgnigcie

a) jéli gérna powierzchnia kragznika nie byta
szlifowana i/lub polerowana - zadawals
odporngc,

b) jesli wyjatkowo wymaga & podania wartci
odporngci na palizg /pcslizgniccie/ — naley
zadeklarowa minimalm jej warté¢ pomierzom wg
zal. | normy (wahadtowym przysdem do badania
tarcia),

c) trwalas¢ odporndci na pdlizg/paslizgniecie w
normalnych warunkachzytkowania krawznika jest
zada-walajca przez caly okreszytkowania, pod
warunkiem wiaciwego utrzymywania i gdy na
zZnacznej cgci nie zostalo odstogie kruszywa
podlegagce intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a) powierzchnia kraymika nie powinna mierys i
odpryskéw,

b) nie dopuszcza girozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2

Tekstura

a) krageniki z powierzchmi o specjalnej teksturze —
producent powinien okéé¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna I8y poréwnana z prébkam
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiore,
c) r&znice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  we  WAIWOSCi
surowcow i warunkéw twardnienia, nig swazane
za istotne

3.3

Zabarwienie

a) barwiona m® by warstwascieralna lub cah
element,
b) zabarwienie powinno Byporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiore,
c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
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|

nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowco
lub warunkoéw dojrzewania betonu, nig¢ swazane
za istotne

2.2.3.2. Sktadowanie krasnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp. Kravezniki betonowe natey uktada z
zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyebymiarach: grub& 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugéci min. 5
cm wigkszej od szerokwi kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypk do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoyv nalery zastosowé mieszank cementu i piasku naturalnego spekpiajgo
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], ceme3@b spetniajcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. Skladowanie Ekywea, nie przeznaczonego do
bezpdredniego wbudowania po dostarczeniu na bugg@ewinno odbywé sie na podiau réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywegrzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi natéemi
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinné byodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowd, dla tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-E¥-1

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine"gk{ 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gowiywania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyg transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagagiarme” [1] pkt 4.

4.2. Transport kragznikOw

Krawegzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe uktada
nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy. Kraggniki powinny by
zabezpieczone przed przemieszczenieenisuszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warshie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniengadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Krusaymazna przewoz
dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninn
materialami. Podczas transportu kruszywa powinnyzapezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drelpneed
rozpyleniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST DM-Q0®ANymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powinien dyzgodny z dokumentagj projektove i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjh@godanych w
zahcznikach. Podstawowe czynimd przy wykonywaniu robot obejmayj

- roboty przygotowawcze,

— wykonanie tawy,

— ustawienie krawznikow,

— wypetnienie spoin,

— roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lgkaza Inspektora Nadzoru:
— ustali lokalizacg robét,

- ustal¢ dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysokiiowych,

— usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drédy, i

- ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robot.
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5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod taw
Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzetinieniem
w szerokéci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wgkik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod daw
powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.4.2. Lawa betonowa
tawg betonowy zwykia w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich aplstosowa
szalowanie. taw betonovg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg@dnio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeinione bitumicemas, zalewowy.
5.5. Ustawienie kragznikdw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kreimikow
Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami dokumentagcii
projektowej, a w przypadku braku takich ustafmwinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach utigpwych
(np. ze wzgidu na ,wyrobienie$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm. Zewtriznasciana
kraweznika od strony chodnika powinna byo ustawieniu kragznika obsypana piaskierawirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity
5.5.2. Ustawienie kragznikow na tawie betonowej
Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce cementowo-piaskowej o g&eb8 do 5 cm
po zagszczeniu.
5.5.3. Wypetnianie spoin
Spoiny krawznikow nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Spoiny naly wypeinic zapraw cementowo-
piaskowva, przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny krasgnikow przed zalaniem zaprawalezy oczyici¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperatury keanki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawalezy zalewa co 50 m bitumiczsi mas zalewow nad szczelipdylatacyjm fawy.
5.6. Roboty wykaczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i SST. Do rob6t wykaczeniowych naliey
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogb[té pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigdyy
- ew. wykona wilasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewatrzne kraveznikdw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptamgi. Sprawdzenie
wygladu zewrtrznego krawznikéw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i ogen
uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy staleniami
PN-EN 1340 [5]. Badania pozostalych materiatow @ieenych przy ustawianiu kragnikdw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaidpunkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu. Tolerancja dla szeralowykopu
wynosi £ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegagzgodnag¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni taw z dokumengacj
projektows.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy, wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nadte 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci £10% szerokéci projektowane;j,
a) rownas¢ gornej powierzchni faw.

69



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna- Przebudowgagpodarowanie placu rekreacyjnego przy ulicy ISkiego w Rewalu.

Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzaeg sprzez przytéenie w dwoch punktach, na de 100 m tawy,

trzymetrowej taty. Przavit pomicdzy gorry, powierzchmi tawy i przytazorg fata nie maze przekraczal cm,
b) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mee przekracza + 2 cm na kade 100 m

wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwwikdw

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

- dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100
m ustawionego kraggnika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

- réwnas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przynie w dwéch punktach na ide 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorr powierzchm kraweznika i przytazom fata
nie maze przekraczal cm,

- dokfadnd¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na petn
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM-00M)/Mymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego kramnika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogllne zasady odbioru robét podano w SST DM-00@QWymagania ogdlne” [1] pkt 8. Roboty uznaje ga

wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;eje wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00 pvdlgania ogdine” [1] oraz

niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawanika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podim,

— dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin, twgdvymaga dokumentacji projektowej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu
powszechnegozytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodri

5. PN-EN 1340:2003  Kraniki betonowe. Wymagania i metody bada

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurshe do nawierzchni drogowyclwir
i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturadne do nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do hétoi zapraw
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12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
10.2. Inne dokumenty
13. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw ikiav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJ(Sa wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z ustawieniem betonowego obezechodnikowego podczas ,Przebudowa i zagospodaiewglacu
rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego w Rewalu”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument farg@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjibxdt
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t zwanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego wibroprasowanego 20x6, gatunku 11— G
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokag;ji.

1.4.2. Pozostale okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@1]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.4. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohiye
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohlinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmwwdzi elementéw nie powinny przekraézaartaici
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
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Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
_Szczerby _ orgr_anlczaqcych powierzchnie gome}\liedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugas¢, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvege
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uklad& z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianych
wymiarach co najmniej: grué 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzera.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawi do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadl@ymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganioi: P
B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindpawiad@ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. sprat
3.1. Og6lne wymagania dotygz sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” kt
3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyg transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport obrzg betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materialtéw podano w SST D81 ,Kravezniki betonowe”.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawg) nalezry wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokmi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podlge lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza mae stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawayméru lub
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(fawe) wykonuje st przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obggechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podia w miejscu i z&éwiattem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunagnpaiojektowe;j.

Zewrgtrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Naley wypeinic je zapraw cementowo-piaskoavw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pein
giebokasé.
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6. kontrola jakéci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghHu zewrtrznego naley przeprowadz na podstawie ogtlizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewyskpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i giebokasci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow pplerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luray, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedniéw prostych w
naraach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie kitownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndgcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiyjeze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,
c) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé £1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@&ipno wykazywd catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petra glebokasé.
7. obmiar robot
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarova jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozicielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwizane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtgomiaru cech
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geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i
obrzea.

D - 10.00.01 INNE. Elementy matej architektury

1. WSTEP
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSF wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem tawek i koszy na, ktore zastarkonane w ramach:
.Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjpegyp ul. Sikorskiego w Rewalu”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obmupicy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i odbiorem:
— tawka wolnostajca, wym. 189x53x60cm z zamkiych profili ze stali lakierowanej. Siedzisko —tliy z
drewna iglastego pokrytego lakierobgje kolorze teak — szt. 4
— tawka wolnostajca kréglona po tuku, o promieniu stycznym do murka oporgave cegty klinkierowej, R zew.
= 153cm, wys. 45cm, z zamktych profili ze stali lakierowanej. Siedzisko —tliy z drewna iglastego
pokrytego lakierobejcw kolorze teak — szt. 4
— Kosz nasmieci wykonany ze stali lakierowanej, listwy z dreniglastego pokrytego lakierobgje kolorze teak,
wym. 45x41x95cm, sposéb przymocowania — do zabetan@ — szt. 10
— Slupek zabezpieczgjy ze stali kwasoodpornej, wym. 100x15x5cm w kszdlitery U — szt. 11
— Pozioma ostona pod drzewcaeliwa, kwadratowa o wym. 120x120cm — 2 szt.
— Rama o wym. 180x50x280cm, z 3 elementéw ze staiskwdpornej oraz drewna pokrytego lakierofpejc
kolorze teak — szt. 8
— Wolnostojca donica stalowo — drewniana wykonana ze staiétalvanej, listwy z drewna iglastego pokrytego
lakierobej@ w kolorze teak, wym. 117x56x69cm — szt. 4
— Donice betonowe wykonane z elementéw betonowycfaprgkowanych typu L o0 wym. 80x50x49cm
— Parking rowerowy, zamkely profil ze stali kwasoodpornej, o wym. 80x80x48@b¢ szt. 2
— Murki z cegly klinkierowej w kolorze grafitowym zieslziskiem drewnianym z drewna iglastego pokrytego
lakierobeja w kolorze teak, diugd siedziska 27,70m
— Pergola z drewna odpornego na dziatanie warunkdmosferycznych wraz z siedziskiem z drewna iglastego
pokrytego lakierobefcw kolorze teak, zamontowane na murku z cegty kidirdwej,
— Linearium, wym. 540x540x450cm — szt. 1
— Zegar stoneczny wg rysunku szczegoétowego — szt. 1
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. tawka z oparciem — siedzisko tawki z: listwa zwina iglastego pokryte lakierobejkonstrukcja tawek: stal
lakierowana
1.4.2. Kosz nasmieci ze stali lakierowanej, listwy z drewna igkgd pokrytego lakierobejav kolorze teak
1.4.3. Stupek zabezpieczajy ze stali kwasoodpornej
1.4.4. krata zabezpieczgja korzenie drzew — odlexeliwny, z zeliwa szarego GG 15 do GG 25 qzzrze do100 kg
0 wymiarze 120x120,
1.45. Rama o wym. 180x50x280cm, z 3 elementéw ze stedisoodpornej oraz drewna pokrytego lakieropejc
1.4.6. donica stalowo — drewniana wykonana ze stali takianej, listwy z drewna iglastego pokrytego lagiszjc,
donice betonowe wykonane z elementéw betonowyctalpngowanych typu L
1.4.7. Parking rowerowy, zamketly profil ze stali kwasoodporne;j
1.4.8. Murki z cegly klinkierowej w kolorze grafitowym giedziskiem drewnianym z drewna iglastego pokrytego
lakierobejg w kolorze teak
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1.4.9. Pergola z drewna odpornego na dziatanie warunkévosferycznych wraz z siedziskiem z drewna iglasteg
pokrytego lakierobefcw kolorze teak

1.4.10. Linearium,

1.4.11. Zegar stoneczny

1.4.12.Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,Wymagdgmogoélne”[1] pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotygz robdét

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlbepkt 1.5.

2. MATERIALY

1.4.13. 2.1. Ogoélne wymagania dotyge materiatow- siedzisko tawki z: listwa z drewrglastego pokryte
lakierobeja konstrukcja fawek: stal nierdzewna lub stal lakiesna; koszy nasmieci: stali
lakierowanej, listwy z drewna iglastego pokrytegikiérobeja, Stupek zabezpieczay ze stali
kwasoodpornej, Pozioma ostona pod drzewaeliwa, Rama ze stali kwasoodpornej oraz drewna
pokrytego lakierobej; donica stalowo — drewniana wykonana ze stalielakanej, listwy z drewna
iglastego pokrytego lakierobejc elementow betonowych prefabrykowanych typu L zobe
architektonicznego, Parking rowerowy, zamiyi profil ze stali kwasoodpornej, Murki z cegty
klinkierowej w kolorze grafitowym z siedziskiem eveianym z drewna iglastego pokrytego
lakierobejg, Pergola z drewna odpornego na dziatanie warurdibwosferycznych wraz z siedziskiem
z drewna iglastego pokrytego lakierokegjc

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodn& materiatow z dokumentacprojektove, producenta

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji producenta

2.2.3.2. Skladowanie elementéw matej architekturgednie z zaleceniami producenta

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”gk{ 3.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagagiame” [1] pkt 4.
4.2. Transport —zgodnie z wymaganiami producenta

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST DM-Q0@PNymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t — mantdementéw matej architektury zgodnie z zaleceneoducenta
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM-00M)/Mymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest sztuka .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru robét podano w SST DM-00@QWymagania ogdlne” [1] pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugje wyroby nie wykazuj
uszkodze, odbarwié .

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 sztuki tawek i koszy:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podim,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie ewentualne fundamentu,

— ustawienie elementu matej architektury z maata w podiau.
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