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ADRES: ul. Warszawska (dz. nr 136/12), ul. Gen. Sikorskiego (dz. nr 127)
dz. nr 410, oraz czes¢ dziatek 136/3, 540 — obreb Rewal - 1.

INWESTOR: Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72 — 344 Rewal

BRANZA : Sanitarna

PROJEKTOWAL: mgr inz. Piotr Wolejszo
Nr upr. ZAP/0215/PWOS/11
zam. ul. Ks. Ruta 22/2 ; 72-300 Gryfice

8r inz. Piotr Wolejszo
/) /\/d;pr. bud. nr qwild.'ZAP/D215fPW0JSIH
) pfopek.tpwamal kierowania robotami bud,
bez ograniczen w specjanodei instalacyjnej
W 2akresie sieci, instalaci i urzadzen cieplnych
wentyl., gaz., wod. i kan. o caton, ZAPASI28411

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia

7 lipea: 1994 r. (D2, L. 22010 r. NF 243, poz. 1623, zm.;z 2011 r. Dz. U. Nr-32, poz. 1569,
Nr 45, poz. 235, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829) projekt budowlany w zakresie
instalacji sanitarnych zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Gryfice, dnia 8 stycznia 2013 r.

ZASWIADCZENIE

W zwiazku ze zgloszeniem z dnia 7 stycznia 2013 r. zamiaru wykonania przylaczy:
wody oraz kanalizacji sanitarngj i deszczowej przy ulicach: Sikorskiego i Warszawskiej w
Rewalu, w dziatkach o numerach geodezyjnych 127, 136/3, 136/12, 410 i 540 w obrebie
Rewal-1 informuje, ze w oparciu o art. 29 ust. 1 pkt 20 i art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) nie zglaszam
sprzeciwu do przedmiotowego zakresu robét,

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Teren robét wladciwie zabezpieczy¢. Na wykonanie
robot w pasach drogowych uzyskaé decyzje¢ — pozwolenie na zajecie pasa drogowego.
Po zakoficzeniu robot zajete przylegte grunty nalezy uporzadkowa.

Inwestor zobowigzany jest zapewnié¢ wyznaczenie w terenie przez uprawnionego
geodetg usytuowania projektowanych przytaczy oraz wykonanie geodezyjnych pomiardw
powykonawczych (sieci uzbrojenia podziemnego — przed zakryciem) i sporzadzenie
zwigzanej z tym dokumentacji.

Do wykonywania robét budowlanych mozna przystapi¢ nie pozniej niz w okresie
dwoch lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich realizacji.

Odstgpstwa od powyzszych warunkéw spowoduja sankcje przewidziane ustawg Prawo
budowlane.
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ZALACZNIK:

1. Projekt  budowlany przylacza wody 1  kanalizacji sanitarnej  autorstwa
mgr inz. Piotr Wolejszo — uprawnienia nr ZAP/0215/PWOS/11 do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
1 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
(ZAP/1S/0284/11).
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dzialajacy z upowaznienia Wéjta Gminy Rewal
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do placu na dzialce 410 w Rewalu. Przebieg dz. nr 540, 136/3, 136/12, 410, 127, obreb Rewal-1"

Zawartos¢ opracowania:

Spis tresci — opis techniczny: str. 2
1. Podstawa opracowania str. 4
2. Przedmiot i zakres opracowania str. 4
3. Lokalizacja inwestycji. Przebieg tras projektowanego uzbrojenia. str. 4
4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych str. 5
4.1. Przylacze kanalizacji deszczowej str. 5
4.1.1. Warunki wiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej str. 5
4.1.2. Zastosowane materiaty i wykonanie przytgcza deszczowego str. 5
4.2. Przylacze kanalizaciji sanitarne; str. 8
4.2.1. Warunki wtgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej str. 8
4.2.2. Zastosowane materiaty i wykonanie przytacza sanitarnego str. 8
4.3. Roboty ziemne — przytacza kanalizacji deszczowej i sanitarnej str. 9
4.4. Przytacze wodociggowe str. 10
4.4.1. Warunki wiaczenia do sieci wodociggowe; str. 10
4.4.2. Zastosowane materialy i wykonanie przytacza wodociggowego str. 10
4.5. Roboty ziemne — przytacze wodociggowe str. 11
5. Odwodnienia wykopéw na czas budowy str. 12
6. Kolizje i skrzyzowania str. 13
7. Odtworzenie drog str. 13
8. Zabezpieczenie wykopdw otwartych str. 13
9. Ochrona istniejacego drzewostanu str. 14
10. Uwagi str. 14
11. Informacja BiOGZ str. 15

Spis zalgcznikéw :
I. Uprawnienia budowlane projektanta numer ewidencyjny ZAP/0215/PWOS/11

II. Zaswiadczenie ZAP-142-VJI-ZB1 o przynaleznoéci projektanta do lzby Inzynierow
i posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej.

[Il. Warunki techniczne wtaczenia do sieci kanalizacji deszczowej L.dz. 2123/R/2012
z dnia 2012-09-17

INSTALBUD Bartosz Czerniak, ul. Dunska 38/8, 71-795 Szczecin
NIP 857-173-19-88 REGON 320790069 tel. kontaktowy: 791-805-977
Gryfice, 12.2012r.

Strona2
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IV. Warunki techniczne wtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej L.dz. 2123/R/2012
z dnia 2012-09-17
V. Warunki techniczne przytacza wodnego L.dz. 2123/R/2012 z dnia 2012-09-17
VI. Opinia ZUDP Nr — 648/2012 z dnia 2012-12-03 wydana przez ZUDP w Gryficach
VIl. Uzgodnienie z zarzadca drogi dla dz. nr 136/12, 127, 410 (Wéjt Gminy Rewal)
o dysponowaniu gruntami na cele budowlane. Decyzja 1D.7230.279.2012 z dnia
05.12.2012 r.
Vill. Zgoda wiascicieli nieruchomosci dz. nr 540 i 136/3 (ul. Warszawska 5 w Rewalu) na
dysponowanie w/w nieruchomosciami na cele budowlane z dnia 13.11.2012 r.
IX. Karta rejestracyjna witérnika KERG: 1552/2012
X. Wykaz wspodfrzednych geodezyjnych tras projektowanego uzbrojenia
Spis Rysunkow: Skala:
Rys.1 Plan zagospodarowania terenu. Trasy przytgczy. deszczowego,
sanitarnego i wodociggowego. 1:500
Rys.2 Profil podtuzny przytacza kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j 1:100/500
Rys.3 Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjne; 1:100/200
Rys.4 Profil podluzny przytacza wodociggowego 1:100/200

Rys.5 Schemat studzienki kanalizacji deszczowej -

Rys.6 Schemat wpustu ulicznego kanalizacji deszczowe -

Rys.7 Schemat studzienki kanalizacji sanitarnegj -

Rys.8 Schemat studni wodomierzowe; -

Rys.9 Schemat zabezpieczenia wykopow otwartych -

Rys.10 Szczegot "A" Schemat wezta przytgcza wodociggowego de110PVC/25PE

Szczegot "B" Schematy kinet studzienek i wpustow kanalizacji deszczowej

Szczegot "C" Schemat kinety studzienki kanalizacji sanitarne;

Spis Elementéw:

ZD.1 Zestawienie studzienek | wpustow deszczowych

ZD.2 Zbiorcze zestawienie elementow kanalizacji deszczowe;j

ZS. 3 Zbiorcze zestawienie elementow kanalizacji sanitarnej

ZW.4 Zbiorcze zestawienie elementdw przytacza wodociggowego

INSTALBUD Bartosz Czerniak, ul. Duiiska 38/8, 71-795 Szczecin
NIP 857-173-19-88 REGON 320790069 tel. kontaktowy: 791-805-977
Gryfice, 12.2012 r.
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OPIS TECHNICZNY:

1. Podstawa opracowania:

a) zlecenie inwestora
b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500

c) warunki techniczne wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz warunki
techniczne przytacza wodnego L.dz. 2123/R/2012 z dnia 2012-09-17

d) uzgodnienie z zarzadcq drogi dla dz. nr 136/12, 127, 410 (Wojt Gminy Rewal)
o dysponowaniu gruntami na cele budowlane. Decyzja 1D.7230.279.2012 z dnia
05.12.2012r.

e} zgoda wiaécicieli nieruchomosci dz. nr 540 i 136/3 (ul. Warszawska 5 w Rewalu) na
dysponowanie w/w nieruchomosciami na cele budowlane z dnia 13.11.2012 .

f) uzgodnienie branzowe z ,Wodociagi Rewal Sp. z 0.0. w Pobierowie”
g) opinia ZUDP Nr — 648/2012 z dnia 2012-12-03 wydana przez ZUDP w Gryficach
h) obowiazujace przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy odcinka kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przytacza wody do placu na dziatce nr 410 obreb
Rewal-1 w ramach zadania inwestycyjnego : Przebudowa i zagospodarowanie placu
rekreacyjnego przy ulicy Sikorskiego w Rewalu.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

- projektu przylacza kanalizacji deszczowej
- projektu przylacza kanalizacji sanitarnej

- przytacza wodociggowego

Przytacze wodociagowe i kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanego budynku
toalety na placu na dz. 410 w Rewalu

Przylacze kanalizacji deszczowej ma umozliwi¢ odprowadzenie wod opadowych
Z nawierzchni placu na dziatce 410 w Rewalu.

Opracowanie swym zakresem obejmuje dziatki nr 540, 136/3, 136/12, 410, 127, obreb
Rewal-1.

3. Lokalizacja inwestycji. Przebieg tras projektowaneqo uzbrojenia:

Trasa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej obejmuje dziatki nr 127 (ul.
Gen. Sikorskiego) i 410 (plac). Miejsce wigczenia w ul. Sikorskiego w odleglosci kilku
metrow od zejécia na plaze.

INSTALBUD Bartosz Czerniak, ul. Duiiska 38/8, 71-795 Szczecin
NIP 857-173-19-88 REGON 320790069 tel. kontaktowy: 791-805-977
Gryfice, 12.2012r.
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Trasa przytacza kanalizacji deszczowej obejmuje dziatki nr 540, 136/3 (dziatki prywatne

—wigczenie), 136/12 (ul. Warszawska) i 410 (plac). Wiaczenie do istnigjace] studni
deszczowej na posesji prywatnej przy ulicy Warszawskiej 5 (istniejaca studnia jest zakryta
kostkg betonowa). Nastepnie trasa kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej w pasie
zieleni przy ogrodzeniu. Na wysokosci budynku nr 14,16 przejscie na drugg strone jezdni i
lokalizacja pod chodnikiem betonowym. Na placu dz. nr 410 lokalizacja uzbrojenia w terenie
zielonym (w dniu opracowania projektu), docelowo zgodnie z projektem: ,Przebudowa
i zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ulicy Sikorskiego w Rewalu”

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:

4.1. Przylacze kanalizacji deszczowej

4.1.1. Warunki wiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ,\Wodociagi Rewal Sp. z 0.0. w Pobierowie”
wiaczenie nalezy wykona¢ do istniejacej studni betonowej (15,15/12,65).

Studnia wlaczeniowa D1ist. znajduje sie na granicy dziatek nr 540 i 136/3. Wiaz studni
zostat przykryty kostkg betonowa na terenie posesji przy ulicy Warszawskiej 5. Kostke
betonowg nalezy rozebraé¢ na czas wykonania wlaczenia oraz budowy odcinka od D1ist do
D2 (trasa zgodnie z Rys.1). Wigczenie nalezy wykonaé w dnie studni na rzednej +1cm od
dna kanatu istniejgcego. Rzeczywista rzedna dna kanatu istniejacego, moze roznié sie od
zaktadanej 12,65. Rozwigzaniem moze wowczas byé zmniejszenie spadku na odcinku
D1ist. — D2. Jesli rzeczywista rzedna dna istniejacego kanatu deszczowego jest wyzej niz
27 cm od zaktadanej, wowczas zmiany nalezy uzgodnié z projektantem.

Rure wigczeniowa kolektora deszczowego @200 PVC-U nalezy szczelnie obetonowad,
a gruz usungg poza studzienke. W istniejacej studni D1ist, na przedtuzeniu nowej rury
kolektora J200PVC, nalezy wykona¢ gtadkie korytko betonowe, ze spadkiem w kierunku
przeptywu sciekow w kanalizacji deszczowej.

Wiaz studni istniejgcej Dtist. nalezy wyregulowac na pierécieniach betonowych do
wysokosci przetozonej kostki betonowej. Stosowac pierscienie dystansowe z betonu o
parametrach nie gorszych jak dla studni, taczone za pomoca zaprawy betonowej o grubosci
warstwy potaczeniowej do 10mm. Kostke betonowa nalezy przetozyé na catej szerokosci
wjazdu i dowigza¢ do nawierzchni istniejgce;.

4.1.2. Zastosowane materialy i wykonanie przytacza deszczowego

Przytacze deszczowe nalezy wykona¢ z rur PVC-U kielichowych ($cianka lita) SDR34,
SN8 o srednicy dy 0.20 m wg PN-EN 1401-1:2009. Z rur tych nalezy wykonaé odcinki
D1ist — D4 oraz D5 — wd8. Do wykonania przejécia przez droge asfaltowg (D4 — D5) nalezy
uzy¢ rur litych wzmocnionych o $rednicy dy 0.2 m z materiatu PE100 RC (SDR 17,8).
Przejcie przez droge zgodnie z decyzja zarzadcy drogi 1D.7230.279.2012 nalezy wykonac
bezwykopowo metoda przecisku, bez konieczno$ci czasowego wytaczenia drogi na czas
prowadzenia robot. Wykonanie przejécia przez droge wykopem otwartym jest mozliwe tylko
w przypadku uzyskania pisemnej zgody zarzadcy drogi — Wojt Gminy Rewai.

Do budowy sieci nalezy zastosowac rury i ksztattki jednego systemu.
INSTALBUD Bartosz Czerniak, ul. Dunska 38/8, 71-795 Szczecin

NIP 857-173-19-88 REGON 320790069 tel. kontaktowy: 791-805-977
Gryfice, 12.2012 .
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,Projekt budowlano-wykonawczy przytacza kanalizacji deszczowe], kanalizacji sanitarnej oraz przytacza wody

do placu na dzialce 410 w Rewalu. Przebieg dz. nr 540, 136/3, 136/12, 410, 127, obreb Rewal-1"

Rury nalezy uktadaé z zachowaniem linii trasy i ze spadkiem okre$lonych w projekcie.

Przed wykonaniem potaczenia rur PVC-U @200 wewnetrzna powierzchnie kielicha
nalezy oczysci¢ ze wszystkich nieczystosci. Tak przygotowana powierzchnie nalezy
posmarowac trwatym srodkiem poslizgowym. Nastepnie na bosy koniec rury nalezy wlozyé
uszczelkg (pomiedzy pierwszym a drugim karbem rury). Majgc tak przygotowany bosy
koniec i kielich nalezy wykonaé potaczenie.

Przed rozpoczgciem montazu z wszystkich elementow nalezy usungc zabrudzenia
powstate w czasie transportu i roztadunku.

Rury zastosowane do wykonania przylgcza deszczowego:

 odcinek D1istn — D4 oraz D5 — wd8 wykonaé z rur PYC-U kielichowych ($cianka lita)

SDR34, SN8 o srednicy dy 0.20. kaczna dtugosé odcinkow z PVC-U to 178, 55 m

odcinek D4 — D5 wykonac¢ z rur o $rednicy dy 0.2 m z materiatu PE100 RC (SDR
17,6). Dtugo$¢ odcinka z PE100 RC to 6,84 m.

Zaprojektowano 5 studzienek D2, D3, D4, D5, D6 z tworzyw sztucznych o $rednicy
@425mm. Studzienki D2, D4, D5 i D6 projektuje sig jako kierunkowe, natomiast D3 jako
przelotowa. Wszystkie studzienki bez osadnika. Studzienki musza posiadac aprobaty
techniczne Centralnego Osérodka Badawczo — Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL
oraz Instytutu Badawczego Drog
I Mostow.

Studzienki kanalizacji deszczowej od D2-D6 sktadajq sie z :

kinety z wlotem i wylotem

rury karbowanej trzonowej

rury teleskopowej z uszczelkg
stozka odcigzajacego pod pokrywe
adaptera pod wiaz

wiazu

Elementy sktadowe studzienki nalezy wykonaé z:

Zwienczenia studni nalezy wykona¢ zgodnie z technologia producenta wybranego

podstawa studzienki z kinetg — PE lub PP

rura trzonowa karbowana (komin) — PP (SN4)

rura teleskopowa z uszczelkg pod zwiericzenie - PVC-U

stozek odcigzajacy pod pokrywe i adapter — tworzywo TAR 425 lub stozek betonowy
wtaz zeliwny okragly klasy B125

Strona 6

systemu. Do celow projektowych zastosowano system studzienek Wavin TEGRA 425.
Dopuszcza sig zastosowanie systemu innego producenta, przy zachowaniu parametréow

INSTALBUD Bartosz Czerniak, ul. Durska 38/8, 71-795 Szczecin
NIP 857-173-19-88 REGON 320790069 tel. kontaktowy: 791-805-977
Gryfice, 12.2012 r.
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stosowanych materiatéw. Stosowad wiazy klasy C o wytrzymato$ci 25 ton dla studni
zlokalizowanych w chodniku i pasie zieleni.

Zaprojektowano 2 wpusty uliczne. Wpusty uliczne wd7 i wd8 wykonaé nalezy z rur g600
PP (SN 4) z osadnikiem o wysokosci 0,5 m. Zwienczenie z pierécieniem odcigzajgcym
i adapterem pod wpust zeliwny kwadratowy. Kraty w klasie D400 na zawiasach z zamkiem.
Whpusty wyposazone beda w kosze do wylapywania zanieczyszczen statych.

Studzienki na wpusty uliczne wd7 i wd8 skiadaja sie z :

kinety slepej

rury karbowanej trzonowe;

wkiadki ,in situ”

pierscien odcigzajgacy

teleskopowy adapter do wtazéw z kotnierzem
zelbetowy adapter do wpustu ulicznego
wpust uliczny

wiaderko do wpustu

uszczelek

Elementy sktadowe studzienek na wpusty uliczne nalezy wykonac z:

kineta $lepa Tegra 600 — PP

rura trzonowa karbowana (komin) — @600 PP (SN4)

wktadki ,in situ” @200 Tegra 600 (wd7 — 2 szt ; wd8 — 1szt) guma i PVC-U
pierscien odcigzajacy 1000/680/150 — zelbetowy

teleskopowy adapter do wlazow z kotnierzem o $rednicy do 770 — tworzywo TAR
zelbetowy adapter do wpustu ulicznego z zeliwa szarego 400x600

wpust ul. 400x600 H115 D400 3/4 kotn./zaw./$r. - zeliwo szare

wiaderko do wpustu typ D - stal ocynkowana

uszczelka do rury karbowanej DN600O

uszczelka samosmarujgca do teleskopowego adaptera

Srednica wszystkich odcinkéw kanalizacji deszczowej to Dy 0.2 Catkowita dtugosé
przytacza deszczowego z PVC-U i PE100 RC to 185,39 mb. Przytacze kanalizacji
deszczowej wykonaé zgodnie z Rys. 11 2.

Odcinki kanalizacji deszczowej przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
przedstawicielowi Zaktadu ,,Wodociagi Rewal Sp. z 0.0. w Pobierowie”
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Zakonczenie robét zglosi¢ do Spotki z 0.0. Wodociggi Rewal w Pobierowie celem
dokonania odbioru.

Odbidr nastapi na podstawie:

» dokumentacji budowlanej

» zgloszenia odbioru

¢ wizji lokalngj

» inwentaryzacji geodezyjnej przytacza

4.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

4.2.1. Warunki wlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzad Spotki Wodociggi Rewal wiaczenia
nalezy dokonac rurg PVC-@160 do jednej z trzech studzienek. Jako miejsce wiaczenia
wybrano studzienke (15,20/14,65) m.n.p.m. i oznaczono jako S11.

Studnia wigczeniowa S11 znajduje sig u ulicy Gen. Sikorskiego naprzeciwko zejécia na
plazg. Wigczenie nalezy wykonac w dnie studni na rzednej +1cm od dna kanatu
istniejacego. Rzeczywista rzedna dna kanatu istniejacego, moze roznié sie od zaktadanej
14,65. Minimalny spadek przytgcza kanalizacji sanitarnej moze wynosié 0,625%.

Rure wtgczeniowg kolektora sanitarnego @160 PVC-U nalezy szczelnie obetonowad,
a gruz usung¢ poza studzienke. W istniejacej studni $11(15,20/14,65), na przedtuzeniu
nowej rury kolektora @160PVC, nalezy wykonac¢ gtadkie korytko betonowe, ze spadkiem
w kierunku przeptywu sciekéw w kanalizacji sanitarnej. Dhugo$é odcinka 14,40 m.

4.2.2. Zastosowane materialy i wykonanie przylacza sanitarnego

Przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie wykonane z rur PVC-@160 nie gorszych niz
klasy S (SDR34, SN8) wg PN-EN 1401-1:2009

Przytacze musi by¢ szczelne i nie moze by¢ do niego wiaczona kanalizacja deszczowa.
Przewody i ksztattki o ztaczach kielichowych z uszczelkami gumowymi.

W punkcie trasy 12ks zaprojektowano studzienke rewizyjng S12 (15,52/14,74)
z PVC-U 315,

Studzienka kanalizacji sanitarnej sktadajg sie z:
¢ kinety przelotowej z uszczelkg

» rury karbowanej trzonowej

e pokrywy

Elementy sktadowe studzienki nalezy wykona¢ z:
e podstawa studzienki z kineta — PE lub PP

e rura trzonowa karbowana (komin) — PVC-U (SN4)

INSTALBUD Bartosz Czerniak, ul. Dunska 38/8, 71-795 Szczecin
NIP 857-173-19-88 REGON 320790069 tel. kontaktowy: 791-805-977
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» pokrywa PP klasy A15 do rury karbowanej

Naruszong konstrukcje pasa drogowego nalezy odtworzyé z przestrzeganiem zasad
wykonywania robdt zanikajgcych.

Naruszony pas zieleni otworzy¢ poprzez uzupetnienie I0cm warstwa z gruntu
urodzajnego obsianego trawa oraz zawafowanego

Odcinki przytacza kanalizacyjnego przed zasypaniem nalezy poddaé probie szezelnosci
zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi Wodociagow Rewall.

Na zajecie pasa drogowego (ul. Gen. Sikorskiego - dz. nr 127) w czasie budowy
przytacza niezbgdne jest uzyskanie zezwolenia Urzedu Gminy Rewall

Zakonczenie robdt zgtosic do Spotki z 0.0, Wodociagi Rewal w Pobierowie celem
dokonania odbioru.

Odbiér nastapi na podstawie:
s dokumentacji budowlanej
* zgtoszenia odbioru
* wizji lokalngj
* inwentaryzacji geodezyjnej przytacza
4.3. Roboty ziemne — przylacza kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Trase kanalizacji wytyczy¢ w oparciu o podane wspotrzedne geodezyjne. Wykopy
nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte o $cianach pionowych, wasko-przestrzenne, reczne
lub mechaniczne zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykop pod kanat nalezy rozpoczac
od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadkt kanatu.
Zapewnia to mozliwo$é¢ grawitacyjnego odplywu wéd z wykopu w czasie opadow oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowac. Podczas wykonywania wykopéw nalezy zapewni¢ ich odwodnienie ze wzgledu
na niski poziom wod gruntowych. Dodatkowa gteboko$é wykopu dla wyréwnania dna
wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byé wykonana sposobem recznym.

Przewody i kanaty uktadaé na podsypce o grubosci 15cm z piasku drobno lub
Srednioziarnistego. Zasypke kanatow i rurociggdéw prowadzié nalezy etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury
z gruntu niespoistego, nie zawierajacego ostrych przedmiotéw i ziarn statych wigkszych jak
20mm. Zageszczenie te] warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami. Grubosé
ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 érednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki
z boku rur winien wynosic ok. Is = 0,95.

Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
i rozbidrka szalunkéw oraz rozpér $cian wykopu.

INSTALBUD Bartosz Czerniak, ul. Dufiska 38/8, 71-795 Szczecin
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Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia:

* w pasie drogowym dla warstw do gtebokosci2m: 1,00

* w pasie drogowym powyzej 2 m gtebokosci : 0,97

* poza pasem drogowym: 0,97

Po wykonaniu zasypki teren nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736:99, PN-B-06050:1999
i PN-B-06050:1999 ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych cze$¢ 1i I, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9)", instrukcja montazowq uktadania w gruncie
rur dostarczong przez producenta rur.

Rodzaj i ksztalt wykopu powinny by¢ dostosowane indywidualinie do warunkéw
gruntowo —wodnych oraz mozliwosci wykonawczych i uzgodnien z inwestorem.

Przejscia przewodoéw kanalizacyjnych przez $cianki betonowych studzienek
kanalizacyjnych wykonaé przy uzyciu tulei ochronnych.

Przewody z rur PVC nalezy ukladaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C.
Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub
odpowiednio zaggszczonym. Montaz przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujac projektowany spadek przewoddéw. Uktadanie wykonaé na glebokosci i ze
spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur.

4.4. Przytacze wodociagowe

4.4.1. Warunki witaczenia do sieci wodociggowej

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzad Spolki Wodociggi Rewal wiaczenia
nalezy dokonac rurg de25PE-PN10 w punkcie W9 na rzednej istniejacego wodociagu
@ 110PVC. Wigczenie w istniejaca sie¢ miejskg o érednicy de110 PVC w ulicy Generata
Sikorskiego w Rewalu projektuje sie za pomocg opaski do nawiercania rur PVC i PE ,Haku’
©110/1". Nastepnie zastosowaé zasj nefWVintem zewnetrznym 1"
i wewnetrznym 1”. Zasuwe dy32, poprzez trzpien, wyprowadzi¢ do poziomu terenu oraz
zabezpieczy¢ skrzynka zasuwows uliczng z oznaczeniem W lub ,woda”. Miejsce zaworu
na przytaczu nalezy trwale oznakowac tablica oznaczeniowa. Skrzynka wzmocniona
opaska betonowa. Za zasuwa nalezy zastosowac nypel redukcyjny 1"/ % ”. Dalej
zamontowac zigczke rurowq I1ISO z gwintem wewnetrznym z zeliwa sferoidalnego
% " | @25PE. Nastepnie zamontowaé rure @25PE.

4.4.2. Zastosowane materiaty i wykonanie przylacza wodociagowego

Do wykonania przytacza zastosowad rure Rurg @25PE o diugosci ok. 6,70 m,
ktorg doprowadzié¢ do studni wodomierzowej w punkcie W10.

Studnig wodomierzowa zlokalizowaé w terenie zielonym, w odlegtosci ok. 2,5 [m] od
granicy, na terenie dz.410. Nalezy zamontowac typowa, szczelna studzienke
wodomierzowa (zalecana z tworzyw sztucznych) o $rednicy wewnetrznej min. 1 [m] albo

INSTALBUD Bartosz Czerniak, ul. Duriska 38/8, 71-795 Szczecin
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studnie wodomierzowa z polimerobetonu o $rednicy 1,2 m lub betonu klasy B45,
wodoszczelnosci W8, nasiagkliwosci max 4%, mrozoodpornoéé F-50— schemat studni
wodomierzowej zgodnie z Rys.8.

Wiaz studni musi mie¢ srednice min. 0,6 [m], byé szczelny i zamkniety na kiodke
budowlana. W studni winny znajdowac sie stopnie lub drabinka wlazowa. W terenie
podmoktym studnie nalezy dociazy¢ opaska betonowa. Uzbrojenie studni nalezy montowad
na poziomie 0,2 [m] od dna. Wejscie i wyjscie rury ze studni nalezy uszczelnié
z zastosowaniem typowych uszczelek gumowych. Studnia wodomierzowa powinna byé
zabezpieczona przed wptywem niskich temperatur, minimalna gteboko$é posadowienia
wynosi 1,5 m

Od strony wodociggu nalezy zastosowaé zawdr kulowy o konstrukcji wzmocnionej Dn20
nastgpnie srubunki Dn20 do wodomierza oraz wodomierz mokrobiezny klasy C Dn15 po
czym nalezy zamontowac¢ zawér antyskazeniowy Dn20 i zawér kulowy wzmochiony Dn20 -
nalezy zachowaé szczelno$c potaczen. Zalecana jest konsola z pefnym uzbrojeniem
z zachowaniem érednic. Dodatkowo nalezy stosowac prosta linie montazu wezia
pomiarowego. Dobrano wodomierz Dn15 typ Aquadis+ firmy Actaris Qn=1,5 m3/h Gwint %"

Dopuszcza sie przykrycie szczelne ptaskie PE lub potkuliste metalowe (Walcz). Nalezy
zabezpieczy¢ studnie przed przedostawaniem sie do niej wody gruntowej oraz wody ze
sptywu powierzchniowego. Krawedz studni powinna znajdowaé sie na wysokosci 0,1 [m] od
poziomu trawnika.

Trase przytgcza nalezy oznakowaé folia niebieska magnetyczna 0,3 [m] nad rura PE.

Granice podziatu przytacza ustala sie w miejscu wigczenia do rozdzielczej sieci wodne;.
Utrzymanie w eksploataciji przytacza ze studnia wodomierzowa wiacznie lezy w obowiazku
witasciciela nieruchomosci.

Gwarantowane przez Spétke ,\Wodociagi Rewal” zapewnienie dostawy wody w ilosci
max. 1,0 [m3/h] w petni pokrywa zapotrzebowanie dia obiektu przytaczanego.

Uwaga: Zlikwidowa¢ przez odcigcie i zaslepienie istniejgce przylgcze wA.
Warunkiem dokonania odbioru przytacza jest:

» wykonanie przytgcza zgodnie z wymogami technicznymi i formalnymi ujetymi
w warunkach technicznych

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

» dostarczenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przytacza

Spotka z 0.0. Wodociagi Rewal” w trakcie odbioru zamontuje wodomierz klasy C Dn15.
Wezet wodomierzowy wykonaé zgodnie z PN-ISO 4064-1;1997.
4.5. Roboty ziemne - przylacze wodociagowe

Rurocigg uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem
rozpdr. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscié oraz zniwelowaé. Nastepnie wykonad
podsypke o gruboéci min. 10cm z przesianego piasku. Po wlozeniu wodociagu nalezy
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wykonac¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu
nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy zagescié do 90%

zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu
oraz technologig montazu tych rur.

Instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na 1MPa oraz dezynfekgeji. Na czas proby
cisnieniowej Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowa¢ geodezyjnie a przytacze
wodociggowe wraz z podej$ciem pod wodomierz zgtosi¢ do Spotki z 0.0. ,Wodociagi Rewal”
celem odbioru.

Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowad tabliczkami
emaliowanymi umieszczonymi na stupkach.

5. Odwodnienia wykopow na czas budowy

Celem tymczasowego obnizenia poziomu wod gruntowych podczas robot ziemnych jest
budowa projektowanej kanalizacji sanitarne] i deszczowej oraz wodociggu.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu
| wysokosci wymaganej depresji, moga wystepowad trzy metody odwodnienia:

* powierzchniowa,
« drenazu poziomego,
* depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co
50m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowac typowe zestawy igtofiltrow montowane za pomoca wptukiwanej rury
obsadowej @ 32 mm. Glebokos¢ zapuszczenia igtofiltra powinna byé kazdorazowo dobrana
do osiagnigcia wymaganej depresji z uwzglednieniem wspétczynnikow filtracji na
poszczegdinych odcinkach robét.

Odwodnienie wykopdéw umocnionych moze odbywaé sie za pomoca pomp przy niezbyt
duzym napftywie wod.

Przy pompowaniu wody bezposrednio z wykopu nie mozna dopuscié do rozmywania
dna wykopu i wyptukiwania gruntu spoza jego $cian. Przy bardzo duzym naptywie wody do
wykopu sugeruje sie, zastosowanie agregatu igtofiltrow.

2

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo\—i
wodnych w trakcie wykonywania robat.

Strona

Zobowigzuje sie Wykonawce robot do poinformowania eksploatatora odbiornika, do
ktorej planowany jest zrzut wod z odwodnien o planowanym odprowadzeniu wod
I uzyskaniu na to jego zgody.
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6. Kolizje i skrzyzowania

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Skrzyzowania zaznaczono na profilach podiuznych przytaczy oraz sq widoczne na
planie sytuacyjnym.

Jesli podczas wykonywania robot wykonawca stwierdzi inne rzedne niz zatozono
w projekcie kolizje nalezy rozwigzac indywidualnie w ramach nadzoru inwestorskiego lub
zwroci¢ sie do projektanta.

7. Odtworzenie drog

W przypadku wykonywania projektowanego uzbrojenia pod istniejgcymi ciagami
komunikacyjnymi po pracach montazowych nalezy odtworzy¢ je do stanu istniejgcego.

Naruszong konstrukcje pasa drogowego nalezy odtworzy¢ z przestrzeganiem zasad
wykonywania robo6t zanikajacych Wykona¢ zasypke wykopow do rzednej wysokosciowe)
istniejgcego terenu uzyskujac wskaznik zageszczenia rowny 0,9. Zageszczanie gruntu
wykonac¢ warstwami

Naruszony pas zieleni otworzy¢ poprzez uzupetnienie 10 cm warstwa z gruntu
urodzajnego obsianego trawg oraz zawatowanego.

Odcinek od D4 do D5 kanalizacji deszczowej wykonaé bezwykopowo metoda
przecisku, bez koniecznosci czasowego wytgczania drogi na czas prowadzonych robét.

Przed przystapieniem do robot opracowac Projekt tymczasowej organizacii ruchu
uwzgledniajgcej sposob zabezpieczenia gtebokich wykopdw.

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich warunkow
i wytycznych przekazanych w uzgodnieniu przez Wiasciciela, Administratora lub Zarzgdce
drogi.

8. Zabezpieczenie wykopdw ofwartych

Uwzgledniajac kategorie gruntu, glebokos¢ wykopu, warunki terenowe na budowie
i uwarunkowania technologiczne, mozna okresli¢ sposob zabezpieczenia $cian wykopu lub
nasypu. W gruntach suchych i nieobcigzonych przy wykopie w pasie o szerokosci rowne;j
gtebokosci wykopu mozna wykonaé $ciany pionowe bez zabezpieczenia. W drogach
utwardzonych oraz obok isthiejacych budynkdw stosowac wykopy wasko-przestrzenne
o $cianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach
niezabudowanych w wykopach bez umocnien, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu
kat Ill. Wykopy tj. pionowe $ciany wykopu w pozostatych przypadkach w miare ich
pogtebienia nalezy umocnié. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Umocnienia wykopdw nalezy wykona¢ za pomoca obudow stalowych. Obudowy
wykopéw nalezy zaktadaé zgodnie z instrukcja producenta.
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Umocnienie $cian pionowych przy wykonywaniu wykopow na odcinku pomiedzy
studniami wykonac za pomoca szalunkéw ptytowych z rozperami. Wykop o $cianach
pionowych w miejscu wykonywania projektowanych studni rewizyjnych nalezy zabezpieczyé
szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkow gruntowych zastosowac¢ szalunek plytowy
zamkniety lub wbijane, stalowe $cianki szczelne.

Uwaga: Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi (inspektorowi nadzoru
inwestorskiego) szczegdlowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas
budowy przyfaczy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowego zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

9. Ochrona istniejgcego drzewostanu

W miejscu zblizen do drzew i krzewdw roboty ziemne prowadzi¢ pod nastepujacymi
warunkami:

 roboty ziemne w poblizu drzew wykonywacé recznie z zachowaniem maksymalnej
liczby korzeni,

* w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany
mechaniczne musza by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybobojczym,

» w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach zasypywac w jak najkrotszym czasie,

» w przypadku gdy projektowana sie¢ przebiega w bliskiej odlegto$ci mniejszej niz 2,0
m od istniejacych drzew, nalezy wykona¢ wykop otwarty w odlegtoéci 2.50 m od osi
drzewa, a pod systemem korzeniowym przecisna¢ rure ostonows, stalowg o dlugosci
=5.0 m.

» W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po
zasypaniu wykopow nalezy obficie podlaé¢, zas w przypadku prowadzenia robdt w
okresie jesienno — zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopéw nalezy
owinag jutg lub matami,

» nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego trawniki, na ktorych prowadzone beda
wykopy,

» wszelkie prace w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzié pod nadzorem
inspektora nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

10. Uwagi

* Calosc robot prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.iI", normami, wytycznymi producenta oraz przepisami bhp.

» Wszystkie zastosowane materialy muszq posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

» Dopuszcza sig innych producentéw materiatow budowlanych, niz podani w opracowaniu,
pod warunkiem zagwarantowania rownorzednych parametréw technicznych

i technologicznych oraz zgodnosci z obowiazujgcymi wymaganiami prawnymf %>,

oraz w porozumieniu z projektantem. %’ °

» Zmiany w projekcie nalezy uzgadniaé z projektantem. % °e;

INSTALBUD Bartosz Czerniak, ul. Duiska 38/8, 71-795 Szczecm %’;"% %@% )
NIP 857-173-19-88 REGON 320790069 tel. kontaktowy: 791-805-977 M/”rcé;io%'-%%
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robot
budowlano-montazowych przylaczy i sieci sanitarnych

oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Opracowana w oparciu o art. 20 ust.1 p.1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z dn. 19 marca 2003r. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA: Projekt budowlano-wykonawczy przylacza kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej oraz przytacza wody do placu na dziatce 410 w
Rewalu. Przebieg dz. nr 540, 136/3, 136/12, 410, 127, obreb Rewal-1.

ADRES: ul. Warszawska (dz. nr 136/12), ul. Gen. Sikorskiego (dz. nr 127)
dz. nr 410, oraz czes¢ dzialek 136/3, 540 — obreb Rewal - 1.

INWESTOR: Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72 — 344 Rewal

BRANZA : Sanitarna

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Piotr Wotejszo
Nr upr. ZAP/0215/PWOS/11
zam. ul. Ks. Ruta 22/2 ; 72-300 Gryfice

mgr inz. Piotr Wolejszo
/),./ upr. bud. nr ewid. ZAPI0215/PWOS/11
(y (:)Oe projekiowania i Kierowania robotami b,
Z 0graniczen w specjalnodci instalacyined
wezakresie sieci, instalaci i urzaizenmn)?m.
werlyl., gaz., wod. i kan, nr czion, ZAPNISN0284/11

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia

7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623, zm.: z 2011 r. Dz. U. Nr 32, poz. 159, Nr
45, poz. 235, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829) projekt budowlany w zakresie instalacji
sanitarnych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. OBIEKT:
Obiekt nosi nazwg: , Projekt budowlano-wykonawczy przylacza kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej oraz przylacza wody do placu na dzialce 410 w Rewalu.
Przebieg dz. nr 540, 136/3, 136/12, 410, 127, obreb Rewal-1"
2. ADRES:
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. nr 136/12 (ul. Warszawska), dz. nr 127 (ul. Gen. Sikorskiego},
dz. nr 410, oraz cze$¢ dziatek 13673, 540 — obreb Rewal - 1.

3. INWESTOR:
Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72 - 344 Rewal

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

* Zlecenie inwestora

* mapa do celow projektowych w skali 1:500

» warunki techniczne wigczenia do sieci kanalizacji deszczowe] i sanitarnej oraz warunki techniczne
przytacza wodnego L.dz. 2123/R/2012 z dnia 2012-09-17

* uzgodnienie z zarzadca drogi dla dz. nr 136/12, 127, 410 (Wojt Gminy Rewal)
o dysponowaniu gruntami na cele budowlane. Decyzja ID.7230.279.2012 z dnia 05.12.2012r.

* zgoda wiascicieli nieruchomasci dz. nr 540 i 136/3 (ul. Warszawska 5 w Rewalu) na dysponowanie wiw
nieruchomos$ciami na cele budowlane z dnia 13.11.2012 .

» uzgodnienie branzowe z ,Wodociagi Rewal Sp. z 0.0. w Pobierowie”

e opinia ZUDP Nr - 648/2012 z dnia 2012-12-03 wydana przez ZUDP w Gryficach

» obowigzujace przepisy i normy.

5. ZAKRES ROBOT:

e przytacze kanalizacji deszczowej @200 PVC-U o diugosci L=185,39 m oraz 5 szt. studzienek
kierunkowych @425 PP, 2 szt. wpustow ulicznych @600

* przylacze kanalizacji sanitarnej @160 PVC-U o diugosci L=14,38 m oraz studzienka rewizyjna @315
PVC-U

s pizytacze wodociggowe @25PE o diugosci L=6,70 m oraz studnia wodomierzowa min. @1000
Z tworzyw sztucznych lub @1200 z polimerobetonu lub z betonu klasy B45

Zakres szczegotowo okreslony w projekcie budowlanym.

6. INFORMACJE OGOLNE

Wszelkiego rodzaju prace budowlano- montazowe sieci i instalacji sanitarnych moga byé prowadzone
jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie. Dotyczy to wszystkich
0s6b bioracych udzial w procesie inwestycyjnym, a wigc robotnikow, pracownikéw nadzoru oraz projektantow.

7. PRZEWIDZIANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT
Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Roboty ziemne i wykopach

nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem wymaganych zabezp:eczen W celu posadowienia urzadzen i ich osypki, O
konieczne jest zgromadzenie pewnej ilosci materialu ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidlowe zgromadzeme‘-q

tego materialu moze spowodowa¢ zasypanie pracownika, mogace powodowaé trwate uszkodzenie ciata lub
Smier¢. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni z zakresu BHP. Prace budowlano-montazowe w obrebie istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy niezwlocznie wstrzymaé
roboty i podjaé niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

INSTALBUD Bartosz Czerniak, ul. Duriska 38/8, 71-795 Szczecin
NIP 857-173-19-88 REGON 320790069 tel. kontaktowy: 791-805-977
Gryfice, 12.2012r.

Strona



,Projekt budowlano-wykonawczy przylacza kanalizacji deszczowej, kanalizaci sanitarnej oraz przytacza wody
do placu na dzialce 410 w Rewalu. Przebieg dz. nr 540, 136/3, 136/12, 410, 127, obreb Rewal-1"

8. UWAG! KONCOWE

Strefe robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Teren placu budowy winien byé
wydzielony taSma ostrzegawczg i oznakowany tablicami ostrzegawczo ~ informacyjnymi. Zatrudnieni
pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz by¢ wyposazeni w odpowiednie do
wykonywanej pracy $rodki ochrony indywidualnej.

§ 1. Wykonywanie robot budowlano-montazowych przylaczy i sieci sanitarnych {wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gazowych, cieplnych) oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych powinny by¢
prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony szczegdlowo w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy.

§ 2. Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzié prabe techniczne;
sprawnosci | zbadac, czy sprzet spelnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa

I higieny pracy.

§ 3. Uzytkujac sprzet mechaniczny i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete dozorem technicznym
wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowa¢ dozér, opracowaé instrukcje obstugi, przeprowadzac
kontrole biezace i okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprzet spawalniczy, agregaty do
zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do préb cinieniowych itp.) oraz $rodki ochrony osobistej
muszg posiadac certyfikat bezpieczeristwa

§ 4. Przy wykonywaniu robdt instalacyjnych na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
barierkg i poreczg ochronng umieszczona na wysokosci 1,10 m,

§ 6. Pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone
przed zmiang ich potozenia.

§ 7. Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materiatow.

§ 8. Sktadowiska materiatow instalacyjnych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane

w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsunigcia sie sktadowanych
materiatow i elementow.

§ 9. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami i normami.

§ 10. Prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

§ 11. Przy wykonywaniu przylaczy sanitarnych zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk
materiatow i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odleglosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddw niz:

1) 2m - dla linii NN,.

2) 5 m-dlalinii WN do 15 kV,

3) 10 m - dla linii WN do 30 kV,

4} 15 m - dia linii WN powyzej 30 kV

§ 12. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podiegajq dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

§ 13. Wazki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed spadnigciem.

§ 14. Przy wykonywaniu robdt spawalniczych jest dozwolone uzywanie wylgcznie butli do gazéw technicznych
postadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego.

§ 15. Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materialow lub gazéw tworzacych w
polfaczeniu z nim mieszanine wybuchowa jest zabronione.

§ 16. Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

§ 17.W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w
poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

§ 18. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek przewodow
instalacji nalezy niezwiocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i

INSTALBUD Bartosz Czerniak, ul. Dunska 38/8, 71-795 Szczecin
NIP 857-173-19-88 REGON 320790069 tel. kontaktowy: 791-805-977
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w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

§ 19. Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewoddw, jezeli odspajanie gruntu odbywa
sie na gteboko$é wigkszej niz 40 cm, powinno odbywac sig wylacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

§ 20. Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych dla osob nie
zatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopow ustawic porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis "osobom
postronnym

wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone Swiatta ostrzegawcze.

§ 21. Porecze powinny byé umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegfosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

§ 22. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykryc.

/
j
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0019/11

"L Ts
il BUDOWNICTWA

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z péim. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, 7 pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, 2 pbzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pé#n. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Adam Wolejszo
urodzony dnia 05 listopada 1981 r. w Trzebiatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny ZAP/2I5/PWOS/11

w specjalno§ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocig-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wia$ciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy Iub remontu, zgodnie z § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,415 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresic objgtym nadana specjalnoécia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw:

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Szezecin, 12 grudnia 2011 r.



Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej

QJ\

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski

—_ Przewodniczacy OKK.
/ J A A — T
mgr inz. Andrzej Galkiewicz

{
\ Z-ca Przewodniczacego

prof. dr hab. inz, Wiadyigtaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymnijq;
1. Pan Pioir Adam Wolejszo
ul. Ruta 22/2, 72-300 Gryfice
2, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4, OKK ZOI'B - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-142-V)I-ZB1 *

Pan Piotr Adam WOLEJSZO o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0284/11

adres zamieszkania ul. Ks. Stanistawa Ruta 22/2, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-08-01 do 2013-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-06-15 roku przez:

Zygmunt Mayer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Bz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnerecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierédw
Budownictwa.
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WODOCIAG! REWAL Sp. z 0.0.
72-345 Pobierawo, ul. Poznariska 31, skr. pocat, 6
tel.ffax 91 386 41 72, 91 386 47 66
NIP 857-188-88-91, REG, 320629581
KRS 0000328462
Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

L.dz. 2123/R/2012 Pobierowo, dnia: 2012-09-17

Dotyczy: warunkéw technicznych wlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej.

Zarzad Spélki Wodociagi Rewal Sp. z 0.0. w Pobierowie podaje warunki techniczne
na wlaczenie projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej, dla odwodnienia terenu
projektowanego placu rekreacyjnego przy ulicy Sikorskiego/Warszawskiej w Rewalu na
dzialce nr 410.

1. Niniejsze warunki techniczne sa podstawa do opracowania projektu technicznego, ktory
po uzgodnieniu z wlascicielami terenéw na trasie projektowanego przylacza oraz uzyskaniu
pozytywnej opinii Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Gryficach, nalezy
przedstawic w Spélce z o0.0. Wodociagi Rewal w Pobierowie celem uzgodnienia
2 Wiaczenie zaprojektowac i wykonac do studni betonowej Sd(15,15/12,65) lub w innym
punkcie istniejacego kolektora deszczowego @200 po naniesieniu przez geodetéw w ramach
aktualizacji mapy do celéw projektowych.
3. W przypadku wlaczenia do studzienki z kregéw betonowych :
' - wlaczenie nalezy wykonac w dnie studni,
- rura musi byc szczelnie obetonowana, a gruz usuniety poza studzienke ,
- na przedluzeniu rury, o ktérej mowa wyzej nalezy wykonac gladkie betonowe
koryto w kierunku przeplywu scieku w kanalizacji deszczowe.
4. Warunki szczegélowe : Odwodnienie placu realizowac poprzez typowe wpusty
deszczowe lokalizowane w najnizszych punktach odwadnianych powierzchni.
5. Na zajecie pasa drogowego w czasie budowy przylacza kanalizacji deszczowej niezbedne
jest uzyskanie zezwolenia Urzedu Gminy w Rewalu.
6. Zakonczenie robo6t zglosic do Spélki z 0.0. Wodociagi Rewal w Pobierowie celem
dokonania odbioru technicznego.
7. Odbiér nastapi na podstawie :
- dokumentacji budowlanej
- zgloszenia odbioru,
- wizji lokalnej,
- inwentaryzacji geodezyjnej przylacza.
8. Koszty zwiazane z wykonaniem przylacza kanalizacji deszczowej pokrywa w calosci

inwestor.
Warunki opracowal : Warunki zatwierdzil:
Prokurent
ﬂ Kierownik Dzlalu Technicznego
| 8
LI
GLOWNY SPEEJALISTA wmgr (i, Agafa Pasek-Topola

D/S TECHNICZNYCH
ZYGMUNT WOLEJS20



MODAOCIAAI B

WIDOCIAGI REWAL $p. 7 0.0
246 Pobiiow, ul, Poznafisk 30, skr, poe Wi

fe.flax 91 386 41 72, g 33053}!’.&? y

NIP 857-188-88-91, REG, 32052057
KRS 0000723442 :

L.dz. 2123/R/2011 Pobierowo, dnia: 2012.09.17

WNIOSKODAWCA: Gmina Rewal 72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH PRZYLACZA WODNEGO

Zarzad Spélki Wodociagi Rewal sp. z o. 0. w Pobierowie podaje warunki techniczne przylacza
wodnego do rozdzielczej sieci wodociagowej nieruchomosci polozonej w m. Rewal dz. nr 410,
Przylacze wodne wykonac:
Rura de25PE-PN10 na opaske, wcinke lub tréjnik z zaworem i uzbrojeniem — w tym skrzynka zasuwowa
uliczna z oznaczeniem ,,W” lub ,,woda”. Skrzynka winna byc wzmocniona opaska betonowa. Miejsce zaworu
na przylaczu nalezy trwale oznakowac tablica oznaczeniowa. W odleglosci 0,5 - 5,0 [m] od granicy, na terenie
posesji, nalezy zamontowac typowa, szczélna studzienke wodomierzowa (zalecana z tworzyw sztucznych) o
srednicy wewnetrznej min. 1 [m]. Lokalizacje studzienki nalezy zaprojektowac w miejscu nie kolizyjnym, w
terenie zielonym i mozliwie najwyzszym na dzialce od strony wodociagu ulicznego. Wlaz ww. studni musi
miec srednice min. 0,6 [m], byc szczelny i zamkniety na klédke budowlana. W studni winny znajdowac sie
stopnie lub drabinka wlazowa. W terenie podmoklym studnie nalezy dociazyc opaska betonowa. Uzbrojenie
studni nalezy montowac na poziomie 0,2 [m] od dna. Wejscie i wyjscie rury ze studni nalezy uszczelnic z
zastosowaniem typowych uszczelek gumowych. Od strony wodociagu nalezy zastosowac zawér kulowy o
konstrukcji wzmocnionej Dn20 nastepnie srubunki Dn20 do wodomierza oraz wodomierz mokrobiezny klasy C
Dnl5 po czym nalezy zamontowac zawér antyskazeniowy Dn20 i zaw6r kulowy wzmocniony Dn20 - nalezy
zachowac szczelnosc polaczen. Zalecana jest konsola z pelnym uzbrojeniem z zachowaniem srednic.
Dodatkowo nalezy stosowac prosta linie montazu wezla pomiarowego. Dopuszcza sie przykrycie szczelne
plaskie PE lub pélkuliste metalowe (Walcz). Nalezy zabezpieczyc studnie przed przedostawaniem sie do niej
wody gruntowej oraz wody ze splywu powierzchniowege. Krawedz studni powinna znajdowac sie na
wysokosci 0,1 [m] od poziomu trawnika, Trase przylacza nalezy oznakowac folia niebieska magnetyczna 0,3
[m] nad rura PE.
Granice podzialu przylacza ustala sie w miejscu wlaczenia do rozdzielczej sieci wodnej. Utrzymanie
w eksploatacji przylacza ze studnia wodomierzowa wlacznie lezy w obowiazku wlasciciela nieruchomosei.
Spélka zapewnia dostawe wody i odbiér sciekéw w ilosci max. 1,0 [m*/h]
Warunki dodatkowe: wlaczenie zaprojektowac i wykonac od wodociagu de110 PVC w ulicy Gen. Sikorskiego.
Zlikwidowac przez odciecie i zaslepienie istniejace przylacze wA.
Niniejsze warunki sa podstawa do opracowania projektu technicznego przylacza, ktéry po uzgodnieniu z wlascicielami
terenéw na trasie projektowanego przylacza oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespolu Uzgodnien Dokumentacji
Projektowej w Gryficach nalezy przedstawic w Spélce z 0. 0. Wodociagi Rewal celem uzgodnienia koncowego.
Warunkiem dokonania odbioru przylacza jest:
v" wykonanie przylacza zgodnie z wymogami technicznymi i formalnymi ujetymi w niniejszym pismie
v' doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
v' dostarczenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przylacza
Spélka z o. 0. Wodociagi w Pobierowie w trakcie odbioru zamontuje wodomierz klasy C Dn1s5.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 2014.09.17

Warunki opracowal Warunki zatwierdzil
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WODOCIAGI REWAL Sp. z 0.0.
72-346 Pabieiowo, ul. Poza: i ka 31, skr. poczl. &

tel.ffax 91 386 M 91 386 47 66

NIP §57-188-38-71 G. 320629581
23462
Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
L.dz. 2123/R/2012 Pobierowo, dnia: 2012-09-17

Dotyczy: warunkoéw technicznych przylacza do kanalizacji sanitarnej.

Wodociagi Rewal sp. z 0.0. w Pobierowie podaje warunki techniczne przylacza do
sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomosci dz.nr 410 w miejscowosci Rewal.

1. Niniejsze warunki techniczne sa podstawa do opracowania projektu technicznego, ktéry po
uzgodnieniu z wlascicielami terendéw na trasie projektowanego przylacza oraz po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Gryficach nalezy
przedstawic w Spolce z 0.0. Wodociagi Rewal celem uzgodnienia.
2. Wlaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac rura del160 PVC do studzienki
5(13,85/12,31) lub S1(17,06/14,53) lub S2(15,20/14,65)
3. Na terenie dzialki budowlanej przy jej granicy nalezy wykonac studzienke rewizyjna.
4. W przypadku wlaczenia do studzienki z kregéw betonowych :
- wlaczenie nalezy wykonac w dnie studni,
- rura musi byc szczelnie obetonowana, a gruz usuniety poza studzienke ,
- na przedluzeniu rury, o ktérej mowa wyzej nalezy wykonac gladkie betonowe
koryto w kierunku przeplywu scieku w kanalizacji sanitarnej.
5. Przykanalik wykonany na terenie posesji musi byc szczelny i nie moze do niego byc
wlaczona kanalizacja deszczowa.
6. W przypadku, gdy przylacze dotyczy punktu gastronomicznego ( w tym réwniez stolowki)
przed studzienka rewizyjna nalezy wykonac lapacz tluszczu.
T. Waruanki szczegblowe s wvsssssrvnssaninssssssinss
8. Na zajecie pasa drogowego w czasie budowy przylacza niezbedne jest uzyskanie
zezwolenia Zarzadcy dzialki drogowej.
9. Zakonczenie robot zglosic do Spélki z 0.0. Wodociagi Rewal celem dokonania odbioru
technicznego.
10. Odbior techniczny nastapi na podstawie :
- dokumentacji budowlane;j
- zgloszenia odbioru,
- wizji lokalnej,
- inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przylacza.
11. Koszty zwiazane z wykonaniem przylacza do kanalizacji sanitarnej pokrywa w calosci
uzytkownik.

Warunki opracowal Warunki zatwierdzil

| Prokurent
Kierownik-Dzialu Technicznego
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Gryfice, dnia 2012-12-03

PODGIK.6330.648.2012

Opinia Nr 648/2012
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: przytacze kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociggowe

dla: Gmina Rewal
72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19

na wniosek z dnia: 2012-11-26 znak nr: 648/2012

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:

opis lokalizacji: REWAL ul. Warszawska, Saperska dz.
136/3,540,136/12,410,127

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 (Dziennik Ustaw z 2010r. Nr.193 poz 1287) i

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r rozdz.3 (Dz.Ust.Nr.38 , poz.455)

Uwagi i zalecenia:

Wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé
recznie a w przypadku wystapienia kolizji powiadomié przedmiotowa branzg¢ w trakcie realizacji inwestycji. Zgodg na wejécie na
teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualna wycinkg drzew nalezy uzyskaé indywidualnie w
odpowiednim organie. Przedlozony projekt zostal przez Zespdl uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji Zespotu
dotyczacych obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy. Uzgodnienie ninigjsze jest opinia techniczng i nie zastgpuje
pozwolenia na budowg wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego. Wszystkie punkty osnowy
geodezyjnej wyszczegblnione w klauzuli informacyjnej wtérnika , a mianowicie pkt Nr:

podlegaja ochronie (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989r Art.15 (Dz.U. z 2010r nr 193 , poz.1287) oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r (Dz.U. nr 45, poz.454 z pézZniejszymi zmianami) i zgodnie z
projektem w/w pkt winny by¢é zabezpieczone na czas budowy przez jednostk¢ wykonawstwa geodezyjnego , przed
przystapieniem do realizacji inwestycji .W przypadku narazenia punktéw na trwale zniszczenie nalezy porozumieé si¢ ze
Starostwem Powiatowym w Gryficach. W przypadku przedluzajacego sig okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskac¢ informacjg
w ZUDP Gryfice o aktualnoéci projektu(dotyczy to nowych projektéw i zmian zaistnialych na mapach w zasobie
geodezyjnym)celem uniknigcia kolizji. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu , nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich
zasypaniem).

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

Stronalz?2



Gryfice, dnia 2012-12-03

1.TP S.A Pion Technicznej Obstugi Klienta Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci — Szczecin - uzgodniono x
zastrzezeniem uwag pkt.1-6

o zamiarze prowadzenia prac —przekazaniu placu budowy, nalezy powiadomi¢ ORANGE Polska z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem tel. 0913926950, tel.kom.503143928, fax.0915790833

w poblizu urzadzen ORANGE Polska prace ziemne nalezy prowadzi¢ rgeznie, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci

przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach z urzadzeniami TP S.A, zachowaé odleglosci wynikajace =z
polskich i branzowych norm

przed rozpoczgciem prac ziemnych (na glgbokosci wigkszej niz 50 cm), ustali¢ glgbokosé utozenia
podziemnej infrastruktury ORANGE Polska metoda przekopu prébnego. W szczegélnych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem stuzb ORANGE Polska

odkryte w trakcie prac elementy infrastruktury ORANGE Polska nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie
powiadomi¢ stuzby ORANGE Polska (tel. 0913926950. tel. kom.503143928, fax.0915790833)
uszkodzenia infrastruktury ORANGE Polska powstale w trakcie prac ziemnych bgda naprawione na
wylaczny koszt Inwestora

2.Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0 Oddzial Zaklad Gazowniczy Szczecin Rozdzielnia Gazu
Gryfice — Golenidéw - uzgodniono z uwagami pkt.1,2 wg przekazanego zalacznika

skrzyzowania z siecia gazowa wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30
lipca 2001 r. W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U.z
2001 r. Nr 97, poz. 1055).Powiadomi¢ RDG Gryfice — Goleniéow o przystapieniu do realizacji na 7
dni przed terminem rozpoczgcia prac

skrzyzowania oraz zblizenia do sieci gazowej wykonaé zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Lacznosci
z dnia 02.09.1997 r (M.P nr 59 z dnia 17.09.1997)

3.Urzad Gminy Rewal - uzgodniono tras¢ przylaczy w Rewalu przy ul. Warszawskiej. W pasie drogowym
dziatlek nr 127,136/12. Jednocze$nie wyraza si¢ zgod¢ na wykonanie robdt budowlanych w pasie drogowym
w/w dziatek pod warunkiem uzyskania w Urzedzie Gminy Rewal pozwolenia na zajgcie pasa drogowego
w/w dzialek.

Opinia jest wazna do dnia: 2015-12-03

Po zapoznaniu sig z treécia opinii , uzgodniona dokumentacjg wraz z opinig otrzymatem:

--------------------------------
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Raport z uzgadniania wniosku

Numer : 648/2 012
Nazwa : HE Grvfine przylacze kanalizacji sanitarenej, deszczowej, wodociagowe
Zakres : REWAL ul. Warszawska, Saperska dz. 136/3,540,136/12,410,127
Status : W trakcie uzgadniania
Data przyjecia : 2012-11-26
Data przeterminowania 2012-12-14
Data rejestracji : 2012-11-26
Platnik : Wotejszo Piotr
Inwestor : Gmina Rewal Gmina Rewal
Projektant :
Przewodniczacy : 2012-11-28 Teresa Jaslan
Uwagi:
Nazwa branzy Status Grupa Przedstawiciel Zgoda Brak zgody
TP.SA TP.SA Kempska
Jadwiga
TP S.A. Pion Techniczngj Cuziugi Kiienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sia=i i Usk.y w Olsztynie
Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci - Szezecin
Uzgodniono © zastrzezeniem uwag .../ ez,
wg przekazanego zatacznika ﬂcm,
C wahe. ‘Mo
(151 ».mwosr‘
Nazwa branzy Status Grupa Przedstawiciel Zgoda Brak zgody
Energetyka Energetyka Tkaczenko
Tomasz
2 L_?:,‘r
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Nazwa branzy Status Grupa Przedstawiciel Zgoda Brak zgody
Wodociagi Rewal spotka z Wodociagi Rewal spotka | Wolejszo
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Nazwa branzy Status Grupa Przedstawiciel Zgoda Brak zgody
Wydzial Budownictwa w Wydziat Budownictwa w | Cieptowski
Gryficach Gryficach Krzysztof
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&
Nazwa branzy Status Grupa Przedstawiciel Zgoda Brak zgody
Urzad Gminy Rewal Urzad Gminy Rewal Hussakowski
Mirostaw
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Sporzadzil(a)Teresa Jaslan
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GMINY REW AL
WOL ZACHODNIOPOMORSKIE
Rewal, 05.12.2012r.

1D.7230.279.2012
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z
2007r. Nr 19 poz. 115 z pézn. zm.); art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243 poz. 1623) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z
pozn. zm.), upowaznienia Wojta Gminy Rewal Nr 40/2012 z dnia 31.07.2012r. po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.11.2012r. (data wplywu: 21.11.2012r.) ztozonego przez:
Piotra Wolejszo ul. Ks. Stanistawa Ruta 22/2, 72-300 Gryfice wystepujacego z
upowaznienia Inwestora, Wéjta Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, w
sprawie  wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w pasie
drogowym drogi gminnej ul. Warszawska, Sikorskiego /dz. nr 136/12, 127, 410/ w Rewalu, w
postaci przylacza wodociagowego, przylacza kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej do nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 410 polozonej na terenie
obrgbu Rewal-1, jednostki ewidencyjnej gminy Rewal

zezwalam

na lokalizacje w/w infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminne;j
ul. Warszawska, Sikorskiego /dz. nr 136/12, 127, 410/ w Rewalu, Jjednostka ewidencyjna
gminy Rewal, przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

1. Lokalizacja nowoprojektowanych urzadzen zgodna z zataczonym do wniosku planem
sytuacyjnym;

2. Zezwolenie dotyczy wylacznie nowoprojektowanych urzadzen, naniesionych na plan
sytuacyjny.

3. Naruszong konstrukcj¢ pasa drogowego nalezy odtworzyé z przestrzeganiem zasad
wykonywania robot zanikajacych /wykonaé zasypke wykopéw do rz¢dnej
wysokosciowej istniejgcego terenu uzyskujac wskaznik zageszczenia réwny 0,9,
zageszezanie gruntu wykonaé warstwami/

4. Naruszony pas zieleni otworzy¢ poprzez uzupelnienie 10cm warstwg z gruntu
urodzajnego obsianego trawg oraz zawatowanego.

5. Przed przystapieniem do robdt opracowa¢ Projekt tymczasowej organizacji ruchu
uwzgledniajacej sposdb zabezpieczenia glebokich wykopow.

6. Odcinek od D4 do D5 wykona¢ bezwykopowo metoda przecisku, bez koniecznosci
czasowego wylqczania drogi na czas prowadzonych robét.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglgdnia ona w catosci zadanie strony.



Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika)

OBIEKT: m.Rewal ul.Warszawska , Gen. Sikorskiego dz.410 czes¢ dzialek 46,47,48/2,48/4,127,135,136/3,136/6,136/7,

136/8,136/9,136/12,136/10,136/11,137,342/1,349/2,385/5,707,714,
Obreb: Rewal-1

Gmina : Rewal

powiat: gryficki

wajewddztwo: zachodniopomorskie

3205.2.9.2.1.1552/2012. 09.11.2010.4.

Identyfikator zgodny z Rozporzadzenia Minisira Spraw Wewnglrznych i Administracji z dnia 17 maja 1994r,D2.U.Nr 49 p.493 z 1499r.

USLUGI GEODEZYINE
Danuta Janicka

72-300 Gryfice,ul. Brzozowa 1F/]

tel (091) 38 44-66Y9, kom. 0 601 668 765

REGON 812101920, NIP 857-101-12-02

Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego

SKALA:500
Uktad wspotrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: kronsztadt

Mape do celéw projektowych wykonana metoda:
1. _rastrowo
2. wektorowo

Kierownik roboty: Janusz Janicki, uprawnienia 9654_1,2

(imig, nazwisko, nr i zakres uprawnien) y———’/

Wykonano w ramach roboty geodezyjne;:
KERG: 1552/2012

Mape da celéw projektowych sporzadzono przy

wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje 321.412.2221

2. Danych branzowych czeéci uzbrojenia podziemnego

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody oraz pomiaru innych obiektéw
wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 1022

podlegajqce ochronie na podst. art. 15 art. 48 ust. 1 pkt.3 ustawy Prawo
geodezyjnego i kartograficznego

na mapie do celdéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
brak

Granice i numery dzialek ewidencyjnych:
wedtug danych PODGIK w Gryficach
8/11/10/98 z dnia 23.12.1996r

8/11/34/05 z dnia 26.07.2005r.

Informacje dodatkowe:

1. zakres pomiaru,

2. Redakcja znakow zgodna z instrukejg techniczng K-1 (1979) /
K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 1.},

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru,

4. Stopiet kartometrycznosci mapy da celéw projektowych jest zgodny z
przepisami instrukgji technicznej K-1 (1979) / KS {Podstawowa Mapa Kraju
z1998r.),

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego,

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktorym brak bylo
informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjnej.

Rejestracja:

srre.

DoOa nr

STAROSTIG 7t

(=

705/72

i., S

A
A

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych — z literg B,
2. Poéredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng —z literg A,
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — baz litery

W zwiazku z tym w czesciach 11 2 nie gwarantuje sie kompletno$ci, a dokladno$é
potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej
mapy.

Zareiestrowane
wtornik.tif 8B04D785

wtornik.tfw EDTOA1ES
wtornlk. TAF 11118FED
wtornik.dwg BE7AASSE

pliki i sumy kontrolne;,

Poz. .M. G

4

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzier:
31.10.2012r.

D R I I I R I S S R AR I R

Kierownik jcchzﬁlﬁ Man}sﬁhﬁ g‘&)&gyjnego




oo~ UT Wb

=
NEO

X.wykaz wspétrzednych geodezyjmych tras projektowanego uzhrojenia
00

3994570.54 5501057.61 0 d
5994576.23 5501059.18 0.00 kd
5994619.96 5501090.47 0.00 kd
5994651.58 5501112.99 0.00 kd
5994657.99 5501110.58 0.00 kd
5994682.32 5501128.11 0.00 kd
5394702.74 5501130.35 0.00 kd
5994727.68 5501146.13 0.00 kd
5994725.83 5501096.04 0.00 w
5994719.59 5501098.45 0.00 w
5994720.21 5501083.83 0.00 ks
5994716.03 5501097.59 0.00 ks

Strona 1
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Whpust uliczny D400 o wym. D400 o wym.
400x600 (zel. szare) z kotnierzem 3/4

Teleskopowy adapter do
wilazdw z kolnierzem QTYW
700

zelbetowy adapter 600
do wpustu ulicznego

zelbetowy pierscien 7
odcigzajacy (opcje) @ g g ] ’@ T g g §
JI_ i 360! ol
" N I
\ I |
S \00Q! 8|
R \ / %
ﬂ LI LI ’ £
C/ i
1 f : = 3
© -
Uszczelka | 5 A
) ! ®© .
4
Wiaderko osadnikowe [) l 2
o
( | S
Rura karbowana [l' : Q
2600 .
Uszczelka = &
=E e 1 — — 1 A
< 1 ~
[ ™
B
1 5
P : <t
Kineta "SlepaTegra 600 4 |
|
I
I N~
e 0].

Schemat studzienki deszczowej @600 osadnikowe;
z teleskopowym adapterem do wlazow

(i zelbetowym pierscieniem odciazajgcym)

oraz wpustem ulicznym klasy D400

Instalbud Bartosz Czerniak
ul. Dunska 38/8
71-795 Szczecin

e-mail: piotr.wolejszo@wp.pl

tel. kom. 791 805 977

ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Gmina Rewal
data:

Inwestor:

grudzien 2012 r.
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a) zabezpieczenie wykopu otwartego dla studni
przypadek zblizenia istniejgcego uzbirojenia

He
BATRE ZESTAWIENTE WYMIARGW STUONI

O.0lm

1,0m

b) zabezpieczenie wykopu otwartego dla
pozostatych studni

M — — f—

>

He
| l PATRZ ZESTAWIENIE WYMIAROW STUDN]

| .
ik | !
r X TTFZ

L
15100

}
NN N R,
200 K\\\\‘&Q\\\\\
FII M NRRENA RN R RN

0.!m

1,0m

¢) zabezpieczenie wykopu otwartego
odcinek kanalu miedzy studniami

s b D T ) S—

| 7 I

ul. Duriska 38/8
71-795 Szczecin
tel, kom. 791 805 977

Instalbud Bartosz Czerniak
e-mail: pictr.wolejszc@wp.pl

grudzien 2012 .

data:

Inwestor:

Gmina Rewal

ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

poedpis
Y

nrupr.

PWOS/11 ﬂ
I

ZAP/Q215/

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodciggewych i kanalizacyjrych do

mgr inz. Piotr Wolejszo
projektowania bez ograniczen

upr.w specjalnoscr instalacyine]

Projektowat:

N

OZNACZENIA:

/

whijana, stalowa $cianka szczelna (np. larsena)

i+l

projeklowana studnia kanalizaciji

podsypka piaskowa gr. 0,1 m

grunt rodzimy

plyta szalunkowa

sworzen + zawleczki

rozpora

PATRZ PROFLLE POTH.UZNE PROIEK TOWANY CH S50

@ |~ ||| |w

projektowane uzbrojenie

Dz |$rednica proj. uzbrojenia

Schemat zabezpieczenia
wykopdw otwartych

Tytud rysunku ;

oraz przykacza wody do placu na dzistce 410

kanalizadi deszczowej, kanalzadj santamej
cbreb Rewal-1

Projekt budowlano-wykonawezy przylacza

Obekt:

o
=
@
L)

=
2
<
w




Szczegdt "A" Schemat wezla przylacza wodociggowego de110PVC/25PE

26

istn.wod. Istn.wod.
#110PVC j@ﬁﬂUPVC

Oznaczenia (wg ZW.4 - zbiorczego zastawienia elem.wod.)

26 - Opaska do nawiercania rur PVC i PE "Haku" @110/ 1"
27 - Zasuwa z zeliwa sferoidalnego
z gwintem zewngtrznym 1" i wewnetrznym 1"
28 - Nypel redukcyjny 1"/ 3/4"
29 - Ztgczka rurowa 1SO z gwintem wewnetrznym
z zeliwa sferoidalnego 3/4"/Z25PE
34 - Rura przytaczeniowa @25PE do studzienki wodomierzowej

29

WOPOMIZpNIS 0p

/ 1d¢ep Toud
[N
N

@

Szczeg6t "B" Schematy kinet studzienek kanalizacji deszczowej

studnia studnia studnia studnia studnia wpust wpust
deszcz. deszcz. deszcz. deszcz. deszcz. deszcz. deszcz,
D2 D3 D4 D5 D& N wd 7 wid 8
CN Y @_‘ N W AR
g T &S T W
Kineta Kineta Kineta Rineta Kineta \ Kinata @ Kineta &
& 425 @425 3425 & 425 3425 600 slepa, 600 slepa,
przepl. przepl. przept. przepk. przepl. nawiertka nawiertka
200/30st 200/0st 200/60st 200/60st 200/30st in situ in situ
2200/30st 2200/30st

Szczegot "C" Schemat kinety studzienki kanalizacji sanitarnej

studnia
sanitarna
$12

@_

Kineta
@315
przepl.
160/0st



Narwa projektu:

+Projekt budowlano-wykonawczy przyfacza kanalizacji deszczowej, kanalizatji sanitarnej oraz przylacea
wody do placu rra dzialce 410 w Rewalu, Przebieg dz. nr 540, 13673, 136112, 41¢, 127, obreb Rewal-1"

ZD.1 Zestawienfe studzienek | wpustow deszczowych

Symbel elementu Wysoko$e [m] Typ Klasa | llo&¢
studzien | zwlencz
D2 3,00 T425 B12s 1
D3 2,79 T425 B125 i
D4 2,93 T425 B125 1
D5 2,95 T425 B125 1
i3 2,23 T425 B125 1
wd7? 1,82 T600 D400 1
widd 1,13 T600 D400 1
Szczegblowa specyfikacja studrienek deszczowyeh - wg systemu firmy Wavin
Nazwa studzienki: Typ studzienkl: Typ/Klasa zwieficzenla:
D2 - studzienka deszczowa [T425 Bi25
Nr elem. Indeks Nazwa elementu studzlenkl llosé HMin | HMax
2 3164142657 [Wiaz 2eliwny B125/425 okr. do rury telesk, 2 $ruby 1 45 45
18 3064475106 |Rura telesk. PVC-U 425x375 z uszczelky F 1 100 255
3 3164584108  |Adapter pod Wiaziwpust na stozek TAR 425 1 60 60
9 3164584109 | Stoek cdeciadajacy TAR 426 pod pokrywe 1 30 170
" 3011407000 | Odcinek 2,39 m - Rura karb.trz. PP Tegra 425 (6m) b.kiel. 1 2385 2385
15 3011341000 [Kineta Tegra 425 przept. 200/30st SW 1 340 340
Nazwa studzienki: Typ studzlenki: Typ/Klasa zwieniczenia;
D3 - studzienka deszczowa |Td25 Bi25
Nr elem. Indeks Nazwa elementu studzienki llogé H Min H Max
2 3164142657  |Wiaz teliwny B125/425 oky. do rury telesk. 2 Sruby 1 45 45
18 3064475106 |Rura telesk, PVC-U 425x375 z uszczelka F 1 100 255
3 3164584108  |Adapter pod Wiaziwpust na stozek TAR 425 1 60 60
9 3164584109 [StoZek odciaZajacy TAR 425 pod pokrywe 1 30 170
11 3011407000 [Cdcinek 2,17 m - Rura karh.trz. PP Tegra 425 {6m) b.kiel. 1 2175 275
16 3011330000 _ [Kineta Tegra 425 przepi. 200/0st SW 1 340 340
Nazwa studzienki: Typ studzienki: Typ/Klasa zwieficzenia:
D4 - studzienka deszczowa [T425 B125
Nr elem. Indeks Nazwa elementu studzlenkl llos¢ HMin | HMax
2 3164142657  |Wiaz Zeliwny B125/425 okr. do rury telesk. 2 $ruby 1 45 45
18 3064475106 |Rura telesk. PVC-U 425x%375 z uszezelkg F 1 100 255
3 3164584108 |Adapter pod Wiazhwpust na sto2ek TAR 425 1 60 60
9 3164584109 | Stozek odcig2ajacy TAR 425 pod pokrywe 1 30 170
11 3011407000  |Odclnek 2,31 m - Rura karb.trz. PP Tegra 425 {6m} b.klel. 1 2315 2315
14 3011346000  [Kineta Tegra 425 przept. 200/60st SW 1 340 340
Nazwa studzienki: Typ studzlenkl: Typ/Klasa zwieniczenia;
D5 - studzlenka deszezowa [T425 B125
Nr elem. Indeks Nazwa elementu studzlenk! llosé H Min H Max
2 3164142657 |Wlaz eliwny B125/425 okr. do rury telesk, 2 $ruby 1 45 45
18 3064475106 |Rura telesk. PVC-U 425x375 z usZczelka F 1 100 255
3 3164584108 | Adapter pod Wiaziwpust na stozek TAR 425 1 60 60
9 3164584109 | Stoek odciazajacy TAR 428 pod pokrywe 1 30 170
11 3011407000 [Odcinek 2,34 m - Rura karb.trz, PP Tegra 425 {(6m} b.kiel. 1 2335 2335
14 3011346000 |Kineta Tegra 425 przept. 200/60st SW 1 340 340
Nazwa studzienki: Ty studzienkl: Typ/Klasa zwiericzenia:
D6 - studzienka deszczowa (T425 B125
Nr elem. Indeks Nazwa elemantu studzienki llosé HMin | HMax
2 3164142657 [Wiaz 2eliwny B125/425 okr. do rury telesk. 2 Sruby 1 45 45
18 3064475106 [Rura telesk. PVC-U 425x375 z uszczelkg F 1 100 255
3 3164584108  |Adapter pod Wiaziwpust na stodek TAR 425 1 60 60
9 3164584109  [StoZek odciazajacy TAR 425 pod pokrywe 1 30 170
11 3011407000  [Odcinek 1,62 m - Rura karb.trz. PP Tegra 425 {6m) b.klel. 1 1615 1615
15 3011341000 [Klneta Tegra 425 przept. 200/20st SW 1 340 340
[Szczegblowa specyfikacja wpustéw deszczowych - wg systemu firmy Wavin
Nazwa studzienki: Typ studzienki: TypiKlasa zwiericzenia:
wd7 - wpust deszczowy T600 D400
Nr elem, Indeks Nazwa elementu studzlenkl lloge H Min | HMax
3 3164204605 |Wpust ul. 2el.szare 400x600 H115 D400 3/4 ko-n./za 1 115 1186
1 3164931880 |2elbetowy adapter - wpust wliczny 400x600 2eliwo szate 1 80 80
[:3 3264600250 | Teleskopowy adapter do wfazéw z kolnierzem o redn do 770 1 g2 300
4 3064523808  |Widadka In sltu 200 Tegra 600 1 [] []
4 3064823808  |Wkladka In situ 200 Tegra 600 1 [{] [
6 3290126604  |Uszczelka do rury karbowanej DNGOO 1 o 4
7 3200895497  |Uszoz. ar.do tel.adapt. do Whazdw 1 [1] ']
i2 3164531870 |Plerscien odciatajacy Zelbetowy 1000/680/150 1 30 150
[ 3164880010 |Wiaderko do wpustu typ D stal-oc 1 Q 0
10 3084116610 |Rura karbow.PP trzonowa DNE00 {1.0m) 1 100 1000
13 3064600000  |Kineta TEGRA 600 $lepa 1 451 451
Narwa studzienki: Typ studzienkl: Typ/Klasa zwleficzenia:
wd8 - wpust deszezowy T600 D400
Nr elem. Indeks Nazwa elementu studzlenkl llose HMin | HMax
3 3164204605  [Wpust ul, 2el.szare 400x690 H115 D400 3/4 ko-n.iza 4 118 118
12 3164931870  |Piersclen odclaiajacy 2elbetowy 1000/680/150 1 30 150
1 3164931880 [Jelbetowy adapter - wpust uliczny 400x600 Zeliwo szare 1 80 8O
[] 3254600250  |Teleskopowy adapter do wiazdw z kolnlerzem o $redn do 770 1 §2 300
4 3064823808  |Wiiadka In situ 200 Tegra 600 1 0 0
5 3164680010 |Wiaderko do wpustu typ D stal-oc 1 0 ]
6 3290126604  |Uszczelka do rury karhowane] DN60O 1 0 [}
7 3290695497  |Uszez. samosmar.do el.adapt. do Wiazow 1 9 ]
13 3064600000  |Kineta TEGRA 600 slepa 1 461 451




ZD.2 Zbiorcze zestawienie elementow kanalizacji deszczowej

,Projekt budowlano-wykonawczy przytacza kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza wody do placu na dzialce
410 w Rewalu. Przebieg dz. nr 540, 136/3, 136/12, 410, 127, obreb Rewal-1"

a) Zestawienie elementow studzienek i wpustow deszczowych

Nazwa projekiu :

Indeks llos¢
Lp. Nazwa elementu:
producenta [szt]

1 3164931880 [Zelbetowy adapter - wpust uliczny 400x600 zeliwo s 2

2 3164142657 |Wilaz zeliwny B125/425 okr. do rury telesk. 2 Sruby 5

3 3164204605 |Wpust ul. zel.szare 400x600 H115 D400 3/4 ko-n./za 2

4 3064823808 |Wkiadka in situ 200 Tegra 600 3

5 3164680010 |Wiaderko do wpustu typ D stal-oc 2

6 3290126604 |Uszczelka do rury karbowanej DNG600 2

7 3290695497 |Uszcz. samosmar.do tel.adapt. do Wtazéw 2

8 3264600250 |Teleskopowy adapter do wiazéw z kolnierzem o sredn 2

9 3164584109 |Stozek odcigzajacy TAR 425 pod pokrywe 5

10 3064116610 |Rura karbow.PP trzonowa DN600 (1.0m) 1

11 3011407000 (Rura karb.trz. PP Tegra 425 (6m) b.kiel. 2

12 3164931870 |Pierscien odciazajacy zelbetowy 1000/680/150 2

13 3064600000 |Kineta TEGRA 600 slepa 2

14 3011346000 |Kineta Tegra 425 przepl. 200/60st SW 2

15 3011341000 |Kineta Tegra 425 przept. 200/30st SW 2

16 3011330000 [Kineta Tegra 425 przepl. 200/0st SW 1

17 3164584108 |Adapter pod Whaz/wpust na stozek TAR 425 5

18 3064475106 (Rura telesk. PVC-U 425x375 z uszczelka F 5

b) Zestawienie rurociggow deszczowych llosé dlugosé &:momo
pojedynczej rury| odcinkow

Lp. Indeks Nazwa elementu: [szt] [m] [mi]
19 30640138_2 |Rury PVC-U Dz 200 mm SDR 34 gr. scianki - 5,9mm 60 3 178,55
20 - Rury Dz 200 mm z materiatu klasy PE100RC {(SDR17,6) 3 3 6,84




ZS.3 Zbiorcze zestawienie elementow kanalizacji sanitarnej

Nazwa projektu :  ,Projekt budowlano-wykonawczy przylgcza kanalizacji deszczowe)j, kanalizacji sanitarnej oraz przytacza wody do placu na dziatce 410 w
Rewalu. Przebieg dz. nr 540, 136/3, 136/12, 410, 127, obreb Rewal-1"

a) Specyfikacja studzienki sanitarnej - wg systemu firmy Wavin

|TypiKiasa zwienczenia:

b) Rura przytacza kanalizacji sanitarnej - wg systemu firmy Wavin

| Indeks producenta |Nazwa elementu: :
1306201344 |Rury PVC-U Dz 160 mm SDR'3:




ZW.4  Zbiorcze zestawienie elementdw przytacza wodociggowego

Nazwa projektu : JProjekt budowtano-wykonawczy przylacza kanalizacji deszczowej kanalizacji sanitarnej oraz przylacza

wody do placu na dziaice 410 w Rewalu. Przebieg dz. nr 540, 136/3, 136/12, 410, 127, obreb Rewal-1"

a) Zestawienie elementéw studzienki wodomierzowej - wg sytemu fimy Hawle

Lp. Wymiary lub Nazwa elementu: llosc
indeks producenta [szt]
25 1200x1500 .m:._n:_m z no.::m_.mcmn.w::“ okragia /plyta _uoxu:zoim 1
zelbet.+komora zbiornika+ptyta denna+stopnie/
lub 25 (opcjonalnie) @ 1000 lub 1200 Studzienka wodomierzowa z tworzyw sztucznych (1 opcj.)
26 Nr kat. 5250 Opaska do nawiercania rur PVC i PE "Haku" @110/ 1" 1
27 Nr kat. 2520 Nwmcim z zeliwa m*m..qo_nm_zmmo z gwintem zewnetrznym 1
1" i wewnetrznym 1
28 1°/3/14" Nypel redukcyjny 1"/ 3/4" 1
Zigczka rurowa ISO z gwintem wewnetrznym z zeliwa
29 Nr 6200 sferoidalnego 3/4"/Q25PE 1
30 314" Zawor kulowy Bn20 2
31 3/4" Filtr siatkowy Dn20 1
. Wodomierz klasy "C" Dn15 np. firmy Actaris o Qn=1,5
32 typ Aquadis+, m3/h Gwint 34" 1
33 3/4™ Zawor zwrotny antyskazeniowy Dn20 1
b) Rura do przytacza wodociagowego ‘2 dlugos¢ diugosé
llosé . A
pojed. rury | odcinkéw
Lp. Indeks Nazwa elementu: [szt] [mb] [m]
34 - Rura przyltaczeniowa @25PE 1 7 6,7




