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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNNR 1 0112/02 - Roboty pomiarowe ,obstuga geodezyjmgkonanie mapy geodezyjnej
powykonawczej

ha

0,230

Nr ST: D-01.01.01

KNR 2-25 0307/01 - Budowa ogrodzenia z siatki nalshsp metalowych obetonowanych- ogrodze)
placu budowy wraz z rozebraniem ogrodzenia po iz@#eniu robét budowlanych

ni%b

240,000

KNNR 6 0805/05 - Rozebranie nawierzchni z kostki lom&j betonowej na podsypce piaskowej ze
zlozeniem na palety i wywozem w miejsce wskazane piagestora

m2

2.100,000

Nr ST: D-01.02.04

KNR AT-03 0105/01 - Mechaniczna rozbiorka z wywozemmoszu na odlegéd do 5km podbudowy
betonowej o grubi@i 12cm

m2

30,000

KNR AT-03 0107/01 - Mechaniczna rozbiérka z wywozeanodlegté¢ do 5km krawgznikow
betonowych 15x30cm na tawie betonowej bez wahgina rodzaj podsypki

90,000

Nr ST: D-01.02.04

- Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm z wywozemhku w miejsce wskazane przez
inwestora

m2

200,000

Nr ST: D-01.02.02

6.1

* KNNR 1 0113/01 - Usunrtie za pomog spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) géabdo
15cm

m2

200,000

6.2

* KNR 4-01 0108/06 - Wywiezienie ziemi samochodaamewytadowczymi na odlegié do 1km,
grunt kategorii lll w miejsce wybrane przez inweasto

m3

30,000

- Nasypy z gruntu przepuszczalnego dowiezionegomdwaniem i zageszczeniem

m3

199,760

Nr ST: D-02.03.01

7.1

« KNNR 1 0202/07 - Roboty ziemne wykonywane koparkpodsebiernymi o pojemngci tyzki
0,60m3 w gruncie kategorii |-l z transportem uraldamochodami samowytadowczymi na odlégtol
1km

m3

199,760

7.2

* KNNR 1 0407/01 - Formowanie i zgggczanie spycharkami nasypow w gruncie kategdtii I-

m3

199,760

II. CIAGI PIESZE | MIEJSCA POSTOJOWE

1. PODBUDOWA

- Wykonanie koryta gbokasci 40 cm z profilowaniem podka i wywozem urobku w miejsce wybramem

przez wykonawe (pod miejsca postojowe)

2

1.100,000

Nr ST: D-04.01.01

8.1

* KNNR 6 0101/03 - Koryta o gbokasci 40cm na calej szeroka jezdni i chodnikéw wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii ll-VI

m2

1.100,000

8.2

« KNNR 6 0103/03 - Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii ll-VI

m2

1.100,000

8.3

* KNR 4-01 0108/06 - Wywiezienie ziemi samochodaamewytadowczymi na odlegié do 1km,
grunt kategorii lll w miejsce wybrane przez Wykorcaw

m3

440,000

- Wykonanie koryta gbokasci 21 cm z wywozem nadmiaru urobku i profilowanipodiaza, chodniki
i place.Wyw&z urobku w miejsce wybrane przez wykeca

m2

875,000

Nr ST: D-04.01.01

9.1

* KNNR 6 0101/02 - Koryta o gbokasci 21cm na calej szeroka jezdni i chodnikéw wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii ll-VI

m2

875,000

9.2

« KNNR 6 0103/03 - Profilowanie i zagzczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI

m2

875,000

9.3

* KNR 4-01 0108/06 - Wywiezienie ziemi samochodaamewytadowczymi na odlegié do 1km,
grunt kategorii lll

m3

183,750

10

KNNR 6 0106/05 - Warstwa odcinga zagszczana mechanicznie o grgbiopo zagszczeniu 10cm

m2

1.100,00d

Nr ST: D-04.02.01

11

KNNR 6 0113/05 - Podbudowy z kruszyw tamanych, weasgorna, grubiét warstwy po zagszczenil
10cm

m2

775,000

Nr ST: D-04.06.01

12

KNNR 6 0113/06 - Podbudowy z kruszyw tamanych, weasgorna, grubit warstwy po zagszczenil
15cm

m2

100,000

Nr ST: D-04.06.01
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13

KNNR 6 0113/02 - Podbudowy z kruszyw tamanych, weastiolna, grub& warstwy po zagszczeniu
20cm

m2

1.100,000

Nr ST: D-04.06.01

2. NAWIERZCHNIE- na przyktadzie firmy BERDING BETON

14

KNNR 6 0502/03 - Chodniki z ptytki chodnikowej DECORAa@zmiarze 18,75x12,5; 12,5x12,5 cm
grubaici 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetniersipain piaskiem-kolor terra
mieszany

m2

321,000

Nr ST: D-08.02.01

15

KNNR 6 0502/03 - Zatoka postojowa z ptytki DECORA amvarze 18,75x12,5; 12,5x12,5 cm
grubdici 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetniersipain piaskiem-kolor terra 4or
mieszany

m2

139,000

Nr ST: D-08.02.01

16

KNNR 6 0502/03 - Chodniki z ptytki chodnikowej MODULRLUS o rozmiarze 30x10 cm gruiod
8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniesmsggaskiem-kolor antracyt

m2

194,000

Nr ST: D-08.02.01

17

KNNR 6 0502/03 - Chodniki z ptytki chodnikowej MODULRLUS o rozmiarze 40x20 cm gruiod
8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniesmggaskiem-kolor szary naturalny

m2

173,000

Nr ST: D-08.02.01

18

KNNR 6 0503/03 - Piyty ogrodowe o rozmiarze 40x48g#n, na podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnieniem spoin piaskiem-kolor szary naturalny

N

m2

19,200

Nr ST: D-08.02.01

19

KNNR 6 0503/03 - Chodniki z ptytki MODULA PLUS o wymmiach 20x10x8cm, kolor antracyt, na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spiziakiem

m2

65,000

Nr ST: D-08.02.01

20

KNNR 6 0503/03 - Chodniki z ptytki MODULA PLUS o rozanze 20x20x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskidalor antracyt

m2

55,000

Nr ST: D-08.02.01

21

KNNR 6 0503/03 - Jezdnie z kostki TEGULA PLAN o rdanze 24x16x8cm na podsypce cementd
- piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kolotracyt

WO,

363,000

Nr ST: D-08.02.01

22

KNNR 6 0503/03 - Jezdnie z kostki TEGULA PLAN o rdanze 24x16x8cm na podsypce cementd
- piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kolpary tupkowy

W2

408,000

Nr ST: D-08.02.01

23

KNNR 6 0503/03 - Parking z kostki brukowej betonowepzmiarze 20x20x8cm np. RIMA na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spisakiem, kolor szary naturalny

m2

190,000

Nr ST: D-08.02.01

2.1 NAWIERZCHNIE

24

KNNR 6 0502/03 - Mozaika chodnikowa uktadana z kiogt&nitowej surowotupanej w kolorze
czarnym i biatlym

m2

75,000

Nr ST: D-08.02.07

25

KNNR 6 0502/03 - Mozaika -plac ¢ witréw z kostki granitowej surowotupanej w kolerz
jasnoszarym

m2

75,000

26

KNNR 6 0503/07 - Nawierzchnia z ptyt kamiennych algéci 5cm, na podyspce piaskowej, z
wypetnieniem spoin piaskiem. Wielakptyt wg rysunkéw szczegétowych

m2

13,000

27

- Nawierzchnia bezpieczna typu np. FLEXANA gr&tid8cm na podiau z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

m2

100,000

Nr ST: D-08.02.01

27.1

* CR - Nawierzchnia poliuretanowa z dwéch warstw glatn gumowego ,spodnia cz. z granulatu
pochodzacego z recyklingu , gérna w-wa z grandE#DM lub barwionego gr. 80 mm kolor w-wy
gornej w dwoch barwach (RAL 5024 Pastel Blue i RALY 030l Grey)

m2

100,000

3. KRAWEZNIKI | OBRZE ZA

28

KNNR 6 0403/04 - Krawzniki betonowe wystage o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem tawy

betonowejZ OPOREM C12/15, na podsypce cementowo-miggk na tukach tukowe prefabryowang

na najazach najazdowe z wykonaniem spoiny elasgyczn

407,000

Nr ST: D-08.01.01
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KNNR 6 0404/05 - Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpiastowe] z

29 wypetnieniem spoin zapraywcementow m 338,000
Nr ST: D-08.03.01
- Wbudowanie prefabrykowanego elementu (jako dgrtigau L o wymiarach 80x50x49cm np. Rekers

30 | na podbudowie z kruszywa gr. 30 cm , podbudowikutiego betonu gr. 15 cm oraz warstwie mb 48,200
wyréwnujcej z podsypki cementowo piaskowej 1:4 gridi® cm

« KNNR 6 0103/03 - Profilowanie i zagzczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI

* KNNR 6 0113/03 - Podbudowy z kruszyw tamanych,st&a dolna, grubié warstwy po
zag:szczeniu 30cm

* KNNR 6 0109/02 - Wykonanie i pigdnacja podbudowy z chudego betonu piaskiem iawgribcé

30.1 m2 77,000

30.2 m2 77,000

30.3 warstwy po zagszczeniu 15cm m2 71,000

30.4 zggsl\izee; r(1)|L110550/0m8 Podsypka cementowo-piaskowagzazana mechanicznie o grdbiowvarstwy pa m2 77,000

305!]° .KNNR 6. 0401/0; - Prefabrykat L betonowy bez zbm@jenysokdcj 1m wystagce cm na podsypce m 77 000
piaskowej (analogia) '
Il. ZIELE N

31 | KNNR 1 0507/01 - Humusowanie przy grdbbwarstwy humusu 10cm m2 680,000
Nr ST: D-06.01.01

32 | KNR 2-21 0403/03 - Wykonanie trawnikow dywanowychypuprawie mechanicznej z nagemiem ha 0,068
Nr ST: D-09.01.01

33 | CR - Ostona na istnigge drzewa pozioma kwadratowa o wymiarach 120x120cm szt 2,000

Nr ST: D-09.01.02
34 | KNR SEK-06-01 0301/02 - Zabezpieczenie drzefveainicy ponad 30cm na okres wykonywania rdb&izt 14,000
IIl. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY na przyktadzie firmy PUCZYNSK |

KNR 2-21 0607/01 - Lawki parkowe wonostog 189x53x60cm z zamknietych profili ze stali

35 lakierowanej, siedzisko - listwy z drewna iglastegdkrytego lakierobejcw kolorze teak szt 4,000

36 | KNR 2-21 0607/01 - Lawki parkowe wonostog krélone po tuku, R zewn. 153cm, wys. 45cm szt 4,000
KNR 2-21 0607/01 - Drewaniane siedziska (drewnosiglgokryte lakierobejow kolorze teak)

37 | zamontowane na murkach z cegly klinkierowej. sigkizio dtugéci 150cm - szt. 13, diugoi 205cm -[ m 27,700
szt. 4

38 CR - Kosz n&mieci rozmiar 45x41x95 z zamkitych profili ze stali lakierowanej, wykazone szt 10.000
drewnem (listwy z drewna iglastego pokrytego lakimja w kolorze teak) '

39 | CR - Stupek zabezpiecaay rozmiar 5x15x100 cm zamkniety profil ze stalidsmodpornej szt 11,000

40 [ CR - Rama, rozmiar 180x50x280 szt 8,000

a1 CR - Donica betonowa stalowo drewniana. Ze stalelakvanej oraz listem w drewna iglastego szt 4.000
pokrytego lakierobejcw kolorze teak, o wymiarach 117x56x69cm '

42 | CR - Parking rowerowy rozm. 80x80x425 z zangkyth profili ze stali kwasoodpornej szt 2,000

43 _-Lawka -Murek z cegty klinkierowej np. CRH KLINKIERokor TYTAN N na fundamencie wys. 0,47rnb 40,900
i szer. 0,4m
« KNNR 1w 0202/02 - Roboty ziemne wykonywane koparkpatstbiernymi o pojemnéci tyzki

43.1] 0,15m3 w gruncie kategorii Il z transportem urol#gamochodami samowytadowczymi na odlégto | m3 10,102
1km

232|° KNR 4-01 0108/06 - Wywiezienie ziemi samochodaamewytadowczymi na odlegié do 1km, m3 10,102

grunt kategorii lll
* KNNR 2 0106/01 - Betonowanie konstrukcji niezbrgjoin w deskowaniu tradycyjnym taw

433 fundamentowych m3 18,130
43.4|+ KNNR 2 0302/02 - Murek pod tawki z cegly klinkievej z fug m3 6,544
- Pergole z drewna odpornego na dziatanie warurd@mnetrznych np. tauari zamontowanych na
44 | murku wykonanym z cegty klinkierowej z wykonanieradziska z drewna odpornego na warunki m 36,310
zewnetrzne
44.1| « KNR 2-21 0601/05 - Fundamenty pod pergole z betavicowego m3 9,383
* KNR 2-21 0602/08 - Pergole i z drewna odpornegdaziatanie warunkéw zewtrznych -
44.2 . ; LoD o m 36,310
egzotycznego tauari drewniane wkopywane w zierriravedziakow
45 | CR - Kosmiczne linearium np.firmy ARSPLAY PRODUCENT :BERIER SEILFABRIK TYP kpl 1,000
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SPACEBALL L kat.90100.111 ze stali nierdzewnej
V. ZEGAR SEONECZNY
a6 |- Zegar stoneczny z bloku granitowego o wym 160x1680cm. Wraz z wykonaniem nawierzchni kol 1.000
wokot z ptyty chodnikowej typu MODULA PLUS o rozrA0x10x8 w kolorze antracyt. P '
« cr - zegar stoneczny z bloku granitowego o wyB0x1L60, h=80cm . Wraz z wykonaniem
46.1 | nawierzchni wokot z ptyty chodnikowej np. ModulauBlgr. 8 cm Zamontowanie zegara stonecznegdpl 1,000
wg rysunkéw szczegétowych
262|° KNNR 6 0502/03 - obwiednia z kostki granitowej aldrze szarym, wymiary 4/6¢cm, spoinowana m2 3840
"~ | zywica epoksydow odpowiedni do koloru kostki '
« KNNR 6 0502/03 - obwiednia z kostki granitowej widrze czarnym, wymiary 4/6cm, spoinowana
46.3] . "™ o ) m2 11,250
zywica epoksydow odpowiedni do koloru kostki
464" KNNR 6 0502/03 - obwiednia z ptytki chodnikoweptynp. MODULA PLUS o wymiarach m2 5.160
"7[ 20x10x8cm kolor antracyt '
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