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3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kosmiczne linearium to miejsce projektowane z mys$lg o najmtodszych.

W centralnym punkcie utozonego w posadzce labiryntu znajduje sie rozpiete na
ksztatt kuli - linaerium. Urzadzenie niemieckiej firmy Berliner Seilfabrik, sktada sie ze
stalowych rur utozonych w formie wielo$cianu, pomiedzy ktérymi rozpieta jest liniowa
siatka. Linearia cieszg sie duzym powodzeniem na zachodzie europy, ze wzgledu na
ich ciekawe formy przestrzenne oraz na mozliwos¢ wykorzystania dzieciecej
kreatywnosci podczas zabawy.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, proponuje sie utozenie pod urzgdzeniem nawierzchni
bezpiecznej typu FLEXANA. Jest ona przeznaczona do pokrywania tych miejsc, w
ktérych istnieje zwiekszone ryzyko upadku. Dla wybranego linearium wysokos¢
swobodnego upadku wynosi 1,85m, przy takich parametrach grubo$¢ warstwy
bezpiecznej powinna wynosi¢ minimum 80mm (rys.nr 6)

Najwiekszy kwadrat to miejsce przeznaczone pod forme przestrzenng w ksztatcie
wieloryba wynurzajgcego sie z wody. Posadzka zostata zaprojektowana w formie

fal morskich, uktadanych naprzemiennie z kostki granitowej w kolorze szarym i
czarnym (rys.nr 8). Oryginalny ksztatt formy, podkresla nadmorski charakter
opracowywanego terenu. Forme przestrzenng proponuje sie wytozy¢ ceramiczng
mozaikg mrozoodporng lub indywidualnie zaprojektowanymi ptytakmi ceramicznymi.
Uzupetnieniem formy jest tylna ptetwa wykonana z stali kwasoodpornej lub
ksztattowana z betonu i wykonczona tak jak Héwny korpus.

Proponowana bryta, z pewnoscig stanie sie ciekawg atrakcjg turystyczna, podnoszac
w ten sposéb walory catej miejscowosci.

Na wschodnim i potudniowym boku placu zaproponowano wymurowanie klinkierowych
murkow z drewnianymi siedziskami, za ktorymi umieszczono drewniane pergole.

PROJEKTOWANE ELEMENTY PRZESTRZENNE
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Ostatni z projektowanych kwadratow zostat przeznaczony pod poidetko. Jest to
kamienna (granitowa) bryta, sktadajgca sie z czterech prostopadtosciennych form

o roznych kubaturach. W centralnym miejscu najwyzszego prostopadto$cianu
umieszczono kamienng mise zbierajgcg wode (rys.nr 9). Podobnie jak w przypadku
sgsiedniego placu, na zachodnim i w cze$ci potnocnego boku umieszczono pergole
oraz siedziska. Dodatkowo wokot poidetka, wprowadzono donice z rowno
przystrzyzong zielenig wiecznie zielong.

4. UKLAD CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH | NAWIERZCHNI

Modernizowany plac charakteryzuje sie wyraznie zarysowanym uktadem ciggow
pieszych. W czesci zachodniej jest to zgeometryzowany uktad chodnikow,prowadzgcych
Z potnocy na potudnie i wschéd, ktéry przecinajg dwa meandry.

Aby plac stat sie integralng czescig promenady, z ktdrg graniczy od potnocy,

proponuje sie hawigzanie jednakowym rodzajem nawierzchni. Dzieki takiemu zabiegowi
plac stanie sie tgcznikiem pomiedzy dwiema przylegtymi ulicami.

W czesci potnocno zachodniej placu znajduje sie zejscie na plaze. Zostato ono
podkreslone poprzez kolisty uktad posadzki.

Planuje sie zachowanie gtownego uktadu placu, tj. podziat na dwie czesci z
wydzielonym obszarem na miejsca parkingowe. Aby zapobiec wjezdzaniu samochodéw
na teren promenady, proponuje sie wprowadzenie stupkdéw rozgraniczajgcych.

W rezultacie otrzymamy 8 miejsc postojowych, pomiedzy czescig zachodnig i wschodnig,
oraz 12 miejsc do parkowania réwnolegtego przy istniejgcych bokach placu
(szczegodtowe opracowanie zréznicowania rodzajow nawierzchni rys.nr 3)
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