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Przewody instalacji solarnej nalezy izolowac
otuling HT ARMAFLEX 25 mm odporng na wysoka temperature .
Na zaizolowane przewody na dachu nalezy wykonaé

ptaszcz ochronny o gr. 0,35 mm Lanzig Plastics.

Zejscie przewodow z dachu do kottowni prowadzi¢ w istniejgcym
kanale pod dociepleniem elewac;ji

PRZEWOD POWROTNY INSTALACJI SOLARNEJ - GLIKOL
PRZEWOD ZASILAJACY INSTALACJI SOLARNEJ - GLIKOL

"MB MAXIPROJEKT"
75-736 Koszalin, ul. Gnieznienska 14 tel./fax 0943411527, kom.602244373

Inwestor: Urzad Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19 ; 72-344 Rewal

Wykorzystanie odnawialnych zrédet energii - kolektoréw stonecznych dla potrzeb

Temat: przygotowania cieptej wody uzytkowej obiektu Hali sportowo-widowiskowej w Rewalu
Branza: . . -
Sanit Tyti rysunku: Ipgtalacja kolektoréw slonecznych
anitarna FRAGMENT ELEWACJI POLUDNIOWO-WSCHODNIEJ
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