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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mZK] WSp'L[JWV\//g]yP\g 2008 :g::#igil;
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,29 0,30 Tak
IV. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSp'L[JWV\//g]yP\g 2008 :g::#igil;
1 Stropodach D1 0,25 0,25 Tak
VI. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.L[JWV\//g]yP\S 2008 ;’gg{#igis
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,45 0,45 Tak
VII. Przegrody $ciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSp'L[JWV\//g]yP\g 2008 :g::#igil;
1 Sciana wewnetrzna SW1 1,48 Brak wymagan Tak
2 Sciana wewnetrzna SW 2 2,55 Brak wymagan Tak
VIII. Przegrody drzwi wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.L[JWV\//g]yP\S 2008 ;’gg{#igﬁs
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 2,60 Brak wymagan Tak
IX. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mZK] Wsp.L[JWV\//g];/P\g 2008 :g::#igil;
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 2,60 2,60 Tak
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Parametry przegréd przezroczystych

X. Okna zewnetrzne
Wsp. U Wsp.oszkle | Udziat pow. Wsp.U wg Wt Warunek
Lp. Nazwa przegrody | Symbol W/m?K] nia g oszklonej C | 2008 [W/m?K] | spetniony
1 Okno zewnetrzne 0oz1 1,70 0,70 0,80 1,80 Tak

ArCADia-TERMO Niekomercyjna wersja czasowa 2.6

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl,

www: www.intersoft.pl



2) Sprawdzenie warunku unikni

2.1.1 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegroéd: SZ 1, D 1

ecia rozwoju ple sni

Miesigc freiminlW/mK]
1 Styczen 0,684
2 Luty 0,684
3 Marzec 0,602
4 Kwiecieh 0,464
5 Maj -0,022
6 Czerwiec -0,955
7 Lipiec -1,658
8 Sierpien -2,165
9 Wrzesien 0,064
10 Pazdziernik 0,504
11 Listopad 0,590
12 Grudzien 0,656

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,684

rsimin dla przegro d zewn etrznych
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2.1.2 Warto sci obliczeniowego czynnika temperatury f

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsimin[W/ mzK]
1 Styczen 0,834
2 Luty 0,834
3 Marzec 0,834
4 Kwiecien 0,834
5 Maj 0,834
6 Czerwiec 0,834
7 Lipiec 0,834
8 Sierpien 0,834
9 Wrzesien 0,834
10 Pazdziernik 0,834
11 Listopad 0,834
12 Grudzien 0,834

rsimin dla przegréd stykaj acych si e z

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,834
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2.2 Efektywna warto $€ czynnika temperatury na powierzchni wewn  etrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn  etrznej Rsi dla poszczegoélinych przegréd.

u fRsi A .
Nazwa przegrody Symbol  [[W/(m?K) |[W/(m?K) fRS'TfRSz"’"a" Warunek
] ] [W/(m®eK)]
1 | Sciana zewnetrzna Sz1 0,291 0,962 0,962 > 0,684 Spetniony
2 | Podloga na gruncie PG 1 0,45 0,717 0,717 < 0,834 Spetniony
3 Stropodach D1 0,265 0,966 0,966 > 0,684 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cie  pto Q ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 16,2 °’Cc
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze As 2238 m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 55 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 222091308 | J/K
Stata czasowa budynku T 140,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH Jim 1,1 -
- an 10,4 -
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cie  ptg wod e Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej

Czes¢ mieszkalna

Ciepto wtasciwe wody, cy 4.19 kJ/kg*K
Gestosé wody, pW 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Ocw 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °Cc
Wspodtczynnik korekceyjny, k; 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 65 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 22 dm?/j.0.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalacji, tyz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw ng 5285,43 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawno sci systemu ogrzewania i wentylacji

HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA

Nazwa zrodta

Lokalna kottownia gazowa

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto z kotlowni gazowe]

Wspotczynnik Wy 1,30 -
Wspotczynnik Wy, 3.00 -
Energia uzytkowa Qp nq 19167,30 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Lokalna kottownia gazowa

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,91

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i

miejscowej (zakres P-2K)

Sprawnosc¢ regulacji Ny e

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.

nieogrzewanych

Sprawnosc¢ przesytu Ny g

0,95

Wybrany wariant akumulacji

zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot

0,80

Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpom Ho

146,24

kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA

Nazwa zrodia 1

Lokalna kottownia gazowa

Nazwa zrodta 2

Kolektory stoneczne 25 szt. 46,5 m* absorbera

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 60,00 %
Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 40,00 %
Sprawnos¢ wytwarzania Ny q 0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne i przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesylu cieplej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieplej wody

Sprawnosc¢ przesytu Ny 4

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulaciji nw s 0,85 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot 0,54 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpomwo 28,66 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i ko

Acowej

HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA

Ogrzewanie iwentylacja

Nrzrodla | Nazwa zrédta OQ;kaWh/ | Qe kWhirok

1 Lokalna kottownia gazowa 23840,37 |31431,19

Suma 23840,37 |31431,19
Przygotowanie cieptej wody

Nrzrodla | Nazwa zrédia QwkWIIM] o, ukWhirok

1 Lokalna kottownia gazowa 6909,06 |9067,77

2 Kolektor 1585,63 |300,00

Suma 8494,69 |9367,77

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw

40798,96 |kwh/rok

Zestawienie energii koncowej

EK = (QkntQxw) / As

110,56 | kwh/(m**rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/A¢

139,50 | kwh/(m*rok)

8) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT.2008

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP, Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
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9)

Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc

Lp. Branza Epom [kKWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 146,24
2 Przygotowanie cieptej wody 128,66
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